TB Consultingtechnic SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM BUDOWLANE

POSADA ul. WITKIEWICZA 6 & A
o 230 KAPIMIERD SISap, OZNACZANIA GRUBOSCI PROBKI
NIP: 665 274 26 18 WYCIETEJ Z NAWIERZCHNI

wg PN-EN 12697-36

CONSULTINGTECHNIC

Nr sprawozdania: CT/grub/22/0036 Data: 01.06.2022
Zleceniodawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 262 Kwieciszewo - Szysztowo w m. Ostrowite
Data pobrania probeki: 01.06.2022 Srednica odwiertu: 225

km probki: 29+900

Wyniki pomiarow

Badany parametr probka nr.9

Grubos¢ warstw bitumicznych, cm 13,0

13,0cm wastwy bitumicznej+ 3 cm zdegradowanej masy bitumicznej+20

grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcji ,cm cm kruszywo z brukiem

Uwagi
Z wycietej pobki mozna stwierdzi¢, ze konstrukcja nawierzchni jest warstwa bitumiczna o gr. 13,0 cm. Ponizej zaobserwowac¢
mozna ok 3cm zdegradowanej nawierzchni+ 20,0 cm kruszywa z brukiem

DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU | PIECZATKI

Woyniki z badan odnoszg sie wylacznie do badanej probki. Informacje dotyczace probki nie sg przedmiotem kontroli. TB Cosultingtechnic nie ponosi odpowiedzialno$ci za sposob
pobrania oraz opis prébek niepobranych przez pracownikéw .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niz w cato$ci wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonat / data: Badanie sprawdzit / data:
D. Bobrowski 01.06.2022 “3- Tomasz Bobrowski 01.06.2022
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