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Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
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ze projekt architektoniczno - budowlany p.n. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ciagu drogi wojewodzkiej nr 262
Kwieciszewo — Szyszlowo w m. Ostrowite” - zostal opracowany zgodnie z wypisem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, z wymogami ustawy Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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Czesc opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria: XXVI —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. Zamierzony cel uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu architektoniczno-budowlanego jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 262 w
miejscowosci Ostrowite polegajgca na budowie kanalizacji deszczowej na dziatkach nr: 112 i 201 w obrebie
geodezyjnym Ostrowite. Planowana inwestycja jest potrzebna i niezbedna. Celem inwestycji jest zebranie,
podczyszczenie i odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr
262 w m. Ostrowite do istniejgcego rowu melioracyjnego JO1. Roboty budowlane zwigzane z budowg
kanalizacji deszczowej bedg wykonywane w granicach dziatek nr 112 i 201 w obrebie geodezyjnym
Ostrowite.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej przebiega w pasie drogi wojewddzkiej nr 262 na
dz. nr112i 201 w obrebie geodezyjnym Ostrowite tj. istniejgcym chodniku oraz rowie drogowym
przeznaczonym do likwidacji. Projektowana inwestycja nie zmieni istniejgcej infrastruktury na w/w
dziatkach. Forma architektoniczna i funkcja kanalizacji deszczowej oraz pozostate]j infrastruktury
pozostajg bez zmian. Lokalizacja kanalizacji deszczowej jest zgodna z warunkami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
a/. Podtoze pod rurociag , obsypka i zageszczenie.

W gruntach zwartych (gliny, ity), luzne plastyczne i nasypowe, rzedng dna wykopu nalezy
wykonaé 15 cm nizej projektowanej, nastepnie wykonaé podsypke z piasku zageszczonego grubosci 15 cm
oraz obsypke z piasku i zagesci¢ do minimum 85% zmodyfikowanej préby Proctora, sposobem recznym lub
lekkim sprzetem. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosic¢ 0,2 m. Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentow. Przed
zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego. Uzyty materiat i
sposOb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej  zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie
gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu
zgodnie z PN-68/B-06050. Podsypke piaskowg nalezy zages$ci¢ mechanicznie do wartosci wskaznika
zageszczenia IS = 0,97. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie piaskiem warstwami co
0,3 m z jednoczesnym zageszczeniem.



b/. Kanaty deszczowe z rur PE i PVC-U

Kanat gtdwny deszczowy projektuje sie wykonac z rur strukturalnych dwuwarstwowych z
wewnetrzng sciankg gtadky i zewnetrzng profilowang z polietylenu z uszczelkg, o sztywnosci
obwodowej SN 8 kN/m?, $rednicy 400 mm. Przejicie przebudowywanego odcinka rurociagu $rednicy 800
mm pod jezdnig drogi wojewddzkiej nr 262 zaprojektowano z rur strukturalnych dwuwarstwowych
polietylenowych HDPE SPS o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m”. Przykanaliki projektuje sie wykona¢ z rur
litych PVC-U SN8 o srednicy 200/5,9mm. Kolektor uktadac¢ ze spadkami wg profilu. Przewody z rur PE i PCV
montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego
materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac¢ pofaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Montaz kanatéw nalezy wykonywa¢ w umocnionym wykopie. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak
wykonane w sposdb , zapewniajacy ich szczelnos¢. Szczegdtowe warunki montazu réznych rodzajow ztacz
z PE sg podane przez producentéw tych wyrobéw. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnic
utrzymanie trasy oraz spadkdéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed opuszczeniem rur do wykopu
nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i
sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i bose korce
rur. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze
spadkiem podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi. Na
wszystkich zatamaniach trasy kanatu, w miejscach wigczen przykanalikow z wpustami ulicznymi
zaprojektowano studnie kanalizacyjne z betonu B-45 $rednicy 1500 i 1000 mm zgodnie normg PN-EN
124:2000. W miejscach, gdzie istniejgca infrastruktura uniemozliwia montaz studni o $rednicy 1000mm
zaprojektowano studzienki typu TL @630 mm. Na trasie projektowanego kolektora zaprojektowano 37
studni sciekowych z osadnikiem gtebokosci 1,0m, z wpustami kraweznikowo — jezdniowymi oraz 2 szt. z
wpustami ulicznymi jezdniowymi klasy D400 zgodnie z normg PN-EN 124:2000 Studzienki $ciekowe do
wpustow ulicznych zaprojektowano o Srednicy wewnetrznej DN 500mm z betonu klasy nie nizszej niz
C35/45 (B-45) wg normy DIN 4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow
AT/2001-04-1194. Wpusty nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu klasy C 12/15 i podbudowie
piaskowej o minimalnej grubosci 15 cm.

Przebieg trasy kanatéw przedstawiono w czesci graficznej opracowania, $rednice i spadki kanatéw
dostosowano do istniejgcych warunkéw oraz projektowanych przeptywow wod deszczowych.
Profile podtuzne kolektoréw podajg wszystkie parametry techniczne projektowanych kanatéw.

3.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne nalezy wykonywac bardzo ostroznie,
a W rejonie jego wystepowania wytacznie systemem recznym. W miejscach kolizyjnych z istniejgcym
uzbrojeniem zaleca sie wykonac¢ przekopy kontrolne. Wykopy muszg by¢ wykonywane pod nadzorem
wiasciwych stuzb branzowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci
powodujgcych kolizje z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwaé nadzér autorski celem
dokonania ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i
obudowanie (wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami). Elementy przeznaczone do likwidacji
kolidujgce z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym, nalezy trwale usung¢ z gruntu, pozostate
koncowki zabetonowaé. Na powyzsze nalezy uzyskaé potwierdzenie wtasciwych zarzadcow sieci
odnosnie prawidtowego wykonania zadania.



Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego
Projektowang kanalizacje deszczowg zalicza sie do inwestycji liniowych. Projekt niniejszy obejmuje:

*  Kolektor rur strukturalnych dwuwarstwowych HDPE SPS SN8 @800 mm
z 2 studniami rewizyjnymi ¢ 1500 mm - 20,40 m;
e Kolektor rur strukturalnych dwuwarstwowych PE SN8 ¢ 400 mm
z 20 studniami rewizyjnymi @ 1000 mm i 10 studniami TL @ 1000 mm
e Przykanalik z rur litych PVC- U (250 mm
e Przykanaliki z rur litych PVC- U @ 200 mm ze studnig osadnikowg
@ 1000 mm i 39 studniami $ciekowymi z wpustami
e Osadnik piasku z betonu B-45 (p1500mm

812,10 m;
1szt./3,5m;

39 szt./213,83 m;
2 szt.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Rozpoznania i ocene warunkéw gruntowo — wodnych dokonano na postawie
przeprowadzonych 10 odwiertow geologicznych gtebokosci 3,0 — 5,0 m p.p.t. Na podstawie badan stwierdza
sie, ze w podtozu projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej zalegajg utwory czwartorzedowe
plejstocenskie, ktére reprezentowane s3 przez:

e 0,0-1,5 - piasek drobny
e 1,5-2,0 - piasek drobny z wktadkami czesci organicznych
e 2,0-5,0 - piasek gliniasty, srednio zageszczony

W wykonanych odwiertach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci
wykonanych wiercen. Wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe zbudowane jest z gruntéw
nos$nych , utozonych réwnolegle do powierzchni terenu o srednim stopniu zageszczenia. Szczegdtowe
parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw przedstawia opinia geotechniczna stanowigca zatgcznik
projektu. Uwzgledniajgc — prostg budowe geologiczng podtoza, zgodnie z obowigzujagcym Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz.463), w/w
roboty zaliczane sg do | kategorii geotechnicznej prostej. W zwigzku z powyzszym nie ma obowigzku
wykonywania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, w trybie przepisdw prawa geologicznego i
gorniczego.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy



Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi obiekty sasiednie

a/. zaopatrzenie i jako$¢é wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzenia Sciekéw oraz
wod opadowych

W trakcie eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody. Wody deszczowe
odprowadzane bedg po podczyszczeniu w projektowanych osadnikach piasku do istniejgcego rowu
melioracyjnego JO1 w km 1+152.

Okreslenie ilosci odprowadzanych wod opadowych

* powierzchnia drég asfaltowych 6164 m®=0,62 ha
* powierzchnia chodnikéw 2786 m*=0,28 ha
* powierzchnia terendéw zielonych 3368 m?=0,34 ha

* Powierzchnia odwadnianej zlewni wynosi : F= 1,24 ha

Obliczenia przeprowadzono metodg natezen granicznych
Przeptyw miarodajny (maksymalny) Quan=F.*q* ¢ [I/s]

gdzie :

q - jednostkowe natezenie deszczu g = A/t***” [I/(s*ha)]

Y - wspdtczynnik sptywu sumaryczny |, = 0.9%0,62+0,8%0,28+0,1*0,34 =0,66
0,62+0,28+0,34

Powierzchnia zredukowana F,=F* U =1,24 * 0,66 = 0,82 [ha]
¢ - wspotczynnik opdznienia  dla zlewnido 1,24 ha, ¢ = 1/FY6=1/1,24"° = 0,96
Dla: (wysokos¢ opadu) H <503 [mm] i (prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu) p=20%
Stata wynosi A= 804, raz na 5 lat.
Przyjeto czas trwania deszczu t=15 [min]
Z powyzszego maksymalne obliczeniowe natezenie deszczu wynosi q =131[ |/(s*h)
Qmax =F, *q*$=0,82* 131 * 0,96 = 103,12 |/s = 0,103 m3/s
Qs = F*H =12338*0,503 = 6.206 m*/rok

Stan i sktad odprowadzanych sciekow

Stezenie zanieczyszczen w Sciekach opadowych jest zmienne w czasie. Najwyzszy poziom jest w
poczatkowe] fazie opadu, pdzniej maleje. Odptywy wdd opadowych z terenéw osiedli, drég dla
wielu Zrédet i miejscowosci zostaty przebadane, a wyniki usrednione i podawane w wytycznych
do projektowania. Biorgc pod uwage charakter zlewni ocene stanu zanieczyszczenia Sciekéw
surowych mozna przyjaé wg wynikéw badan Instytutu Ksztattowania Srodowiska w Warszawie.
Stwierdzono, ze wiekszos¢ zanieczyszczen w Sciekach opadowych kumuluje sie w zawiesinie, natomiast
tylko niewielka ich czes¢ jest rozpuszczalna w wodzie. W oparciu o wyniki badan wskaznikéw
zanieczyszczen w wodach i $ciekach opadowych dla kanatéw ze zlewni zurbanizowanych mozna przyjaé
sktad sciekéw surowych jako nastepujacy:

= CHZT — 161 — 746, Srednio 580 mg/dm3;
= zawiesina ogdlna — 61 — 794, Srednio — 350mg/dm3;
= substancje ropopochodne 1,1 — 3,9, srednio 2,0 mg/dm3;



Scieki opadowe z odwadnianych drég nie maja charakteru przemystowych, nie zawierajg substangji
niebezpiecznych i szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego. Podwyzszona zawartos$¢ substancji
ropopochodnych lub innych niebezpiecznych substancji w tych Sciekach moze by¢ skutkiem jedynie
wypadkéw i katastrof drogowych.

b/. emisja zanieczyszczern gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania.

W przypadku powyiszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych oraz zapachéw uciazliwych.

c/. rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw.
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadodw.

d/. wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja nie nalezy do kategorii moggcych pogorszy¢ stan sSrodowiska. Ucigzliwos¢ w zakresie
emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych,
niejonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczen gruntu i wdd nie
wystepuje.

e/. wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposéb posadowienia nie wptywajg negatywnie na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne techniczne, Srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto (do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera
sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepta).

Nie dotyczy

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11.1. Kanalizacja deszczowa
a/. llo$¢ wéd opadowych i roztopowych

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych Q. = 0,103 m3/s

b/. Projektowane wyposazenie obiektu kanalizacji deszczowej



e  Kolektor rur HDPE SPS SN8 @800 mm z 2 studniami rewizyjnymi @ 1500 mm - 20,40 m;
e Kolektor rur PE SN8 @400 mm z 20 studniami rewizyjnymi ¢ 1000 mm

i 11 studniami TL @630 mm - 812,10 m;
e  Przykanalik z rur litych PVC- U 9250 mm - 1szt./3,5m;
*  Przykanaliki z rur litych PVC- U ¢ 200 mm ze studnig osadnikowg

@ 1000 mm i 39 studniami sciekowymi z wpustami - 395zt./213,83 m;
e Osadnik piasku z betonu B-45 ¢ 1500mm - 2 szt.

c/. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, z
zachowaniem przepisow BHP, ruchu drogowego. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci kanalizacyjnej majgc na uwadze nadziemne i podziemne
uzbrojenie. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej oswietlic.
Wykopy prowadzi¢c w miare mozliwosci od najnizszych punktéw sieci, wykonujac jg odcinkami o
zadanej dtugosci do 50 m, majgc na uwadze zachowanie na zabudowanych strefach ciggtosci ruchu
pojazdéw i dojazdédw do nieruchomosci. Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez
inwestora. Na ciggach pieszych wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7m. W pasie frontu robét bedzie wykop
wasko przestrzenny, szalowany, pas bezpieczenstwa, dojazd dla sprzetu, miejsce na sktadowanie
materiatéw. Nalezy uwazaé, aby nie sktadowa¢ materiatu i sprzetu na istniejgcym uzbrojeniu.
Szczegdtowy zakres organizacji ruchu na czas budowy wykonany bedzie w odrebnym opracowaniu w
Projekcie Organizacji Ruchu. Sposéb wykonywania wykopéw mechaniczny i recznie na odcinkach po 1,5
m przy skrzyzowaniu z kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecig wodociggowg, w s3siedztwie
stupéw. Na odcinkach, gdzie zblizenia trasy kolektora sg mniejsze niz 1,25m wykopy nalezy wykonywac¢
recznie lub lekkim sprzetem typu minikoparki. Na odcinkach o matych zblizeniach w stosunku do
istniejgcego uzbrojenia przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé wykopy penetracyjne celem
potwierdzenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Wykopy projektuje sie wykona¢ jako wasko
przestrzenne o S$cianach umocnionych szalunkami ptytowymi. Przy posadowieniu studzienek w
warstwie gruntéw plastycznych wykona¢ podsypke z piasku 15 cm. W przypadku przerwania w czasie
wykonywania robét ziemnych niezainwentaryzowanych sieci drenarskich, nalezy je odtworzy¢
(potaczy¢). Na odcinkach gdzie wystepuje grunt nienosny lub z duza iloscig gruzu i kamieni nalezy
wykonac catkowitg wymiane gruntu.

d/. Préba szczelnosci

Préba przewoddw kanalizacyjnych z rur dwusciennych PP. Przewody kanalizacyjne nalezy
poddac badaniom w zakresie szczelnosci na:
e eksfiltracje — przenikanie wéd lub $ciekdw z przewodu do gruntu. Préba szczelnosci na
eksfiltracje.
Jako pierwsze zadanie nalezy wykonaé prdbe szczelnosci na eksfiltracje:
1) Prébe nalezy przeprowadzié¢ odcinkami o dtugosci rdwnej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.
2) Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie obsypki, a w
miejscach tukéw i dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie zfgcz
podczas wykonywania préb szczelnosci.
3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggdéw przed wykonaniem
préb szczelnosci w przypadku zamontowania rur z uszczelkg Sewer- Lock.
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13.
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4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg
balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w
sposob zabezpieczajacy ztgcza przed rozluznieniem podczas préby.
5) Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu.
6) Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o co
najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

7) Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac
doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawié przez 1 godzinew  celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.
8) Po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience gdrnej. Czas préby wynosi:

¢ 30 min —dla odcinka przewodu do 50 m,

* 60 min —dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

Prébe szczelnosci rurociggdw nalezy wykonacd i odebrac zgodnie z normg PN-B-10725; 1997.
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust.2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Przyjete rozwigzania techniczne zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie powodujg zagrozenia
zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Przed przystgpieniem
do robdt w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z istniejgcymi urzadzeniami, badz
tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te nalezy odszukac¢ i wytyczyé w terenie za pomocy recznych
przekopdéw prébnych i odpowiednio je zabezpieczyc.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr.47 z
2003 r. Wszystkie roboty budowlano —montazowe wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. Il —instalacje sanitarne i przemystowe i
warunki wykonania rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1996r. oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9.

Wszelkie prace wykonaé zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie zabezpieczyé. Prace nalezy
prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajgcy interes oséb trzecich oraz bezwzglednie przestrzegac
obowigzujace przepisy BHP. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd nalezy porozumiec
sie z Projektantem. Wszystkie stosowane materiaty winny miec¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne. Wobec duzej rdzinorodnosci materiatdw izolacyjnych, uszczelniajgcych i armatury
instalacyjnej na rynku dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce robét innych materiatéw

rownorzednych posiadajgcych atest i aprobaty techniczne po uzgodnieniu z Biurem Projektow. Sprawy
problemowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych oraz wykonania detali nalezy

uzgodnié z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
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Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowa¢ zgodnie z
instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami technicznymi
oraz wymaganiami producentéw materiatow.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ projektowane budowle i osie rurociggéw
zlecajac to zadanie uprawnionemu geodecie. Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac
dokumentacje geodezyjng powykonawczg.

Projektant:
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