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Projektu statej organizaciji ruchu:
Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewddzkiej nr 262
Kwieciszewo - Szysztowo w m. Ostrowite

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Dane ogdlne

Zakres i cel opracowania, uzgodnienia

Podstawa opracowania

Podstawowe elementy do wykonania
Charakterystyka drogi i ruchu na drodze. SDR
Projektowana organizacja ruchu

Wykaz znakow

Plan orientacyjny 1:25 000 —rys. 01

Projekt stalej organizacji ruchu 1:500 —rys. 02
Szczeg6t monta zu ptytek dla niewidomych —rys. 03
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
1.0. Dane ogdlne
1.1. Nazwa inwestycji

Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu drogi wojewodzkiej nr 262
Kwieciszewo - Szysztowo w m. Ostrowite

1.2. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczka 51
62-623 Poznan

2.0. Zakres i cel opracowania, uzgodnienia

e Zakres projektu: Stala organizacja ruchu po zakonczeniu budowy kanalizacji
deszczowej.
e Cel projektu: Uzyskanie zgody na wprowadzenie projektowanego oznakowania.
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3.0. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- Plan orientacyjny nr 1,

- Wizja w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463)

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw oraz sygnatéw drogowych
(tj. Dz. U. 2019 poz. 2310),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych
(tj.: Dz.U. z 2020r., poz. 470, 471, 1087 z 2021r. poz. 54);

4.0. Podstawowe elementy do wykonania

4.1. Ustawienie projektowanego oznakowania pionowego, stupkow, tablic do znakow,
barier, wykonanie oznakowania poziomego.

5.0. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze. SDR

Droga wojewddzka nr 262 na odcinku planowanej budowy kanalizacji deszczowej
posiada nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego, przekrdj 1/2, szerokos$¢ jezdni wynosi
okoto 6,2m - 7,5m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg jednostronne oraz obustronne chodniki
zmiennej szerokosci okoto 1,2m - 2,5m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz
betonu asfaltowego. Wzdluz drogi zlokalizowane sg takze skrzyzowania z drogami
gminnymi oraz z drogg powiatowg a takze zjazdy na dziatki zlokalizowane wzdtuz drogi
wojewddzkiej. Droga wojewodzka posiada oznakowanie pionowe i poziome. W skfad
oznakowania pionowego wchodzg m. in. znaki wyznaczajgce obszar zabudowany, nazwe
miejscowosci, stupki kilometrazowe, oznakowanie pierwszenstwa przejazdu na
skrzyzowaniach, oznakowanie przejs¢ dla pieszych. Poziome oznakowanie to linia
srodkowa, linie krawedziowe oraz oznakowane przejscie dla pieszych. Dopuszczalna
predkos¢ pojazdéw to 40 km/h oraz 50km/h. Peine oznakowanie zostalo pokazane
na rys nr 02. Pomiar ruchu SDR 2020 wykazuje natezen 2634 poj/dobe.

6.0. Projektowana organizacja ruchu

Po wykonanej budowie kanalizacji deszczowej i odtworzeniu nawierzchni jezdni,
chodnikéw, zjazdéw zaprojektowano odtworzenie istniejgcego oznakowania. W zakresie
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oznakowania poziomego zakres prac obejmuje odtworzenie linii srodkowej, linii
krawedziowych, oznakowania przejs¢ dla pieszych natomiast w zakresie oznakowania
pionowego zakres prac obejmuje odtworzenie m. in. znakéw wyznaczajgcych obszar
zabudowany, oznakowania pierwszenstwa przejazdu na skrzyzowaniach, oznakowania
przejs¢ dla pieszych. Na calym odcinku nalezy réwniez zweryfikowa¢ ustawienie
istniejgcego oznakowania, jego wysokosciowe i skrajniowe utozenie wobec nowej
nawierzchni.

Wszystkie elementy wprowadzone niniejszym opracowaniem poddano analizie na
etapie wykonania projektu podczas konsultacji z inwestorem oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w szczegbétowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych oraz
warunkéw ich umieszczania na drodze. Organizacje ruchu oprécz ponizszej formy opisowe;j
opracowano rowniez w formie rysunkowej w skali 1:500. Wszystkie bariery
U-11a oraz U-12a powinny posiada¢ kolor zotty.

Zastosowano:

. znaki drogowe pionowe,

. stupki do znakéw drogowych,

. bariery,

. oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Wielko$¢ znakéw drogowych:
. Srednie

Sposo6b umieszczania znakéw —wg rys. nr 02

Wszystkie znaki oraz konstrukcje wsporcze muszg byé wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, natomiast znaki pionowe muszg by¢ wykonane z elementow
odblaskowych.

Ksztatty i kolorystyka znakéw zgodnie z przepisami

Tto znakoéw odblaskowe, foliowane 2 generacji zgodnie z przepisami

Umieszczenie znakdéw — zgodnie z zatgczonymi wytycznymi,

- stupki stalowe @ 70 mm,

Wykonana analiza zagrozen kolizji i wypadkéw w pasie drogowym dla uczestnikéw ruchu,
wykazata ze jako zabezpieczenie tego terenu nalezy zastosowacC powyzsze rozwigzanie.
Wprowadzajgc zmiany w istniejgcej organizacji ruchu uwzgledniono potrzeby wszystkich
uzytkownikéw ruchu drogowego. Wprowadzenie powyzszego rozwigzania zostato
przeanalizowane pod wzgledem zagrozenh i bezpieczenstwa ruchu. Lokalizacje znakoéw
zapewniajg odpowiednig organizacje ruchu. Cale projektowane oraz istniejgce
oznakowanie zostato pokazane na projekcie stalej organizacji ruchu na rysunku nr 02.
Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem poddano analizie na etapie
wykonania projektu podczas konsultacji z inwestorem oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w szczegbétowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych oraz
warunkéw ich umieszczania na drodze. Przewidywany termin wprowadzenia stalej
organizacji ruchu to 2024/12/31.
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7.0. Wykaz znakow.

- znaki pionowe:

- oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne

- urzadzenia bezpieczenstwa (bariery U-11a, U-12a koloru zéttego, stupki U-1a)

UWAGI:

1. Przy umieszczaniu w terenie stupkéw do znakéw dro  gowych pionowych oraz urz adzen
zabezpieczaj gcych nale zy zwr6ci € uwage na istniej gce uzbrojenie terenu. Roboty ziemne nale zy
wykonywa € przy zachowaniu szczegolnej ostro  znosci.

2. Jednostka realizuj gca organizacj e ruchu zawiadamia organ zarz adzajacy ruchem, wia sciwy zarz gd
drogi oraz wia sciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzeni a, co najmniej na 7 dni przed
dniem rozpocz ecia prac.



