dla zadania pn.:

PRZEDMIAR

Postgpowanie: WM/B/250303/1

Kolguniil. Mo §

Biezaca obstuga oraz przeglady urzadzen ochrony érodowiska (separatory, osadniki) odwadniajgcych obiekty inzynierskie na sieci drég wojewddzkich
wojewddztwa Slaskiego
1. Wykonanie kontroli rocznej urzadzeri ochrony $rodowiska (separatory, osadniki)

3 llosé
tp. |Nrow| Miejscowose Nr ewidencyjny Rodza] separatora/osadnika Opis pozycji kosztorysowej dednostie iednu:steit
1 2. 3. a. 5} 6. 7. 8.
| hni
1 421 Nedza SEP/421/Nedza/1 Separator Ugos koalescencyjny Kontrolz.stany th nIEZNEEE separatara kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
; Kontrola stanu technicznego osadnika
2 491 Zawady 1 0SAD/491/Zawady/1 Osadnik betonowy fi 1500 kpl. 2
y el L ¥ zgodnie z OPZ pki 8 P
| . -
3 | 491 | zawadyz OSAD/491/Zawady/2 Osadnik betonowy fi 1500 Katittals anUOEChCEnERh canli Kkpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
Kocierz 2 " Kontrola stanu technicznego separatora
4 781 L SEP/781/Kocierz/1 Separator koalescenc kpl. 2
Moszczanicki {78l / P LSRNy zgodnie z OPZ pkt 8 ?
, " i t
5 796 Chruszczobréd | SEP/796/Chruszczobrod/1 Separator lamelowy ESL-H 3/30/600 Kontrolaistanu t?':hmcmego IERAELIAND kpl. 2
zgodnie 2 OPZ pkt 8
| techni
6 | 901 | Pyskowice1 SEP/901/Pyskowice/2 Separator lamelowy ESL-H 3/30/500 Kol st tasbniceness sepavatare kpl. 2
5 zgodnie z OPZ pkt 8
3 Kontrola stanu technic t
7 | 901 | Pyskowice2 SEP/901/Pyskowice/1 Separator lamelowy ESL-H 3/30/600 ontrala stand technicznego separator kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
P - Kontrola stanu technicznego separatora
8 912 Zyglin SEP/912/Zyglin/1 Separator lamelowy ESL-H 3/30/600 kpl. 2
L yR ol P Y ra0/ zgodnie z OPZ pkt 8 P
9 919 Rudy 1 0SAD/919/Rudy/1 Osadnik wirowy dwukomorowy Kontrola stanu t.echnlcznego separatora kpl. 2
z wktadem lamelowym zgodnie z OPZ pkt 8
10 919 Rudy 2 0SAD/919/Rudy/2 Osadnik wirowy dwukomorowy Kontrola stanu tfechnicznego separatora kpl. 2
z wktadem lamelowym zgodnie z OPZ pkt 8
i 2 . hni r
11 928 Kobidr 1 SEP/928/Kobidr/1 Separator koalescencyjny Kantrolaistant t?c nicehEge:separator kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
; : K la stanu techni t
12 928 Kobiér 2 SEP/928/Kobidr/2 Separator koalescencyjny O _ec HICENERO S EpATHLors kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
i j L-FOZP 40 | i
13 433 | wodzistaw $laski SEP/933/Wodzistaw/1 Sep. koalescency!nys o) Kontrola stanu t.echnlcznego separatora kpl. 3
z osadnikiem zgodnie z OPZ pkt 8
Pszczyna przejazd
E NavoTech DN 2000 techni
14 933 | pod wiaduktami SEP/933/Pszczyna/l Sep. lamelowy NavoTec Kontrola stanu fec nicznego separatora kpl. 2
L12m zgodnie z OPZ pkt 8
PKP
Pszcayna praejazd Kontrola stanu techni dnika
ICZNego ni
15 933 | pod wiaduktami 0SAD/933/Pszczyna/1 Zbiornik osadnikéw ONrOiAta 2 ROiDas kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
PKP
" . . . Separator koalescencyjny Kontrola stanu technicznego separatora
16 936 | Krzyianowicel | SEP/936/Krzyzanowice/1 kpl. 2
v [93BHKIEY / z osadnikiem zgodnie z OPZ pkt 8 P
; . . . Separator koalescencyjny Kontrola stanu technicznego separatora
17 836 | Krzyianowice 2 SEP/936/Krzyzanowice/2 kpl. 2
i /936/Krzy ce/ z osadnikiem zgodnie z OPZ pkt 8 R
18 042 Wista 1 SEF/942/Wista/1 Separator Iamelow .ELS-H 3/30/600 Kontrola stanu tfechn:cznego separatora kpl. 2
z osadnikiem zgodnie z OPZ pkt 8
| i ik
19 | 942 Wista 2 0SAD/942/Wista/1 Osadnik betonowy Kanitrglastahu techiyicznend osadniks kpl. 2
zgodnie z OPZ pkt 8
5 s Kontrola stanu technicznego separatora
20 944 Skoczow SEP/944/Skoczéw/1 Separator ECO K koalescencyjn kpl. 2
/A8 Skaczaw) FRIRRC! iy zgodnie 2 OPZ pkt 8 i
Separator - lamelowy
i . (pokrywa betonowa separatora bez Kontrola stanu technicznego separatora
21 | 945 | todygowice 1 SEP/945/todygowice kpl. 2
ve 4845/ toriyowice/1 wiazu, do obstugi wymagane zgodnie z OPZ pkt 8 P
urzgdzenie diwigowe - OPZ pkt 11)
Separator - lamelowy
. . {pokrywa betonowa separatora bez Kontrola stanu technicznego separatora
22 945 todygowice 2 SEP/945/todygowice/2 X kpl. 2
% /945/todygowice/ wiazu, do obslugi wymagane zgodnie z OPZ pkt 8 i
urzadzenie diwigowe - OPZ pkt 11)
Zywiec przejazd : tor EKO K 20/200-5,0 Kontrola stanu techniczne aratora
23, | ey | ARMIECRERE SEP/945/Zywiec/1 SiEpargLofS / ontro " 1 80 sep kpl. 2
pod mostem 276 z osadnikiem wstepnym zgodnie z OPZ pkt 8
24 | 945 Jeleénia 1 SEP/945/Jeledniaf1 Separator lamelowy z osadnikiem Ll kpl 2
o ¥ zgodnie z OPZ pkt 8 )
P Kontrola stanu technicznego separatora
25 945 Jelesnia 2 EP/945/lelesni S tor lamelowy z osadnikiem kpl. 2
ia SEP/945/lelesnia/2 eparator wy 2godnie 2 OPZ pkt 8 p
2.Ustugi zwigzane ze zbieraniem odpadéw niebezpiecznych (osad i substancje ropopochodne oraz zuzyte wkiady separatoréw i osadnikéw)
: 2 3 . ; . ) llosé
Lp. |NrDW| Miejscowosc Nr ewidencyjny Rodzaj separatora/osadnika Opis pozycji kosztorysowej Jednostka jednostek
1. 2 3. 4 5. 6. 7 8.
Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
1 421 Nedza SEP/421/Nedza/1 Separator Ugos koalescencyjny mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 4,0
zgodnie z OPZ pkt 8
Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
2 491 Zawady 1 0SAD/491/Zawady/1 Osadnik betonowy fi 1500 mineralnej wraz 2 substancjami ropopochodnymi tona 2,0
zgodnie z OPZ pkt 9
Usuniegcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
3 491 Zawady 2 OSAD/491/Zawady/2 Osadnik betonowy fi 1500 mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 2,0
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zgodnie 2 OPZ pkt 9




Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny

4 781 Kocrerz' . SEP/781/Kacierz/1 Separator koalescencyjny mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 4,5
Moszczanicki -
zgodnie 2 OPZ pkt 9
Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
5 796 | Chruszczobréd | SEP/796/Chruszczobrdd/1 Separator lamelowy ESL-H 3/30/600 | mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 2,0
zgodnie z OPZ pkt 9
Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
6 901 Pyskowice 1 SEP/901/Pyskowice/2 Separator lamelowy ESL-H 3/30/600 | mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 2,5
zgodnie z OPZ pkt 9
Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
7 901 Pyskowice 2 SEP/901/Pyskowice/1 Separator lamelowy ESL-H 3/30/600 | mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 2,5
zgodnie z OPZ pkt 9
Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
8 912 Zyglin SEP/912/Zyglin/1 Separator lamelowy ESL-H 3/30/600 | mineralnej wraz z substancjami ropepechodnymi tona 2,0
zgodnie z OPZ pkt 9
I Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
] 919 Rudy 1 0SAD/919/Rudy/1 Seasink wirgyey dwikomasowy mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 1,0
z wktadem lamelowym .
zgodnie z OPZ pkt 9
_—_ Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
10 919 Rudy 2 0SAD/919/Rudy/2 Gpsnlhwirowy sskemtoiy mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 1,0
z wkiadem lamelowym F
zgodnie z OPZ pkt 9
Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
11 928 Kobiér 1 SEP/928/Kobidr/1 Separator koalescencyjny mineralne] wraz z substancjami ropopochodnymi tona 6,0
zgodnie z OPZ pkt 9
Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
12 928 Kobidr 2 SEP/928/Kobidr/2 Separator koalescencyjny mineralne] wraz z substancjami ropopechednymi tona 6,0
zgodnie z OPZ pkt 9
2 Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
13 933 | Wodzistaw Slaski SEP/933/Wodzistaw/1 Sex. kaalescen;y!:),' AlsEdzr40 mineralnej wraz z substancjami ropopochednymi tona 6.0
zasaciien zgodnie z OPZ pkt 9
Pszczyna przejazd Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
14 933 | pod wiaduktami SEP/933/Pszczyna/l seql IamelovariazvoTech BNZU00 mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 8,5
PKP m zgodnie z OPZ pkt 9
Pszczyna przejazd Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
15 933 | pod wiaduktami 0SAD/933/Pszczyna/l Zbiornik osadnikéw minerainej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 31,0
PKP zgodnie z OPZ pkt 9
Separator Kodleseancyjiy Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
16 936 | Krzyzanowice 1 SEP/936/Krzyianowice/1 SRR mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 9,5
zgodnie z OPZ pkt &
N Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
17 936 | Krzyianowice 2 SEP/936/Krzyzanowice/2 Separatar kga.lke.scencyjny mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 10,0
Zasasinisiam zgodnie z OPZ pkt 8
Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
18 942 Wista 1 SEP/942/Wista/1 Sep. IamEIOWLE!'s_H 3300 mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 4,0
SR agodnie 2 OPZ pkt 9
Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
19 942 Wista 2 0SAD/942/Wista/1 Osadnik betonowy mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 2,5
zgodnie z OPZ pkt 9
Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
20 944 Skoczow SEP/944/Skoczéw/1 Separator ECO K koalescencyjny mineralnej wraz z substancjami ropopochednymi tona 2,0
zgodnie z OPZ pkt 9
Separator - lamelowy - : . .
Usuniecie, transpart i utylizacja warstwy zawiesiny
21 945 todygowice 1 SEP/945/todygowice/1 (pol;r:;\:: :It:t::::::is:z:::::febez mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 6,0
urzadzenie diwigowe - OPZ pkt 11) sgndolezPZpkes
Separator - lamelowy L . o .
Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
22 945 todygowice 2 SEP/945/todygowice/2 (pokrywa betonowa'separatora hex mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 6,0
wiazu, do obstugi wymagane X
urzgdzenie diwigowe - OPZ pkt 11) zgodnie 2 OPZ pkt 9
S B Usuniecie, transport i utylizacja warstwy zawiesin
23 945 £ywiee praefazd SEP/945/Zywiec/1 Segamtm‘ E.KO R 20/280-202 mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymiy tona 9,0
pod mostem 276 osadnikiem wstepnym X
zgodnie z OPZ pkt §
Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
24 945 Jelesnia 1 SEP/945/Jelesnia/1 Separator lamelowy z osadnikiem mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 3,0
zgodnie z OPZ pkt §
Usunigcie, transport i utylizacja warstwy zawiesiny
25 945 Jelesnia 2 SEP/945/)elesnia/2 Separator lamelowy z osadnikiem mineralnej wraz z substancjami ropopochodnymi tona 3,0
zgodnie z OPZ pkt &
ROBOTY POZOSTALE
26 |Wymiana wktadu lamelowego/koalescencyjnego wraz z utylizacjg kpl. 13
27 |wymiana wktadu lamelowego wraz z utylizacjg (separatory todygowice - OPZ pkt 11) kpl. 2
27.02.2025r. POBINSPEKTOR
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