Nr sprawy nadany przez Zamawiajgcego:

DZA.37678.20.2025.1H.2

Instrukcja — Nadzér nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robot
budowlanych i innych ustug $wiadczonych na terenie Dozamel Sp. z 0.0., wyd. 01,NW — 0/02013,
z dnia 15.04.2019r.

1. CEL INSTRUKCJI

1.1. Okreslenie kompetenciji i zapoznanie z zagrozeniami wykonawcéw i ich podwykonawcéw wykonujacych
ustugi dla spétki DOZAMEL, wynikajgcych z jej dziatalno$ci.

1.2. Zapewnienie, aby wykonawca i podwykonawca spetnial wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy,
p.poz oraz wymagania srodowiskowe.

ZAKRES STOSOWANIA

2.1. Instrukcja dotyczy wszystkich wykonawcow i podwykonawcow dziatajgcych na terenie Spotki.

2.2. Instrukcja stanowi integralng czes¢ umowy/zaméwienia na ustugi, na podstawie, ktérej wykonaw-
ca/podwykonawca $wiadczy ustugi na rzecz Spofki. Instrukcja dostepna jest na stronie internetowe;j
Spofki (http://dozamel.pl/pl/przetargi/instrukcja-dla-firm/).

2.3.  Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zagrozeniami zwigzanymi z BHP
i ppoz. oraz wymaganiami dotyczgcymi ochrony srodowiska w obszarze realizacji umowy/zamdéwienia.
Fakt zapoznania musi by¢ potwierdzony pisemnie na formularzu 105-00-02-03 ,O$wiadczenie wyko-
nawcy”.

2.4. Pracownik nadzorujgcy zobowigzany jest do zapoznania wszystkich pracownikéw Wykonaw-
cy/podwykonawcy wykonujgcych ustugi na rzecz Spétki z wystepujacymi zagrozeniami oraz z obowig-
zujgcymi przepisami BHP, ppoz., ochrony srodowiska i uregulowaniami wewnetrznymi Spétki w tym za-
kresie. Fakt zapoznania musi by¢ potwierdzony pisemnie na formularzu 105-00-02-04 ,Lista obecnosci
ze szkolenia pracownikéw wykonawcy/podwykonawcy”

2.5.  Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zapoznania i stosowania sie z trescig niniejszej in-
strukcji oraz podpisania ,,0gdlnych warunkéw organizacyjno-technicznych dla wykonawcy na terenie
DOZAMEL sp. z 0.0. we Wroctawiu” nr 105-00-02-05 lub ,,0gélnych warunkéw organizacyjno-
technicznych dla wykonawcy na terenie DOZAMEL sp. z 0.0. w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 20”
nr 105-00-02-07 oraz przekazania zaparafowanej broszury informacyjnej ,0gdlne zasady BHP, Ppoz.

i ochrony $rodowiska na terenie DOZAMEL Sp. z 0.0. (nr 105-00-02-06 lub 105-00-02-08 odpowiednio
dla lokalizacji — Wroctaw lub Kotobrzeg).

2.6. Informacje o wystepujgcych zagrozeniach oraz uregulowaniach wewnetrznych Spétki dotyczgcych
przepiséw BHP, ppoz. i ochrony srodowiska wykonawca/podwykonawca uzyskuje od Pracownika nad-
zorujgcedo, ktory okresla w/w zakres w uzgodnieniu z kierownictwem/dozorem komorki organizacyjnej
spotki DOZAMEL, na rzecz, ktérej ustugi majg by¢ realizowane.

2.7. Spoétka umozliwia wykonawcy/podwykonawcy przy zachowaniu nalezytej starannos$ci organizacje
wszelkich prac zgodnie z przepisami BHP, p.poz. oraz ochrony srodowiska.

2.8. Wykonawca/podwykonawca wykonujgcy ustugi na rzecz Spotki zobowigzany jest do zabezpieczenia
uzywanych przez siebie materiatéw, obiektdéw, maszyn, narzedzi, urzadzen i sprzetu przed kradzieza,
pozarem, a takze tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla ludzi i Srodowiska lub innych zagrozen wystepu-
jacych w miejscu $wiadczenia ustug.

2.9. W przypadku, gdy jednocze$nie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy roznych wykonaw-
céw/podwykonawcédw, wykonawcy/podwykonawcy ci majg obowigzek:

- wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzér nad BHP wszystkich pracownikéw wykonujacych prace
w danym miejscu,

- wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielenia pierwszej pomocy,

- ustali¢ zasady wspoétpracy, uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen
dla zdrowia lub zycia pracownikow,

- informowac siebie nawzajem oraz swoich pracownikdw i pracownikéw Spétki lub ich przedstawicieli

o dziataniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujgcym podczas wykonywa-
nych prac.

2.10. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy/podwykonawcy za nieprzestrzeganie postanowien Instrukcji obejmuje
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania wtasne, jak i za dziatania i zaniechania Pracownikow Wy-
konawcy/podwykonawcy oraz osdéb trzecich, ktérymi wykonawca/podwykonawca postuguje sie przy
Swiadczeniu ustug na rzecz Spoiki.

2.11. Wjazd oraz parkowanie samochodéw wykonawcy/podwykonawcy na terenie Spétki odbywa sie na pod-
stawie odrebnej zgody wydanej przez wyznaczonych przedstawicieli Spétki i jest mozliwe tylko
w miejscach wyznaczonych. Spétka nie odpowiada za szkody pojazdoéw znajdujgcych sie na jej terenie.
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2.12. Spoétka zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wszystkich pojazdéw wykonaw-
cy/podwykonawcy wjezdzajgcych i wyjezdzajacych z jej terenu.

3. DEFINICJE

3.1.  llekro¢ w instrukcji jest mowa o:
- ,Spotce”, nalezy przez to rozumie¢ DOZAMEL Sp. z 0.0.,
- ,Ustugach”, nalezy przez to rozumie¢ takze roboty budowlane,
- ,Terenie Spo&tki®, nalezy przez to rozumie¢ kazdy obszar nalezgcy do Spétki, na ktérym prowadzi ona
swojg dziatalnosc,
- ,\Wykonawcy”, nalezy przez to rozumie¢ kazdy kontrahent - wykonawca robét, dostawca towardw i/lub
ustug, jego pracownicy i pracownicy zatrudnionego przez niego podwykonawcy, dziatajgcy na zlecenie
i na terenie Spoiki,
- ,Pracowniku nadzorujgcym” nalezy przez to rozumie¢ uprawnionego pracownika Spétki, posiadajgce-
go kwalifikacje w zakresie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, p.poz oraz wymaganiami
srodowiskowymi, lub osoby wspdétdziatajgce na rzecz Zaktadu Realizacji Inwestycji, sprawujgce nadzor
nad prawidiowym wykonaniem ustugi,
- Instrukcji”’, nalezy przez to rozumiec niniejszg Instrukcje,

3.2. Przez $wiadczenie ustug na rzecz Spétki nalezy rozumiec:
- ustugi wykonywane na terenie Spéiki,
- ustugi wykonywane na elementach majgtku Spétki trwale zlokalizowanych poza terenem Spéiki.

4. ZASADY OBOWIAZUJACE NA TERENIE SPOLKI:
4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

4.1.1. Pracownicy wykonawcy/podwykonawcy podczas prowadzenia prac na terenie Spotki majg obowigzek

stosowania kamizelek odblaskowych (bez wzgledu na petnione funkcje).

W szczegdlnosci dotyczy to prac:

- na torach kolejowych,

- w miejscach o wzmozonym ruchu pojazdéw,

- w transporcie wewnatrzzaktadowym,

- w kontakcie z bedgcymi w ruchu maszynami budowlanymi, urzadzeniami dzwigowymi itp.

4.1.2. Pracownicy wykonawcy/podwykonawcy zobowigzani sg do stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej,
jezeli sg niezbedne do zabezpieczenia przed dziataniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia
czynnikéw wystepujgcych w srodowisku pracy oraz kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna
ich wystarczajgco ograniczy¢ za pomoca srodkdéw ochrony zbiorowej albo odpowiedniej organizaciji pra-
cy.

4.1.3. Do prac na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu wykonywanych na konstrukcjach budowla-
nych bez stropéw, przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach,
a takze, gdy rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzgdzenia,
na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci nale-
zy stosowac szelki bezpieczehstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw kon-
strukcji oraz uzywac¢ hetméw ochronnych.

4.1.4. Wykonawca/podwykonawca ma obowigzek zapewni¢ oraz egzekwowac stosowanie przez swoich pra-
cownikéw wymagane srodki ochrony indywidualne;.

4.1.5. Pracownicy wykonawcy/podwykonawcy mogg przebywac tylko w tych obszarach terenu Spéiki, ktére
zostaty im udostepnione w celu wykonania ustugi.

4.1.6. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, co najmniej balustradami z desek, posiadajgcymi porecze znajdu-
jace sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci, co najmniej 1 m od krawedzi wykopu. W przy-
padku przykrycia wykopu (np. szczelng konstrukcjg drewniang), zamiast balustrad teren wykopu mozna
oznaczy¢ za pomoca liny lub tasmy ostrzegawcze;.

4.1.7. Uzytkowanie przez wykonawce/podwykonawce rusztowan budowanych jest dopuszczalne po dokona-
niu ich odbioru przez uprawnione osoby Wykonawcy/podwykonawcy, potwierdzonego wpisem w dzien-
niku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania.

4.1.8. Miejsca, w ktérych prowadzone sg prace, a w ktérych poruszajg sie pracownicy i gdzie wystepujg za-
grozenia powinny byc:
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- oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa powinny byé
umieszczone w sposob widoczny — w miejscu lub w najblizszym otoczeniu okreslonego zagrozenia,

a w przypadku ogdélnego zagrozenia — przy wejsciu na teren gdzie wystepuje takie zagrozenie,

- wylgczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposéb, jesli oznakowanie
barwami i/lub znakami bezpieczenstwa nie jest wystarczajgce dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia pracownika,

- zamkniete odpowiednimi pokrywami w przypadku otworéw i zagtebien lub jesli to niemozliwe — wia-
Sciwie ogrodzone i oznakowane,

- pomalowane barwami bezpieczenhstwa, jezeli wystepujg na przejsciach zagrazajagcych potknieciem sie
upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie),

- zagrodzone lub zabezpieczone w inny sposaéb, jesli wystepuje mozliwosé niespodziewanego wtargnie-
cia pieszych na droge,

- tablice informacyjne— gdy wymagane jest pozwolenia na budowe.

4.1.9. Pojazdy Wykonawcy/podwykonawcy mogg poruszacé sie po terenie Spétki z dopuszczalng predkoscig
podang na znakach drogowych, ktéra zawsze musi by¢ dostosowana do panujgcych warunkéw.

4.1.10. Stosowane przez wykonawcéw/podwykonawcow urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu
muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do pracy w miejscu wykonywania ustugi oraz udokumento-
wane wymagane przeglady, kontrole i konserwacje zgodnie z wymaganiami Urzedu Dozoru Technicz-
nego.

4.1.11. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do uzywania urzadzen elektrycznych i elektronarzedzi
sprawnych technicznie, posiadajgcych aktualne protokoty z badan.

4.1.12. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do utrzymania na wtasny koszt terenu budowy i jej za-
plecza oraz pozostawienia miejsca wykonywanych prac w sposob uporzgdkowany i zabezpieczony.

4.1.13. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Spoétki — Pracownika
nadzoru - o kazdym wypadku przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym lub stwierdzonej choro-
bie zawodowej, zaistniatych podczas wykonywania ustug na rzecz Spéiki.

4.1.14. W przypadku zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikéw, Wykonawca/podwykonawca ma obowig-
zek natychmiast przerwac prace, zabezpieczyé teren robét i poinformowac o tym fakcie Pracownika
nadzoru.

4.2. Bezpieczenstwo pozarowe

4.2.1. Wykonawca/podwykonawca wykonujgcy ustugi ma obowigzek przestrzegaé powszechnie obowigzujgce
przepisy p.poz., a w przypadku wykonywania ustug na terenie Spétki - takze wewnetrzne uregulowania
Spokki w tym zakresie, w szczegdlnosci ma obowigzek zapoznania pracownikéw z instrukcjg bezpie-
czenstwa pozarowego budynku, — jesli instrukcja dla danego obiektu jest opracowana.

4.2.2. W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktére moga
spowodowacé pozar, jego rozprzestrzenianie sie, inne miejscowe zagrozenie, utrudnianie prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych lub ewakuaciji.

4.2.3. Wykonawcy/podwykonawcy, postugujgcemu sie urzgdzeniami zasilanymi energig elektryczng lub ga-
zem palnym zabrania sie dokonywania czynnosci, ktére mogag spowodowaé zagrozenie pozarowe lub
wybuchowe.

4.2.4. Wykonawcy/podwykonawcy zabrania sie dokonywania samodzielnie przerébek i remontéw urzgdzen
oraz instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktéw odbioru energii elektryczne;j
lub gazowej.

4.2.5. Ponadto zabrania sie:

- uzywania otwartego ognia w strefach i pomieszczeniach zagrozonych wybuchem oraz w miejscach
odpowiednio oznakowanych przez Spoike,

- palenia papierosow (w tym tzw. e-papieroséw) na terenie catej Spotki, za wyjgtkiem miejsc do tego
wyznaczonych,

- przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych ptynoéw tatwopalnych w ilosciach wiekszych niz
wynosi zapotrzebowanie dobowe,

- pozostawiania czy$ciwa, sorbentu itp., nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami tatwopalnymi,
utleniajgcymi sie lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielajgcymi zapachy bez zabezpieczenia ich w
zamknietych naczyniach z materiatu niepalnego,

- przechowywania w bezposrednim sgsiedztwie, bez nalezytego zabezpieczenia substancji, ktérych
wzajemne oddziatywanie moze spowodowac zapalenie sie lub wybuch,
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- blokowania dostepu do podrecznego sprzetu gasniczego oraz punktdéw uruchamiania instalacji gasni-
czych i oddymiajgcych,

- blokowania ciggéw komunikacyjnych stanowigcych drogi ewakuacyjne, wyjs¢ ewakuacyjnych, w tym
wyjs¢ pionowych i poziomych z tuneli kablowych.

- zastawiania dojscia do czynnych tablic rozdzielczych, wytgcznikow, przetgcznikow itp. urzadzen elek-
trycznych,

- pozostawienie niewytgczonego doptywu energii elektrycznej po zakornczonym dniu pracy.

4.2.6. Prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym na terenie Spoétki moze sie odbywac
tylko za zgodg Pracownika nadzorujgcego lub oséb przez niego wskazanych, w szczegolnosci na pod-
stawie zezwolenia na wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych wydanego przez uprawnionego
pracownika Stuzby Ochrony Przeciwpozarowej Spétki.

4.2.7. Wykonawca/podwykonawca prowadzacy prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym musi posia-
dac wiasny sprzet przeciwpozarowy posiadajgcy aktualny przeglad.

4.2.8. Uzywanie sprzetu gasniczego bedacego na wyposazeniu (zabezpieczeniu) obiektéw, urzgdzen itp.
do innych celéw jest zabronione.

4.2.9. Zabrania sie wykonawcy/podwykonawcy ograniczania dostepu do gasnic i urzadzen przeciwpozaro-
wych, wyjs¢ ewakuacyjnych oraz wytacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego.

4.2.10. Zabrania sie pozostawiania pojazdéw i maszyn samojezdnych na drogach wewnetrznych, w pomiesz-
czeniach produkcyjnych Spotki oraz tarasowania nimi ciggdw komunikacyjnych podczas prowadzenia
robét, bez wczesniejszego uzgodnienia z Pracownikiem nadzorujgcym.

4.2.11. Butle ze sprezonymi gazami, muszg by¢ przechowywane w pozycji stojgcej oraz zabezpieczone przez
wywrdceniem. W czasie, kiedy nie sg uzywane, zawory oraz butle muszg by¢ zabezpieczone kotnie-
rzami lub kotpakami ochronnymi.

4.2.12. Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Spotki — Pracownika
nadzorujgcego lub/oraz Inspektora ochrony p.poz. o kazdym zagrozeniu pozarowym oraz zaistniatym
pozarze.

4.3. Zasady ochrony srodowiska

4.3.1. Wykonawca/podwykonawca wykonujgcy ustugi zobowigzany jest do stosowania w miejscu ich
wykonywania zasad ochrony $rodowiska i przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw,
w tym miedzy innymi do:

- ochrony gleby, wody, powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia szkodliwymi
substancjami np.: olejami, smarami, farbami, produktami zawierajgcymi substancje i mieszaniny nie-
bezpieczne,

- gromadzenia materiatéw przewidzianych do wykonywania ustug i powstatych odpadéw w miejscach
uzgodnionych ze Spdétkg, w sposob zapewniajgcy ochrone srodowiska, przez czas niezbedny do wyko-
nania zleconych ustug. Powstate odpady (papier, szklo, plastik, metal, odpady niesegregowane) muszg
by¢ umieszczone w odpowiednio oznakowanych pojemnikach/workach tj. papier - kolor niebieski, szklo
- kolor zielony, plastik - kolor z6tty, metal - kolor brgzowy, odpady niesegregowane - kolor czarny),

- oszczednego korzystania z wody,

- nieuzywania do celéw przemystowych wody pitnej bez uzgodnienia ze Spétka,

- utrzymywania czystosci i porzadku na uzytkowanym terenie lub obiekcie, wigcznie z oczyszczaniem
drég zaktadowych zanieczyszczonych uzywanym sprzetem,

- stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych oznakowanych w sposéb widoczny, umozliwiajgcy
ich identyfikacje oraz wtasciwe przechowywanie,

- posiadania aktualnych kart charakterystyk w miejscu stosowania/przechowywania substancji/ miesza-
nin niebezpiecznych.

4.3.2. Usuwanie materiatow zbednych i powstatych odpadéw nastepuje zgodnie z zasada: ,Wytwoérca odpa-
déw powstajgcych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu obiektow, czysz-
czenia zbiornikéw lub urzgdzen oraz sprzatania, konserwaciji i napraw jest podmiot, ktéry Swiadczy
ustuge chyba, ze umowa stanowi inaczej”. W przypadku wytwarzania odpadéw podczas wykonywania
ustug na rzecz Spoiki, wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kopii dokumen-
téw swiadczacych o odbiorze tych odpadéw (karta przekazania odpadéw) przez uprawniony podmiot
gospodarczy oraz do przestrzegania zasad gospodarowania odpadami obowigzujgcych w Spotce (mie-
dzy innymi do selektywnej zbidrki odpadéw).
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4.3.3. Warunkiem podpisania protokotu technicznego odbioru prac / protokotu odbioru robét jest usuniecie
przez wykonawce/podwykonawce wszelkich odpadéw powstatych podczas wykonywania ustug na
rzecz Spoiki.

4.3.4. Niedopuszczalne jest w szczegdlnosci:

- zanieczyszczanie terenu Spéiki i jej najblizszego otoczenia,

- wycinanie drzew i krzewdw na terenie Spétki bez jej zgody,

- niszczenie trawnikow, zieleni stuzgcej wigzaniu gleby,

- wprowadzanie do kanalizacji Spétki substancji szkodliwych, substancji i mieszanin niebezpiecznych,

- spalanie odpadoéw na terenie Spétki,

- pozostawianie niezabezpieczonych substancji niebezpiecznych i pojemnikéw po tych substancjach na
terenie Spofki,

- mycia pojazdow i sprzetu,

- przechowywania zapaséw paliw oraz tankowania pojazdéw w miejscach nieuzgodnionych z Pracowni-
kiem nadzorujgcym.

4.3.5. Jesli w wyniku wykonywanej ustugi wykonawca/podwykonawca spowoduje zagrozenie srodowiska,
zobowigzany jest do natychmiastowego zgtoszenia tego zdarzenia Pracownikowi nadzorujgcemu oraz
Specijaliscie ds. Ochrony Srodowiska Spotki.

4.3.6. Wykonawca/podwykonawca ponosi petna, przewidziang prawem odpowiedzialno$¢ za skutki narusze-
nia obowigzku ochrony srodowiska, braku przeciwdziatania zagrozeniom srodowiskowym oraz jest zo-
bowigzany do usuwania skutkéw negatywnego oddziatywania na srodowisko na wiasny koszt.

4.4. Postepowanie w przypadku awarii i innych sytuacji zagrazajacych zdrowiu i zyciu pracownika

Jezeli pomimo zachowania wszystkich srodkéw ostroznosci na wypadek wystgpienia ewentualnego za-
nieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego, doszto do tego typu zagrozenia, wéwczas
nalezy postepowac wedtug nizej podanych zasad:

4.4.1. W przypadku wycieku substancji, moggcej spowodowac zanieczyszczenie gleby, nalezy ograniczy¢
mozliwos¢ jej rozprzestrzeniania poprzez zastosowanie dostepnych $rodkéw. Wyciek (w zaleznosci od
rodzaju substanc;ji) nalezy zasypac¢ sorbentem lub srodkiem neutralizujgcym. Po wchionieciu wycieku,
zuzyty sorbent lub $rodek neutralizujgcy nalezy zebra¢ do pojemnika oraz w uzgodnieniu z Pracowni-
kiem nadzorujgcym lub pracownikiem Dziatu Ochrony Srodowiska Spétki, przekaza¢ firmie unieszkodli-
wiajgcej odpady.

4.4.2. W przypadku wystgpienia awarii oraz innych sytuacji zagrazajgcych zdrowiu i zyciu oséb, pracownicy
wykonawcy niezwtocznie powiadamiajg Pracownika nadzorujgcego oraz wskazanego pracownika Dzia-
tu Ochrony Srodowiska i Stuzby Ochrony Przeciwpozarowej Spotki.

4.4.3. W przypadku zaistnienia potrzeby ewakuac;ji, ewakuacje prowadzi przetozony pracownikoéw wykonaw-
cy/podwykonawcy do czasu przejecia kierownictwa akcji przez wyznaczonego pracownika Spotki lub
przedstawiciela specjalistycznych stuzb ratowniczych.

4.5. Postepowanie na wypadek zagrozen, ktére moga wystapi¢ w trakcie wykonywania prac

W celu wyeliminowania lub ograniczenia skutkow zagrozen, ktére moga wystgpi¢ w trakcie wykonywa-
nia ustug, takich, jak: hatas, pyly przemystowe, porazenie pradem elektrycznym, poparzenie, pozar, wy-
buch — wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do podejmowania bez wezwania Spétki dziatan
ochronnych i zapobiegawczych, a to m.in.:

- hatas: stosowanie ekranéw dzwiekochtonnych, stosowanie ochron osobistych stuchu,

- pyly przemystowe: stosowanie wentylacji mechanicznej ogélnej lub urzadzen wentylacji mechaniczne;j
miejscowej, stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej np. maski przeciwpytowe,

- porazenie prgdem elektrycznym: uzywanie narzedzi, maszyn i urzadzen elektrycznych zgodnie z in-
strukcjg i ich przeznaczeniem, stosowanie sprawnych i skutecznych ochron przeciwporazeniowych,
przestrzeganie obowigzujgcych w Spétce instrukciji,

- elementy ruchome: zachowanie odpowiedniej odlegtosci od strefy zagrozenia, ostoniecie strefy zagro-
zenia, stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

- poparzenia: odizolowanie pracownika przez zastosowanie technicznych srodkéw ochron np. oston,
stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej;

- pozar i wybuch: zabezpieczenie przed zapaleniem materiatéw palnych wystepujacych w miejscu wy-
konywania prac oraz w rejonach przylegtych, uzywanie do wykonywania prac wytgcznie sprzetu spraw-
nego technicznie i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru, posiadanie w miejscu wyko-
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nywania prac sprzetu umozliwiajgcego likwidacje wszelkich zrodet pozaru, po zakohczeniu prac nalezy
sprawdzi¢ miejsca, w ktorych byly wykonywane prace oraz rejony przylegte, przestrzeganie obowigzu-
jacych w Spétce instrukgji.

4.6. Pracownicy wyznaczeni do udzielania | pomocy oraz wykonywania dziatan w zakresie zwalczania
pozaréw i ewakuacji pracownikow
Przed przystgpieniem do pracy pracownicy wykonawcy/podwykonawcy muszg zapoznac sie z wykazem
0s6b najblizej zlokalizowanych wzgledem miejsca wykonywania prac (pracownikéw Spétki lub uzytkow-
nika terenu/budynku) wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynnosci w
zakresie ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji pracownikéw. Przy czym wymog ten nie zwalnia wyko-
nawcy/podwykonawcy z zapewnienia swoim pracownikom apteczek oraz powierzenia ich wyznaczonym
pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy - w kazdym zespole pracujgcym na tere-
nie Spotki powinna znajdowac sie taka osoba.

4.7. Pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia socjalne.

Spotka nie zapewnia zadnych warunkéw socjalnych pracownikom wykonawcy/podwykonawcy, chyba,
ze warunki zawartej umowy stanowig inaczej.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢ swoim pracownikom:

- odpowiednie warunki socjalne,

- magazyn na narzedzia pracy,

- magazyn na materiaty,

- inne pomieszczenia niezbedne do prowadzenia okreslonych prac.

Spotka nie odpowiada za szkody oraz kradzieze mienia znajdujgcego sie na jej terenie, a nalezgcego
do Wykonawcy/podwykonawcy i jego pracownikéw.

5. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE PRZYSTAPIENIE DO PRAC PRZEZ WYKONAWCE/
PODWYKONAWCE

Wykonawca/podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Pracownikowi nadzoru na jego zadanie kopii
dokumentow

(o ile wymagajg tego przepisy prawa lub zapisy umowy):

- plan BiOZ i/lub ocene ryzyka zawodowego,

- dane kontaktowe do koordynatora sprawujgcego nadzér nad bhp,

- wykaz oséb wyznaczonych do udzielania | pomocy,

- aktualne zaswiadczenia lekarskie pracownikdéw stwierdzajgce zdolno$é do wykonywania pracy na
danym stanowisku,

- aktualne szkolenia bhp pracownikdw,

- uprawnienia lub zaswiadczenia potwierdzajgce kwalifikacje pracownikéw,

- wykaz srodkéw ochrony indywidualnej wraz z zapisami potwierdzajgcymi przeprowadzone przeglady

- wykaz substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym aktualnych kart charakterystyki, poswiadczen

0 zapoznaniu sie z ich trescia,

- wykaz maszyn i urzgdzen wraz z zapisami potwierdzajgcymi przeprowadzone przeglady oraz pomiary,
- w przypadku prac spawalniczych przy uzyciu gazéw technicznych: przeglady wezy, butli, reduktoréw.

6. NADZOR

Spotka zastrzega sobie prawo do okresowych, niezapowiedzianych kontroli przestrzegania przepiséw
prawa a takze audytéw w, zakresie BHP, p.poz i ochrony $srodowiska, ktérych wynik zapisywany jest

w ,Protokole kontroli z nadzoru nad wykonawcami”.

Czestotliwos¢ kontroli uwarunkowana jest od sposobu organizacji procesow pracy, w tym stopnia nara-
zenia na potencjalne zagrozenia oraz metod ich eliminacji w chwili faktycznego wystapienia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Spotka:

- zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z ,Taryfikatorem kar ...”

- wzywa wykonawce i/lub podwykonawce do usuniecia nieprawidtiowosci w wyznaczonym terminie,

a po bezskutecznym uptywie wskazanego terminu moze wstrzymaé wykonywanie prac na koszt i ryzyko
wykonawcy (bez wyptaty odszkodowania),

- moze w sytuacji, gdy stwierdzona nieprawidtowos¢ bezposrednio zagraza zyciu lub zdrowiu pracowni-
kéw lub innych oséb wykonujgcych te prace, a takze oséb przemieszczajgcych w jego bezposrednim
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otoczeniu, w trybie bezzwlocznym wstrzymac wykonywanie prac na koszt i ryzyko wykonawcy (bez wy-
ptaty odszkodowania).
- moze zaniechac¢ przysztej wspotpracy.

7. ZALACZNIKI

7.1. BO0O03 ,Protokét kontroli z nadzoru nad wykonawcami”,
7.2. B004 ,Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepiséw bhp, przeciwpozarowych, ochrony $rodo-
wiska oraz wymogow organizacyjnych przez wykonawcow (firmy obce) na terenie Dozamel Sp z o.0.,
7.3. 105-00-02-03 ,Oswiadczenie wykonawcy”,
7.4. 105-00-02-04 ,Lista obecnosci ze szkolenia pracownikéw wykonawcy/podwykonawcy”
7.5. 105-00-02-05 ,0Ogodlne warunki organizacyjno-techniczne dla wykonawcy na terenie DOZAMEL sp.
z 0.0. we Wroctawiu”,
7.6. 105-00-02-06 ,Ogdlne zasady bhp., ppoz. i ochrony srodowiska na terenie DOZAMEL Sp. z 0.0.
we Wroctawiu przy ul. Fabryczna 107,
lub (w zaleznosci od lokalizacji)
7.7. 105-00-02-07 ,Ogdlne warunki organizacyjno-techniczne dla wykonawcy na terenie DOZAMEL
Sp. z 0.0. w Kotobrzegu”,
7.8. 105-00-02-08 ,Ogolne zasady bhp., ppoz. i ochrony srodowiska na terenie DOZAMEL Sp. z 0.0.
w Kotobrzegu przy ul. Kosciuszki 207,

© DOZAMEL sp. z o0.0. | ul. Fabryczna 10 | 53-609 Wroctaw | Strona7z7
Niniejszy dokument jest wydrukiem i jest aktualny wytgcznie w chwili jego wydruku. W pézniejszym okresie przed jego
uzyciem, jego status waznosci podlega kazdorazowo sprawdzeniu z zamieszczonym w Intranecie pierwowzorem.



http://intranet.dozamel.pl/

