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Wroctaw, 27.05.2025r.
DOZAMEL Sp. z o0.0.
ul. Fabryczna 10
53-609 Wroctaw

Techniczne Warunki Przytaczenia
Urzadzen Elektroenergetycznych
do sieci zaktadowej DOZAMEL
Nr 1/2025/DB

Warunki techniczne dla instalacji fotowoltaicznej na budynku B4

1. Wnioskowana moc przytaczeniowa wynosi:
Moc przytaczeniowa: wprowadzana Pw = 95 kW.
Moc przytgczeniowa: pobierana Pp = 0 kW.

2. Parametry energii:
Standardowe warunki dostawy energii elektrycznej.
Wymagania stopnia skompensowania mocy biernej: tg ¢<0,4

3. Miejsce przylaczenia :
Z rozdzielni TZ nN, pole 1 przed przektadnikami pomiarowymi odbiorcy.

4. Zakres prac zwigzanych z rozbudowg sieci elektroenergetycznej:
W polu 1 nalezy zamontowaé roztgcznik wraz z wyprowadzeniami przycisku
ppoz do odciecia instalacji PV.

5. Pomiar Energii elektrycznej:
Nalezy zamontowaé licznik do pomiaru pétposredniego typ - SQAB
tréjfazowy licznik energii elektrycznej czynnej 1 biernej do
zabudowy na szynie TH-35. Predko$¢ transmisji danych licznika
9600. Licznik Firmy Pozyton Sp z 0.0.

Pomiar energii elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
standaryzacji budowy i przyjmowania do eksploatacji uktadéw pomiarowych
energii elektrycznej w ,Dozamel Sp. z 0.0.” ze stycznia 2025r.

6. System ochrony przeciwporazeniowej:
Ochrona przeciwporazeniowa w systemach fotowoltaicznych musi by¢
realizowana przez:
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a) szybkie samoczynne wytaczenie w uktadzie sieciowym:;

b) projektowanie instalacji zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej oraz wymogami normy PN-HD 60364-4-41,

c) izolacje robocza;

d) zachowanie odlegtosci izolacyjnych;

W  zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ nastepujgce

wymagania:

6.1. do czasu ukazania sie nowych przepiséw majg zastosowania wymagania

podane w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08. 10. 1990 r.

(Dz. U. nr 81),

6.2. w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich

norm,

. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej oraz

ochrona przepieciowa :

Automatyke zaprojektowaé w spos6b powodujgcy natychmiastowe odtgczenie
zrodta wytworczego przy kazdym zaktdceniu powodujacym zanik napiecia w
sieci NN — 0,4 kV Dozamel. Zabezpieczenia wraz z automatykami speti¢
muszg wymogi NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.
Ustalenia warunkéw odstrojenia zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie
wykonywania projektu. Zabroniona jest praca wyspowa w/w instalacji.
Systemy fotowoltaiczne muszg by¢ zabezpieczone przed przepieciem i
sprzezeniami.

Usytuowanie ogranicznikéw przepie¢ powinno by¢ zawsze jak najblizej
chronionego obiektu. Nalezy zastosowaé ograniczniki przepie¢ typu 1 lub typu
2. Po stronie zmiennopradowej, w kazdym przypadku nalezy zastosowaé
ochrone przeciwprzepieciowa typu 1 lub typu 2, gdy sg zachowane odstepy
izolacyjne, zabezpieczajgc inwerter przed przepieciami w  sieci
elektroenergetyczne;j.

Sterownik do nadzoru punktu przytaczenia instalacji pv do sieci OSD po stronie
nN ma za zadanie:

-umozliwienie operatorowi OSD wystania do instalacji PV polecenia
ograniczenia iloSci generowanej mocy,

-umozliwienie operatorowi OSD wykonania zdalnego odtgczenia instalacji,
-wykonanie automatycznego odtgczenia instalacji od sieci OSD w przypadku,
gdy wytwarzanie przez nig energii elektrycznej stanowi zagrozenie
bezpieczenstwa pracy sieci.
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8. Ochrona Odgromowa:

W przypadku obiektu, ktéry jest wyposazony w instalacje odgromows, panele
fotowoltaiczne nalezy lokalizowa¢ w przestrzeni chronionej przy zachowaniu
odpowiedniego odstepu izolacyjnego, uniemozliwiajgcego wystgpienie
przeskokoéw iskrowych pomiedzy elementami instalacji odgromowej, a
dodatkowo metalowymi elementami chronionego urzadzenia. Minimalny
odstep izolacyjny musi by¢ wyliczony indywidualnie dla kazdego budynku
oddzielnie.

9. Wymagania w zakresie systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
Ruch i eksploatacja urzadzen wytwérczych odbywac sie bedzie w oparciu o
Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Urzadzen Wytworcy, w ktorej zapisy musza
uwzglednia¢ warunki okreslone w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG. Przewidzie¢ mozliwo$¢ przesytania z urzadzen Klienta do
systemu SKADEN Dozamel sygnatéw wymaganych do potrzeb monitoringu i
sterowania iloscig wytwarzanej energii.

10.Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem
zaktocen elektrycznych:
Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania NC RfG i IRIESD w
zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzgdzenia te nie mogg wprowadzaé zaktdécen w pracy sieci i instalacji innych
odbiorcow.

11.Normy i Przepisy :
Sieci i instalacje nalezy wybudowaé zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i
niniejszymi warunkami przytgczenia. Przytaczone przez Wnioskodawce

urzgdzenia
nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw sytemu

zaktécen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania

napiec
lub odksztatcenia jego przebiegu).

Prace musza zosta¢ wykonane zgodnie z:
- Polskg Normg PN-EN 61173:2002 — wersja polska: Ochrona

przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania mocy
elektrycznej — Przewodnik
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- Polskg Norma PN-EN 61724-1:2017-10 — wersja angielska: Wydajnosé
systemu fotowoltaicznego — Czes$¢ 1: Monitorowanie

- Polskg Normg PN-EN IEC 61730-1:2018-06 — wersja angielska: Ocena
bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czesé¢ 1: Wymagania
dotyczace konstrukcji

- Polskg Normg PN-EN 62446-1:2016-08 — wersja angielska: Systemy
fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i
utrzymania — Czes¢ 1: Systemy podtaczone do sieci — Dokumentacja,
odbiory i nadzér

- Polskg Normg PN-HD 60364-7-712:2016-05 — wersja angielska:
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania

- Polskg Normg PN-EN 62109-1:2010 — wersja angielska: Bezpieczenstwo
konwerterébw mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach
energetycznych — Cze$¢ 1: Wymagania ogdélne

- Polskg Norma PN-EN 62109-2:2011 — wersja angielska: Bezpieczenstwo
konwerteréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach
energetycznych — Cze$¢ 2: Wymagania szczegotowe dotyczgce
falownikow

- Polska Normg PN-EN 50618:2015-03 — wersja angielska: Kable i
przewody elektryczne do systemdw fotowoltaicznych

- Ustawa z dnia 26 lipca 2013 1. o zmianie ustawy — Prawo energetyczne oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 984/2013) oraz Ustawa z dnia 20 lutego 2015 1. o
odnawialnych zrédtach energii (wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang
odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak
skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartoSciach przekraczajgcych odporno$é na te
zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym $rodowisku.

12.2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw
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przytaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenia
ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej parametréw jakosciowych energii
elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia
napiecia oraz zawartosci poszczegélnych harmonicznych zgodnych z
przepisami obowigzujgcego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania dla
energii pobranej przez Klienta z sieci Dozamel:
12.2.1. jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w
zasilaniu wszystkich miejsc dostarczenia, nie przekraczajacy:
- dla przerwy planowanej 16 godzin,
- dla przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu
wszystkich miejsc dostarczenia, nie przekraczajacy:
- dla przerw planowanych 35 godzin,
- dla przerw nieplanowanych 48 godzin.
12.3. Zrodto wytwércze musi mieé zdolno$é do zapewnienia w punkcie
przytaczenia, przy mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajgcej z cos$ = 0,95
w kierunku poboru i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu Zrédta wytwérczego
mocg czynng w zakresie ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymalnej
nalezy udostepni¢ catg dostepng moc bierng, zgodnie z mozliwosciami
technicznymi, jednak nie mniej niz wynika to z cos$ = 0,95 (dla aktualnej mocy
czynnej), zarbwno w kierunku poboru jak i produkcji mocy biernej. Przy
obcigzeniu zrédta wytwoérczego mocg czynng w zakresie 0,1 mocy maksymalne;j
nalezy udostepni¢ catg dostepng moc bierng, zgodnie z mozliwo$ciami
technicznymi.
12.4. Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy
wykonac¢ pomiary:
stanu izolacji kabli zasilajgcych;
rezystancji uziemienia;
inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie
protokoty stanowigce podstawe do uruchomienia i oddania do eksploataciji
objetych projektem instalacji.

Jednostke wytworczg wyposazy¢ od strony sieci OSD w zesp6t zabezpieczen
stanowigcy kompletny uktad zabezpieczen elektroenergetycznych od nadmiernych
zmian napiecia i czestotliwosci w sieci dla jednostki generacji dostosowany do
zmian. Uktad zabezpieczeniowy jest wtasnoscig witasciciela instalacji i powinien
by¢ instalowany jak najblizej jednostki generacji
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Jednostke wytworczg wyposazy¢ od strony sieci OSD w zespét wytgcznikowy
ztozony z dwoch elektrycznych szeregowo pofgczonych tacznikéw, stanowi
element wykonawczy dla sygnatéw wychodzacych z ukfadu zabezpieczeniowego,
o ktérym mowa powyzej. Zesp6t stanowi wiasnos¢ wiasciciela instalacji. Uktad
zabezpieczeniowy i zesp6t wytgcznikowy mogag by¢ zintegrowane w jednym
urzadzeniu, jesli nie wptynie to na pogorszenie warunkéw pracy sieci.

13.Warunki sa wazne na okres dwoch lat od daty wystawienia.

< A /
Donipilk®  Hus

Sprawe przytgczenia opracowata:
Dominika Bu$
d.bus@dozamel.pl
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