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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz niniejszy
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
dla inwestycji polegajacej na:
PRZEBUDOWIE | DOPOSAZENIU ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW
przy Przedszkolu Miejskim nr 18 przy ul. Orkana Ostrotece
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,BUDOWA PLACU ZABAW
PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 18 W OSTROLECE”
zlokalizowanej w Ostrotece na dzialce nr 61231/5
jedn. ewid. 146101_1.0006
- zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
Zawartosc projektu budowlanego spetnia okreslone przepisami wymagania w
sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa
jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

projektant:

mgr inz. arch. Wojciech Jacek Zawartko
uprawnienia nr St.-626/83

specjalnos¢ architektoniczna




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1) RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Plac zabaw sktadajgcy sie z pieciu urzadzen zabawowych i trzech zadaszen w
formie zagli przeciwstonecznych.

® Kategoria obiektu budowlanego: V.

2) SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Urzadzenia zabawowe stuzgce do zabawy i rozwoju dzieci na swiezym powietrzu.

3) UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni z ptyt poliuretanowych na
nawierzchnie piaskowg oraz doposazenie placu w trzy nowe wolnostojgce urzadzenia
zabawowe oraz trzy zadaszenia w formie zagli zaczepionych na masztach.

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

A. NAWIERZCHNIA PIASKOWA PLACU ZABAW

B obrzeze betonowe 6x20x100 cm

B nawierzchnia piaskowa uktad warstw:

- warstwa piasku zageszczonego - frakcja 0,2-2 mm - gr. 30 cm;

- warstwa separacyjno - wzmacniajgca z geowtdkniny o gramaturze > 105 g/m?
- grunt rodzimy

B. PROJEKTOWANE URZADZENIA:

1. ZESTAW ZABAWOWY - 1 szt.

Wysoko$¢ swobodnego upadku - 90,0 cm;

Bezpieczna strefa - 730,0x960,0 cm;

Materiat - zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele

zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne

z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w

masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste z poliweglanu grubo$¢ 2 mm; grubos$¢
Scianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm; podesty, schody i platformy ze
stali pokrytej

zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o witasciwosciach

antyposlizgowych i o grubos$ci nie mniejszej niz 4 mm:; stupy konstrukcyjne o srednicy 114 mm, porecze
oraz barierki ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo; obejmy stuzgce do montazu elementéw
sprawnosciowych,

zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw z aluminium malowanego proszkowo; wszystkie elementy
zigczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) ze stali nierdzewnej;




Elementy konstrukcyjne - konstrukcja zestawu oparta na stupach o przekroju okrggtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.

12, podestach kwadratowych szt.3, oraz schodach zewnetrznych;

Wysoko$¢ podestéw - 3 kwadratowe podesty na wysokosci 90 cm;

Elementy zabawowo - dekoracyjne - 1 wieza z dachem o ksztatcie biedronki; 2 wieza otwarte; 1
zjezdzalnia prosta dwutorowa h= 90 cm; 1 zjezdzalnia prosta pojedyncza h= 90 cm; 1 przejscie tunelowe z
bulajem; 1 mostek zebrowy; 1 scianka wspinaczkowa tukowa h= 90 cm; 6 paneli zabawowo-edukacyjnych:
kotko i krzyzyk, dwa panele z tréjwymiarowym obrazem gtowy zwierzecia, siodetko, zegar, auto; 5
elementéw dekoracyjnych z motywem roslinnym i/lub zwierzecym zamontowanych na szczycie stupa
konstrukcyjnego: 2 elementy zabawowo-dekoracyjne zamontowane na stupie

konstrukcyjnym: bebenek, kwiatek;

Sposéb mocowania - zgodnie z instrukcjg od producenta;

widok przyktadowego urzadzenia

2. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO - 1 szt.

Wysokos$¢ swobodnego upadku - 135,0 cm;

Szerokos$¢ - 156,0 cm;

Dtugos¢ - 325,0 cm;

Wysoko$¢ - 250,0 cm;

Bezpieczna strefa - 281,0x750,0 cm;

Materiat - wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm; elementy montazowe / ztagczne
wykonane ze stali nierdzewnej; hustawka wahadtowa w postaci dwoch tukéw potgczonych dwoma belkami,
na ktérych zawieszone jest siedzisko bocianie gniazdo.

Spos6b mocowania - zgodnie z instrukcjg od producenta;

widok przyktadowego urzadzenia



3. HUSTAWKA WAGOWA - 1 szt.

Wysoko$¢ swobodnego upadku - 90,0 cm;

Szerokos¢ - 45,0 cm;

Dtugos¢ - 200,0 cm;

Wysoko$¢ - 80,0 cm;

Bezpieczna strefa - 500,0x315,0 cm;

Materiat - podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia, wszystkie stupy ze stali
ocynkowanej $r. stupa 114 mm, $cianka 2,2 mm.

zakonczenia stupow (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,
elementy montazowe / ztagczne wykonane ze stali nierdzewnej, elementy urzgdzenia z tworzywa
wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV, porecze, pochwyty, inne elementy stalowe
wykonywane ze stali ocynkowanej — $r. preta 32 mm oraz 25 mm,

sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

Sposdb mocowania - zgodnie z instrukcjg od producenta;

'

widok przyktadowego urzadzenia

4. ZADASZENIE W FORMIE ZAGLI - 3szt.

Funkcja - ochrona przed stoncem;

Wymiary zagla - 700x500x500 cm;

Materiat zagli - wysokojakosciowa tkanina z poliestru i polietylenu;

Wiasciwosci - odpornosé na promieniowanie UV, odpornosé na plesn i zabrudzenia, mozliwo$¢ prania
chemicznego, tasma wzmacniajgca wzdtuz brzegdw, pierscienie ze stali nierdzewnej na naroznikach;
Kolor zagli - biaty;

Wymiary masztu - rura 7,8x350 cm;

Materiat masztéw - stal malowana proszkowo;

Kolor masztéw - czarny lub szary;

Sposdb mocowania - zgodnie z instrukcjg od producenta;

Zgodno$é z normg - PN-EN 1176-1:2017-12;
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widok przyktadowego urzadzenia



5. OGRODZENIE ZALUZJOWE - 15,00 m

Furtka 1 szt.
Brama 1 szt.
taczna dtugos¢ ogrodzenia 15,00 m

Przesto zaluzjowe o wymiarach 150 x 200 cm, do wiasnej aranzacji. Przeznaczone do montazu na
stupkach stalowych. Zaluzje wykonane z blachy ocynkowanej, listwy montazowe z wytrzymatego
aluminium. Wszystkie elementy malowane farbg proszkowg z wykonczeniem matowym w kolorze
grafitowym.

widok przyktadowego ogrodzenia

5) OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowane urzgdzenia bedg kotwione za pomocg stalowych kotew
zabetonowanych w betonowej stopie posadowionej bezposrednio w gruncie - zgodnie

z zaleceniami producenta.
Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste.

6) LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

¢ Nie dotyczy;



7)

8)

DOSTEPNOSC LOKALI MIESZKALNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O
PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM PRZEZ OSOBY STARSZE:

Nie dotyczy;

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

Zaopatrzenie w wode - nie dotyczy;
Odprowadzenie sciekéw bytowych — nie dotyczy;
Odprowadzenie wéd opadowych — nie dotyczy;

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
W trakcie prawidiowej eksploatacji urzadzen nie przewiduje sie emisiji
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadoéw :

- odpady powstate przy budowie projektowanego obiektu, takie jak gruz
betonowy, folie po opakowaniach — zostang usuniete przez specjalistyczng
firme ustug komunalnych na zlecenie wykonawcy obiektu, na wysypisko $mieci,
ztom stalowy - do sktadnicy ztomu;

- odpadki wytworzone podczas eksploatacji urzadzen — bedg segregowane i
magazynowane w pojemnikach na odpadki state znajdujgcych sie na terenie
parku i wywozone przez specjalistyczng firme ustug komunalnych;

Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan:

- na etapie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ przekroczenia norm hatasu, lecz
beda one krotkotrwate i nie wymagajg dodatkowych srodkéw zaradczych;

— projektowane urzgdzenia i sposéb ich uzytkowania nie bedzie emitowac
szczegolnych hatasow i drgan, ktére mogtyby by¢ ucigzliwe dla otoczenia.

Wptyw projektowanego obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

- teren inwestycji nie znajduje sie w granicach chronionego krajobrazu, parku
krajobrazowego lub rezerwatu przyrody, na terenie posesji oraz w jej otoczeniu
nie znajdujg sie udokumentowane stanowiska roslin i zwierzgt chronionych oraz
pomniki przyrody.

Projektowany obiekt nie wprowadza zakidcenh ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi oraz gleby. Projektowana nawierzchnia zwirowa umozliwia
zachowanie terenow biologicznie czynnych o powierzchni zgodnej z
wymaganiami ustanowionymi w mpzp dla tego obszaru.

Interes osob trzecich
Obiekt podlegajgcy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu oséb
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.
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9) ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOV\!ISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

e nie dotyczy;

10) ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH.

e nie dotyczy;

11) ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO.

e zgodnie z charakterystykg urzgdzen;

12) WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

e nie dotyczy;

projektant

mgr inz. arch. Wojciech Jacek Zawartko
uprawnienia nr St.-626/83
specjalnosc¢ architektoniczna



