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W Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa: @ Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa; A. Konstrukcja zjazdu:

- kostka betonowa ekologiczna gr. 8cm - kostka betonowa Behaton gr. 8cm - kostka betonowa (grafitowa) gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr. 4cm - podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr. 4cm - podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa - podbudowa zasadnicza z kruszywa - podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- wzmocnienie podtoza warstwa z kruszywa tamanego gr. 35¢cm - wzmocnienie podtoza warstwa z kruszywa tamanego gr. 35¢cm - wzmocnienie podtoza warstwa z kruszywa tamanego gr. 35¢cm
- geowtéknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/m? - geowldknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/m? - geowldknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/m?
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone - istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone - istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja pobocza przepuszczalnego:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego sortowanego 4/31,5

. ZAKLAD USLUGOWO - PROJEKTOWY "WIR"
mﬁmc_.__N. mech. gr. 15cm . . Wykonat ul. Winiowa 55, 59-300 Lubin ~ tel./fax 076/844-78-18
- wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypetnienie z ttucznia kam. 31,5/63, . . —
- . ; S - ) - kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm > nwestor Gmina Lubin
w geotkaninie z polipropylenu iglowanej nietkanej min. 300 g/m2; podsypka cem - piask 1:3 or. 3cm N ul. Ksigcia Ludwika | 3, 59-300 Lubin
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone i . ' ' =| Nazwa - . Skala
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