PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksigginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksigginice 26.09 2024r.

Dz DTR /3125 /2175 /2004

Zaktad Ustugowo-Projektowy WIR
Ul. Wisniowa 55
59-300 Lubin

dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania p-n. Opracowanie dokumentacji projektowej
budowy drogi ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksigginicach w odpowiedzi na pismo,
data wplywu 20. 08. 2024r., L.dz. 3125, w sprawie zadania inwestycyjnego p.n. Opracowanie dokumentacji
projektowej budowy drogi ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim na terenie gminy Lubin, informuje, iz przed
uzgodnieniem projektu wydajemy warunki do projektowania w zakresie prowadzenia inwestycji w rejonie
istniejacej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjne;j.

Przy wykonywaniu projektu drogi nalezy uwzglednié:

-W pasie drogowym dz. nr 59/6 i 59/9 jest zabudowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami do istniejacych budynkéw,

-projektowane elementy przebudowy drogi nie moga pogorszy¢ warunkow zabudowy i eksploatacji istniejacego
uzbrojenia kanalizacyjnego,

-roboty drogowe nalezy wykonaé ze szczeg6lna ostroznoscig w rejonie elementdw sieci kanalizacyjnej, nie mozna
dopusci¢ do zagruzowania studzienek, ani uszkodzenia infrastruktury,

-spadki nawierzchni nalezy projektowaé z zachowaniem zasady niedopuszczenia splywu wod opadowych i
roztopowych do studzienek kanalizacji sanitarnej,

-projektowane krawezniki nie moga przebiegaé w osi sieci wodociggowej lub sieci kanalizacji sanitarnej,
-studzienki kanalizacyjne powinny by¢ zlokalizowane catym obwodem w Jednorodnej nawierzchni drogi,

-skrzynki zasuw wodociagowych powinny by¢é zlokalizowane catym obwodem w jednorodnej nawierzchni drogi,
-w przypadku napotkania podczas wykonywania robét kolizji projektowanych elementow zagospodarowania terenu
z uzbrojeniem wod-kan nalezy przewidzie¢ ich przebudowe, projekt wykonawczy przebudowy nalezy przedlozyé
do PGKGL Spéika z 0.0. celem uzgodnienia sposobu rozwigzania usunigcia kolizji,

-minimum 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy dokonaé powiadomienia na pismie eksploatatora sieci, natomiast
po zakoniczeniu robét drogowych nalezy zgtosié gotowos¢ do odbioru elementéw sieci wod-kan znajdujacych sie w
rejonie prowadzonych robét, ustali¢ termin odbioru rob6t (odbidr zostanie poswiadczony protokotem).

Wyciag z projektu technicznego przebudowy drogi w zakresie niniejszych warunkéw i skrzyzowania z
infrastruktura wodociggowa i kanalizacyjng nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w PGKGL Spétka z 0.0. w
Ksigginicach. Rysunek projektu PZT powinien byé¢ czytelny, moze by¢ poza wersja papierowa, dostarczony w
wersji elektroniczne;.
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