PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A ul. Diamentowa
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Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:
- kostka betonowa ekologiczna
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech.
- wzmocnienie podioza warstwa z kruszywa famanego
- geowtéknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/m?
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 8cm
gr. 4cm

gr. 20cm
gr. 35¢cm

Konstrukcja pobocza przepuszczalnego:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego sortowanego 4/31,5
stabiliz. mech. gr. 15cm

- wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypetnienie z tlucznia kam. 31,5/63,
w geotkaninie z polipropylenu igtowanej nietkanej min. 300 g/m2;

- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Konstrukcja jezdni ul. Diamentowa:
- kostka betonowa Behaton
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech.
- wzmocnienie podioza warstwa z kruszywa famanego
- geowtéknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/m?
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

@ Konstrukcja zjazdu:

gr. 8cm - kostka betonowa (grafitowa) gr. 8cm

gr. 4cm - podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

gr. 20cm tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm

gr. 35¢cm - wzmocnienie podioza warstwg z kruszywa tamanego gr. 35cm

15x22cm
gr. 3cm

- kraweznik betonowy najazdowy
- podsypka cem - piask 1:3
- tawa betonowa C12/15

- geowldknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/m?
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
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