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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 z p6zn. zmianami).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim”
w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Wiera Sniezko - Nikoriczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do proj. bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej

inz. Grzegorz Juzwiak

ELEKTRYCZNA upr. nr 391/D0S/09
do projektowania w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych




|l. Projekt Zagospodarowania Terenu




OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim”
w ramach zadania inwestycyjnego:
,Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim”

STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej, zlokalizowanej na dziatkach
nr 59/6, 59/9 od skrzyzowania z drogg powiatowa ul. Granitowg na dz. nr 59/6 do zjazdu na droge gminng
na dz. nr 67/2, gmina Lubin, powiat Lubin, wojewddztwo dolno$laskie w zakresie przebudowy jezdni,
budowy zjazddw oraz budowy elektroenergetycznej sieci o$wietlenia drogowego.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszar objety
opracowaniem oznaczony jest symbolem KDW 41, KDW 50 i posiada przeznaczenie podstawowe na
droge wewnetrzna.

Inwestycja realizowana bedzie cze$ciowo w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Lubin.

W ramach zadania planuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- budowy jezdni drogi gminnej na dz. nr 29/6, 59/6, 59/9, 67/2,
- budowy zjazdéw indywidualnych,

- budowy elektroenergetycznej sieci o$wietlenia drogowego

Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu;

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu oraz zapewnienie dojazdu do zabudowan w
ciggu ul. Diamentowej oraz zwiekszenie bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

2.1. Komunikacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w Gminie Lubin w potnocnej czesci
miejscowosci Krzeczyn Wielki. Dokumentowany teren stanowi pas drogi gminnej. Aktualnie na obszarze
objetym opracowaniem zlokalizowana jest droga o nawierzchni z tlucznia o szeroko$ci ok. 3,50-4,00m.
Droga stanowi dojazd do zabudowan mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej usytuowanych przy niej.
Istniejacy zjazd z drogi powiatowej ul. Granitowej posiada nawierzchnie z betonu. Droga przebiega przez
teren zabudowany i nie posiada statusu drogi publicznej. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego obszar objety opracowaniem oznaczony jest symbolem KDW 41,
KDW 50 i posiada przeznaczenie podstawowe na droge wewnetrzna.

Aktualnie teren objety inwestycjg petni takg sama funkcje, jakg bedzie petnit po budowie drogi.
Natezenie ruchu na podanej drodze nalezy zaliczy¢ do KR1.

2.2. Odwodnienie

Obecnie teren objety zakresem projektowym nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe i
roztopowe sptywajq wraz z istniejacymi spadkami terenu na przydrozne tereny zielone oraz infiltrujg w
glab jezdni. Wzdtuz drogi powiatowej ul. Granitowej wody opadowe i roztopowe sptywajg wraz z
istniejacymi spadkami terenu do przydroznego rowu.



2.3 Oswietlenie

Aktualnie na obszarze objetym opracowaniem w ciggu drogi powiatowej ul. Granitowej, oraz wzdtuz
drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 59/6, 59/9 nie wystepuje sie¢ oswietlenia. OSwietlenie terenu
realizowane jest za pomocg lamp ulicznych zlokalizowanych wzdtuz drogi na dz. nr 67/2 (ul. Rubinowa).

2.4. Uzbrojenie
W liniach rozgraniczajgcych znajduje sie n/w uzbrojenie:
- sie¢ telekomunikacyjna.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej.
- sie¢ wodociggowa.
- sie€ elektroenergetyczna.
- sie¢ gazownicza.

2.5.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg stosunkowo korzystne dla projektowanej
inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji, stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi.

Prace terenowe wykazaty w trzech otworach obecno$¢ wody podziemnej. Warstwe wodonosng o
swobodnym zwierciadle nawiercono w otworze nr 5 na gtebokosci 1,0 m p.p.t. W otworze nr 3 nawiercono
napiete zwierciadto na gteboko$ci 1,5 m p.p.t. Stabilizacja zwierciadta nastgpita na gtebokosci 1,1 m p.p.t.
W otworze nr 1 rozpoznano sgczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 1,0 m p.p.t. Poziom wodono$ny
na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Na catym odcinku drogi wystepujg
przecietne i dobre warunki wodne.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

PAKIET I- warstwa gruntéw nasypowych oraz gleby o migzszoéci 0,55-0,70m

- warstwa IA — nN (gruz betonowy i ceglany, Po) , grunty nasypowe o zmiennych parametrach fizyko-
mechanicznych (grunt stabonosny)

- warstwa IB - nB (kruszywo tamane 0/31,5), stan zageszczony/ bardzo zageszczony Ip=0,92-0,99
(Is=1,03-1,04), grunty nasypowe no$ne

- warstwa IC - gleba (Gb), grunt stabonosny, posiada zmienne parametry fizyko- mechaniczne

PAKIET lI- obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne i grube
- warstwa lIA1 - Pd, stan $redniozageszczony, 1p=0,48

- warstwa lIA2 - Pd, stan $redniozageszczony, Ip =0,59

- warstwa lIB - Pr+Z, stan $redniozageszczony, Ip =0,48

PAKIET lll- obejmuje plejstoceriskie, spoiste osady lodowcowe (gliny zwatowe) wyksztatcone jako gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste

- warstwa lllA - Pg, Gp//Ps, stan plastyczny, 1.=0,30-0,35

- warstwa llIB - Gp, Gp//Ps, Gp//Pg, stan twardoplastyczny, 1.=0,15-0,25

Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty typu G1, G3/ G4. Na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez
firme Centrum Badan Geologiczno- Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi, uwzgledniajac stopien
skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji obiektu
budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowana droga gminna docelowo wyposazona bedzie w nastepujace urzadzenia budowlane:
- sie¢ oSwietlenia drogowego,



3.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

W ramach opracowania projektuje sie odprowadzenie wod z drogi gminnej poprzez zapewnienie
spadkéw podtuznych i poprzecznych, sprowadzajgcych wody opadowe na pobocza, nie powodujac
zalewania dziatek sasiednich. Pobocza projektuje sie jako przepuszczalne z kruszywa tamanego wraz z
wymiang gruntu (kostka o wymiarach 0,6x 0,7 w geotkaninie wypetniona ttuczniem kamiennym 31,5/63

Zgodnie z przepisem zawartym w § 17 ust. 1 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej z dnia 15 lipca 2019r.w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019
poz. 1311), wszystkie drogi poza drogami zaliczanymi do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub
powiatowych klasy G moga by¢ wprowadzane do wdd lub urzadzen wodnych bez oczyszczania.

3.3 Uktad komunikacyjny

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej, zlokalizowanej na dziatkach
nr 59/6, 59/9 od skrzyzowania z drogg powiatowa ul. Granitowg na dz. nr 59/6 do zjazdu na droge gminng
na dz. nr 67/2, gmina Lubin, powiat Lubin, wojewddztwo dolnoslaskie.

Zakres projektowy obejmuje odcinek drogi gminnej od km 0+002,95 do km 0+246,44 (wg
kilometraza lokalnego).

W ramach zadania planuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- budowy jezdni drogi gminnej na dz. nr 29/6, 59/6, 59/9, 67/2,
- budowy zjazdéw indywidualnych,

- budowy elektroenergetycznej sieci o$wietlenia drogowego

Projekt zaktada przebudowe drogi o podstawowych parametrach:

- kategoria ruchu: - KR1,

- kategoria drogi: - gminna wewnetrzna
- no$no$¢ nawierzchni: - 115kN/0$

- szerokosc¢ jezdni: -5,0m,

- szerokos¢ poboczy gruntowych: -0,75m,

- dtugo$¢ projektowanej drogi w osi: - 238,19m
- nawierzchnia jezdni: kostka ekologiczna/ kostka betonowa
- nawierzchnia jezdni zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej: kostka betonowa
- nawierzchnia zjazddw: kostka betonowa,
- nawierzchnia poboczy: kruszywo kamienne
Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu oraz zapewnienie dojazdu do zabudowan
w ciggu ul. Diamentowej oraz zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Przebudowywany odcinek drogi gminnej, bedacy przedmiotem niniejszej dokumentaciji zaliczany jest
do drég wewnetrznych. Istniejace powigzanie z drogami publicznymi:

- z drogq powiatowg ul. Granitowa klasy G.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W celu o$wietlenia odcinka drogi gminnej projektuje sie budowe linii kablowej o$wietlenia. Zasilanie i
sterowanie oswietlenia wykonane bedzie z projektowanej szafki oswietleniowej SOU. W zwigzku z tym
projektuje sie zabudowe szafki pomiarowo-sterowniczej o$wietlenia ulicznego SOU w obudowie z
tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na promienie UV i czynniki atmosferyczne.

W sktad projektowanej linii oSwietleniowej bedg wchodzity kable zasilajace i 8 nowych latarni
o$wietleniowych. Do zasilania linii o$wietlenia ulicznego przewidziano kabel YAKXS 4x35 mm2. Laczna
dtugosc trasy projektowanej linii kablowej oswietlenia wynosi 282m.

Zgodnie z miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego projektowana droga taczy sie z
drogq publiczng kategorii W. Dla projektowanego o$wietlenia jezdni przyjeto klase oswietlenia P3 jak



dla drég osiedlowych przeznaczonych dla pieszych, rowerzystow i pojazdow mechanicznych
poruszajacych sie z matymi predkosciami < 40km/h z wymaganym natezeniem Em>7,5Lx.

W celu spetnienia wymagan przyjeto stupy o wysokosci h=6m oraz oprawy ze zrodtami Swiatta o0 mocy
36W.

3.6 Uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej

Istniejaca zielen w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu okreSlenia stanu, rodzaju i iloSci
zadrzewienia kolidujgcego z projektowang przebudowg drogi. Drzewa kolidujace nalezy usung¢ po
uzyskaniu decyzji na wycinke drzew. W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.

Istniejace drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem ochronnymi opaskami z desek. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

Po zakonczeniu robdt teren budowy nalezy uprzatng¢. Skarpy wyprofilowaé, wyréwnac tereny
pozostate, wyplantowac i obsiac trawa.

4. Zestawienia
4.1 Powierzchnie zabudowy projektowanych zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych (budynki)

Nie dotyczy.

4.2. Powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Bilans terenu
* Proj. nawierzchnia jezdni zjazdu (nawierzchnia z kostki betonowej) 30,0m2

* Proj. nawierzchnia jezdni (nawierzchnia z kostki ekologicznej) 720,0m2
* Proj. nawierzchnia jezdni (nawierzchnia z kostki betonowe)) 480,0m2
* Proj. nawierzchnia zjazdow (nawierzchnia z kostki betonowe;) 210,0m?

4.3 Powierzchnie biologicznie czynne
Nie dotyczy.

4.4 Powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z MPZT
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane
5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z zapisow MPZT

Dla terenu objetego zakresem opracowania w m. Krzeczyn Wielki obowigzuje Miejscowy Plan
zatwierdzony uchwatg Rady Gminy Lubin nr XL/263/2016 z dnia 4 listopada 2016 opublikowany w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolno$laskiego z dnia 21 listopada 2016r. pod poz. 5234.

Dziatki nr 59/9, 59/6, 67/2 potozone sgq na obszarze oznaczonym symbolem KDZW41, KDW50 i
posiadajg przeznaczenie podstawowe na droge wewnetrzna.

5.2. Wpis do rejestru zabytkow

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy Lubin w miejscowosci Krzeczyn Wielki.
Teren objety zainwestowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow. Zakres prac uzgodniony zostat bez uwag przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Na calym obszarze objetym planem, w przypadku prowadzenia robét ziemnych i natrafienia na
obiekty majace charakter zabytku archeologicznego, o odkryciu nalezy niezwtocznie powiadomic stuzbe
ochrony zabytkéw i powota¢ na koszt inwestora nadzér archeologiczny.

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej



Planowana inwestycja lezy poza obszarem i terenem gdrniczym. Projekt nie wymaga i nie
przewiduje dodatkowego zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;.

5.4 Wptyw na srodowisko

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
Jjego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w Sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze, a takze nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie, negatywnie oddziatywa¢ na
srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji $rodowiskowej.

Projektowana budowa drogi gminnej w miejscowosci Krzeczyn Wielki o zatozonych parametrach
technicznych nie wplynie negatywnie na $rodowisko.

Aktualnie teren objety inwestycjq petni takg sama funkcje, jakg bedzie petnit po przebudowie drogi.
Natezenie ruchu na podanej drodze nalezy zaliczy¢ do KR1.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

W przypadku wystapienia w trakcie robdt budowlanych zblizenia lub kolizji projektowanych urzadzen
z punktami osnowy geodezyjnej, wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia punktow osnowy
geodezyjnej lub przeniesienia we wskazane przez inwestora miejsce.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania ma charakter lokalny i miesci sie w granicach dziatek objetych inwestycja. W
zwigzku z powyzszym zakres oddziatywania przedsiewziecia miesci si¢ w granicach dziatek objetych
zainwestowaniem {j. dziatki:

Obreb 0013 Krzeczyn Wielki dz. nr 29/6, 59/6, 59/9, 67/2

jedn. ewid. 021103_2 Gmina Rudna

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu:

—Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami)

—Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami).

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami.

—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376)

9. Uwagi koncowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowe;
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac facznie. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do
robot. O terminie przystapienia do robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

BRANZA ] PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko — Nikonczuk  upr. nr 37/97/Lw
DROGOWA do proj. bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej

inz. Grzegorz Juzwiak ~upr. nr 391/DOS/09

ELEKTRYCZNA do projektowania w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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OPIS TECHNICZNY

dla inwestyciji: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim”
w ramach zadania inwestycyjnego: ,Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim”

STADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy lub przebudowy nastepujacych obiektéw budowlanych:
- droga gminna — kategoria XXV,
- Zzjazdy indywidualne — kategoria IV.
- sie¢ elektroenergetyczna oSwietlenia drogowego — kategoria XXVI .

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania drogi gminnej bedzie zgodny z przeznaczeniem drogi, zwigzany
bedzie z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu. Projektowana droga gminna nie wymaga
opracowania programu uzytkowego obiektu budowlanego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej, zlokalizowanej na dziatkach
nr 59/6, 59/9 od skrzyzowania z drogg powiatowa ul. Granitowg na dz. nr 59/6 do zjazdu na droge gminng
na dz. nr 67/2, gmina Lubin, powiat Lubin, wojewddztwo dolnoslgskie w zakresie budowy jezdni, budowy
zjazdéw oraz budowy elektroenergetycznej sieci oSwietlenia drogowego.

Zakres projektowy obejmuje odcinek drogi gminnej od km 0+008,12 do km 0+246,44 (wg
kilometraza lokalnego).

Inwestycja realizowana bedzie cze$ciowo w terenie zurbanizowanym (zabudowanym). Inwestorem
przedsiewziecia jest Gmina Lubin.

W ramach zadania planuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- budowy jezdni drogi gminnej na dz. nr 29/6, 59/6, 59/9, 67/2,
- budowy zjazdéw indywidualnych,

- budowy elektroenergetycznej sieci o$wietlenia drogowego

Ponadto w ramach zadania przewidziano:
- aktualizacje organizacji ruchu;

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie ruchu oraz zapewnienie dojazdu do zabudowan w
ciggu ul. Diamentowej oraz zwiekszenie bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikow ruchu.

3.2. Czes¢ drogowa - komunikacja - opis ogélny

W ramach zadania planuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- budowy jezdni drogi gminnej na dz. nr 29/6, 59/6, 59/9, 67/2,
- budowy zjazdéw indywidualnych,

- budowy elektroenergetycznej sieci o$wietlenia drogowego

Projekt zaktada przebudowe drogi o podstawowych parametrach:
- kategoria ruchu: - KR1,

- kategoria drogi: - gminna wewnetrzna

- no$no$¢ nawierzchni: - 115kN/0$



- szerokos$¢ jezdni: -5,0m,

- szeroko$¢ poboczy gruntowych: -0,75m,

- dtugo$¢ projektowanej drogi w osi: - 238,32m

- nawierzchnia jezdni: kostka ekologiczna/ kostka betonowa

- nawierzchnia jezdni zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej: kostka betonowa
- nawierzchnia zjazdow: kostka betonowa,

- nawierzchnia poboczy: kruszywo kamienne

3.2.1 Konstrukcja nawierzchni

Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang z ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (GDDKIA 2014) oraz zgodnie z pkt. 5.3.4.
zatacznika nr 5 do rozporzadzenia MTiGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne.

Minimalna wymagana grubos¢ dla jezdni warstwy mrozoodpornej tj. konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podioza ze wzgledu na wysadziny Hmin, -dla gruntu G4 i kategorii ruchu KR1
Wynosi:

Hmin =0,6 x h;=0,6 x 0,8 = 0,48m < 62 cm
Warunek mrozoodporno$ci jest spetniony.

Konstrukcja jezdni zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej:

- kostka betonowa (szara) gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 0/31,5 mm, C90/3, stabil. mech. gr. 20cm
- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego gr. 10cm

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 42 cm

Konstrukcja jezdni od km 0+008,12 do km 0+246,44:

- kostka betonowa ekologiczna/ kostka betonowa Behaton gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr.4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- wzmocnienie podtoza warstwa z kruszywa famanego gr. 35¢cm

- geowtoknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/mz/
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 67 cm

Konstrukcja zjazdow:

- kostka betonowa (grafitowa) gr. 8cm
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm gr.4cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa

tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech. gr. 20cm
- wzmocnienie podtoza warstwa z kruszywa famanego gr. 35¢cm

- geowtoknina wzmacniajaco- separujaca, gramat. 300g/m2
- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone
Catkowita gr. warstw naw. wynosi 67 cm

Konstrukcja poboczy gruntowych:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego sortowanego 4/31,5
stabiliz. mech. gr. 15cm
- wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypetnienie z ttucznia kam. 31,5/63,
- geotkanina z polipropylenu igtowanej nietkanej min. 300 g/m2;



- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

Schemat ukfadu warstw konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 w wykopie oraz wymagane
warto$ci wtornych modutdw odksztatcenia na powierzchni warstw w przypadku grupy nosnosci podtoza
G1, G3/G4:

KR1-KR2
WYKOPINASYP
G2, G3, G4
a) b)
poma warshay
Ennatrukch nawiarzchni
Es 2 B0 MPa (G1)
gl warsky k 4
honstrukcy nasiarechni
Exx B0 MPw. (@1) ' Es 2 25 MPa (G4) dolne warstwy
¥ Es 2 35 MiPa (G3) konstrukc)i nawierzchni
grunt rodzirmy W wykople E: 2 50 MPa (G2 Wub ulepszone podinda
a1 b gruni nasypowy
grunt rodzimy w wykopis

Gz g3, G4  MDgrunt nasypowy

Wskaznik zageszczenia gruntu podfoza dla nawierzchni jezdni KR1 powinien wynosi¢ co najmniej:
- 100% zageszczenia laboratoryjnego
- wtdrny modut odksztatcenia minimum 80 MPa

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrdwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiada¢ wymogom
normy: PN-S- 02205:1998

Konstrukcje nawierzchni wykona¢ zgodnie z STWIORB oraz OST — GDDKIA i obowigzujgcymi
normami:

a) D-04.01.01 Koryto wraz z profilem i zageszczeniem podfoza,

b) BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych,

c) D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podfoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami

hydraulicznymi,

d) D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

e) PN-84/S - 96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,

f)D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

3.2.2 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie jezdni na catej dtugosci wykona¢ z kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na fawie betonowej C12/15 z oporem. Obramowanie dojs¢
wykonac¢ z obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm i fawie betonowe;j
C12/15 z oporem.

Obramowanie zjazdéw wykona¢ z kraweznika betonowego typu najazdowego 15x22 cm na
podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Kraweznik montowac
jako wtopiony ponad powierzchnig jezdni 2-3 cm.

Wzdtuz linii kraweznika betonowego na zjezdzie z drogi powiatowej projektuje sie Sciek szerokosci
20cm z dwdch rzedow kostki betonowej gr. 8cm na tawie z betonu C12/15 z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowa. Sciek obnizony o 2 cm od rzednych nawierzchni jezdni.

3.2.3. Rozwiagzania wysokosciowe - droga w profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone
w dokumentacji projektowej sq zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rozniag sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera, a wszelkie
zauwazone rozbieznos$ci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem




do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i korica niwelety dowigzano do rzednych istniejacych drég. Usytuowanie
wysoko$ciowe wszystkich przebudowywanych powigzarn komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposob
ptynny do niwelety krawedzi drogi gtéwnej i terenu istniejacego.

Spadki podtuzne i poprzeczne jezdni umozliwiajg prawidtowe odwodnienie powierzchni i mieszczg
sie w granicach:

Spadki podtuzne:
- jezdnia - 0,46 - 6,78%
- Zjazdy - 0,30-7,50%

Spadki poprzeczne:
- jezdnia - 2,0%
- Zjazdy — zgodne z podtuznym na drodze - 0,30 - 7,50%

Wysoko$ciowo dowigzuje sie do punktow charakterystycznych t.].

- istniejacej nawierzchni jezdni drogi na dz. nr 67/2,

- istniejacej nawierzchni jezdni drogi powiatowej ul. Granitowej na dz. nr 29/6,
- reperow panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

3.2.4 Rohoty ziemne

Przewiduje sie usuniecie warstwy nasypdw niekontrolowanych oraz gleby z powierzchni
zajmowanych pod obiekty komunikacji grubo$ci $rednio 0,50m - 0,65m. Warstwy gruntéw niespoistych
nalezy dogesci¢ uzyskujac wskaznik zageszczenia 1s20,97, badz wykona¢ wzmocnienie podtoza.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac. Roboty ziemne dla wszystkich obiektow policzono metodag
korytowania i ujeto w przedmiarze. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
bezwzglednie prowadziC recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub
zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Nalezy szczeg6lng uwage zwrécic na roboty prowadzone w poblizu przebiegajacej wzdtuz
projektowanej drogi sieci gazowe;.

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiada¢ wymogom
normy: PN-S-02205:1998, BN-72/89342-01 ,Roboty ziemne”.

3.3. Czes¢ sanitarna - odwodnienie

W ramach opracowania projektuje sie odprowadzenie wod z drogi gminnej poprzez zapewnienie
spadkéw podtuznych i poprzecznych, sprowadzajgcych wody opadowe na pobocza z kruszywa
tamanego, nie powodujac zalewania dziatek sgsiadujacych.

Na podstawie specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz uzgodnien zarzadcy sieci i drogi —
odwodnienie zaprojektowano, jako:
- nawierzchnia pobocza z kruszywa przepuszczalnego (kruszywo frakcji min. 4/31,5)
- wymiane gruntu w poboczu o konstrukcji 0,6 x 0,7 — wypetniony ttuczniem kamiennym 31,5/63, w
geotkaninie z polipropylenu igtowana, nietkana min. 300 g/m2.
W projekcie przewidziane jest oczyszczenie rowu bez ingerencji w grunt i parametry koryta rowu, na dt.
10mb obreb Krzeczyn Wielki; dz. nr 29/6.

Uwagi
Na czas robot teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla 0séb bezposrednio
niezatrudnionych



»  Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami p. poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j,
z zachowaniem szczego6Inych $rodkow ostroznosci,

»  Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

»  Materiat rozbidrkowy i gruz nalezy wywiez¢ na wyznaczone do tego celu wysypisko.

» W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce poprawiajace bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

*  Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor i znakdw,

»  Po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac i

e Zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

»  Wynie$¢ do projektowanej rzednej drogi skrzynki wodociggowe i studnie kanalizacyjne;

*  Przestawic istniejacy hydrant p.poz w miejsce nie kolidujace z proj. drogg;

» Na projektowanych terenach zieleni niskiej wtazy studni kanalizacyjnych wynies¢ o 10,0cm
ponad projektowany teren i wykona¢ opaske z kostki betonowej wokdt wiazu;

3.4. Czes¢ elektryczna — oswietlenie
W ramach opracowania projektuje sie budowe sieci kablowej o$wietlenia drogowego przy ul.
Diamentowej w m. Krzeczyn Wielki.
Opis rozwiazan technicznych
3.4.1. Charakterystyka energetyczna

NAPIECIE ZASHANIA .......cveveieiieeeieieere s 400V
MOC PrZYIGCZENIOWA .....vviieeeeiriris st erenes 7 kW
Kabel YAKXS 4X35......cooeriieeirsicerne s 246m (282m)
SHUPY 0 WYSOKOSCE BM ..ot 8szt.
oprawy LED 36W/4000K ........oovvviiiiiiiiiieiieeeeeeee e 8szt.

ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
- ochrona przed dotykiem bezpo$rednim - izolacja
- ochrona przy uszkodzeniu izolacji — samoczynne wytaczenie zasilania

3.4.2. Zasilanie oswietlenia ulicznego
Zasilanie i sterowanie o$wietlenia wykonane bedzie z projektowanej szafki o$wietleniowej SOU. W
zwigzku z tym projektuje sie zabudowe szafki pomiarowo-sterowniczej o$wietlenia ulicznego SOU w
obudowie z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na promienie UV i czynniki
atmosferyczne.
Projektowana szafka wyposazona bedzie w przedziat pomiarowy z tablicg licznikowg i
zabezpieczeniem gtownym w postaci wytacznika nadmiarowo pragdowego C16A oraz w cze$é
sterowniczg z programator astronomicznym, ogranicznikiem przepie¢, wytacznikiem tréjpotozeniowy
do przetaczania pracy automatycznej i recznej, wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi, stycznikiem 3-
fazowym i rozigcznikiem bezpiecznikowym wielkosci 000(100A). Kazdy przedziat szafki zamykany
osobnymi drzwiczki z zamkiem patentowym i uchwytem na ktodke.
Usytuowanie szafki SO pokazano na rysunku nr 1, a schemat zasilania przedstawia rys. E2.

3.4.3. Stupy i oprawy
Zgodnie z miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego projektowana droga taczy sie z
drogq publiczng kategorii W. Dla projektowanego o$wietlenia jezdni przyjeto klase oswietlenia P3 jak
dla drég osiedlowych przeznaczonych dla pieszych, rowerzystow i pojazdow mechanicznych
poruszajacych sie z matymi predkosciami < 40km/h z wymaganym natezeniem Em>7,5Lx.
W celu spetnienia wymagan przyjeto stupy o wysokoSci h=6m oraz oprawy ze zrodtami $wiatta o
mocy 36W. Projektuje sie zastosowanie nastepujacych materiatow.



- stupy o$wietleniowe stalowe okragte stozkowe bezszwowe ocynkowane z blachy o grubo$ci min

3mm o wysokosci h=6m i $rednicach 127/60 zabezpieczone elastomerem do wysokosci 0,35m od

podstawy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych (sylwetka stupa jak np. CN

6/3/60/F160).

- wysiegniki stalowe ocynkowane rurowe proste jednoramienne o wysokosci 0,2m dt. ramienia 1m i

kacie 10st. (sylwetka jak np.W20/0,2/1/1/10)

- fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1200x260x260 o rozstawie kotew 160x160
(sylwetka jak np. D16/120)

- oprawy aluminiowe malowane proszkowo na kolor szary o mocy 36W i strumieniu 4345Lm ze

zrodtem Swiatta LED 16 XP-G3@700mA NW740 230V 407292 optyka 5246 (np. TECEO 1 36W).

Oprawy powinny posiada¢ mozliwos¢ dodatkowej regulacji kata nachylenia i catkowite nachylenie

oprawy w stosunku do drogi nalezy skorygowac do 5 stopni.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w zasilacze umoZzliwiajgce programowanie redukcji mocy w

wskazanych przez Inwestora godzinach oraz gniazda Zhaga umozliwiajgce implementacje sterownika

kompatybilnego z przyjetym przez Inwestora centralnym systemem sterowania o$wietleniem.

Ustalenie statych godzin i warto$ci ograniczenia mocy lub ewentualnego doposazenia opraw w

sterowniki do regulacji zdalnej dokonac z Inwestorem na etapie realizacji zadania.

Dodatkowo projektowane latarnie wyposazy¢ w:

- Ztgcza stupowe fazowe 1ZK-4-01 oraz zerowe 1ZK-4-03,

-zabezpieczenie poszczegblnych zrddet Swiatta wykonaC przy zastosowaniu wkiadek topikowymi
wielkosci DIl typu BiWtz-2A umieszczonych w ztagczach 1ZK-4-01 we wnekach stupdw,

-do zasilania opraw zastosowac¢ przewdd YDY 3x1,5mm?,

-zaciski uziemiajace konstrukcji latarni potaczy¢ z przewodem PEN i projektowanym uziomem. Do
potaczenia stosowaé przewod LYZzo10mmz,

Projektowane latarnie i trase kabla pokazano na planie zagospodarowania terenu - rysunek nr
E1.

3.4.4. Linia kablowa nn 0,4kV o$wietlenia terenu
Zasilanie szafki o$wietleniowej SOU wykonane bedzie ze zlgcza kablowego Z-dz.106/9 na granicy
dziatki 106/9 i 67/2. W zwigzku z tym projektowang linie kablowg wyprowadzi¢ z wiw ztgcza i
zakonczy¢ w szafce SOU zlokalizowanej 3m od ztgcza. Do zasilania szafki zastosowac kabel YAKXS
4x35 o dtugosci 6m.
W celu zasilania latarh projektuje sie budowe linii kablowej o tacznej diugosci kabla 276m. Kabel
YAKXS 4*35mm2 wyprowadzi¢ z rozigcznika bezpiecznikowego w szafce oS$wietleniowej SOU i
zabezpieczy¢ wktadkami WTN-000 gG/10A.
Kabel uktada¢ na gteboko$ci 0,7m. Na catej dtugo$ci kabel zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVR75.
Pod ul. Rubinowg kabel uktada¢ metoda przecisku w rurze ostonowej SRS75dt. 6m)
Kable uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm z 4% zapasem w celu skompensowania
przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci 10cm, nastepnie przykry¢
warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci
30cm i grubosci min 0,5mm. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostatg
czesS¢ wykopu uzupetni¢ ziemig z wykopu. Na kable w odstepach 10m i przy zatomach oraz rurach
ostonowych, naktada¢ oznaczniki OKI z podaniem : typu i przekroju kabla, relacii linii, roku utozenia,
wiasciciela (w czyjej eksploatacji jest kabel).
Konce kabli we wszystkich stupach zaopatrzy¢ w gtowiczki termokurczliwe AK4 6-35 zabezpieczajace
przed wnikaniem wilgoci, a poszczegolne zyty w oznaczniki termokurczliwe ZOK-1. Odizolowane
koncowki kabli poditgczaé bezposrednio w gniazda zaciskowe ztacz stupowych IZK. W stupach
przewidziano po jednym ztaczu 1ZK-4 01 (bezpiecznikowe) i jednym 1ZK-4 03 (zerowe) oraz dwa |IZK-4
02 (fazowe).

Schemat zasilania oswietlenia pokazano na rysunku nr E2.



3.4.5. Uziemienie ochronne i robocze

Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego na poczatku i koricu projektowane; linii tj. w
przestach pomiedzy stupami istniejacymi i pierwszymi projektowanymi. Wypadkowa rezystancja
projektowanego uziemienia przewodu PEN w kole o $rednicy 300m ma mie¢ warto$¢ Rg<6Q. Pozwoli
to zachowa¢ wymagania N-SEP-E-001.

Projektuje sie wykonanie uziomu poziomego z tasmy stalowej Fe/Zn 25x4 uktadanych w wykopie
kablowym pod podsypka kablowa (lub 10cm ponizej kabli zasilajgcych przy braku podsypki).
Dodatkowo zaciski uziemiajace stupow potaczy¢ z przewodem PEN w ztgczach IZK. Do potgczenia
stosowaé przewdd LYzo 10mm2.

3.4.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

ochrona przez zastosowanie izolowania cze$ci czynnych .

Czesci czynne powinny byC catkowicie pokryte izolacjg , ktora moze by¢ usunigta tylko przez jej
zniszczenie .

Ochrona przy uszkodzeniu izolacji -

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przy uszkodzeniu izolacji przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

3.4.7.Uwagi kornicowe
Przed przystapieniem do robdt, projektowang trase linii kablowej nalezy zgtosi¢ do wytyczenia, a
po wybudowaniu do wykonania pomiaru powykonawczego przez terenowg stuzbe geodezyjng. W
trakcie montazu stosowa¢ wtasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb
i mienia.
Po utozeniu kabla przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci zyti rezystancji izolacji.
PrzestrzegaC obowigzek maksymalnego ograniczenia szkod . Cato$¢ rob6t zwigzanych z budowg
projektowanej linii oSwietlenia ulicznego nn 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja,
obowigzujgcymi normami i przepisami  BHP.
Po zakonczeniu rob6t teren doprowadzi¢é do stanu pierwotnego i przekazaC protokolarnie
uzytkownikowi. Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe:

a ) sprawdzenie ciagtosci zyt kabla i zgodno$ci oznakowania faz na korcach linii,

b ) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,

c ) pomiar impedancji petli zwarcia,

d ) pomiar rezystancji uziemienia.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegoinienie j-m. ilos¢

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA
Kabel YAKXS 4x35 m 282
Rura ostonowa DVR75 m 250
Folia kablowa niebieska 300x0,5mm m 246
Glowiczka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 18
Oznacznik kablowy OKI z trytytkq szt.. 30
Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 110
Piasek m3 20



OSWIETLENIE

Szafka oSwietleniowa SOU z wyposazeniem wg schematu rys E2 szt. 1
Stup o$wietleniowy stalowy okragty ocynkowany h=6m (np.CN/6/3/F160) szt. 8
Wysiegnik 1ramienny dt. 1m, wys. 0,2m , kat 10° (np. W20-0,2/1/1/10) szt. 8
Fundament 1200x260x260 (np. D-16/120) szt. 8
Oprawa w obudowie z aluminium malowana proszkowo kolor szary

w Il klasie ochronnoéci IP66 ze zrodtem LED o mocy 36W temp. barw. 4000K

16LED 700mA 4345 Lm optyka 5246 z programowalnym zasilaczem

do ustawiania redukcji mocy i gniazdem Zhaga szt. 8
Ztgcze stupowe 1ZK-4-01 szt. 8
Ztacze stupowe 1ZK-4-03 szt. 16
Ztgcze stupowe 1ZK-4-04 szt. 8
Przewod YLY 3x1,5 m. 56
Przewod LYZo 10 m. 8
Wkitadka DIl Bi Wtz / 2A szt. 8

W oprawach oswietleniowych zaprogramowaé ograniczenie mocy i strumienia $wietlnego.
Wartos$¢ ograniczenia i godziny ustali¢ z Inwestorem

Materialy przewidziane do zastosowania maja charakter proponowany. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatdbw innych producentéw pod warunkiem zachowania takich samych
parametréw technicznych.

3.5. Czes¢ teletechniczna- kanat technologiczny
Dokumentowany odcinek drogi stanowi droga wewnetrzna, budowa kanatu technologicznego nie jest
wymagana.

3.6. Kolizje

W projekcie nie wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowa¢. W
poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia
po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Skrzynki od zasuw wodociggowych, hydrantow i wilazy od studni kanalizacyjnych
i telekomunikacyjnych wynie$¢ do rzednych terenu.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych sieci kablowych pod projektowang jezdnig nalezy
zabezpieczy¢ je dwudzielnymi rurami ostonowymi.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi D-02.03.01: Roboty
ziemne: ,Wykonanie nasypow” wydanymi przez GDDP w Warszawie oraz SST.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1 Kubatura
Nie dotyczy.

4.2 Zestawienie powierzchni

Bilans terenu

* Proj. nawierzchnia jezdni zjazdu (nawierzchnia z kostki betonowej) 30,0m2
* Proj. nawierzchnia jezdni (nawierzchnia z kostki ekologicznej) 720,0m2
* Proj. nawierzchnia jezdni (nawierzchnia z kostki betonowe;) 480,0m2
* Proj. nawierzchnia zjazdow (nawierzchnia z kostki betonowe)) 210,0m?



4.3 Wysokos¢, dtugos¢, szerokosé, srednica
Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej:
Projekt zaktada przebudowe drogi o podstawowych parametrach:

- kategoria ruchu: - KR1,

- kategoria drogi: - gminna wewnetrzna
- no$no$¢ nawierzchni: - 115kN/0$

- szerokosc¢ jezdni: -5,0m,

- szerokos¢ poboczy gruntowych: -0,75m,

- dtugo$¢ projektowanej drogi w osi: - 238,32m

- nawierzchnia jezdni: kostka ekologiczna/ kostka betonowa

- nawierzchnia jezdni zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej: kostka betonowa
- nawierzchnia zjazddw: kostka betonowa,

- nawierzchnia poboczy: kruszywo kamienne

4.4 Liczba kondygnacji
Nie dotyczy.

4.5 Dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
przeciwpozarowymi
Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg stosunkowo korzystne dla projektowanej
inwestycji. Na podstawie uzyskanych informaciji, stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi.

Prace terenowe wykazaty w trzech otworach obecno$¢ wody podziemnej. Warstwe wodonosng o
swobodnym zwierciadle nawiercono w otworze nr 5 na gtebokosci 1,0 m p.p.t. W otworze nr 3 nawiercono
napiete zwierciadto na gteboko$ci 1,5 m p.p.t. Stabilizacja zwierciadta nastgpita na gtebokosci 1,1 m p.p.t.
W otworze nr 1 rozpoznano sgczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 1,0 m p.p.t. Poziom wodono$ny
na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Na catym odcinku drogi wystepujg
przecietne i dobre warunki wodne.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
PAKIET I- warstwa gruntéw nasypowych oraz gleby o migzszo$ci 0,55-0,70m
- warstwa |A - nN (gruz betonowy i ceglany, Po) , grunty nasypowe o zmiennych parametrach fizyko-
mechanicznych (grunt stabonosny)
- warstwa IB - nB (kruszywo tamane 0/31,5), stan zageszczony/ bardzo zageszczony Ip=0,92-0,99
(Is=1,03-1,04), grunty nasypowe no$ne
- warstwa IC - gleba (Gb), grunt stabonosny, posiada zmienne parametry fizyko- mechaniczne

PAKIET lI- obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne i grube
- warstwa llIA1 - Pd, stan $redniozageszczony, 1p=0,48

- warstwa lIA2 — Pd, stan $redniozageszczony, Ip =0,59

- warstwa lIB - Pr+Z, stan $redniozageszczony, Ip =0,48

PAKIET lll- obejmuje plejstoceriskie, spoiste osady lodowcowe (gliny zwatowe) wyksztatcone jako gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste

- warstwa lllA - Pg, Gp//Ps, stan plastyczny, 1.=0,30-0,35

- warstwa llIB - Gp, Gp//Ps, Gp//Pg, stan twardoplastyczny, 1.=0,15-0,25



Na przedmiotowym terenie wystepuja grunty typu G1, G3/ G4. Na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechnicznej wykonanej przez
firme Centrum Badan Geologiczno- Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi, uwzgledniajac stopien
skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj konstrukcji obiektu
budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Kopie opinii geotechnicznej zatgczono do czesci opisowej na str.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej

przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na
srodowisko

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze, a takze nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie negatywnie oddziatywaC na
srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowe;.

Projektowana budowa odcinka drogi gminnej o zatozonych parametrach technicznych nie wptynie
negatywnie na Srodowisko.

Aktualnie teren objety inwestycjq petni takg sama funkcje, jakg bedzie petnit po przebudowie drogi.
Natezenie ruchu na podanej drodze nalezy zaliczy¢ do KR1.

Zgodnie z przepisem zawartym w § 17 ust. 1 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédladowej z dnia 15 lipca 2019r.w sprawie substangji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019
poz. 1311), wszystkie drogi poza drogami zaliczanymi do kategorii drég krajowych, wojewodzkich lub
powiatowych klasy G moga by¢ wprowadzane do wdd lub urzadzen wodnych bez oczyszczania..

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji

wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen

automatycznie regulujacych temperature w pomieszczeniach
Nie dotyczy.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

14. Uwagi koncowe



Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej

opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentaciji nalezy rozpatrywa¢ facznie. Wszelkie
zauwazone rozbiezno$ci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystgpieniem do
robét. O terminie przystapienia do robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy w szczegdlnosci:

zapozna¢ sie z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacymi sieci
wodociggowych, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego,

zaktualizowac lokalizacje uzbrojenia podziemnego,

na trasach projektowanych przewoddw wykonaé przekopy kontrolne w celu zainwentaryzowania lub
potwierdzenia lokalizacji wszystkich przewodéw podziemnych biegnacych réwnolegle lub
krzyzujgcych sie w wykopem oraz w celu okre$lenia rzeczywistych lokalizacji i gteboko$ci
posadowienia innych obiektéw budowlanych, co umozliwi wtasciwe zabezpieczenia przewodow lub
innych obiektow przed uszkodzeniem lub bedzie podstawg do ewentualnego skorygowania
projektowanych rozwigzan,

teren wykopow skontrolowa¢ sprzetem do wykrywania uzbrojenia podziemnego, wyznaczy¢ w
terenie osi wykonywanych przewoddéw i uzbrojenia obcego, miejsca lokalizacji studzienek,
pompowni, hydrantow, weztéw montazowych i armatury,

dokonac trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkow osiowych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, w
szczegoInosci gazowych, elektrycznych,

roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy,

w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

DROGOWA upr. nr 37/97/Lw

mgr inz. Wiera Sniezko - Nikorczuk

do proj. bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

ELEKTRYCZNA upr. nr 391/D0OS/09

inz. Grzegorz Juzwiak

do projektowania w specjalno$ci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) nazwe i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim”
W ramach zadania inwestycyjnego:
,Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim”

Obreb 0013 Krzeczyn Wielki, dz. nr 29/6, 59/9, 59/6, 67/2
jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin

2) imig i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:
Gmina Lubin,

Ul. Ksiecia Ludwika | 3

59-300 Lubin

3) imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacie:

mgr inz. Wiera Sniezko — Nikonczuk
inz. Grzegorz Juzwiak

ul. Wisniowa 55
59-300 Lubin



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestyciji: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Diamentowej w Krzeczynie Wielkim”
w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim”

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej wewnetrznej, zlokalizowanej na dziatkach
nr 59/6, 59/9 od skrzyzowania z drogg powiatowa ul. Granitowg na dz. nr 59/6 do zjazdu na droge gminng
na dz. nr 67/2, gmina Lubin, powiat Lubin, wojewddztwo dolno$laskie. Zakres projektowy obejmuje
odcinek drogi gminnej od km 0+008,12 do km 0+246,44 (wg kilometraza lokalnego).
W ramach zadania planuje sie przebudowe drogi w zakresie:
- budowy jezdni drogi gminnej na dz. nr 29/6, 59/6, 59/9, 67/2,
- budowy zjazdéw indywidualnych,
- budowy elektroenergetycznej sieci o$wietlenia drogowego

Technologia wykonywanych rob6t polega¢ bedzie na wykonaniu robét rozbiérkowych istniejacych
nawierzchni drogowych oraz humusu. Nastepnie nalezy przystapi¢ do robét ziemnych zwigzanych z
utozeniem sieci o$wietlenia, pamietajac o zabezpieczeniu wykopow. Nastepnie nalezy przystapi¢ do robot
ziemnych zwigzanych z korytowaniem pod projektowane konstrukcje drogowe. Po utozeniu kraweznikow
nalezy wykonac roboty nawierzchniowe poprzez utozenie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowych.

Po zakonczeniu robdt nawierzchniowych nalezy wykona¢ oznakowanie docelowe, a takze
zamontowa¢ elementy bezpieczenstwa organizacji ruchu. Nastepnie teren uprzatng¢ i przekazac¢
protokolarnie zarzadcy terenu.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

1. Roboty rozbidrkowe
Roboty ziemne: branza drogowa, branza elekiryczna
Roboty montazowe: branza drogowa, branza elektryczna
Roboty ziemne: branza drogowa
UtoZenie kraweznikow, obrzezy;
Uktadanie stabilizacji podfoza, podbudowy
Uktadanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Wykonanie docelowej organizacji ruchu
Uporzadkowanie terenu budowy
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3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
1. droga gminna
2. droga powiatowa ul. Granitowa
3. Sie¢ kanalizacji sanitarne;.
4. Sie¢ elektroenergetyczna.
5. Sie¢ gazownicza
6. SieC wodociggowa
7. Sie¢ teletechniczna

4. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. droga gminna
2. droga ul. Granitowa
3. Siec elektroenergetyczna.
4. Sie¢ gazownicza
5. Sie¢ teletechniczna



5. Wykaz istniejacych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia
1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz
wykonywaniu podbudowy i nawierzchni
2. Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac
3. Ruch pojazdéw zewnetrznych
4. Prace w poblizu linii i kabli elektrycznych
5. Prace wykonywane przy wykonywaniu zabezpieczen kolizji
6. Prace nawierzchniowe

W mysl §6.1 b); f) i k) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementow niebezpiecznych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
zdrowia i zycia, nalezy zaliczy¢ roboty z uzyciem dzwigow i roboty przy ktorych wykonaniu istnieje ryzyko
upadku z wysoko$ci ponad 5m oraz roboty w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosci mniejsze;
niz 3m dla linii do 1kV i 10m dla linii do 30kV.

6. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikow

Srodki ochrony osobistej

Szkolenie pracownikow

Oznakowanie stref niebezpiecznych

Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego

Nadzér nad robotami

Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003r.
(Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

7. Wykonywanie robot zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branzowymi
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Wszelkie prace montazowe wykonywaé przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia. Wykopy
kablowe i montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlano wykonawczym oraz
wymaganiami normy N-SEP-E-004. Podigczanie projektowanych urzadzenr elektroenergetycznych i
roboty rozruchowe m.in. pomiary, wykonywac¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych Dz.U. poz. 492 z 2013r. oraz
innymi obowigzujacymi przepisami w zakresie organizacji bezpiecznej pracy przy robotach budowlanych.
Przy organizowaniu stanowisk pracy przestrzega¢ wymaganych odlegtosci linii pod napieciem, w
przypadku odlegtosci mniejszych niz okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47
poz. 401) nalezy przewidzie¢ wytgczenie urzadzen lub ustali¢ sposob nadzoru nad pracami i prowadzenia
tych prac z wtascicielem sieci.

Przy pracy na wysokosciach stosowa¢ Srodki ochrony zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci,
dopuszcza sie stosowanie podno$nikow samochodowych z podestami.

Lubin, dn. 27.08.2024r.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Wiera Sniezko - Nikorczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do proj. bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

inz. Grzegorz Juzwiak

ELEKTRYCZNA upr. nr 391/D0OS/09
do projektowania w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych




