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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

= PROJEKT WYKONAWCZY: BRANZA ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

l. Cze$¢ opisowa
1. Opis techniczny

Il. Czes$¢ graficzna organizacja ruchu docelowa
1. Plan orientacyjny skala 1: 10 000
2. Plan sytuacyjny docelowej organizacji ruchu rys.nr1,2



OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji:
»Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim”

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEGO

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora.

o Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

¢ Specyfikacje szczegdtowe do przetargu.

o Podktad geodezyjny-aktualny.

o Uzgodnienie z zarzagdcami drdg.

o Uzgodnienia z wiascicielami terenu.

o Wizja lokalna w terenie.

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

e Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 128, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 0 z 2017r. poz. 784, z p6zniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z 2002r. poz. 1393 z
pozniejszymi zmianami)

e Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatgcznik do Dz. U.
nr 220 z 2003r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

2. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacii jest opracowanie projektu docelowej organizacii
ruchu w zwigzku z realizacjg inwestycji ,,Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim”.

Celem inwestycji jest budowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr 29/6, 59/6, 59/9, 67/2
w miejscowosci Krzeczyn Wielki, oraz na potrzeby spotecznosci lokalnej, bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu drogowego i efektywno$ci wykorzystania drog publicznych.

Zakres inwestycji zlokalizowany jest na dziatce:

- nr 29/6, 59/6, 59/9, 67/2 Obreb Krzeczyn Wielki, jedn. ewid. 021102_2 Lubin - obszar wiejski.

3. Ogolny opis stanu istniejacego
Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w miejscowosci Krzeczyn Wielki na dziatce
nr 29/6, 59/6, 59/9, 67/2.

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepuje pas drogi gminnej wewnetrzne;j.
Droga posiada nawierzchnie z kruszywa o szeroko$ci ok. 3,50 - 4,00 m.

4. Ogolny opis stanu projektowego
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla inwestycji zwigzanej
z budowg drogi gminnej wewnetrzne;.



5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze (przed inwestycja):
DROGA GMINNA WEWNETRZNA ul. Diamentowa:
e jezdnia o nawierzchni z kruszywa o szerokosci 3,50 - 4,00 m,
e kategoria ruchu: KR1,
e ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym: 40 km/h,
e ruch na trasie drogi: lokalny.

DROGA POWIATOWA ul. Granitowa:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci ok. 6,00 m,
kategoria ruchu: KR2,
klasa drogi: Z,
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym: 40 km/h,
ograniczenie predkosci poza terenem zabudowanym: 90 km/h,
ruch na trasie drogi: $redni.

6. Charakterystyka drogi po realizacji przedmiotowej inwestyc;ji:
DROGA GMINNA WEWNETRZNA ul. Diamentowa:
e jezdnia o nawierzchni z kostki ekologicznej o szerokosci 5,00 m,
e kategoria ruchu: KR1,
e ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym: 40 km/h,
e ruch na trasie drogi: lokalny.

DROGA POWIATOWA ul. Granitowa:

e jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 6,00 m,
kategoria ruchu: KR2,
klasa drogi: Z,
ograniczenie predkosci w terenie zabudowanym: 40 km/h,
ograniczenie predkosci poza terenem zabudowanym: 90 km/h,
ruch na trasie drogi: $redni.

7. Organizacja ruchu docelowego:

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest projekt docelowej
organizacji ruchu w pasie drogi gminnej wewnetrznej.
Sposéb oznakowania w/w drogi, przedstawiono na Planie sytuacyjnym w skali 1:500

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH

llosé sztuk
L.p. | Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakow
Tablice do znakéw
1 Ostrzegawczy A-11A Mate 4
2 Ostrzegawczy A-7 Mate 1
3 Zakazu B-33 "20" Mate 2
4 Zakazu B-34"20" Mate 2
5 Informacyjne D-46 Mate 1
6 Informacyjne D-47 Mate 1
7 Tabliczka T-1"20m" - 3
8 Tabliczka T-1"25m" - 1
14 szt.

llos¢ stupkow pojedynczych: 8 szt.




ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH ZNAKOW PIONOWYCH DO PRZESTAWIENIA

llos¢ sztuk
L.p. | Kategoria znaku Symbol znaku Grupa znakow
Tablice do znakéw
1 Zakazu B-33 "30" Mate 1
2 | Zakazu B-33 "40" Srednie 1
3 Zakazu B-33 "60" Srednie 1
4 Informacyjne D-42 Srednie 1
5 Informacyjne D-43 Srednie 1
6 Kierunku i miejscowosci | E-17a Srednie 1
7 Kierunku i miejscowosci | E-18a Srednie 1
7 szt.

llos¢ stupkow pojedynczych: 2 szt.
llos¢ stupkow podwajnych: 3 szt.

llos¢é stupkow podwojnych: 1 szt. - projektowane

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW POZIOMYCH

L.p. | Typ znaku Symbol znaku g’;%(::acnia [ ngy]/ Powierzchnia

1 Linia krawedziowa P-7a 13 mb

2 Znaki poprzeczne P-25 18,4 mb x 0,232 m?/mb = 4,27 m?

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN DO OGRANICZANIA PREDKOSCI POJAZDOW

Lp. | Typ znaku Symbol Dtugos¢ [m]/ llosé
M znaku sztuk [szt.]

1 Liniowy prog zwalniajacy ptytowy (z kostki betonowej) | U-16b 2 szt.

8. Warunki wymagane do oznakowania:

e znaki drogowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wys. 2,20 m w odlegtosci od krawedzi
jezdni min. 0,50 m, wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zat.1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. (folia Il-giej generacji),

e znaki poziome wykona¢ z materiatu chlorokauczukowego, grubowarstwowego,

e wymiary znakéw i symboli muszg odpowiada¢ wymogom ,Szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zat. 1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r.

e oznakowanie poziome i pionowe musi odpowiada¢ wymogom ,Szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zatacznik 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003r.).

e W ciggu drogi gminnej nalezy zastosowac znaki z grupy M (mate), w ciagu drogi powiatowe;
zastosowac znaki z grupy S (Srednie), znaki lokalizowa¢ w odlegtosci min. 10 m od siebie
(w terenie zabudowanym), w odlegto$ci min. 20 m od siebie (poza terenem zabudowanym).

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI:

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 31.12.2027 r.
BRANZA PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. Wiera Sniezko - Nikorczuk

DROGOWA | upr. nr 37/97/Lw

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej




PLAN ORIENTACYJNY
Skala 1:10 000
Krzeczyn Wielki
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