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Ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

CZESC: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzng, ul. Diamentowq
(dz. nr 59/9) w Krzeczynie Wielkim, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 11a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, a takze nie

wymaga zgtoszenia o zamiarze przystapienia do wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

Lubin, 26 sierpien 2024

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
na stronie nastepnej




SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

el

o

CZESC OPISOWA

Uprawnienia izby projektantow .............cccceviiiiiiiiiiiiii e 3
OSWIAACZENIE. ...t e e 6
INfFOrmMacja BIOZ..........oooiiiiie e 7
OPIS tECHNICZNY.......cco i 10
UZGOANIBNIA. ... 15

— Decyzja - DIT.7134.3.24.2024 z dn. 23.05.2024...........ooovivnnieeriiinns 15

CZESC GRAFICZNA

1. Plan OMENTACYINY. ..., 20
2. Plan sytuacyjny - PZT ... rys.nr 1.0 e, 21

3. Przekroje kon

STUKCYJNE....eoeeeeeee e, rys.nr2.1. e 22



URZAD UJOJEWODZHI W LEGNICY

GP-N3-7342- 37/97 Legnica, dnia 8 grudnia 1997 r.

DECYZJA Nr 37/97/Lw

Na podstawie art.13.ust.1, pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. Nr 89
poz. 414 z pdin. zm.) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8,
poz. 38) w zwigzku z art. 104 §1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Wiery Sniezko-Nikoriczuk z dnia
27.10.1994 r., na podstawie dokumentéw stwierdzajagcych wymagane
wyiszigicenie i piaktyke zawoduwg oraz na podstawie pozytywniej oceny
z egzaminu ztozonego przed powotana przeze mnie Komisjg

nadaje:
Pani mgr inz. WIERZE SNIEZKO-NIKONCZUK

urodzonej dnia 5 marca 1953 r. we Wroctawiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ



UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wykazato, ze ubiegajaca sie o uprawnienia
spetnita warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
wykonywania przedmiotowych uprawnien budowlanych, oraz  ztozyta
z wynikiem pozytywnym egzamin, o ktorym mowa w § 10 ust. |
rozporzadzenia wskazanego w podstawie prawnej niniejszej decyzji, przed
Komisjg powotana Zarzadzeniem Nr 20 Wojewody Legnickiego z dnia 20
kwietnia 1995 r. zmienionym Zarzadzeniami Nr 39 z dnia 28 sierpnia 1995 r.,
Nr 49 z dnia 2 listopada 1995 r. i Nr 47 z dnia 12 grudnia 1996 r. W tym
stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie- 14 dni od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody ng:rjfié‘liieéo;'
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Otrzymuja
1.Pani inz. W. Sniezko-Nikonczuk

ul. Wisniowa 55, 59-300 Lubin
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.GP a/a
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Zadwiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-I1K7-219-56X *

Pani Wiera Sniezko-Nikoriczuk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0849/01

adres zamieszkania ul. Wiéniowa 55/2, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mosna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Ty Y

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZAKLAD UStUGOWO-PROJEKTOWY B
WIR

59-300 Lubin, ul. Wisniowa 55

NIP 692-103-31-96 REGON 3920194795
e-mail: zupwir@wp.pl Zupwir@neostrada. pl

tel./fax 076 844-78-18 tel.kom 0601-597-827
Czlonek Izby Projektowania Budowlanego nr 247

Lubin 26.08.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 682, 553, 967i).

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja techniczna pn.: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim" - przebudowa
zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzng ul. Diamentowa (dz. nr 59/9) w

Krzeczynie Wielkim zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
BRANZA ] PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) nazwe i adres obiektu budowlanego:

"Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim" — przebudowa zjazdu z
drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzna ul. Diamentowa
(dz. nr 59/9) w Krzeczynie Wielkim

Obreb 0013 jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin

29/6, 59/9

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:

Gmina Lubin,

Ul. Ksiecia Ludwika | 3

59-300 Lubin

3) imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikoficzuk

ul. Wisniowa 55
59-300 Lubin



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim” - przebudowa zjazdu z
drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzna ul. Diamentowa (dz. nr 59/9) w
Krzeczynie Wielkim

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na droge
gminng wewngtrzng ul. Diamentowg na dz. nr 29/6 w m. Krzeczyn Wielki. Zakres projektowy obejmuje
przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na droge gminng na dz. nr 29/6 na odcinku ok.
5,3m na dziatce nr 29/6 obreb 0013.

Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej,
- przebudowe przepustu @400 wraz z Sciankg czotowq
- profilowanie rowu na dt. 10m

Technologia wykonywanych robét polega¢ bedzie wykonaniu robét rozbidrkowych istniejacych
nawierzchni drogowych oraz humusu. Potem nalezy przystgpi¢ do robdt ziemnych zwigzanych z
wymiang przepustu i profilowaniem rowu, pamietajgc o zabezpieczeniu wykopow i wykonywaniu robot
recznie przy zblizeniu do istniejacych elementow infrastruktury towarzyszacej. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypow oraz korytowaniem pod projektowane
konstrukcje drogowe. Po utozeniu kraweznikéw nalezy wykona¢ roboty nawierzchniowe poprzez
utozenie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.

Po zakonczeniu rob6t nawierzchniowych nalezy teren uprzatngC i przekaza¢ protokolarnie
zarzadcy drogi.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne: branza drogowa

Roboty montazowe: branza drogowa

Roboty ziemne: branza drogowa

UtoZenie kraweznikow

Uktadanie stabilizacji podfoza, podbudowy

Uktadanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Wykonanie docelowej organizaciji ruchu.
Uporzadkowanie terenu budowy

©oOo N WM

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
1. droga powiatowa ul. Granitowa

4. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. droga powiatowa ul. Granitowa

5. Wykaz istniejacych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz
wykonywaniu podbudowy i nawierzchni
Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac
Ruch pojazdéw zewnetrznych
Prace w wykopach przy wykonywaniu rowow
Prace nawierzchniowe

abRrwd



W mysl §6.1 b); f) i k) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementéw niebezpiecznych mogacych stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia i zycia, nalezy zaliczy¢ roboty z uzyciem dzwigbw i roboty przy ktérych
wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m oraz roboty w poblizu linii
elektroenergetycznych w odlegtosci mniejszej niz 3m dla linii do 1kV i 10m dla linii do 30kV.

6. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikow

Srodki ochrony osobiste]

Szkolenie pracownikow

Oznakowanie stref niebezpiecznych

Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego

Nadzor nad robotami

Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego
2003r. (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

7. Wykonywanie robét zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branzowymi

Sk wd=

Lubin, dn. 26.08.2024r.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j




OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim” - przebudowa zjazdu z
drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzna ul. Diamentowa (dz. nr 59/9) w
Krzeczynie Wielkim

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe:
a) Materiaty przetargowe
b) Podkfad geodezyjny
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajace
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi
e) Badania geotechniczne
f) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogélne o terenie

2.1. Lokalizacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w Gminie Lubin w potnocnej czesci
miejscowosci Krzeczyn Wielki. w gminie Lubin, w ciggu drogi powiatowej ul. Granitowej. Inwestycja
obejmuje dziatki nr 29/6, 59/9 obreb 0013, jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin.

2.2. Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem brak jest uzbrojenia.

2.3.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg stosunkowo korzystne dla projektowanej
inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji, stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi.

Prace terenowe wykazaty w trzech otworach obecno$¢ wody podziemnej. Warstwe wodonosng o
swobodnym zwierciadle nawiercono w otworze nr 5 na gtebokosci 1,0 m p.p.t. W otworze nr 3
nawiercono napiete zwierciadto na gtebokosci 1,5 m p.p.t. Stabilizacja zwierciadta nastapita na
gtebokosci 1,1 m p.p.t. W otworze nr 1 rozpoznano saczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 1,0 m
p.p.t. Poziom wodonosny na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Na catym
odcinku drogi wystepuja przecietne i dobre warunki wodne.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
PAKIET I- warstwa gruntéw nasypowych oraz gleby o migzszo$ci 0,55-0,70m
- warstwa IA - nN (gruz betonowy i ceglany, Po) , grunty nasypowe o zmiennych parametrach fizyko-
mechanicznych (grunt stabono$ny)
- warstwa IB - nB (kruszywo famane 0/31,5), stan zageszczony/ bardzo zageszczony 1p=0,92-0,99
(Is=1,03-1,04), grunty nasypowe no$ne
- warstwa IC - gleba (Gb), grunt stabonosny, posiada zmienne parametry fizyko- mechaniczne

PAKIET lI- obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne i grube
- warstwa llIA1 - Pd, stan $redniozageszczony, 1p=0,48

- warstwa lIA2 — Pd, stan $redniozageszczony, Ip =0,59

- warstwa lIB - Pr+Z, stan $redniozageszczony, Ip =0,48
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PAKIET llI- obejmuje plejstocenskie, spoiste osady lodowcowe (gliny zwatowe) wyksztatcone jako gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste

- warstwa lllA - Pg, Gp//Ps, stan plastyczny, 1.=0,30-0,35

- warstwa llIB - Gp, Gp//Ps, Gp//Pg, stan twardoplastyczny, 1.=0,15-0,25

Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty typu G1, G3/ G4. Na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechniczne;
wykonanej przez firme Centrum Badan Geologiczno- Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi,
uwzgledniajgc stopien skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj
konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie przebudowy zjazdu
z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge gminng wewnetrzng (dz. nr 59/9) w m.
Krzeczyn Wielki. Zakres projektowy obejmuje przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na
droge gminng wewnetrzng ul. Diamentowg na odcinku ok. 5,3m na dziatce nr 29/6 obreb 0013.
Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej,
- przebudowe przepustu @400 wraz z $ciankg czotowg
- profilowanie rowu na dt. 10m

Gtownym celem przebudowy jest zwigkszenie bezpieczenistwa i komfortu wszystkich uczestnikow
ruchu oraz poprawe komfortu uzytkowania.

4. Ogolny opis stanu istniejacego

4.1. Komunikacja

Aktualnie na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie zjazd na droge o nawierzchni z betonu
szeroko$ci ok. 3,5-4,0m. W km 0+000 droga dochodzi do drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6),
stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej wzdtuz dz. nr 59/9, 59/6.

4.2. Odwodnienie

Obecnie teren objety zakresem projektowym nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe i
roztopowe sptywajg wraz z istniejgcymi spadkami terenu na przydrozne tereny zielone oraz infiltrujg w
glab jezdni. Wzdtuz drogi powiatowej ul. Granitowej wody opadowe i roztopowe sptywajg wraz z
istniejgcymi spadkami terenu do przydroznego rowu.

4.3 Oswietlenie
Aktualnie na obszarze objetym opracowaniem w ciggu drogi powiatowej ul. Granitowej, oraz
wzdtuz drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 59/6, 59/9 nie wystepuije sie¢ oSwietlenia.

5. Ogalny opis stanu projektowego

5.1. Czes¢ drogowa - komunikacja
5.1.1 Opis ogdlny

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie przebudowy zjazdu
z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge gminng wewnetrzng (dz. nr 59/9) w m.
Krzeczyn Wielki. Zakres projektowy obejmuje przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na
droge gminng wewnetrzng ul. Diamentowg na odcinku ok. 5,3m na dziatce nr 29/6 obreb 0013.

W ramach przebudowy zjazdu przewidziano przebudowe przepustu drogowego w ciggu rowu,
wzdtuz drogi powiatowej. Zaprojektowano przepust z rury betonowej o Srednicy D=400mm na dtugosci
L=8,0m posadowiony na tawie zwirowej o gr. 20cm. Wlot i wylot wykonane ze Scianek prostych
prefabrykowanych. Przy wlocie i wylocie na dtugo$ci 5,0m zaprojektowano umocnienie dna i skarp rowu
ptytami azurowymi. W projekcie przewidziane jest oczyszczenie i usuniecie zakrzaczenia z dna i skarp
rowu bez ingerencji w grunt i parametry koryta rowu, na dt. 10mb.
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Na wykonanie przepustu uzyskano brak sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego (na podstawie
art. 423 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r poz. 624)).

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej ul. Diamentowej (dz. nr 59/6):

» klasa drogi - droga gminna wewngtrzna

» kategoria ruchu - KR1

» predkosc¢ projektowa - Vp=50km/h

» szerokosc¢ jezdni -5,00m

* obcigzenie nawierzchni - 115kN/0$

» szeroko$¢ pobocza gruntowego -0,75m

e przekréj uliczny - jednojezdniowy, dwukierunkowy

e nawierzchnia jezdni - kostka betonowal kostka ekologiczna
* nawierzchnia poboczy gruntowych - kruszywo kamienne

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6):

* klasa drogi -G

» kategoria ruchu - KR2

» predkosc¢ projektowa - Vp=90km/h

»  szerokosc¢ jezdni -6,00m

» obcigzenie nawierzchni - 115kN/0$

e przekréj uliczny - jednojezdniowy, dwukierunkowy
e nawierzchnia jezdni - bitumiczna

5.1.2 Konstrukcja nawierzchni

Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang z
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (GDDKIA 2014) oraz zgodnie z
pkt. 5.3.4. zatgcznika nr 5 do rozporzadzenia MTIGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Konstrukcja jezdni zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej:
- kostka betonowa (szara)
- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 0/31,5 mm, C90/3, stabil. mech.
- warstwa odsgczajaca z piasku $redniego
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 8cm
gr. 4cm

gr. 20cm
gr. 10cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 42 cm

Konstrukcja jezdni od km 0+008,13 do km 0+246,44:
- kostka betonowal/ kostka ekologiczna
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech.
- wzmocnienie podtoza warstwa z kruszywa famanego
- geowtdknina wzmacniajgco- separujgca, gramat. 300g/mz/
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 8cm
gr.4cm

gr. 20cm
gr. 35cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 67 cm

Konstrukcja pobocza:

- nawierzchnia z kruszywa famanego sortowanego 0/31,5
stabiliz. mech.

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 15cm
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Konstrukcja poboczy przepuszczalnych:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego sortowanego 4/31,5
stabiliz. mech. gr. 15¢cm
- wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypetnienie z ttucznia kam. 31,5/63,
- geotkanina z polipropylenu igtowanej nietkanej min. 300 g/m2;
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

5.1.3 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie jezdni na catej dtugosci wykona¢ z kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Obramowanie doj$¢
wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm i tawie
betonowej C12/15 z oporem.

Na pofgczeniu nawierzchni zjazdu i jezdni drogi powiatowej ul. Granitowej zastosowaé $ciek-
obramowanie szerokosci 20cm z dwdch rzeddw kostki granitowej gr. 10cm na tawie z betonu C12/15.

5.1.4 Czes$¢ drogowa w planie, profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniag sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Inzyniera, a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem
Projektu, przed przystapieniem do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i kofca niwelety dowigzano do rzednych drogi oraz istniejacego terenu.
Usytuowanie wysokos$ciowe wszystkich powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposoéb ptynny
do niwelety krawedzi drogi i terenu istniejacego.

Spadki podtuzne:
- jezdnia zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej 5,0%
- jezdnia droga powiatowa ul. Granitowa — 1,7%

Spadki poprzeczne:
- jezdnia zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej- 1,7-2,0%
- jezdnia droga powiatowa ul. Granitowa — 3,0%

Wysoko$ciowo dowigzuje sie do punktow charakterystycznych t.].
- istniejgcych nawierzchni drog,

- terendw przylegtych,

- reperow panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

5.1.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowaé. Roboty ziemne dla wszystkich obiektéw policzono metodg
korytowania i ujeto w przedmiarze. W _poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgioszeniu
wiacicielowi lub zarzadcy sieci.

Roboty prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy przed uplastycznieniem podtoza, wykonujac
odwodnienia powierzchniowe placu budowy i zabezpieczajac koryto przed naptywem wdd
deszczowych i podziemnych.
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Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998, BN-72/89342-01 ,Roboty ziemne”.

6. Kolizje

Nie wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadziC recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu
wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac.

7. Zielen

Istniejacq zieleh w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu okre$lenia stanu, rodzaju i ilosci
zadrzewienia kolidujgcego z projektowang przebudowg drogi. W ramach przebudowy zjazdu nie planuje
sie wycinki drzew. Istniejace drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z desek.

8. Bilans terenu

*  Proj. nawierzchnia jezdni zjazdu 30,0 m2
BRANZA ] PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j
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ZAKLAD USLUGOWO-PROJEKTOWY
WIR

59-300 Lubin, ul. Wisniowa 55

NIP 682-103-31-96 REGON 320194795
e-mail: zupwir@wp.pl zupwir@neostrada.pl

tel./fax 076 844-78-18 tel.kom 0601-597-827
Czlonek lzby Projektowania Budowlanego nr 247

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBIEKT: ,,BUDOWA DROGI UL. DIAMENTOWA W KRZECZYNIE WIELKIM” -
PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ UL. GRANITOWEJ (DZ. NR 29/6)
NA DROGE WEWNETRZNA UL. DIAMENTOWA (DZ. NR 59/9) W KRZECZYNIE
WIELKIM

ADRES INWESTYCJI:

powiat: lubinski

jednostka ewidencyjna: jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin
obreb; 0013 m. Krzeczyn Wielki

dziatka: 29/6, 59/9

INWESTOR: Gmina Lubin
Ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

CZESC: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzng, ul. Diamentowq
(dz. nr 59/9) w Krzeczynie Wielkim, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 11a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, a takze nie

wymaga zgtoszenia o zamiarze przystapienia do wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

Lubin, 26 sierpien 2024

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
na stronie nastepnej




SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
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URZAD UJOJEWODZHI W LEGNICY

GP-N3-7342- 37/97 Legnica, dnia 8 grudnia 1997 r.

DECYZJA Nr 37/97/Lw

Na podstawie art.13.ust.1, pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. Nr 89
poz. 414 z pdin. zm.) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8,
poz. 38) w zwigzku z art. 104 §1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Wiery Sniezko-Nikoriczuk z dnia
27.10.1994 r., na podstawie dokumentéw stwierdzajagcych wymagane
wyiszigicenie i piaktyke zawoduwg oraz na podstawie pozytywniej oceny
z egzaminu ztozonego przed powotana przeze mnie Komisjg

nadaje:
Pani mgr inz. WIERZE SNIEZKO-NIKONCZUK

urodzonej dnia 5 marca 1953 r. we Wroctawiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ



UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wykazato, ze ubiegajaca sie o uprawnienia
spetnita warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
wykonywania przedmiotowych uprawnien budowlanych, oraz  ztozyta
z wynikiem pozytywnym egzamin, o ktorym mowa w § 10 ust. |
rozporzadzenia wskazanego w podstawie prawnej niniejszej decyzji, przed
Komisjg powotana Zarzadzeniem Nr 20 Wojewody Legnickiego z dnia 20
kwietnia 1995 r. zmienionym Zarzadzeniami Nr 39 z dnia 28 sierpnia 1995 r.,
Nr 49 z dnia 2 listopada 1995 r. i Nr 47 z dnia 12 grudnia 1996 r. W tym
stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie- 14 dni od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody ng:rjfié‘liieéo;'

, 7
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Otrzymuja
1.Pani inz. W. Sniezko-Nikonczuk

ul. Wisniowa 55, 59-300 Lubin
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.GP a/a
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Zadwiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-I1K7-219-56X *

Pani Wiera Sniezko-Nikoriczuk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0849/01

adres zamieszkania ul. Wiéniowa 55/2, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mosna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Ty Y

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZAKLAD UStUGOWO-PROJEKTOWY B
WIR

59-300 Lubin, ul. Wisniowa 55

NIP 692-103-31-96 REGON 3920194795
e-mail: zupwir@wp.pl Zupwir@neostrada. pl

tel./fax 076 844-78-18 tel.kom 0601-597-827
Czlonek Izby Projektowania Budowlanego nr 247

Lubin 26.08.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 682, 553, 967i).

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja techniczna pn.: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim" - przebudowa
zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzng ul. Diamentowa (dz. nr 59/9) w

Krzeczynie Wielkim zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
BRANZA ] PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) nazwe i adres obiektu budowlanego:

"Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim" — przebudowa zjazdu z
drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzna ul. Diamentowa
(dz. nr 59/9) w Krzeczynie Wielkim

Obreb 0013 jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin

29/6, 59/9

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:

Gmina Lubin,

Ul. Ksiecia Ludwika | 3

59-300 Lubin

3) imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikoficzuk

ul. Wisniowa 55
59-300 Lubin



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim” - przebudowa zjazdu z
drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzna ul. Diamentowa (dz. nr 59/9) w
Krzeczynie Wielkim

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na droge
gminng wewngtrzng ul. Diamentowg na dz. nr 29/6 w m. Krzeczyn Wielki. Zakres projektowy obejmuje
przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na droge gminng na dz. nr 29/6 na odcinku ok.
5,3m na dziatce nr 29/6 obreb 0013.

Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej,
- przebudowe przepustu @400 wraz z Sciankg czotowq
- profilowanie rowu na dt. 10m

Technologia wykonywanych robét polega¢ bedzie wykonaniu robét rozbidrkowych istniejacych
nawierzchni drogowych oraz humusu. Potem nalezy przystgpi¢ do robdt ziemnych zwigzanych z
wymiang przepustu i profilowaniem rowu, pamietajgc o zabezpieczeniu wykopow i wykonywaniu robot
recznie przy zblizeniu do istniejacych elementow infrastruktury towarzyszacej. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypow oraz korytowaniem pod projektowane
konstrukcje drogowe. Po utozeniu kraweznikéw nalezy wykona¢ roboty nawierzchniowe poprzez
utozenie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.

Po zakonczeniu rob6t nawierzchniowych nalezy teren uprzatngC i przekaza¢ protokolarnie
zarzadcy drogi.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne: branza drogowa

Roboty montazowe: branza drogowa

Roboty ziemne: branza drogowa

UtoZenie kraweznikow

Uktadanie stabilizacji podfoza, podbudowy

Uktadanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Wykonanie docelowej organizaciji ruchu.
Uporzadkowanie terenu budowy

©oOo N WM

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
1. droga powiatowa ul. Granitowa

4. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. droga powiatowa ul. Granitowa

5. Wykaz istniejacych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz
wykonywaniu podbudowy i nawierzchni
Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac
Ruch pojazdéw zewnetrznych
Prace w wykopach przy wykonywaniu rowow
Prace nawierzchniowe

abRrwd



W mysl §6.1 b); f) i k) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementéw niebezpiecznych mogacych stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia i zycia, nalezy zaliczy¢ roboty z uzyciem dzwigbw i roboty przy ktérych
wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m oraz roboty w poblizu linii
elektroenergetycznych w odlegtosci mniejszej niz 3m dla linii do 1kV i 10m dla linii do 30kV.

6. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikow

Srodki ochrony osobiste]

Szkolenie pracownikow

Oznakowanie stref niebezpiecznych

Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego

Nadzor nad robotami

Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego
2003r. (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

7. Wykonywanie robét zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branzowymi

Sk wd=

Lubin, dn. 26.08.2024r.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j




OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim” - przebudowa zjazdu z
drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzna ul. Diamentowa (dz. nr 59/9) w
Krzeczynie Wielkim

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe:
a) Materiaty przetargowe
b) Podkfad geodezyjny
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajace
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi
e) Badania geotechniczne
f) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogélne o terenie

2.1. Lokalizacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w Gminie Lubin w potnocnej czesci
miejscowosci Krzeczyn Wielki. w gminie Lubin, w ciggu drogi powiatowej ul. Granitowej. Inwestycja
obejmuje dziatki nr 29/6, 59/9 obreb 0013, jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin.

2.2. Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem brak jest uzbrojenia.

2.3.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg stosunkowo korzystne dla projektowanej
inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji, stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi.

Prace terenowe wykazaty w trzech otworach obecno$¢ wody podziemnej. Warstwe wodonosng o
swobodnym zwierciadle nawiercono w otworze nr 5 na gtebokosci 1,0 m p.p.t. W otworze nr 3
nawiercono napiete zwierciadto na gtebokosci 1,5 m p.p.t. Stabilizacja zwierciadta nastapita na
gtebokosci 1,1 m p.p.t. W otworze nr 1 rozpoznano saczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 1,0 m
p.p.t. Poziom wodonosny na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Na catym
odcinku drogi wystepuja przecietne i dobre warunki wodne.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
PAKIET I- warstwa gruntéw nasypowych oraz gleby o migzszo$ci 0,55-0,70m
- warstwa IA - nN (gruz betonowy i ceglany, Po) , grunty nasypowe o zmiennych parametrach fizyko-
mechanicznych (grunt stabono$ny)
- warstwa IB - nB (kruszywo famane 0/31,5), stan zageszczony/ bardzo zageszczony 1p=0,92-0,99
(Is=1,03-1,04), grunty nasypowe no$ne
- warstwa IC - gleba (Gb), grunt stabonosny, posiada zmienne parametry fizyko- mechaniczne

PAKIET lI- obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne i grube
- warstwa llIA1 - Pd, stan $redniozageszczony, 1p=0,48

- warstwa lIA2 — Pd, stan $redniozageszczony, Ip =0,59

- warstwa lIB - Pr+Z, stan $redniozageszczony, Ip =0,48
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PAKIET llI- obejmuje plejstocenskie, spoiste osady lodowcowe (gliny zwatowe) wyksztatcone jako gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste

- warstwa lllA - Pg, Gp//Ps, stan plastyczny, 1.=0,30-0,35

- warstwa llIB - Gp, Gp//Ps, Gp//Pg, stan twardoplastyczny, 1.=0,15-0,25

Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty typu G1, G3/ G4. Na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechniczne;
wykonanej przez firme Centrum Badan Geologiczno- Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi,
uwzgledniajgc stopien skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj
konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie przebudowy zjazdu
z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge gminng wewnetrzng (dz. nr 59/9) w m.
Krzeczyn Wielki. Zakres projektowy obejmuje przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na
droge gminng wewnetrzng ul. Diamentowg na odcinku ok. 5,3m na dziatce nr 29/6 obreb 0013.
Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej,
- przebudowe przepustu @400 wraz z $ciankg czotowg
- profilowanie rowu na dt. 10m

Gtownym celem przebudowy jest zwigkszenie bezpieczenistwa i komfortu wszystkich uczestnikow
ruchu oraz poprawe komfortu uzytkowania.

4. Ogolny opis stanu istniejacego

4.1. Komunikacja

Aktualnie na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie zjazd na droge o nawierzchni z betonu
szeroko$ci ok. 3,5-4,0m. W km 0+000 droga dochodzi do drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6),
stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej wzdtuz dz. nr 59/9, 59/6.

4.2. Odwodnienie

Obecnie teren objety zakresem projektowym nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe i
roztopowe sptywajg wraz z istniejgcymi spadkami terenu na przydrozne tereny zielone oraz infiltrujg w
glab jezdni. Wzdtuz drogi powiatowej ul. Granitowej wody opadowe i roztopowe sptywajg wraz z
istniejgcymi spadkami terenu do przydroznego rowu.

4.3 Oswietlenie
Aktualnie na obszarze objetym opracowaniem w ciggu drogi powiatowej ul. Granitowej, oraz
wzdtuz drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 59/6, 59/9 nie wystepuije sie¢ oSwietlenia.

5. Ogalny opis stanu projektowego

5.1. Czes¢ drogowa - komunikacja
5.1.1 Opis ogdlny

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie przebudowy zjazdu
z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge gminng wewnetrzng (dz. nr 59/9) w m.
Krzeczyn Wielki. Zakres projektowy obejmuje przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na
droge gminng wewnetrzng ul. Diamentowg na odcinku ok. 5,3m na dziatce nr 29/6 obreb 0013.

W ramach przebudowy zjazdu przewidziano przebudowe przepustu drogowego w ciggu rowu,
wzdtuz drogi powiatowej. Zaprojektowano przepust z rury betonowej o Srednicy D=400mm na dtugosci
L=8,0m posadowiony na tawie zwirowej o gr. 20cm. Wlot i wylot wykonane ze Scianek prostych
prefabrykowanych. Przy wlocie i wylocie na dtugo$ci 5,0m zaprojektowano umocnienie dna i skarp rowu
ptytami azurowymi. W projekcie przewidziane jest oczyszczenie i usuniecie zakrzaczenia z dna i skarp
rowu bez ingerencji w grunt i parametry koryta rowu, na dt. 10mb.
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Na wykonanie przepustu uzyskano brak sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego (na podstawie
art. 423 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r poz. 624)).

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej ul. Diamentowej (dz. nr 59/6):

» klasa drogi - droga gminna wewngtrzna

» kategoria ruchu - KR1

» predkosc¢ projektowa - Vp=50km/h

» szerokosc¢ jezdni -5,00m

* obcigzenie nawierzchni - 115kN/0$

» szeroko$¢ pobocza gruntowego -0,75m

e przekréj uliczny - jednojezdniowy, dwukierunkowy

e nawierzchnia jezdni - kostka betonowal kostka ekologiczna
* nawierzchnia poboczy gruntowych - kruszywo kamienne

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6):

* klasa drogi -G

» kategoria ruchu - KR2

» predkosc¢ projektowa - Vp=90km/h

»  szerokosc¢ jezdni -6,00m

» obcigzenie nawierzchni - 115kN/0$

e przekréj uliczny - jednojezdniowy, dwukierunkowy
e nawierzchnia jezdni - bitumiczna

5.1.2 Konstrukcja nawierzchni

Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang z
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (GDDKIA 2014) oraz zgodnie z
pkt. 5.3.4. zatgcznika nr 5 do rozporzadzenia MTIGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Konstrukcja jezdni zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej:
- kostka betonowa (szara)
- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 0/31,5 mm, C90/3, stabil. mech.
- warstwa odsgczajaca z piasku $redniego
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 8cm
gr. 4cm

gr. 20cm
gr. 10cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 42 cm

Konstrukcja jezdni od km 0+008,13 do km 0+246,44:
- kostka betonowal/ kostka ekologiczna
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech.
- wzmocnienie podtoza warstwa z kruszywa famanego
- geowtdknina wzmacniajgco- separujgca, gramat. 300g/mz/
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 8cm
gr.4cm

gr. 20cm
gr. 35cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 67 cm

Konstrukcja pobocza:

- nawierzchnia z kruszywa famanego sortowanego 0/31,5
stabiliz. mech.

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 15cm
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Konstrukcja poboczy przepuszczalnych:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego sortowanego 4/31,5
stabiliz. mech. gr. 15¢cm
- wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypetnienie z ttucznia kam. 31,5/63,
- geotkanina z polipropylenu igtowanej nietkanej min. 300 g/m2;
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

5.1.3 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie jezdni na catej dtugosci wykona¢ z kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Obramowanie doj$¢
wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm i tawie
betonowej C12/15 z oporem.

Na pofgczeniu nawierzchni zjazdu i jezdni drogi powiatowej ul. Granitowej zastosowaé $ciek-
obramowanie szerokosci 20cm z dwdch rzeddw kostki granitowej gr. 10cm na tawie z betonu C12/15.

5.1.4 Czes$¢ drogowa w planie, profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniag sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Inzyniera, a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem
Projektu, przed przystapieniem do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i kofca niwelety dowigzano do rzednych drogi oraz istniejacego terenu.
Usytuowanie wysokos$ciowe wszystkich powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposoéb ptynny
do niwelety krawedzi drogi i terenu istniejacego.

Spadki podtuzne:
- jezdnia zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej 5,0%
- jezdnia droga powiatowa ul. Granitowa — 1,7%

Spadki poprzeczne:
- jezdnia zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej- 1,7-2,0%
- jezdnia droga powiatowa ul. Granitowa — 3,0%

Wysoko$ciowo dowigzuje sie do punktow charakterystycznych t.].
- istniejgcych nawierzchni drog,

- terendw przylegtych,

- reperow panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

5.1.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowaé. Roboty ziemne dla wszystkich obiektéw policzono metodg
korytowania i ujeto w przedmiarze. W _poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgioszeniu
wiacicielowi lub zarzadcy sieci.

Roboty prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy przed uplastycznieniem podtoza, wykonujac
odwodnienia powierzchniowe placu budowy i zabezpieczajac koryto przed naptywem wdd
deszczowych i podziemnych.
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Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998, BN-72/89342-01 ,Roboty ziemne”.

6. Kolizje

Nie wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadziC recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu
wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac.

7. Zielen

Istniejacq zieleh w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu okre$lenia stanu, rodzaju i ilosci
zadrzewienia kolidujgcego z projektowang przebudowg drogi. W ramach przebudowy zjazdu nie planuje
sie wycinki drzew. Istniejace drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z desek.

8. Bilans terenu

*  Proj. nawierzchnia jezdni zjazdu 30,0 m2
BRANZA ] PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j
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ZAKLAD USLUGOWO-PROJEKTOWY
WIR

59-300 Lubin, ul. Wisniowa 55

NIP 682-103-31-96 REGON 320194795
e-mail: zupwir@wp.pl zupwir@neostrada.pl

tel./fax 076 844-78-18 tel.kom 0601-597-827
Czlonek lzby Projektowania Budowlanego nr 247

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBIEKT: ,,BUDOWA DROGI UL. DIAMENTOWA W KRZECZYNIE WIELKIM” -
PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ UL. GRANITOWEJ (DZ. NR 29/6)
NA DROGE WEWNETRZNA UL. DIAMENTOWA (DZ. NR 59/9) W KRZECZYNIE
WIELKIM

ADRES INWESTYCJI:

powiat: lubinski

jednostka ewidencyjna: jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin
obreb; 0013 m. Krzeczyn Wielki

dziatka: 29/6, 59/9

INWESTOR: Gmina Lubin
Ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

CZESC: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzng, ul. Diamentowq
(dz. nr 59/9) w Krzeczynie Wielkim, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 11a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, a takze nie

wymaga zgtoszenia o zamiarze przystapienia do wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

Lubin, 26 sierpien 2024

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
na stronie nastepnej
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URZAD UJOJEWODZHI W LEGNICY

GP-N3-7342- 37/97 Legnica, dnia 8 grudnia 1997 r.

DECYZJA Nr 37/97/Lw

Na podstawie art.13.ust.1, pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. Nr 89
poz. 414 z pdin. zm.) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8,
poz. 38) w zwigzku z art. 104 §1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Wiery Sniezko-Nikoriczuk z dnia
27.10.1994 r., na podstawie dokumentéw stwierdzajagcych wymagane
wyiszigicenie i piaktyke zawoduwg oraz na podstawie pozytywniej oceny
z egzaminu ztozonego przed powotana przeze mnie Komisjg

nadaje:
Pani mgr inz. WIERZE SNIEZKO-NIKONCZUK

urodzonej dnia 5 marca 1953 r. we Wroctawiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ



UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wykazato, ze ubiegajaca sie o uprawnienia
spetnita warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
wykonywania przedmiotowych uprawnien budowlanych, oraz  ztozyta
z wynikiem pozytywnym egzamin, o ktorym mowa w § 10 ust. |
rozporzadzenia wskazanego w podstawie prawnej niniejszej decyzji, przed
Komisjg powotana Zarzadzeniem Nr 20 Wojewody Legnickiego z dnia 20
kwietnia 1995 r. zmienionym Zarzadzeniami Nr 39 z dnia 28 sierpnia 1995 r.,
Nr 49 z dnia 2 listopada 1995 r. i Nr 47 z dnia 12 grudnia 1996 r. W tym
stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie- 14 dni od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody ng:rjfié‘liieéo;'

, 7
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Otrzymuja
1.Pani inz. W. Sniezko-Nikonczuk

ul. Wisniowa 55, 59-300 Lubin
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.GP a/a
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Zadwiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-I1K7-219-56X *

Pani Wiera Sniezko-Nikoriczuk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0849/01

adres zamieszkania ul. Wiéniowa 55/2, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mosna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Ty Y

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZAKLAD UStUGOWO-PROJEKTOWY B
WIR

59-300 Lubin, ul. Wisniowa 55

NIP 692-103-31-96 REGON 3920194795
e-mail: zupwir@wp.pl Zupwir@neostrada. pl

tel./fax 076 844-78-18 tel.kom 0601-597-827
Czlonek Izby Projektowania Budowlanego nr 247

Lubin 26.08.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 682, 553, 967i).

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja techniczna pn.: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim" - przebudowa
zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzng ul. Diamentowa (dz. nr 59/9) w

Krzeczynie Wielkim zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
BRANZA ] PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) nazwe i adres obiektu budowlanego:

"Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim" — przebudowa zjazdu z
drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzna ul. Diamentowa
(dz. nr 59/9) w Krzeczynie Wielkim

Obreb 0013 jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin

29/6, 59/9

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:

Gmina Lubin,

Ul. Ksiecia Ludwika | 3

59-300 Lubin

3) imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikoficzuk

ul. Wisniowa 55
59-300 Lubin



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim” - przebudowa zjazdu z
drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzna ul. Diamentowa (dz. nr 59/9) w
Krzeczynie Wielkim

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na droge
gminng wewngtrzng ul. Diamentowg na dz. nr 29/6 w m. Krzeczyn Wielki. Zakres projektowy obejmuje
przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na droge gminng na dz. nr 29/6 na odcinku ok.
5,3m na dziatce nr 29/6 obreb 0013.

Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej,
- przebudowe przepustu @400 wraz z Sciankg czotowq
- profilowanie rowu na dt. 10m

Technologia wykonywanych robét polega¢ bedzie wykonaniu robét rozbidrkowych istniejacych
nawierzchni drogowych oraz humusu. Potem nalezy przystgpi¢ do robdt ziemnych zwigzanych z
wymiang przepustu i profilowaniem rowu, pamietajgc o zabezpieczeniu wykopow i wykonywaniu robot
recznie przy zblizeniu do istniejacych elementow infrastruktury towarzyszacej. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypow oraz korytowaniem pod projektowane
konstrukcje drogowe. Po utozeniu kraweznikéw nalezy wykona¢ roboty nawierzchniowe poprzez
utozenie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.

Po zakonczeniu rob6t nawierzchniowych nalezy teren uprzatngC i przekaza¢ protokolarnie
zarzadcy drogi.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne: branza drogowa

Roboty montazowe: branza drogowa

Roboty ziemne: branza drogowa

UtoZenie kraweznikow

Uktadanie stabilizacji podfoza, podbudowy

Uktadanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Wykonanie docelowej organizaciji ruchu.
Uporzadkowanie terenu budowy

©oOo N WM

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
1. droga powiatowa ul. Granitowa

4. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. droga powiatowa ul. Granitowa

5. Wykaz istniejacych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz
wykonywaniu podbudowy i nawierzchni
Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac
Ruch pojazdéw zewnetrznych
Prace w wykopach przy wykonywaniu rowow
Prace nawierzchniowe

abRrwd



W mysl §6.1 b); f) i k) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementéw niebezpiecznych mogacych stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia i zycia, nalezy zaliczy¢ roboty z uzyciem dzwigbw i roboty przy ktérych
wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m oraz roboty w poblizu linii
elektroenergetycznych w odlegtosci mniejszej niz 3m dla linii do 1kV i 10m dla linii do 30kV.

6. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikow

Srodki ochrony osobiste]

Szkolenie pracownikow

Oznakowanie stref niebezpiecznych

Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego

Nadzor nad robotami

Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego
2003r. (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

7. Wykonywanie robét zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branzowymi

Sk wd=

Lubin, dn. 26.08.2024r.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j




OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim” - przebudowa zjazdu z
drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzna ul. Diamentowa (dz. nr 59/9) w
Krzeczynie Wielkim

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe:
a) Materiaty przetargowe
b) Podkfad geodezyjny
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajace
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi
e) Badania geotechniczne
f) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogélne o terenie

2.1. Lokalizacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w Gminie Lubin w potnocnej czesci
miejscowosci Krzeczyn Wielki. w gminie Lubin, w ciggu drogi powiatowej ul. Granitowej. Inwestycja
obejmuje dziatki nr 29/6, 59/9 obreb 0013, jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin.

2.2. Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem brak jest uzbrojenia.

2.3.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg stosunkowo korzystne dla projektowanej
inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji, stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi.

Prace terenowe wykazaty w trzech otworach obecno$¢ wody podziemnej. Warstwe wodonosng o
swobodnym zwierciadle nawiercono w otworze nr 5 na gtebokosci 1,0 m p.p.t. W otworze nr 3
nawiercono napiete zwierciadto na gtebokosci 1,5 m p.p.t. Stabilizacja zwierciadta nastapita na
gtebokosci 1,1 m p.p.t. W otworze nr 1 rozpoznano saczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 1,0 m
p.p.t. Poziom wodonosny na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Na catym
odcinku drogi wystepuja przecietne i dobre warunki wodne.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
PAKIET I- warstwa gruntéw nasypowych oraz gleby o migzszo$ci 0,55-0,70m
- warstwa IA - nN (gruz betonowy i ceglany, Po) , grunty nasypowe o zmiennych parametrach fizyko-
mechanicznych (grunt stabono$ny)
- warstwa IB - nB (kruszywo famane 0/31,5), stan zageszczony/ bardzo zageszczony 1p=0,92-0,99
(Is=1,03-1,04), grunty nasypowe no$ne
- warstwa IC - gleba (Gb), grunt stabonosny, posiada zmienne parametry fizyko- mechaniczne

PAKIET lI- obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne i grube
- warstwa llIA1 - Pd, stan $redniozageszczony, 1p=0,48

- warstwa lIA2 — Pd, stan $redniozageszczony, Ip =0,59

- warstwa lIB - Pr+Z, stan $redniozageszczony, Ip =0,48
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PAKIET llI- obejmuje plejstocenskie, spoiste osady lodowcowe (gliny zwatowe) wyksztatcone jako gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste

- warstwa lllA - Pg, Gp//Ps, stan plastyczny, 1.=0,30-0,35

- warstwa llIB - Gp, Gp//Ps, Gp//Pg, stan twardoplastyczny, 1.=0,15-0,25

Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty typu G1, G3/ G4. Na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechniczne;
wykonanej przez firme Centrum Badan Geologiczno- Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi,
uwzgledniajgc stopien skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj
konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie przebudowy zjazdu
z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge gminng wewnetrzng (dz. nr 59/9) w m.
Krzeczyn Wielki. Zakres projektowy obejmuje przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na
droge gminng wewnetrzng ul. Diamentowg na odcinku ok. 5,3m na dziatce nr 29/6 obreb 0013.
Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej,
- przebudowe przepustu @400 wraz z $ciankg czotowg
- profilowanie rowu na dt. 10m

Gtownym celem przebudowy jest zwigkszenie bezpieczenistwa i komfortu wszystkich uczestnikow
ruchu oraz poprawe komfortu uzytkowania.

4. Ogolny opis stanu istniejacego

4.1. Komunikacja

Aktualnie na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie zjazd na droge o nawierzchni z betonu
szeroko$ci ok. 3,5-4,0m. W km 0+000 droga dochodzi do drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6),
stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej wzdtuz dz. nr 59/9, 59/6.

4.2. Odwodnienie

Obecnie teren objety zakresem projektowym nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe i
roztopowe sptywajg wraz z istniejgcymi spadkami terenu na przydrozne tereny zielone oraz infiltrujg w
glab jezdni. Wzdtuz drogi powiatowej ul. Granitowej wody opadowe i roztopowe sptywajg wraz z
istniejgcymi spadkami terenu do przydroznego rowu.

4.3 Oswietlenie
Aktualnie na obszarze objetym opracowaniem w ciggu drogi powiatowej ul. Granitowej, oraz
wzdtuz drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 59/6, 59/9 nie wystepuije sie¢ oSwietlenia.

5. Ogalny opis stanu projektowego

5.1. Czes¢ drogowa - komunikacja
5.1.1 Opis ogdlny

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie przebudowy zjazdu
z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge gminng wewnetrzng (dz. nr 59/9) w m.
Krzeczyn Wielki. Zakres projektowy obejmuje przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na
droge gminng wewnetrzng ul. Diamentowg na odcinku ok. 5,3m na dziatce nr 29/6 obreb 0013.

W ramach przebudowy zjazdu przewidziano przebudowe przepustu drogowego w ciggu rowu,
wzdtuz drogi powiatowej. Zaprojektowano przepust z rury betonowej o Srednicy D=400mm na dtugosci
L=8,0m posadowiony na tawie zwirowej o gr. 20cm. Wlot i wylot wykonane ze Scianek prostych
prefabrykowanych. Przy wlocie i wylocie na dtugo$ci 5,0m zaprojektowano umocnienie dna i skarp rowu
ptytami azurowymi. W projekcie przewidziane jest oczyszczenie i usuniecie zakrzaczenia z dna i skarp
rowu bez ingerencji w grunt i parametry koryta rowu, na dt. 10mb.
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Na wykonanie przepustu uzyskano brak sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego (na podstawie
art. 423 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r poz. 624)).

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej ul. Diamentowej (dz. nr 59/6):

» klasa drogi - droga gminna wewngtrzna

» kategoria ruchu - KR1

» predkosc¢ projektowa - Vp=50km/h

» szerokosc¢ jezdni -5,00m

* obcigzenie nawierzchni - 115kN/0$

» szeroko$¢ pobocza gruntowego -0,75m

e przekréj uliczny - jednojezdniowy, dwukierunkowy

e nawierzchnia jezdni - kostka betonowal kostka ekologiczna
* nawierzchnia poboczy gruntowych - kruszywo kamienne

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6):

* klasa drogi -G

» kategoria ruchu - KR2

» predkosc¢ projektowa - Vp=90km/h

»  szerokosc¢ jezdni -6,00m

» obcigzenie nawierzchni - 115kN/0$

e przekréj uliczny - jednojezdniowy, dwukierunkowy
e nawierzchnia jezdni - bitumiczna

5.1.2 Konstrukcja nawierzchni

Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang z
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (GDDKIA 2014) oraz zgodnie z
pkt. 5.3.4. zatgcznika nr 5 do rozporzadzenia MTIGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Konstrukcja jezdni zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej:
- kostka betonowa (szara)
- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 0/31,5 mm, C90/3, stabil. mech.
- warstwa odsgczajaca z piasku $redniego
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 8cm
gr. 4cm

gr. 20cm
gr. 10cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 42 cm

Konstrukcja jezdni od km 0+008,13 do km 0+246,44:
- kostka betonowal/ kostka ekologiczna
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech.
- wzmocnienie podtoza warstwa z kruszywa famanego
- geowtdknina wzmacniajgco- separujgca, gramat. 300g/mz/
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 8cm
gr.4cm

gr. 20cm
gr. 35cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 67 cm

Konstrukcja pobocza:

- nawierzchnia z kruszywa famanego sortowanego 0/31,5
stabiliz. mech.

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 15cm
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Konstrukcja poboczy przepuszczalnych:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego sortowanego 4/31,5
stabiliz. mech. gr. 15¢cm
- wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypetnienie z ttucznia kam. 31,5/63,
- geotkanina z polipropylenu igtowanej nietkanej min. 300 g/m2;
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

5.1.3 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie jezdni na catej dtugosci wykona¢ z kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Obramowanie doj$¢
wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm i tawie
betonowej C12/15 z oporem.

Na pofgczeniu nawierzchni zjazdu i jezdni drogi powiatowej ul. Granitowej zastosowaé $ciek-
obramowanie szerokosci 20cm z dwdch rzeddw kostki granitowej gr. 10cm na tawie z betonu C12/15.

5.1.4 Czes$¢ drogowa w planie, profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniag sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Inzyniera, a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem
Projektu, przed przystapieniem do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i kofca niwelety dowigzano do rzednych drogi oraz istniejacego terenu.
Usytuowanie wysokos$ciowe wszystkich powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposoéb ptynny
do niwelety krawedzi drogi i terenu istniejacego.

Spadki podtuzne:
- jezdnia zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej 5,0%
- jezdnia droga powiatowa ul. Granitowa — 1,7%

Spadki poprzeczne:
- jezdnia zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej- 1,7-2,0%
- jezdnia droga powiatowa ul. Granitowa — 3,0%

Wysoko$ciowo dowigzuje sie do punktow charakterystycznych t.].
- istniejgcych nawierzchni drog,

- terendw przylegtych,

- reperow panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

5.1.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowaé. Roboty ziemne dla wszystkich obiektéw policzono metodg
korytowania i ujeto w przedmiarze. W _poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgioszeniu
wiacicielowi lub zarzadcy sieci.

Roboty prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy przed uplastycznieniem podtoza, wykonujac
odwodnienia powierzchniowe placu budowy i zabezpieczajac koryto przed naptywem wdd
deszczowych i podziemnych.
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Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998, BN-72/89342-01 ,Roboty ziemne”.

6. Kolizje

Nie wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadziC recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu
wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac.

7. Zielen

Istniejacq zieleh w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu okre$lenia stanu, rodzaju i ilosci
zadrzewienia kolidujgcego z projektowang przebudowg drogi. W ramach przebudowy zjazdu nie planuje
sie wycinki drzew. Istniejace drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z desek.

8. Bilans terenu

*  Proj. nawierzchnia jezdni zjazdu 30,0 m2
BRANZA ] PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j
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ZAKLAD USLUGOWO-PROJEKTOWY
WIR

59-300 Lubin, ul. Wisniowa 55

NIP 682-103-31-96 REGON 320194795
e-mail: zupwir@wp.pl zupwir@neostrada.pl

tel./fax 076 844-78-18 tel.kom 0601-597-827
Czlonek lzby Projektowania Budowlanego nr 247

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OBIEKT: ,,BUDOWA DROGI UL. DIAMENTOWA W KRZECZYNIE WIELKIM” -
PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ UL. GRANITOWEJ (DZ. NR 29/6)
NA DROGE WEWNETRZNA UL. DIAMENTOWA (DZ. NR 59/9) W KRZECZYNIE
WIELKIM

ADRES INWESTYCJI:

powiat: lubinski

jednostka ewidencyjna: jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin
obreb; 0013 m. Krzeczyn Wielki

dziatka: 29/6, 59/9

INWESTOR: Gmina Lubin
Ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin

STADIUM: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

CZESC: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz przebudowa zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzng, ul. Diamentowq
(dz. nr 59/9) w Krzeczynie Wielkim, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 11a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, a takze nie

wymaga zgtoszenia o zamiarze przystapienia do wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

Lubin, 26 sierpien 2024

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
na stronie nastepnej
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URZAD UJOJEWODZHI W LEGNICY

GP-N3-7342- 37/97 Legnica, dnia 8 grudnia 1997 r.

DECYZJA Nr 37/97/Lw

Na podstawie art.13.ust.1, pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. Nr 89
poz. 414 z pdin. zm.) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8,
poz. 38) w zwigzku z art. 104 §1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Wiery Sniezko-Nikoriczuk z dnia
27.10.1994 r., na podstawie dokumentéw stwierdzajagcych wymagane
wyiszigicenie i piaktyke zawoduwg oraz na podstawie pozytywniej oceny
z egzaminu ztozonego przed powotana przeze mnie Komisjg

nadaje:
Pani mgr inz. WIERZE SNIEZKO-NIKONCZUK

urodzonej dnia 5 marca 1953 r. we Wroctawiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ



UZASADNIENIE

Postepowanie w sprawie wykazato, ze ubiegajaca sie o uprawnienia
spetnita warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
wykonywania przedmiotowych uprawnien budowlanych, oraz  ztozyta
z wynikiem pozytywnym egzamin, o ktorym mowa w § 10 ust. |
rozporzadzenia wskazanego w podstawie prawnej niniejszej decyzji, przed
Komisjg powotana Zarzadzeniem Nr 20 Wojewody Legnickiego z dnia 20
kwietnia 1995 r. zmienionym Zarzadzeniami Nr 39 z dnia 28 sierpnia 1995 r.,
Nr 49 z dnia 2 listopada 1995 r. i Nr 47 z dnia 12 grudnia 1996 r. W tym
stanie rzeczy nalezato orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie- 14 dni od daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody ng:rjfié‘liieéo;'

, 7
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Otrzymuja
1.Pani inz. W. Sniezko-Nikonczuk

ul. Wisniowa 55, 59-300 Lubin
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.GP a/a



v LI POLSKA

N

’f”"‘tﬁ”‘"’ﬁr‘ I 2 8 A
CINZYNIEROW

feem LA BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-I1K7-219-56X *

Pani Wiera Sniezko-Nikoriczuk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0849/01

adres zamieszkania ul. Wiéniowa 55/2, 59-300 Lubin

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mosna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Ty Y

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZAKLAD UStUGOWO-PROJEKTOWY B
WIR

59-300 Lubin, ul. Wisniowa 55

NIP 692-103-31-96 REGON 3920194795
e-mail: zupwir@wp.pl Zupwir@neostrada. pl

tel./fax 076 844-78-18 tel.kom 0601-597-827
Czlonek Izby Projektowania Budowlanego nr 247

Lubin 26.08.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 682, 553, 967i).

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja techniczna pn.: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim" - przebudowa
zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzng ul. Diamentowa (dz. nr 59/9) w

Krzeczynie Wielkim zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
BRANZA ] PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) nazwe i adres obiektu budowlanego:

"Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim" — przebudowa zjazdu z
drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzna ul. Diamentowa
(dz. nr 59/9) w Krzeczynie Wielkim

Obreb 0013 jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin

29/6, 59/9

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:

Gmina Lubin,

Ul. Ksiecia Ludwika | 3

59-300 Lubin

3) imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikoficzuk

ul. Wisniowa 55
59-300 Lubin



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim” - przebudowa zjazdu z
drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzna ul. Diamentowa (dz. nr 59/9) w
Krzeczynie Wielkim

Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na droge
gminng wewngtrzng ul. Diamentowg na dz. nr 29/6 w m. Krzeczyn Wielki. Zakres projektowy obejmuje
przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na droge gminng na dz. nr 29/6 na odcinku ok.
5,3m na dziatce nr 29/6 obreb 0013.

Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej,
- przebudowe przepustu @400 wraz z Sciankg czotowq
- profilowanie rowu na dt. 10m

Technologia wykonywanych robét polega¢ bedzie wykonaniu robét rozbidrkowych istniejacych
nawierzchni drogowych oraz humusu. Potem nalezy przystgpi¢ do robdt ziemnych zwigzanych z
wymiang przepustu i profilowaniem rowu, pamietajgc o zabezpieczeniu wykopow i wykonywaniu robot
recznie przy zblizeniu do istniejacych elementow infrastruktury towarzyszacej. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypow oraz korytowaniem pod projektowane
konstrukcje drogowe. Po utozeniu kraweznikéw nalezy wykona¢ roboty nawierzchniowe poprzez
utozenie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.

Po zakonczeniu rob6t nawierzchniowych nalezy teren uprzatngC i przekaza¢ protokolarnie
zarzadcy drogi.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne: branza drogowa

Roboty montazowe: branza drogowa

Roboty ziemne: branza drogowa

UtoZenie kraweznikow

Uktadanie stabilizacji podfoza, podbudowy

Uktadanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Wykonanie docelowej organizaciji ruchu.
Uporzadkowanie terenu budowy

©oOo N WM

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
1. droga powiatowa ul. Granitowa

4. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. droga powiatowa ul. Granitowa

5. Wykaz istniejacych zagrozen do ujecia w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
1. Praca maszyn i urzadzen podczas wykonywania rob6t ziemnych oraz
wykonywaniu podbudowy i nawierzchni
Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac
Ruch pojazdéw zewnetrznych
Prace w wykopach przy wykonywaniu rowow
Prace nawierzchniowe

abRrwd



W mysl §6.1 b); f) i k) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1125 i 1126) do elementéw niebezpiecznych mogacych stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia i zycia, nalezy zaliczy¢ roboty z uzyciem dzwigbw i roboty przy ktérych
wykonaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m oraz roboty w poblizu linii
elektroenergetycznych w odlegtosci mniejszej niz 3m dla linii do 1kV i 10m dla linii do 30kV.

6. Instruktaz i zabezpieczenie pracownikow

Srodki ochrony osobiste]

Szkolenie pracownikow

Oznakowanie stref niebezpiecznych

Wykonanie organizacji ruchu tymczasowego

Nadzor nad robotami

Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego
2003r. (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

7. Wykonywanie robét zgodnie z warunkami i uzgodnieniami branzowymi

Sk wd=

Lubin, dn. 26.08.2024r.

BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j




OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: "Budowa drogi ul. Diamentowa w Krzeczynie Wielkim” - przebudowa zjazdu z
drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge wewnetrzna ul. Diamentowa (dz. nr 59/9) w
Krzeczynie Wielkim

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe:
a) Materiaty przetargowe
b) Podkfad geodezyjny
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajace
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadca drogi
e) Badania geotechniczne
f) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogélne o terenie

2.1. Lokalizacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w Gminie Lubin w potnocnej czesci
miejscowosci Krzeczyn Wielki. w gminie Lubin, w ciggu drogi powiatowej ul. Granitowej. Inwestycja
obejmuje dziatki nr 29/6, 59/9 obreb 0013, jedn. ewid. 021102_2 Gmina Lubin.

2.2. Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem brak jest uzbrojenia.

2.3.Warunki hydro-geotechniczne

Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg stosunkowo korzystne dla projektowanej
inwestycji. Na podstawie uzyskanych informacji, stwierdzono, iz badany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi.

Prace terenowe wykazaty w trzech otworach obecno$¢ wody podziemnej. Warstwe wodonosng o
swobodnym zwierciadle nawiercono w otworze nr 5 na gtebokosci 1,0 m p.p.t. W otworze nr 3
nawiercono napiete zwierciadto na gtebokosci 1,5 m p.p.t. Stabilizacja zwierciadta nastapita na
gtebokosci 1,1 m p.p.t. W otworze nr 1 rozpoznano saczenia w gruntach spoistych na gtebokosci 1,0 m
p.p.t. Poziom wodonosny na badanym terenie zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu. Na catym
odcinku drogi wystepuja przecietne i dobre warunki wodne.

W podtozu dokumentowanego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
PAKIET I- warstwa gruntéw nasypowych oraz gleby o migzszo$ci 0,55-0,70m
- warstwa IA - nN (gruz betonowy i ceglany, Po) , grunty nasypowe o zmiennych parametrach fizyko-
mechanicznych (grunt stabono$ny)
- warstwa IB - nB (kruszywo famane 0/31,5), stan zageszczony/ bardzo zageszczony 1p=0,92-0,99
(Is=1,03-1,04), grunty nasypowe no$ne
- warstwa IC - gleba (Gb), grunt stabonosny, posiada zmienne parametry fizyko- mechaniczne

PAKIET lI- obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste, wyksztatcone jako piaski drobne i grube
- warstwa llIA1 - Pd, stan $redniozageszczony, 1p=0,48

- warstwa lIA2 — Pd, stan $redniozageszczony, Ip =0,59

- warstwa lIB - Pr+Z, stan $redniozageszczony, Ip =0,48
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PAKIET llI- obejmuje plejstocenskie, spoiste osady lodowcowe (gliny zwatowe) wyksztatcone jako gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste

- warstwa lllA - Pg, Gp//Ps, stan plastyczny, 1.=0,30-0,35

- warstwa llIB - Gp, Gp//Ps, Gp//Pg, stan twardoplastyczny, 1.=0,15-0,25

Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty typu G1, G3/ G4. Na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012r , poz. 463) i opinii geotechniczne;
wykonanej przez firme Centrum Badan Geologiczno- Inzynierskich Piotr Jesiek z Nowej Wsi,
uwzgledniajgc stopien skomplikowania warunkéw gruntowych (proste warunki gruntowe) oraz rodzaj
konstrukcji obiektu budowlanego, inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie przebudowy zjazdu
z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge gminng wewnetrzng (dz. nr 59/9) w m.
Krzeczyn Wielki. Zakres projektowy obejmuje przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na
droge gminng wewnetrzng ul. Diamentowg na odcinku ok. 5,3m na dziatce nr 29/6 obreb 0013.
Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej,
- przebudowe przepustu @400 wraz z $ciankg czotowg
- profilowanie rowu na dt. 10m

Gtownym celem przebudowy jest zwigkszenie bezpieczenistwa i komfortu wszystkich uczestnikow
ruchu oraz poprawe komfortu uzytkowania.

4. Ogolny opis stanu istniejacego

4.1. Komunikacja

Aktualnie na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie zjazd na droge o nawierzchni z betonu
szeroko$ci ok. 3,5-4,0m. W km 0+000 droga dochodzi do drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6),
stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej wzdtuz dz. nr 59/9, 59/6.

4.2. Odwodnienie

Obecnie teren objety zakresem projektowym nie posiada systemu odwodnienia. Wody opadowe i
roztopowe sptywajg wraz z istniejgcymi spadkami terenu na przydrozne tereny zielone oraz infiltrujg w
glab jezdni. Wzdtuz drogi powiatowej ul. Granitowej wody opadowe i roztopowe sptywajg wraz z
istniejgcymi spadkami terenu do przydroznego rowu.

4.3 Oswietlenie
Aktualnie na obszarze objetym opracowaniem w ciggu drogi powiatowej ul. Granitowej, oraz
wzdtuz drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr 59/6, 59/9 nie wystepuije sie¢ oSwietlenia.

5. Ogalny opis stanu projektowego

5.1. Czes¢ drogowa - komunikacja
5.1.1 Opis ogdlny

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie przebudowy zjazdu
z drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6) na droge gminng wewnetrzng (dz. nr 59/9) w m.
Krzeczyn Wielki. Zakres projektowy obejmuje przebudowe zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej na
droge gminng wewnetrzng ul. Diamentowg na odcinku ok. 5,3m na dziatce nr 29/6 obreb 0013.

W ramach przebudowy zjazdu przewidziano przebudowe przepustu drogowego w ciggu rowu,
wzdtuz drogi powiatowej. Zaprojektowano przepust z rury betonowej o Srednicy D=400mm na dtugosci
L=8,0m posadowiony na tawie zwirowej o gr. 20cm. Wlot i wylot wykonane ze Scianek prostych
prefabrykowanych. Przy wlocie i wylocie na dtugo$ci 5,0m zaprojektowano umocnienie dna i skarp rowu
ptytami azurowymi. W projekcie przewidziane jest oczyszczenie i usuniecie zakrzaczenia z dna i skarp
rowu bez ingerencji w grunt i parametry koryta rowu, na dt. 10mb.
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Na wykonanie przepustu uzyskano brak sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego (na podstawie
art. 423 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r poz. 624)).

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej ul. Diamentowej (dz. nr 59/6):

» klasa drogi - droga gminna wewngtrzna

» kategoria ruchu - KR1

» predkosc¢ projektowa - Vp=50km/h

» szerokosc¢ jezdni -5,00m

* obcigzenie nawierzchni - 115kN/0$

» szeroko$¢ pobocza gruntowego -0,75m

e przekréj uliczny - jednojezdniowy, dwukierunkowy

e nawierzchnia jezdni - kostka betonowal kostka ekologiczna
* nawierzchnia poboczy gruntowych - kruszywo kamienne

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej ul. Granitowej (dz. nr 29/6):

* klasa drogi -G

» kategoria ruchu - KR2

» predkosc¢ projektowa - Vp=90km/h

»  szerokosc¢ jezdni -6,00m

» obcigzenie nawierzchni - 115kN/0$

e przekréj uliczny - jednojezdniowy, dwukierunkowy
e nawierzchnia jezdni - bitumiczna

5.1.2 Konstrukcja nawierzchni

Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang z
,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” (GDDKIA 2014) oraz zgodnie z
pkt. 5.3.4. zatgcznika nr 5 do rozporzadzenia MTIGM z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Konstrukcja jezdni zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej:
- kostka betonowa (szara)
- podsypka z miatu kamiennego 0-4mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 0/31,5 mm, C90/3, stabil. mech.
- warstwa odsgczajaca z piasku $redniego
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 8cm
gr. 4cm

gr. 20cm
gr. 10cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 42 cm

Konstrukcja jezdni od km 0+008,13 do km 0+246,44:
- kostka betonowal/ kostka ekologiczna
- podsypka z miatu kamiennego 2-5mm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego, 4/31,5mm, stabil. mech.
- wzmocnienie podtoza warstwa z kruszywa famanego
- geowtdknina wzmacniajgco- separujgca, gramat. 300g/mz/
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 8cm
gr.4cm

gr. 20cm
gr. 35cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 67 cm

Konstrukcja pobocza:

- nawierzchnia z kruszywa famanego sortowanego 0/31,5
stabiliz. mech.

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

gr. 15cm
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Konstrukcja poboczy przepuszczalnych:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego sortowanego 4/31,5
stabiliz. mech. gr. 15¢cm
- wymiana gruntu 0,6x0,7m - wypetnienie z ttucznia kam. 31,5/63,
- geotkanina z polipropylenu igtowanej nietkanej min. 300 g/m2;
- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

5.1.3 Krawezniki i obrzeza

Obramowanie jezdni na catej dtugosci wykona¢ z kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm na tawie betonowej C12/15 z oporem. Obramowanie doj$¢
wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm i tawie
betonowej C12/15 z oporem.

Na pofgczeniu nawierzchni zjazdu i jezdni drogi powiatowej ul. Granitowej zastosowaé $ciek-
obramowanie szerokosci 20cm z dwdch rzeddw kostki granitowej gr. 10cm na tawie z betonu C12/15.

5.1.4 Czes$¢ drogowa w planie, profilu i przekroju poprzecznym
UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézniag sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien niezwlocznie powiadomi¢ o tym
Inzyniera, a wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem
Projektu, przed przystapieniem do robét. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Rzedne poczatku i kofca niwelety dowigzano do rzednych drogi oraz istniejacego terenu.
Usytuowanie wysokos$ciowe wszystkich powigzan komunikacyjnych, nalezy dowigza¢ w sposoéb ptynny
do niwelety krawedzi drogi i terenu istniejacego.

Spadki podtuzne:
- jezdnia zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej 5,0%
- jezdnia droga powiatowa ul. Granitowa — 1,7%

Spadki poprzeczne:
- jezdnia zjazdu z drogi powiatowej ul. Granitowej- 1,7-2,0%
- jezdnia droga powiatowa ul. Granitowa — 3,0%

Wysoko$ciowo dowigzuje sie do punktow charakterystycznych t.].
- istniejgcych nawierzchni drog,

- terendw przylegtych,

- reperow panstwowych.

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

5.1.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowaé. Roboty ziemne dla wszystkich obiektéw policzono metodg
korytowania i ujeto w przedmiarze. W _poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgioszeniu
wiacicielowi lub zarzadcy sieci.

Roboty prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy przed uplastycznieniem podtoza, wykonujac
odwodnienia powierzchniowe placu budowy i zabezpieczajac koryto przed naptywem wdd
deszczowych i podziemnych.
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Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998, BN-72/89342-01 ,Roboty ziemne”.

6. Kolizje

Nie wystepuja kolizje z istniejacym uzbrojeniem. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadziC recznie, wykonujac zabezpieczenia po uprzednim zgtoszeniu
wiascicielowi lub zarzadcy sieci zgodnie z branzowymi uzgodnieniami.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Wykopy gtebsze niz 1,0m nalezy szalowac.

7. Zielen

Istniejacq zieleh w pasie drogowym zinwentaryzowano w celu okre$lenia stanu, rodzaju i ilosci
zadrzewienia kolidujgcego z projektowang przebudowg drogi. W ramach przebudowy zjazdu nie planuje
sie wycinki drzew. Istniejace drzewa na odcinkach z projektowanymi robotami ziemnymi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami z desek.

8. Bilans terenu

*  Proj. nawierzchnia jezdni zjazdu 30,0 m2
BRANZA ] PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Wiera Sniezko- Nikonczuk
DROGOWA upr. nr 37/97/Lw
do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j
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