Zatacznik 12

Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedacych w administracii
ZDW w Katowicach na terenie wojewodztwa slgskiego.

System referencyjny ZDW Katowice



Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewd6dzkich bedgcych w administracji ZDW w Katowicach
na terenie wojewddztwa $laskiego.

Podstawowe zasady ksztattowania i charakterystyka rozwigzania systemu
referencyjnego, wdrozonego na sieci drég wojewodzkich, administrowa-
nych przez ZDW w Katowicach
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1 Wprowadzenie

Na drogach wojewo6dzkich, administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach, do
opisu lokalizacji danych drogowych stosowany jest system referencyjny. System referencyjny jest
podstawg do prowadzania wszystkich dziatan zwigzanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, za-
rzadzaniem, wymiang oraz prezentacjg danych drogowych.

W niniejszym dokumencie opisane sg podstawowe zasady przyjete przy ksztattowaniu wdrozonego
systemu referencyjnego.

2 Elementy sktadowe systemu referencyjnego

2.1 Droga

Podstawowym elementem, budujgcym system referencyjny jest droga wojewddzka. Drogi woje-
wodzkie oznaczane sg trzycyfrowym numerem. Rejestr numeréw drég wojewddzkich wraz z opi-
sem przebiegu prowadzony jest przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad /.

Na potrzeby ewidencji drég w ZDW Katowice, trzycyfrowy numer drogi poprzedzany jest literg W,
np. W901. Réwniez na potrzeby ewidencji, lewa jezdnia drogi dwukierunkowej (w kierunku prze-
ciwnym do narastajgcego kilometraza) oznaczana jest dodatkowo literg L, wystepujgcg po numerze
drogi (np. dla lewej jezdni drogi W945 jako W945L).

Jezeli pewien odcinek drogi z jakichs powodéw jest przypisany do dwdch numerow drég wojewodz-
kich, to w systemie referencyjnym odcinek ten przypisywany jest tylko do jednej z nich, a miano-
wicie do drogi wojewddzkiej o nizszym numerze.

2.2 Linia odniesienia

Pod pojeciem linii odniesienia rozumie sie linie, w odniesieniu do ktérej nastepuje lokalizacja (do-
wigzanie) danych fachowych, zwigzanych z odpowiednim odcinkiem drogi. Linie odniesienia
okresla sie oddzielnie dla kazdej jezdni.

Linia odniesienia przebiega:

m na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych, na srodku jezdni, pomiedzy jej krawe-
dziami; w przypadku istnienia wprowadzonej projektem statej organizacji ruchu srodkowej
linii dzielgcej, linia ta jest ona uznawana za linie odniesienia,

m na drogach jednojezdniowych jednokierunkowych na osi jezdni, zlokalizowanej pomiedzy jej
krawedziami,

m  w przypadku drég dwujezdniowych dla kazdej jezdni wyznacza sie oddzielng linie odniesienia.
Dla kazdej jezdni postepuje sie analogicznie jak w przypadku drogi jednojezdniowej jednokie-
runkowej,

! https://www.gov.pl/web/gddkia/drogi-wojewodzkie



Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedacych w administracji ZDW w Katowicach
na terenie wojewodztwa $lgskiego.

m natacznicach - tryb postepowania jest taki, jak na drogach jednojezdniowych jednokierunko-
wych.

2.3 Wezel sieciowy

Wezly sieciowe znajduja sie w miejscach potgczen topologicznych odcinkéw sieci drég wojewodz-
kich z drogami krajowymi, wojewddzkimi i powiatowymi. W miejscu potaczenia drég wojewodzkich
z drogami kategorii gminnej i z drogami niesklasyfikowanymi z reguty nie tworzy sie weztdéw siecio-
wych. Rysunek 1 przedstawia typowy wezet sieciowy, zlokalizowany na skrzyzowaniu drogi woje-
wodzkiej z drogami powiatowymi.

Kazdy wezet sieciowy w obrebie systemu referencyjnego posiada swoj unikalny, siedmioznakowy
numer (np. 6441002). Cztery pierwsze znaki numeru wezta stanowi numer arkusza mapy topogra-
ficznej w skali 1: 25 000, w obrebie ktorej dany wezet sieciowy jest zlokalizowany. Kolejne trzy znaki
okreslajg numer kolejny wezta w obrebie danego arkusza. Wszystkie wezty w obrebie danego ar-
kusza mapy sg jednoznacznie i niepowtarzalnie ponumerowane. Katalog nadanych numeréw we-
ztéw sieciowych prowadzony jest przez zarzadce drogi (ZDW Katowice). Jednokrotnie zastosowany
numer wezta nie moze by¢ ponownie wykorzystywany.

W obrebie wezta sieciowego lokalizowane sg punkty zerowe (patrz rozdziat 2.4) drég dochodza-
cych do wezta sieciowego. Jezeli skrzyzowanie posiada tgcznice lub jest to skrzyzowanie o przesu-
nietych wlotach, to w obrebie wezta sieciowego lokalizuje sie kilka punktéw zerowych. W przeciw-
nym wypadku w obrebie wezta sieciowego znajduje sie jeden punkt zerowy.
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W szczegdlnych przypadkach wymagane jest utworzenie tak zwanego fikcyjnego wezta siecio-
wego. Fikcyjny wezet sieciowy nie jest zwigzany z potgczeniem topologicznym w sieci drog. Fikcyjne
wezly sieciowe tworzy sie z reguty:

m na poczatku wzglednie koncu drogi, jesli nie ma w tym miejscu zadnego potgczenia ze sklasy-
fikowang siecig drogowg (drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe),

m na poczatku wzglednie koricu przeprawy promowe;j,

m na oddzielnie przebiegajgcych jezdniach, jezeli obydwa odcinki sieciowe zaczynajg i kohczg sie
w tych samych punktach zerowych. W takim przypadku na jednej jezdni tworzy sie w dowol-
nym miejscu fikcyjny wezet sieciowy. W przypadku odcinka miedzyweztowego, para: punkt
zerowy na poczatku i na koncu odcinka sieciowego musi by¢ unikalna w skali catego systemu
referencyjnego,

m w punktach przeciecia sie linii odniesienia drogi wojewddzkiej z granicg administracyjng woje-
wodztwa lub w przypadku uwzglednienia takiego podziatu, przeciecia z granicg administra-
cyjna jednostki organizacyjnej danego zarzadcy (np. obwodu lub rejonu).

Przypadki szczegélne:

1. Jezeli odlegtos¢ pomiedzy centralnymi punktami zerowymi dwdch sgsiednich weztéw siecio-
wych (patrz rozdziat 2.4) jest mniejsza niz 30 metréw, to wezty sieciowe traktuje sie jako jeden
wezet sieciowy o przesunietych wlotach drég. Jezeli ta odlegtos¢ jest wieksza niz 30 metrow,
ale jednocze$nie mniejsza niz 100 metréw i zachodzg odpowiednie przestanki (np. zastoso-
wane rozwigzanie topologiczne wezta sieciowego), to lezace blisko siebie wezty sieciowe trak-
tuje sie takze jako jeden wezet sieciowy.

2. Skrzyzowania o ruchu okreznym traktuje sie jako jeden wezet sieciowy. Skrzyzowania o ruchu
okreznym, w przypadku ktérych promien wyspy srodkowej jest mniejszy niz 30 metréw albo
wyspa centralna namalowana jest farbg na jezdni, traktuje sie jako typowe wezly a nie skrzy-
zowanie o ruchu okreznym. W takich punkt zerowy wyznacza sie w miejscu przeciecia sie po-
szczegolnych linii odniesienia drég/ulic, dochodzgcych do danego wezta sieciowego.

3. Skrzyzowania wielopoziomowe (tzw. wezty drogowe), niezaleznie od wielkosci, traktuje sie
jako jeden wezet sieciowy.

2.4 Punkt zerowy

W obrebie wezta sieciowego wyznacza sie punkty zerowe. Punkty zerowe wykorzystuje sie do loka-
lizacji poczatku badz konca odcinkéw drég dochodzacych do wezta sieciowego lub tgcznic w obre-
bie wezta sieciowego. Punkt zerowy okreslany jest:

®m W miejscu przeciecia sie linii odniesienia odcinkéw drég dochodzacych do wezta sieciowego
(Rysunek 2) lub

m w przypadku skrzyzowan o przesunietych wlotach (linie odniesienia odcinkéw drég dochodza-
cych do wezta sieciowego nie przecinajg sie w jednym punkcie) w miejscu przeciecia sie linii
odniesienia drogi nadrzednej z linig odniesienia drogi dochodzacej (Rysunek 3).
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Rysunek 2: Przyktad wezta sieciowego, w ktorym li-
nie odniesienia odcinkéw drég dochodzacych prze-
cinaja sie w jednym punkcie

Rysunek 3: Przyktad wezta sieciowego o prze-
sunietych wlotach z zaznaczong lokalizacjag
punktéw zerowych

W przypadku skrzyzowah o ruchu okreznym (Rysunek 4), linie odniesienia odcinkéw drég docho-
dzacych do skrzyzowania nie przecinajg sie. W przypadku takich skrzyzowan punkty zerowe wyzna-
cza sie punktach przeciecia linii odniesienia kolejnych odcinkéw drég dochodzacych do ronda
(drogi krajowe, wojewddzkie i powiatowe) z linig odniesienia jezdni obwodowej ronda. Na przecie-
ciu linii odniesienia drég gminnych oraz drég niesklasyfikowanych z linig odniesienia drogi obwo-
dowej ronda nie ustala sie punktéw zerowych.

Skrzyzowania o ruchu okreznym, w przypadku ktérych promien wyspy srodkowej jest mniejszy niz
30 metrow albo wyspa centralna namalowana jest farbg na jezdni, traktuje sie jako typowe wezty
a nie skrzyzowanie o ruchu okreznym (patrz rozdziat 2.3).
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Rysunek 4: Przyktad szkicu wezta sieciowego typu skrzyzowanie o ruchu okreznym z zaznaczong lokalizacjg
punktéw zerowych

Punkty zerowe okresla sie takze w miejscu przeciecia sie linii odniesienia tgcznicy z linig odniesienia
jezdni lub innej facznicy, do ktérych tgcznica dochodzi lub z ktérych wychodzi (Rysunek 5).
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Rysunek 5: Przyktad szkicu wezta sieciowego z tgcznicami z zaznaczong lokalizacjg punktéw zerowych

Punkty zerowe w obrebie wezta sieciowego oznacza sie kolejnymi duzymi literami alfabetu, doda-
wanymi na kohcu numeru wezta (np. 5737003A). Nadawanie kolejnych oznaczen punktéw zero-
wych z wykorzystaniem liter alfabetu przebiega w kierunku zgodnym z kierunkiem przebiegu drogi
nadrzednej. Pierwszy punkt zerowy, ktéry znajduje sie na przecieciu linii odniesienia (definicja linii
odniesienia patrz rozdziat 2.2) drogi wyzej sklasyfikowanej (drogi nadrzednej) w kierunku narasta-
jacego pikietaza drogi wyzej sklasyfikowanej jest okreslany zerowym centralnym punktem zero-
wym. Centralny punkt zerowy oznaczany jest zawsze literg (np. 57370030).

Oznaczenia literowe punktow zerowych sg unikalne w ramach danego wezta sieciowego.

W przypadku skrzyzowania, w ktérym linie odniesienia wszystkich odcinkéw drég dochodzgcych
do wezta sieciowego przecinajg sie w jednym punkcie (i nie wystepuja tgcznice) znajduje sie tylko
jeden punkt zerowy bedacy jednoczesnie centralnym punktem zerowym (patrz Rysunek 2).

Rysunek 3 dokumentuje zasade lokalizacji centralnego punktu zerowego dla skrzyzowania o prze-
sunietych wlotach. W przypadku takich skrzyzowan centralny punkt zerowy znajduje sie na prze-
cieciu linii odniesienia drogi wyzej sklasyfikowanej (drogi nadrzednej) z pierwsza napotkang linig
odniesienia innej drogi w kierunku narastajgcego pikietaza drogi wyzej sklasyfikowane;.

W przypadku skrzyzowan o ruchu okreznym centralny punkt zerowy znajduje sie na przecieciu linii

odniesienia drogi wyzej sklasyfikowanej (drogi nadrzednej) z linig odniesienia jezdni obwodowe;j
ronda (patrz Rysunek 4).
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2.5 Odcinek miedzyweztowy

Pod pojeciem odcinka miedzyweztowego rozumie sie te czes¢ drogi, ktéra lezy pomiedzy dwoma
weztami sieciowymi. Odcinek miedzyweztowy jest ograniczony z obydwu stron punktami zerowymi
wezta sieciowego. W przypadku drég dwujezdniowych, dla kazdej jezdni okreslany jest niezalezny
odcinek miedzyweztowy.

Odlegtos¢ pomiedzy punktami zerowymi na zlokalizowanymi na poczatku i na koncu odcinka mie-
dzyweztowego mierzona po linii odniesienia nazywa sie dtugoscig odcinka miedzyweztowego
(patrz rozdziat 2.4).

Z kazdym odcinkiem miedzyweztowym zwigzane sg nastepujgce informacje:

= numer punktu zerowego na poczatku i na koncu odcinka (typowo uzywa sie okreslenia wezet
poczatkowy i wezet koncowy odcinka miedzyweztowego),

m numer kolejny odcinka na danej drodze,

m dtugosc odcinka miedzyweztowego,

m kierunek pikietaza lokalnego na odcinku miedzyweztowym,

m kilometraz globalny na poczatku i na koricu odcinka miedzyweztowego oraz

m niepowtarzalny numer danego odcinka miedzyweztowego.

2.6 tacznica

Pod pojeciem tgcznicy rozumie sie te cze$¢ wezta sieciowego, ktdra stuzy wzajemnym potgczeniom
odcinkéw miedzyweztowych miedzy sobga. Kazda tacznica jest ograniczona potozonymi w weztach
sieciowych punktami zerowymi. Ustalenie tgcznic nastepuje wtedy, gdy sg one rzeczywistg czescia
sieci drogowej, objetej systemem referencyjnym.

Z tacznicg zwigzane sg nastepujgce informacje:

m numer punktu zerowego na poczatku i na koricu tgcznicy (typowo uzywa sie okreslenia wezet
poczatkowy i wezet kohcowy tacznicy),

m dtugosc tacznicy,

m kierunek pikietaza lokalnego na danej tgcznicy.

2.7 Pikietaz lokalny

Kazdy odcinek miedzyweztowy/tgcznica posiada witasny pikietaz lokalny. Pikietaz lokalny, bedacy
elementem systemu referencyjnego, jest odlegtoscig od poczatkowego punktu zerowego, mie-
rzong po linii odniesienia. Poczatek i koniec pikietaza lokalnego pokrywajg sie z poczatkowym i
koncowym punktem zerowym danego odcinka miedzyweztowego/tgcznicy.

Kierunek pikietaza lokalnego pokrywa sie z kierunkiem przebiegu danej drogi, wynikajgcym z jej
opisu i przyjetego na tej podstawie przebiegu kilometrazu globalnego. W szczegblnych przypad-
kach (np. tacznic) kierunek pikietaza lokalnego przyjmuje sie jako zgodny z kierunkiem ruchu, obo-
wigzujgcym na danym elemencie (np. tacznicy) drogi.
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2.8 Numer odcinka miedzyweztowego

Numer odcinka miedzyweztowego jest dodatkowg informacja, ktéra razem z podang nazwga drogi
umozliwia jednoznaczng lokalizacje odcinka. Odcinki miedzyweztowe numerowane sg w kolejnosci
ich wystepowania na danej drodze. Numeracja odcinkéw miedzyweztowych odbywa sie ze skokiem
»C0 107

3 Siec¢ drogowa - istniejgce uwarunkowania

W celu zakodowania i dalszego przekazania kazdego, wystepujgcego na drodze zdarzenia / ele-
mentu, nalezy nada¢ mu lokalizacje w systemie referencyjnym. Lokalizacja musi byc¢ tak okreslona,
aby identyfikowane za jego pomocg zdarzenie mozna byto jednoznacznie przyporzgdkowac do
drogi. Z tego powodu kazda droga wojewddzka zostata podzielona na odcinki miedzyweztowego
(Rysunek 6), ktére wynikajg ze topologii sieci drogowe].

Rysunek 6: Wezty sieciowe i odcinki miedzyweztowe jako elementy sktadowe sieci drog (fragment wdrozo-
nego w ZDW Katowice systemu referencyjnego)

Kazdy odcinek miedzyweztowy jest ograniczony dwoma, jednoznacznie ponumerowanymi punk-
tami zerowymi (potocznie nazywanymi weztami sieciowymi). Miarg potozenia na odcinku miedzy-
weztowym/tgcznicy jest pikietaz lokalny (Rysunek 7), zaczynajacy sie na poczatku danego odcinka.
Dtugos¢ danego odcinka okresla maksymalny pikietaz lokalny na tym odcinku miedzyweztowym.

11
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Jednoznaczna lokalizacja na drodze okreslana jest przez podanie numeréw punktéw zerowych od-
cinka miedzyweztowego oraz okreslenie pikietaza lokalnego danego zdarzenia.
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Rysunek 7: Pikietaz lokalny na wybranych odcinkach sieci drog (fragment wdrozonego w ZDW Katowice sys-
temu referencyjnego)
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Rysunek 8: Pikietaz lokalny i wynikajgcy z niego pikietaz globalny (kilometraz) na sieci drég wojewdédzkich
objetych systemem referencyjnym na terenie wojewdédztwa $laskiego (fragment wdrozonego w ZDW Kato-
wice systemu referencyjnego)
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Na podstawie przyjetego na poszczegoélnych odcinkach miedzyweztowych pikietaza lokalnego, dla
poszczegodlnych drég, ustalany jest jednoczesnie ich faktyczny kilometraz globalny (Rysunek 8).

4 Dokumentacja weztow sieciowych

Dla wezta sieciowego sporzadzana jest elektroniczna dokumentacja w postaci szkicu wezta siecio-
wego. Szkic wezta sieciowego stuzy udokumentowaniu lokalizacji w terenie centralnego punktu ze-
rowego oraz dokumentacji lokalizacji pozostatych punktéw zerowych danego wezta sieciowego.
Szkic wezta sieciowego umozliwia odtworzenie lokalizacji punktéw w terenie

Szkic wezta sieciowego zawiera nastepujgce informacje:
®m numer wezta sieciowego,

= wspoéirzedne centralnego punktu zerowego wezta sieciowego (w systemie wspoétrzednych
WGS84),

m liste drég (ulic) dochodzacych do wezta sieciowego,

m pogladowy szkic strefy skrzyzowania z zaznaczeniem wszystkich drég/jezdni dochodzacych do
wezta sieciowego,

m odwzorowanie linii odniesienia wszystkich drég/jezdni dochodzacych do wezta sieciowego,

m lokalizacje centralnego punktu zerowego wezta sieciowego oraz lokalizacje wszystkich punk-
tow zerowych w obrebie wezta sieciowego wraz z ich oznaczeniem,

m domiary (co najmniej dwa) do elementéw infrastruktury pozwalajgce na jednoznaczne okre-
$lenie lokalizacji centralnego punktu zerowego wezta sieciowego oraz pozostatych punktow
zerowych wezta sieciowego,

m pogladowy rysunek fragmentu systemu referencyjnego okolicy wezta sieciowego oraz

m date sporzadzenia dokumentacji.

Szkic wezta sieciowego sporzadza sie na arkuszu A4, przy zachowaniu naturalnej orientacji karto-
graficznej (kierunek p6tnhocny na goérze arkusza). Skale odwzorowania dobiera sie tak, aby szkic byt
czytelny. Rysunek 9 przedstawia przyktadowy szkic wezta sieciowego. Przytoczony przyktad szkicu
wezta sieciowego moze nie zawiera¢ wszystkich informacji, wymaganych do umieszczenia na
szkicu.
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Rysunek 9: Przyktadowy szkic wezta sieciowego
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