Zalacznik 08

Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedgcych w administracji
ZDW w Katowicach na terenie wojewodztwa slgskiego.

Kontrola wtasna Wykonawcy



Kontrola wlasna Wykonawcy

Kontrola wiasna Wykonawcy
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Kontrola wlasna Wykonawcy

1 Wymagania ogoélne

Wykonaweca diagnostyki stanu zapewnia prawidtowe funkcjonowanie systemow pomiarowych
w czasie catego procesu identyfikacji cech nawierzchni. W tym celu wykonawca dokonuje kon-
troli wtasnej (oceny powtarzalnosci) i jej wyniki umieszcza na platformie CDE.

Czestotliwos¢ wykonywania kontroli wtasnej przez wykonawce pomiaréw jest okreslona
przez Zamawiajgcego w Opisie Przedmiotu Zamodwienia.

Koszty pomiaréw w ramach kontroli wtasnej ponosi Wykonawca.

2 Wymaganiai przebieg procesu kontroli wiasnej

Pomiary kontroli wtasnej wykonawcy sg wykonywane zgodnie z takimi samymi wymaganiami,
jakie obowigzujg pomiary regularne (referencyjne).

Do pomiaréw kontrolnych sg wybierane takie odcinki, w obrebie ktérych wszystkie wartosci
stanu nawierzchni w odniesieniu do badanego parametru stanu zawierajg sie w przedziale
pomiedzy 2,0 i 3,5. Zasady wyznaczania wartosci stanu okreslone sg w:

e ZTV ZEB-StB [1] dla pomiaréw réownosci i cech powierzchniowych nawierzchni,
e WDSN [2] dla pomiarow ugiec i wtasciwosci przeciwposlizgowych.

Odcinek wyznaczony do przeprowadzenia kontroli wtasnej ma tak dobrang dtugosc i lokaliza-
cje, aby zapewni¢ mozliwos¢ dostarczenia danych pomiarowych na dlugosci 1.000 m. Zaleca
sie, aby odcinek wybrany do prowadzenia kontroli zlokalizowany byt w terenie niezabudowa-
nym. Na potrzeby oceny powtarzalnosci w ramach kontroli wtasnej wyznaczony odcinek zo-
staje podzielony na dziesie¢ stumetrowych odcinkéw diagnostycznych.

Do przeprowadzenia kontroli wtasnej wykonawca uzywa wynikéw z dwoch pomiarow:

e pierwszy pomiar (czyli pomiar referencyjny) jest realizowany w ramach regularnego
pomiaru diagnostycznego,
e drugi pomiar (pomiar powtdrny) stuzy jako podstawa do kontroli wtasne;.

Pomiar powtdérny kontroli wiasnej jest wykonany nie wczes$niej niz po 6 (szesciu) godzinach i
nie poézniej niz po 60 (sze$cdziesieciu) godzinach po wykonaniu pierwszego pomiaru (pomiaru
referencyjnego), przy czym do tego czasu nie wlicza sie czasu postoju jednostki pomiarowej.

Ocena powtarzalno$ci pomiaréw w ramach kontroli wkasnej nastepuje na podstawie poréwna-
nia wielkosci lub wartosci stanu, obliczanych dla stumetrowych odcinkow diagnostycznych.

Powtarzalno$¢ pomiarow rozumiana jest wedtug definicji okreslonej w normie
PN-ISO 3534-1:2009. Ocena powtarzalnosci pomiarow dokonana zostaje wedtug zalecen
normy PN-ISO 5725-2:2002.

Wielkosci stanu lub wartosci stanu (zaleznie od zadania sktadowego) zostajg obliczone na
podstawie wynikdw pomiaréw zapisanych w plikach z danymi elementarnymi.
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Kontrola wlasna Wykonawcy

W celu oceny powtarzalnosci pomiaréw w ramach kontroli wlasnej przeprowadzone zostajg

nastepujgce obliczenia (nazewnictwo wyliczanych wartosci jest zgodne z definicjami okreslo-
nymi w normie PN-ISO 3534-1:2009):

wyznaczenie rozrzutu dla kolejnych wielkosci stanu lub wartosci stanu wyznaczonych

w dwoch pomiarach dla odcinkéw diagnostycznych,

wyznaczenie wartosci $redniej rozrzutu wielkosci stanu lub warto$ci stanu (r),

wyznaczenie odchylenia standardowego sredniej rozrzutu wielkosci stanu lub wartosci

stanu (o),

poréwnanie wartosci sredniej rozrzutu i jej odchylenia standardowego z okreslonymi

tolerancjami.

3 Parametry stanu poddawane kontroli wtasnej i wartosci tolerancji

W ramach kontroli wiasnej sg porownywane wielko$ci wzglednie wartosci stanu dla nastepu-

jacych parametréw:

W tabeli 1 podano wartosci tolerancji dla parametrow podczas kontroli wiasne;.

Nieréwnosé ogdlna (AUN) — wielkos¢ stanu
Falistos¢ (W) — wielkos¢ stanu

Gtebokos¢ koleiny, strona prawa — wielko$¢ stanu
Gtebokos¢ koleiny, strona lewa — wielko$¢ stanu
Gtebokos¢ wody, strona prawa — wielkos¢ stanu
Gtebokos¢ wody, strona lewa — wielkos¢ stanu
Pochylenie poprzeczne — wielkosé stanu
Ugiecie maksymalne — wielko$¢ stanu
Wskaznik krzywizny ugiecia — wielko$¢ stanu
Spekania — wartos$¢ stanu

taty — wartos¢ stanu

Wspétczynnik tarcia — wielko$¢ stanu
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Kontrola wlasna Wykonawcy

Tabela 1: Wartosci tolerancji dla parametréw stanu poddawanych kontroli wiasnej Wykonawcy

Tolerancja

odchylenie stan-

Zadanie sktadowe Parametr stanu e e

dardowe $redniej
rozrzutu (r)

rozrzutu (oy)

0,3 0,6
dla AUN < 3,0 cm? dla AUN < 3,0 cm®
Nieréwno$¢ ogdlna [cm?] AUN
0,6 1,0
dla AUN = 3,0 cm® dla AUN = 3,0 cm?®

Falistos¢ [-] W 0,2 0,4
Pomiar rownosci Tl . ’
(ZTV ZEB-SiB) Gtebokos¢ koleiny — strona prawa [mm] S 0,7 5

Gtebokos¢ koleiny — strona lewa [mm] MSPTL 0,7 1,5

Gteboko$¢ wody — strona prawa [mm] MSPHR 0,7 1,5

Gteboko$¢ wody — strona lewa [mm] MSPHL 0,7 15

Pochylenie poprzeczne [%] QN 0,3 0,5
Pormiar ugie¢ Ugiecie maksymalne [um] Do 10 70
(WDSN) Wskaznik krzywizny ugiecia [um] SClo 10 70
Identyfikacja cech po- Spekania — warto$¢ stanu (1-5) ZWRISS 0,5 0,5
wierzchniowych
(ZTV ZEB-StB) Laty — warto$¢ stanu (1-5) ZWFLI 0,5 0,5
Pomiar wtasciwosci
przeciwposlizgowych Wspétczynnik tarcia WT 0,02 0,05
(WDSN)

4 Postepowanie w przypadku przekroczenia toleranciji

W przypadku, gdy wyniki kontroli wtasnej wykazujg przekroczenie dozwolonych tolerancji Wy-
konawca zobowigzany jest do przerwania regularnych pomiarow w ramach odpowiedniego
zadania sktadowego, niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i ustalenia
z nim procedury dalszego postepowania.

Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie wyjasni¢ i udokumentowaé powody powstatych
odchylen i usung¢ usterki lub btedy bedgce powodem przekroczenia toleranc;ji.

Kontynuacja pomiaréw mozliwa jest dopiero po wydaniu pisemnego pozwolenia na kontynua-
cje pomiardw przez Zamawiajgcego. Wydanie pozwolenia przez Zamawiajgcego uwarunko-
wane jest przedstawieniem przez Wykonawce poprawnych wynikow kontroli wiasnej po usu-
nieciu przyczyny wraz z dokumentacjg przeprowadzonych dziatan naprawczo-korygujacych.

Pomiary, ktére zostaty przeprowadzone pomiedzy ostatnim, niezakwestionowanym pomiarem
w ramach kontroli wtasnej a pomiarem z niespetnionymi warunkami tolerancji muszg zosta¢
powtdrzone. Koszty powtorzenia pomiaréw pokrywa Wykonawca.
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Kontrola wlasna Wykonawcy

5 Raportowanie wynikow kontroli wiasnej

W celu zapewnienia przejrzystosci i poréwnywalnosci dokumentacji procesu kontroli wia-

snej, Wykonawca pomiardw przygotowuje raport z kontroli wiasnej zgodnie ze wzorcami za-

wartymi w zatgczniku.

Raport z kontroli wiasnej zawiera nastepujgce informacje:

dane systemu pomiarowego podlegajgcego kontroli wiasnej,

nazwa i adres wiasciciela systemu pomiarowego,

data kontroli wiasnej,

lokalizacja odcinka pomiarowego,

tabelaryczne zestawienie wielkosci stanu lub wartosci stanu skumulowane do odcin-
kéw 100-metrowych dla obu pomiaréw przeprowadzonych w ramach kontroli wtasnej
Wykonawcy,

zestawienie wartosci srednich wielkosci stanu lub wartosci stanu,

zestawienie srednich rozrzutu wielkos$ci stanu lub wartosci stanu (r) i odchylenia stan-
dardowego $rednich rozrzutu wielkosci stanu lub wartos$ci stanu (o) dla powtarzalnoci
pomiaréw kontroli wiasnej wykonawcy,

tolerancje dla srednich rozrzutu wielkosci stanu lub wartosci stanu i ich odchylen stan-
dardowych dla powtarzalnosci pomiaréw kontroli wtasnej Wykonawcy,

informacja na temat zachowania/przekroczenia tolerancji (w formacie TAK/NIE),
graficzne poréwnanie wielkosci stanu lub wartosci stanu skumulowane do odcinkéw
100-metrowych.

Powyzsze informacje sg wprowadzane do formularzy zgodnie ze wzorami w zatgczniku i
umieszczane jako pliki PDF na platformie CDE.

6 Zrédia

[1]

[2]

ZTV ZEB-StB Dodatkowe Techniczne Warunki Kontraktéw i Wytyczne ldentyfikacji i
Oceny Stanu Drég

WDSN 2019, Wytyczne Diagnostyki Stanu Technicznego Nawierzchni dla Drég Woje-
waodzkich
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Kontrola wlasna Wykonawcy

ZALACZNIK

Formularze kontroli wtasnej
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Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedacych w administracji

ZDW w Katowicach na terenie wojewédztwa $laskiego
Raport z kontroli wiasnej

System pomiarowy podlegajacy kontroli wtasnej

Typ aparatury:

Wiasciciel:
Dane adresowe:

Zakres badania:
Zadanie czg$ciowe:
Nieréwnos¢ w kierunku podtuznym

Tel.: Dopuszczalne tolerancje:
Fax.: Powtarzalno$¢
Odcinek kontrolny Szczegoty pomiaréw r or
Pomiar referencyjny Powtérny pomiar kontroli wiasnej AUN [cm?] 0,3 dla AUN<3,0cm? 0,6 dla AUN<3,0cm?
Droga: X Data pomiaru XX XX XXXX XX XX XXXX AUN [cm?] 0,6 dla AUN > 3,0 cm? 1,0 dla AUN 23,0 cm®
Jezdnia: X ITyp aparatury: Profilograf Profilograf W [-] 0,3 0,5
Pas ruchu: 1 Nr. rej. pojazdu: XXX XXX
0d kilometra XXX+XXX Dane pomiarowe: XXX.xml XXX.xml Wyniki kontroli wiasnej
Do kilometra XXX+XXX Powtarzalno$¢
Dtugos¢ [km]: XXX r or
AUN [cm?] XXX XXX
W [-] XXX XXX
Spetnienie warunkow tolerancji:
Powtarzalnos¢
r or
AUN [cm?] TAK/NIE TAK/NIE
W [-] TAK/NIE TAK/NIE
Pomiar referencyjny Pomiar kontroli wiasnej Rozrzut
Powtarzalnosé
Kilometr pom. AUN | w AUN | W AUN W
od do
0,00 - 010
0,10 - 0,20
020 - 0,30
030 - 0,40
040 - 0,50
050 - 0,60
060 - 0,70
0,70 - 0,80
080 - 090
0,90 - 1,00
AUN [cm3] Pomiar referencyjny == == « Pomiar kontroli wiasnej
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,70 0,80 0,90 1,00
kilometr biezacy [km]
wW [-] Pomiar referencyjny == == « Pomiar kontroli wlasnej
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,70 0,80 0,90 1,00

kilometr biezacy [km]




Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedacych w administracji
ZDW w Katowicach na terenie wojewédztwa $laskiego

Raport z kontroli wiasnej

System pomiarowy podlegajacy kontroli wtasnej

Typ aparatury:

Wiasciciel:
Dane adresowe:
Tel.:

Fax.:

Odcinek kontrolny

Szczegoty pomiaréw

Pomiar referencyjny

Powtérny pomiar kontroli wiasnej

Zakres badania:
Zadanie czg$ciowe:

Nieréwnos¢ w kierunku poprzecznym / gtebokos¢ kolein

Dopuszczalne tolerancje:

Powtarzalno$¢

r

ar

Droga: X Data pomiaru XX XX XXXX XX XX XXXX SPTR [mm] 0,700 1,500
Jezdnia: X Typ aparatury: Profilograf Profilograf SPTL [mm] 0,700 1,500
Pas ruchu: 1 Nr. rej. pojazdu: XXX XXX
0d kilometra XXXXXX Dane pomiarowe: XXX.xml XXX.xml Wyniki kontroli wiasnej
Do kilometra XXX+XXX Powtarzalnos¢
Dtugos¢ [km]: XXX r or
SPTR [mm] XXX XXX
SPTL [mm] XXX XXX
Spetnienie warunkow tolerancji:
Powtarzalnos¢
r or
SPTR [mm] TAK/NIE TAK/NIE
SPTL [mm] TAK/NIE TAK/NIE
Pomiar referencyjny Pomiar kontroli wiasnej Rozrzut
Powtarzalnosé
Kilometr pom. MSPTR [ MSPTL MSPTR [ MSPTL MSPTR [ MSPTL
od do
0,00 - 0,10
0,10 - 0,20
0,20 - 0,30
030 - 0,40
040 - 0,50
050 - 0,60
0,60 - 0,70
0,70 - 0,80
0,80 - 0,90
0,90 - 1,00
MSPTR [mm] Pomiar referencyjny == == « Pomiar kontroli wiasnej
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
kilometr biezacy [km]
MSPTH [mm] Pomiar referencyjny == == « Pomiar kontroli wtasnej
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

kilometr biezacy [km]




Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedacych w administracji
ZDW w Katowicach na terenie wojewédztwa $laskiego

Raport z kontroli wiasnej

System pomiarowy podlegajacy kontroli wtasnej

Typ aparatury:

Wiasciciel:
Dane adresowe:
Tel.:

Fax.:

Zakres badania:
Zadanie czg$ciowe:
Nieréwnos¢ w kierunku poprzecznym / gtebokos¢ wody

Dopuszczalne tolerancje:

Odcinek kontrolny

Szczegoty pomiaréw

Powtarzalno$¢

Pomiar referencyjny Powtérny pomiar kontroli wiasnej r or
Droga: X Data pomiaru XX XX XXXX XX XX XXXX SPHR [mm] 0,700 1,500
Jezdnia: X Typ aparatury: Profilograf Profilograf SPHL [mm] 0,700 1,500
Pas ruchu: 1 Nr. rej. pojazdu: XXX XXX
0d kilometra XXXXXX Dane pomiarowe: XXX.xml XXX.xml Wyniki kontroli wiasnej
Do kilometra XXX+XXX Powtarzalno$¢
Dtugos¢ [km]: XXX r or
SPHR [mm] XXX XXX
SPHL [mm] XXX XXX
Spetnienie warunkow tolerancji:
Powtarzalnos¢
r or
SPHR [mm] TAK/NIE TAK/NIE
SPHL [mm] TAK/NIE TAK/NIE
Pomiar referencyjny Pomiar kontroli wiasnej Rozrzut
Powtarzalnosé
Kilometr pom. | MSPHR | MSPHL MSPHR [ MSPHL MSPHR | MSPHL
od do
0,00 - 0,10
0,10 - 0,20
0,20 - 0,30
030 - 0,40
040 - 0,50
050 - 0,60
0,60 - 0,70
0,70 - 0,80
0,80 - 0,90
0,90 - 1,00
MSPTR [mm] Pomiar referencyjny == == « Pomiar kontroli wiasnej
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
kilometr biezacy [km]
MSPTH [mm] Pomiar referencyjny == == « Pomiar kontroli wtasnej
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

kilometr biezacy [km]




Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedacych w administracji

ZDW w Katowicach na terenie wojewédztwa $laskiego

Raport z kontroli wiasnej

System pomiarowy podlegajacy kontroli wtasnej
Typ aparatury:

Wiasciciel:
Dane adresowe:
Tel.:

Fax.:

Zakres badania:
Zadanie czg$ciowe:

Nieréwnos¢ w kierunku poprzecznym / pochylenie poprzeczne

Dopuszczalne tolerancje:

Odcinek kontrolny Szczegbty pomiaréw Powtarzalnos¢
Pomiar referencyjny Powtérny pomiar kontroli wiasnej r or
Droga: X Data pomiaru XX XX XXXX XX XX XXXX QN [%] 0,300 0,500
Jezdnia: X ITyp aparatury: Profilograf Profilograf
Pas ruchu: 1 Nr. rej. pojazdu: XXX XXX
0d kilometra XXXXXX Dane pomiarowe: XXX.xml XXX.xml Wyniki kontroli wiasnej
Do kilometra XXX+XXX Powtarzalno$¢
Dtugos¢ [km]: XXX r or
QN [%] XXX XXX
Spetnienie warunkéw tolerancji:
Powtarzalnos¢
r or
QN [%] TAK/NIE TAK/NIE
Pomiar referencyjny Pomiar kontroli wiasnej Rozrzut
Powtarzalnos¢
Kilometr pom. QN [%] ] QN [%] I QN [%] [
od do
0,00 - 0,0
0,0 - 0,20
020 - 0,30
030 - 040
040 - 0,50
0,50 - 0,60
060 - 0,70
0,70 - 0,80
080 - 0,90
0,90 - 1,00
QN [°/°] Pomiar referencyjny == == « Pomiar kontroli wiasnej
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

kilometr biezacy [km]




Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedacych w administracji

ZDW w Katowicach na terenie wojewédztwa $laskiego
Raport z kontroli wiasnej

kilometr biezacy [km]

System pomiarowy podlegajacy kontroli wtasnej Zakres badania:
Typ aparatury: Zadanie czg$ciowe:
Pomiar ugie¢
Wlasciciel:
Dane adresowe:
Tel.:
Fax.: Dopuszczalne tolerancje:
Odcinek kontrolny Szczegoty pomiaréw Powtarzalnos¢
Pomiar referencyjny Powtérny pomiar kontroli wiasnej r or
Droga: X Data pomiaru XX XX XXXX XX XX XXXX Do [um] 10 70
Jezdnia: X Typ aparatury: TSD TSD SCl3go [um] 10 70
Pas ruchu: 1 Nr. rej. pojazdu: XXX XXX
0d kilometra XXX+XXX Dane pomiarowe: XXX.xml XXX.xml Wyniki kontroli wiasnej
Do kilometra XXX+XXX Powtarzalnos¢
Dtugos¢ [km]: XXX r or
Dy [um] XXX XXX
SCl3go [um] XXX XXX
Spetnienie warunkow toleranciji:
Powtarzalnos¢
r or
Do [um] TAK/NIE TAK/NIE
SClsgo [um] TAK/NIE TAK/NIE
Pomiar referencyjny Pomiar kontroli wiasnej Rozrzut
Powtarzalnosé
Kilometr pom. | Dy [um] [SClago [um] Do [um] _[SCla [um] Dolum] | SCly [um]
od do
000 - 0,10
0,10 - 0,20
0,20 - 0,30
030 - 0,40
040 - 0,50
050 - 0,60
0,60 - 0,70
0,70 - 0,80
0,80 - 0,90
0,90 - 1,00
3
AUN [cm ] Pomiar referencyjny == == « Pomiar kontroli wiasnej
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,70 0,80 0,90 1,00
kilometr biezacy [km]
wW [-] Pomiar referencyjny = == « Pomiar kontroli wlasnej
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,70 0,80 0,90 1,00




Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedacych w administracji
ZDW w Katowicach na terenie wojewédztwa $laskiego

Raport z kontroli wiasnej

System pomiarowy podlegajacy kontroli wtasnej Zakres badania:
Typ aparatury: Zadanie czg$ciowe:
Cechy powierzchniowe
Wiasciciel:
Dane adresowe:
Tel.:
Fax.: Dopuszczalne tolerancje:
Odcinek kontrolny Szczegoty pomiaréw Powtarzalnos¢
Pomiar referencyjny Powtérny pomiar kontroli wiasnej r or
Droga: X Data pomiaru XX XX XXXX XX XX XXXX RISS [%] 0,5 0,5
Jezdnia: X ITyp aparatury: ocena wizualna ocena wizualna FLI [%] 0,5 0,5
Pas ruchu: 1 Nr. rej. pojazdu: XXX XXX
0d kilometra XXX+XXX Dane pomiarowe: XXX.xml XXX.xml Wyniki kontroli wiasnej
Do kilometra XXX+XXX Powtarzalno$¢
Dtugos¢ [km]: XXX r or
RISS [%] XXX XXX
FLI [%] XXX XXX
Spetnienie warunkow tolerancji:
Powtarzalnos¢
r or
RISS [%] TAK/NIE TAK/NIE
FLI [%] TAK/NIE TAK/NIE
Pomiar referencyjny Pomiar kontroli wiasnej Rozrzut
Powtarzalnosé
Kilometr pom. | RISS[%] | FLI[%] RISS [%] | FLI[%] RISS (%] | FLI[%]
od do
0,00 - 010
0,10 - 0,20
020 - 0,30
030 - 0,40
040 - 0,50
050 - 0,60
060 - 0,70
0,70 - 0,80
080 - 090
0,90 - 1,00
o,
RISS [ /°] Pomiar referencyjny == == « Pomiar kontroli wiasnej
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
kilometr biezacy [km]
FLI [%] Pomiar referencyjny == == » Pomiar kontroli wiasnej
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

kilometr biezacy [km]




Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedacych w administracji

ZDW w Katowicach na terenie wojewédztwa $laskiego

Raport z kontroli wiasnej

System pomiarowy podlegajacy kontroli wtasnej

Typ aparatury:

Zakres badania:
Zadanie czg$ciowe:

cechy przeciwposli; - ik tarcia
Wiasciciel:
Dane adresowe:
Tel.:
Fax.: Dopuszczalne tolerancje:
Odcinek kontrolny Szczegbty pomiaréw Powtarzalnos¢
Pomiar referencyjny Powtérny pomiar kontroli wiasnej r or
Droga: X Data pomiaru XX XX XXXX XX XX XXXX WT [-] 0,02 0,05
Jezdnia: X ITyp aparatury: SRT 3 SRT 3
Pas ruchu: X Nr. rej. pojazdu: XXX XXX
0d kilometra XXXXXX Dane pomiarowe: XXX.xml XXX.xml Wyniki kontroli wiasnej
Do kilometra XXX+XXX Powtarzalno$¢
Dtugos¢ [km]: XXX r or
WT[-] XXX XXX
Spetnienie warunkéw tolerancji:
Powtarzalnos¢
r or
WT [-] TAK/NIE TAK/NIE
Pomiar referencyjny Pomiar kontroli wiasnej Rozrzut
Powtarzalnos¢
Kilometr pom. WTl] | WT[] | Wil |
od do
0,00 - 0,10
0,10 - 0,20
0,20 - 0,30
030 - 0,40
040 - 0,50
0,50 - 0,60
0,60 - 0,70
0,70 - 0,80
0,80 - 0,90
0,90 - 1,00
wT [-] Pomiar referencyjny == == « Pomiar kontroli wiasnej
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

kilometr biezacy [km]




