Zatacznik 01

Identyfikacja cech eksploatacyjnych nawierzchni na drogach wojewddzkich bedgcych w administracii
ZDW w Katowicach na terenie wojewodztwa slgskiego.

Stownik wybranych pojec¢



Stownik wybranych poje¢
Analiza ryzyka - proces zrozumienia natury ryzyka i okreslenia poziomu ryzyka.

Cechy nawierzchni - wlasciwosci nawierzchni, ktére zmieniajg sie w procesie eksploatacji. Synonimami dla

non non

okreslenia ,cechy nawierzchni” sa terminy: ,cechy eksploatacyjne”, "cechy stanu eksploatacyjnego”, "cechy stanu

technicznego”, "cechy stanu" oraz ,cechy techniczno-eksploatacyjne”. Cechy nawierzchni s3 badane w ramach
diagnostyki stanu nawierzchni. Przyktadem cech nawierzchni jest gtebokos¢ kolein.

Cechy powierzchniowe - cechy powierzchniowe charakteryzujg uszkodzenia nawierzchni, takie jak spekania lub
wyboje oraz inne jej whasciwosci, istotne z punktu widzenia zarzadzania eksploatacjg nawierzchni, widoczne na jej
powierzchni, np. taty.

D300 - ugiecie mierzone w odlegtosci 300 mm od punktu osi obcigzenia. Jest ono zapisywane w danych
elementarnych dla ugiec.

Dane elementarne - dane elementarne sg bezposrednim wynikiem identyfikacji stanu na-wierzchni i opisuja jej
cechy w sposob uniwersalny, niezalezny od konkretnych zastosowan.

Dane poprawne - do danych poprawnych zalicza sie odcinki diagnostyczne, dla ktérych Wykonawca dostarczyt
dane poprawne i wazne, jak rowniez te odcinki diagnostyczne, na ktérych nie wykonano pomiaru z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy pomiarow.

Dlugos¢ oceniona - suma dtugosci odcinkdéw diagnostycznych, dla ktorych zostata obliczona wielko$¢, wzglednie
warto$¢ parametru stanu. Do dtugosci ocenianej nie zalicza sie odcinkéw, na ktérych stan nie zostat zidentyfikowany
lub wyniki identyfikacji zostaty zakwalifikowane jako niewazne. Podawana jest w kilometrach z doktadnoscig do
metra.

DrogaOnline — aplikacja, ktérej zadaniem jest interaktywna i zsynchronizowana wizualizacja danych drogowych.

Flaga waznosci danych - flaga waznosci danych (G) zapisana w plikach z danymi elementarnymi informujaca o
waznosci danych pomiarowych, informujaca o miejscowych ograniczeniach oraz wszelkich zdarzeniach
szczegblnych podczas wykonywania pomiaréw, ktére moga wptywac negatywnie na jakos¢ danych pomiarowych.

Fotorejestracja korytarza drogi > Fotorejestracja pasa drogowego,

Fotorejestracja pasa drogowego - wykonanie zdje¢ pasa drogowego i jego bezposredniego otoczenia z kamer,
umieszczonych z reguty na dachu pojazdu pomiarowego.

Geograficzne dane elementarne - dane pomiarowe zlokalizowane wytgcznie przez wspotrzedne geograficzne.

Grubos¢ zastepcza wzmocnienia (HZ) - wymagana grubos¢ naktadki w przeliczeniu na tluczen standardowy,
parametr nosnosci.

Grupa zadaniowa - cztonkowie zespotu Wykonawcy realizujacy zamkniety pod wzgledem rzeczowym zakres prac.
Identyfikacja ryzyka - proces ustalania, rozpoznawania i opisywania ryzyka

Identyfikacja stanu nawierzchni - proces pozyskiwania informacji o cechach (eksploatacyjnych) nawierzchni
drogowych.

Kamien milowy - termin posredni lub koncowy diagnostyki.

Kampania diagnostyczna - diagnostyka stanu na okreslonej sieci drog, realizowana najczesciej w regularnych
odstepach czasu.

Kierunek odcinka miedzyweztowego - kierunek narastania pikietazu lokalnego w obrebie odcinka
miedzyweztowego.

Kilometraz globalny - okreslenie lokalizacji na drodze przez podanie odlegtosci od jej poczatku



Konstrukcja nawierzchni - zespét odpowiednio dobranych warstw, ktérego celem jest roztozenie naprezen od kot
pojazddw na podtoze gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazddw.

Konsultant - podmiot zewnetrzny upowazniony przez Zamawiajgcego do nadzoru nad przebiegiem kampanii
diagnostycznej, kontroli danych pomiarowych, przeprowadzenia oceny stanu oraz wykonania wizualizacji danych o
stanie nawierzchni a takze do administrowania platforma CDE.

Kontrola obmiaru prac - element systemu zapewnienia jakosci stuzacy do weryfikacji kompletnosci wynikéw prac
diagnostycznych dostarczonych przez Wykonawce.

Kontrola terminowosci prac diagnostycznych - element systemu zapewnienia jakosci stuzacy do monitorowania
postepu prac diagnostycznych.

Kontrola w ramach terminu koiicowego - element systemu zapewnienia jakosci stuzacy do weryfikacji wynikéw
prac diagnostycznych wykonanych w terminie koncowym.

Kontrola w ramach terminu posredniego - element systemu zapewnienia jakosci stuzacy do weryfikacji wynikéw
prac diagnostycznych wykonanych w terminie posrednim.

Kontrola wlasna wykonawcy - element systemu zapewnienia jakosci stuzagcy do monitorowania powtarzalnosci
wynikow identyfikacji, wykonywany przez Wykonawce.

Kryterium 99% - oznacza, ze zaréwno w terminie posrednim, jak i koAcowym zakres danych poprawnie
zidentyfikowanych przez Wykonawce w ramach kazdego z zadan sktadowych nie powinien by¢ mniejszy, niz 99%
dtugosci sieci objetej zakresem pomiaréw.

Macierz odpowiedzialnosci - schemat, ktory opisuje udziat réznych funkcji w realizowaniu zadan lub osigganiu
rezultatow.

Mobilizacja - okres pomiedzy podpisaniem umowy na wykonanie pomiarébw a rozpoczeciem pomiardw,
przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawce niezbednej wiedzy dla realizacji projektu oraz na skonkretyzowanie
wymagan.

Nawierzchnia jezdni czysta - nawierzchnia drogi pozbawiona zanieczyszczeh majacych wptyw na identyfikacje cech
powierzchniowych parametréw stanu technicznego. Dane zebrane na nawierzchni zanieczyszczonej nalezy oznaczy¢
flagami waznosci jako dane niewazne.

Nawierzchnia jezdni sucha - nawierzchnia jezdni drogi pozbawiona widocznych $ladéw wilgoci, wody. Dane
zebrane na nawierzchni mokrej nalezy oznaczy¢ flagami waznosci jako dane niewazne.

Nosnos¢ - cecha nawierzchni opisujgca zdolno$é nawierzchni do przenoszenia obcigzen od ruchu drogowego.

Ocena ryzyka - proces poréwnywania wynikéw analizy ryzyka z kryteriami ryzyka w celu ustalenia, czy ryzyko i/lub
jego wielkos¢ jest akceptowalna lub tolerowana

Ocena stanu technicznego nawierzchni - proces wyznaczania parametréw stanu na podstawie wynikéw
pomiaréw, w tym zaréwno okreslenia wielkosci stanu, jak i jego wartosci. Proces ten obejmuje swym zakresem takze
prace analityczne zwigzane z przetwarzaniem, wizualizacjg oraz udostepnianiem danych o stanie technicznym
nawierzchni.

Odcinek diagnostyczny - odcinek pasa ruchu, dla ktérego sg okreslane parametry stanu nawierzchni. Odcinek
diagnostyczny ogranicza sie zawsze do jednego pasa ruchu i zawiera w obszarze jednego odcinka
miedzyweztowego. Przyjmuje sig, ze standardowa dtugos¢ odcinka diagnostycznego wynosi 100 metrow.

Odcinek miedzyweztowy - odcinek drogi taczacy dwa punkty weztowe, ktéry ma okreslong dtugosc i kierunek.

Odcinek referencyjny - fragment drogi, na ktérym wykonuje sie badania referencyjne lub poréwnawcze np. w
ramach kontroli wiasnej Wykonawcy.

Odtwarzalnos$¢ - (ang. reproducibility) stopien zgodnosci wynikéw pomiaréw tej samej wielkosci mierzonej,
wykonywanych w zmienionych warunkach pomiarowych. Warunki, ktére moga podlega¢ zmianom to np.: metoda
pomiarowa, osoba wykonujaca pomiar, przyrzad pomiarowy, wzorce, warunki otoczenia, czas.



Pikietaz lokalny - okreslenie lokalizacji na drodze przez podanie odlegtosci od wezta poczatkowego odcinka
miedzyweztowego.

Pikietaz poczatkowy - odlegtos¢ poczatku obiektu od wezta poczatkowego odcinka miedzyweztowego.
Platforma CDE - aplikacja wspierajaca wspolne srodowisko danych (CDE)
PMS system zarzadzania eksploatacjg nawierzchni (ang. Pavement Management System).

Pomiar ciagly ugiec - pomiar ugie¢ wykonywany przy uzyciu ugieciomierza laserowego typu TSD (ang. Traffic Speed
Deflectometer).

Pomiar punktowy ugie¢ - pomiar ugie¢ wykonywany przy uzyciu ugieciomierza dynamicznego typu FWD (ang.
Falling Weight Deflectometer).

Powtarzalnos¢ - (ang. repeatability) stopien zgodnosci kolejnych wynikow pomiarow tej samej wielkosci mierzonej,
wykonywanych w tych samych warunkach pomiarowych. Warunki powtarzalnosci obejmuja: te sama procedure
pomiarowa, tego samego obserwatora, ten sam przyrzad pomiarowy stosowany w tych samych warunkach, to samo
miejsce, powtarzanie w krétkich odstepach czasu.

Profil nieréwnosci - zbior punktdw wysokosciowych, pomierzonych wzdtuz pasa ruchu w okreslonej linii (np. w
prawym sladzie kota), w statych odstepach (np. co 10 cm).

Protokot przekazania - protokdt potwierdzajacy przekazanie danych przez Wykonawce. Wzér protokotu okredla
Zamawiajacy.

Przekréj poprzeczny nieréwnosci - zbidr punktdw wysokosciowych, najczesciej w stalych odstepach,
pomierzonych prostopadle do osi drogi, okreslajacych nierébwnos¢ poprzeczna.

Raport z kontroli danych - przygotowywany przez Zamawiajacego lub wskazanego przez niego Konsultanta raport
dokumentujacy wyniki przeprowadzonej kontroli danych w ramach terminu posredniego i koncowego.

Raport z kontroli wtasnej - przygotowywany przez Wykonawce raport z kontroli powtarzalnosci funkcjonowania
systemdw pomiarowych przeprowadzanych w czasie trwania procesu identyfikacji cech nawierzchni.

Raport z kontroli zewnetrznej - przygotowywany przez Zamawiajgcego lub wskazanego przez niego Konsultanta
raport z kontroli odtwarzalnosci funkcjonowania systeméw pomiarowych Wykonawcy.

Raport z przeprowadzonych prac - przygotowywany przez Wykonawce raport przekazywany do Zamawiajacego
w ramach terminu kofAcowego.

Rejestr ryzyk — wykaz zidentyfikowanych ryzyk.
Réwnos¢ podtuzna - rownosc nawierzchni w obrebie pasa drogowego wzdtuz kierunku jazdy.
Réwnos¢ poprzeczna - rownos¢ nawierzchni w obrebie pasa drogowego w przekroju poprzecznym.

Réwnos¢ - cecha nawierzchni. Stopieh, w jakim powierzchnia nawierzchni drogowej jest zbiezna z powierzchna
wymagang (idealna).

SCI - parametr ugie¢: wskaznik krzywizny ugiecia.

Sieciowe dane elementarne - dane pomiarowe zlokalizowane w systemie referencyjnym. Wspdtrzedne
geograficzne sg w nich jedynie informacja pomocnicza.

System pomiarowy - urzadzenie pomiarowe, najczesciej pojazd pomiarowy, wykorzystywany dla celéw identyfikacji
stanu w odniesieniu do jednej lub kilku cech nawierzchni, np. do pomiaréw profilu podtuznego i poprzecznego
nieréwnosci.

System referencyjny - system opisujacy strukture sieci drogowej, stanowigcy podstawe lokalizowania zdarzen
drogowych. Dla celéw diagnostyki drog wojewddzkich wykorzystuje sie najczesciej system referencyjny, bazujacy na
punktach weztowych i odcinkach miedzyweztowych.



Termin koicowy - termin, w jakim Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ wyniki dla 100% sieci drogowej
wyznaczonej do wykonania diagnostyki.

Termin posredni - termin, w jakim Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ wyniki dla 20% sieci drogowej
wyznaczonej do wykonania diagnostyki.

Testy kompletnosci danych elementarnych - testy majace za zadanie sprawdzenie, na jakiej dtugosci sieci zostaty
dostarczone dane pomiarowe, w podziale na flagi waznosci.

Testy poprawnosci danych pomiarowych zawartych w danych elementarnych - testy majace na celu
sprawdzenie poprawnosci danych pomiarowych zawartych w danych elementarnych. Obejmuja dwie grupy testow:
poprawnos¢ wpisow danych pomiarowych i poprawnosc danych GPS i wynikéw projekcji na model sieci.

Testy poprawnosci formalnej danych elementarnych - testy majace na celu sprawdzenie poprawnosci formalnej
geograficznych danych elementarnych. Obejmujg trzy grupy testow: poprawnosé struktury plikéw, poprawnosci
formalna plikéw, poprawnos¢ geograficznych danych elementarnych.

Ugiecie - odksztatcenie sprezyste nawierzchni pod wptywem obcigzenia.

Weryfikacja merytoryczna danych elementarnych - celem testu jest merytoryczna analiza danych pomiarowych
miedzy innymi pod katem: zachowania warunkéw pomiaru, poprawnosci merytorycznej danych, wizualnej
weryfikacji jakosci fotorejestracji, , weryfikacja po-prawnosci anonimizacji zdjeé.

Wspélne srodowisko danych - CDE (ang. Common Data Environment) — uzgodnione zrodto informacji w celu
gromadzenia, zarzagdzania i rozpowszechniania kazdego kontenera informacji.

Wykonawca - wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego podmiot wykonujacy pomiary.

Zadanie skladowe - zdefiniowany zakres dziatan w ramach kampanii diagnostycznej, ktéry moze by¢ realizowany
przez Wykonawce.

Zakres obszarowy diagnostyki - okreslona przez Zamawiajgcego czes¢ sieci objeta pomiarami w ramach kampanii
diagnostyczne;j.

Zamawiajacy - jednostka udzielajgca zamowienia publicznego na przeprowadzenie diagnostyki stanu nawierzchni.

Zarzadzanie ryzykiem - skoordynowane dziatania majace na celu kierowanie i kontrolowanie organizacji w
odniesieniu do ryzyka.

Zdjecia pasa drogowego - zdjecia, wykonywane przy wykorzystaniu kamer, rejestrujacych otoczenie pojazdu
wykonujacego pomiary. Najczesciej sa to zdjecia z kamery frontowej, lewej bocznej, prawej bocznej i tylnej.

Zdjecia powierzchni jezdni - zdjecia, wykonywane przy wykorzystaniu specjalistycznych kamer, skierowanych
prostopadle do nawierzchni w celu dokonywania fotorejestracji cech powierzchniowych.



