AKCEPTUJE/

Sundwaznslant

&

A

a WNIOSEK INWESTYCYJINY
/ (utrzymanie techniczne obiektu)

PROPONOWANA NAZWA ZADANIA

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach nr 3, 4 oraz 5 w kompleksie koszarowym w
Koszalinie.

LOKALIZACJA

(numer i adres kompleksu wojskowego)

Kompleks nieruchomosci wojskowej Koszalin:

- kompleks 1587, budynek nr 3, 4 oraz 5.
NAZWA UZYTKOWNIKA (UZYTKOWNIKOW)

Koszalin kompleks nr 1587, Uzytkownik:
- 17 Wojskowy Oddziat Gospodarczy — budynki i infrastruktura.

PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ PRACE DO WYKONANIA
(stan techniczny obiektu oraz prace niezb¢dne do wykonania wynikajace z protokotu z okresowej kontroli rocznej stanu
technicznego):

1. Podstawa opracowania:

- Decyzjanr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia wrzesnia 2021 r. w sprawie zasad
opracowania i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz.Urz.MON.2021.190
Z p6Zn.zm.);

- Pismo Dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej DI-ZOS
2520.10.2023.AW1 z dnia 26.01.2023r dotyczace rozwoju w resorcie obrony narodowej
w wybranych lokalizacjach fotowoltaiki;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i  Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U.109.719).

2. Uzasadnienie:

Realizacja zadan zawartych w notatce stuzbowej zaakceptowanej przez Ministra Obrony
Narodowej dnia 14 maja 2021r. (pismo wych. ST ARCUS nr 2272/DI/21 z 25 maja 2021r.)

3. Prace do wykonania:



b)
c)

d)

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opiniami, ekspertyzami i uzyskaniem
pozwolenia na budowe, opinig konserwatora zabytkéw lub stosownych zgloszen robot
budowlanych,

przebudowa istniejacego ukladu zasilania ,

budowa wzmocnieni wiazaréw dachowych pod zwiekszone obciazenia, uzupehienie
pokrycia dachowego,

budowa nowej instalacji fotowoltaicznej na trzech wytypowanych budynkach w
kompleksie wojskowym wraz z okablowaniem i systemem monitorujagcym  oraz
dostosowaniu istniejacej instalacji przylaczeniowej budynkéw do realizacji
przylaczenia instalacji fotowoltaicznej o okreSlonej mocy Szczegdlowy zakres
rozbudowy i mozliwosci istniejacych ukladéw zasilania oraz uziemienia okre$lone na
etapie projektowania.

PODSTAWOWE PARAMETRY OBIEKTU

W 17 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Koszalinie w kompleksie 1587 znajduje sie
budynek nr 3,4 oraz 5. Budynki zostaty wybudowane w roku 1938. Catkowita powierzchnia
dachu kazdego budynku wynosi 1736 m”. Przewidywana dostgpna powierzchnia do montazu
instalacji fotowoltaicznej dla kazdego budynku wynosi 500 m?.

WARTOSC SZACUNKOWA REALIZACJI PRAC ORAZ HARMONOGRAM
REALIZACJI

1.

Warto$¢ szacunkowa inwestycji:
1162 910,00 zi netto, 1 430 380,00 zI brutto zgodnie z zalacznikiem Nr 1.
2. Przewidywany czas realizacji inwestycji — 20 m-cy.

INNE INFORMACJE NIEZBEDNE DO OKRESLENIA ZAKRESU RZECZOWEGO

Szczegolowe rozwiazania techniczne i technologiczne wraz z obliczeniami zostang okreslone
w projekcie technicznym wchodzacym w skiad projektu budowlanego. Przed przystapieniem
do realizacji instalacji fotowoltaicznych nalezy uaktualni¢ dane i zweryfikowaé przejete
do wyceny zalozenia. Przed planowanym przystapieniem do prac nalezy przeprowadzié
inwentaryzacjg instalacji elektrycznej w celu ich weryfikacji i oceny zywotnosci, a takze
wykorzystania w dalszej eksploataciji.

Szczegolowy i ostateczny zakres inwestycji zostanie okreslony w dokumentacji projektowej

wraz kosztorysem inwestycyjnym.

(stanowisko, stopien, imie [ nazwisko, pieczed, podpis, data)



Zataczniki:

Zalaczniki: 9 na 34 str.:

Zat. nr | - Warto$¢ szacunkowa realizacji prac oraz harmonogram realizacji - na 1 str.

Zat. nr 2 - Zalacznik graficzny- na 1 str.

Zat. nr 3 - Protokét z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego Nr 3/1587/2018 - na 9 str.
Zat. nr 4 - Protokét z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego Nr 4/1587/2018 - na 9 str.
Zal. nr 5 - Protokét z kontroli stanu techniczriego obiektu budowlanego Nr 5/1587/2018 - na 9 str.
Zat. nr 6 - Opinia administratora nieruchomosci - na 2 str.

Zal. Nr 7 - Opinia szefa wlasciwego wezla tacznoséci — na | str.

Zal. Nr 8 - Opinia pelnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych — na 1 str.

Zal. Nr 9 - Opinia Uzytkownika — na 1 str.
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PROTOKOL Nr 3/1587/2018
z okresowej kontroli pigcioletniej i rocznej staﬁﬁvtechn'icinégo

budynku / ebiektu-budewlanege* Nr/nazwa * 3 / biurowo-sztabowy

ZARZADCA - ( Nazwa i adres ) Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Szczecmle, e

ul. G. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin

ADMINISTRATOR - (Nazualadres) 17 Wojskowy Oddzial Gospodarczv W Koszahme,

ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin

Nr kompleksu WOJSkOWC"O /mlejscowoéc ; K 1587 / Koszalm

Podstawa prawna: art. 62 ust. I pkt 1 oraz art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tckstjedn.

Dz. U. 22018 roku, poz. 1202 z pézn. zm.),

art, 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1984}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 Jutego 2015 r. w sprawie wzordw protokolow
z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. 2015 poz. 247)

1. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:
Wykonania zalecen z poprzednich kontroli,
2. Elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dziatania
czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,
3. Instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska,
4. Instalacji gazowych oraz przewoddw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
5. Stanu technicznego i przydatnoéci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jegol
otoczenia;
6. Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w  zakresie stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczef
i srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemiet instalacji i aparatdw;
7. Systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji
Data kontroli: 27/11/2018 r. " Data nastepnej kontroli: : 26/11/2023 1.
L . Kazimierz Prajsner
TG, BEZISkD, Przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji
nr uprawnien budowlanych. . ) SR ; P :
Fvialesnost-do OIB technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno -
! Ibr. budowlana budowlanej nr A/PB/8300/211/83 z dnia 05.11.1983 r.
Przynalezno$¢ do PHB nr ewid. ZAP/B0O/3503/02
' Eugeniusz Kasperkiewicz
imie, nazwisko. Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji
Sktad zespolu nr uprawnici budowlanych. kierownika budowy i robot w specjalnosci instalacyjno-
przeprowadzajacego przynaleznoéé do OlIB inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych nr 209/S2/76 z dnia
" kontrole: tbr. sanitarnal 24.12.1976 r., zaswiadczenia D2 i D3, za$wiadczenie nr 632
: Przynalezno$¢ do PHB nr ewid. ZAP/IS/0122/01
Lech Sulzyeki
imie. nazwisko. Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej tunkcji
nr uprawnien budowlanveh, kierownika budowy i robot w specjalnosci instalacyjno-
przynaleznosé do OB inzynieryinej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr
‘br. elekiryeznal 37/82/92 z dnia 27.02.1992 r., zaswiadczenia "D" i "E"

Przy udziale
przedstawiciela Przedstawiciel SOI
Admimstratora

Przynalezno$é do PIIB nrewid. ZAP/IE/0]19/01

imie¢. nazwisko,

nr upra\\-‘njcﬁ budow’]anyc[n ..............................................................................

przynaleznosc do OB
‘br. drogowa!




Il Informacje ogélne o obickcie budowlanym:
Cooieie TAK [ NIE | Rok budowy 1938
Powierzchnia zabudowy 1117,00 m* Powierzchnia uzytkowa G2 4516,00 m*
Funkcja obiektu: biurowo-sztabowy |Gamizon Koszalin
iy a2 TAK [ NIE Ef;:ﬁ;:’fgjﬁ;’k;‘“““ O orax Xe
Kubatura 18121,00 m? Wysokosé / ilos¢ kondygn. 17,00 m/5

| Strefa ochronna ] wymagana nie wymagana [] ustanowiona nie ustanowiona
l?;iizr‘:fﬁ: eaong D wymagany | nie wymagany D ustanowiony nie ustanowiony

Rodzaj konstrukeji

Zelbetowa murowana drewniana D stalowa

ML Sprawdzenie wykonania zaleceri 7 poprzedniej kontroli:

Przed rozpoczgciem kontroli zapoznano sie z:

1. Protokotami z poprzednich kontroli:
1) Nr3/1587/2017 z dnia 27/04/2018 r. z okresowe;j kontroli rocznej stanu technicznego budynku przeprowadzone]
przez:
Janusz Burzynski - upr. bud. nr UAN.NN.7342/155/97; Violetta Malowiegjska - upr. bud. nr UAN-U 73427/4/97;
Zbigniew Gruszewski - upr. bud. nr UAN/U/7342/206/94;
2) nr 32z/1587/2013 z dnia 10/08/2013 r. z okresowej piecioletniej kontroli stanu sprawnosci technicznej | wartosci
uzytkowej obiektu budowlanego obejmujacy swym zakresem przeglad roczny przeprowadzonej przez:
Michat Kowalski- upr. bud. nr 203/02/DUW: Stanistaw Glirski - upr. bud. nr 147/01/DUW,
Jerzy Czapkowski ~ upr. bud. nr 117/DOS/07
2. Innymi dokumentami majacymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:
1) Ksigzka obiektu budowlanego
2) Protokdt badania wytacznika réznicowopradowego z 21/09/2017 1. ©
3) Protokét badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z 21/09/2017 .
4) Protokoét nr RAP-0032-2017 222/11/2017 r. z pomiaréw ochronnych
Protokét nr RAP-0030-2017 223/11/2017 r. z pomiarow o$wietlenia-awaryjnego
5) Protokél nr 36 Wojsko/Koszalin/2018 z 27/04/2018 1. z okresowej kontroli rocznej przewodéw kominowych
Element, urzadzenie, Zalecenia Opis realizacji zaleceti Uwagi

instalacja

Budynek przeznaczony do remontu. Nie wykonano

1V. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie kontroli ustalono:

r Pilnos¢
Fiels realizacji
Element, urzadzenie, Material, sposdb wykonania, . . d w latach
. i ; - Stan techniczny, zuzycie 0
instalacja mocowania, wyposazenie - {%] |A-1rok
B-2lata
C -4 lata
Koustrukcja
I. Fundamenty Betonowe Il Stan niezadowalajacy 26,67 %
g Tt e e | POZIOME Z papy, lepiku, pionowe z eyt
27 T7olac — PO PARGERLEL-DIONINE .. .. TSt Zupenie zty 5333%
masy bitumicznej
{3. sciany nosne i Murowane z cegly petnej palonej Stan zupetnie zty 5333 %]




[ na zaprawie cementowo-
wapiennej
Murowane z cegly pelnej palonej
4. S$ciany dzialowe na zaprawie cementowo- Stan zupehie zly 80,00 %
wapiennej
5. shipy Nie wystepuja
Strop nad piwnica: zelbetowy
6. stropy monolityczny, pozostate Stan zupeinie zty 5333 %
ceramiczne
7. podciagi Nie wystepuja
8. konstrukcja dachu Kopstaksia drewmiana, St Inie 100,0 %
’ J platwiowo-kleszczowa AN ZHpEie Hy $2 A0
' Zelbetowe monolityczne, pokryte . o
9. schody okladzing granitu Stan zupehie zty 53,33 %
. PVC, oszklenie szyba zespolona Stan niezadowalajacy 26,00 %
. stol ’ y S ’
1), stolac ekienna pojedyncza Stan zupehie zly 52,00 %
11. stolarka drzwiowa Stalowa Stan zadowalajacy 4,00 %
12.
Obudowa zewnetrzna
- ; Docieplenie metoda BSO, tynk o o
1. Tynki atineraley Stan zadowalajacy 10,00 %
. . Cokét i portal wejsciowy - ptytki ; o
2. okladziny elewacji Liiniems Stan zadawalajacy 10,00 %
3. gzymsy Nie wystepuje
4. attyki Nie wystepuje
5. filary Nie wystepuje
6. balkony, loggie Nie wystepuje
7. balustrady Konstrukeja stalowa Stan zupelnie zty 100,00 %
8.
Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu
1. szyldy, reklamy Nie wystepuja
2. klimatyzatory Nie wystepuja
3. anteny Nie wystepuja
4. plotki $niegowe Z blachy staff)xvej azurowe) Stan zadowalajacy 10,00 %
malowanej proszkowo
Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia
1. pokrycie dachu Dagiguiba cera_lmrczna karpiwka Stan zadowalajacy 10.00 %
w koronke
12 komfny, '}‘av_w Murowane z lceg,-iy klinkierowe;j. Stan zadowailajacy 10.00 %
kominiarskie tawy metalowe
3. obrébki blacharskie Blacha stalowa ocynkowana Stan niezadowalajacy 30,00 %
1 rvnny e e T unkouana I Stanmezadowalajaw e s e =

St




wentylacyjne; JOTRT

Stan zadowalajacy

5. rury spustowe Blacha stalowa ocynkowana Stan niezadowalajacy 30,00 %
6.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku
Hydranty wewnetrzne nascienne /
1. Hydranty hydranty zewnetrzne nadziemne Stan zadowalajacy 10,00 %
na terenie kompleksu
2. drogi ewakuacyjne Riemunks ewaku_acl ! oznaczone za Stan zadowalajacy 10,00 %
= pomoca piktogramdw
Proszkowe, miejsce lokalizacji
3. gasnice 0ZNacZone za pomoca Stan zadowalajacy 10,00 %
piktogramow
14. wytacznik pradu Wy %aczmk, g%owny pradn Stan zadowalajacy 10,00 %
nascienny
Instalacje i urzadzenia stuzace ochronie §rodowiska
l. kanalizacja sanitarna Rury zeliwne, PCW Stan zadowalajacy 4,00 %
2. kanalizacja deszczowa Romnr i rury B, poprzez Stan niezadowalajacy 30,00 %
system kanalizacji deszczowej :
3. zbioraiki ET——
bezodptywowe ik
4. urzadzenia do X ———
oczyszczania $ciekow DY WRIRPHIS
5. urzadzenia filtrujace Nie wystepuja
6. urzadzenia Kl wstani
wygluszajace e wystepuja
7.
Instalacja gazowa
I
2.
Instalacja wodociggowa
L Instala'qa Rary stalowe ocynkowane Stan zadowalajacy 4,00 %
wodociggowa
2.  Armatura Umy\yalkl, miski ustepoye, Stan niezadowalajgce 571 %
pisuary, prysziice
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
. Dymowe Nie wystepuja
L spa}mewe,‘ Murowane 2 cegb{ ceramicznej Stan zadowalajacy 10.00 %
wentylacyjne peinej
2. spalinowe, Fbrycanym samonwanym
j S jacy 10,00 %
gzzitg/r]ic&n;ismnvm uszczelnieniem z gumy EPDM Blan zadairslajgcy 099 %
= Y S klasa D, SPIRO ocynkowane
3. kominy wolnostojace Nie wystepuja
4. kominy przemyslowe Nie wystepuja
5. urzadzenia Centrala wentylacyjna Amber 10 (;0 o
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6.
Przejscia przylgczy instalacyjnych przez §ciany budynkow
1. Instalaf:‘]a Rury sta_lowe o\cynkowane, w Stan zadowalajacy 4,00 %
wodociagowa tulejach ostonowych T
2. instalacja sanitarna Rury stalgwe, Zelivme, PCW w Stan zadowalajacy 4,00 %
tulejach ostornowych
3. instalacja c.o.icow.u. fury stanwg czame, w talgjech Stan zupetnie zty 4,00 %
i ostonie
Instalacja elektryczna
1. Zlacze kablowe Ztacze kablowe ZK-3a Stan niezadowalajacy 3333 9%
2. We‘wr’lgrrzne linie przewc?dy miedziane 3.—5 zytowe Stan zadowalilaey 16,67 %
zasilajace utozone w rurkach i tynku
3. Rozdzielnice Typowe rozdzicinice WiZ 2 Stan niezadowalajacy 3333 %
tworzyw sztucznych
4. Instalacja gniazda podtynkowe pojedyncze i
o$wietleniowa i podwdjne, wlaczniki, oprawy Stan niezadowalajacy 33,33 %
gniazd wtykowych jarzeniowe i zarowe
Linie wykonane przewodami
5. [Instalacja sitowa al_umlmow'yml ! mledglan)_/ml i Stan zadowalajacy 16,67 %
5 zylowymi ulozonymi w listwach|
rurkach i tynku
Zwody poziome i pionowe oraz
6. Instalacja odgromowa przewody odprowadzajace Stan zadowalajacy 12,00 %
wykonane drutem ocynkowanym
Oprawy parkowe zamocowane na
7. Oéswietlenie na wysiegnikach metalowym : o
budynku zawieszone nad drzwiami oraz Stan. zadowalajacy 10,00 %
oprawy kanalowe
8. Inne
Inne elementy, urzadzenia, instalacje, nawierzchnie utwardzone
Rury stalowe czame, 22229
1. centralne ogrzewanie grzejniki stalowe plytowe, Stan niezadowalajacy 25’00 (VO
zeliwne, zawory termostatyczne e
2. opaska wokot budynku Kostka betonowa Stan zadowalajacy 10,00 %
Estetyka obiektu i jego otoczenia
o . Wyglad obiektu estetyczny, Stan zadowalajacy 10,00 %
{. Obiglkt: oloszents otoczenie zadbane Caty obiekt 3232 %

System ogrzewania

Protokdt z kontroli -

stanowi odrebne opracowanie D dotyczy nie dotyczy D wykonano [j nie wykonano
System klimatyzacji

Protok6t z kontroli . - _

stanowi odregbne opracowarie D dotyczy nie dotyczy D wykonano L] nie wykonano

V. WNIOSKI KONCOWE:

Sprawdzenie spetnienia przez obiekt, podstawowych wymogéw pod wzgledem:

a) uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem spelnia / aie-spelnia™

b) bezpieczenstwa konstrukcji spelnia / nie spetnia™

)~ -bezpieczenstwa pozarowego spelnia/ piespelniat .-

d) bezpieczenstwa uzytkowania spelnia / nie spelnia®
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¢) warunkéw higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych spelnja / piespelnia*
f) ochrony srodowiska spefuia / niespelnia*™

g} uszkodzen biologicznych spelnia / niespelaia™

h) oszczednosci energii spelnia / nie-spelnia*

1) izolacyjnodci cieplnej spelnia / nie-spetaia*
J)  bezpieczefistwa zycia lub zdrowia ludzi, mienia badz $rodowiska zagraZa / nie zagraza*®

k) uzytkowania w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi i bezpieczenstwa mienia spelnia / nie spelnia*
1} stanu technicznego spelnia / nie-spetnia*

m) powodowania swym wygladem oszpecenie otoczenia spetnia / nie speinia*®

Stan techniczny budynku zapewnia / nie-zapewnia* dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie.

W celu usunigeia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykona¢:

Nie dotyczy

VI, Zalecenia w gakresie:

inwestycji / remontdw/konserwaeji-Lnapraw *

i kolejnosci wykonywania oraz szacunkowy ich koszt wykonania

1. Budynek w trakcie remontu.
Szacunkowy koszt wykonania: wedtug dokumentacji projektowo-kosztorysowe;

VII. Oswiadczenie 0sob przeprowadzajgcych kontrole:

Oswiadezamy, iz ustalenia zawarte w protokole s zgodne ze stahem faktycznym.

w zakresie branzy ogélnobudowlanej ; (; LIAL \!O

Kazimiers Prajsner INLE TR erz Pm jsner
Uprh bud. nr A/PB/8300/211/83 z05/11/1983 r. . ;\;',.t .?Té :\/{)}g;/?{()?izu{/g? .
Na podsty s dust. 11y 13us ¢

tini¢ i Nazwisko oraz nr uprawnien | apodst bt e et
{(podpis oraz pieczatka)

. w zakresie branzy sanitarnej Wq:‘ SRR s hug Do weetvey

Spmka Z u,0. dtargar
Eugeniusz Kasperkiewicz INSREKTUR NADZOH w0BOT SAN§ 144 NYCH

Upr. bud. nr 209/S2/76 z 24/12/1976 . %@?ﬂ iubg Kasperkiewie,
Imi¢ i Nazwisko oraz nr uprawnies | “'Ulif bud 209/54/7b

w zakresie branzy elektryczne;j L ) e Towse

Lech Sulzycki B
Upr. bud. nr 37/S2/92 z 27/02/1992 .

Imi¢ i Nazwisko oraz nr uprawnien el SO
(podpm oraz pieczatka)

w zakresie branzy drogowej

Imig | Nazwisko oraz nr uprawnieq

- (podpis oraz pieczatka) ..o

Vill. Zalgczniki do protokotu

Str. 677



np. protokoly pomiardw, kserokopie uprawnien do wykonywania kontroli. dokumentacja fotograficzna wykonana
w toku kontroli, (elementéw zewngtrznych, wewnetrznych i konstrukeyjnyeh)

I | Okreslenie procentu zuzycia budynku, budowli i stalych urzadzen technicznych przy zastosowaniu metody
czasowej

2 | Uprawnienia budowlane i przynaleznos¢ do PIIB stanowig zalacznik do protokotu nr 1/1587/2018

Zapoznatem sie:

ADMINISTRATOR ZARZADCA
Potwierdzam zgodnos¢ danych
geryeh wRko Q. A
@gmxe\,ﬂflusa,n;:-; RASTRUKTURY

Jald

......................................... L Szef RZI/ S71/ WZI

Dowddca / Ko " e satl
(podpis oraz pieczatka) (podpis oraz piecsgtka)

CAPOINAMe (if 2paviry U Pul- (1

e iU oYY g

Objasnienia: Dot U7‘J/(,(au'o\ Mana Lnesc 4. 527 m?

* niepotrzebne skresli¢ lub usuna¢

INSPEKTOR
Y DS BUDOWLANYCH
SEKCJI OBSLUGH wgﬁ.ﬁ,srmmirum
Grupy Zanezpigtzenis Koszafin
iy

-

Protokot wykonano w 2 egz. ,
Ireneusz’Kozt.owsk]

Al

Egz. nr | - Zarzadca
Egz. nr 2 - Administrator

A
T —-//

st

Str. 777



aj

OKRESLENIE PROCENTU ZUZYCIA
BUDYNKU, BUDOWLI I STALYCH URZADZEN TECHNICZNYCH
PRZY ZASTOSOWANIU METODY CZASOWEJ

budvnkow i budowli kubarurowych, ktérych okres uzytkowania nie preekracza 15 lat lub kidre byty
poddane remontowi odtworzeniowemu (przebudowie) w okresie ostatnich 15 lat:

b)  pozostalych budowli oraz urzqdzen i sieci, ktérych okres uzytkowania nie przekracza 5 lat

Garnizon Koszalin

JW

5308  Nrkompleksu

Nr budynku (obiektu)
Rodzaj budynku (obiektu):

Wielkosci charakterystyczne: kubatura:
(kubatura, pow. uzytkowa, moc, wydajno$é, dl. sieci itp.)

Rok: budowy
L. Opis techniczny faktycznego stanu podstawowych elementéw obiektu

1 wartosci uzytkowej (np. konstrukcja, pokrycia wykonczenia, instalacje itp.) estetyki
obiektu oraz jego otoczenia - ujete w Protokole z kontroli

1938

1587
3

biurowo-sztabowy
18121,060 m3

ostatniego remontu

pow. uzytkowa:

2016r.

4516,00 m2

2. Uzasadnienie oceny sposobu uzytkowania obiektu (wg stopniowania: dobry,
sredni, zty) dobry

3.0bliczenie procentu zuzycia obiektu:

Lp. Elementy budynku Procent Okres Okres Procent Procentowe
udziatu w | trwatosci | eksploatacj| zniszczeni zuzycie
catkowitym| elementu | i elementu |a elementu| techniczne
koszcie | wlatach | wlatach w % elementu

budynku (budynku) {kol.

3x6/100]

(Ka) (T) ® (Za) )
1 2 3 4 5 6 7

1 {Roboty ziemne 1,70% 300 80 26,67% 0,45%
2 [Fundamenty 0,90% 300 80 26,67% 0,24%
3 [Izolacje 0,20% 150 80 53.33% 0,11%
4 {Sciany konstrukcyjne 21,90% 150 80 33,33% 11,68%
5 Sciany dzialowe 3,70% 100 80 80,00% 2,96%
6 |[Stropy i balkony 10,00% 150 80 53,33% 5,33%
7 |Schody 1,80% 150 80 53,33% 0,96%
8 [Balustrady 0,40% 50 30 100,00% 0,40%
9 |Wiezba dachu (stropodach) 1,80% 75 80 100,00% 1,80%
10 [Pokrycie dachu 1,20% 60 6 10,00% 0.12%
11 {Obrébka blacharska 0,70% 20 6 30,00% 0,21%
12 {Tynkiwewnetrzne . ... . |.....470%| . . ..50}. . 6. 12,00%]- ... .. ...0.56%




13 |Tynki zewnetrzne 1,80% 60 6 10,00% 0,18%
14 {Stolarka okienna 5.60% 50 13 26,00% 1,46%
15 [Stolarka drzwiowa 4,60% 50 2 4,00% 0,18%
16 |Oszklenie 0,90% 25 13 52,00% 0,47%
17 {Podlogi i posadzki 6,50% 80 6 7,50% 0,49%
18 {Malowanie $cian i sufitow 0,70% 5 2 40,00% 0,28%
19 |Malowanie stolarki 1,80% 7 6 85,71% 1,54%
20 {Piece 0,00% 0 0 0,00% 0,00%
2] |Kuchnie 1,60% 0 0 0,00% 0,00%
22 Centr.alne ogrzewanie 1.80% 45 10 22.20% 0.40%
(ruraz) ’
23 |Centralne ogrzewanie
Cngatentild, aslaild, 3,00% 40| 10 25,00% 0,98%
pompy cyrkulacyjne, kotly,
sprzet)
24 |Wod-kan. (ruraz) 3,20% 50 2 4,00% 0,13%
25 |Wod-kan (armatura) 5,40% 35 2 5,71% 0,31%
26 |Instalacja gazowa (ruraz) 0,90% 50 0 0,00% 0,00%
27 |Instalacja gazowa 0,90% 45 0 0,00% 0,00%
28 |Instalacja .elektryczna 1.70% 60 10 16.67% 0.28%
(przewody)
29 |Instalacja elektryczna 0.40% 30 10 33.33% 0.13%
{osprzet)
30 |Instalacja odgromowa 1,80% 50 6 12,00% 0,22%
31 |Inne, rézne 7,50% 100 6 6,00% 0,45%
Razem 100% X X X 32,32%

Wartos¢ odtworzeniowa obiektu

Imie i nazwisko,

1.

2.

3.

5171,06 tys. zi.

Sporzadzit:

nr uprawnien budowlanych, podpis

\
H

Pt’; ALNOSCT
MQ U/(C monwom ANA
T&?mez Prajsner

Ry
N upr APR/S300/211/83 )
Na )m(xs §35ust. 1i§ 13 ust. 1 pkt 2

Kazimierz Prajsner - upr bud nr A-PB/8300/211/83 2 05.11.1983 1.

4
Pry 9§| uwrstw ()hshm-( {ﬂw@nv‘;cﬁ
0K

INSPEKT )R Mm,' mm Nu 1aNYCH
Iiugemus,; S 1 su
rupr hud /bz/ﬂ’,ib

Eugeniusz Kasperkiewicz - upr bud. nr 209/Sz/76 2 24.12.1976 1, ...............

Lech Sulzyeki - upr. bud. nr 37:52:92 2 27.02 1992 ¢




PROTOKOL Nr 4/1587/2018
z okresowej kontroli pigeioletniej | roeznej stanu technicznego

budynku / ebiektu-budowlanego™ Nr/nazwa * 4 / biurowo- sztabowy

ZARZADCA - (Nazwa i adres ) Rc;mmm /,arz.gd Infrastruktury w Szezecinie,
ul. G. Ndmtmv:cza 17b, 70- 24(} 51u:ecm

AI)\IIM‘ﬂ RATOR - ( Nazwa i adres ) 1T W opkow\ Oddna} (;()pr)ddr&'ﬂ W i(nszqhme,
ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin

Nr kompleksu wojskowego £ miejscowose ’ k- 1587 / Koszalin

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. € pkt 2 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn,
Dz U2 20018 rokw pos. 1202 2 pdin. znu).

art. 23 ust, § ustawy 2 dnia 29 sierpria 2018 . o charakterystyee energetycane] budvnkow

(rekst jedn Dz U2 2018 roka, pos. 1989)

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury # Rozwoju 7 dnta 17 Tutego 2015 1w sprawie wzordw protokolow

< kontroli systemu ogrzewania lub systamu klimatyzacii (D7 U 2015 poz. 247)

1. Zakres kontrofi obejmuje sprawdzenie:

1. Wykonania zalecen 7 poprzednich kontroli,

2. Elementow budyoku. budowli i instalacji narazonyeh na sekodliwe wphywy atmosferyezne 1 niszezace dziatania
czynnikGw wystepujgeyeh podezas uzytkowania obiektu,

3 Instalacii i urzadzen stluzacyeh ochronie srodowiska,

4. Instalae)i gazowych oraz przewoddw komnowych (dymowyel, spalinowyel i wentylacyinych):

5. Stanu technicznego § przydatnosei do uzythkowania obiektu budowlancgo. cste Avki obiektu budowlanege oraz jego

; otoczenia; :

L6, Instafach  elektrveznej i piotunochronnej  w zakresie  stanu sprawnosci  polaczen. osprzetu. zabczpieczen;

i srodkéw ochrony od porazen. opormoscei lmlcql przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow;

| 7. Systemu ogrzewania x systemu klimatyz:

e : ! : ; ; . : i1 TN
Data kontroli: f 27:/11/2018 r. “Data nastepnej kontroli: 5 267112023 ¢
L i ‘Kazimierz Prd]snc
tmie. '?"é“;'\!‘“l' l Przyvgotowanie zawodowe do pehienia samodzielnveh funke;
nroupravnnicn bu lans ¢h. ) . . . . ‘ 5
rp’:j\i:‘,:lc;il(,\:lék(:’t\)‘(;Inl';;] technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukeyino -
B Budovilai budowlane] nr A/PB:8300:211:83 2 dnia 05.11.1983 r.
' ! Przynaleznosé do PIIB nr ewid. ZAP/BO/3503 02

‘ Eugeniusz Kasperkiewicz

: ! tmig. nazawisko. Przygotowanic zawodowe do wykonywania samodzielnej funkefi |
Sklad zespolu nruprawnict budow lanveh, Kierownika budowy i robot w specjalnosei instatacyjno- |
przeprowadzajacego proy naleznodd do OUB ¢ inzynteryjne) w zakresie instalacji sanitamych nr 209/$z2°76 z dnia
kontrole: . brosanitarne: b 24021976 1, zaswiadezenia D2 1 D3 zadwiadezenie nr 632

Przynaleznose do PHB nrewid. ZAPIS0122:01
Leeh Suliveki
Preygotowanie zawodowe do wykonywanta samodzieine; tunken

imic. nasawiskho

arupranien budowlareh, Kieronwnika budowy i robhor w specjalneset instalacyjno-
przs nalesiodd do OHB ' inzynieny mej wozakresie sieci instalacji elektneznveh nr
i clckinezna 378792 2dma 27021992 v zaswiadezenia DT E"

Preynalesnose do PLB arewid, ZAPIED}19:0)

imte. naswisho.
ar apeyier DUdowinnwel, 1 oo s von s v s s o v vs s i 6 s EEEE 06 I S0 S LaE B B s s B v 2 e e o
8 pray naleznogd do OHB
hr drogovvar

CPrzs udeiale
| st fgily Provdstawicicl SO
Administratora

Nip



L Informacie ngdélne o obivkeie bradovelaeym i

; i |
Pozwoleme na 1 D I ;
; ; _ 5 < g
uzyihowanic : Nib ,fR‘ k budewy ; 1938
i N ez FEU— R SO ——— X SN S|
| . . i b : i
i Powierzehnia 'zabudv_n\'y 392{),0{? m’ s Powierzchnia uzytkow: 4113,00 m°
Funkeja obicktu: biurowo-sztabowy ! Garnizon Koszalin
Qbickt uzytkowany zgodire 2 ‘ . - Obickt objety opieky —
precenacrenicm X T'AK [ Z NIE konserwatorska L] TAK X NIE ;
Kubatura 16403,00 m’ I Wysokoesé 7 los¢ kondyen | 1700 m. 5
. | S . — —
in ] X]
Strefa ochronna i [_,_] wymaganu X nie wymagana D ustanowiona X nle ustanowiona
Obszar ograniczonego [; ) . .
uzytkowania -4 wymagany nie wymagany nie ustanowiony
5 5
. . zelbetowa murowana LI stalowa
Redzaj konstrukej
ey
Ltinna: oo

{1l Sprawdzenie wykonania zalecer 7 poprzedniej kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli Z23poZnano sie z:
I Protekotami z poprzednich kontroli:
P Nr 4158772007 2 dnia 294082017 ¢ 2 okresowe] kontroli roczne} stanu lechnicznego budynku przeprowadzone)
przez:
Janusz Burzynski- upr bud. nr UAN.NN 734215597, Violetta Malowiejska - upr bud. nr UAN-U 734 27:4:97;
Zbigniew Gruszewski - upr. bud. nr UAN/U/ 7342/ 2()() el
2) nr 34z/1587/2013 7z dnia 28082013 1 2 ckresowej {\muoletnkJ Kontrohi stanu sprawnosei technicznej i wartose
uzytkowej obiektu budowlanego obejmujacy swym zakresem przeglad roczny przeprowadzonej przez:
Michal Kowalski- upr. bud. nr 203:02°DU W, Stanistaw Glinski - upr bud nr 147:01DUW:
Terzy Czapkowski - upr. bud. nr 1 17/DOS07

!

(89

Innymi dokumentami majacymi znaczenic dla oceny stanu-technicznego:

1) Ksiazka obiekt: budow lanego

2) Protokol nr 471587/2014 2 22/09/2014 1. 2 okresowych badan i pomiarow instalacji elektrycznyeh

3)  Protokol nt &/ KOSZALIN/PE2013 2 28:00/2013 1. 2 pomiardw ochronnyeh

4)  Sprawozdanie z badania instalacji wodociagowej przeciw pozarowej z lipca 2018 1.

3)  Protoké! nr 37 WojskoKoszalin'2018 7 27042018 ¢ 2 okresowej kontroli rocznej przewodow kominowych

P

e S R U

Elem ent, urzadzeme i
instalacja

Kooserwacja biezaca Wykonywana

Zalecenia Opis realizacji zalecen Uwagi

IV, Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

W trakcie koutroli ustalono:

r T - - o - - E ..,.[Pi“:l(x

R , ) ) ) i Furveis ! realizacji |

Element, urzadzenie, Material. sposob wykonania. S . _— ; & i ow latach |

- ‘, < o Stan techniczny, zuzycie Py | ; i

mstalacja ; MOCowania, wyposazenic ! - 0 |- ok

i | ! B2l
! it (O - b

Konstrukeja

1. Fundamenty Betonowe : Stan mezadowalajacy

Poziome 7 pé :
| 2 masy bitumiczne i

; ; © Murowane 7 cech petne ;pllnn ;' 5 i
SCIANY NOSNe ; ) Stan zupelnie 7
’ 00 ZAPTaWIe CRMEow Q-

2. Tzolagje Stan zadow alajacy




! [
I Muressane 7 cegh pelae) palongg : i
! L : : - 2111
o Sciuny drinlowe ; R ZAPIWIC COMEBLIWG Stan supehiie ch 3333 “:
t | i
| : ]
Is stupy Nie wystepuja
i Rtrop nad | ’mm&, (alh(m\\\ i
6 stropy i momhr\cxm_ nad pozostatymi Stan zupelnie zhy P 53.339%
| - i
R u.iygmqamz ceramiczne ! . :
|7 podciagi Nie wystepuja i
U S _— . S S ST
. konstrukeja drewniana. . - !
&  konstrukcja dachu ] J ¢ i Stan zadowalajacy 17,33 9% !
: i pLJmm\() Hcszcm\v\ i T ; ;
| — SO SRS <& bl i . . — SO e -
{ Zelbetowe monoelityezne, )okr\te g ! |
19 schody ’ e ! Stan zadowalajacy © 4,00 %
; oHad/\na granitu L :
: SR S, ... - . SU— -
i . 7 ! . P
10, stolarka okienna PV( { Stan zadowalajacy 12,00 %
— S - e ——
| U stolarka drzwiowa aluminiowa Stan zadowalajacy POA.00 %
Eee _— — s — — — .
i } i
112, : i i !
| ! |
b . i m iy i shimiigm AR Rt OV S v,_.'
Obudowa zewngtrzna
......... - | - — - S
I, Tynki Tynk minerainy : Stan zadowalajacy ' 10,00 %
‘ i
______ S—— s i i PR i - 3 !’ R e S U
3% * . . . P i
2. okladziny elewacii Phtki elewacyjne kiinkierowe Sian zadawalujacy 16,00 ¥
———. T b
. . i i
13 gzymsy Nie wystepuja ;
4. altyki Nie wystepuja '
S - i — . - NP, S -
'S5 filary Nie wystepuja i I
U N ey — e 5 : —_—
& balkony. logpie Nie wystepuja :
i o e i - —— =
T i
balustrady i Nie wystepuja ;
B L TR i - i
!
Urzgdzenia i mst(xlacy: ramocovwane do Seian i dachu :
S — B e B
Nie wystepuja ! [
- — - f 3 -
2. klimatyzatory Nie wystepuja I :
- e . , b i _
Y 1 i :
13 anteny Nie wystepuja | :
L e . o - - — -
Pokr\ cie dachoswve i elementy odwodn*enm
: P . Dachéwka cer: imiczna karpidwkal . . 3 .
[ pekrycie dachu ) ) P [ Stan zadowalajacy L2167 %
; w koronkg C i ;

kominy, tawy

Cegla klinkierowa, fawy |

| |
|

- . . Stan zadowalajacy 216709,
! kominiarskie metalowe T i
| , Lo
{3 obrabki blacharskie | Blacha stalowa ocynkowana | Stan zupehie zly C 63000
- B i o S i S s A o
4. rynny 4 Blacha stalowa ocynkowana Stan zupehie zh £ 6500 %
: T :
Blacha stalowa vevnkewana Stan zupetnie 7h FASO0 % !
Z.ziuipwc/mw priecivw ;)(m}r(mr bud\nku
o < B } |\ d{ JI‘Y\ Wow !;;il /0 NAs|e l(_‘);v{\," T 7 ___ T 1'- o ?
Fo Hivdranty - Stan zadowalajacy 1600 7y
: e hydramy sevnetzne nadziemne S TR T



}\w! KT e 1ku‘mp 0Znaczene rad

'

Stan zadowaluiicy

pomoca p |L[ oY

Kowe. migjsce I alizacyi
QIRUCTONe 24 pomoca
piktogramdw

Stan zadov alajacy

—- S L....A, S5 o
W viacznik glowny pradu |
_nascienny :'

radowalgjacy

!n%mi,n;c Tarzgdezenia sluigee m‘hrvme sro(!oms!us
Rur_\' zeliwne, PCW Stan zadowalajacy i
- s — e A S S—
f : i Rynnyv i rury spustowe, poprz ) P
12, kanalizacja deszczowa | < ROprZe: Stan zupetnie zhy L6500 9%
- _system kanalizacji deszezowe) -
,|3. zhiomiki Nie wesiein ‘ |
E bezodplywowe YSIEpuR !
- o S S - TSN S I |
14, urzadzenia do L ——
| _oczyszezania ‘;cukcm ] ysiepua i
- S NENIRI P N e S S =
! |
IS, urzadzenia filtryjace Nie wystepuja ! |
i
; i e — e _— s S S
6. urzadzenia | . .
o . Nie wystepuja :
wygluszajace : i
Instalacja gazowa i
L
2 i
!
S S S s
i {
! hlswi.nja wodomavrnm :
= 3 S— hone e o i a4 enne == POV S — e .__—A-,.f——f-u-._.-l»-u —— _._-r.>—.., _.—_—_.,.f
1. Instalacia ! g '
S ) ] Rury stalowe ocynkowane Stan zadowalajacy 600 % |
wodociggowa | - i
bkl e ; oo T RS S e e e e e e e, | T m————
4 ! Lmn\askx muvlc ustepowe, |
12 Armatura i Stan zadowalajacy :
! e pisuary, prysznice o f
- TS i 2 2 7 e S s =
( Przew odv kmnmmw {dymowe, spalmone Pwentylacyine) 5
. R N s - — e
I Dymowe Nie wystepuja |
I spatinewe, Murowane z cegly ceramiczne] : 3 . e
i =t - Stan mezadowalajacy 1.67
wentylacyjne pelnej R
2. spalinowe,
wentylacyjne z Nie wystepujy
ciggiem wymuszonym ,?
8 o S B S ;
3. kominy wolnostojace Nie wystepuja i 5
— L . . S
| . ; . 5
(4. konuny przemysiowe Nie wystepuja
'3 urzadzenia . .
! - Nie wystepuja
wentylacyjne R i

i
i
i

Przejscia proy }du\ instalacyj |m ¢h

preez Sciany budynkéw

Rl

instalacje elekiryezne

mstalacia sanitarna

Kable w

“oslonte pol\nmtm«\ ej.
tulejuch ochronnyeh i

Stan zadowalajacy

16,67 94

i
-
i
i

er\ zeliwne i PCW w u|€}d&h i
oc hronn\Ln

Ziacre kablowe

Zhacee Kablowe 7K-34

U

!mtaidqa ciel\n yezna

Stan zadowalajacy [ 0.00 %4
Stan niezadowalajacy CET LY



Wewnetrene Jine
zasilaigee i

Rozdzielnice

hl‘-ld}dLJﬂ :
oswietleniowai i
gniazd wivkowych

| aluminiowymi i miedzianymi 4 1 §

‘ \HI-( ftane pr,*“\\'i-:,iz:;m"
z cnvedetanymi, 2
u*( zone worarkach w i

i fowe,

I\; owe rozdz
v tworzyw sztucznych

Stan zadowaly

H1S)

Stan niczadowalajaey 3333 %

gniazda podtynkowe, wlaczniki,
Oprawy jarzeniowe § zarowe

Linie wykonane przewodami

7. Otwietlenie na
budynku

{_Wykonane drutem ocynkowanym |
| Oprawy parkowe zamocowane na

15, Instalacja silowa P o 16,67 %
o zvlowe, ulozone w listwach,
: i rurach w tvnku _ o
!r /\\odx poziome 1 plonowe oraz o o
i6 [nstalacia odgromowa przewody odprowadzajace i Stan zadowalajacy 10.00 ¢

wysiegnikach metalowym
zawieszong nad drzwiami oraz
oprawy kanalowe

Stan zadowalajacy

f ;' Inne N

1owezef cieplny

2 centralne ogrzewanie

I Kompaktowy wezel ciepiny -

A —

Inue elementy, urzydzenia, instalucje,

nawierzchaie utwardzene

o 1kpl.

Stan zadawalajacy

Rury stalowe czame.
grzejniki stalowe plytowe

Betonowa

= ik e

Stan zadowalajacy

Stan niezadawalajacy

Estetyka obicktu i jego otoczenia

10,00 %

stanowi edrebne opracowane

Lo . o Waglad obiektuy Ntet\ czny, 1 Stan zadowalajacy F10.00 %
(1 Obiekt 1 otoczeme ! : - adling i
i otoczente zadbane ! Caly obiekt ;2947
System ogrzewania
Protokot 2 kontrol = . ' N , .
L idotyezy nie detyezy L wykonano e wykonano

System klimatyzacji

Protokol z kontreli
stanowt odreboe opracowanic

e

dotvezy Jnie dotyezy

{ I -
L_lwykonano L. nie wykonano

¥,

WNIOSKI KONCOWE:

)
b)
)

d)

st teghni

beapieczeistva 2y cia lub zdrow e ladzi. mien
uzytkewania w sposab zagrazajacy 2y ciu lub zdrowiy lwdzi

anego spelnia /

uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem speinia / piespelaia™
bezpieczenstwa konstrukeji spelnia / wiespelain®
bezpieczenstwa pozarowego speinia / plespelnin*

bezpieczenstwa uzytkowania spetnia / pie-spelata™

ochrony rodowiska spelnia / niespeinia*
uszkodzen biologicznveh spelnia / HHe-spelaia®
oszezednosel energii spelnia / nie spelnia®

{zolacyjroset ciephnei spetnia / we-spetain®

e-spednin®

i bads sredew isha Zugrnda

Sprawdzenie spetnienia przez obiekt. podstawowych wymoygdw pod wzaledem:

} - warunkow bigieniczno-sanitarnych zdrowotnych spelnia / niespelnia*

e zagraza®

fbespicezenstna mienia spednia 7 nic spelnin



Budowlanege *

e pewodovaniz swym oy chidem oszpeceme otocrenis spednia / nie spelnin®
Stan techniezny budynku zapewnia / aiezapevwnin® dalsze. bezpieczne jege uzvikowanic

Wobee stwierduenia- usekodzen lub-- brukow.—ktbro.. Mega--spowedowadi--sagrodenie -aveia ~tub—zdrowia-Judai,
bezpieczenstwa- mienia-Jub-trodowiskac a w. Seedpgpinosei-katastrofe budowlang.-posar. “rybuch—porazenie-pradem
eteliryeznynr albo-zatrueie. gazem— osoba-dokenujgenhontreli-na-podstawie.ant 20 ust 2. istavwy-Rravwo-budowlane.
niezvwloeznie-preesle-kopie-nin lejsxego-protokédu-do-wlaseiwegeo te ryteriatnie Weoienddz kiego-laspektoraMNadzory

W celu usunigcia zagroZenia dla ludzi

lub mienia nalezy niezwlocznie wykonaé:

Nie dotyezy

V1. Zalecenia w zakresie:

imwestyeli / remontow / kenserwaeji Lnapraw
i kolejnosci wykonywania oraz szacunkowy ich koszt wykonania

I Wymienic zuzyta instalacje elektryczna. o 7
2 Wymieni¢ stolarkg drzwiowa w piwnicy. na 1, 1l pietrze i poddaszu.
3. Wykona¢ remont zuzytych schodéw.

Szacunkowy koszt wykonania: 246.0 tys. zt

VIL. Oswiadczenie 0s6b priepro wadzajgcych kontrolg:

Os$wiadezamy, iz ustalenia zawarte w protokole s3 rgodne ze stanem faktycznym,
3

w zakresie branzy ogélnobudowlanej '

APECJBLNOSC

B et e T DOWLANA
Kazimierz Prajsner M)“'\:‘ji{?}ﬁt“ | o 'D\ L K .
Upr. bud. ar A/PB/8300/211/83 2 05/11/1983 r. g R
Imi¢ i Nazwisko oraz ar uprawnied | .,.‘.-Nﬂ.éﬁ‘dg‘ E5ustoLi& a3 ast ek 2
{podp s oraz picczgtka)

w zakresie branzy sanitarnej

PrEspaaRIES b ¢ shui Tarveervgy
_ Spoikazo.gostarey:
Eugeniusz Kasperkiewicz INSFEKTUR NAVZONS 0T SKy 1t ¥CH
Upr. bud. nr 209/S2/76 2 24/12/1976 . Eugeniusz Kdsperifewrd |
3 3 1
Imig i Nazwisko oraz nr uprawnien e —— r‘uprhud "QSZ/?‘) 5 i

(podpis oraz pleczatka) ,

w zakresie bran2y elektrycznej

Lech Sulzycki
Upr. bud. nr 37/82/92 z 27/02/1992 r,

Imig i Nazwisko oraz nr uprawnpien

w zakresie braniy drogowej

Nie dotyczy

(podpis oraz pieczatka)

VIII.  Zalgczniki do protokolu

np. protkoly pomiaréw, kserokopie uprawnien do wykonywania kontroli, dokumentacja fotograficzna wykonana

w toku kontroli, (elementow zewnetrznych. wewnetrznveh § konstrukeyinveh)

I | Okreslenie procentu zuzvcia budynku. budowli | stalych urzadzen technicznych przy zastosowaniu metody |
czasowej i

. v : n s 3 = % o i

2 iUprawnienia budowlane i przy naleznogé do PIHB stanow ta zatacznik do protokotu nr 1713872018 ,
— - . .

4

Str. 6 7



Zapognalem sie:

ADMINISTRATOR ZARZADCA

Potwierdzam zgodnoseé dans ch
ujetych w pki.

Ao

HERDVE o L RASTRUA Y
{ .
)‘”uf.i‘Kr},_ ___i_’_"f,:';_. 3 S /w S,
Dowddea / Koméndant WOG Yesl Rl (521 P

loudbis ares Pt {pexdpis oraz preczatka)

Z2RPO20BIO SIE 2 T BT

Objasnienia: PN

* niepotrzebne skredlic lub usunaé

ot vistlhotra pnas 47nayic'~ 4. too ¢
' INSPEKTOR

. DS.BUDOWLANYCH
7 BEKCJ! OBSLUGLIFR S TTRUKTURY
Grupy Zabz} fieczen Hoszalin

Protokot wykonano w 2 epz.

Egz nrl - Zarzgdea
Egz. nr 2 - Administrator

Ireneusz KOZLOWSKI

wgodon o

1

L




OKRESLENIE PROCENTU ZUZYC1A
BUDYNKU, BUDOWLIISTALYCH URZADZE N TECHNICZNYCH
PRZY ZASTOSOWANIU METODY CZASOWE]

budvnkiw 1 hudowli kubatirovyeh kivrycir okres wévtkinsania e pr=ckraczo 15 ha lub kiore byly

aj
poddane remontowt odtworzeniowenud (przebudowic) w olresie ostatnich 15 lat:
by pozostalych budowli oruz urzquzen i sieci. ktérych okres uzvtkoswania nie preekrucza 3 la

Garnizon Koszalin

1

W

5308

Nr kompleksu

Nr budynku (obiektu)

Rodzaj budynku (obiektu);
Wielkosci charakterystyczne:  kubatura:
(kubatura. pow. uzvtkowa, moc, wydajnosé. db sieci itp. )

Rok: budowy
I

s wartosei uzytkowej (np. konstrukcja, pokrycia wykonczenia. instalacje itp.) estetyky

1587
4

biurowo-sztabowy

1938

16403,00 m3

ostatniego remontu
Opis techniczny faktycznego stanu podstawowych elementdw obiektu

obiektu oraz jego otoczenia - ujete w Protokole z kontroli

9

PN

Sredni, zty) dobry

3.0bliczenie procentu zuzycia obiektu:

POW

S uzytkowa,

4113,00 m2

2013 1.

Uzasadnienie oceny sposobu uzytkowania obiektu {wg stopniowania

: dobry,

Lp. Elementy budvnkuy Procent Okres Okres Procent Procentowe
udzialu w | trwalodel |eksploatacy| zniszezeni zuzveie
calkowitym| elementu | i elementu [a elementu| techniczne
koszeie w latach | w latach w % elementu

budynku (budvnku) [kol.

Ix 671001

(Ka) (D ) (Za) {2}
i 2 3 3 s 5 7

1 [Roboty ziemne 1.70% 300 S0 26.67% 0.45%
2 [Fundamenty 0,90% 300 80 26,67% 0,24%
3 [lzolacje 0.20% 150 10 6,67% 0,01%
4 |Sciany konstrukeyjne 21,90% 150 30 53.33% 11,68%
5 |Sciany dzialowe 3,70% 100 80 80,00% 2,96%
6 (Stropy i balkony 10.00% 150 &0 53.33% 5.33%
7 |Schody 1,80% 150 ) 4,00% 0.07%
8 |Balustrady 0,40% 50 6 12,00% 0,05%
9 |Wigiba dachu (stropodach) 1.80% 75 13 17.33% 0.31%
1H [Pokrycie dachu [.20% 60 13 21.67% 1.26%0
11 {Obrobka blacharsks 0, 70% 20 i3 63.00% 0.46%
12 Tyaki wewnetrzne +.70% 30 30 H0.00% 282%




A S

Ls0%l ool 6 T 0007 0,18%

13 hn}u zewnetrane )
14 |Stolarka okienna o 5.609% 50 ) _., 12 O0% 0,67%
15 [Stolarka drzwiowa 4.60% SO 3 6.00% 0,28%
16 |Oszklenic 0,90%, 23 6 24.00% 0,22%
17 |Podlogi i posadzki 6.5 )/(7 S0 3 3,75% 0,24%
18 [Malowanie cian i sufitow 0,709 5 3 60.,00% 0,42%
19 |Malowanie stolarki 8() Yo 7 3 42,86% 0,77%
20 |Piece 0,00% 0 0 0,00% 0,00%
21 |Kuchnie 1,60% 0 0 0,00% 0,00%
= ((r:‘;:';;"’ ©agriewanly - 1,80% as| 3 6,67% 0.12%
23 |Centralne ogrzewanie

(wymienniki, grzejniki, 3,90% a0| 3 7.50% 0,29%

pompy cyrkulacyjne, kotty, |

sprzet)
24 [Wod-kan. (ruraz) 3.20% 50 3 6,00% 0,19%
25 |Wod-kan (armatura) 5.40% 35 3 8,57% 0.46%
26 |Instalacja gazowa (ruraz) 0,90% 50 0 0,00% 0.00%
27 |Instalacja gazowa 0,90% 45 0 0,00% 0,00%
78 :;:zzl‘igg’v;ﬂe“’”z“” 1,70% 60 10 16,67% 0,28%
29 ('::::2?)" elektryczna 0,40% 300 10 33.33% 0,13%
30 |Instalacja odgromowa 1,.80% 50 5 10,00% 0,18%
31 |Inne, rézne 7,50% 100 5 5,00% 0,38%

Razem 100% X X X 29.47%

Wartos¢ odtworzeniows obiektu

4679,73 tys. zl,

Sporzadzil:

Imi¢ i nazwisko, nr uprawnien budowlanych. podpis

a2

-"\ ‘”’z_ SIALNOSC

H{;\Jﬂ‘m KAVINO-BUDOWLAN &

- j zfr}[ﬁz Prajsner
T \l\

m

CAPRAS300/211/83

Na pe et 1§ tdust 1pkt Y

Kazimierz Prajsner ups bud n A PBS300-21183 205 11 198 ¢

WSPEI\TUR N OT 34NN KK
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S O ZU . Sfargar

Fuyeniusz Kasperkiewica - upt bud. or 209 8276 2 24.12 1576+
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PROTOKOL Nr 5/1587/2018

z okresowej kontroli piecioletniej i rocznej stanu tééhhicznego

budy.nku / ebiek%u—bﬁéewmﬂege* Nr/nazwa * 5/ biurowo’-sztab’dwy

ZARZADCA ( Nazwa i adres ) Rejonowy Zarzqd Infrastruktury w Szczeclme,
ul. G. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin -

ADMINISTRATOR - (Na-na i adres ) 17 Wojskowy Oddzial G‘ospodarczv w Koszahnle, £i
) onn 1 : v ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin 5 iy

Nr komp[eksu wo;skoweoo/mlejscowosé | K -1587/ Koszalm

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekstjcdn
Dz. U. z 2018 roku. poz. 1202 z pézn. zm.),

art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

(tekst jedn, Dz. U. 2 2018 roku, poz. 1984)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 Jutego 2015 r, w sprawic wzordw protokoléw

z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. 2015 poz. 247)

L. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1. Wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

2. Elementow budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszezace dziatania
czynnikow wystepujacych podezas uzytkowania obiektu,

3. Instalacji i urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska,

4. Instalacji gazowych oraz przewoddéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

5. Stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego

otoczenia;
6. Instalacji elektrycznej 1 piorunochronnej w zakresie stanu sprawnosci polaczef, osprzetu, zabezpieczed
i $rodkow ochrony od porazen, opomoscei izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow;

7. Systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji o )

Data kontroli: 27/11/2018 1. Data nastepnej kontroli: I 26/11/2023 1.
>>>>> o o B Kazimierz Prajsner
. ‘r}agwdmk% » Przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji
m;g\i:‘.:llel;o.; (cj):(;[nl}; " technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno -
e ) ) budowlanej nr A/PB/8300/211/83 z dnia 05.11.1983 r.

Ibr. budowlanal

Przynalezno$¢ do PIIB nr ewid. ZAP/B0/3503/02
Eugeniusz Kasperkiewicz

: _ imie, nazwisko. Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcjt
: Sktad zespotu i nruprawnien budowlanych, kierownika budowy i robot w specjalnosci instalacyjno-

" przeprowadzajacego : przynaleznosé do OIIB inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych nr209/S2/76 z dnia
. kontrote: : br. sanitarnal 24.12.1976 r., zaswiadezenia D2 i D3, zaswiadczenie nr 632

Przynalezno$¢ do PIIB nr ewid. ZAP/IS/0122/01
Lech Sulzycki
Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielne;j funkceji

imi¢. nazwisko.

nr uprawnien budowlanych. Kierownika budowy i robdt w specjalnodei instalacyjno-
przynaleznosé do ONB inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych ar
‘br. elekirycznal 37/82/92 z dnia 27.02.1992 1., zaswiadczenia "D" i "E"

Przynaleznos¢ do PIIB nrewid. ZAP/IE/N119/01]

imig. nazwisko.
. nr upraw nien bUdO\‘Vl'dﬂyCh. ..............................................................................
- preynaleznosé do OB
'br. drogowal

Przy udziale
r)\r?ﬂ?ﬂ,a“"cm‘la Przedstawiciel SOI
Administratora

Str. 1
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11.  Informacje ogélne o obiekcie budowlanym:
Pozwolenie na
uzytkowanic TaK [ NIE |Rokbudowy 1938
Powierzchnia zabudowy 1114,00 m* Powierzchnia uzytkowa 4492.00 m?
Funkcja obiektu: biurowe-sztabowy  |Garnizon Koszalin
Obiekt uzytkowany zgodnie z Obiekt objety opieka
przeznaczeniem TAK L) NIE | konserwatorska O tak X
Kubatura 18108,00 m’ Wysokosé / ilos¢ kondygn. 17,00 m/5
| Strefa ochronna [] wymagana nie wymagana L] ustanowiona nie ustanowiona
Ob: aniczone ‘ . .
, szgr e TR D wymagany n1e wymagany D ustanowiony me ustanowiony
uzytkowania
) . zelbetowa murowana drewm'ana D stalowa
Rodzaj konstrukcji
D BIIYEY s e s e g 65 5 65 568 0 it s s s s £ S T 5 e s e s
Ill. Sprawdzenie wykonania zaleceri 7 poprzedniej kontroli:

' Przed rozpoczeciem kontroli Zapoznano sie z:

. 1. Protokotami z poprzednich kontroli:

1} Nr38/Wojsko/Koszalin/2018 z dnia 24/05/2018 r. 7 okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku
przeprowadzonej przez:

: Janusz Burzynski - upr. bud. nr UAN.NN.7342/155/97; Violetta Matowiejska — upr. bud. nr UAN-U 73427/4/97;
Zbigniew Gruszewski - upr. bud. nr UAN/U/7342/206/94;

2) or 35z/1587/2013 z dnia 09/11/2013 r. z okresowe;j pigcioletniej kontroli stanu sprawnosci technicznej i wartosci
uzytkowej obiektu budowlanego obejmujacy swym zakresem przeglad roczny przeprowadzonej przez:
Michat Kowalski - upr. bud. nr 203/02/DUW: Stanistaw Glifiski - upr. bud. nr 147/01/DUW,;
Jerzy Czapkowski — upr. bud. nr 117/DOS/07

2. Innymi dokumentami majacymi znaczenie dla oceny stanu technicznego:
1) Ksigzka obiektu budowlanego
2) Protokot nr 4/1587/2014 z 22/09/2014 r. z okresowych badan i pomiardw instalacji elektrycznych
3) Protokot ar 4/KOSZALIN/PE/2013 z 28/09/2013 r. z pomiardw ochronnych
4) Sprawozdanie z badania instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z lipca 2018 .
5) Protokét nr 38 Wojsko/Koszalin/2018 z 27/04/2018 r. z okresowej kontroli rocznej przewodéw kominowych

Element, urzadzenie,

. : Zalecenia Opis realizacji zalecen Uwagi
instalacja

Konserwacja biezaca Wykonywana

1V. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:

i W trakcie kontroli ustalono:

Pilnosé
Fusvicte realizacji
Element, urzadzenie, Materiat, sposéb wykonania, . . w latach
. i . L. Stan techniczny, zuzycie .
instalacja mocowania, wyposazenie [%] A~ | rok
B - 2 lata
C—4 lata
Konstrukeja
1. Fundamenty Betonowe Stan niezadowalajacy | 26,67 %
I . Poziome z papy lepiku, pionowe .
2. Izolacje papy lepi<u. pi Stan zupehie zty 53339%
- . Murowane z cegly pelnej palonej ; PO
sciany nosne cely peme) p | Stan zupetnie zly i 5333 %
- na zaprawie cementowo- i
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wapiennej

Murowane z cegly peej palone;j

Hydranty

hydranty zewnetrzne nadziemne

4. Sciany dzialowe na zaprawie cementowo- Stan zupeknie zty 5333 %
wapiennej
5. stupy Nie wystepujg
Strop nad piwnica: zelbetowy
6. stropy monolityczny, nad pozostatymi Stan zupenie zty 53,33 %
kondygnacjami ceramiczne
7. podciagi Nie wystepuja
8. konstrukcja dachu kons@kc; 4 drewnian, Stan zadowalajacy 8,00 %
ptatwiowo-kieszczowa
. Zelbetowe monolityczne, pokryte . o
|9, schody okladzing granitu Stan zadowalajacy 333%
; PVC, oszklenie szyba zespolona . 12,00 %
10. stolarka okienna oo ediyza Stan zadowalajacy 24.00 %
11. stolarka drzwiowa aluminiowa Stan zadowalajgcy 6,00 %
12.
Obudowa zewnetrzna
l. Tynki Docieplenie BSO, tynk mineralny Stan zadowalajacy 10,00 %
2. oktadziny elewacji Plytki elewacyjne klinkierowe Stan zadawalajacy 10,00 %
3. gzymsy Nie wystepuja
4. attyki Nie wystepuja
5. filary Nie wystepuja
6. balkony, loggie Nie wystepuja
7. balustrady Stalowe, malowans frby Stan zadowalajacy 10,00 %
ochronng
Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu
1. szyldy. reklamy Nie wystepuja
2. klimatyzatory Nie wystepuja
3. anteny Nie wystepuja
Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia
. Dachoéwka ceramiczna karpiowka ; o
I. pokrycie dachu w koronke Stan zadowalajacy 10,00 %
2. kom%n:v, {awy Cegta klinkierowa, tawy Stan zadowalajacy 10,00 %
kominiarskie metalowe
3. obrobki blacharskie Blacha stalowa ocynkowana Stan zupetnie zly 30,00 %
4. rynny Blacha stalowa ocynkowana Stan zupetie zty 30.00 %
5. rury spustowe Blacha stalowa ocynkowana Stan zupeinie zly 30.00 %
e LADEZPIECZENIE przeciwpozarowe budynku
Hyvdranty wewnetrzne nascienne / Stan zadowalajacy { 10.00 %

Str.




na terenie kompleksu
; . Kierunki ewakuacji oznaczone za ;
2 ac N “ — ~ [y
2. drogi ewakuacyjne pomocy piktograméw Stan zadowalajacy 10,00 %
Proszkowe, miejsce lokalizacji
3. gasnice 0Znaczone za pomoca Stan zadowalajacy 10,00 %
piktogramow
; Wytacznik gléwny pradu . o
4. wylacznik pradu nascienny Stan zadowalajacy 10,00 %
Instalacje i urzadzenia stuzace ochronie $rodowiska
1. kanalizacja sanitarna Rury zeliwne, PCW [ Stan niezadowalajacy 22,00 %
2. kanalizacja deszczowa Ry{myl PULy SpUSIowe, poprace Stan niezadowalajacy 30,00 %
system kanalizacji deszczowe;j ik
3. zbiomiki Nie wystepuia
bezodplywowe Wysiepuia
4. urzadzenia do Nie wystenui
oczyszczania $ciekow Wystepuja
5. urzadzenia filtrujace Nie wystepuja
6. urzadzenia . .
wyghiszajgce Mie wystgmujg
Instalacja gazowa
1.
2,
Instalacja wodociggowa
I.  Instalacja . 2 5
"y Sta g d 22 9
wodocizgtwa ’ Rury stalowe ocynkowane Stan niezadowalajacy 2,00 %
" "
2.  Armatura J b mywzlill\l, muszle u§t¢powe, Stan niezadowalajacy 31,43 %
i pisuary, pryszaice
Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne)
1. Dymowe Nie wystepuja
L spahﬂewe,' Murowane z ceg%y_ Ceramiczne;j Stan zadowalajacy 10,00 %
wentylacyjne peinej
2. spalinowe,
wentylacyjne z Nie wystepuja
ciggiem wymuszonym
3. kominy wolnostojace Nie wystepuja
4. kominy przemyslowe Nie wystepuja
5. urzadzenia Nie wystenui:
wentylacyjne ysiepwa
6.
Przejscia przylaczy instalacyjnych przez $ciany budynkow
; ; Kable w ostonie polwinitowe;, 5 N
1. instalacje elektryczne w tulisjach oehroninyeh Stan zadowalajacy 18,33 %
2. instalacja sanitarna Rury zeliwne i PCW w tulejach Stan niezadowalajacy 22,00 %
ochronnych
Instalacja elektryczna
]
TS Kablowe ZR gy T s e e g o -

Q7T e
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Instalacje wykonane przewodami
2. Wc.v\ netrzne linie al‘uxlmmowy mi i m1edz1anynu, 2] Stan zadowalajacy 18.33 %
zastlajace 3 zylowe, utozone w rurkach w
tynku
3. Rozdzielnice Tyrpou-/e rezdzieinice WLZ Stan zty 36,67 %
z tworzyw sztucznych ’
4. Instalacja . v o
oswietleniowa i g“;a::f p":g:}i‘;‘fvz Iwz*ffjvj;k‘ Stan zly 36,67 %
gniazd wtykowych prawyJ
Linie wykonane przewodami
5. Instalacja sitowa alux‘mnxowymx : m1edz1:anym1 44 Stan zadowalajacy 18,33 %
zytowe, utozone w listwach,
rurach w tynku
Zwody poziome i pionowe oraz
16, Instalacja odgromowa przewody odprowadzajace Stan zadowalajacy 12,00 %
wykonane drutem ocynkowanym
Oprawy parkowe zamocowane na
7. Ofwietlenie na wyswgmkach meta_low'ym Stan zadowalajacy 6.00 %
budynku zawieszone nad drzwiami oraz
oprawy kanalowe
8 [nne
Inne elementy, urzadzenia, instalacje, nawierzchnie utwardzone
L. wezet cieplny Kompaktoiv? kv:?lzel Gleplay Stan zadawalajacy 6,00 %
2. centralne ogrzewanie Rury stalowe PEX, graejniki Stan niezadowalajacy 245
= = stalowe plytowe i Jacs 27,50 %
3. opaska wokét budynku Betonowa Stan zadawalajacy \ 10,00 %
Estetyka obiektu i jego otoczenia
TR Wyglad obiektu estetyczny, Stan zadowalajgcy 10,00 %
1. Obiekt i otoczenie otoczenie zadbane Caly obiekt — stan niezadowalajacy 30,32 %
System ogrzewania
Protokdl z kontroli =
| stanowi odrgbne opracowarie D dotyczy nie dotyczy U wykonano D nie wykonano
System klimatyzacji
Protokét z kontroli 7
stanowi odrebne opracowanie D dotyczy nie dotyczy D wykonano L] nie wykonano

V. WNIOSKI KONCOWE:

- Sprawdzenie speinienia przez obiekt, podstawowych wymogow pod wzgledem:
a) uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem spelnia / nmie-speida™

b) bezpieczenstwa konstrukeji speinia / nie-spelnia*

¢) bezpieczenstwa pozarowego speinia / aie-spelnia™

d) bezpieczeistwa uzytkowania spetnia / nie-spelnia*

e) warunkoéw higieniczno-sanitarnych i zdrowotnych spelnia / nie spelnia®
) ochrony srodowiska spelnia / nie-spetnia*

g) uszkodzen biologicznych spelnia / nie-spelnia*

h) oszezgdnosci energii spelnia / aiespelnia*®

1) izolacyjnosci cieplnej spelnia / nie-spelnia®

J) bezpieczenstwa zycia lub zdrowia ludzi, mienia badz srodowiska zagraza / nie zagraza*

.. k). uzytkowania w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi i bezpieczenstwa mienia spelnia / nie spelnia® -

[) stanu technicznego spetnia / nie-spelnia*

Str.5:7




m) powodowania swym wygladem oszpecenie otoczenia spetnia / nie spelnia*®

Stan techniczny budynku zapewnia / nie-zapewnia* dalsze, bezpieczne jego uzytkowanie.

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykona¢:

Nie dotyczy

VI, Zalecenia w zakresie:

imwestyeji/remontéw/ konserwaeji / napraw-*

i kolejnosci wykonywania oraz szacunkowy ich koszt wykonania

Naprawi¢ spekania elewacji.

Usunac luzne i odparzone tynki, zaizolowa¢ ciany, polozy¢ nowe tynki i pomalowac.
Naprawi¢ schody na klatkach schodowych.

. Wymieni¢ uszkodzone lustra w tazienkach.

Szacunkowy koszt wykonania: 61,5 tys. zt

P =

VII. Oswiadczenie 0s6b przeprowadzajacych kontrolg:

Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokole sg zgodne ze stanem faktyczaym.

A

w zakresie bra nzy ogélnobudowlanej Y,_\
/S(;IJECJ \\’g’%g, ANA

Kazimierz Prajsner }«:Ox'j\ST XU}(C\;}. 8;\);\ .

Upr. bud. nr A/PB/8300/211/83 z 05/11/1983 r. naride, Katimierz Prajsne

e R/A300/211/80
Nrhpr. A/PB/3300/2IL b
......... xSt di £ 13 st 1 pREZ
" " (pdpis oraz pieczatka)

Imig i Nazwisko oraz nr uprawnien

w zakresie branzy samtarnE3 Pr!‘qum:‘nuupmn.u (AL ] [-.uvp_a!\yqu

Spotka z v.o. staXgar

Eugeniusz Kasperkiewicz
Upr. bud. nr 209/S2/76 z 24/12/1976 .

Imig i Nazwisko oraz nr uprawnien

w zakresie branzy elektrycznej

Lech Sulzycki
, Upr. bud. nr 37/82/92 z 27/02/1992 r.

Imig i Nazwisko oraz nr uprawnien

(podpis oraz picczatka)

w zakresie branzy drogowej

Imi¢ i Nazwisko oraz ar uprawnienn | e it e
(podpis oraz picczatka)

Vill. Zalgezniki do protokotu

- np. protokoly pomiardw, kserokopie uprawniern do wykonywania kontroli, dokumentacja fotograficzna wykonana
: w toku kontroli, (elementow zewngtrznych, wewnetrznych i konstrukcyjnyvch)

I | Okreslenie procentu zuzycia budynku, budowli i statvch urzadzen technicznych przy zastosowaniu metody
cZasowej

I~

Uprawnienia budowlane i przynaleznosé do PIIB stanowia zalacznik do protokotu nr 1/1587/2018

1w

4+~
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Objasnienia:

* niepotrzebne skresli¢ lub usunaé

Protokét wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 — Zarzadca
Egz. nr 2 — Administrator

Zapoznalem sie:

ADMINISTRATOR
Potwierdzam zgodnos¢ danych
ujetych wpki.
bt o T e S

{podpis oraz piec:qf'j’(a)

ZAPotvANe S€ LD u ekt ]

s it BRI

INSPEKTOR
DS. BUDOWLANYCH

ZARZADCA

Szef RZI/ SZI/ WZI
(podpis oraz pieczqtka)

SEXCJI ORSLUGI INFRASTRUKTURY

Grupy Zabézpieczenia Koszalin

/_,.A\
(OZLOWSKI

viaT

Str,

707



OKRESLENIE PROCENTU ZUZYCIA
BUDYNKU, BUDOWLI I STALYCH URZADZEN TECHNICZNYCH
PRZY ZASTOSOWANIU METODY CZASOWEJ

a)  budynkow i budowli kubaturowych, kiorych okres usytkowania nie przekracza 15 lat lub ktdre byly
poddane remontowi odiworzeniowemu (przebudowie) w okresie ostatnich 15 lat:

b)  pozostalych budowli oraz urzqdzen i sieci. ktorych okres uzythowania nie przekracza 5 lat

Garnizon Koszalin

Jw 5308  Nrkompleksu 1587
Nr budynku (obiektu) 5
Rodzaj budynku (obiektu): biurowo-sztabowy

Wielkosci charakterystyczne: kubatura:  18108,00 m3  pow. uzytkowa: 4492,00 m2
(kubatura, pow. uzytkowa. moc, wydajnosé, db. sieci itp.)

Rok: budowy 1938 ostatniego remontu 2016,

L. Opis techniczny faktycznego stanu podstawowych elementédw obicktu

i wartosci uzytkowej (np. konstrukcja, pokrycia wykoriczenia, instalacje itp.) estetyki
obiektu oraz jego otoczenia - ujete w Protokole z kontroli

2. Uzasadnienie oceny sposobu uzytkowania obiektu (wg stopniowania: dobry,
sredni, zty) dobry

3.0bliczenie procentu zuzycia obiektu:

Lp. Elementy budynku Procent Okres Okres Procent Procentowe
udziatu w | trwalosci |eksploatacj| zniszczeni zuzycie
catkowitym| elementu | i elementu |a elementu| techniczne
koszcie | wlatach | w latach w % elementu

budynku (budynku) [kol.

3x6/100]

(Ka) (M) ) (Za) Z)
1 2 3 4 5 6 7

1 |Roboty ziemne 1,70% 300 80 26,67% 0,45%
2 |Fundamenty 0,90% 300 80 26,67% 0,24%
3 |Izolacje 0,20% 150 80 53,33% 0,11%
4 _|Sciany konstrukcyjne 21,90% 150f 80 53,33% 11,68%
5 Sciany dzialowe 3,70% 100 80 80,00% 2,96%
6 |Stropy i balkony 10,00% 150 80 53,33% 5,33%
7 i{Schody 1,80% 150 5 3.33% 0,06%
8 |Balustrady 0,40% 50 5 10,00% 0,04%
9 |Wiezba dachu (stropodach) 1.80% 75 6 8,00% 0,14%
10 |Pokrycie dachu 1,20% 60 6 10,00% 0,12%
11 |Obrébka blacharska 0,70% 20 6 30,00% 0,21%
212 ,Tyn.ki.wewngtrzne e e A T0% SO L L 22.00% 0 1,03%;.




13 |Tynki zewnetrzne 1,80% 60 6 10,00% 0,18%
14 |Stolarka okienna 5,60% 50 6 12,00% 0,67%
15 {Stolarka drzwiowa 4,60% 50 6 12,00% 0,55%
16 |Oszklenie ‘ 0,90% 23 6 24,00% 0,22%
17 |Podlogi i posadzki 6.50% 80 6 7,50% 0,49%
18 {Malowanie $cian i sufitéw 0,70% 5 2 40,00% 0,28%
19 |Malowanie stolarki 1,80% 7 2 28,57% 0,51%
20 [Piece 0,00% 0 0 0,00% 0,00%
21 |Kuchnie 1,60% 0 0 0,00% 0,00%
2 ((:1’;:;;1“" ogrzewanie 1,80% 45| 1 24,44% 0,44%
23 |Centralne ogrzewanie .
(wymienniki, grzejniki, 3,90% 40 1 27,50% 1,07%
pompy cyrkulacyjne, kotly,
sprzgt)
24 |Wod-kan. (ruraz) 3,20% 50 11 22,00% 0,70%
25 |Wod-kan (armatura) 5,40% 35 11 31,43% 1,70%
26 |Instalacja gazowa (ruraz) 0,90% 50 0 0,00% 0,00%
27 |Instalacja gazowa 0,90% 45 0 0,00% 0,00%
% :;:Zijz’dav;’lemy““a [,70% 60| 11 18,33% 0,31%
27 :;‘SS;‘;:;J)“‘ elekiryczna 0,40% 30/ 11 36,67% 0,15%
30 jInstalacja odgromowa 1,80% 50 6 12,00% 0,22%
31 |{Inne, rozne 7,50% 100 6 6,00% 0,45%
Razem 100% X X X 30,32%
Warto$¢ odtworzeniowa obiektu 5166,04 tys. zi.
Sporzadzit:
Imi¢ t nazwisko, nr uprawnien budowlanych, podpis L s
P i\,,ﬁf CAALNDOSC
;\OQSTRL}C\ NO-BUDOWLANA
mer sddimilera Prajsner
*“Sz"l\r/ nr. A/PRB3I00/211/83 .
Na podst \—)mx 11§13 ust, 1pkt 2
1. Kazimierz Prajsner - upr. bud. nr APB8300:21183 205,01 1983 e . S

p{zumémamnm Uus Ui bawestvey
Spojka £0,0. Yarga:
INSPEKTOR wuﬁux BT SANHARNYCH

qgperkicwie,
209/Sz/7¢

2. Eugeniusz Kasperkiewicz - upr. bud. nr 209:5276 2 24.12.0976 . ..o b 4L ST OL)

3. Lech Sulzyeki - upr bud. nr 37782992 7 27.02.1992 ¢ .



Zalacznik nr 6
OPINIA ADMINISTRATORA

Do wniosku inwestycyjnego dla zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach
nr 3,4 oraz S w kompleksie koszarowym: K-1587 Koszalin.

1.

Mozliwos¢ podiaczenia obiektu do mediéw komunalnych (kanalizacji ogdlnosplawne;.
sanitarnej, deszczowej, sieci wodociggowej) i energetycznych (sieci cieplnej i
elektrycznej) ze wskazaniem szacunkowej odleglosci do zrédel ww. mediéw.
Okreslenie wielkos$ci rezerwy zasilania i odbioru z istniejacych: zrédet ciepla, stacii
trafo. ujecia wody, itd.:

Instalacja wodna:

Nie dotyczy
Instalacja sanitarna:

Nie dotyczy
Instalacja grzewcza:

Nie dotyczy
Instalacja elektryczna:

Istniejgca stacja transformatorowa ST-1 Zwycigstwa 15/0,4 kV znajduje sie¢ w
odlegtosci ok 350 m od najdalszego budynku nr 3. Istniejagce ZK zabudowane na
elewacji poszczegolnych budynkéw. Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych
ukladéw zasilania i uziemienia i ich rozbudowe. Zakres rozbudowy i mozliwosci
istnigjgcych ukladoéw zasilania oraz uziemienia okreslone zostanie na etapie
projektowania.

Instalacja teletechniczna:
Wg potrzeb monitoringu

Informacja w_zakresie istniejacego awaryjnego zasilania w energie elektryczna
(wielko$¢ mocy i mozliwos¢ wykorzystania dla planowania obiektu) lub koniecznosé
wykonania awaryjnego zasilania w energie elekiryczna.

' Istniejgce obiekty sa rezerwowane z awaryjnego zrodia zasilania przy wykorzystaniu

stacjonarnego Zespotu Spalinowo Elektrycznego zabudowanego poblizu stacji ST 1
Zwyciestwa.

Stan techniczny sieci lub przylaczy (np. stopien awaryjnosci sieci) do planowania
obiektu.

- Istniejgce sieci sg w dostatecznym stanie technicznym. Obiekty zasilone w ukladzie
petli kablem YAKY 4x240mm?.

Stan techniczny istniejacych drdg dojazdowych i komunikacii pieszej. Informacia dot.
planowane] przebudowy lub budowy drég dojazdowych i komunikacji pieszej do
planowania obiektu.




- Stan drog jest zadowalajgcy
- Przebudowa nie jest planowana
5. Stan zadrzewienia w obszarze planowanego obiektu, szacunkowy opis drzewostanu do

wyciecia.

- Moze wystapi¢ konieczno$é podciecia drzew.

6. Inne prace wymagajace zwickszenia zakresu rzeczowego zadania. ktére umozliwiaja
uzyskanie zakladanego efektu rzeczowego:

- Dostosowanie istniejagcych zlgczy kablowych na budynkach oraz istniejgcej
rozdzielnicy nn w stacji transformatorowej ST1 wraz z ukladem pomiarowym do
przesyhu energii do sieci, koordynacji z automatyka SZR agregatu pradotworczego,

- Na etapie projektowania nowej instalacji fotowoltaicznej niezbedne jest sprawdzenie
nosnosci wigzardw dachowych pod nowe obcigzenie zwigzane z ciezarem ogniw
fotowoltaicznych. Na budynku nr 3 oraz 4 wystepuje konieczno$é miejscowego
uzupelnienia ubytkéw w pokryciu dachu

7. Konieczno$¢ ustanowienia lub skorygowania stref ochronnych (np. w_zakresie
oddzialywania na $rodowisko).

- brak

8. Kolizje z istniejaca infrastrukturg podziemng, naziemna.

- Przed planowanym przystapieniem do prac nalezy przeprowadzié inwentaryzacje
instalacji elektrycznej w celu ich weryfikacji i oceny zywotnodci, a takze
wykorzystania w dalszej eksploatacji.

9. Propozycje alternatywnych, optymalnych lokalizacji w stosunku do istniejacych zrédel

ciepia i instalacji mediow.

- brak

10. Wykaz robét, ktére byly wykonywane w obiekcie w okresie ostatnich 5 lat z podaniem
ich kosztu i okresu, w ktdrych byly prowadzone.

- brak

11. Inne informacje, ktére w_opinii administratora moga mie¢ wplyw na uzyskanie
zakladanego efektu rzeczowego.

- brak

.................................................................

pieczgé, data i podpis dyrektora/komendanta/owédcy



Koszalin, dniaﬁ.lutego 2023r.

REGIONALNE CFN

WEZEL TE[ £y

Whiosek Inwestycyjny:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach nr 3, 4 oraz 5 w kompleksie
koszarowym K-1587 Koszalin.

Uzgodniono. Bez uwag ze strony WT Koszalin.




Koszalin, 06 marca 2023 r.

OPINIA W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
do Wniosku inwestycyjnego

Dotyczy: Budowy instalacji fofowoltaicznej na istniejgcych budynkach nr 3, 4 oraz 5
w kompleksie koszarowym: K-1587 Koszalin

Majgc na uwadze zadania okreslone we wniosku Wykonawca nie bedzie posiadat
bezposredniego dostepu do informacji niejawnych, choé¢ nie mozna wykluczyé
mozliwos$¢ zapoznania sie z nimi w trakcie realizacji zaméwienia.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa informacji niejawnych zamawiajgcy okresli
w opisie przedmiotu zamoéwienia zamieszczanym do specyfikacji istotnych
warunkédw zamoéwienia wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia
w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce o cigzgcym na nim obowigzku zapewnienia
ochrony informacji niejawnych, ktére uzyskat w trakcie postepowania o udzielanie
zamowienia oraz po jego zakonczeniu, w sposéb okreslony w przepisach o ochronie
informacji niejawnych (ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacii
niejawnych - Dz.U. 2019.742).

Planujgc zadania inwestycyjne nalezy wzig¢ réwniez pod uwage wymienione
zagadnienia:

1. Okresli¢ mozliwosci dostepu do obiektu dla Wykonawcy:
— Ustali¢ klauzule dostepu Wykonawcy;
— Ubieganie sie o przepustki do miejsca prac;
— Praca cudzoziemcéw.
2. Dostep do sieci telefonicznych prze Wykonawce (na terenie wojskowym).
3. Dostep do informacji teleinformatycznych oraz korzystanie z IND dla
Wykonawcy: komputer, inne.

Zgodnie z statusem terenéw zamknietych kompleks nieruchomosci
wojskowych podlega ochronie (Dec. 181/MON z dn. 05.06.2012 r- Dz.Urz.
MON.2012.215).

Powyzsze wymagania nalezatoby opracowac¢, w uzgodnieniu z Petnomocnikiem
ochrony Zamawiajgcego i Odbiorcy lub Uzytkownika.

PELNOMOCNIK KOMENDANTA 17 WOG
DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Eugeniusz FLESZER

Eugeniusz FLESZER (tel. 261456712)
Dn. 06.03.2023r.



8 Pulk Przeciwlotniczy Koszalin dnia 92. 03 2023r.

Whiosek inwestycyjny:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach 3,4 oraz 5 w kompleksie
koszarowym K-1587 Koszalin.

Uzgodniono. Bez uwag ze strony 8.pplot.

D CA
wz. pphk s&aWoré_,CHMUﬁzYNsm




Bydgoszcz, dn. .79 .04.2023 .

OPINIA
ODDZIALU EKSPLOATACJI NIERUCHOMOSCI

do wniosku inwestycyjnego dla zadania pn. ,Budowa instalacji fotowoltaicznej
na budynkach nr 3, 4 oraz 5 w kompleksie koszarowym: K-1587 Koszalin”.

Przedtozony przez Komendanta 17 Wojskowego  Oddziatu
Gospodarczego w Koszalinie wniosek inwestycyjny Oddziat Eksploatacji
Nieruchomosci opiniuje pozytywnie i przedstawia do dalszego procedowania
zgodnie z kompetencjami — bez uwag.

SZEF
ODDZIALU EKSPLOATACJI NIERUCHOMOSCI
CgQL_,_,. i (

ptk Wojciech Gawlik

lzabela Osatkowska, tel. 261 417 733
2023-04-14
T.2222
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Bydgoszez, dn. ..ol 2023 I

OPINIA
ODDZIALU ORGANIZACYJNO-PLANISTYCZNEGO

NR ..{.{{.'b.../zozs

DO WNIOSKU INWESTYCYJNEGO

dla zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach nr 3, 4 i 5 w kompleksie
wojskowym nr 1587.

1.

Lokalizacja, nazwa uzytkownika:

Lokalizacja — kompleks wojskowy nr 1587 Koszalin
Uzytkownik — 17. Wojskowy Oddziat Gospodarczy Koszalin
Garnizon — Koszalin

Ocena perspektywicznosci czy kierunki przeksztalcen jednostki wojskowej,
ktorych dotyczy lokalizacja przedmiotowej inwestycji/remontu oraz perspektywa
czasowa zmian majgca wplyw na celowos¢ realizacji zadania:

Zgodnie z zapisami w: ,Planie rozwoju jednostek organizacyjnych podporzadkowanych
Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ w latach 2021-2035" oraz ,Planie zamierzen
organizacyjnych i dyslokacyjnych Sit Zbrojnych RP na 2023 rok oraz giéwnych
kierunkdw zmian organizacyjnych na 2024 rok”,17. Wojskowy Oddziat Gospodarczy nie
jest planowany do rozformowania i aktualnie nie planuje sie przedsiewzie¢ majgcych
wptyw na celowo$¢ planowanej inwestyciji.

Whnioski koncowe:
17. Wojskowy Oddziat Gospodarczy jest jednostkg perspektywicznag.

Opinie sporzadziia:
Agnieszka NOWACKA (tel. 261416685) OOP WPRJW
dnia 17.04.2023 r.



