Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.03.02.01

D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Aktualizacja i wydzielenie dokumentacji
projektowej pn.: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 789 od wezla autostradowego przez Gniazdéw, Kozieglowy
do Lgoty Nadwarcie, etap Il - odcinek 1. Od rynku w miejscowosci Kozieglowy do skrzyzowania z ul. Polan w
miejscowosci Kozieglowki”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWiORB stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i przebudowa

kanalizacji deszczowej.

14, OKkreslenia podstawowe
14.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekdéw
opadowych.

14.2. Kanaly

14.21. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania §cickow opadowych.

1.4.2.3.  Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.4.24. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

1.4.25. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

14.2.6. Kanal nieprzelazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

14.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.43.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.43.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3.  Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.35. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zaglebienie dna umozliwiajagce wytrgcenie
nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekoéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.42. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3.  Plyta pokrywowa studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore roboczg.

1.444. Wtlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.445. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6.  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej.
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1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji rob6t budowlanych;
- zabezpieczenia interesu osob trzecich;
- ochrony §rodowiska;
- warunkow bezpieczenstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB DM 00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rury przewodowe i ochronne

2.2.1. Kanaly
Nalezy zastosowaé nastepujace rury kanatowe:
— rury przewodowe GRP SN 10 kN/m? taczone poprzez taczniki systemowe z uszczelnieniem,
— rury przewodowe Dn 400 mm PP lite o sztywnosci obwodowej SN=10 kN/m? taczone kielichowo na uszczelke
gumowa,
— rury przewodowe Dn 400 mm PP lite o sztywno$ci obwodowej SN=16 kN/m? taczone kielichowo na uszczelke
gumowa,
— rury przewodowe Dn 315 mm PP lite o sztywno$ci obwodowej SN=10 kN/m? taczone kielichowo na uszczelke
gumowa,
— rury przewodowe Dn 315 mm PP lite o sztywnosci obwodowej SN=16 kN/m? laczone kielichowo na uszczelke
gumowa,
— rury przewodowe Dn 200 mm PP lite o sztywnosci obwodowej SN=10 kN/m? laczone kielichowo na uszczelke
gumowa,
— rury przewodowe Dn 200 mm PP lite o sztywnosci obwodowej SN=16 kN/m? laczone kielichowo na uszczelke
gumowa,
— rury przewodowe Dn 200 mm betonowe z uszczelka zintegrowana.
Rury betonowe z uszczelkg zintegrowang muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1916.
Rury z GRP musza spetlnia¢ wymagania normy PN-EN 14364. Rury musza by¢ wykonane wylacznie z zywicy
poliestrowej, widkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku kwarcowego, bez zadnych
dodatkowych wypeiaczy np. weglanu wapnia, o klasie sztywno$ci poczatkowej SN10000 N/m? i sztywnosci
dtugoterminowej (po 50 latach) nie mniejszej niz SNsp=6000 N/m?, ci$nieniu nominalnym PN1.

2.2.2. Kruszywo na podsypke i zasypke
Uzyty materiat na podsypke i zasypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242.

2.3. Studnie kanalizacyjne z kregow betonowych

2.3.1. Kregi betonowe

Studnie o $rednicy Dn1500, Dn1200, Dn1000mm nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych z
zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymato$ci nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206
(B45), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy taczy¢
z zastosowaniem uszczelek elastromerowych. Czgéci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne.

Przej$cia rur przez Sciany studzienek rewizyjnych nalezy wykonac jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronne;.

2.3.2. Zweika redukceyjna i pierscien dystansowy
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Studnie przykry¢ zwezka redukcyjng betonowa i pierscieniem dystansowym oraz zabudowaé wiaz zeliwny 600 mm
wg PN-EN 124 klasy B125 kN (w chodnikach, zielencu, pasie rozdziatu, poboczach zabezpieczonych barierami) lub
klasy D400 kN (w drogach, poboczach niezabezpieczonych barierami) zabezpieczajac go przed kradzieza poprzez
zaryglowanie.

2.3.3. Wlaz zeliwny

Dla odwodnienia nalezy zastosowa¢ wiazy zeliwne Dn 600 wg PN-EN-124:2000 klasy B125 kN (w chodnikach,
zielencu, pasie rozdziatu, poboczach zabezpieczonych barierami) lub klasy D400 kN (w drogach, poboczach
niezabezpieczonych barierami) zabezpieczajac go przed kradzieza poprzez zaryglowanie.

2.3.4. Stopnie zlazowe
Nalezy zastosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101 (rozstawione mijankowo).

2.3.5. Beton
Nalezy zastosowa¢ beton podioza C16/20 gr. 20 cm oraz podsypke filtracyjna w gruntach nawodnionych (warstwa
zwiru lub ttucznia grubos$ci 20 cm) o zageszczeniu 1s=0,95.

2.4. Studnia zintegrowana GRP

Nalezy zastosowaé studnie zintegrowane z GRP o $rednicy Dn1200 sktadajace si¢ z rury przewodowej (prostej lub
zatamanej) wykonanej z zywic poliestrowych o $rednicy rownej $rednicy kanalu oraz potaczonego z nia pionowego
odcinka rury ,.kominowej” o §rednicy Dn 1200 mm z wlaminowang drabinka i spocznikiem.

Czg$¢ przeptywowa studzienek nalezy obetonowac¢ do wysokosci 0,15 m ponad sklepieniem rury otuling z betonu
grubosei 0,15 m. Obetonowanie nalezy wykonaé z betonu C 12/15.

Mozna zastosowac fabryczne obetonowanie studni dla kolektoréw o §rednicy Dn 600 mm.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby beton w strefie bezposrednio pod spocznikiem byt starannie zawibrowany
(zageszczony) i1 pozbawiony pustek powietrznych.

Projekt warsztatowy studzienek zintegrowanych opracuje Wykonawca.

Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce filtracyjnej (warstwa zwiru lub thucznia grubosci 20 cm) o zageszczeniu 1s=0,95
w gruntach nawodnionych.

Studnie nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowa oraz zabudowaé wtaz kanatowy @600 mm wg PN-EN 124 klasy
B125 kN (w chodnikach, zielencu, pasie rozdziatu, poboczach zabezpieczonych barierami) lub klasy D400 kN (w
drogach, poboczach niezabezpieczonych barierami) zabezpieczajac go przed kradzieza poprzez zaryglowanie.

We wszystkich studzienkach nalezy zastosowacé pierscienie odciazajace.

2.5. Studnia z tworzyw sztucznych

Nalezy zastosowaé studnie wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy Dn 600 mm z wlazem kanalowym klasy
B 125 kN wg PN-EN-124.

Studnie nalezy posadowi¢ warstwie betonu C16/20 gr. 20 cm oraz podsypce filtracyjnej w gruntach nawodnionych
(warstwa zwiru lub ttucznia grubosci 20 cm) o zageszczeniu 1s=0,95.

2.6. Studnie wpadowe

2.6.1. Kregi betonowe

Studnie o $rednicy Dn1200 nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregow betonowych z zastosowaniem jako materiatu
betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206 (B45), wodoszczelnego (WS8),
mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne.
Przejécia rur przez $ciany studzienek wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.

Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C16/20 gr. 20 cm oraz podsypce filtracyjnej w gruntach nawodnionych
(warstwa zwiru lub thucznia grubosci 20 cm) o zaggszczeniu [s=0,95.

2.6.2. Plyty pokrywowe
Studni¢ nalezy przykry¢ plyta zelbetowa pokrywowa oraz zabudowa¢ wiaz kanatowy @600 wg PN-EN-124:2000 klasy
A 15 (nalezy stosowac wlazy zabezpieczone przed kradzieza poprzez zaryglowanie)

2.6.3. Stopnie zlazowe
Nalezy zastosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101:2005 (rozstawione mijankowo).

2.6.4. Krata zabezpieczajaca
Nalezy zastosowa¢ krate zabezpieczajacg wlot osadnika i krate na wlocie do studzienki.

2.6.5. Podsypka piaskowa
Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr.20 cm (pod osadnikiem). Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 13242.
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2.6.6. Wlaz zeliwny
Nalezy zastosowa¢ wlaz zeliwny klasy A15 wg PN-EN 124,

2.6.7. Osadnik na wlocie do studni wpadowej
Osadnik nalezy wykonac¢ z betonu klasy C25/30 wg PN-EN-206, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%)
i mrozoodpornego (F-150).

2.6.8. Plyty azurowe

Wytrzymato$é, ksztalt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny byé¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
KPED i Specyfikacja.

Nalezy zastosowac plyty azurowe o wymiarach 60x40x8 cm.

Wymagania techniczne stawiane ptytom betonowym zgodnie z norma PN-EN1339.

Tablica 1. Aspekty wizualne plyt betonowych
Aspekty wizualne
1 Wyglad a) gbrna powierzchnia plyt nie powinna miec rys i odpryskow,
b)nie dopuszcza sie rozwarstwien ~w  elementach
dwuwarstwowych,
¢)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
2 Tekstura a)ptyty z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura lub zabarwienie ptyt betonowych powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
C)ewentualne roéznice w jednolitoéci tekstury lub zabarwienia,
3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ | spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach
warstwa §cieralna lub  caly | surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sg uwazane za
element) istotne

2.6.8.1. Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta

Wymiary
.| nominalne Dlugos¢ w | Szerokosé Grubo$é¢
Klasa | Znakowanie
plyt mm w mm w mm
mm
1 N wszystkie +5 +5 +3
2 P <600 +2 +2 +3
>600 +3 +3 +3
3 R wszystkie +2 +2 +2
Roéznica pomiedzy dwoma pomiarami dlugosci, szerokosci i grubosci
pojedynczej ptyty powinna by¢é <3mm

W przypadku plyt o ksztalcie nieprostokatnym, odchyltki stosowane dla innych wymiaréw powinny by¢ deklarowane
przez producenta.

Jesli maksymalne wymiary pltyty przekraczaja 300mm odchytki od ptaskosci i pofalowania podane w tablicy nalezy
stosowac dla gornej powierzchni, ktora zaprojektowano jako ptaska.

Dopuszczalne odchylki ptaskosci i pofalowania

2.6.8.2. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne dla ptyt betonowych

Dlugos¢ Maksymalna Maksymalna
pomiarowa wypuktosé wklestose

w mm w mm w mm

300 15 1,0

400 2,0 15

500 2,5 15

Lp. | Cechadla | Klasa | Oznaczenie | Wymagania
1. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0
1.1 R . .| 3 D 2 . . .
rozmrazanie z udziatem soli kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik >1,5
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odladzajacych kg/m?
Wytrzymato$¢ na zginanie — Kazdy
(Klasa wytrzymatosci \C;:vh?rrzakrtr?gj;zci?[;a pojedynczy
1.2 | ustalona w dokumentacji | 3 U yuzy ’ wynik, MPa
prgjektowej lub przez 5.0 > 40
Inzyniera)
Plyty betonowe maja zadawalajaca trwalosé
Trwalos¢ ze wzgledu na (wytrzymato$¢) jesli spelnione sa wymagania
1.3 " ;
wytrzymato$é punktu 1.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
1.4 | Nasigkliwos¢ 2 B Wartos¢ srednia < 5,0

Odpornos¢ na $cieranie

(Klasa odpornosci ustalona w Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy

1.5 dokumentacji projektowej lub 4 | Bohmego, wg zal. H normy — badanie alternatywne
przez Inzyniera) < 18000 mm®/5000 mm?
2 Aspekty wizualne
J powierzchnia nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
2.1 | Wyglad nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w plytach
dwuwarstwowych .

2.7. Wpusty deszczowe

Wpusty uliczne wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych Dn500 mm z osadnikiem 1,0 m. Zwienczenie —
wpust uliczny typowy klasy D400 z zawiasem i ryglem wg PN-EN 124,

Przejscia rur przez $ciany studzienek $ciekowych wykonaé jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy
betonowe wpustow nalezy wykonaé z zastosowaniem jako materialu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Czgsci denne osadnika nalezy wykonaé jako monolityczne. Zwraca si¢ uwagg na dokladne obsypanie wpustow
scickowych piaskiem z doktadnym zaggszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych dla uniknigcia zalaman na
wykonanej nawierzchni asfaltowej.

Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C16/20 gr. 15 cm oraz podsypce filtracyjnej w gruntach nawodnionych
(warstwa zwiru lub tlucznia grubosci 30 cm) o zageszczeniu 1s=0,95 lub podsypce piaskowej grubosci 30 cm w
gruntach nienawodnionych.

2.8. Osadnik

Nalezy zastosowac osadniki wirowe jednokomorowe z zabudowanym deflektorem kierunkowym.

Korpus osadnika nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementdéw z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8) i mrozoodpornego (F-150) taczonych na uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelna.

Korpus osadnika nalezy przykry¢ pokrywa zelbetowa z wlazem zeliwnym Dn 600 mm. Korpus powinien by¢
wykonany z materialow posiadajacych aprobaty techniczne lub by¢ wykonany z godnie z normg PN-EN 1917.
urzadzenie musi posiadaé aktualng Aprobate techniczng I0S-PIB dotyczaca osadnikow wirowych.

Nalezy zastosowa¢ 0sadniki wirowe jednokomorowe o $rednicach:

- Dn1000,

- Dn1200,

- Dn1500.

2.9. Wylot przykanalikéw

2.9.1. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.9.2. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

2.9.3. Zaprawa cementowa
Nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501.

2.9.4. Betonowe elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
KPED i Specyfikacja, zastosowano:

— prefabrykowany wylot drenu,

—  dyble betonowe.
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Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206, klasy min. C 25/30.
Nasigkliwos$¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 5% zgodnie z PN-B 06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknieé,
- strata masy nie przekracza 5%.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5mm.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarow prefabrykatow:
— na dhugosci +10 mm,
— na wysokosci i szerokosci + 3mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skltadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.9.5. Beton
Nalezy zastosowac beton klasy C 12/15.
Do wykonywanla betonu wg PN-EN 206 nalezy uzy¢:
cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1.

- kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzacego w
sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng
zageszcezalno$é 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-EN 1008.

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wg. PN-EN 934.

2.10. Wylot kolektora

2.10.1. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.10.2. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242,

2.10.3. Zaprawa cementowa
Nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501.

2.10.4. Betonowe elementy prefabrykowane
Wytrzymatos$¢, ksztalt i wymiary elementéow prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
KPED i Specyfikacja, zastosowano:
—  prefabrykowany wylot drenu,
— dyble betonowe.
Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowaé beton wg PN-EN 206, klasy min. C 30/37.
Nasigkliwo$¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ 5% zgodnie z PN-B 06250.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknieé,
- strata masy nie przekracza 5%.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5mm.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatarte;j.
Krawegdzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:
— nadhlugosci + 10 mm,
— na wysokosci i szerokosci + 3mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skltadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.

2.10.5. Kraweznik betonowy
Nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy o wymiarach 74x40x12 cm.
Kraweznik musi spetnia¢ wymagania STWiORB D 08.01.01.

2.10.6. Gurt betonowy
Do wykonywania betonu wg PN-EN 206 nalezy uzy¢:
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— cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1.

— kruszywa spehniajacego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng zageszczalno$¢ 1 urabialnos¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

— wody wg PN-EN 1008.

— mozna uzy¢ dodatkdéw lub domieszek wg. PN-EN 934.

Do wykonania ptyty betonowej nalezy zastosowaé beton C 30/37.

Beton musi spetnia¢ wymagania STWiORB M 13.01.00.

Zbrojenie musi spetnia¢ wymagania STWiORB M 12.01.02.

2.10.7. Darnina

Darning nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadzaé przy
uzyciu specjalnych ptugdéw i krojow. Platy lub tasmy wycietej darniny, w zaleznos$ci od gruntu, na jakim beda uktadane,
powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubos¢ od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna by¢ w kréotkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysoko$¢
nie wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych
darning¢ przed zanieczyszczeniem.

2.11. Zastawki awaryjne

2.11.1. Gurt betonowy

Do wykonywania betonu wg PN-EN 206 nalezy uzy¢:
cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1.

- kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-EN 12620; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng zageszczalno$¢ i urabialnos¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

— wody wg PN-EN 1008.

— mozna uzy¢ dodatkdow lub domieszek wg. PN-EN 934.

Do wykonania ptyty betonowej nalezy zastosowac beton C 25/30.

Beton musi spetnia¢ wymagania STWiORB M 13.01.00.

Zbrojenie musi spetnia¢ wymagania STWiORB M 12.01.02.

2.11.2. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos$¢, ksztalt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows,
KPED i Specyfikacja, zastosowano:

—  Sciek typu korytkowego wg. KPED 01.03.

—  plyty chodnikowe 50x50x7 cm,

Wymagania techniczne stawiane ptytom betonowym zgodnie z norma PN-EN 1339.

2.11.2.1..Aspekty wizualne ptyt betonowych
Aspekty wizualne

1 d)gorna powierzchnia plyt nie powinna miec¢ rys i odpryskow,
€)nie dopuszcza sie rozwarstwien ~w  elementach
Wyglad
dwuwarstwowych,
f) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
2 Tekstura d)ptyty z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent

powinien opisaé rodzaj tekstury,
e)tekstura lub zabarwienie plyt betonowych powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
3 - . . . | ) ewentualne rdéznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
Zabarwienie (barwiona moze by¢ Lo . . . e
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wlasciwosciach

warstwa  Scieralna lub  caly P , N )
surowcow 1 zmianach warunkow twardnienia nie s3 uwazane za
element) istotne

2.11.2.2. Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta

Klasa | Znakowanie Wymiary nominalne ptyt | Dlugo$¢ w | Szerokos¢ Grubosé
mm mm w mm w mm

1 N wszystkie +5 +5 +3

2 P <600 +2 +2 +3
>600 +3 +3 +3

3 R wszystkie +2 +2 +2
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Roznica pomigdzy dwoma pomiarami dlugosci, szerokosci i grubosci pojedynczej plyty
powinna by¢ <3mm

W przypadku ptyt o ksztalcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych wymiaréow powinny by¢ deklarowane
przez producenta.

Jesli maksymalne wymiary ptyty przekraczajag 300mm odchyltki od plaskosci i pofalowania podane w tablicy nalezy
stosowac dla gérnej powierzchni, ktora zaprojektowano jako ptaska.

Dopuszczalne odchylki ptaskosci i pofalowania

Dhugo$¢ pomiarowa Maksymalna wypuklos¢ | Maksymalna wklegstos¢
w mm w mm w mm

300 15 1,0

400 2,0 1,5

500 2,5 1,5

2.11.2.3 Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne dla ptyt betonowych

Lp. | Cechadla | Klasa | Oznaczenie | Wymagania

1. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
rozmrazanie z udzialem soli | 3 D kg/m?, przy czym zaden pojedynczy wynik >1,5
odladzajacych kg/m?

1.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie’ - Charakterystyczna Ka.Zdy
(Klasa wytrzymatos$ci t tosé. MP pojedynczy
ustalona w  dokumentacji | 3 U WyHrzymatosc, a wynik, MPa
prgjektowej lub przez 5.0 > 40
InZyniera)

1.3 Plyty betonowe maja zadawalajaca trwalosé
Trwatos¢ ze wzgledu na (wytrzymato$¢) jesli spelnione sa wymagania
wytrzymato$é punktu 1.2 oraz poddawane s3 normalnej

konserwacji

Warto$¢ srednia < 5,0

14 | Nasigkliwosé 2 B

1.5 | Odpornos¢ na $cieranie
(Klasa odpornosci ustalona w

Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy

dokumentacji projektowej lub 4 | Bohmego, wg zal. H normy — badanie alternatywne
przez Inzyniera) < 18000 mm3/5000 mm?2

2 Aspekty wizualne

2.1 powierzchnia nie powinna mie¢ rys i odpryskow,
Wyglad J nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w ptytach

dwuwarstwowych .

2.11.2.4 Wymagania dla $cieku prefabrykowanego
Scieki prefabrykowane powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 13369.
Beton klasy min. C 25/30 uzyty do produkcji w/w elementow prefabrykowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 206.
Prefabrykat powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwos$cia ponizej 5%,

- $cieralnos$cig na tarczy Boehmego 4 mm,

- mrozoodpornoscia F-150,

- wodoszczelnoscig W-8.
Prefabrykaty powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci producenta. Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys,
peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementdow nie powinny przekraczaé wartosci podanych w PN-EN 13369.

2.11.3. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

2.11.4. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.11.5. Zaprawa cementowa
Nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501.
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2.11.6. Zastawka awaryjna

Nalezy zastosowaé zastawki awaryjne z napgdem recznym stalowe zabezpieczone antykorozyjnie w procesie trawienia
i pasywacji metodg zanurzeniowa lub natryskowa.

Ramg¢ wykona¢ jako stalowa z uszczelnieniem.

2.11.7. Mata bentonitowa

Dostarczona mata bentonitowa powinna posiada¢ Aprobat¢ Techniczna.
Dostawe maty bentonitowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Wymagane wlasciwosci maty bentonitowej podano w tablicy ponize;j.

Wymagane wiasciwosci techniczne mat bentonitowych

Poz. | Wiasciwosci Wymagania
1. Masa powierzchniowa, [g/m?] >5300

2. Masa bentonitu [g/m?] >5000

3. Wytrzymatosci na rozcigganie [kKN/m] >85

4. Wydhuzenie wzgledne przy obciazeniu maksymalnym [%] <14

5 Wspbtczynnik wodoprzepuszczalnoscei przy pelnym nasyceniu woda kv, m/s | <1,5x 10"
6 Odpornos¢ na statyczne przebicie (metoda CBR) silg przebicia, kKN >1,8

2.12. Zastawka retencyjna

2.12.1. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104.

2.12.2. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

2.12.3. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.12.4. Zaprawa cementowa
Nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501.

2.12.5. Palisada
Palisad¢ nalezy wykona¢ z kotkow drewnianych o $rednicy © 10 cm i dlugosci 1,5 m oraz 1,0 m.

2.12.6. Narzut kamienny

Do wykonania narzutu nalezy stosowa¢ kamien naturalny speiniajacy wymagania PN-EN 13383-2. Nasigkliwos¢
kamienia powinna wynosi¢ <0,5%. Jezeli kamien spetlnia powyzsze wymaganie uznaje si¢, ze jest mrozoodporny i
odporny na krystalizacj¢ soli. Kamien nie powinien zawiera¢ obcych wtracen w ilosci mogacej spowodowac
uszkodzenie umocnienia rowu/cieku/rzeki lub zanieczyszczenie srodowiska. Kamien nie moze mie¢ nieciagtosci, takich
jak spekania, zyly, stylofity, laminacje, ptaszczyzny foliacji, kliwaz styku blokéw oraz innych wad mogacych
przyczyni¢ si¢ do jego zniszczenia w czasie zatadunku, wytadunku lub wbudowywania

2.13. Izolacja

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji §cian studzienek i elementow betonowych stykajacych si¢
Z gruntem sg:

- masa gruntujaca, asfaltowo kauczukowa,

- masa bitumiczna powtokowa modyfikowana kauczukiem,

- rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe $rodki odttuszczajace,

- w gruntach nawodnionych glina plastyczna.

2.14. Skladowanie materialow

2.14.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej, jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
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ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.14.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kr¢géw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow wyroboéw lub pojedynczych kregow.

2.14.3. Wlazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.14.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.14.5. Cement
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.14.6. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzgtu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

—  beczkowozow,

— lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

SN

. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem
sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3
srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie
wyroboéw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport krggdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéow o $rednicach min. 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.4. Transport wlazéw kanalowych
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu
Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodnoéci z mapg do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbgdnych do wykonania przy usuni¢ciu wymienionej kolizji, tacznie
z ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbgdny zakres roboét, ktory zostanie
wykonany na podstawie odrgbnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych wszystkich
elementow odwodnienia. Projekty podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow kontrolnych wykonywanych pod
nadzorem uzytkownikow.

Wykonana kanalizacja powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach wilaczen do istniejgcej sieci oraz w miejscach kolizji z istniejaca
infrastruktura techniczng wykona¢ przekopy kontrolne celem zlokalizowania miejsca, gigbokosci posadowienia, a takze
materiatu i $rednicy istniejacych sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem wszystkich wiascicieli uzbrojenia,
stosujac si¢ do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

Wszelkie roboty demontazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy poddac probie szczelnosci.

Niezasypang kanalizacj¢ nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rz¢dne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac¢ recznie.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanalu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie
0,4 m (na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 50% od szerokosci dna na odcinkach prostych ) jako
zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop nalezy
wykonywa¢ warstwowo poglebiajac do wiasciwej glebokosci

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
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rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wykopy waskoprzestrzenne szalowane bgda poziomo ukladanymi wypraskami stalowymi (dla kanatlow do 4,5 m
zaglebienia) i $ciankami z grodzic ( dla kanatéw glebszych niz 4,5 m). W miejscach zblizenia do istniejacego
uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac¢ recznie.

Nalezy wykona¢ wyijscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiggniecia glebokosci wickszej niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je
wlasciwie zamocowac.

Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz glgbokos¢
jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem; wlasciwe zabezpieczenie
sasiadujacej z wykopem budowli powinno, dla ochrony przed mozliwosciag obsunig¢cia gruntu spod fundamentow,
wyglada¢ nastgpujaco:

- przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny budynku, czy nie wystepuja
spekania $cian, w przypadku ich pojawienia nalezy zatozy¢ plomby szklane, a w szczeg6élnych okoliczno$ciach osadzi¢
w fundamentach stalowe trzpienie,

- wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zbudowaé¢ mur oporowy,
optymalnie zagesci¢ zasyp 1 wykona¢ jego stabilizacj¢ lub zabezpieczenie w inny roéwnorzedny sposob

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemozno$ci zachowania przedstawionych warunkow
wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odklad staty lub przesuniety,

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowacé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Projekt technologiczny odwodnienia opracuje Wykonawca i uzgodni go z Inzynierem.

Przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen §cian wykopdw, pracownicy zatrudnieni przy
robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji
podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewoddéw gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych,

Nie dopuszcza si¢ wykonywania wykopow w odleglto§ci mniejszej od dopuszczalnych dla stupow
elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odleglo$ci mniejszej przewidzie¢ wykonanie przewiertow
lub zabezpieczenie stupow w postaci podparé.

5.4. Przygotowanie podloza
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWIORB D 04.01.02.

5.5. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.5.1. Rury kanalowe

Wyprofilowanie dna rowu powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio przed montazem rur na dnie wykopu.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyrdéwnac i oczysci¢, a nastepnie wykonaé podsypke piaskowa o grubosci 20 cm z
zachowaniem kata posadowienia 90°.

W miejscu potaczen rur nalezy zostawi¢ wglgbienie na kielich umozliwiajace dokladne ulozenie rury i swobodne
dopchnigcie w celu wykonania potaczenia.

Po catkowitym zmontowaniu rurociaggdw nalezy wykonac zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke w pachwinach
nalezy wykona¢ recznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nastgpnie nalezy wykona¢ zasypke z
piasku do poziomu 50 cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach
przewodu, warstwami o grubo$ci co najwyzej 20 cm. Pozostalg czgs¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym,
roOwniez go zageszczajac. Zasypywania wykopow nalezy dokonywac gruntem nieskalistym drobnoziarnistym,
mineralnym bez grud i kamieni. W przypadku kanalow posadowionych w jezdniach zaktada si¢ pelng wymiang gruntu
na piasek.

Zageszczenie dla sieci uktadanych bezposrednio pod droga: wskaznik zaggszczenia zasypki 1s=1,00, gérna warstwa
30 cm bezposrednio pod korpusem drogowym zaggszczona do 1s=1,03. (poza jednia wskaznik zaggszczenia nie moze
by¢ mniejszy niz 0,97).

Nalezy pamigtac, aby w trakcie zasypywania i zaggszczania wykopu stopniowo wyciaga¢ obudowy umacniajace.
Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — B — 10736.

5.5.2. Studzienki z GRP

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem warsztatowym i montazowym studni.

Cze$¢ przeplywowa studzienek nalezy obetonowaé otuling z betonu o grubosci 0,15 m oraz warstwg z betonu grubosci
0,15 m powyzej sklepienia rury.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby beton w strefie bezposrednio pod spocznikiem byl starannie zawibrowany
(zaggszczony) 1 pozbawiony pustek powietrznych.
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Studnie nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa pokrywowa oraz zabudowac wilaz kanalowy @ 600 mm.
Nalezy zastosowaé wlazy z zamknigciem ryglowym.

Wszystkie studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie odciazajace.

Studnie nalezy wyposazy¢ w drabinki lub stopnie ztazowe.

5.5.3. Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych

Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu,

— studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast W trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowe;j, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

Studnie kanalizacyjne sktadajg si¢ z nastgpujacych czesei:

— komory roboczej,

— dna studni,

— wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem plastycznym ustalonym w
Dokumentacji Projektowej.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne) powinny mie¢
wiaz typu cigzkiego. W innych przypadkach mozna stosowaé wiazy typu lekkiego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielenicach gorna
krawedZ wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach,
w odlegtosciach pionowych i poziomych zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Nalezy doktadnie obsypa¢ studnie rewizyjne piaskiem z dokltadnym zaggszczeniem przy pomocy ubijakow
mechanicznych dla unikni¢cia zalaman na wykonanej nawierzchni.

Przejscie rur przez Sciany studzienek wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng (w gruntach nawodnionych gling
plastycznag).

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

5.5.4. Studnie wpadowe

Nalezy wykona¢ studnie wpadowe z osadnikiem.

Studnie nalezy wykonac zgodnie z pkt. 5.5.3.

Przed studnig nalezy wykona¢ osadnik betonowy z kratg przed osadnikiem i kratg na wlocie do studzienki.
Studnie nalezy zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumicznag.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

Skarpy rowu przy osadniku nalezy umocni¢ ptytami azurowymi na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

5.5.5. Studnie z tworzywa sztucznego

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 oraz zaleceniami Producenta z wlazem kanatowym ¢600 wg PN-EN-124
klasy B 125 kN zabezpieczajac go przed kradzieza poprzez zaryglowanie.

Do potaczen nalezy uzy¢ uszczelki gumowe.

Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C16/20 gr. 20 cm oraz podsypce filtracyjnej w gruntach nawodnionych
(warstwa zwiru lub tlucznia grubos$ci 20 cm) o zageszczeniu [s=0,95.

Nalezy zwroci¢ uwage na dokladne obsypanie studni piaskiem z doktadnym zaggszczeniem przy pomocy ubijakow
mechanicznych.

5.5.6. Montaz osadnikow

Osadnik nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C16/20 gr. 20 cm oraz podsypce filtracyjnej w gruntach nawodnionych
(warstwa zwiru lub thucznia grubosci 20 cm) o zaggszczeniu [s=0,95.

Korpus osadnika nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5.3.

W korpusie nalezy zamontowac deflektor kierunkowy.

Po montazu osadnika wykop nalezy zasypywac i zaggszcza¢ 20 cm warstwami piasku.

Wskaznik zaggszczenia zasypki powinien osiagnaé¢, co najmniej 1,00, natomiast bezposrednio pod drogami Is > 1,03
(poza jezdnig wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 0,97).

Zbiorniki betonowe nalezy montowa¢ zgodnie z Projektem montazowym opracowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inzyniera.

5.5.7. Wpusty deszczowe

Wpusty nalezy wykona¢ z kregow zelbetowych z osadnikiem 1,0 m. Nalezy wykonaé wpusty z nasada zeliwna klasy
D400. Wpusty wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przejscia rur przez $ciany studzienck §ciekowych nalezy
wykonac jako szczelne, elastyczne.

Nalezy doktadnie obsypa¢ wpusty S$cickowe piaskiem z dokltadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow
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mechanicznych.
Whusty nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C16/20 gr. 15 cm oraz podsypce piaskowej grubosci 30 cm w gruntach
nienawodnionych spoistych, natomiast w gruntach nawodnionych na podsypce filtracyjne;j.

5.5.8. Wykonanie wylotéw przykanalikow

Wylot drenu nalezy posadowi¢ na warstwie betonu grubosci 15 cm.

Prefabrykaty uktada si¢ recznie w ten sposob, aby nie uszkodzi¢ ich brzegow.

Wylot $cieku dodatkowo nalezy umocni¢ dyblami betonowymi posadowionymi na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 10 cm. Spoiny dybli nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa.

5.5.9. Wykonanie wylotow kanalizacji

Prefabrykaty uktada si¢ recznie w ten sposob, aby nie uszkodzi¢ ich brzegow.

Wylot kanalizacji dodatkowo nalezy umocni¢ dyblami betonowymi posadowionymi na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 10 cm. Spoiny dybli nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa. Na dnie skarpy nalezy utozy¢ kraweznik
zgodnie ze STWIORB D 08.01.01.

Wylot kanalizacji nalezy rozpocza¢ i zakonczy¢ poprzez wykonanie gurt betonowych.

Gurty betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami STWiORB M 13.01.00. Gurty betonowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Powyzej wylotu kolektora nalezy ulozy¢ darnine.

5.5.10. Zastawki awaryjne

Gurty betonowe nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami STWiORB M 13.01.00. Gurty betonowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W gurtach nalezy zakotwi¢ zastawki awaryjne zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Row przed i za zastawka nalezy umocni¢ elementami prefabrykowanymi.

W przypadku rowdw szczelnych dno nalezy wytozy¢ matg bentonitowa.

Na wyréwnanym podiozu nalezy rozlozy¢ mat¢ bentonitowa. Pasma maty bentonitowej nalezy uklada¢ zgodnie z
zaleceniami producenta. Nalezy uktada¢ je od punktu najwyzszego do najnizszego — ulatwi to odprowadzenie wody w
przypadku opadéw atmosferycznych.

Pasma powinny by¢ ulozone bez zbytniego naciagania, lecz jednoczes$nie bez zmarszezek badz fald. Nie wolno takze
nacigga¢ mat, aby pokry¢ dang powierzchni¢. Nie wolno ciggna¢ mat po podlozu, chyba ze jest to konieczne dla
wykonania prawidlowych zaktadéw. Instalacje¢ mozna prowadzi¢ w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjatkiem
ulewnych deszczy i bardzo silnych wiatrow. Wykonawca moze rozpakowac i utozy¢ w ciggu jednego dnia roboczego
takg ilo$¢, jaka zostanie przykryta. Nie nalezy dopuszczaé, aby po zakonczeniu dnia pracy mata bentonitowa
pozostawata wystawiona na dziatanie przypadkowych warunkow atmosferycznych.

Na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm nalezy utozy¢ prefabrykaty betonowe.

Prefabrykaty nalezy uktada¢ rgcznie w ten sposob, aby nie uszkodzi¢ ich brzegow.

5.5.11. Zastawki retencyjne

Na odpowiednio przygotowanym podtozu nalezy ulozy¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o
grubosei 10 cm.

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie. Brukowiec uktada si¢ ,,pod sznur” naciagnigty na palikach
na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé od
uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikow. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa takich opordéw nie
przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozyé brukowce najwicksze. Brukowiec
nalezy uktada¢ tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaly 3 cm, a najwigkszy
wymiar brukowca byl skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypemié zaprawa cementowo-piaskowg i powierzchni¢ ubi¢ do osiggniecia
wymaganego poziomu.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami Iub warstwa piasku i
utrzymywac w stanie wilgotnym, przez co najmniej 7 dni.

Zastawki nalezy rozpocza¢ i zakonczy¢ poprzez wykonanie palisady drewnianej.

Dodatkowo palisad¢ nalezy obsypa¢ narzutem kamiennym zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.6. Oznakowanie rurociggu

Tras¢ utozonej kanalizacji nalezy oznakowac przez ulozenie w wykopie (podczas zasypywania rurociggu), na
wysokoséci 0,3 +0,5m nad rurociggiem, tasmy identyfikacyjnej, ztworzywa sztucznego, w Kkolorze zielonym
zaopatrzonej w metalowa wktadke identyfikacyjna.

5.7. Zasypanie kanalow

Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

e  zasypka powinna by¢ wykonywana rOwnomiernie i rownocze$nie z obu stron rury,

e  zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. max 20 cm, zage¢szczonymi do wskaznika zageszczenia >1,0
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(bezposrednio pod drogg > 1,03). Poza jezdnia wskaznik zaggszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 0,97.

e  podczas zageszczania zasypki nalezy kontrolowac rz¢dne posadowienia rur nie dopuszczajac do ich wypychania,

e  grunt zasypki — niewysadzinowy piasek $redni o wskazniku réznoziarnistosci U > 5,0 dla warstw gornych, ponizej
20 cm moze by¢ U > 3,0.

Wskaznik zaggszczenia wykonanej zasypki powinien by¢ nie mniejszy jak 1,00 (bezposrednio pod droga > 1,03). Poza
jezdnia wskaznik zageszczenia nie moze by¢ mniejszy niz 0,97.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zageszczenia gruntu.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko i zutylizowaé o ile Inzynier nie zaleci inaczej.

5.8. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykona¢ utozenie ktadek w miejscach przejs¢ dla pieszych. Doktadna
lokalizacja przej$¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawcg.

Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwroci¢ uwage, aby szerokos¢ mostkow nie byla mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przej$é porecza ochronng o wys. 1,1 m.

Przejsécia powinny by¢ dobrze o$wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gololedzia.

5.9. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robét

Na skrzyzowaniach projektowanych kanatdéw z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy wykonad
zabezpieczenie kabli rurg dwudzielna.

W przypadku skrzyzowan projektowanych kanatéw z gazociaggami, kanalizacja, wodociagami nalezy je zabezpieczy¢
poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosujac si¢ $cisle do zalecen uzytkownikoéw
poszczegblnych sieci.

5.10. Badania i pomiary pomontazowe
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan i pomiaréw pomontazowych.

5.11. Likwidacja istniejacej sieci
Istniejace kanaty, studzienki itp. przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowad i zutylizowa¢. Prace demontazowe
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikow sieci.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— Dbadanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zalozenia przewodow i studzienek,

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zagegszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania osadnikow,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania wylotu kolektora,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania wylotu przykanalikow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania zastawek awaryjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania zastawek retencyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania wpustow ulicznych,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia istniejacych kolektorow kanalizacyjnych,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ =5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.5.8,

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studni powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest metr szeScienny (m®) wykonania robét ziemnych dla kanaléw rurowych (wykop) z
wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest metr szecienny (m®) wykonania robét ziemnych dla kanatéw rurowych (nasyp) z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) ulozenia rury przewodowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarows jest metr szecienny (m®) wykonania robét ziemnych dla studni (wykop) z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowsg jest metr szescienny (m®) wykonania robét ziemnych dla studni (nasyp) z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu studni z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m®) wykonania robét ziemnych dla osadnikéw (wykop) z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarows jest metr szeScienny (m®) wykonania robét ziemnych dla osadnikéow (nasyp) z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu osadnika z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania wylotu przykanalika z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania wylotu kanalizacji z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania zastawek awaryjnych z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania zastawek retencyjnych z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Jednostka obmiarowa jest metr szeScienny (m®) wykonania robdt ziemnych dla wpustow (wykop) z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szecienny (m3) wykonania robét ziemnych dla wpustow (nasyp) z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) wykonania wpustow ulicznych z wszystkimi robotami towarzyszgcymi
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowsa jest metr (m) likwidacji istniejacej kanalizacji wraz z komorami i studniami itp. z wszystkimi
robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— wykonane studzienki,

— wykonana izolacja,

— wykonane osadniki,

— wykonane wpusty,

— zasypany i zageszczony wykop.

Odbiodr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacjg Projektows i Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za metr szeScienny (m®) wykonania robét ziemnych dla kanatéw rurowych (wykop) po dokonaniu odbioru

rob6t wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkceji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— Zzastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne dla kanatow rurowych (wykop),

— wykonanie przekop6éw kontrolnych,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podioza,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot,

— zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszych,

— rozbiorka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie robdt odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich rob6t odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w STWiORB.

Placi sie za metr szeScienny (m®) wykonania robét ziemnych dla kanatéw rurowych (nasyp) po dokonaniu odbioru

robot wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkecji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow,

— zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne dla kanatow rurowych (nasyp),

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— zasypanie wykopow,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot,

— zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszych,

— rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujgtych w innych branzach,

— wykonanie robot odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWiORB.
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Placi si¢ za metr sze$cienny (m®) wykonania robot ziemnych dla studni (wykop) po dokonaniu odbioru robot wg punktu

8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt Iub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne dla kanatow rurowych (wykop),

— wykonanie przekopow kontrolnych,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas robot,

— zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszych,

— rozbiorka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowg a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie rob6t odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWiORB.

Placi si¢ za metr szeécienny (m3) wykonania rob6t ziemnych dla studni (nasyp) po dokonaniu odbioru rob6t wg punktu

8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne dla kanatow rurowych (nasyp),

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— zasypanie wykopow,

— zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia na czas robot,

— zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszych,

— rozbiorka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudows a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie robdt odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w STWiORB.

Placi sie za metr szescienny (M%) wykonania robdt ziemnych dla osadnikéw (wykop) po dokonaniu odbioru robét wg

punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkecji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow,

— zastosowanie materialbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robét,

— 0znakowanie robot,

— roboty ziemne dla kanatéw rurowych (wykop),

— wykonanie przekopow kontrolnych,

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot,

— zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszych,

— rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie uj¢tych w innych branzach,
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— wykonanie rob6t odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,
— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

Placi sie za metr sze$cienny (M%) wykonania robét ziemnych dla osadnikéw (nasyp) po dokonaniu odbioru robét wg

punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Roboét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt Iub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne dla kanatow rurowych (nasyp),

— wykonanie robdt przygotowawczych,

— zasypanie wykopow,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot,

— zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszych,

— rozbiorka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie rob6t odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

Placi si¢ za metr szeScienny (m®) wykonania robét ziemnych dla wpustéw (wykop) po dokonaniu odbioru robdt wg

punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne dla kanalow rurowych (wykop),

— wykonanie przekopow kontrolnych,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podioza,

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia na czas robot,

— zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszych,

— rozbiorka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowsg a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie robot odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich rob6t odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w STWiORB.

Placi si¢ za metr szeScienny (m®) wykonania rob6t ziemnych dla wpustow (nasyp) po dokonaniu odbioru robot wg

punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia JakoSci,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne dla kanatow rurowych (nasyp),

— wykonanie robot przygotowawczych,

— zasypanie wykopow,

— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot,
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— zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszych,

— rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie robdt odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,
— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWiORB.

Placi si¢ za metr (m) utoZenia rury przewodowej po dokonaniu odbioru robot wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robdt oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych,

— zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkeji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— ulozenie podsypki piaskowej wraz z zaggszczeniem,

— montaz rur przewodowych,

— wykonanie obsypki i zasypki piaskowej rur,

— wykonanie proby i czyszczenia kanalizacji,

— przepigcie kanatow,

— wlaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci,

— oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robo6t odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,

— uporzadkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Ptaci si¢ za komplet (kpl.) montazu studni po dokonaniu odbioru rob6t wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych,

— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt Iub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— oznakowanie robot,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonie podsypki filtracyjnej oraz wylewki betonowej,

— montaz studni,

— wykonanie osadnika (dla studni wpadowych),

— obetonowanie studni (dla studni z GRP),

— wykonanie obsypki piaskowej,

— wlaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,

— uporzadkowanie terenu robot,

— rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie robot odtworzeniowych zwiazanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWiORB.

Ptaci si¢ za komplet (kpl.) montazu osadnika po dokonaniu odbioru robot wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robo6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych,

— zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkecji,

— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,

— zastosowanie materialdow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt Iub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

— o0znakowanie robot,
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wykonanie robot przygotowawczych,

wykonie podsypki filtracyjnej oraz wylewki betonowej,

montaz osadnikow,

rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudows a nie ujetych w innych branzach,

wykonanie robot odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robdt odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,
uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

Ptaci si¢ za komplet (kpl.) wykonania wylotu przykanalika po dokonaniu odbioru robét wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produke;i,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robét,

oznakowanie robot,

wykonanie robot przygotowawczych,

roboty ziemne,

wykopy,

wykonanie podsypki,

wykonanie ptyty betonowe;j,

ulozenie prefabrykatéw wraz ze spoinowaniem,

zasypki,

uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robdt odtworzeniowych na gruntach czasowo zajgtych,
uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.

Ptaci si¢ za komplet (kpl.) wykonania wylotu kanalizacji po dokonaniu odbioru rob6t wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji,

zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,

zastosowanie materialtbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

oznakowanie robot,

wykonanie robot przygotowawczych,

roboty ziemne,

wykopy,

wykonanie podsypki,

wykonanie ptyty betonowe;j,

ulozenie prefabrykatéw wraz ze spoinowaniem,

ulozenie kraweznikow,

darniowanie,

wykonanie gurt betonowych,

zasypki,

uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,
uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWiORB.

Ptaci si¢ za komplet (kpl.) wykonania zastawek awaryjnych po dokonaniu odbioru rob6t wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia JakoSci,

zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;i,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,

zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

oznakowanie robot,

wykonanie robot przygotowawczych,

roboty ziemne,
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wykopy,

wykonanie podsypki,

wykonanie gurt betonowych,

montaz zastawek,

utozenie maty bentonitowe;j,

utozenie prefabrykatow,

zasypki,

uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,
uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w STWiORB.

Ptaci si¢ za komplet (kpl.) wykonania zastawek retencyjnych po dokonaniu odbioru rob6t wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produke;ji,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

oznakowanie robot,

wykonanie robot przygotowawczych,

roboty ziemne,

wykopy,

wykonanie podsypki,

brukowanie wraz ze spoinowaniem,

utozenie palisady drewniane;j,

utozenie narzutu kamiennego,

zasypki,

uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robdt odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,
uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWiORB.

Ptaci si¢ za komplet (kpl.) wykonania wpustéw ulicznych po dokonaniu odbioru rob6t wg punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zapewnienie niezbednych czynnikow produke;i,

zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt Iub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

oznakowanie robot,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie podsypki piaskowej lub podsypki filtracyjnej,

wykonanie ptyty fundamentowej,

montaz wpustow ulicznych,

wykonanie obsypki piaskowej,

uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich robot odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,
uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w STWiORB.

Placi si¢ za metr (m) likwidacji istniejacej kanalizacji wraz z komorami i studniami itp. po dokonaniu odbioru robot wg
punktu 8.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji,

zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow,

zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot lub wynikajacych
z przyjetej technologii robot,

oznakowanie robot,

wykonanie robot przygotowawczych,

roboty ziemne,

wykonanie wykopow,
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— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robot,

— zabezpieczenie przejs$¢ dla ruchu pieszych,

— likwidacja istniejacej sieci wraz komorami i studniami,

— zasypanie wykopow,

— rozbiorka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie robdt odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— uporzadkowanie terenu, naprawa oraz wykonanie wszelkich rob6t odtworzeniowych na gruntach czasowo zajetych,
— uporzadkowanie terenu robot,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w STWiORB

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-B-01700
PN-EN 1917

PN-EN 1610
PN-EN-124

PN-EN 13101
PN-EN 476
PN-EN 752
PN-EN 1295-1
PN-ENV 1046
PN-EN-206
PN-EN 1916
PN-B-10736
PN-EN 14364

PN-EN 295
PN-EN 1401-1

PN-EN 8501-1

PN-EN I1SO 12944

PN-EN 13242

PN-EN 1339
PN-EN 13169

PN-EN 197-1
PN-B 14504
PN-B 14501
PN-R 65023
PN-EN 12050-1

PN-EN 10088-1
PN-ISO 7-1

PN-EN 558-1

PN-EN 1092

PN-S 10040

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witoknem
stalowym i zelbetowe

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jako$cia

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnos$ci
Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w rdéznych warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkow do
przesytania wody lub $ciekéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wioknem szklanym
(GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen
Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podlozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej
nalozonych powlok.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego (EPB)
produkowanego fabrycznie. Specyfikacja.

Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdow powszechnego
uzytku.

Zaprawy budowlane cementowe

Zaprawy budowlane zwykte

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Przepompownie s$ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Czg$¢ 1: Przepompownie S$ciekow
zawierajacych fekalia.

Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje.

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnosciag uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenie

Armatura przemystowa. Dhugo$¢ zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do rurociggow
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN

Kohhierze i ich potaczenia. Konierze okraglte do rur, armatury, ksztattek, tacznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania.
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10.2. Inne dokumenty

1. Dz. U. Nr 154, dnia 29 grudnia 2001 r. Prawo wodne.

2. Dz. U. Nr 100, dnia 18 wrzesnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

3. Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

5. Rozporzadzenie MS z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984).

6. Z.Bielawski: ,,Zastosowanie hydrologicznych modeli konceptualnych do okre$lenia odptywu miejskich Sciekow
odpadowych” 1.0.S. Warszawa 1987

7. Karl i Klaus R. Imhoff ,,Kanalizacja miast i oczyszczanie $ciekow”.

8. M. Fidala — Szope ,,Najlepsze, dostepne, ekonomicznie uzasadnione techniki oczyszczania $cieckow opadowych”.

9. R. Edel Odwodnienie drog” Warszawa 2002r.

10. ,Katalog drogowych urzadzen ochrony s$rodowiska” Instytut Badawczy Drég i Mostow GDDKIiA, Warszawa
2002r.

11. H. Sawicka — Siarkiewicz ,,Ograniczanie zanieczyszczen w spltywach powierzchniowych z drog. Ocena technologii
i zasady wyboru”. Warszawa 2004r.

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

98 PROMOST — WISLA Sp. z 0.0.



