ZDW-Poszkodowany

KOSZTORYS OFERTOWY - ZDW Poszkodowany

Remont drogi wojewddzkiej nr 932 ul. Wyzwolenia w miejscowosci
Marklowice na odcinku od skrzytowania z ulica Krakusa do granicy z gming
Swierlkdany.

ZALACZNIK NR 2A

Nr
Lp. spec.tachn.  |Podstawa Wyszezegdlpienie elementdw rozliczeniowych Jedn.przedm]ilosé Cena jedn, {Wartosé
14d.1 D-01.01.01 kalk. wlasna Koszt abslugi geodezyjne) i inwentaryzacji powykonawczej. kel 0
D-07.01.01,D- Koszt wprowadzenia projekiu czasowej crganizacji ruchu, Koszt uirzymania wprowadzonej
2dA1 07.02.01 kalk. wiasna organizacj ruchu, {kpt 0
D-07.01.01, D- Oznakowanie nawierzchni betonowych za pomoca masy - oznakowanie grubowarsiwowe 0,9
3d.1 07.02.01 kalk, wlasna mm km 0
D-07.01.01, D- Mocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
3d.2 07.02,01 kalk. wlasna |powierzchni - typu duze wraz z osadzeniem slupkéw szt 0
444 D-04.01.01a | kalk, wlasna Koszi nadzordw branZowych. kpl, [0}
KNR 2-31 0813-
5d.1 D-01.02.04 103 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.plaskowe] m [¢]
KNR 2-31 0814-
6d.1 D-01.02.04 02 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m Q
KNR 2.31 0810- |Rozebranie nawierzchni 2 chodnika 2 kostki brukowe] oraz zaloki postojowej na pedsypce
7d1 D-01.02.04 02 analogia cem.piaskowej m2 0
KNR 2-31 0817-
8d.1 D-01.02.04 |05 Rozebranie éciekdw z elementéw betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m 0
KNR 4-01 0108- )
94d.1 D-01.02.04 11 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km E‘I3 0.00
KNR 4-01 0108- |[Wywiezienle gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowezymi - za kazdy nast, 1 km
10d.1__1D-01.02.04 12 -za dalsze 10 km Krotnosé = 10 m3 0,00
11d.d |{D-01.02.04 kalk, wlasna Koszt utylizacji gruzu m3 .00
KNR AT-03 0102- {Roboty remontowe - frezowanie nawierzehni biturniczne| o gr. 10 cm z wywozem malerai z
12d1  [D-01.02.04 04 rozhidrki na odl. do 1 km gr 15 cm Krotnosé = 1.5 m2 677035
Naklady uzupeln.za kakde dalsze rozp, 0.5 km transporiu ponad 1 km samochadami
KNR 2-01 0214-  |samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi katdll-IV - adwoz frezu za dalsze 16 km
13d.1  |D-01.02.04 |04 Krotnost = 30 m3 904,29
14d.1 |D-01.02.04 kalk, wlasna Koszt ulylizacjl frezu asfaltowego m3 804,29
KNR 2-31 0802-
15d.1|D-01.02.04 07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 em m2 0
Roboly zlemne wyk.koparkami podsigbiemymi 0.60 m3 w ziemi kal.lV uprzednio
KNR 2-01 0212- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
16d.1  |D-02.00.00 08 analogia odl.do 1 km [odwé2 rozebrane] podbudowy na skladowisko tymczasowe] m3 404,56
KNR 2-01 0207- [Rohoty ziemne wykon.koparkami pedsigbiemymi o pojtyzki 2,00 m3 w grkativ z
t7d.2_[D-02.00.00 06 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 ke |m3 292295
Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-01 0214~ [samowytadowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - za dalsze 10 km Krotnodé =
184d.2 1D-02.00.00 04 20 m3 2022.85
18d.2 |D-02.00.00 kalk. wtasna Koszt utylizacji urobku m3 202295
KNR 2-31 0103 [Mechaniczne profilowanie § zageszenie podloza pod warstwy konsirukcyjne nawierzehni w
20d.2 |D-02.00.00 04 gr.kat.|-IV m2 3]
Ulepszenie podioza spoiwem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2.5
KHNR AT-03 0201- |MPa, grubosé warstwy po zageszezeniu 15 ¢m [zatoki] - Zgodaie z WTW ZDW Kalowice
21d.2 |D-C4,08.00 01 analogia 2024 v01 Krotnodé =15 m2 97,5
Ulspszenie podicZa spoiwem przy utyciu zespolu do stabilizacii - grunt rodzimy do Rm=1,5
KNR AT-03 0201- [MPa, grubos warsbwy po zageszezeniv 10 cm jchodnik] - Zgodnie z WTW ZDW Katowice
22d.2 |D-04.08.00 01 analogia 2024 v m2 2589.5
Whykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej
- szer.drogi - grub.warstwy po zag. grubo$é 15 cm - warstwa odsaczajgca - grunt
04.01.01:04.0 |KNR 2-31 0104-  [niewysadzinowy wsp. filtracji k==8m/dobg, wymagany minimalny modul wtémy na
23d.2  |3.01 07 analggia powierzehni warstwy E2=80MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotno$é = 1,5 |m2 14048.48
Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym z zaggszczeniem
KNR 2-31 0107- |[mechanicznym - §r.grub.warstwy po zaggszcz.ponad 1 m podwyzszenie niwelety km 1+232 -
24d.2  |D-04.04.04 02 analogia 1+475 - [kruszywo odzysk] - Zgodnie » WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnodé = 10 m3 52543
Reboly ziemne wyk.koparkami przedsigbiemymi 0.60 m3 w ziemi kal.lV uprzednio
KNR 2-01 0211~ jzmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
25d.2 |D-04.04.04 08 analogia odl.do 1 km [transpor kruszywa ze skladowiska} m3 0,00
Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o grub.po zageszez. 15 ¢m [jezdnia) -
KNR 2-31 0114-  |Warstwa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - Zgodnie z WTW
26d.2  |D-04.04.04 0s ZDW Katowice 2024 v m2 0
Podbudowa 2z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
KNR 2-31 D114- jzageszczeniu fjezdnia) - Warstwa z kruszywa lamanego stabllizowanegoe mechanicznie
27d.2  |D-04.04.04 06 0/31,5 mm - Zgodnie z WTW ZDW Kalowice 2024 vD1 Krolnosé = 15 m2 0
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma o grubosci po zaggszczeniu 8 cm
fiezdnia] - Goma czest warstwy podioza - kruszywo slabilizowane mechanfcznie o wskazniku
KNR 2-31 0114- |CBR>40%, wymagany modut wirny na powlerzchni warstwy £2>=120hPa - Zgodnie z
28 d.2  |D-04.04.04 03 WTW ZDW Kalowice 2024 v01 m2 0
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa géma - za katdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszezeniu - 12 cm fjezdnia) - Goma czgs< warstwy podloza - kruszywo stabilizowane
KNR 2.31 0114~ |mechanicznie o wskainiku CBR>40%, wymagany medul widmy na powierzchni warstwy
20d.2  |D-04.04.04 04 E2>=120MPa - Zgodnle 2 WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnosé = 12 m2 Q
Podbudowa pornocnicza z kruszywa naturalnego - o gruboscl po zageszezeniu 8 cm [fezdnia)
- Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane (/31,5 stabilizowane mechanicznie, wymagany
KNR 2-31 0114- |modut na powierzchni warstwy E>=100MPa, E2>=180MPa - Zgodnie z WTW ZDW
W d.2 |D-04.04.04 03 analogia Ealowice 2024 vOi o m2 Q
CCOUIGWE POMGCINCZE Z RIGEZYWa MalTAE]o - 23 RaZay a2y renThriuusT
zagegszezeniu - 12 em [jezdnia] - Podbudowa pomacnicza - kruszywo tamane 0/31,5
KNR 2-31 0114-  |stabilizowane mechanicznie, wymagany modut na powierzchni warstwy E>=100MPa,
31d2 |D-04.04.04 04 analogia E2>=180MPa - Zgadnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotno§é = 12 ma 0
Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszez. 15 cm [zatokil -
KNR 2-31 0114 |Warstwa odsgczaigea - grunt niewysadzinowy wsp. fillracii k>=8m/dobe, wymagany
32d.2 |D-04.04.04 a5 minimalny medul wiémy na powlerzchni warstwy E2=80MPa m2 0
Podbudowa z kruszywa naluralnego - warstwa gérna o gruboéci po zageszezeniu B cm
[zatoki] - Géma czeéd warstwy podloza - kruszywo slabilizowane mechanicznie o wskaZniku
KNR 2-31 0114- CBR>40%, wymagany modul wiérny na powierzchni warstwy E2>=120MPa - Zgednie 2
33d2 |D-04.0404 |03 WTW ZDW Kalowice 2024 v01 m2 0
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm gruboesci pe
zaggszczeniu - 2 cm [zatoki] - Goma cresE warstwy podioza - kruszywo stabilizowane
KNR 2-31 0114-  |mechanicznie o wskainiku GBR>40%, wymagany modul widmy na powlerzchni warstwy
34d.2 |D-04.04.04 04 E2>=120MPa - Zgodnle 2 WTW ZDW Katowice 2024 v01i Krofnosé =2 m2 0
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Podbudowa 2 kruszywa Jamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm [chodnik] -
KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wymagany
35d.2  |D-04.04.04 05 modut na powierzchni warstwy E2>=80MPa - Zgodnie z WTW ZDW Kalowice 2024 v01 m2 0
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows na zimno pedbudowy lub
KNR AT-03 0202- |nawierzchni betonowejbitumicznej; zutycie emulsii 0,5 kg/m2 - Zgodnie z WTW ZDW
¥ d2 |D-050305c (02 Katowice 2024 v01 m2 6853,24
Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszozeniu 12 cm - {zatekd] -
KNR 2-31 0108- [Podbudowa zasadnicza z betenu cemenlowego C25/30 - Zgodnie 2 WTW ZDW Katowice
37d.2 {b-058.03.05¢ (01 2024 v01 m2 0
Padbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zaggszczeniu
KNR 2-31 0109-  |zatoki za dalsze 13 cm [zatoki] - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 -
3842 |D-05.03.05c |02 Zgodnie 2 WTW ZDW Katowice 2024 v0{ Krotnodé = 13 m2 \]
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy pe zaggszczeniu 14 ¢m;
wydajnosé rozkladarki 500 vdzier - gr. 18 cm - Podbudowa zasadnicza warstwa gorma -
KNR AT-03 0204~ |beton asfaltowy AC 22P wysaka modyfikowany PMB 45/80-80 - Zgodnie z WTW ZDW
39d.2 |D-05.03.05c |04 Katowice 2024 v01 Krolnosc = 1,28 |m2 6863,24
Kraweiniki betonowe wystajace ¢ wymiarach 20x30 em 2 wykonaniem faw betonowych na
40d.2  |D-08.01.01 KNNR 6 0403-04 [podsypce cementowe-piaskowe] - Zgodnie z WTW ZOW Katowice 2024 v01 m )]
Obrzeza betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
4id.2 KNNR 6 0404-05 jwypelnione zaprawa cementowa - Zgodnie 2 WTW ZDW Katowice 2024 v01 m 0
42d.2  iD-10.01.1 kalk. wlasna MontaZ palisady betonowej o wymiarach 16,5x11,5x80 cm m Q
Nawierzchnia chodnikéw i wjazdow z kostki brukowej betonowej grubosei 8 em na podsypce
KSNR 6 0502-03 |cementowo-plaskowej 2 wypelnientem spoin plaskiem - Zgodnie z WTW ZDW Katowice
43d.2  |D-05.03.23a |analogia 2024 w01 m2 0
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bilumicznych - warstwa wigzgca o gr. 8 cm; wydajnosé
KNR AT-03 0301- jrozkladarki 500 Ydzieri - gr. 8 em Warstwa wigZqca - beton asfallowy AC 16W wysoko
44d.2  |D-05.03.05b (04 modyfikowany PMB 45/80-80 - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 w01 Krotnodé = 1,12 Im2 6571.6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiczaych - warstwa $cieralna o gr. 4 ¢m; wydajnosé
KNR AT-03 0302- [rozkladarki 500 tdzien - gr, 3 em Warstwa Scieralna - mieszanka BBTM 8 A wysoko
45d.2 |D-05.03.05a (02 modyfikowany PMB 45/80-80 - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krolno$é =0,75  |m2 6571,6
KNR 2-31 0302- [Nawierzchnia z kostki kamiennej zedowe] o wys. 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
46d.2 [D-05.03.23a {03 zatoki - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 m2 9
LHeienle wodosclekdw z elementdw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-
47d.2  1D-03.02.01 KNMR 6 0606-C3 [plaskowe] - wodnsceiek betonowy 80x50x15 em m G
KNR AT-03 0102- JiRoboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczne]j o gr. 10 em z wywozem materialu z
48 d.3__|D-D1.02.04 04 rozbldrki na odl. do 1 km m2 0
Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
KNR 2-01 0214- |samowyladowczymi po drogach utwardzonych zieml kat.lll-IV - cdwdz frezu za dalsze 15 km
49d.3 |D-01.02.04 |04 Krotnosé = 30 m3 0
50d.3 [D-01.02.04 kalk. wiasna Koszt utylizacji frezu asfallowego ma \]
KNR 2-01 0207~
51d3 [D-02.0000 |03 Raboty ziemne wykon koparkam podsiebiemymi o poj tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lV {m3 0
52d.3  {D-02.00.00 kalk. wlasna Koszt skladowania urobku ma 0
KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy atsaczajgcef w korycie lub na calej
53d.3  [D-04.02.01 o7 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm m2 Q
KNR AT-03 0201- [ Hepszenie podloza spoiwem przy uzyciu zespolu do slabibzac - grunt rodzimy do Rm=2,5
54d.3 |D-04.08.00 01 analogia MPa, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm [2jazdy] Krotnodé = 1.5 m2 0
Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm - Podbudowa
KNR 2-31 0114- |2 kruszywa Jamanego 0/31,5 mm stabiizowanego mechanlcznie wymagany modul na
55d.3 |D-D4.04.04 05 powlerzchni warstwy E>=B0MPa m2 ]
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 em grub.pe zaggszcz.-
KNR 2-31 0114- |za dalsze 10 cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
56d.3  [D-04.04.04 08 mechanicznie wymagany modul na powierzchni warstwy E>=80MPa m2 0
KNR 2-31 1004-
57d3 0-0503.05b 107 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem @2 149,25
KNR AT-03 ¢301- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiazaca o gr. 8 cm; wydajnosé
58d.3  |D-05.03.05b |03 rozkladarki 200 tdzien - Warshwa wigigea - beton asfaltowy AC 16W m2 149.25
KNR AT-03 0302- |Nawierzchnie z mieszanek mireralno-bitumicznych - warstwa Scieralna o gr. 4 om; wydajnosé
59d.3  |D-05.03.05a |04 rozktadarki 500 Vdzien - Warstwa $cleraina - beton asfaltowy AC 88 m2 149,25
KNR 4-05l 0315- [Demontaz rurcciagu betonowego Kielichowego o §r.nom. 300 mm uszezelnionego zaprawg
60 d.4 |D-03.02.01 o3 cementowq m 585
KNR 4.051 0409- |Demonia2 studni rewizyjnych z kregdw betonowych o §t. 1000 mm w gotowym wykopie 0
61d4 [D-03.02.01 N gigb. 3 m kpl. 13
KNR 4-05| 0411- [Demonlaz sludzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez
62d.4 D-03,02.01 0z syfonu kpl. 13
KNR 2-01 0218-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigblemymi 1.20 m3 na odklad w gruncie
63d4 [D-02.00.00 (06 kat.lV m3 160843
KNR 4.01 0108- |Wywiezienle samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konsirukeiji - za kazdy
64d.4 |D-03.02.0% 20 nast. 1 km za dalsze 10 km Krotnosé = 10 m3 1209
KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeiji
65d.4 |D-03.0201 19 wirabelonowych i 2elbetowych na odlegio$€ do 1 km m3 120.9
KMR 2-01 0322-  [Adurowe umocnienie picnowych cian wykopdw liniowych o gigbok.do 3.0 m wypraskamiw
66d.4 |D-02,00.00 (07 grunt,suchych kat,ll-1V wraz z rozbitr,(szer.do m) m2 1755
KNR 2-18 0501-
67 d.4 [D-03.02.01 1 Kanaty rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.10 cm m2 805
KNR-W 2-18 0408
68d4 jD-030201 |04 Kanaly z rur PVC 1gczonych na weisk o &r. zewn. 250 mm m 250
KNR-W 2-18 0408
69d.4 |D-03.02.01 05 Kanaly z rur PVC {gczenych na weisk o $r. zewn. 315 mm m 335
KNR-W 2-18 0408
70d.4 |D-03,020% 174 Kanaly 2 rur PVC 1gczenych na weisk o $r. zewn, 160 mm m 104
KNR 2-010320- |Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych glebokodcl do 1.5 m kat.gr.lll-IV -
71d.4 |D-03.02.01 02 obsypka kanaldw piaskiem m3 392.6
72d.4 |D-03.02.01 kalk. wiasna Koszt zakupu i kransportu piasku. m3 392.6
Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiemymi 0.60 m3 w ziemi kat.V uprzednic
KNR 2-01 0211- |zmagazynowane]j w haldach z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na
73d.4 [D-02.00.00 08 odl.do 1 km [odwoz nadmiaru ziemi] m3 1215,83
KNR 2-01 0214- |Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km fransportu panad 1 km samochodami
74 d.4 |D-02.00.00 04 samowyladowczymi pe drogach utwardzonych ziemi katdlIV za dalsze 10 km Krotnodé = 20 |m3 121583
75d.4 |D-02.00.00 kalk. wlasna Koszt utylizacji urobku m3 1215,83
KNR-W 2-18 0518
76d.4 |D-03.02.01 02 analogia Sludnie kanalizacyjne systemowe - trzon studni o Srednicy 1200 mm m 39
KNR 2-18 0625-
77 d4  |-03.02.01 02 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw belonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt. 13
KNR 2-31 1403-
78d4 ID-06.04.01 05 QOczyszczenie rowdw z namulu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarnp rowu m 0
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KNR 2-31 1404.
79d.4 |D-06.02.01 o1 Qezyszezenie przepustiw o Sr. 0.4 m z namulky m L]
804d.4 kalk. wi Kwota tymczasowa 6,5% warosci calosei koszlorysu kpl. 1
Wartosé kosziorysowa rohét bez podatku VAT
Podatek VAT

Qgolem wartosd koszlorysowa robét
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KOSZTORYS OFERTOWY - PGG - Przedsieblorca

Remont drogl wejewddzkie] nr 932 ul. Wyzwolenia w miejscowosci
Marklowice na odcinku od skrzyzowania z uiicg Krakusa do granicy z
gmina Swierkiany,

ZAEACZNIK NR 2A

Nr
Lp. spec.techn. |Podstawa Wyszczagdinienie elementéw rozliczeniowych Jedn.przedm.|llo§é Cena jedn.  |Wartosé
1d.1 D-01.01.04 kalk. wlasna Koszt obslugi geodezyjneij i inwentaryzacii powykonawczej. kal, 1
D-67.01.01, Koszt wprowadzenia projekiu czasowe] crganizaciji nuchu. Koszl utrzymania wprowadzenef
2d.1 D-07.02.01 kalk. wiasna organizacjl ruchu. kel 1
D-(7.01.0t, Cznakowanie nawierzchni betonowych za pomocg masy - oznakowanie grubowarstwowe
3d.1 D-07.02,01 kalk. wlasna 0.9 mm km 1
D-07.01.01, Mocaowanie {ablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, estrzegawczych, informacyjnych o
3d.2 0-07.02.01 katk. whasna powierzchni - typu duZe wraz z osadzeniem slupkdw szt. 100
4d1 £-01.01.01a | kalk. wiasna Koszt nadzorow branzowych. kpl. 1
5d.1 D-01.02.04 |KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie kraweznikéw betoncwych 15x30 cm na podsypce cem.plaskowe] m 1360
6d.1 D-01.02.04 |KNR 2-31 (1814-02 | Rozebranie cbrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowsj m 1980.6
KNR 2-31 0810-02 |Rozebranie nawierzchni z chodnika z kostki brukowej oraz zatoki postojowej na podsypce
7d.1 D-01.02.04 tanalegia cem.piaskowej m2 2827.5
8d.1 D-01.02.04 {KNR 2-31 0817-05 {Rozebranie §ciekdw z elementéw belonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej |m 0
9d.1 D-01.02.04  |KNR 4-01 0108-11 {Wywiezienie gruzu spryzmowanegoe samochodami samowyladowczymi na odl.de 1 km m3 341,23
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1
10d.1 |D-01.02.04 |KNR 4-D1 0108-12 |km -za dalsze 10 km Krotno$é = 10 m3 341,23
i1d1 [D-01.02.04 | kalk whasna Koszt utylizacji gruzu m3 341,23
KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzehni bitumicznej o gr. 10 ¢m z wywozem malerialu
12d.1  ID-01.02.04 104 z rozbiérki na odk. do 1 km gr 15 em Krolnegé = 1,5 m2 6770,35
Nakiady vzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samechodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-V - odwoz frezu za dalsze 15
13d4 |D-01.02.04 |KNR 2-01 0214-04 |km Krotnosé = 30 m3 594,29
i4dAd D-01.02.04 kalk. wiasna Koszt utylizacji frezu asfaltowego m3 994,29
16d1 |D-01.02.04 [KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2 13640,7
Roboty ziemne wyk.koparkami poedsighiermymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio
KNR 2-01 0212-08 |zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowszymi na
16d.1  1D-02.00.00 {analogia odl.do i km [odwéz rezebrane] pedbudowy na skladowisko tymeozasowe] m3 1618,22
Ruoboly ziemne wyken.koparkami podsieblernymi o poj.tyzki 2.60 m3 w gr.kat.IV z
17d.2  |D-02.00.00 [KNR 2-01 0207-06 {{ransp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegloéé do 1 km m3 11691,78
Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzenych ziemi kat.[H-IV - za dalsze 10 km Krotnoéé
18d.2  D-02,00.00 (KNR 2-01 0214-04 |= 20 m3 11691,78
1¢d.2  {D-02.00.00 kalk. wiasna Koszt utylizacji urobku m3 11691,78
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioZa pod warstwy konstrukeyjne nawierzchnl w
20d.2 |D-02.00.00 [KNR 2-31 0103-04 |gr.kat.|-IV m2 16703,48
Ulepszenie podloza spoiwem przy uzyciu zespolu do stabilizacii - grunt rodzimy do
KNR AT-03 0201- |Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm [zatoki] - Zgodnie z WTW ZDW
21d.2_ |D-04.08.00 {01 analogia Katewice 2024 v01 Krotng$¢ = 1,5 m2 0
Ulepszenie podioza spoiwem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt rodzimy do
KNR AT-03 0201- [Rm=1,6 MPa, grubo$é warstwy po zaggszezeniu 10 cm [chednik] - Zgodnie z WTW ZDW
22d.2  |D-04.08.00 |01 analogia Katowice 2024 v01 [m2 o
Wykonanie | zaggszczenia mechanicze warstwy odsaczajgce] w korycie lub na calej
szer.drogl - grub.warstwy po zag. grubosc 15 cm - warstwa odsaczajgca - grunt
D niewysadzinowy wsp, fittracji k>=Bm/dobe, wymagany minimalny modul widmy na
04.01.01:04.0(KNR 2-31 0104-07 | powierzchni warstwy E2=80MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v1 Krotnost =
23d2 3.0 analogia 1,5 m2 1}
‘Wyréwnanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem
mechanicznym - §r.grub.warstwy po zageszez.ponad 1 m podwyzszenie niwelety km
KNR 2-31 0107-02]1+232 - $+475 - [kruszywo odzysk] - Zgednie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnodé
244d.2  |D-04.04.04 [analogia =10 m3 £40,01
Roboty zlemne wyk.koparkami przedsigbiemymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio
KNR 2-01 0211-08 |zmagazynowanej w haldach z transporiem urckiu samochodami samowytadowczymi na
25d.2 [D-04.04.04 {analkegia odi.do 1 km {transport kruszywa ze skiadowiskaj m3 1065.43
Pudbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm [jezdnia} -
Warstwa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - Zgodnle z
264d.2  |D-04.04.04 |KNR 2-31 0114-05WTW ZDW Katowice 2024 v01 ]12 1370648
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
Zagegszcreniu [jezdnia) - Warstwa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznle
27d.2 [D-04.04.04 |KNR 2-31 0114-06 [0/31,5 mm - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnos¢ = 15 m2 13706,48
Podbudowa z kruszywa naluralnego - warslwa goma o grubesécd po zaggszcezeniu 8 cm
[jezdnia) - Géma czest warstwy podioZa - kruszywo stabilizowane machanicznie o
wskainiku CBR>40%, wymagany modul wtdmy na powierzchni warstwy E2>=120MPa -
28d.2  |D-04.04.04 {KNR 2-31 0114-03 | Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 vO1 m2 13706,48
Podbudowa 2 kruszywa naturalnego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zaggszezeniu - 12 om [jezdnia) - Goma czesc warstwy podloza - kruszywo stabilizowans
mechanicznie o wskainiku CBR>40%, wymagany modut wiérny na powierzchni warstwy
20d.2  1D-04.04.04 IKNR 2-31 0114-04 |E2>=120MPa « Zgadnie 2 WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotno§é = 12 m2 137065,48
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego - o grubo$ci po zaggszezoniu 8 cm
[iezdnia] - Podbudowa pomocaicza - kruszywo larmane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie,
KNR 2-31 0114-03 [wymagany modut na powierzchni warstwy E>=100MPa, E2>=180MPa - Zgodnie z WTW
30d.2 |D-D4.04.04 |analogla ZDW Katowice 2024 w01 m2 1370648
POONUNSWE PONTOCIICZE Z RTUSZYWa TaTIranags = 24 Razay Uaszy T T Qruossts ph
zageszczeniu - 12 ¢m [fezdnia) - Podbudowa pomocnicza - kruszywo famane 0/31,5
KNR 2-31 0114-04 | stabilizowane mechanicznie, wymagany modut na powierzchni warstwy E>=100MPa,
31d.2 |D-04.04.04 [analogia E2>=180MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 vO1 Krotno§é = 12 m2 13706,48
Podhudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszez. 15 cm [zatoki] -
Warsiwa odsqtzajaca - grunt niewysadzinowy wsp. filtracji k>=8m/dobe, wymagany
32d.2 |D-04.04.04 ]KNR 2-31 0114-05 | minimalny modul wirmy na powierzchni warstwy E2=80MPa m2 397.5

Slrona 1




PGG-Przedsigbiorca

Padbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu B cm
[zatoki] - Géma czesdd warstwy podioka - kruszywo stabilizowane mechanicznie o
wskaZniku CBR>40%, wymagany modul wiémy na powierzchni warstwy E2>=120MPa -
33d.2  |D-04.04.04  |KNR 2-31 0114-03 |Zgodnie z WTW ZDW Kalowice 2024 vO1 m2 397.5
Podbudowa 2 kruszywa naturalnego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 ¢m grubosci po
zaggszezeniu - 2 cm (zatoki] - Géma czgsc warsiwy podloza - kruszywo slabilizowane
mecharicznie o wskazniku CBR=40%, wymagany modul witmy na powigrzehni warstwy
34d.2  |D-04.04.04 JKNR 2-31 0114-04 |E2>=120MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 Krotnoss =2 m2 7.5
Podbudowa z kruszywa tamanego - warsiwa dolna o grub.po zagegszez, 15 cm [chodnik] -
Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabllizewanego mechanicznie wymagany
35d.2  [D-04.04.04 [KNR 2-31 0114-05 |mogdul na powierzchni warstwy E2>=80MPa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 w01 |m2 2589,5
Machaniczne oczyszezanie i skropienie emulsjy asfallowq na zimno podbudowy ub
KNR AT-03 0202- [nawierzchni betonowejbitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 - Zgodnle 2 WTW ZDW
36d.2 |D-05.03.05: 102 Katowice 2024 v01 m2 5853,24
Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - {2atoki] -
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 - Zgodnie z WTW ZDW Katowice
37d.2 |D-05.03.06c |KNR 2-31 0109-01 | 2024 w01 m2 3975
Podbudowa belonowa z dylalacjq - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zaggszczeniu
zaloki za dalsze 13 cm [zatoki] - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 -
B d.2 |D-05.03.05¢c |KNR 2-31 01G9-02 | Zgodnie z WITW ZDW Katowice 2024 v01 Krolnos¢ = 13 me 397,5
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zageszczeniu 14 cm;
wydajnosc rozkladarki 500 Ydzieri - gr. 18 cm - Podbudewa zasadnicza warstwa goma -
KNR AT-03 0204- {beton asfaltowy AC 22P wysoko modyfikowany PMB 45/80-80 - Zgodnie z WTW ZDW
39d.2 |D-05.03.05¢ |04 Kalowica 2024 w01 Krotnest = 1,28 m2 6B53,24
Krawezniki betonowe wyslajace o wymiarach 20x30 cm 2z wykonaniem law betonowych na
40d.2  {D-08.01,01 [KNNR 60403-04 |podsypee cementowo-piaskowe] - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 w01 m 1528
Obrzeza betonowe o wymiarach 30xB cm na podsypce cementowo-piaskows], spoiny
4id.2 KNNR 6 0404-05 {wypetnione zaprawg cementowa - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01 m 1980,6;
42d.2  |D-10.01.04 kalk. wiasna Montaz palisady betonowe] o wyrmiarach 16,5x11,5x80 ¢m m 154
Nawlerzchnia ¢chodnikéw i wjazdow z kostki brukowej betonowe] gruboéck B cm na
KSNR 6 0502-03 |podsypce cementowo-piaskowe} z wypelnieniem spoin piaskiem - Zgodnie z WTW ZDW
43d.2  |D-06.03.23a |analogia Kalowice 2024 vt m2 2546,5
Nawierzshnie 2 mieszanek mineralno-bilurnicznych - warstwa wigtaca o gr. 8 cm;
wydajnosé rozkladarki 500 Udzies - gr. 9 ¢m Warstwa wiazaca - belon asfallowy AC 16W
KNR AT-03 0301- |wysoko modyfikowany PMB 45/80-80 - Zgodnie z WTW ZDW Kalowice 2024 w01
44d.2 {D-05.03.05b |04 Krolno$é = 1,12 m2 6571.6
Nawieszchnie z mieszanek mineralno-bitumiczaych - warstwa écleraina o gr. 4 cm;
wydajnods rozktadarki 500 t/dzien - ar. 3 cm Warstwa Scieralna - mieszanka BBTM 8 A
KNR AT-03 0302- |wysoko madylikewany PMB 45/60-80 - Zgodnie z WTW ZDW Katowice 2024 v01i
45d.2  |D-05.03.05a |02 Kroinosé = 0.75 m2 65716
Mawierzehnia z kostki kamiennej rzgdowej o wys. 18 ¢m na podsypce cementowo-
46d.2 |D-06.03.23a [KNR 2-31 0302-03 {piaskowef - zaloki - Zgodnie z WTYW ZDW Kalowice 2024 vO1 m2 3975
Uozenie wodosciekow z elementow betonowyceh ar. 16 ¢m na podsypce cemenlowo-
47d.2 |D-03.02.01 (KNNR 6 0606-03 [piaskowe] - wodosciek belonowy B0x50x15 em m 70
KNR AT-03 0102- |Roboty remoentowe - frezowanie nawierzchni bitumiczne] o gr. 10 cm z wywozem malerialy
48d.3 |D-01.02.04 |04 2 rozbidrki na odl, do 1 km m2 2085
Nakiady wzupein.za kazde dalsze rozp, 0.5 km transporiu ponad 1 km samoechodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - odwoz frezu za dalsze 15
45d,3 |D-01.02.04 |KNR 2-01 0214-04 |km Krotno§é = 30 m3 29,85
50d.3  |D-01.02.04 kalk. wiasna Koszt utylizacji frezu asfaltowego m3 29,85
51d.3  |D-02.00.00 [KNR 2-01 0207-03 | Robety ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w gr.kat.iv m3 119.4
52d.3  |D-02.00.00 [ kalk. wlasna Koszt skladowania urobku m3 i194
Wykonanie | zageszczenie mechanicze warsiwy cdsgczajgeej w korycie lub na calej
53d.3  |D-04.02.01 IKNR 2-31 0104-07 [szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm m2 208,5
KNR AT-03 0201- |Ulepszenie podloza spoiwem przy uzyciu zespolu do stabilizacii - grunt rodzimy do
54d.3 (D-04.08.00 |01 analogia Rm=2 5 MPa, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm [Zjazdy} Kratnoé = 1,5 m2 298,5
Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz, 16 em -
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wymagany
55d.3 |D-04.04.04 {KNR 2-31 0114-05 |modul na powierzchini warslwy E>=80MPa m2 298,5
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina - za kazdy dalszy 1 ¢m grub.po
zageszoz.- za dalsze 10 cm - Podbudowa z kruszywa famanego O/31,5 mm
56d.3 |D-04.04.04 [KNR 2-31 0114-06 jstabilizowanego mechanicznie wymagany modut na powierzehnl warstwy E>=80MPa m2 298.5
57d3  |D-05.03.05b |KNR 2-31 1004-07 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaliem m2 149,25
KNR AT-03 0301~ [Nawierzchnie 2 mieszanek mineralno-bilumiczaych - warstwa wiazaca o gr. 8 om;
58d.3 3D-05.03.05b |03 wydajnosé rozkladarki 200 tdzied - Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W m2 149,25
KNR AT-03 0302- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 cm;
50d.3 |D-05.03.05a |04 wydajnosé rozktadarki 500 t/dzien - Warslwa $cleralna - beton asfallowy AC 85 m2 149,25
KNR 4-05] 0315- |Demonta? rurociggu betonowego Kielichowego o $r.nom, 300 mm uszczelnionego
60d.4 |D-03.02.01 (03 zaprawa cemeqntows m 585
KR 4-05| 0408- |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o £c. 1000 mm w gotowym wykopie o
61d.4 |D-03.02.01 |01 gteb. 3 m kol 13
KNR 4-051 0411- (Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych a r. 500 mm z esadnikiem bez
62d4 |D-03.02.01 |02 syfenu kpl. 13
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiemymi 1.20 m3 na odklad w
63d.4  |D-D2.00.00 JKNR 2-01 0218-06 {gruncie kat.lV FLnS 1608,43
Wywiezienie samochedami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konsiruksji - za
64d4 JD-03.0201 |KNR4-010108-20 |kazdy nast, t km za dalsze 10 km Krotno$é = 10 m3 120,9
Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konslrukei
65 d.4 |D-03.02.01 [XKNR 4-01 0108-19 | 2wirobelonowych i zeloelowych na odleglo$é do 1 km m3 1208
Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych o glgbok.do 3.0 m wypraskami
66d.4 |D-02.0000 [KNR 2-010322-07 |w grunt.suchych kat.lli-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) m2 1735
67d4 |D-03.02.01 [KNR 2-18 0501-01 |Kanaly rurowe - podloZa z materialow sypkich o grub.10 cm m2 208
KNR-W 2-18 0408~
68 d.4 (D-03.02.01 |04 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o &, zewn. 250 mm m 250
KNR-W 2-18 0408
60d.4 1D-03.0201 |05 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm m 335
KNR-W 2-18 0408-
70d.4 [D-03.02.01 |02 Kanaly z eur PVC 1gczonych na weisk o r. zewn. 160 mm m 104
Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glgbakosci do 1.5 m kat.gr.il-IV -
71d4  1D-03.02.01 {KNR 2-01 0320-02 obsypka kanalow piaskiem m3 392,6
72d4  |D-03.02.01 kalk. wlasna Koszt zakupu i transportu piasku. m3 392,6
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Roboty ziemne wyk.kaparkami przedsigbiernymi 0,60 m3 w ziemi kat.|V uprzednio
zmagazynowanej w haldach z fransporiem urobku samechadami samowyladowczymi na
73d.4 |D-02,00.00 |KNR 2-01 0211-08 [odi.do 1 km jodwdz nadmiaru ziemi) m3 121583
Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu penad 1 km samochodami
samowyladowczymi po drogach utwardzonych zlemi kat,)|1-IV za daisze 10 km Krolnos¢ =
74d.4  |D-02,00.00 [KNR 2-010214-04|20 m3 1245,83
75d.4 |D-02.00,00 | kalk, wt Koszt utylizacji urobku m3 1215,83
KNR-W 2-18 0518+
76d.4 |D-03.02,.01 {02 analogla Sludnie kanalizacyjne systemowe - lrzon studni o $rednicy 1200 mm m 39
Studzienki sciekowe z gotewych elementdw belonowe o &r,.500 mm z osadnikiem bez
77d.4 jD-03,02,01 |KNR 2-1B 0625-02 |syfonu szl 13
78d.4 |D-06.04.01  |KNR 2-31 1403-05|Oczyszczenie rawdw z namuiu o grub. 20 cim z wyprafilowaniem skarp rowu m 850
79d.4 |D-06,02,01 [KNR 2-31 1404-01 jOczyszczenie przepustow o &r. 0.4 m z namulu m 80
80d4 kalk. wlasna Kwota tymczasowa 6,5% warto&ci calasel koszlarysu kpl. 1
Warto§¢ kosztorysowa robidt bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogdlem waricsé kosztorysowa robdt
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