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DOKUMENTACIJA Z BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO dla zadania inwestycyjnego: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
401" na odcinku Przylesie-Mtodoszowice w km od 11+137 (0+000) do 13+164 (2+027).

Wstep

Dokumentacje niniejszg wykonano na zlecenie biura projektéw - Pracownia Projektowa
Roman Figura, 45-227 Opole ul. Makéw 20. Inwestorem przedsiewziecia jest Zarzad Woje-
wodztwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz konstrukgji
nawierzchni, podbudowy i gruntéw podtoza rodzimego drogi wojewddzkiej DW 401 dla po-
trzeb zadania inwestycyjnego: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401” na odcinku Przylesie-

Mtodoszowice.

1. Celizakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 401”, w Gminie Olszan-
ka, w powiecie brzeskim, w wojewddztwie opolskim.

Inwestycja ma na celu poprawe warunkdéw ruchu pojazdéw poprzez budowe nowej kon-
strukcji nawierzchni jezdni, wraz z przebudowg zjazdéw na przylegte tereny rolnicze oraz na
tereny le$ne, a takze przebudowe istniejgcych rowdw, celem prawidtowego odwodnienia
przebudowywanego pasa drogowego oraz poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

W ramach inwestycji projektowane jest:

¢ wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+000 (11+133,50) do km
2+030 (13+163,50),

e odbudowa i przebudowa rowéw odwadniajgcych,

e budowa poboczy utwardzonych,

e przebudowa przepustow,

e przebudowa sieci telekomunikacyjnej,

e budowa kanatéw technologicznych,

¢ wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

e przebudowa obiektu inzynierskiego w km 12+592 o wymiarach 13,50 x 0,6 m,

e przebudowa innych obiektéw inzynierskich pod korong drogi,

e przebudowa i budowa zjazdéw publicznych i indywidualnych.

e urzadzenie zieleni w tym wycinka niektorych drzew i krzewdw znajdujgcych sie

w pasie drogi.
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DOKUMENTACIJA Z BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO dla zadania inwestycyjnego: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 4
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2. Charakterystyka projektowanego przedsiewziecia
Droga wojewddzka nr 401 relacji Brzeg — Grodkéw — Pakostawice, znajduje sie w woje-
wodztwie opolskim. Odcinek objety niniejszym opracowaniem przebiega od konca zabudo-
wan miejscowosci Przylesie, gm. Grodkéw od km 0+000 (11+133,50), do zjazdu na autostrade

w powiecie brzeskim, w gminie Olszanka w km 2+030 (13+163,50).

2.1. Stan istniejacy

Droga przebiega poza terenem zabudowanym, przez tereny rolnicze i leSne. W km okoto
0+700 drogi wojewddzkiej nr 401 znajduje sie przystanek autobusowy.

Szerokos$¢ pasa drogowego aktualnie jest zmienna, srednio okoto 20,00 m. Jezdnia jedno
pasmowa dwukierunkowa na przewazajagcym odcinku posiada szeroko$¢ okoto 6,00 m, na-
wierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym z wystepujacymi licznie ubytkami krawedzi
nawierzchni jezdni, oraz widocznymi sladami remontu, miejscami wystepujg koleiny. Po obu
stronach drogi na przewazajgcej dtugosci odcinka znajduje sie zawyzone pobocze gruntowe.

Odwodnienie istniejgcego pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo do przylegtych
rowow lub na tereny przylegte. Rowy sg w bardzo ztym stanie technicznym, s3 mocno zaro-
$niete wysokg trawg i krzakami, zamulone, ze ztym profilem dna. Na rowach znajdujg sie
przepusty pod zjazdami na przylegte tereny rolnicze oraz lesne.

Na odcinku przewidzianym do przebudowy, w km 1+458,50 (12+592), znajduje sie prze-
pust betonowy o srednicy 600 mm, dtugosci 13,50 m. Przepust ten jest w ztym stanie tech-
nicznym.

Przepusty pod zjazdami na przylegte tereny rolnicze badz na tereny lesne sg w wiekszosci
niedrozne, bez scianek czotowych lub ze Sciankami uszkodzonymi. Elementy rurowe sg sklawi-
szowane, czesto zamulone i niedrozne, przepusty te wymagaja odbudowy. Rzedne wlotow
i wylotow zostang dostosowane do nowej niwelety przebudowywanych rowow.

Uzbrojenie podziemne wzdtuz przedmiotowego odcinka trasy jest niewielkie, obejmujgce

podziemng sie¢ telekomunikacyjng oraz podziemng i nadziemng sie¢ elektroenergetyczna.

2.2. Rozwigzania projektowe
Przebieg trasy drogi wojewddzkiej nr 401 na rozbudowywanym odcinku bedzie niezmie-

niony w stosunku do istniejgcego, z niewielkg zmiang tukéw poziomych i pionowych. Droga
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bedzie posiadata przekrdj drogowy. OS$ jezdni poza niewielkimi korektami rowniez pozostaje
bez zmian, z niewielkg korektg rzednych niwelety drogi.

Projektuje sie wymiane catej konstrukcji drogi i utozenie nowej nawierzchni asfaltobeto-
nowej, budowe kanatéw technologicznych, odbudowe przylegtych rowéw drogowych, takze
odbudowe i przebudowe zjazddw i przepustdw na przylegte tereny rolnicze i lesne. Odwod-
nienie drogi nastepowac bedzie przez uksztattowanie jezdni zaréwno w spadku podtuznym
jak i poprzecznym. Wody opadowe i roztopowe z jezdni, utwardzonych poboczy oraz terendw
przylegtych odbiera¢ bedg rowy przydrozne.

Parametry techniczne drogi

e Klasa techniczna drogi G

* Kategoria ruchu KR4

¢ Nosnos¢ nawierzchni 115 kN/o$

¢ Klasa nosnosci obiektéw inzynierskich (przepustéw) A

e Predkos$¢ projektowa Vp =50 km/h
¢ Predkos¢ miarodajna (teren zabudowany) Vm =70 km/h
e  Predkos$¢ miarodajna (teren niezabudowany) Vm =70 km/h
e llo$¢ paséw ruchu 2 pasy ruchu
e Szerokos¢ jezdni 7,0m

*  Rodzaj przekroju drogowy daszkowy
e Szeroko$¢ pobocza 1,25 m

*  Pochylenie poprzeczne na proste;j 2%

e Dtugosc¢ projektowanego odcinka ok. 2,030 km

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), dla projektowanej przebudowy nawierzchni przyj-
muje sie | kategorie geotechniczng, dla obiektu inzynierskiego w zaleznosci od zakresu prac
kategorie I lub Il. Ostateczng kategorie geotechniczng obiektu ustala Projektant.

Dokumentacja spetnia wymagania okreslone w ,Katalogu typowych nawierzchni podat-
nych i potsztywnych” stanowigcym zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora

Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Materiaty zrédtowe
Materiaty archiwalne i kartograficzne:

1. Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 (arkusz Grodkéw) z objasnieniami

— PIG Warszawa 1999r.
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2.

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (arkusz Grodkdéw) z objasnieniami — PIG &
MS Warszawa 1998 r.

Przepisy prawne, normy oraz inne materiaty:

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020 poz. 1609)

Wytyczne i instrukcje:

1. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych- cz. 1i 2. — GDDP
Warszawa 1998.

2. J. Bzowka, K. Knapik., A. Juzwa, K. Stelmach - Geotechnika komunikacyjna - Wyd. Poli-
techniki Slaskiej Gliwice 2013 r.

3. L. Wysokinski, W. Kotlicki, T. Godlewski — Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik- ITB Warszawa 2011 r.

4. Badania i ustalenie wstepnych zaleznosci dla oceny nosnosci gruntow spoistych— metoda
CBR dynamicznego — IBDiM Warszawa 2007 r.

5. Zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r - Katalog typowych konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Sztywnych Warsza-
wa 2014 .

6. Materiaty projektowe przekazane przez Zamawiajgcego

Normy:

1. PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

2. PN-81/B-0320: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowien bez-
posrednich.

3. PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

4. PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

5. PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki.

6. PN-83/B-02482: Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

7. PN-88/B-04481: — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

8. PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢é 1: Zasady ogélne.

9. PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i bada-

Zakfad Ustug Geologicznych ,Grunt” s.c. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



DOKUMENTACIJA Z BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO dla zadania inwestycyjnego: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
401" na odcinku Przylesie-Mtodoszowice w km od 11+137 (0+000) do 13+164 (2+027).

nie podtoza gruntowego.

10. PN-EN ISO 14688 — 1:2018 Rozpoznanie i badanie geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowa-
nie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

11. PN-EN ISO 14688 — 2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfiko-
wanie gruntow — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

12. PN-EN ISO 22475-1: 2021 — Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie probek me-
toda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych — Cze$¢ 1: Techniczne zasady wy-
konania.

13. PN-EN ISO 22476-2: 2005/A1: 2012E — Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania po-
lowe — Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne.

14. PN-98/5-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. Zakres prac
Zakres prac tj. lokalizacja, rodzaj wyrobisk i gtebokos¢ rozpoznania podane zostaty przez
Zamawiajgcego.

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzono nastepujgce prace:

e wizje lokalng terenu badan,

e wytyczenie w terenie otwordow geotechnicznych na podstawie mapy przekazanej
przez Zamawiajgcego z ustaleniem rzednych powierzchni w lokalizacji otworéw na
podstawie interpolacji kartometrycznej z w/w mapy,

e 28 otwordow geotechnicznych wykonanych mechanicznie, systemem ,na sucho”, o
tacznym metrazu 95,5 mb w tym:

- 26 otworéw do gtebokosci 2,5-3,0 m p.p.t., o tgcznym metrazu 65,5 mb, dla potrzeb

przebudowy nawierzchni wraz z okres$leniem istniejgcej konstrukcji podbudowy i

nawierzchni w otworach usytuowanych w obrebie jezdni. Otwodr nr 18 zostat prze-
wiercony w celu osiggniecia stropu gruntéw nosnych,

- 2 otwory do gtebokosci 15,0 m p.p.t., o tgcznym metrazu 30,0 m, dla potrzeb prze-

budowy obiektu inzynierskiego (przepustu),

- usytuowanie otwordéw w obrebie jezdni okresla tabela nr 1.
e badanie stanu zageszczenia gruntéw rodzimych sondg dynamiczng DPL, w czterech
otworach o tagcznym metrazu 4,8 mb,

* badania makroskopowe przewiercanych gruntéw, obserwacje i pomiary zwierciadta

Zakfad Ustug Geologicznych ,Grunt” s.c. 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3a



DOKUMENTACIJA Z BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO dla zadania inwestycyjnego: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr

401" na odcinku Przylesie-Mtodoszowice w km od 11+137 (0+000) do 13+164 (2+027).

wody gruntowej,

pobdr prébek klasy 3 - 5 (préobki o naturalnym uziarnieniu i naturalnej wilgotnosci)
zgodnie z PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne cz. 2),

laboratoryjne badania prébek gruntéw obejmujgce kontrolng analize makroskopo-
wa, analizy uziarnienia dla wytypowanych gruntéw niespoistych oraz oznaczenie wil-
gotnosci naturalnej, gestosci objetosciowej, granic konsystencji i stopnia plastyczno-
$ci dla gruntéw spoistych.

ustalenie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych dla gruntéw poszczegél-
nych warstw z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje
z PN-81/B-03020,

opracowanie zatgcznikdw graficznych i czesci tekstowe;.

Prace terenowe przeprowadzone byty w dniach 25.08 - 02.09.2022 r. pod nadzorem geo-

technicznym mgr Tomasza Senusa i autorki dokumentaciji.

Warunki prowadzenia robdt w pasie drogowym i niezbedne zabezpieczenia wykonawcow

oraz uczestnikdéw ruchu drogowego okreslone zostaty w Projekcie tymczasowej organizacji

ruchu na czas wykonywania odwiertow nawierzchni jezdni dla zadania: ,,Rozbudowa drogi

wojewddzkiej nr 401” w miejscowosci Przylesie, zatwierdzonym przez Marszatka Wojewddz-

twa Opolskiego decyzjg DIG-RI1.8022.329.2022.MK z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Tab. Nr 1 Zestawienie wykonanych otworéw geotechnicznych na odcinku DW 401
Przylesie-Mtodoszowice

Oznaczenie otworu | Oznaczenie otwordéw wg o o B

Lp | wg mapy dokumen- | potozenia w drodze Umiejscowienie | Gfgbokos¢

tacyjnej otworu otworu m
! 1P 12+713 dla obiektu inzy- 15,0
2 2P 12+713 nierskiego 15,0
3 1 0-1 2,5
4 > 0-2 2,5
5 9 0-3 2,5
6 13 0-4 2,5

w osi drogi

7 18 0-5 3,0
8 20 0-6 2,5
9 24 0-7 25
10 26 0-8 2,5
11 6 0-L1(1,5) w odlegtosci 1,5 2,5
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12 11 0-12(1,5) m od osi drogi w 2,5
lewo
13 19 0-L3(1,5) 2,5
14 23 0-L4(1,5) 2,5
15 2 0-P1(1,5) 2,5
16 10 O-P2(1,5) w odlegtosci 1,5 2,5
17 15 0-P3(1,5) m od osi drogi w 2,5
18 21 0-P4(1,5) prawo 2,5
19 25 0-P5(1,5) 2,5
21 16 O-L2kr wedzi 2,5
23 14 0-P2kr krawedzi 2,5
24 3 O-L1pob 2,5
25 12 0-L2pob na poboczu przy 2,5
lewej krawedzi
26 22 O-L3pob 2,5
27 3 O-P1pob na poboczu przy 2,5
28 17 0-P2pob prawej krawedzi 2,5

4. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogdlna terenu

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie drogi wojewddzkiej DW 401, w km od
11+137 do 13+164, pomiedzy miejscowosciami Przylesie gm. Grodkow - Mtodoszowice gm.
Olszanka, pow. brzeski. Na potrzeby realizacji inwestycji przyjeto kilometraz wewnetrzny
0+000 — 2+027.

Inwestycja obejmuje odcinek DW 401 rozpoczynajacy sie w km 11+137, tuz za gtdwng za-
budowg miejscowosci Przylesie, gm. Olszanka, biegnie w kierunku potudniowo-zachodnim,
i konczy sie w km 13+134, w miejscowosci Mfodoszowice, gm. Grodkdw, na wysokosci dziatki
nr 257/2 (ok. 75 m przed zjazdem na wezet autostradowy).

Droga DW 401 na przedmiotowym odcinku posiada przekrdj drogowy o nawierzchni bi-
tumicznej, i nastepujgcych parametrach:

- jezdnia szerokosci 6,00 m,

- obustronne pobocza gruntowe,

- obustronne rowy drogowe,

- po obu stronach jezdni rosng drzewa.

Teren wzdtuz rozpoatrywanego odcinka jest niezabudowany, generalnie w otoczeniu
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znajdujg sie grunty rolne, a na koncowym odcinku, po stronie pétnocnej las. Brak skrzyzowan
z drogami gminnymi, wystepujg nieliczne zjazdy gruntowe. Odwodnienie odbywa sie po-
wierzchniowo do przydroznych rowdéw.

W miejscowosci Przylesie, w km ok. 12+713 pod konstrukcja drogi znajduje sie przepust.

Powierzchnia terenu jest ptaska, rzedne powierzchni w miejscach wiercein wynosza
od 160,49 m do 161,61 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna wzdtuz omawianego odcina drogi jest stabo rozwinieta. Tworzg j3
bezimienne rowy i cieki przecinajgce droge w rejonie lesniczéwki (otw. Nr 10) oraz w miejscu
przepustu (otw. Nr 1P i 2P). Po stronie poétnocnej sg to doptywy cieku Ktoséwka i tezna, po
stronie potudniowej prawostronny doptyw cieku Skoczek.

Pod wzgledem morfologicznym teren potozony jest na w obrebie wysoczyzny polodow-
cowej.

Wg podziatu fizyczno-geograficznego Kondrackiego obszar ten nalezy do mezoregionu

Rownina Wroctawska, w makroregionie Nizina $lgska.

5. Budowa geologiczna

Podfoze wzdtuz przeznaczonego do rozbudowy odcinka zbudowane jest z utworéw
czwartorzedowych i neogenu okrytych warstwg gruntéw nasypowych.

Osady neogenu pietra miocen nalezace do serii poznanskiej, reprezentowane sg przez ity
piaszczyste, gliny pylaste i piaszczyste zwiezte oraz piaski gliniaste, barwy szaro-niebieskiej
i szarej, nawiercone w gtebszych otworach tj. 1P — 2P, ponizej gtebokosci 4,40-4,70 m p.p.t.

Utwory czwartorzedowe plejstoceriskie akumulacji wodnolodowcowej, zdeponowane na
itach neogenskich w okresie stadiatu maksymalnego zlodowacenia $rodkowopolskiego, wy-
ksztatcone sg generalnie w postaci stabo przemytych (zaglinionych) piaskéw srednio i grubo-
ziarnistych oraz pospétek, okrytych lub przewarstwionych warstwg utwordéw spoistych — wza-
jemnie przewarstwiajgcych sie glin piaszczystych zwieztych, pylastych zwieztych i piaskow gli-
niastych, osiggajacych migzszosci 0,20 — 1,20 m. Utwordw piaszczystych nie nawiercono
w otworze nr 7 i 20.

W otworze nr 18 w strefie gtebokosci 1,50 — 2,30 m p.p.t. stwierdzono warstwe namutéw
organicznych, ktore zaliczono do holocenu.

Grunty rodzime przykryte sg warstwg gruntéw nasypowych korpusu drogi zwigzanych

z budowg i przebudowami drogi oraz sieci uzbrojenia podziemnego na przestrzeni lat. Grunty
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antropogeniczne wystepujg we wszystkich otworach do gtebokosci 0,50 - 1,70 m p.p.t. Szczego-
towa charakterystyka gruntéw nasypowych zawarta jest w punkcie 5 — geotechniczna charakte-
rystyka gruntéw.

6. Warunki wodne

W podtozu wystepuje pierwszy poziom zwierciadta wody gruntowej, w czwartorzeddo-
wych utworach piaszczystych.

Charakteryzuje sie przewaznie zwierciadtem swobodnym, stwierdzonym w otworach 1 -
2,4,8-17, 19, 22-23 na gtebokosciach 1,30 — 2,20 m p.p.t. Lokalnie w otworach 18, 21, 24-26,
1P zwierciadto wody jest napiete wskutek wystepowania w nadkfadzie stabo przepuszczal-
nych glin o wiekszej migzszosci. Nawiercone na gtebokosci 1,70 — 2,30 m p.p.t., i ustabilizo-
wane na 0,90 - 1,80 m p.p.t. Bezwzgledne rzedne ustabilizowanego zwierciadta wody wzdtuz
trasy drogi wynoszg 158,52 — 160,34 m n.p.m.

Dodatkowo w otworze nr 7, 20 i 2P stwierdzono sgczenie wody w przedziale 0,80 - 1,80
m p.p.t. Natomiast otwory nr 3, 5i 6 byty suche.

W otworze 2P w obrebie utworédw neogenskich o grubszym uziarnieniu i przewarstwie-
niach piaszczystych stwierdzono wode o zwierciadle piezometrycznym, nawierconym na gte-
bokosciach 7,20-9,70 m p.p.t., ustabilizowanym na gtebokosci 4,0 m p.p.t., na rzednej 156,49
m n.p.m.

Zasilanie zwierciadta wody gruntowej odbywa sie bezposrednio poprzez infiltracje opa-
déw atmosferycznych w nasypy i rodzime podtoze. W okresach po dtugotrwatych i obfitych
opadach wznios wody mozna okresli¢ jako +0,50 m. Na stropie glin i staboprzepuszczalnych
nasypow mogg wystepowac sgczenia wody infiltrujgcej od powierzchni.

Sptyw wody nastepuje generalnie zgodnie z nachyleniem powierzchni terenu, miejscowe
odchylenia mogg by¢ zwigzane z poziomem wody w ciekach wodnych stanowigcych lokalne
bazy drenazu.

Zgodnie z , Katalogiem...” oceniono warunki wodne podtoza gruntowego. W przypadku
wystepowania sgczen wéd gruntowych przyjeto warunki wodne o jeden stopien gorsze niz
wynikajgce z ustalonego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

W zwigzku z powyzszym aktualne warunki wodne do projektowania nawierzchni drogo-
wej przyjeto jako:

e dobre — w rejonie otworéw 1-6, 8-9, 13-18, 21, 1P gdzie woda wystepowata na

gtebokosci 2,0 m p.p.t. lub ponizej,
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* przecietne — w rejonie otwordéw 7, 10-12, 19-20, 22-23, 25-26, 2P — woda na gte-
bokos$ci 1,10-1,90 m p.p.t.,

* zte —w rejonie otworu 24 — woda na gtebokosci 0,90 m p.p.t.

Przy prognozowanym wzniosie zwierciadta warunki bedg ulega¢ pogorszeniu, przechodzgc w
przecietne, a lokalnie (otwory 10 19) w zte.

Wspdtczynniki filtracji warstw wodonosnych obliczone na podstawie krzywych uziarnienia
metodg USBSC wynosza:

* dla piaskéw srednio i gruboziarnistych k=11,68 - 37,81 m/d, k¢, = 20,0 m/d,

e dla pospotek k=37,81-96,06 m/d, k¢ =54,0m/d

7. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Nawierzchnia wzdtuz badanego odcinka drogi wojewddzkiej 454, rozpoznana otworami
wykonanymi w obrebie jezdni jest zréznicowana:

e w otworach 1-2, 4-6, 9-10, 14-16, 18-21, 23-26 stwierdzono beton asfaltowy,
o grubosci 0,08 - 0,18 m,

e w otworach 11 i 13 jest to warstwa betonu asfaltowego, a pod nim beton smofto-
wy o facznej grubosci 0,10 - 0,12 m

* wotworze 7, jest to warstwa betonu smotowego o grubosci 0,06 m

W otworach 1-2, 4-5, 7, 9-11, 13-16, 18-21, 23-24, 26 pod nawierzchnig bitumiczna
i podbudowag z ttucznia, stwierdzono wystepowanie starej nawierzchni z kostki granitowej, o
grubosci 0,14 - 0,25 m.

W otworze nr 25, w odlegtosci 1,5 m od osi drogi pod nawierzchnig bitumiczng stwier-
dzono warstwe betonu o migzszosci 0,27 m, prawdopodobnie fragment ptyty drogowej. W
warstwie betonowej nie natrafiono na prety ani drut zbrojeniowy.

Wystepujgce w podtozu pod nawierzchnig grunty podzielono na nastepujgce warstwy
geotechniczne zréznicowane pod wzgledem genezy, wyksztafcenia litologicznego i wiasciwo-
$ci geotechnicznych.

Nasypy podbudowy zasadniczej wydzielono jako warstwe la. Pozostate nasypy, w tym
dolnych czesci korpusu drogi ze wzgledu na zréznicowany skfad i stabsze parametry okreslono
jako nasypy niebudowlane.
warstwa la - nasypy podbudowy podstawowej nawierzchni z ttucznia bazaltowego lub bazal-

towo-granitowego, niekiedy z piasku sredniego i zwiru. Wystepujg w otworach
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1-2, 4-7, 9-11, 13-16, 18-21, 23-24, 26, bezposrednio pod nawierzchnig bitu-
miczng w przedziale gtebokosci od 0,08-0,15 do 0,13-0,45 m p.p.t. Stan tech-
niczny nasypow zageszczony i Srednio zageszczony. Nalezg do gruntéw niewysa-
dzinowych grupy nosnosci G1, niezaleznie od warunkéw wodnych.

warstwa Ib — nasypy niebudowlane z przemieszanych w réznych proporcjach piasku, zwiru,
glin piaszczystych, piasku gliniastego, kamieni, gruzu ceglanego, i miejscowo
z glin préchniczych, stwierdzone we wszytstkich wykonanych otworach do gte-
bokosci 0,50 — 1,80 m p.p.t. W otworach w obrebie jezdni wystepujg ponizej
kostki granitowej lub warstwy la, a w otworach wykonanych w poboczu i dla
obiektéw inzynierskich bezposrednio od powierzchni, z dodatkiem gleby w skta-
dzie. Najwiekszg migzszos$¢ osiggajg w otworach 18, 22-23, 25. Stan techniczny
nasypow zroznicowany — od luznego do srednio zageszczonego, partie gliniaste
w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Nalezg do gruntéow od niewysadzi-
nowych G1, po bardzo wysadzinowe G4, zgodnie z oznaczeniami w kartach
otworow.

warstwa Il — namut organiczny z gliny pylastej i gliny piaszczystej udokumentowany w otwo-
rze 18 na gtebokosci 1,50 -2,30 m p.p.t. Stan techniczny gruntu plastyczny,
o stopniu plastycznosci 1. = 0,40, symbol konsolidacji C. Dla gruntéw organicz-
nych wysadzinowosci nie okreéla sie.

warstwa llla — gliny pylaste zwiezte i gliny pylaste, nawiercone w otworze 21 i 1P na gteboko-
$ci odpowiednio 1,20-1,70 m i 1,60-2,00 m p.p.t. Stan techniczny glin plastyczny,
o stopniu plastycznosci I, = 0,28, symbol konsolidacji B. Grunty te nalezg do mato
wysadzinowych grupy nosnosci G3 i bardzo wysadzinowych grupy nosnosci G4,
zgodnie z opisem w kartach dokumentacyjnych otworow.

warstwa lllb — gliny piaszczyste zwiezte, pylaste zwiezte, piaski gliniaste, gliny pylaste prze-
warstwione pytem, stwierdzone w otworach 1-12, 14-18, 20, 22, 24, 26 w prze-
dziale gtebokosci od 0,50 — 1,60 m do 0,80 — 2,00 i 2,50 m p.p.t., w otworach 7
i 20 nieprzewiercone. Dodatkowo w otworach 1P i 2P (dla obiektéw inzynier-
skich) wystepujg na gtebokosci 1,00 — 4,70 m p.p.t. Stan techniczny gruntéw
twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci I, = 0,18, symbol konsolidacji B. Nalezg
do bardzo i mato wysadzinowych grup nos$nosci G3 i G4, zgodnie z oznaczeniem

na kartach otwordw.
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warstwa llic — wilgotne i nawodnione piaski srednio i gruboziarniste, zaglinione, nawiercone
w otworach 1, 4, 8-12, 15-19, 24-26i 1P, na gtebokosci od 0,60 -2,30 m do 1,0 -
1,80 2,50 m p.p.t., w otworach 8, 14-19, 25-26 nieprzewiercone. Stan technicz-
ny piaskow Srednio zageszczony, o stopniu zageszczenia Ip = 0,55, stwierdzonym
na podstawie badan sondg DPL. Nalezg do gruntdw niewysadzinowych grupy G1.

warstwa llld — wilgotne i nawodnione pospotki, zalegajgce w otworach 16, 9-14, 21-24 poni-
zej gtebokosci 0,80 — 1,90 m p.p.t. i nieprzewiercone do gtebokosci rozpoznania.
W otworach 15, 17 wystepujg na gtebokosci 0,80 - 1,70 m p.p.t, a w otworach 1P
— 2P w przedziale 0,50 — 1,10 m p.p.t. Stan techniczny pospoétek srednio zagesz-
czony, o stopniu zageszczenia Ip = 0,62, ustalonym na podstawie badan sonda
dynamiczna. Sg to grunty niewysadzinowe, grupy nos$nosci G1.

warstwa IV — ity piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezte, piaski gliniaste, udokumentowane je-
dynie w otworach 1P-2P (dla obiektéw inzynierskich), ponizej gtebokosci 4,40 —
4,70 m p.p.t., nieprzewiercone. Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o
stopniu plastycznosdci I, = 0,14, symbol konsolidacji B.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono na zatgczonych w czesci graficznej kar-
tach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. 04) oraz na przekroju geotechnicz-
nym sporzgadzonym tylko dla obiektu inzynierskiego.

Parametry geotechniczne dla gruntéw poszczegdlnych warstw wyprowadzone na pod-
stawie badan terenowych, laboratoryjnych, archiwalnych oraz przez korelacje
z PN-81/B03020 zestawiono w zatgczniku nr 05.

Grupy nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni oraz warunki wodne okreslone zostaty
wedtug kryterium wysadzinowosci gruntow i warunkéw wodnych przedstawionym w ,,Katalo-
gu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”.

Wartosci CBR przyjeto na podstawie danych z literatury i doswiadczen praktycznych.

8. Whnioski
8.1. Nawierzchnie drogi wojewddzkiej nr 401 na badanym odcinku od km 11+137 (0+000)
do 13+164 (2+027) stanowi warstwa betonu asfaltowego i/lub smotowego o migzszosci
0,06 - 0,18 m, utozona przewaznie na podbudowie z ttucznia o grubosci 0,05 - 0,31 m,
ponizej ktdrego pozostawiono starg nawierzchnie z kostki granitowej. W otworze 25

pod nawierzchnig z betonu asfaltowego wystepuje warstwa betonu o grubosci 0,27 m,
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

prawdopodobnie fragment ptyty drogowe;].

W korpusie drogi pod warstwami podbudowy i starej nawierzchni z kostki granitowej
stwierdzono nasyp z gruntow piaszczystych miejscami z domieszkg zwiru, piasku glinia-
stego, glin i gruzu ceglanego, miejscami z gruntéw préchniczych, siegajgcy do gtebokosci
ok. 0,50 - 1,70 m p.p.t. W poboczach wystepujg nasypy o podobnym sktadzie, z glebg w
strefie przypowierzchniowe;.

Podtoze rodzime ponizej nasypdw stanowig grunty nosne - utwory piaszczysto-zwirowe
(warstwy lllc-llld) w stanie srednio zageszczonym, okryte lub przewarstwione glinami
i piaskami gliniastymi spoistych w stanie twardoplastycznym (warstwa lllb), sporadycz-
nie stabsze gliny plastyczne (warstwy llla). W rejonie obiektéw mostowych, na znacz-
nych gtebokosciach wystepujg twardoplastyczne ity i gliny (warstwa IV).

W otworze nr 18, na gtebokosci 1,50 — 2,30 m p.p.t., wystepuje warstwa stabsza - na-
muty organiczne w stanie plastycznym (warstwa ).

W lokalizacji projektowanego do przebudowy przepustu, pod warstwg nasypow wyste-
puja grunty nosne, przewaznie spoiste w stanie twardoplastycznym, nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia obiektow. Warstwy zalegajg ptasko, brak niekorzystnych
procesow i zjawisk geologicznych. Warunki gruntowo-wodne nalezy przyjgé jako proste.
Ostateczna ocena pod tym wzgledem zaleze¢ bedzie od rozwigzan projektowych. W
przypadku posadowienia ponizej zwierciadta wody warunki gruntowo-wodne naleze¢
bedg do ztozonych. Ostateczna kwalifikacja kategorii geotechnicznej nalezy do projek-
tanta.

Parametry geotechniczne gruntéw, wyprowadzone z badan terenowych, laboratoryj-
nych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zataczniku nr 05.

W trakcie wiercen zwierciadto wody gruntowej wystepowato na gtebokosciach 0,90 -
2,20 m p.p.t.,, odpowiadajgcych rzednym 158,52 — 160,34 m n.p.m. aktualne warunki
wodne dla projektowania podbudowy nawierzchni nalezg do dobrych i przecietnych, lo-
kalnie ztych. Przy prognozowanym wzniosie zwierciadta, okre$lonym jako +0,50 m prze-
chodzi¢ bedg w przecietne, miejscowo zte. Konieczne zastosowanie warstwy odsgczaja-
cej.

Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztyw-
nych.......”, kwalifikacja gruntdw wystepujacych w podtozu omawianego odcinka drogi

jest nastepujaca:
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. nasypy budowlane z ttucznia i gruntdw piaszczysto-zwirowych warstwa (la) nale-
23 do gruntéw niewysadzinowych grupy nosnosci G1,

. nasypy gliniaste warstwy Ib nalezg do gruntéw mato i bardzo wysadzinowych gru-
py nosnosci G3-G4, nasypy piaszczyste do niewysadzinowych G1, zgodnie z ozna-
czeniem na kartach dokumentacyjnych otwordw. Nasypy piaszczyste z zawarto-
Scig piasku gliniastego zaklasyfikowano jako watpliwe grupy nosnosci G2. Dla na-
sypéw z dominujgcym udziatem gleby lub gruntéw organicznych wysadzinowosci
nie okresla sie.

. grunty gliniaste rodzime warstw llla-lllb i IV nalezg do gruntéw mato i bardzo wy-
sadzinowych grupy nos$nosci G3-G4, utwory piaszczysto-zwirowe warstw lllc-lid do
niewysadzinowych grupy nosnosci G1, niezaleznie od warunkéw wodnych.

8.9. Wog ,Katalogu...” konstrukcja nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinna by¢ wyko-
nana na podfozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1. Podtoze zaszeregowane do in-
nej grupy powinno byé doprowadzone do grupy G1. Ostateczng kwalifikacje grup no-
$nosci gruntow przyjmuje projektant w dostosowaniu do projektowanej niwelety drogi
i prognozowanych warunkéw wodnych.

8.10. Roboty ziemne w tym ostateczna ocena stanu gruntdéw oraz kontrola zageszczenia na-
sypoéw powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

8.11. Dla robét ziemnych przyjgé mozna llI-Ill kategorie urabialnosci gruntow

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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