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Dabréwka El droga IV kw 2024 v8.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Prace budowlano-montazowe (branza drogowa)
1.1 Czes¢ ogolna
1.1. Wymagania ogéine
1
1/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony- |ryczatt
d.1. wania robot
1.1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2|DM.00.00.00 |Urzadzenie zaplecza Wykonawcy z dostosowaniem do wymogow BHP, utrzy- |ryczatt
d.1. manie na czas prowadzenia robét i jego likwidacja (do 3% wartosci kosztorysu
1.1 ofertowego)
ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
3|/DM.00.00.00 |Koszty zwigzane z zabezpieczeniem zbiornikéw wodnych oraz ciekdw otwar-  |ryczatt
d.1. tych
1.1
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.1 Objazdy i przejazdy
2
4/DM.00.00.00 |Wybudowanie objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu zgodnie z PT ryczatt
d.1.
1.2
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
5|/DM.00.00.00 |Utrzymanie objazdow/przejazdow i organizacji ruchu ryczatt
d.1.
1.2
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
6|/DM.00.00.00 |Likwidacja objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu ryczatt
d.1.
1.2
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Przygotowanie terenu pod budowe
1.2. Roboty pomiarowe
1
7|/D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1. réwninnym
2.1
0,533 km 0,533
RAZEM 0,533
1.2. Wyciecie drzew
2
8]D.01.02.01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.
2.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9|D.01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.
2.2
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
10/D.01.02.01 |Scinanie drzew pitag mechaniczng _$r. 126-155cm szt.
d.1.
2.2
4 szt. 4,00
-3 szt. -3,00
RAZEM 1,00
11]/D.01.02.01 |Scinanie drzew pitag mechaniczng _$r. 156-205 cm szt.
d.1.
2.2
5 szt. 5,00
-4 szt. -4,00
RAZEM 1,00
12|D.01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.
2.2
poz.8 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|D.01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.
2.2
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poz.9 szt. 5,00
RAZEM 5,00
14|D.01.02.01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 126-155 cm) szt.
d.1.
2.2
poz.10 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|D.01.02.01 |[Mechaniczne karczowanie pni ($r. 156-205cm) szt.
d.1.
2.2
poz.11 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/D.01.02.01  |Wywozenie dtuzyc na wysypisko/sktadowisko mp
d.1.
2.2
p0z.8*0,24+p0z.9*0,42+p0z.10*0,77+poz.11*1,0 mp 4,35
RAZEM 4,35
17/D.01.02.01 |Wywozenie karpiny na wysypisko/sktadowisko mp
d.1.
2.2
po0z.8*0,17+p0z.9*0,45+p0z.10*0,88+poz.11*1,0 mp 4,47
RAZEM 4,47
18/D.01.02.01 |Wywozenie gatezi na wysypisko/sktadowisko mp
d.1.
2.2
p0z.8*0,42+p0z.9*1,35+p0z.10*2,62+poz.11*3,0 mp 13,21
RAZEM 13,21
1.2. Usunigcie humusu
3
19|D.01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg m2
d.1. spycharek
23
1140,0 m?2 1.140,00
RAZEM 1.140,00
20|D.01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.3 samowytadowczymi na wysypisko/sktadowisko wraz z kosztem skfadowania/
utylizacji
poz.19*0,30 m3 342,00
RAZEM 342,00
1.2. Roboty rozbiérkowe
4
21|D.05.03.11 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.
24
9,00+7,00 m 16,00
RAZEM 16,00
22|D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm_frezowanie |m2
d.1. na tgczeniach nawierzchni
24
16,0"2,0 m?2 32,00
RAZEM 32,00
23|D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm /docelowo |m?2
d.1. 10cm/
24 Krotnos¢ = 0,83
<poczatek przy krawedzi L+P> 53,0*0,5 m2 26,50
RAZEM 26,50
24|D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm m2
d.1.
24
<9+780-9+880> 100,0*6,8 m?2 680,00
<9+880-10+180> 300,0%6,8 m?2 2 040,00
RAZEM 2 720,00
25|D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm /docelowo |m?2
d.1. 15¢cm/
24 Krotnos$¢ = 1,25
<10+180-10+280> 100,0*7,0 m?2 700,00
<10+280-10+313> 33,0*7,0 m?2 231,00
RAZEM 931,00
26|/D.05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm /docelowo |m?2
d.1. 8cm/
2.4 Krotnos$¢ = 0,66
<9+876-10+313 P zjazdy> 340,0 m?2 340,00
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RAZEM 340,00
27|D.01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni z kostki kamiennej gr. 20 cm m2
d.1.
24
<poszerzenia>
<9+780 - 9+880 L+P> 2%(100,0*1,80) m?2 360,00
<9+880 - 10+180 L> 300,0*1,4 m?2 420,00
<10+280 - 10+313 L> 33,0*1,4 m?2 46,20
<petna konstrukcja>
<10+180 - 10+280> 100,0*8,10 m?2 810,00
RAZEM 1636,20
28|D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.1. cm_analogia rozbiorka podbudowy drogi /docelowo 20cm/
24 Krotnos¢ = 0,8
<poszerzenia>
<9+780 - 9+880 L+P> 2%(100,0*1,80) m?2 360,00
<9+880 - 10+180 L> 300,0*1,4 m?2 420,00
<10+280 - 10+313 L> 33,0*1,4 m?2 46,20
<petna konstrukcja>
<10+180 - 10+280> 100,0*8,10 m?2 810,00
<zjazdy P>
<9+876-10+313> 340,0 m?2 340,00
<poczatek przy krawedzi L+P>
53,0*0,5 m?2 26,50
RAZEM 2 002,70
29|D.01.02.04 |Rozbidérka nawierzchni jezdni z ptyt azurowych grubosci 8 cm m2
d.1.
24
28,00 m?2 28,00
RAZEM 28,00
30|D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.
24
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
31|D.01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe_ fi 500 m3
d.1.
24
3,0 m3 3,00
RAZEM 3,00
32|D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m?2
d.1. sypce cementowo-piaskowej
24
<zjazd 10+275 P> 50,0 m?2 50,00
RAZEM 50,00
33|D.01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1. 3 samochody samowytadowcze
24
32,0*0,04+26,50*0,10+2720,0*0,12+931,0*0,15+340,0*0,08 m3 497,18
1636,20%0,20 m3 327,24
2002,7*0,20 m3 400,54
28,0*0,08+12,0%(3,14*0,7*0,7*0,25)+3,0 m3 9,86
RAZEM 1234,82
34/D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1. dowaniu samochodem samowytadowczym na wysypisko/sktadowisko wraz z
2.4 kosztem sktadowania/utylizacji
32,0*0,04+26,50*0,10+2720,0*0,12+931,0*0,15+340,0*0,08 m3 497,18
1636,20%0,20 m3 327,24
2002,7*0,20 m3 400,54
28,0*0,08+12,0%(3,14*0,7*0,7*0,25)+3,0 m3 9,86
RAZEM 1234,82
35|D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1. macyjnych
24
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
36|D.01.02.04 |Rozebranie stupkow do znakéw - materiat z demontazu odwiez¢ na baze w szt.
d.1. Olesnie
24
11,0 szt. 11,00
RAZEM 11,00
37|D.01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1. recznym na baze w Olesnie
24
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poz.35*0,012+poz.36*0,020 t 0,33
RAZEM 0,33
1.2. Roboty ziemne
5
38/D.02.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1. gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wy-
2.5 sypisko/sktadowisko wraz z kosztem sktadowania/utylizacji
<réznice> 26,50*0,30+360,0*0,18+420,0*0,18+810,0*0,50+46,20*0,15 m3 560,28
<odmulenie rowu P> 294,0%0,8 m3 235,20
<pobocze P> 839,0%0,2 m3 167,80
RAZEM 963,28
39|D.02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1. kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.98_grunt z dowozu
25
<réznice> 160,0*0,60+199,80*0,6+160,0*0,95 m3 367,88
RAZEM 367,88
40(D.02.02.01 |Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40 m m
d.1. wypetnionych osadem do 1/2 wysokosci kanatu
25
<P>162,0 m 162,00
RAZEM 162,00
41|D.02.02.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1. IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.5 samowytadowczymi na wysypisko/sktadowisko wraz z kosztem sktadowania/
utylizacji
(31,4*0,4%0,4*0,25)*162,0*0,5 m3 101,74
RAZEM 101,74
1.3 Roboty drogowe
1.3. Przepusty na zjazdach
1
42|D.06.02.01a |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa piaskowo- zwirowa m3
d.1.
3.1
poz.44*1,2*0,2 m3 2,88
RAZEM 2,88
43|D.06.02.01a |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |m2
d.1. Wy po zageszczeniu
3.1
poz.44*1,2 m?2 14,40
RAZEM 14,40
44/D.06.02.01a |Przepust z rur HDPE, SN8, fi 500 m
d.1.
3.1
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
45|D.06.01.01 |Podtoze betonowe pod konstrukcje - C12/15 m3
d.1.
3.1
poz.46*0,10 m3 1,00
RAZEM 1,00
46(D.06.01.01 |Umocnienie wylotdw przepustéw z kostki kamiennej 15/17 cm m2
d.1.
3.1
2*5,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
1.3. Podbudowy z kruszywa i gruntu stabilizowanego cementem
2
47|D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1. nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.2
<poczatek przy krawedzi> 53,0*0,5 m2 26,50
<petna konstrukcja+poszerzenia> 810,0+826,20 m2 1 636,20
RAZEM 1662,70
48|D.04.05.00 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka  |m2
d.1. do Rm=5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm_Warstwa ulepszone-
3.2 go podfoza z mieszanki stabilizowanej cementem C 0,4/0,5 Rm 2,5 MPa_gr.25
cm
<petna konstrukcja>
<10+180 - 10+280> 100,0*8,10 m?2 810,00
RAZEM 810,00
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49|D.04.04.02a |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.1. 30 cm_podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem tama-
3.2 nym stabilizowanym mechanicznie 0/63 CBR min.35% - warstwa mrozooch-
ronna
<petna konstrukcja>
<10+180 - 10+280> 100,0*7,70 m?2 770,00
RAZEM 770,00
50|D.04.04.02b |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1. 20 cm_dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kru-
3.2 szywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm
<petna konstrukcja>
<10+180 - 10+280> 100,0*7,50 m?2 750,00
RAZEM 750,00
51|D.04.05.00 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka  |m?2
d.1. do Rm=5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm_warstwa ulepszone-
3.2 go podfoza z mieszanki stabilizowanej cementem C4/6 gr. 25 cm
<poczatek przy krawedzi> 53,00,5 m2 26,50
<poszerzenia>
<9+780 - 9+880 L+P> 2%(100,0*1,80) m?2 360,00
<9+880 - 10+180 L> 300,0*1,4 m?2 420,00
<10+280 - 10+313 L> 33,0*1,4 m?2 46,20
RAZEM 852,70
52|D.04.04.02b |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1. 20 cm_dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kru-
3.2 szywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm /docelowo 25cm/
Krotnos¢ = 1,25
<poczatek przy krawedzi> 53,0*0,5 m2 26,50
<poszerzenia>
<9+780 - 9+880 L+P> 2%(100,0*1,4) m?2 280,00
<9+880 - 10+180 L> 300,0*1,0 m?2 300,00
<10+280 - 10+313 L> 33,0*1,0 m?2 33,00
RAZEM 639,50
1.3. Podbudowy bitumiczne
3
53|D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.
3.3
1141,40 m?2 1141,40
RAZEM 1141,40
54|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.
3.3
1141,40 m?2 1141,40
RAZEM 1141,40
55|D.04.07.01a |Podbudowa z AC22P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.
3.3
<poszerzenia>
<9+780 - 9+880 L+P> 2%(100,0*1,0) m?2 200,00
<9+880 - 10+180 L> 300,0*0,8 m?2 240,00
<10+280 - 10+313 L> 33,0*0,8 m?2 26,40
<jezdnia>
<10+180 - 10+280> 100,0%6,75 m?2 675,00
RAZEM 1141,40
1.3. Nawierzchnie bitumiczne
4
56|D.04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.1.
34
<wigzaca> 3557,80+26,50 m?2 3 584,30
<$cieralna> 3514,50+26,50 m?2 3 541,00
RAZEM 7 125,30
57|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.
34
<wigzaca> 3557,80+26,50 m?2 3 584,30
<$cieralna> 3514,50+26,50 m?2 3 541,00
RAZEM 7 125,30
58|D.05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1. zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm_warstwa wigzgca z AC16W
34
<poczatek przy krawedzi> 53,00,5 m2 26,50

-6-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 15869 Uzytkownik: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu




Dabrowka El droga IV kw 2024 v8.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<jezdnia>
<9+780 - 9+880> 100,0*7,0 m?2 700,00
<9+880 - 10+180> 300,0*6,6 m?2 1 980,00
<10+180 - 10+280> 100,0%6,6 m?2 660,00
<10+280 - 10+313> 33,0*6,6 m?2 217,80
RAZEM 3 584,30
59|D.05.03.13a |Nawierzchnia z SMA 8 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 |m?2
d.1. cm
34
<jezdnia>
<9+780 - 9+880> 100,0*7,0 m?2 700,00
<9+880 - 10+180> 300,0*6,5 m?2 1 950,00
<10+180 - 10+280> 100,0%6,5 m?2 650,00
<10+280 - 10+313> 33,0*6,5 m?2 214,50
RAZEM 3 514,50
60|D.05.03.05 |Nawierzchnia z AC 8S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 |m?2
d.1. cm ciggu pieszo-rowerowego i zjazdow
34
<poczatek przy krawedzi> 53,00,5 m2 26,50
RAZEM 26,50
61|D.05.03.26g |Montaz geosiatki o wytrzymatosci min. 50/50 kN/m, gramatura min. 200 g/m2, |m?2
d.1. oczka min. 20x20mm na tgczeniu nowa/stara nawierzchnia
34
(9,0+7,0)*2,0 m?2 32,00
RAZEM 32,00
1.3. Pobocza
5
62|D.06.03.01 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubosé po  |m?2
d.1. zageszczeniu 20 cm_pobocze_analogia pobocze z kruszywa famanego 0/31.5
3.5 mm stabilizowanego mechanicznie
<9+780 - 10+313 P> 839,00 m?2 839,00
RAZEM 839,00
1.3. Roboty wykonczeniowe
6
63/D.09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll_zielen- |m?2
d.1. ce i skarpy
3.6
<9+880-10+113 P> 285,0*4,0 m?2 1140,00
RAZEM 1.140,00
64|D.09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1.
3.6
poz.63 m?2 1.140,00
RAZEM 1.140,00
1.3. Regulacje
7
65|D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.
3.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - zjazdy (podbudowy i nawierz-
chnia zjazdow)
66|/D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
340,0+50,0 m?2 390,00
RAZEM 390,00
67|D.04.04.02b |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2 30 cm_podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem tama-
nym stabilizowanym mechanicznie C50/3 - docelowo 20cm
Krotnos$¢ = 0,66
340,0 m?2 340,00
RAZEM 340,00
68|D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2
340,0 m?2 340,00
RAZEM 340,00
69|D05.03.05b |Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfaltowg |t
d.2 mechaniczne AC16W
340,0,04*2,5 t 34,00
RAZEM 34,00
70/D.05.03.05 |Nawierzchnia z AC 8S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 |m?2
d.2 cm - zjazdy
<9+876-10+313 P zjazdy> 340,0 m?2 340,00
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RAZEM 340,00
71|D.05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci 18 cm na podsypce m2
d.2 zwirowej /materiat z rozbiorki/
<zjazd publiczny 10+275 P> 50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
3 Infrastruktura towarzyszaca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i urzadz. bezp.
ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, bariery i inne elementy bezpieczenstwa ruchu)
3.1 Oznakowanie poziome
72|D.07.01.01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocg mas chemout- |m?2
d.3. wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - barwy biatej
1
42,90 m?2 42,90
RAZEM 42,90
3.2 Oznakowanie pionowe
73|D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3.
2
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
74|D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych podwdjne o $rednicy 60,3 mm szt.
d.3.
2
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
75|D.07.02.01 |Stupki o $rednicy 60,3 mm do znakéw drogowych na wysiegniku szt
d.3.
2
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
76|D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.3. formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - folia Il generacji
2
<w tym E1iD49>7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
4 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja (branza telekomunikacyjna)
4.1 Przebudowa urzadzen witasnosci ORANGE
4.1. Zabezpieczenie istniejacej sieci rurami dwudzielnymi
1
77|D.01.03.04 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer.dnado 0,4 mw |m
d.4. gruncie kat. IV
1.1
75-25,0 m 50
RAZEM 50
78|D.01.03.04 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o s$rednicy do 140 mm w wykopie - RHDPE- |m
d.4. D160
1.1
225-75,0 m 150
RAZEM 150
79|D.01.03.04 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1,0 m i szer. dnado 0,4 |m
d.4. m w gruncie kat. IV
1.1
75-25,0 m 50
RAZEM 50
5 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja - (branza sanitarna - sie¢ kanalizacji sanitarnej)
5.1 Rury ochronne
80|S.03.02.02 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm wraz z m
d.5. ptozami- wykopy umocnione
1
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
81|S.03.02.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o s$rednicy do 110 mm w wykopie - rury osto- [m
d.5. nowe dwudzielne z PE lub PVC - zabezpieczenie istn. i proj. skrzyzowan z kab-
1 lami 15 szt.*1 m/szt.
15 m 15,00
RAZEM 15,00
6 Infrastruktura kolidujgca z inwestycja - (branza sanitarna - sie¢ wodociggowa)
82|S.03.02.02 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm - wykopy |m
d.6 umocnione - Montaz rury ostonowej z PEHD 100RC o s$rednicy 110mm wraz z
ptozami dystansowymi
60,0 m 60,00
RAZEM 60,00
83|S.03.02.02 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o s$rednicy do 110 mm w wykopie - rury osto- |m
d.6 nowe dwudzielne z PE lub PVC - zabezpieczenie istn. i proj. skrzyzowan z kab-
lami 10 szt.*1 m/szt.
10 m 10,00
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