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w-wa ścieralna w betonu asfaltowego - 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego - 5 cm
frezowanie profilujące istn. nawierzchni-3 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A'

 

1,0
PROJ. POBOCZE

w-wa ścieralna w betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 90/3 - 20 cm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem  klasy C3/4  - 15cm

podbudowa zasadnicza AC22P - 7 cm
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w-wa ścieralna w betonu asfaltowego - 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego - 5 cm
podbudowa zasadnicza AC 22P - 7 cm

 

1,0
PROJ. POBOCZE

w-wa ścieralna w betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 90/3 - 20 cm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem  klasy C3/4  - 15cm

podbudowa zasadnicza AC22P - 7 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE
wg opracowanej recepty

 

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B'

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie; pl. Kościuszki 4; 64-100 Leszno

Biuro Inżynierii Drogowej S-ka sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 9/108  ●  53-238 Wrocław  ●  tel. 796 - 554 - 315

Inwestor

Nazwa
rysunku

Obiekt

Część drogowa
Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis

05.10.2023
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Skala
1:50

Numer
rysunku
3.1

przekrój konstrukcyjny A-A'

Projektant
Branża

Drogowa

nr DOŚ/0398/PBD/21 w specjalności
inżynieryjnej drogowejmgr inż. Paweł Waszkis

"Modernizacja drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy
powiatu leszczyńskiego" - etap 3
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