LABORATORIUM zal. 8
BUDOWLANE

s
B
e

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
ugie¢ nawierzchni ugieciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06 i KPRNPP-2013

1. Dotyczy sprawozdania:  22-11-24-01-1-DBoz-JESIEK data: 2022-11-25 str.1z1

2. Zleceniodawca: Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich P. Jesiek, Nowa Wies, ul. Przemecka 23, 64-234
3. Laboratorium: Laboratorium Centralne, ul. Drzonkéw-Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra

4. Budowa: Droga powiatowa Wijewo-Wrébléw w km 0+000-3+250 oraz 5+150-6+500

5. Wykonawca: nie dotyczy

6. Obiekt: Droga powiatowa Wijewo-Wréblow

7. Element: istniejaca nawierzchnia

8

. Data badania: 2022-11-25

9. Pomiar wykonat: Marek Starkowski / Laboratorium Budowlane sp. z o.0.
10. Sezon / miesigc: jesieri / listopad
11. Obc. pod kotem blizn.: 50 kN (obciazenie 100 kN na o0$)

12. Statystyka pomiarow ugie¢ sprezystych:

- .
Kilometr poczatkowy 0+000 0+000
Kilometr koricowy 2+500 2+500
Jezdnia: nd. nd.
Pas jezdni: StrP StrL
Temperatura nawierzchni [°C]: 5,0 5,0
Rodzaj nawierzchni wg oznaczenia [1]; [2]; [3]); [4]; [5]: [1] [1]

[1] nawierzchnia pedatna (fp=1,0); [2] nawierzchnia z podbudowsa z kruszywa lub gruntu stab. cementem ( (fp=1,0 - 1,1); [3] nawierzchnia z podbudowa z chudege betonu (fp=1,1-1,2);

[4] nawierzchnia z podbudowa z betonu cementowego (fp>1,2); [5] brak danych

Analiza statystyczna pomiaréw ugiec:

llo§¢ wykonanych pomiarow N 50 50

Skok (badanie wykonane naprzemiennie co Xm) - 50 50

Srednie ugiecie sprezyste U, 0,20 0,23

Odchylenie standardowe ugigé Sy 0,12 0,12

Wspdtczynnik zmiennosci vy = S/U,, 0,56 0,52

Ugiecie sprezyste minimalne Unmin 0,02 0,02

Ugiecie sprezyste maksymalne Uniax 0,50 0,56

Ugiecie sprezyste miarodajne U = U + 25y 0,44 0,48

Wspéiczynnik temperaturowy fr=1+0,02(20-T) 1.3 13

Wspéiczynnik sezonowosci fs 1,25 1,25

Wspdiczynnik podbudowy fe 1,00 1,00
13. Ugiecie obliczeniowe:

Ugiecie obliczeniowe Ugp = U, frfs o 0,71 0,78
14. Uwagi:

1. Wspdfczynnik podbudowy (=1,0) przyjeto na podstawie deklaracji Zleceniodawcy (nawierzchnia podatna).

2. Ocene i obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KPRNPP-2013).

3. Przy obliczaniu ugigcia obliczeniowego przyjeto, ze cafy odcinek drogi jest jednorodny.

4. Nalezy wzia¢ pod uwage ograniczenia metody ugie¢ wymienione w p. 7.4 KPRNPP-2013.

5. Poczatek kilometraza przyjeto zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy.

6. Odcinek drogi objety badaniami to droga jednojezdniowa o szerokodci ~5,0 m. Badania prowadzono pod prawym kofem pojazdu.

Opracowal(a):
Marek Starkowski

15. Zataczniki: 22-11-24-01-1-DB-JESIEK
22-11-24-01-1-DBig-JESIEK

Sprawozdanie z badan w formie uproszczonej. Informacje w pkt 4-7 otrzymane od Zleceniodawcy. Wyniki badan odnosza sig wytacznie do wykonanych pomiaréw. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci za wykonanie badar niewykonanych przez swoich pracownikow. Dzienniki badan dostepne sa w siedzibie Laboratorium na zyczenie Klienta

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. * ul. Drzonkdw-Cisowa 7 + 66-004 Zielona Gora - tel.: 68 322 33 32 - biuro@lab-bud.com - www.lab-bud.com

KONIEC SPRAWOZDANIA LB/DB0z/2.0
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA
ugie¢ nawierzchni ugieciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06 i KPRNPP-2013

1. Dotyczy sprawozdania:  22-11-24-01-1-DB-JESIEK data: 2022-11-25 str.1z2
2. Zleceniodawca: Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich P. Jgsiek, Nowa Wies, ul. Przemecka 23, 64-234
Przemet
3. Laboratorium: Laboratorium Centralne, ul. Drzonkéw-Cisowa 7, 66-004 Zielona Gora
4. Budowa: Droga powiatowa Wijewo-Wrobléw w km 0+000-3+250 oraz 5+150-6+500
5. Wykonawca: nie dotyczy
6. Obiekt: Droga powiatowa Wijewo-Wréblow
7. Element: istniejgca nawierzchnia
8. Data badania: 2022-11-25
9. Pomiar wykonat: Marek Starkowski / Laboratorium Budowlane sp. z o0.0.
10. Metoda badania: wg BN-70/8931-06 i KPRNPP-2013
11. Sezon / miesiac: jesien / listopad

12. Obc. pod kotem blizn.: 50 kN (obcigzenie 100 kN na os)
13. Wyniki badan:

] i
km poczatkowy pomiaru: 0+000 km poczatkowy pomiaru: 0+000
km koncowy pomiaru: 2+500 km koricowy pomiaru: 2+500
jezdnia: nd. jezdnia: nd.
pas: StrP pas: StrL
i F_’kt Strona Ugiecie [.Dodatkov?re Lp Pkt Strona Ugiecie podatkowe
‘| pomiarowy (koto) | sprezyste, mm informacje ‘I pomiarowy (koto) | sprezyste, mm informacje
1 0+050 P 0,30 - 1 0+025 P 0,10 -
2 0+100 P 0,14 - 2 0+075 P 0,20 -
3 0+150 P 0,22 - 3 0+125 P 0,22 -
4 0+200 P 0,18 - 4 0+175 P 0,34 -
5 0+250 P 0,24 - 5 0+225 P 0,22 -
6 0+300 P 0,26 - 6 0+275 P 0,18 -
7 0+350 P 0,20 - 7 0+325 P 0,08 -
8 0+400 P 0,32 - 8 0+375 P 0,04 -
9 0+450 P 0,42 - 9 0+425 P 0,10 -
10 0+500 P 0,40 - 10 0+475 P 0,12 B
11 0+550 P 0,30 - 11 0+525 P 0,22 -
12 0+600 P 0,24 E 12 0+575 P 0,20 -
13 0+650 P 0,14 - 13 0+625 P 0,30 -
14 0+700 P 0,08 - 14 0+675 P 0,26 -
15 0+750 P 0,10 - 15 0+725 P 0,18 -
16 0+800 P 0,08 - 16 0+775 P 0,30 -
17 0+850 P 0,20 - 17 0+825 P 0,44 -
18 0+900 P 0,34 - 18 0+875 P 0,54 -
19 0+950 P 0,20 - 19 0+925 P 0,28 -
20 1+000 P 0,04 - 20 0+975 P 0,16 -
21 1+050 P 0,08 - 21 1+025 P 0,20 -
22 1+100 P 0,34 - 22 1+075 P 0,30 -
23 1+150 P 0,34 - 23 1+125 P 0,30 -
24 1+200 P 0,40 - 24 1+175 P 0,28 -
25 1+250 P 0,50 - 25 1+225 P 0,18 -
26 1+300 P 0,18 - 26 1+275 P 0,20 -
27 1+350 P 0,22 - 27 1+325 P 0,30 -
28 1+400 P 0,10 - 28 1+375 P 0,16 -
29 1+450 P 0,18 - 29 1+425 P 0,32 -
30 1+500 P 0,08 - 30 1+475 P 0,36 -
31 1+550 P 0,06 - 31 1+525 P 0,40 -
32 1+600 P 0,10 - 32 14575 P 0,32 -
33 1+650 P 0,14 - 33 14625 P 0,34 -
34 14700 P 0,24 - 34 14675 P 0,56 -




BB | fs0RATORIUM
N BUDDWLANE

str. 2z 2
35 1+750 P 0,36 - 35 14725 P 0,50 -
36 1+800 P 0,38 - 36 14775 P 0,20 -
37 1+850 P 0,28 - 37 1+825 P 0,02 -
38 1+900 P 0,20 - 38 1+875 P 0,06 -
39 1+950 P 0,16 - 39 1+925 P 0,04 -
40 2+000 P 0,06 - 40 14975 P 0,28 -
41 2+050 P 0,20 - 41 2+025 P 0,16 -
42 2+100 P 0,26 - 42 2+075 P 0,24 -
43 2+150 P 0,08 - 43 2+125 P 0,32 -
44 2+200 P 0,02 - 44 2+175 P 0,30 -
45 2+250 P 0,02 - 45 2+225 P 0,14 -
46 2+300 P 0,08 - 46 2+275 P 0,06 -
47 2+350 P 0,14 - 47 2+325 P 0,14 -
48 2+400 P 0,18 - 48 2+375 P 0,14 -
49 2+450 P 0,16 - 49 2+425 P 0,22 -
50 2+500 P 0,30 - 50 2+475 P 0,20 B
51 - - - - 51 < - N -
52 - - - = 52 < - N -
53 - - - @ 53 < - - -
54 . 2 - - 54 - - - -
55 - - - = 55 & - N -
56 - - - < 56 = - N -
57 - - - - 57 - - - -
58 - - - - 58 = - - -
59 - - - - 59 = - - -
60 S - - - 60 - = = =
61 - - - = 61 - i = -
62 2 - - - 62 = 5 & s
63 = - - - 63 = < - =
64 - - - - 64 - - - -
65 - - - - 65 - - - -
66 - - - - 66 - - - -
67 - - - - 67 - - - -
68 - - - - 68 - - - -
69 - - - 2 69 - - - -
70 - - - = 70 - - - =
71 - - - = 71 - - - =
72 - - - = 72 - - = 2
73 - - - = 73 - - = -
74 - - - - 74 - - - -
75 - - - - 75 - - % =
14. Uwagi:
1. Wspdtezynnik podbudowy (=1,0) przyjeto na podstawie deklaracji Zleceniodawcy (nawierzchnia podatna).
2. Ocene i obliczenia przeprowadzono w oparciu o Katalog Przebuddw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KPRNPP-2013).
3. Przy obliczaniu ugiecia obliczeniowego przyjeto, Zze cafy odcinek drogi jest jednorodny.
4. Nalezy wzigc pod uwage ograniczenia metody ugie¢ wymienione w p. 7.4 KPRNPP-2013.
5. Poczatek kilometraza przyjeto zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy.
6. Odcinek drogi objety badaniami to droga jednojezdniowa o szerokosci ~5,0 m. Badania prowadzono pod prawym kofem pojazdu.

at:
aboratorium

Opracowat(a):
Marek Starkowski

Sprawozdanie z badan w formie uproszczonej. Infermacje w pkt 4-7 otrzymane od Zleceniodawcy. Wyniki badan odnoszg sie wylgcznie do wykenanych pomiardw. Laboratorium nie ponosi

odpowiedzialnosci za wykonanie badan niewykonanych przez swoich pracownikéw. Dzienniki badar dostepne sg w siedzibie Laboratorium na zyczenie Klienta.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. - ul. Drzonkdw-Cisowa 7 - 66-004 Zielona Gora - tel.: 68 322 33 32 « biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com
KONIEC SPRAWOZDANIA

LB/DB/2.0
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LABORATORIUM
BUDOWLANE

INTERPRETACJA GRAFICZNA

ugie¢ nawierzchni ugieciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06 i KPRNPP-2013

. Zleceniodawca:

. Laboratorium:
. Budowa:
. Wykonawca:

Obiekt:

. Element:

. Data badania:

. Pomiar wykonat:
10.

. Dotyczy sprawozdania:  22-11-24-01-1-DBig-JESIEK data: 2022-11-25 str1z2

Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich P. Jesiek, Nowa Wies, ul. Przemecka 23, 64-234
Przemet

Laboratorium Centralne, ul. Drzonkéw-Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra

Droga powiatowa Wijewo-Wrébléw w km 0+000-3+250 oraz 5+150-6+500

nie dotyczy

Droga powiatowa Wijewo-Wréblow

istniejgca nawierzchnia

2022-11-25

Marek Starkowski / Laboratorium Budowlane sp. z 0.0.

Wyniki badan:
- e D
km poczatkowy pomiaru: 0+000 km poczatkowy pomiaru: 0+000
km koricowy pomiaru: 2+500 km koncowy pomiaru: 2+500
jezdnia: nd. jezdnia: nd.
pas: StrP pas: StrL
2+500 L o 2+500
2+400 2+400 Z
2+200 24200
2+100 +—— — 1 o]y R IRSRR— — .__‘<
2+000 24000 ﬂa______
1+900 14900
14800 1+800 ;
14700 14700 —i
1+600 1+600
1+500 1+500
5 1+400 w 14400
g 14300 £ 14300
5 1+200 :*\' £ 14200
¥ 1+100 — < 44100
$+000 1+000 g
0+900 0+900 "
0+800 0+800 S
G0 0+700
0+600 / 0+600
0+500 0+500
0+400 \} 0+400
0+300 0+300
0+200 0+200
0+100 0+100
+ }
; 0000,60 0,40 0,20 0,00 °+0°00'60 0,40 0.20 0,00
Ugiecie sprezyste [mm] Ugiecie spreiystej’{mm]

Opracowat(a):
Marek Starkowski

Sprawozdanie z badan w formie uproszczonej. Informacje w pkt 4-7 otrzymane od Zleceniodawcy. Wyniki badan odnosza sie wylacznie do wykonanych pomiaréw. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci za wykonanie badar niewykonanych przez swoich pracownikow. Dzienniki badan dostepne sa w siedzibie Laboratorium na zyczenie Klienta.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. * ul. Drzonkow-Cisowa 7 + 66-004 Zielona Gora - tel.: 68 322 33 32 + biuro@Ilab-bud.com » www.lab-bud.com

KONIEC OPRACOWANIA LP/DBig/2.0
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12.

13.

14.

. Dotyczy sprawozdania:

. Zleceniodawca:
. Laboratorium:

. Wykonawca:

. Obiekt:

. Element:

. Data badania:

. Pomiar wykonat:
10.
. Obc. pod kotem blizn.:

O N oA WN

Budowa:

Sezon / miesigc:

LABORATORIUM
BUDOWLANE

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
ugieé¢ nawierzchni ugieciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06 i KPRNPP-2013

22-11-24-01-2-DBoz-JESIEK

data: 2022-11-25

strr1z1

Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich P. Jgsiek, Nowa Wies, ul. Przemecka 23, 64-234
Laboratorium Centralne, ul. Drzonkéw-Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra
Droga powiatowa Wijewo-Wrébléow w km 0+000-3+250 oraz 5+150-6+500
nie dotyczy

Droga powiatowa Wijewo-Wréblow
istniejgca nawierzchnia

2022-11-25

Marek Starkowski / Laboratorium Budowlane sp. z 0.0.
jesien / listopad

50 kN (obciazenie 100 kN na os)

Statystyka pomiaréw ugiec sprezystych:

s A .
Kilometr poczgtkowy 2+500 2+500
Kilometr koricowy 3+250 3+250

Jezdnia: nd. nd.
Pas jezdni: Str P StrL

Temperatura nawierzchni [°C]: 50 5,0

Rodzaj nawierzchni wg oznaczenia [1]; [2]; [3]; [4]; [5]: [1] [1]

[1] nawierzchnia podatna (fp=1,0); [2) nawierzchnia z podbudowa z kruszywa lub gruntu stab. cementem ( (fp=1,0 - 1,1); [3] nawierzchnia z podbudowa z chudego betonu {fp=1,1 - 1,2);
[4] nawierzchnia z podbudowa z betonu cementowego (fp>1,2); [5] brak danych

Analiza statystyczna pomiardéw ugiec:

15. Zataczniki: 22-11-24-01-2-DB-JESIEK

22-11-24-01-2-DBig-JESIEK

lio&¢ wykonanych pomiaréw N 15 15
Skok (badanie wykonane naprzemiennie co Xm) 50 50
Srednie ugiecie sprezyste U, 0,31 0,32
Odchylenie standardowe ugie¢ Sy 0,22 0,12
Wspdtczynnik zmiennosci vy = Sy/Uqr 0,73 0,38
Ugiecie sprezyste minimalne Umin 0,02 0,12
Ugiecie sprezyste maksymalne U iasc 0,64 0,54
Ugiecie sprezyste miarodajne Um = U + 25 0,75 0,57
Wspdétczynnik temperaturowy fr =1+ 0,02(20-T) 1,3 1,3
Wspéiczynnik sezonowosci fs 1,25 1,25
Wspétczynnik podbudowy 3 1,00 1,00
Ugiecie obliczeniowe:
Ugiecie obliczeniowe Ugpi = U fr fs fp 1,23 0,92
Uwagi:
1. Wspdfczynnik podbudowy (=1,0) przyjeto na podstawie deklaracji Zleceniodawcy (nawierzchnia podatna).
2. Ocene i obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 Katalog Przebuddw | Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KPRNPP-2013).
3. Przy obliczaniu ugigcia obliczeniowego przyjeto, Zze caly odcinek drogi jest jednorodny.
4. Nalezy wzig¢ pod uwage ograniczenia metody ugie¢ wymienione w p. 7.4 KPRNPP-2013.
5. Poczatek kilometraza przyjeto zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy.
6. Odcinek drogi objety badaniami to droga jednojezdniowa o szerokosci ~5,0 m. Badania prowadzono pod prawym kofem pojazdu.
J
Opracowal(a): Auto wat:
Marek Starkowski Z-ca Kierownika Laboratorium
mgr in tr Moryson

Sprawozdanie z badari w formie uproszczonej. Informacje w pki 4-7 otrzymane od Zleceniodawcy. Wyniki badari ocdnosza sig wylacznie do wykonanych pomiardow. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci za wykonanie badar niewykonanych przez swoich pracownikéw. Dzienniki badari dostepne sa w siedzibie Laboratorium na zyczenie Klienta

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. + ul. Drzonkow-Cisowa 7 + 66-004 Zielona Gora « tel.: 68 322 33 32 - biuro@lab-bud.com » www.lab-bud.com

KONIEC SPRAWOZDANIA

LB/DBoz/2.0
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA
ugie¢ nawierzchni ugieciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06 i KPRNPP-2013

1. Dotyczy sprawozdania:  22-11-24-01-2-DB-JESIEK data: 2022-11-25 str.1z2
2. Zleceniodawca: Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich P. Jesiek, Nowa Wies, ul. Przemecka 23, 64-234
Przemet
3. Laboratorium: Laboratorium Centralne, ul. Drzonkow-Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra
4. Budowa: Droga powiatowa Wijewo-Wrébléw w km 0+000-3+250 oraz 5+150-6+500
5. Wykonawca: nie dotyczy
6. Obiekt: Droga powiatowa Wijewo-Wréblow
7. Element: istniejaca nawierzchnia
8. Data badania: 2022-11-25
9. Pomiar wykonat: Marek Starkowski / Laboratorium Budowlane sp. z 0.0.
10. Metoda badania: wg BN-70/8931-06 i KPRNPP-2013
11. Sezon / miesigc: jesien [ listopad

12. Obc. pod kotem blizn.: 50 kN (obciazenie 100 kN na os$)
13. Wyniki badari:

e S,
km poczatkowy pomiaru: 2+500 km poczatkowy pomiaru: 2+500
km koricowy pomiaru: 3+250 km koricowy pomiaru: 3+250
jezdnia: nd. jezdnia: nd.
pas: StrP pas: StrL
Pkt Strona Ugiecie Dodatkowe Pkt Strona Ugiecie Dodatkowe
Lp : ; ; £ Lp. ; ; . -
pomiarowy (koto) | sprezyste, mm informacje pomiarowy (koto) | sprezyste, mm informacje
1 2+550 P 0,08 - 1 2+525 P 0,28 -
2 2+600 P 0,04 - 2 2+575 P 0,36 -
3 24650 P 0,10 - 3 2+625 P 0,20 -
4 24700 P 0,20 - 4 2+675 P 0,22 -
5 24750 P 0,56 - 5 2+725 P 0,16 -
6 24800 P 0,64 - 6 2+775 P 0,12 -
7 2+850 P 0,58 - 7 2+825 P 0,38 -
8 2+900 P 0,48 - 8 24875 P 0,42 -
9 2+950 P 0,44 - 9 2+925 P 0,50 -
10 3+000 P 0,60 - 10 24975 P 0,54 -
11 3+050 P 0,42 - 1 3+025 P 0,42 -
12 3+100 P 0,22 - 12 3+075 P 0,30 -
13 3+150 P 0,02 - 13 3+125 P 0,34 -
14 3+200 P 0,04 - 14 3+175 P 0,42 -
15 3+240 P 0,18 - 15 3+225 P 0,20 -
16 - - - - 16 - - - -
17 - : - - 17 - - - -
18 - - - - 18 - - 2 -
19 - - = = 19 - - = -
20 - - 5 = 20 - - - -
21 - - - - 21 - - - -
22 - - - > 22 - 5 2 _
23 - - - - 23 - - - -
24 - i - - 24 - . - -
25 - - - - 25 - - - -
26 - - . - 26 - . - .
27 - - . - 27 - - - -
28 - - . - 28 - - - -
29 - - . - 29 - = - -
30 - - . - 30 - - - -
31 - - - - 31 - - - -
32 - - = - 32 - - - -
33 - - = - 33 - - - -
34 - - - - 34 - = - “
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35 - - - - 35 - - - -
36 = - - - 36 - - - -
37 & - - = 7 - - - -
38 B - - = 38 - - - -
39 . - - - 39 - - - -
40 - - - - 40 - - - -
41 - - - - 41 - B - -
42 . - - - 42 - - - -
43 - - - - 43 - - - -
44 - - . - 44 - - = .
45 - - = - 45 - - - -
46 - - = - 46 - - - -
a7 - - = - a7 - - - -
48 - - = - 48 - - - -
49 . - = - 49 - - - -
50 = - . - 50 - - - -
51 - - - - 51 - - - -
52 - - - - 52 - - - -
53 = - = “ 53 - - - -
54 - - - - 54 - - - -
55 - - - = 55 - - - -
56 - - - & 56 - - - -
57 - - - = 57 - - - -
58 - - - - 58 - - - -
59 - - - - 59 - - - -
60 - - - - 60 - - - -
61 - - - - 61 - - - -
62 - - - - 62 - - - B
63 - - - - 63 - - - -
64 - - - - 64 - - - -
65 - - - - 65 - - - -
66 - - - - 66 - - - -
67 - - - - 67 - - - -
68 - - - - 68 - - - -
69 - - = - 69 - - - -
70 - - N - 70 - - - -
71 B - - - 71 - - - -
72 - - - - 72 - - - -
73 . - - - 73 - - - -
74 - - - - 74 - B - -
75 - - - - 75 & - - -
14. Uwagi:
1. Wspdfczynnik podbudowy (=1,0) przyjeto na podstawie deklaracji Zleceniodawcy (nawierzchnia podatna).
2. Ocene i obliczenia przeprowadzono w oparciu 0 Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KPRNPP-2013).
3. Przy obliczaniu ugiecia obliczeniowego przyjeto, ze caty odcinek drogi jest jednorodny.
4. Nalezy wzigé pod uwage ograniczenia metody ugie¢ wymienione w p. 7.4 KPRNPP-2013.
5. Poczgtek kilometraza przyjeto zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy.
6. Odcinek drogi objety badaniami to droga jednojezdniowa o szerokos$ci ~5,0 m. Badania prowadzono pod prawym kofem pojazdu.

Opracowat(a):
Marek Starkowski

Sprawozdanie z badan w formie uproszczonej. Informacje w pkt 4-7 otrzymane od Zleceniodawcy. Wyniki badari odnosza sig wylacznie do wykonanych pomiaréw. Laboratorium nie ponosi

odpowiedzialnoséci za wykenanie badan niewykonanych przez swoich pracownikow. Dzienniki badan dostepne sg w siedzibie Laberatorium na zyczenie Klienta.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0.  ul. Drzonkéw-Cisowa 7 - 66-004 Zielona Gora « tel.: 68 322 33 32 - biuro@lab-bud.com - www.lab-bud.com
KONIEC SPRAWOZDANIA

LB/DB/2.0
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INTERPRETACJA GRAFICZNA
ugie¢ nawierzchni ugieciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06 i KPRNPP-2013

1. Dotyczy sprawozdania:  22-11-24-01-2-DBig-JESIEK data: 2022-11-25 str.1z 2
2. Zleceniodawca: Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich P. Jesiek, Nowa Wies, ul. Przemecka 23, 64-234
Przemet
3. Laboratorium: Laboratorium Centralne, ul. Drzonkéw-Cisowa 7, 66-004 Zielona Goéra
4. Budowa: Droga powiatowa Wijewo-Wrobléw w km 0+000-3+250 oraz 5+150-6+500
5. Wykonawca: nie dotyczy
6. Obiekt: Droga powiatowa Wijewo-Wréblow
7. Element: istniejaca nawierzchnia
8. Data badania: 2022-11-25
9. Pomiar wykonat: Marek Starkowski / Laboratorium Budowlane sp. z 0.0.
10. Wyniki badan:
T P e
km poczatkowy pomiaru: 2+500 km poczatkowy pomiaru: 2+500
km koricowy pomiaru: 3+250 km korficowy pomiaru: 3+250
jezdnia: nd. jezdnia: nd.
pas: StrP pas: StrL
3+300 3+300

34200 — — 34200

3+100 3+100

3+000 3+000 I

’a
b

2+900

Kilometraz
Kilometraz

24900 \
2+800 < 2+800

2+700 2+700

y
2+600 2+600
2+500 24500
0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,60 0.40 0.20 0.00
Ugiecie sprezyste [mm] Ugiecie spreiystf [mm]
Opracowat(a): Autory. i:
Marek Starkowski Z-ca Kierowni aboratorium
mgr inz| Biotr Moryson

Sprawozdanie z badan w formie uproszczonej Informacje w pkt 4-7 otrzymane od Zleceniodawcy. Wyniki badar odnoszg sig wylgcznie do wykonanych pomiaréw. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnoéci za wykonanie badan niewykonanych przez swoich pracownikéw. Dzienniki badar dostepne sg w siedzibie Laboratorium na zyczenie Klienta,
Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. * ul. Drzonkéw-Cisowa 7 - 66-004 Zielona Gora - tel.: 68 322 33 32 « biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com
KONIEC OPRACOWANIA LP/DBIig/2.0
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA

ugiec nawierzchni ugigciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06 i KPRNPP-2013

1. Dotyczy sprawozdania:

22-11-24-02-DBoz-JESIEK

data: 2022-11-25

str.1z1

2. Zleceniodawca: Centrum Badar Geologiczno-Inzynierskich P. Jesiek, Nowa Wies, ul. Przemecka 23, 64-234
3. Laboratorium: Laboratorium Centralne, ul. Drzonkéw-Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra
4. Budowa: Droga powiatowa Wijewo-Wrébléw w km 0+000-3+250 oraz 5+150-6+500
5. Wykonawca: nie dotyczy
6. Obiekt: Droga powiatowa Wijewo-Wréblow
7. Element: istniejaca nawierzchnia
8. Data badania: 2022-11-25
9. Pomiar wykonat: Marek Starkowski / Laboratorium Budowlane sp. z 0.0.
10. Sezon / miesigc: jesien / listopad

11. Obc. pod kotem blizn.:

50 kN (obciazenie 100 kN na o$)

12. Statystyka pomiaroéw ugie¢ sprezystych:

o R
Kilometr poczatkowy 5+150 5+150
Kilometr koricowy 6+500 6+500

Jezdnia: nd. nd.
Pas jezdni: StrP StrL

Temperatura nawierzchni [°C]: 5,0 50

Rodzaj nawierzchni wg oznaczenia [1]; [2]; [3); {4]; [5]: [1] [1]

[1] nawierzchnia podatna (fp=1,0), [2] nawierzchnia z podbudowa z kruszywa lub gruntu stab. cementem ( (fp=1,0 - 1,1);

[4] nawierzchnia z podbudowg z betonu cementowego (fp=1,2); [5] brak danych

Analiza statystyczna pomiarow ugieé:

[3] nawierzchnia z podbudows z chudego betonu (fp=1,1 - 1,2);

llo$¢ wykonanych pomiaréw N 26 26
Skok (badanie wykonane naprzemiennie co Xm) - 50 50
Srednie ugiecie sprezyste Us, 0,26 0,19
Odchylenie standardowe ugie¢ Sy 0,13 0,15
Wspélczynnik zmiennosci vy = S, /U, 0,51 0,82
Ugiecie sprezyste minimalne Unin 0,02 0,02
Ugiecie sprezyste maksymalne Umax 0,50 0,56
Ugigcie sprezyste miarodajne Un=U, + 25, 0,53 0,50
Wspétczynnik temperaturowy fr =1+ 0,02(20-T) 1,3 1,3
Wspdtczynnik sezonowosci fs 1,25 1,25
Wspélczynnik podbudowy fe 1,00 1,00
13. Ugiecie obliczeniowe:
Ugigcie obliczeniowe Upp = U, fr fs fp 0,86 0,81
14. Uwagi:
1. Wispiczynnik podbudowy (=1,0) przyjeto na podstawie deklaracji Zleceniodawcy (nawierzchnia podatna)
2. Ocene i obliczenia przeprowadzono w oparciu o Katalog Przebudéw | Remontéw Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych (KPRNPP-2013).
3. Przy obliczaniu ugigcia obliczeniowego przyjeto, ze caly odcinek drogi jest jednorodny.
4. Nalezy wzig¢ pod uwage ograniczenia metody ugiec wymienione w p. 7.4 KPRNPP-2013.
5. Poczatek kilometraza przyjeto zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy.
6. Odcinek drogi objety badaniami to droga jednojezdniowa o szerokoéci ~5,0 m. Badania prowadzono pod prawym kofem pojazdu.
4
Opracowak(a): Autoryzg
Marek Starkowski Z-ca Kierowni aboratorium
mgr in, Moryson

15. Zatgczniki: 22-11-24-02-DB-JESIEK
22-11-24-02-DBig-JESIEK

Sprawezdanie z badar w formie uproszczonej. Informacije w pkt 4-7 otrzymane od Zleceniodawcy. Wyniki badan odnoszg sie wylacznie do wykonanych pomiaréw. Laboratorium nie ponosi

odpowiedzialnosci za wykonanie badar niewykonanych przez swoich pracownikow. Dzienniki badar: dostepne sg w siedzibie Laboratorium na zyczenie Klienta

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. * ul. Drzonkow-Cisowa 7 » 66-004 Zielona Gora - tel.. 68 322 33 32 « biuro@lab-bud.com » www.lab-bud.com
KONIEC SPRAWOZDANIA

LB/DBoz/2.0



B |\ rsoRATORIUM
B BUDOWLANE

SPRAWOZDANIE Z BADANIA
ugie¢ nawierzchni ugieciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06 i KPRNPP-2013

1. Dotyczy sprawozdania:  22-11-24-02-DB-JESIEK data: 2022-11-25 str.1z2
2. Zleceniodawca: Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich P. Jesiek, Nowa Wies, ul. Przemecka 23, 64-234
Przemet
3. Laboratorium: Laboratorium Centralne, ul. Drzonkéw-Cisowa 7, 66-004 Zielona Gora
4. Budowa: Droga powiatowa Wijewo-Wréblow w km 0+000-3+250 oraz 5+150-6+500
5. Wykonawca: nie dotyczy
6. Obiekt: Droga powiatowa Wijewo-Wréblow
7. Element: istniejgca nawierzchnia
8. Data badania: 2022-11-25
9. Pomiar wykonat: Marek Starkowski / Laboratorium Budowlane sp. z 0.0.
10. Metoda badania: wg BN-70/8931-06 i KPRNPP-2013
11. Sezon / miesigc: jesien / listopad

12. Obc. pod kotem blizn.: 50 kN (obciazenie 100 kN na os)
13. Wyniki badan:

I .
km poczatkowy pomiaru: 5+150 km poczatkowy pomiaru: 5+150
km koncowy pomiaru: 6+500 km koncowy pomiaru: 6+500
jezdnia: nd. jezdnia: nd.
pas: StrP pas: StrL
L F_’kt Strona Qgiecie podatkov_ve Lp l?kt Strona Ugiecie l_)odatkovye
‘| pomiarowy (kofo) | sprezyste, mm informacje ' pomiarowy (koto) | sprezyste, mm informacje
1 54200 P 0,02 - 1 5+175 P 0,04 -
2 54250 P 0,12 - 2 5+225 P 0,04 -
3 5+300 P 0,22 - 3 5+275 P 0,08 -
4 5+350 P 0,16 - 4 5+325 P 0,12 -
5 5+400 P 0,14 - 5 5+375 P 0.06 -
6 5+450 P 0,30 & 6 5+425 P 0,04 -
7 5+500 P 0,08 - 7 5+475 P 0,14 -
8 5+550 P 0,08 - 8 5+525 P 0,18 -
9 5+600 P 0,20 - 9 5+575 P 0,02 -
10 5+650 P 0,24 - 10 5+625 P 0,06 -
11 5+700 P 0,22 - 11 5+675 P 0,08 -
12 5+750 P 0,14 - 12 5+725 P 0,30 -
13 5+800 P 0,34 - 13 5+775 P 0,48 -
14 5+850 P 0,40 - 14 5+825 P 0,48 -
15 5+900 P 0,50 - 15 5+875 P 0,44 -
16 5+950 P 0,40 - 16 5+925 P 0,22 -
17 6+000 P 0,48 - 17 5+975 P 0,18 -
18 6+050 P 0,28 - 18 6+025 P 0,26 -
19 6+100 P 0,36 - 19 6+075 P 0,14 -
20 6+150 P 0,30 - 20 6+125 P 0,14 -
21 6+200 P 0,20 - 21 6+175 P 0,08 -
22 6+250 P 0,34 - 22 64225 P 0,16 -
23 6+300 P 0,44 - 23 6+275 P 0,12 -
24 6+350 P 0,42 o 24 6+325 P 0,40 -
25 6+400 P 0,36 = 25 6+375 P 0,56 -
26 6+450 P 0,06 - 26 6+425 P 0,10 -
27 - - - - 27 - - = =
28 = - - = 28 “ - - -
29 - - - = 29 = - = "
30 . - - = 30 . - = =
31 = - - - 31 = - “ #
32 = - - - 32 = - . <
33 % - - - 33 & - % *
34 - - & - 34 - - ® =




LABORATORIUM
BUDOWLANE

il

str. 2z 2
35 - - - - 35 - - - -
36 - - - - 36 - - - -
37 - 2 - - 37 - - - -
38 . - - - 38 - - - -
39 - - - - 39 - - - .
40 - - - - 40 - - - -
41 - . - - 41 - 5 - -
42 - i - - 42 - . - -
43 - - - - 43 - - - -
44 - . s = 44 - - - .
45 - - - - 45 . - . E
46 - - - - 46 - - - -
47 - = - - 47 - - - -
48 - - - . 48 - - - -
49 - - - - 49 - - - -
50 - - - - 50 - - - -
51 - - - - 51 - - - -
52 - - - - 52 - - - -
53 - - - - 53 - - - -
54 - . - - 54 - - - -
55 - 2 - . 55 - - - -
56 - : - - 56 - - - -
57 - : - - 57 - 3 - -
58 - ¢ - - 58 E - - .
59 - - - - 59 - - - -
60 - 2 - - 60 - - - -
61 - - - - 61 - . - -
62 - - - - 62 - - - -
63 - : - - 63 - = - -
64 - - - - 64 - - - -
65 - - - - 65 - - - -
66 - - . - 66 - - - -
67 - - - - 67 - - - -
68 - - - - 68 - - - -
69 - - - - 69 - - - -
70 - - - - 70 - . - -
71 - 4 - - 71 - - - -
72 - = - - 72 - - - -
73 - - - - 73 - - - -
74 - - E - 74 - - - -
75 - o - - 75 - - - -
14, Uwagi:

1. Wispdiczynnik podbudowy (=1,0) przyjeto na podstawie deklaracji Zleceniodawcy (nawierzchnia podatnay).

3. Przy obliczaniu ugigcia obliczeniowego przyjeto, ze caly odcinek drogi jest jednorodny.

4. Nalezy wzigc pod uwage ograniczenia metody ugie¢ wymienione w p. 7.4 KPRNPP-2013.

5. Poczatek kilometraza przyjeto zgodnie ze wskazaniem Zleceniodawcy.

6. Odcinek drogi objety badaniami fo droga jednojezdniowa o szerokosci ~5,0 m. Badania prowadzono pod prawym kofem pojazdu.

2. Ocene i obliczenia przeprowadzono w oparciu o Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych (KPRNPP-2013).

Opracowat(a):
Marek Starkowski

Sprawozdanie z badarf w formie uproszczone]. Informacie w pkt 4-7 otrzymane od Zleceniodawcy. Wyniki badan odnoszg sig wylacznie do wykonanych pomiaréw. Laboratorium nie ponosi

odpowiedzialnosci za wykonanie badan niewykenanych przez swoich pracownikéw. Dzienniki badari dostepne s3 w siedzibie Laboratorium na zyczenie Klienta

Laboratorium Budowlane $p. z 0.0. * ul. Drzonkéw-Cisowa 7 » 66-004 Zielona Goéra « tel.: 68 322 33 32 « biuro@lab-bud.com » www.lab-bud.com
KONIEC SPRAWOZDANIA

LB/DB/2.0
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INTERPRETACJA GRAFICZNA
ugie¢ nawierzchni ugigeciomierzem belkowym wg BN-70/8931-06 i KPRNPP-2013

1. Dotyczy sprawozdania:  22-11-24-02-DBig-JESIEK data: 2022-11-25 str.1z2
2. Zleceniodawca: Centrum Badan Geologiczno-Inzynierskich P. Jesiek, Nowa Wies, ul. Przemecka 23, 64-234
Przemet
3. Laboratorium: Laboratorium Centralne, ul. Drzonkéw-Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra
4. Budowa: Droga powiatowa Wijewo-Wrébléw w km 0+000-3+250 oraz 5+150-6+500
5. Wykonawca: nie dotyczy
6. Obiekt: Droga powiatowa Wijewo-Wréblow
7. Element: istniejaca nawierzchnia
8. Data badania: 2022-11-25
9. Pomiar wykonat: Marek Starkowski / Laboratorium Budowlane sp. z o.0.
10. Wyniki badan:
e o gz
km poczatkowy pomiaru: 5+150 km poczatkowy pomiaru: 5+150
km koricowy pomiaru: 6+500 km koncowy pomiaru: 6+500
jezdnia: nd. jezdnia: nd.
pas: StrP pas: StrL
6+600 6+600
6+500 6+500
/“
6+400 6+400 —b
6+300 { 6+300 ﬁ?‘
6+200 6+200
6+100 6+100 ?l
6+000 6+000 <,
N ¥
% 5+900 - g 5+900 _____f—""(
E = (
2 5+800 S
< S 5+800 :
5+700 : 54700 \#
5+600 5+600
5+500 5+500 /
5+400 5+400 \
5+300 5+300 /
5+200 \
5+200
¢
5+100
5+100
450 440 4,20 Q.40 0,60 0,40 0,20 0,00
Ugigcie sprezyste [mm] Ugiecie sprezyste [mm]
Vil
Opracowal(a): Autoryzowat:

Marek Starkowski

Z-ca Kierownik: boratorium

L

mgr inz T Moryson

Sprawozdanie z badari w formie uproszczonej Infermacie w pkt 4-7 otrzymane od Zleceniodawcy. Wyniki badari odnosza sie wylacznie do wykonanych pomiaréw. Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnosci 2a wykonanie badar niewykonanych przez swoich pracownikéw, Dzienniki badan dostepne sg w siedzibie Laboratorium na zyczenie Klienta.

Laboratorium Budowlane sp. z 0.0. » ul. Drzonkow-Cisowa 7 + 66-004 Zielona Géra » tel.: 68 322 33 32 - biuro@lab-bud.com « www.lab-bud.com
KONIEC OPRACOWANIA

LP/DBig/2.0





