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 Wrocław 23.10.2023 r 

 

OŚWIADCZENIE  

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że 

projekt budowlany pn. 

Modernizacja z rozbudową drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu 

leszczyńskiego. 

został wykonany zgodnie z treścią umowy , obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny 

z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

BRANŻA DROGOWA: 

PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Paweł Waszkis DOŚ/0398/PBD/21  
 
 
 

 

Osoby biorące udział w opracowaniu projektu: 

      

Załączniki: 

1.Zaświadczenie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

2.Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

 

 

 

 

 

 



MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 4755P OD M. WIJEWO DO GRANICY POWIATU 
LESZCZYŃSKIEGO 

4 

 



MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 4755P OD M. WIJEWO DO GRANICY POWIATU 
LESZCZYŃSKIEGO 

5 

 



MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 4755P OD M. WIJEWO DO GRANICY POWIATU 
LESZCZYŃSKIEGO 

6 

 



MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 4755P OD M. WIJEWO DO GRANICY POWIATU 
LESZCZYŃSKIEGO 

7 

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 

4.1.1 Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 4755P 

od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego -etap1 między miejscowościami Wijewo i 

Potrzebowo na łącznej długości 0+914,13m.  

4.1.2 Cel opracowania 

 Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 

nr 4755P na odcinku od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego – etap1 między 

miejscowościami Wijewo i Potrzebowo. 

4.1.3 Zakres opracowania 

 W związku z inwestycją przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 

 • poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,0m oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz 

ze wzmocnieniem konstrukcji krawędzi jezdni 

• wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie podbudowy MCE 

 • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,00m, 

 • przebudowę zjazdów, 

• zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych. 

4.1.4 Lokalizacja inwestycji 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, 

powiecie leszczyńskim, w gminie Wijewo, w miejscowościach Wijewo oraz Potrzebowo do granicy 

powiatu leszczyńskiego. 

4.1.5 Inwestor 

 Powiat Leszczyński, reprezentowany przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie 

Pl. Kościuszki 4b 

64-100 Leszno 

4.1.6 Podstawa opracowania 

 • Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 • Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane; 

• Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych; 

 • Obowiązujące i aktualne normy i przepisy budowlane; 

 • Ustalenia z Inwestorem; 

 • Literatura techniczna. 
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4.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Droga powiatowa nr 4755P przewidziana jest do przebudowy. Droga na całej długości 

posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości około 5,6 – 5,9m (na łuku w km 0+000 poszerzona 

do szer. 6,30m). Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, posiada liczne spękania i 

zapadnięcia. Droga nie posiada wystarczającej nośności dla kategorii ruchu KR3 co zostało 

stwierdzone wykonanym badaniem ugięć nawierzchni.  

Na odcinku do wsi Potrzebowo droga nie posiada chodnika i nie jest wydzielona 

krawężnikiem. Posiada obustronne pobocza gruntowe.  

Na terenie inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

• Sieć wodociągowa 

• Sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacja tłoczna 

• Sieć kanalizacji deszczowej 

• Sieć teletechniczna 

• Sieć elektryczna  

Podczas wykonywania robót związanych z przebudową drogi należy zwrócić szczególną 

uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. Istniejącą sieć teletechniczną należy zabezpieczyć 

rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Prace należy wykonywać zgodnie z uzgodnieniami 

branżowymi uzyskanymi na etapie projektowania od właścicieli sieci uzbrojenia terenu. 

4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Na projektowanym odcinku drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do m. Potrzebowo 

przewiduje się wykonanie przebudowy drogi. 

Przebudowa polega na poszerzeniu nawierzchni jezdni do szerokości 6,0m oraz wykonaniu 

obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 1,0m. Pobocza należy wykonać z destruktu 

asfaltowego pozyskanego z rozbiórek. 

Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego składającej się z 

warstwy wiążącej oraz ścieralnej, oraz dodatkowe wzmocnienie krawędzi jezdni w miejscach 

szczególnie uszkodzonych. Nawierzchnia została zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 oraz 

obciążeniu 115kN/oś.  

 Odwodnienie jezdni będzie zapewnione powierzchniowo poprzez spadki podłużne i 

poprzeczne na przyległy teren chłonny w granicach pasa drogowego. 

Parametry techniczne i geometryczne drogi: 

- klasa drogi      Z 

- prędkość projektowa    80 km/h poza obszarem zabudowy 

       50 km/h w obszarze zabudowy 

- szerokość pasa ruchu     3,0 m 
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- kategoria ruchu      KR3 

- jezdnia       dwukierunkowa, jednojezdniowa 

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu   115 kN / oś 

- okres trwałości zmęczeniowej nawierzchni 20 lat   

- rodzaj nawierzchni drogi powiatowej  beton asfaltowy 

- rodzaj nawierzchni zjazdów    kostka betonowa grafitowa  

- szerokość zjazdów     min. 3,5m max 6,0m (dostosowana do  

       posesji)   

- odwodnienie drogi powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych na przyległy teren 

gruntowego pobocza 

4.4.  podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni  

Zakres inwestycji obejmuje: 

• Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego  - powierzchnia 5 559,04 m2 

• Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego   - powierzchnia 1 747,41 m2 

• Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej  - powierzchnia 175,16 m2 

4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytków 

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.  

4.6.Warunki gruntowo - wodne 

Wszystkie projektowane obiekty zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektów 

budowlanych, rodzaj występujących warunków gruntowo – wodnych – prosty.  

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Dla terenu inwestycji nie ma obowiązujących planów miejscowych: 

4.8. Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 

4.9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania drogi, obejmuje działki, na których został zaprojektowany: 

Obręb Potrzebowo: 
354/1, 345/2, 310/2, 311/1,  
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;  Warunki Techniczne, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §3; Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o 
drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.  
4.10. Informacje i dane o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

 Przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje szkodliwie na środowisko, nie zanieczyszcza 

powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wpłynie na zmniejszenie poziomu hałasu przy drodze. W 

obrębie inwestycji nie występują obiekty oraz urządzenia mogące pogorszyć stan środowiska. Nie 
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występuje odprowadzenie nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu. Nie występują 

istniejące ani projektowane zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Na czas prowadzenia 

robót należy zapewnić odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na którym są prowadzone 

prace. 

5. OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA 

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przebudowa oraz rozbudowa polega na poszerzeniu nawierzchni jezdni do szerokości 

6,0m oraz wykonaniu obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 1. Pobocza należy wykonać 

z destruktu asfaltowego pozyskanego z rozbiórek. 

Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego składającej się z 

warstwy wiążącej oraz ścieralnej, oraz dodatkowe wzmocnienie krawędzi jezdni w miejscach 

szczególnie uszkodzonych. Nawierzchnia została zaprojektowana dla kategorii ruchu KR3 oraz 

obciążeniu 115kN/oś.  

 Odwodnienie jezdni będzie zapewnione powierzchniowo poprzez spadki podłużne i 

poprzeczne na przyległy teren chłonny w granicach pasa drogowego. 

Parametry techniczne i geometryczne drogi: 

- klasa drogi      Z 

- prędkość projektowa    80 km/h poza obszarem zabudowy 

       50 km/h w obszarze zabudowy 

- szerokość pasa ruchu     3,0 m 

- kategoria ruchu      KR3 

- jezdnia       dwukierunkowa, jednojezdniowa 

- dopuszczalny nacisk osi pojazdu   115 kN / oś 

- okres trwałości zmęczeniowej nawierzchni 20 lat   

- rodzaj nawierzchni drogi powiatowej  beton asfaltowy 

- rodzaj nawierzchni zjazdów    kostka betonowa grafitowa  

- szerokość zjazdów     min. 3,5m max 6,0m (dostosowana do  

       posesji)   

- odwodnienie drogi powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych na przyległy teren 

gruntowego pobocza  

Z uwagi na zły stan nawierzchni oraz krawędzi istniejącej drogi (spękania i zapadnięcia) 

należy rozebrać krawędź istniejącej jezdni i wykonać pełną konstrukcję nawierzchni na odcinkach 

w  km 0+000 – 0+138,95 oraz 0+620 – 0+675 – krawędzie istniejącej jezdni z dwóch stron o 

szerokości po 0,5m 

W km 0+138-95 – 0+620 oraz 0+675 – 0+914,13 – wykonanie na całej szerokości istniejącej jezdni 
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podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) metodą recyklingu na miejscu. 

Poszerzenia do szerokości 6,0m należy wykonać obustronnie na szerokości po 0,5m. 

KONSTRUKCJA POSZERZEŃ ORAZ WYMIANY KRAWĘDZI JEZDNI (GRUNT G2) 

w-wa ścieralna AC11S        grubość warstwy 4cm 

w-wa wiążąca AC16W       grubość warstwy 5cm 

podbudowa zasadnicza AC22P      grubość warstwy 7cm 

podbudowa zasadnicza z KŁSM 90/3 o uziarnieniu ciągłym 0/31,5  grubość warstwy 20cm 

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 gr. w-wy 18cm 

istniejące podłoże G2 

Uwaga: w miejscach, gdzie istniejące podłoże posiada wtórny moduł odkształcenia E2<=50MPa, 

należy wykonać dodatkową warstwę ulepszonego podłoża z gruntu o CBR>=20% o grubości 

warstwy 25cm. 

KONSTRUKCJA POSZERZEŃ ORAZ WYMIANY KRAWĘDZI JEZDNI (GRUNT G1) 

w-wa ścieralna AC11S        grubość warstwy 4cm 

w-wa wiążąca AC16W       grubość warstwy 5cm 

podbudowa zasadnicza AC22P      grubość warstwy 7cm 

podbudowa zasadnicza z KŁSM 90/3 o uziarnieniu ciągłym 0/31,5  grubość warstwy 20cm 

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 gr. w-wy 15cm 

istniejące podłoże G1 

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI W KM 0+000 – 0+138,95 

w-wa ścieralna AC11S        grubość warstwy 4cm 

w-wa wyrównawcza AC16W       grubość warstwy 5cm 

wykonanie frezowania profilującego o grubości do 3cm 

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI W KM 0+138,95 – 0+914,13  

w-wa ścieralna AC11S        grubość warstwy 4cm 

w-wa wiążąca AC16W       grubość warstwy 5cm 

podbudowa zasadnicza AC22P      grubość warstwy 7cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE     gr. w-wy 15cm 

istniejące podłoże G1 

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW 

Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej     grubość warstwy 8cm 

Podsypka piaskowo cementowa ¼      grubość warstwy 5cm 

podbudowa zasadnicza z KŁSM 90/3 o uziarnieniu ciągłym 0/31,5  grubość warstwy 10cm 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4  grubość warstwy 15cm 

POBOCZA GRUNTOWE 
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Nawierzchnia z destruktu asfaltowego pozyskanego z rozbiórek  grubość warstwy 10cm 

6. OPIS TECHNICZNY – ZABEZPIECZENIE SIECI 

6.1. Stan istniejący 

Wzdłuż istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej ułożone są kable telekomunikacyjne oraz 

elektroenergetyczne. 

6.2. Stan projektowany 

Istniejące sieci należy zabezpieczyć w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z projektowaną drogą. 

Zabezpieczenie należy wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Rury należy ułożyć w 

miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Roboty związane z zabezpieczeniem infrastruktury 

teletechnicznej należy zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada 

udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Inwestor zobowiązany jest 

przed rozpoczęciem prac pisemnie wystąpić o formalne przekazanie placu budowy i wyznaczenie 

upoważnionego przedstawiciela Orange Polska SA celem sprawowania odpłatnego nadzoru.  

6.3. Zestawienie materiałów 

L.p. rodzaj rury nazwa 
długość 
[m] 

6 rura osłonowa dwudzielna A83PS Re6 7 
7 rura osłonowa dwudzielna A83PS Re7 12 
8 rura osłonowa dwudzielna A83PS Re8 6 

30 rura osłonowa dwudzielna A83PS Rt19 6 
31 rura osłonowa dwudzielna A83PS Rt20 5 
32 rura osłonowa dwudzielna A83PS Rt21 5 
33 rura osłonowa dwudzielna A83PS Rt22 6 
34 rura osłonowa dwudzielna A83PS Rt23 12 
35 rura osłonowa dwudzielna A83PS Rt24 17 
36 rura osłonowa dwudzielna A83PS Rt25 6 
38 rura osłonowa dwudzielna A83PS Rt27 6 

  razem 88 
 

 

 

7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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