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NIYNIERSKICH

ot-1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6

Wiertnica:

Km 0+58.20

Miejscowos¢: Wijewo - Potrzebowo
Gmina: Wijewo
Powiat: leszczynski

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.
Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.
Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 63.79 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-11-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ot-3 (K)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6

Wiertnica:

Km 0+552.40

Miejscowos¢: Wijewo - Potrzebowo
Gmina: Wijewo
Powiat: leszczynski

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.
Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.
Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 64.88 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-11-1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ot-5 (k)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6

Wiertnica:

Km 1+43.40

Miejscowos¢: Wijewo - Potrzebowo
Gmina: Wijewo
Powiat: leszczynski

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.
Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.
Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno -

Inzynierskich

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 65.75 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-11-1
83 2 8| o s | 8
28 © Profil S g 3 2|8

o = . i P lot Lo . S o o c

2 iqc?;; 5| & litologiczny rzelo Opis litologiczny g’ § Nl £ o - g; % %

Sloiz| 2 g8 |=g| 2 5S¢

2 I 3 g = o 8

= [mpptl| & | [m] [m] @

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Konstrukcja drogi R
0.24 nasyp budowlany (Ps) z6tty nB 0.7 29 | IB2
0.50 glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona
piaskiem gliniastym Gpl|Pg| 1/0/1 0.1 | tpl | 1B
1.0 0.90 piasek sredni brgzowy
MW 1 0.59
ol | i _ 11B2
¥ g 1.50| piasek $redni jasnoszary
g3 0.58
3|20 Ty Ps szg
2.00 piasek $redni jasnoszary 0.53 IIB1
2.30 piasek $redni jasnoszary
- w
0.61 11B2
3.0 3.00
ot-6 Rzedna: 65.84 m n.p.m. Km: 1+199.50 Data: 2022-11-07
nasyp niekontrolowany (Humus, Ps, Zuzel)
% = '&%5 ciemnobrgzowy nN IA
@ -
SEN ,{\27/ 0.30| nasyp budowlany (Ps) jasnobrgzowy nB mw | 0.66 s2g/zg 1B2
\/\)*/ _ I
0.60 Piasek sredni + zwir z6tto-brgzowy Ps(+2) 0.53
- . n — 11B1
1.0 0.90 piasek $redni jasnoszary Ps 0.48 sz
1.20 piasek $redni brazowy przewarstwiony
o L piaskiem gliniastym Ps||Pg 0.55 B2
g & - —
I 1.60 piasek gliniasty brgzowy
gg : 17 025 | tpl | 1B
z| o : w
§la—2.0 500 - — Pg
. piasek gliniasty brgzowy
: 1/2/1 0.35| pl A
L e » . g 2.40| Piasek gruby + zwir z6tto-szary
L Pr(+2) 0.59 szg | 1IB2
EV “ p"
3.0 - 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ENTRUM Zat.nr: 6
ok KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ——
U Wiertnica:
EOLOGICZINO
NEYNIERSKICH ot-7 Km 1+543.00
Miejscowos¢: Wijewo - Potrzebowo Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow. System wiercenia: Recznie
Gmina: Wijewo Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.
Powiat: leszczynski Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich Rzedna: 63.72 m n.p.m.
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-11-0]}
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ot-9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6

Wiertnica:

Km 2+11.00

Miejscowos¢: Wijewo - Potrzebowo
Gmina: Wijewo
Powiat: leszczynski

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.
Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.

Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno -

Inzynierskich

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 63.01 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-11-0]}
83 2 | % s | %
2 5] : < 2 = N
E-NE: _ Profil Przelot . 5 | o E 8 S |52
c| g0%| 8 litologiczny Opis litologiczny 5 SN| B o = o> | 85
Sloiz| 2 g8 |=g| 2 5S¢
2 g £ g = » |~
= [mpptl| & | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
< 7 gleba ciemnobrgzowa
o
S Gb ID
E NN
/ iy 0.50 glina piaszczysta brgzowa
Gp 10| mw 0.1 | tpl | IIB
10 F 1.00 piasek $redni brgzowy
& Ps 0.58 B2
% sl szg
§ 8 1.60 piasek $redni szaro-brgzowy przewarstwiony
2 piaskiem gliniastym Ps|Pg 0.4 11B1
ol
Lﬁ 2.0 2.00 piasek gliniasty brgzowo-szary
210 : przewarstwiony piaskiem srednim w
z%ﬁ F Pg||Ps| 2/1/2 0.46 | pl A
3.0 3.00
ot-10 (k) Rzedna: 64.14 m n.p.m. Km: 2+320.00 Data: 2022-11-12
Konstrukcja drogi .
o of {*jy/ 0.34| nasyp budowlany (Ps) z6tty 0.65 B2
> 2 n n
ol & 0.60 nasyp budowlany (Ps, domieszki Humusu) nB
2|z Q”;“ brazowo-szary IB1
1.0 _s.] 1.00| Piasek Sredni + zwir z6to-szary mw | 0.4
e u; . .
S Ps(+2)
= ° »U d 1.40 Piasek sredni + zwir z6tto-szary 0.48
. sz
E» s ) 1.70 piasek $redni jasnoszary przewarstwiony Ps||P g IIB1
g §72 0 piaskiem gliniastym 9
S| 3 2.00 piasek $redni jasnoszary przewarstwiony
3| & piaskiem grubym 0.43
w
L Ps||Pr
2.70 p@ase_k $redni jasnoszary przewarstwiony 0.56 IIB2
piaskiem grubym
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



- KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

U ADAR
EOLOGICZNO Ot-1 1

NIYNIERSKICH

Zat.nr: 6

Wiertnica:

Km 2+550.00

Gmina: Wijewo
Powiat: leszczynski

Miejscowosé: Wijewo - Potrzebowo Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.
Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 64.42 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-11-0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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NIYNIERSKICH

ot-13 (k)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6

Wiertnica:

Km 3+54.20

Miejscowos¢: Wijewo - Potrzebowo
Gmina: Wijewo
Powiat: leszczynski

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.
Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.
Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno -

Inzynierskich

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 62.53 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-11-1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ot-15

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6

Wiertnica:

Km 5+250.00

Miejscowos¢: Wijewo - Potrzebowo
Gmina: Wijewo
Powiat: leszczynski

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.
Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.
Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 61.32 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-11-0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ot-17 (k)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6

Wiertnica:

Km 5+751.60

Miejscowos¢: Wijewo - Potrzebowo
Gmina: Wijewo
Powiat: leszczynski

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.
Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.
Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 61.20 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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NIYNIERSKICH

ot-19

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6

Wiertnica:

Km 6+244.10

Miejscowos¢: Wijewo - Potrzebowo
Gmina: Wijewo
Powiat: leszczynski

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.
Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.

Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 61.30 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



ENTRUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6

Ummﬁ Wiertnica:
EOLOGICZINO
NEYNIERSKICH ot-21 Km 5+812.70
Miejscowos¢: Wijewo - Potrzebowo Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow. System wiercenia: Recznie
Gmina: Wijewo Zleceniodawca: Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.
i L . - . . - . Rzedna: 61.10 m n.p.m.
Powiat: leszczynski Wiercenie: Centrum Badan Geologiczno - Inzynierskich
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



