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ZESTAWIENIE BADAN KONSTRUKCJI DROGI

Temat:

Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej
Wijewo - Potrzebowo - granica powiatu”
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W . -
2 63,85 0,000 0,030 0,030 arstwa Scieralna z betonu asfaltowego na kruszywie
famanym
LEWY 0,030 0.105 0.075 Warstwa podbudowy z betony asfaltowego na kruszywie
naturalnym i tamanym
0,350
P _ - -
0.105 0.175 0.070 odbudowa - Kruszywo tamane (wapien) 0/31,5 i kruszywo
naturalne (Po)
0,175 0,350 0,175 Podbudowa - Kruszywo tamane 0/63,0 (zuzel wielkopiecowy)
W e -
3 64,88 0,000 0,020 0,020 arstwa scieralna / wyrown?wcza z betonu asfaltowego na
kruszywie famanym
PRAWY 0,020 0,045 0,025 0,170 Warstwa z betonu asfaltowego na kruszywie naturalnym
0,045 0,170 0,125 Bruk (kamien tupany)
W ” -
5 65,75 0,000 0,045 0,045 arstwa sScieralna z betonu asfaltowego na kruszywie
famanym
PRAWY 0,045 0.155 0.110 0.245 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego na kruszywie
naturalnym
0,155 0,245 0,090 Podbudowa z betonu na kruszywie naturalnym (ok. B15 - B20)
W . -
8 63,93 0,000 0,040 0,040 arstwa sScieralna z betonu asfaltowego na kruszywie
famanym
LEWY 0,040 0,095 0,055 0.315 Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego na kruszywie
famanym
0,095 0,315 0,220 Podbudowa - Kruszywo tamane (melafir) 0/31,5
W o -
10 64,14 0,000 0,045 0,045 arstwa scieralna / wyrown?wcza z betonu asfaltowego na
kruszywie famanym
LEWY 0,045 0,087 0,042 | warstwa podbudowy z betf)nu asfaltowego na kruszywie
tamanym i naturalnym
0,087 0.155 0,068 0.340 Il warstwa podbudowy z bet.onu asfaltowego na kruszywie
tamanym i naturalnym
0,155 0,240 0,085 Podbudowa - Kruszywo tamane (wapien) 0/63,0
0,240 0,340 0,100 Bruk (Kamienie - otoczaki)
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ZESTAWIENIE BADAN KONSTRUKCJI DROGIH

Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej

Temat:
Wijewo - Potrzebowo - granica powiatu”
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12 65,57 0,000 0,035 0,035 Warstwa scieralna z b(:::'r::n?;f‘altowego na kruszywie
LEWY 0,035 0,065 0,030 Podbudowa - Kruszywo tamane (wapien) 0/31,5
0,065 0.115 0,050 0.250 Warstwa z betonu as(f:ll(t:r\:v)zgsv Q:al;ruszyww naturalnym
0115 0180 0.065 Podbudowa - Kruszywo tamane (wapien) 0/31,5 i kruszywo
’ ’ ’ naturalne (Po)
0,180 0,250 0,070 Bruk (Kamienie - otoczaki, Kamien tupany)
13 62,53 0.000 0053 0,053 | warstwa z betonu asf':l‘::):::ﬁ:;;a kruszywie tamanym i
] i
PRAWY 0,053 0,098 0,045 warstwa z betonu a?;ell(lét::;egvsar:‘z )kruszyme naturalnym
0,350
0.098 0420 0,022 1l warstwa z betonu asfaltowego na kruszywie tamanym i
' ’ ’ naturalnym (wyréwnawcza)
0,120 0,350 0,230 Podbudowa - Kruszywo tamane 0/63,0 (zuzel wielkopiecowy)
16 61,4 0,000 0,040 0,040 Warstwa scieralna z b(i::::n?;f‘altowego na kruszywie
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego na kruszywie
PRAWY 0.040 0.105 0,085 tamanym i naturalnym
0,340
0,105 0,190 0,085 Podbudowa - Kruszywo tamane (wapien) 0/63,0
0,190 0,340 0,150 Bruk (Kamienie - otoczaki)
17 61,2 0,000 0,035 0,035 Warstwa scieralna z b(:::'r::n?;f‘altowego na kruszywie
LEWY 0,035 0.100 0,065 0,315 Warstwa podbudowy z I::::::ye::faltowego na kruszywie
0,100 0,315 0,215 Podbudowa - Kruszywo tamane (melafir) 0/31,5
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