
 ot-2 (k)    Rzędna: 63.85 m n.p.m.    Km: 0+292.50   Data: 2022-11-11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-1

Zał.nr: 6

Wiertnica: 

Km 0+58.20

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 63.79 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 ot-4    Rzędna: 63.43 m n.p.m.    Km: 0+810.00   Data: 2022-11-07

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-3 (k)

Zał.nr: 6

Wiertnica: 

Km 0+552.40

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 64.88 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 ot-6    Rzędna: 65.84 m n.p.m.    Km: 1+199.50   Data: 2022-11-07

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-5 (k)

Zał.nr: 6

Wiertnica: 

Km 1+43.40

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 65.75 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 ot-8 (k)    Rzędna: 63.93 m n.p.m.    Km: 1+799.00   Data: 2022-11-12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-7

Zał.nr: 6

Wiertnica: 

Km 1+543.00

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 63.72 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 ot-10 (k)    Rzędna: 64.14 m n.p.m.    Km: 2+320.00   Data: 2022-11-12

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-9

Zał.nr: 6

Wiertnica: 

Km 2+11.00

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 63.01 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 ot-12 (k)    Rzędna: 65.57 m n.p.m.    Km: 2+698.00   Data: 2022-11-13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-11

Zał.nr: 6

Wiertnica: 

Km 2+550.00

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 64.42 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-08
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 ot-14    Rzędna: 63.66 m n.p.m.    Km: 3+203.60   Data: 2022-11-08

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-13 (k)

Zał.nr: 6

Wiertnica: 

Km 3+54.20

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 62.53 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-13
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 ot-16 (k)    Rzędna: 61.40 m n.p.m.    Km: 5+500.00   Data: 2022-11-13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-15

Zał.nr: 6

Wiertnica: 

Km 5+250.00

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 61.32 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 ot-18    Rzędna: 61.40 m n.p.m.    Km: 6+7.00   Data: 2022-11-14

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-17 (k)

Zał.nr: 6

Wiertnica: 

Km 5+751.60

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 61.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 ot-20    Rzędna: 60.80 m n.p.m.    Km: 6+487.50   Data: 2022-11-14

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-19

Zał.nr: 6

Wiertnica: 

Km 6+244.10

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 61.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ot-21

Zał.nr: 6

Wiertnica: 

Km 5+812.70

Miejscowość: Wijewo - Potrzebowo

Gmina: Wijewo

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: przebud. drogi Wijewo-Potrzebowo-granica pow.

Zleceniodawca: Biuro Inżynierii Drogowej S-ka Sp. z o.o.

Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 61.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2022-11-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


