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Przedmiar robot

Nr

STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Budowa drogi publicznej pomiedzy droga wojewodzka nr 774 a dziatka drogowa nr
469/11 obreb 53 Krowodrza zakonczong miejscem do zawracania pojazdow

D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

D-M-00.00.00

Wymagania ogélne

D-M-00.00.00

Wykonanie projektu ruchu tymczasowego wraz z oznakowaniem w terenie

kpl

1,00

D-01.00.00

Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ROBOTY PRZYGOTOWACZE

2.1

D-01.01.01

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym

Wyliczenie ilo$ci robot:

Wyznaczenie trasy oraz punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych w terenie ptaskim

Droga gminna

0,20

0,20

Droga wojewodzka

0,045

0,05

RAZEM:

0,25

0,25

22

D-01.02.02a

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

221

D-01.02.02a

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy 20°cm

Wyliczenie ilo$ci robot:

Warstwa ziemi urodzajnej przeznaczona jest do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp.

pod droge gminng

2000,00%0,20

400,00

RAZEM:

400,00

m3

400,00

222

D-01.02.02a

Koszt zatadunku, wywozu i utylizacji ziemi urodzajnej (humusu)

Wyliczenie ilosci robot:

400,00*1,6

640,00

RAZEM:

640,00

640,00

23

D-01.02.04

Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéow

2.3.1

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kruszywa, grubo$¢ nawierzchni 20°'cm

Wyliczenie ilosci robot:

nawierzchnia ist. parkingu i droga

giminna

300,00

300,00

RAZEM:

300,00

m2

300,00
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Nr | STWiIOR/Kod Opis robét Jm llos¢
indywidualny

2.3.2 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, wysokos$¢
kostki 8'cm

Wyliczenie ilo$ci robot:

chodniki przy DW 44,00*2 88,00

RAZEM: 88,00|m2 88,00

2.3.3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg, grubosc¢ ptyt
20’'cm

Wyliczenie ilosci robot:

nawierzchnia ist. parkingu 600,00 600,00

RAZEM: 600,00|m2 600,00

2.3.4 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilosci robot:

na dtugosci wigczenie DG do DW oraz (44,00

W rejonie przejscia 44,00

RAZEM: 44,00/m 44,00

2.3.5 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilo$ci robot:

44,00 44,00

RAZEM: 44,00/m 44,00

2.3.6 |D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu

Wyliczenie ilo$ci robot:

tawa pod krawezniki o objetosci 0,09  (44,00*0,09

m3/m 3,96

tawa pod obrzeza o objetosci 0,015 44,00%0,015

m3/m 0,66

RAZEM: 4,62/m3 4,62

2.3.7 |D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki

Wyliczenie ilosci robot:

rozbiorka istniejacego ogrodzenia 185,00
wystepujacego w rejonie parkingu oraz
toréw kolejowych. Ogrodzenie
czesciowo posiada podmuréwke

betonowag pod istnoiejacy siatkg 185,00

9,00 9,00

RAZEM: 194,00|m 194,00

2.3.8 |D-01.02.04 Rozebranie studzienki sciekowej wraz z wpustem

Wyliczenie ilosci robot:

-

Istniejacy wpust wraz ze studzienka na

parkingu 1,00

RAZEM: 1,00|szt 1,00
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Nr | STWiIOR/Kod Opis robét Jm llos¢
indywidualny

239 |D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakow

Wyliczenie ilosci robot:

1 1,00

RAZEM: 1,00|szt 1,00

2.3.10 |D-01.02.04 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, drogowskazy jednoramienne - zdjecie

Wyliczenie ilosci robot:

G-1b 1 1,00

RAZEM: 1,00|szt 1,00

2.3.11 |D-01.02.04 Koszt zatadunku, wywozu i utylizacji gruzu pochodzacego z rozbiorki

Wyliczenie ilosci robot:

300,00*0,2+88,00%0,08+600,00%0,2+44,00*0,3*0,2+44,0070,3*0,08+

4,62 195,36

RAZEM: 195,36|m3 195,36

3 D-02.00.00 |Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
ROBOTY ZIEMNE

3.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach | -V kat.

3.1.1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopdéw mechanicznie z transportem urobku na odktad

Wyliczenie ilo$ci robot:

Wymiana gruntéw - na odktad 21,50 21,50

RAZEM: 21,50/m3 21,50

3.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow

3.2.1 |D-02.03.01 Wykonanie nasypow mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu

Wyliczenie ilo$ci robot:

Nasyp z dokopu 460,00 460,00
RAZEM: 460,00|m3 460,00

4 D-04.00.00 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

PODBUDOWY
4.1 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
411 |D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C1,5/2,0,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 33'cm

Wyliczenie ilosci robot:

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem hydraulicznym lub wapnem, klasy C1,5/2,0, gr.

w-wy 33 cm, wtérny modut odksztatcenia na warstwie: E280 MPa

Uwaga: Dopuszcza sie wykonanie warstwy mrozoochronnej mieszanki z wytworni

droga gminna KDL3 - KR2 1225,00 1225,00

RAZEM: 1225,00|m2 1225,00
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Nr | STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
4.2 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.2.1 |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z gruntu
stabilizowanego cementem, zuzycie emuls;ji 0,8 'kg/m2
Wyliczenie ilo$ci robot:
warstwy podbudowy zasadniczej 1195,00 1 195,00
RAZEM: 1195,00|m2 1195,00
4.2.2 |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2
Wyliczenie ilosci robot:
warstwy wigzgce 1195,00 1195,00
RAZEM: 1195,00|m2 1195,00
4.3 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza i pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.3.1 |D-04.04.02 Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, kruszywo kategorii C90/3, gr. w-wy 15
cm, wtérny modut odksztatcenia na warstwie: E2280 MPa
wyspa dzielaca 11,00 11,00
zjazdy 300,00+42,00 342,00
chodnik 415,00 415,00
pobocza 230,00 230,00
RAZEM: 998,00/ m2 998,00
4.3.2 |D-04.04.02 Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm, kruszywo kategorii C90/3, gr. w-wy 20
cm, wtérny modut odksztatcenia na warstwie: E22130 MPa
droga gminna KDL3 - KR2 1195,00 1195,00
RAZEM: 1195,00|m2 1195,00
44 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem
441 |D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C1,5/2,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C1,5/2,
gr, w-wy 20 cm, wtérny modut odksztatcenia na warstwie: E250 MPa
Uwaga: Dopuszcza sie stabilizacje dowieziong z wytworni w celu doprowadzenia podtoza do parametréw
projektowych pod warunkiem uwzglednienie robo6t ziemnych w tym zakresie (koryto, wywdz, utylizacja).
pobocza 260,00 260,00
RAZEM: 260,00|m2 260,00
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Nr | STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
4.4.2 |D-04.05.01 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C1,5/2,
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem, klasy C1,5/2,
gr, w-wy 30 cm, wtérny modut odksztatcenia na warstwie: E2260 MPa
Uwaga: Dopuszcza sie stabilizacje dowieziong z wytwérni w celu doprowadzenia podtoza do parametrow
projektowych pod warunkiem uwzglednienie robét ziemnych w tym zakresie (koryto, wywo6z, utylizacja).
wyspa dzielaca 12,00 12,00
zjazdy 300,00+42,00 342,00
chodnik 415,00*1,2 498,00
RAZEM: 852,00/m2 852,00
5 D-05.00.00 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
5.1.1 |D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzedowa o wysokosci 16°'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wykonanie nawierzchni z granitowej kostki surowotupanej 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr.5cm
Przebrukowanie do zjazdu do stac;ji 42,00
elektroenergetycznej 42,00
RAZEM: 42,00/m2 42,00
52 D-05.03.05A |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
5.2.1 |D-05.03.05A gl.awierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W z asfaltem zwyktym 50/70, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci
cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
droga gminna KDL3 - KR2 660,00+535,00 1195,00
RAZEM: 1195,00|m2 1195,00
5.3 D-05.03.05B |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa s$cieralna
5.3.1 |D-05.03.05B l;l.awierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S z asfaltem zwyktym 50/70, warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci
cm
Wyliczenie ilosci robot:
droga gminna KDL3 - KR2 660,00+535,00 1195,00
RAZEM: 1195,00|m2 1195,00
54 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
54.1 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie
na gtebokosci 4’'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Na potaczenie DW z DG (na dtugosci  |30,00*1,00
30m i szerokosci 1m) 30,00
RAZEM: 30,00|m2 30,00
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Nr | STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
54.2 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie
na gtebokosci 8'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Na potaczenie DW z DG (na dtugosci  |30,00*0,50
30m i szerokosci 0,5m) 15,00
RAZEM: 15,00|m2 15,00
543 |D-05.03.11 Koszt utylizacji destruktu asfaltowego
Wyliczenie ilosci robot:
((30,00*0,04+15,00*0,08)*2,50) 6,00
RAZEM: 6,00|t 6,00
5.5 D-05.03.23a  |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikow
5.5.1 |D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce grysowej, kostka szara
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce grysowej o gr. 3 cm
wyspa dzielaca 11,00 11,00
chodnik 415,00 415,00
RAZEM: 426,00|m2 426,00
5.5.2 |D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa
Wyliczenie ilo$ci robot:
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Zjazdy 300,00 300,00
RAZEM: 300,00|m2 300,00
5.6 D-05.03.26a |Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
5.6.1 |D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa z geosiatki o wytrzymatosci na rozcigganie >100kN/m pod warstwy bitumiczne
Wyliczenie ilo$ci robot:
30,00%1,00 30,00
RAZEM: 30,00/ m2 30,00
6 D-06.00.00 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
6.1.1 |D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 15°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Humusowanie terenéw zielonych warstwg o gr. 15 cm i obsianie trawg
41,70 41,70
RAZEM: 41,70|m2 41,70
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Nr | STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
6.1.2 |D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 30°cm
Wyliczenie ilosci robot:
Humusowanie pasa oddzielajgcegio warstwg o gr. 30 cm i obsianie trawg
160,00 160,00
RAZEM: 160,00|m2 160,00
6.2 D-06.03.01  |Scinanie i uzupetnianie poboczy
6.2.1 |D-06.03.01 Nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej 0/20 mm, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 15°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
droga gminna KDL3 - KR2 (po stronie  |200,00*1,00
lewej) 200,00
RAZEM: 200,00{m2 200,00
7 D-07.00.00 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawien:zchni autostrad, drég )
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D-07.01.01  |Oznakowanie poziome
7.1.1 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni masg chemoutwardzalna, linie segregacyjne i krawedziowe
ciggte malowane mechanicznie
Wyliczenie ilo$ci robot:
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie ciggte
P-4 44,00 44,00
P-7b 4,32 4,32
RAZEM: 48,32/m2 48,32
7.1.2 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni masg chemoutwardzalng, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane malowane mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie przerywane
P-1e 0,72 0,72
RAZEM: 0,72|m2 0,72
7.1.3 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni masg chemoutwardzalnag, linie na skrzyzowaniach i przejsciach
dla pieszych malowane mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot:
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
P-12 2,25 2,25
P-14 5,76 5,76
RAZEM: 8,01/m2 8,01
7.1.4 Oznalfowanie poziome grubowarstwowe jezdni masg chemoutwardzalna, strzatki i inne symbole malowane
recznie
Wyliczenie ilo$ci robot:
Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - strzatki i inne symbole
Piktogram znaku B-34 - 30 km/h 5,10 5,10
RAZEM: 5,10/m2 5,10
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Nr | STWiOR/Kod Opis robét Jm llosé
indywidualny
7.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.2.1 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, Fi'60°'mm
Wyliczenie ilosci robot:
11 11,00
RAZEM: 11,00|szt 11,00
7.2.2 |D-07.02.01 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych - stupek giety
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
7.2.3 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - typ A (folia typ 2, znak $redni)
Wyliczenie ilosci robot:
A-30 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
7.24 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - typ B (folia typ 2, znak $redni)
Wyliczenie ilosci robot:
B-20 1 1,00
B-21 1 1,00
B-36 4 4,00
B-43 1 1,00
B-44 1 1,00
RAZEM: 8,00|szt 8,00
7.25 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - typ C (folia typ 2, znak $redni)
Wyliczenie ilosci robot:
C-2 1 1,00
C-9 1 1,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
7.26 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - typ D (folia typ 2, znak sredni)
Wyliczenie ilo$ci robot:
D-1 2 2,00
D-43 1 1,00
D-42 1 1,00
D-4a 1 1,00
RAZEM: 5,00(szt 5,00
7.2.7 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - typ E (folia typ 2)
Wyliczenie ilosci robot:
E-17a 2 2,00
E-18a 2 2,00
RAZEM: 4,00|szt 4,00
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7.2.8 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - typ T (folia typ 2)
Wyliczenie ilosci robot:
T-1 2 2,00
T-10 2 2,00
T-25a 2 2,00
T-26 1 1,00
RAZEM: 7,00|szt 7,00
7.2.9 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - typ G (folia typ 2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
G-1b (przeniesione) 1 1,00
G-3 2 2,00
RAZEM: 3,00(szt 3,00
7.2.10 |D-07.02.01 Ustawienie stupka przeszkodowego U-5a
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
7.3 D-07.02.02a |Stupki prowadzace, krawedziowe oraz znaki pikietazowe
7.3.1 |D-07.02.02a |Ustawienie stupka krawedziowego U-2
Wyliczenie ilosci robot:
stupek krawedziowy U-2 z konstrukcjg |2
wsporczg (folia odblaskowa tup 2) 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
74 D-07.06.01 Ogrodzenia drég
7.4.1 |D-07.06.01 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych osadzonych w cokotach betonowych (wraz z przesunieciem
czujnikdw ruchu)
Wyliczenie ilosci robot:
Odtworzenie ogrodzenia wraz z przesunigciem czujnikow ruchu i okablowania podziemnego
3,50 3,50
RAZEM: 3,50/m 3,50
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8 D-08.00.00 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
ELEMENTY ULIC

8.1 D-08.01.02 Krawezniki kamienne

8.1.1 |D-08.01.02 Krawezniki kamienne 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilosci robot:

Kraweznik kamienny o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm
kraweznik o odstonieciu 12 cm - pas 418,00-14,00
zieleni lub pobocze 404,00
kraweznik o odstonieciu 2 cm - 182,00
przejscia dla pieszych i na zjazdach 182,00
wysoka wyspa kanalizacyjna 14,00 14,00
RAZEM: 600,00|m 600,00

8.1.2 |D-08.01.02 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilo$ci robot:

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (V=0,135m3/m)

kraweznik o odstonigciu 12 cm - pas (418,00-14,00)*0,135

zieleni lub pobocze 54,54

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (V=0,158m3/m)

kraweznik o odstonieciu 2 cm - 182,000,158

przejscia dla pieszych i na zjazdach 28,76

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (V=0,085m3/m)

wysoka wyspa kanalizacyjna 14,00%0,085 1,19

RAZEM: 84,49/ m3 84,49

8.2 D-08.02.01a |Chodnik z betonowych ptyt brukowych

8.2.1 |D-08.02.01a |Chodniki z ptyt betonowych "ostrzegawczych", 30x30x8 cm na podsypce grysowej

Wyliczenie ilosci robot:

Utozenie chodnika z ptytek betonowych "ostrzegawczych" 30x30x8°cm koloru zéttego na podsypce grysowej

gr.3cm

pas ostrzegawczy 16,00 16,00

RAZEM: 16,00/ m2 16,00

8.2.2 |D-08.02.01a |Chodniki z ptyt betonowych "kierunkowych", 40x40x8°cm na podsypce grysowej

Wyliczenie ilosci robot:

Utozenie chodnika z ptytek betonowych "kierunkowych" 40x40x8 cm koloru zéttego na podsypce grysowe;j gr.
3cm
pas prowadzacy 2,00 2,00
RAZEM: 2,00/m2 2,00
BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 strona nr: 11

(lic. 000579CE)



Budowa drogi publicznej pomiedzy droga wojewddzka nr 774 a dziatkg drogowg nr 469/11 obreb 53
Krowodrza zakonczong miejscem do zawracania pojazdéw

Nr

STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm

llosé

8.3

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

8.3.1

D-08.03.01

Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Wyliczenie ilosci robot:

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskaskowej 1:4 gr. 3 cm

obrzeza przy chodnikach 325,00 325,00

RAZEM: 325,00

m

325,00

8.3.2

D-08.03.01

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilo$ci robot:

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 (V=0,035m3/m)

obrzeza przy chodnikach 325,000,035 11,38

RAZEM: 11,38

m3

11,38

8.4

D-08.05.01

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

8.4.1

D-08.05.01

Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw 15°cm

Wyliczenie ilosci robot:

Sciek korytkowy typu mulda z prefabrykowanych elementéw betonowych 50x50x15 cm na podsypce

cementowo-piaskaskowej 1:4 gr. 3 cm

55,00 55,00

RAZEM: 55,00

m

55,00

8.4.2

D-08.05.01

tawy pod krawezniki, z pospotki

Wyliczenie ilosci robot:

tawa zwirowa o grubosci 15 cm (V=0,099m3/m)

55,0070,099 5,45

RAZEM: 5,45

m3

5,45

8.5

D-08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

8.5.1

D-08.05.06a

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej, kostka 8'cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostki w
Scieku

Wyliczenie ilosci robot:

Sciek z 2-6¢ch rzedéw kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskaskowej 1:4 gr. 3 cm

(tawa betonowa wspdlna z kraweznikiem kamiennym)

po obydwu stronach KDL 188+196 384,00

RAZEM: 384,00

m

384,00

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 000579CE)

strona nr: 12



Budowa drogi publicznej pomiedzy droga wojewddzka nr 774 a dziatkg drogowg nr 469/11 obreb 53
Krowodrza zakonczong miejscem do zawracania pojazdéw

Nr

STWIiOR/Kod
indywidualny

Opis robét

Jm
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D-10.00.00 |Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

INNE ROBOTY

D-10.09.01 Rury ochronne

D-10.09.01 Wykonanie przepustéw rurowych z tworzywa sztucznego o $rednicy zewnetrznej 110 mm

Wyliczenie ilosci robot:

2 przepusty rurowe dla kabli
Swiattowodowych - RHDPEp 110/6,3
do przeciskow i przewiertow
sterowanych ($rednica zewnetrzna

110mm)

2*17,00

34,00

2 przepusty rurowe dla kabli ECC -
RHDPEp 110/6,3 do przeciskow i
przewiertdow sterowanych (Srednica

zewnetrzna 110mm)

2*17,00

34,00

RAZEM:

68,00

m

68,00

D-10.09.01 Wykonanie przepustéw rurowych z tworzywa sztucznego o $rednicy zewnetrznej 160 mm

Wyliczenie ilosci robot:

8 przepustéw rurowych w tym dwie
rezerwowe dla kabli 110kV - RHDPEp
160/9,1 do przeciskéw i przewiertéw
sterowanych ($rednica zewnetrzna

160mm)

8*17,00

136,00

2 przepusty rurowe dla kabli 15kV -
RHDPEp 160/9,1 do przeciskow i
przewiertdow sterowanych ($rednica

zewnetrzna 160mm)

2*17,00

34,00

RAZEM:

170,00

m

170,00
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