Przedmiar robot

Obiekt Budowa sieci wodociagowej DN300mm zel. sfer. na odc. A-B, 7-C w zakresie inwestycji pn.:
"Budowa drogi publicznej pomigdzy droga wojewodzka nr 774 a dziatka drogows nr 469/11 obr. 53
Krowodrza, zakoriczoa miejscem do zawracania pojazdow”
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Tabela przedmiaru robét

Strona 2/5

Budowa sieci wodociggowej DN300mm zel. sfer. na odc. A-B. 7-C w zakresie inwestycji pn.: "Budowa drogi publicznej pomiedzy droga wojewddzka nr 774 a
dzialka drogowa nr 469/11 obr. 53 Krowodrza, zakonczoa miejscem do zawracania pojazdow"

Nr | Podstawa |Opisrobdt Jm Tlose
1 Roboty rozbiérkowe
1 |KNRAT-03 |Mechaniczna rozbiorka z wywozem na odleglos do 1km nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szedciekatnych i
0106/01 |\ kwadratowych grubosci 12 lub 15¢m bez wzglgdu na rodzaj speinowania i rodzaj podsypki
1,5%16,0 m2 24,00,
razem| m2 24,00
2 KNNR 1 |Naklady uzupehiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosei transportu ponad 1km samochodami 10-15t po
0208/02 |drogach o nawierzchni utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta
24.0*0,15 m3 3,60|
razem| m3 3,60,
3 | KNR2-31 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
0818/04
1,5%5 m 7,50
razem m 7,50
4 | KNR 4-04 |Rozebranie konstrukciji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosei do 50em
0306/01
0,2*%1,1*%7.5 m3 1,65
razem| m3 1,65
5 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki ladowanego koparko-fadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze 3
1103/01 |samochoddw na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanie m3 1,65
6 | KNR4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtodé 1 km mechanicznie fadowanego i wyladowanego
1103/04 m3 1,65
7 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$é 1 km mechanicznie fadowanego i wyladowanego
1103/05 |- naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km edleglosdci - do ustalenia przez Oferenta m3 1,65
2 Sie¢ wodociggowa z zeliwa sferoidalnego DN300 =186,0m
2.1 Roboty ziemne
8 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie réwninnym
0111/01
(179,0+7,0y/1000 km 0,19
razem| km 0,19
S KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci 1yzki 0,40m3 w gruncie kategorii [[I-IV z
0202/06  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$¢ 1km - mechanicznie 80%
Krotnosé: 0,8
SWodcA-B  1,3%(1,8+0,15)%(179,0-33,0-6,0-3,0) m3 34730
2,0%6,0%(2,13+0,4)+2,0%3,0%(1,7+0.4) m3 42,96
SWode. 7-C  1,3%(1 8+0,15*7.0 m3 17,75
razem| m3 408,00
10 | KNNR1 |Wykopyw grmuncie kategorii Il z zatadunkiem recznym i transportem samochodami samowyladowezymi do 5t na
0301/02 |odiegtos¢ do 1km - recznie 20%
Krotno$é: 0,2 m3 408,00
11 | KNNR1 |Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleghosei transportu ponad 1km samochodami
0208/02 |samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta m3 408,00
12 | KNNR1 |Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiorka cian wykopow pod komory, studzienki itp. o
0315/04 |gtebokosci do 3,0m na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kategorii I-TV
(2,046,007 2%(2,13+0,4)H2,0+3,00#2*(1,7+0.4) m2 61,48
] razem| m2 61,48
I3 | KNNR1 |Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbidrka $cian wykopow w gruntach
0313/01  |suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i glgbokosci do 3,0m
(1,8+0,15)%(179,0-33,0-6,0-3.0)*2 m2 534,30
(1,8+0,15)*7,0%2 m2 2730
razem| m2 561,60
14 | KNNR1 [Umecnienie $cian wykopow wraz z rezbiérka deskowania palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
0313/68  |suchych kategorii -1V - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m szerokosci wykopu o umocnieniu azurowym glebokosei
do 3,0m
Krotnosc: 0,3 m2 561,60
15 KNNR 1 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii -1 o
0214/01 |grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszezeniem mechanicznym spycharkami - mechanicznie 80%
Krotnosé: 0.8
1,3*1,8%(179,0-33,0-6,0-3.,0) m3 320,58
2,0%6,0%2,13+2,0%¥3 0*1.7 m3 35,76
1,3%(1,8-0,2)*7,0 m3 14,56
-3,14%0,163%0,163%(186,0-33,0) m3 -12,76
| razem| m3 358,14
16 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow o écianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m gruntem kategorii I-II lezgcym obok -
0318/03  |recznie 20%
Krotnosé: 0,2 m3 358,14
17 | KNNR1 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-II
0408/01 m3 358,14
18 | Kalkulacja |Wartod¢ gruntu piszezystego do zasypu z kosztami zakupu
indywidualna
m3 358,14
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Tabela przedmiaru robét
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Strona 375

Budowa sieci wodociggowej DN300mm zel. sfer, na odc. A-B, 7-C w zakresie inwestycji pn.: "Budowa drogi publicznej pomiedzy drogg wojewddzka nr 774 a
dziatka drogowa nr 469/11 obr. 53 Krowodrza, zakoriczoa miejscem do zawracania pojazdow”

Nr | Podstawa |Opisrobbt Jm Tlosc
19 | KNNR1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) wykopdw wykonywanych recznie w gruncie kategorii I-III
0503/01
1,3*70 m2 9,10
razem| m2 9.10
20 | KNNR1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubodci warstwy humusu Scm
0507/01 m2 9,10
21 | KNNR1 |Humusowanic skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5em - dodatek za kazdy nastgpny 1em humusu de 20cm
0507/02 m2 9,10
22 KNR-W | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpigtosci 4,00m
2-18 0901/01
kpl 8,00
23 | KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istnigjacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $rednicy do 200mm
0814/02
1.5%8 m 12,00
razem m 12,00
24 KNR-W | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpietosci
2-18 0901/06/4,00m
: kpl 8,00
25 | Kalkulacja |Koszt odwodnienia na czas prowadzonych robét
indywidualna
kpl 1,00
2.2 Roboty montazowe
26 KNNR 4 |Podioza pod obiekty z materialow sypkich - komory przewiertowe
1411/04
3,0%6,0%0,4+3,0%3,0%0 .4 m3 10,80
razem| m3 10,80
27 | KNNR4 |Przewierty maszyng do wierceni poziomych o dtugosci do 40,0m rurami o §rednicy nominalngj 500mm w gruntach
1207/06  |kategorii II-I'V - rura stalowa 508x12,5mm w powt. zewn. 3LPE i wewn. epoksyd. m 33,00
28 | KNNR 11 |Przecigganie rurociggéw przewedowych w rurach echronnych (z zamknigeiem koncéwek rur) o rednicy nominalnej
0404/07  |300mm - bez kosztéw materiatu m 33,00
29 | Kalkulacja Plozy typu L o wysokosci 60mm dla rur zeliwnych DN300
indywidualna
kpl 25,00
30 | Kalkulacja |Manszety zamykajace typu N 500/300 mm
indywidualna
szt 2,00
31 | KNNR4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubodei 15¢cm
1411/02
1,3*0,15%(179,0-33,0-6,0-3,0+7,0) m3 28,08
razem| m3 28,08
32 | KNR 9-22 |Rurociagi o $rednicy 300mm z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego wodociagowych TT PE taczonych na uszezelki
0101/06 |gumowe z zabezpieczeniem przed wysunigciem UNi STD Ve m 34,00
33 | KNR9-22 |Rurociagi o srednicy 300mm z rur Kielichowych z zeliwa sferoidalnego wodociggowych TT PE laczonych na uszezelki
0101/06 |gumowe z zabezpieczeniem przed wysunigciem STD Vi
179,0-34+7 m 152,00
razem m 152,00
34 | KNNR4 |Kohierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem do rur z zeliwa DN300 - w. A
1014/07 szt 1,00
35 | KNNR4 |Kohierz slepy DN300 z zeliwa sferoidalnego - w. A
1014/07 szt 1,00
36 | KNR 9-22  |Ksztaltka kielichowo-kolnierzowa E DN300 z zeliwa sferoidalnego 1aczona na uszezelki gumowe z zabezpieczeniem
0102/06  |przed wysunigciem - w. A, 4'(2), 7. B, C, 3(2) szt 8,00
37 | KNR9-22 |Luk kielichowy MMK 1 1st. DN300mm z zeliwa sferoidalnego taczone na uszezelki gumowe z zabezpieczeniem przed
0102/06 |wysunicciem-w. 1,4,P1,5,7,3 szt 6,00
38 | KNR9-22 |Luk kielichowy MMK 22st. DN300mm z zeliwa sferoidalnego taczone na uszezelki gumowe z zabezpieczeniem przed
0102/06 |wysunigciem - w. 7, P2 szt 2,00
39 | KNR $-22 |Luk kielichowy MMK 45st. DN300mm z zeliwa sferoidalnego faczone na uszczelki gumowe z zabezpieczeniem przed
0102/06 |wysunicciem - w. 1(2),5(2), 6(2) szt 6,00
40 | KNR 9-22 |Tréjnik kielichowo-koierzowy réwnoprzelotowy MMA DN300 z zeliwa sferoidalnego faczony na uszezelki gumowe z
0102/06 |zabezpieczeniem przed wysunigciem - w. 7 szt 1,00
41 | KNR 9-22 |Trojnik kielichowo-kolnierzowy redukcyjiny MMA DN30G/80mm z zeliwa sferoidalnego laczony na uszezelki gumowe z
0102/06 |zabezpieczeniem przed wysunigciem - w. 2 szt 1,00
42 | KNNR4 |Trojnik kotnierzowy T spustowy DN30G0/80 z zeliwa sferoidalnego - w. 3
1014/07 szt 1,00
43 | KNNR4 |Ksztaltka dwukonierzowa redukcyjna FFR DN300/80 z zeliwa sferoidalnego - w. B, C
1014/07 szt 2,00
44 | KNR9-22 |Zasuwa kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego dla rureciggéw o srednicy 300mm z obudows teleskopows i skrzynkg - bez
0103/06 |kosztu tacznikéw - w. 4,7, 3 szt 3,00
45 | KNR 9-22 |Zasuwa konierzowa z zeliwa sferoidalnego dla rurociagéw o srednicy 80mm z obudowy teleskopowa i skrzynkg - bez
0103/01  |kosztu facznikéw-w. B, C, 3 szt 3,00
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Tabela przedmiaru rob6t

Srona 4/5

Budowa sieci wodociggowej DN300mm zel. sfer. na ode. A-B, 7-C w zakresie inwestycji pn.: "Budowa drogi publicznej pomiedzy drogg wojewbddzka nr 774 a
dziatka drogowa nr 469/11 obr. 53 Krowedrza, zakoniczoa miejscem do zawracania pojazdéw”

Nr | Podstawa |Opis robbt Jm JIGH
46 | KNR 2-28 |Hydranty pozarowe podziemne o srednicy nominalngj 80mm na tréjniku ketnierzowym z podwéjnym zamknigeiem i
0311/01  |skrzynka - w. 2 szt 1,00:
47 | KNR 2-28 |Hydranty pozarowe podziemne o srednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym kotnierzowym z podwojnym ’
0311/03 |zamknigciem i skrzynka- w. B, C szt 2,00‘
48 | KNR 2-28 |Analogia. Studzienka napowictrzajaco-odpowictrzajaca w zabudowie podziemne] na kolanie stopowym kolnierzowym, ze ‘
0311/03  |skrzynka - w. 3 szt 1,60
49 |KNR 4-05t1 |Analogia. Zabezpieczenie polaczen kolnierzowych i kielichowych rekawami termokurczliwymi =
0406/04 szt 90,00
50 | KNNR4 |Wykonanie réznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objgtosci do 1,5m3 - bleki eporowe z betonu C12/15
1430/01
Blok oporowy 0,562%13 m3 7.31
razem| m3 7,31
51 KNNR 6 |Obrukowanie skrzynek ulicznych
0502/03
0,5%0,5%10 m2 2,50
razem| m2 2,50
52 KNR-W  |Oznakowanie zasuw, hydrantdw, zaworow n-p na stupku stalowym
2-19 0134/02
kpl 10,60
53 KNR-W  |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi - tasma z tworzywa sztucznego z wkiadka
2-19 0102/01| metalowa
B m 186,00
54 KNNR 4 | Proba wodna szezelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cisnieniowych o srednicy 300mm
1601/05 prébe 1,00
55 | KNNR4 |Potracenie do prob szczelnosci przewodow wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o diugesci réznej od 200m przy
9914/06 |érednicy rur 300mm odcinek -1,60
56 | KNNR4 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej o $rednicy nominalngj 300mm
1611/03 odcinek 1,60
57 | KNNR4 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej 300mm
1612/04 odcinek 1,00
58 | KNNR4 |Potracenie do dezynfekeji i ptukania rurociagéw wodociggowych o dtugesci réznej od 200m przy srednicy rur 300mm
9915/06 odcinek -1,00
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Spis dzialéw przedmiam rob6t
Budowa sieci wodociagowej DN300mm zel. sfer. na ode. A-B, 7-C w zakresie inwestycji pn.: "Budowa drogi publicznej pomiedzy droga wojewddzka nr 774 a
dziatky drogowa nr 469/11 obr. 53 Krowodrza, zakoriczog migjscem do zawracania pojazdow”

Nr |Opis

1{Roboty rozbiérkewe

2|Sie¢ wodeciggowa z zeliwa sferoidalnego DN300 =186,0m
2.1{Roboty ziemne

2.2|Roboty montazowe




