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| drogi publi j iedzy droga 6dzka nr 774 a dziatka drogowa nr
469/11 obreb 53 K drza, zakon iej do ia pojazdé
PRZEDMIAR ROBOT
NR STWIiORB/Kod indywidualny Opis robét Jm llos¢
D-02.01.01E Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby; 45233000-9 Roboty w zakresie
e konstruowania, fundamentowania ; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1 D-02.01.01E D-02.01.01E WZMOCNIENIE PODEOZA GRUNTOWEGO METODA BETONOWYCH KOLUMN
PRZEMIESZCZENIOWYCH Z GLOWICA ZWIROWA WRAZ Z WARSTWA TRANSMISYINA
1.1 D-02.01.01E WYKONANIE PLATFORMY ROBOCZE)
Wyliczenia ilosci robot:
Wykonanie warstwy gruntu dobrze zageszczalnego lub gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi [min.50cm grubosci]. Minimalny
parametr odksztatcenia mierzony ptyta VSS w kazdych warunkach pogodowych powinien wynosi¢ E2>30MPa. Powierzchnia wzmocnienia na odcinku od km
04007 do km 0+037 (dt. 30m) oraz o zmiennej szerokosci od 12 do 28m co daje taczng powierzchnie 478m2 (powierzchnia odczytana w programie AutoCad)
[ 478,00 478,00
Razem 478,00 m2 478,00
1.2 D-02.01.01E | WYKONANIE KOLUMN PRZEMIESZCZENIOWYCH fi320 Z GLOWICA KRUSZYWOWA fi500
Wyliczenia ilosci robot:
Wykonanie kolumn betonowych przemieszczeniowych $rednicy fi 320mm zwiericzonych gtowicg zwirowa fi500mm; beton C16/20, kruszywo gtowicy 8-31,5,
kolumny formaowane metoda wibracyjng. Dtugo$ci kolumn 6,0m. Kolumny zgodnie z rys.2 zbrojone IPE100 S355.
Kolumny przemieszczeniow 139sztu o dt. 6,0m 139*6 834,00
Razem 834,00 mb 834,00
Ksztattowniki IPE 100 97 sztuk o dtugosci 4m | 97*4 388,00
Razem 388,00 mb 388,00
13 D-02.01.01E | WYKONANIE WARSTWY TRANSMISYJNEJ NA KOLUMNACH BETONOWYCH
Wyliczenia ilosci robot:
Wykonanie warstwy transmisyjnej z kruszywa 0-31,5 gubosci 30cm wraz z wktadka zbrojenia z pretéw kompozytowych GRFP o charakterystycznej
wytrzymatosci na rozcigganie min. f=1100MPa; Parametr odksztatcenia powinien wynosi¢ E2>45MPa.Powierzchnia wzmocnienia na odcinku od km 0+007 do
km 0+037 (dt. 30m) oraz o zmiennej szerokosci od 12 do 28m co daje taczna powierzchnie 478m2 (powierzchnia odczytana w programie AutoCad)
Siatka z pretdw GFRP [ | warstwa 478m2 + Il warstwa 73m2] 478+73 551,00
Razem 551,00 m2 551,00
Warstwa kruszywa naturalnego frakgji 0/31,5 gr. 50 cm | 478,00 478,00
Razem 478,00 m2 478,00




