OPIS TECHNICZNY

do projektu czasowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej w m. Mierzwin

Dane ogéine:

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest wprowadzenie czasowej organizacji
ruchu na czas przebudowy drogi gminnej w m. Mierzwin.

Podstawa opracowania stanowia:

1. Zlecenie inwestora

2. Podkfady geodezyjne w skali 1:500,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (zatgczniki 1-4);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,;

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

6. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych;

7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

8. Wizja terenowa.

1. Opis stanu istniejacego oraz charakterystyka drog i ruchu:

Obszar inwestycji objety opracowaniem przebiega na terenie Gminy Ztotniki Kujawskie w pasie
drogi wewnetrznej (dziatka nr 27 i 118).

Charakterystyka drég znajdujacych sie w obszarze opracowania:

Droga wewnetrzna zlokalizowana na dziatce nr 27 i 118 posiada jezdnie o nawierzchni z
kruszywa tamanego i szerokosci zmiennej 4,0 — 4,6m z obustronnym poboczem gruntowym.
Odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcych rowéw
odwadniajgcych. Droga wewnetrzna w zakresie opracowania nie posiada oznakowania poziomego,
a w zakresie pionowego posiada oznakowanie A-7.

Charakterystyka ruchu na drodze:

Droga wewnetrzna dz. nr 27 i 118 - natezenie ruchu pojazdow i pieszych mate (KR 1) o
zroznicowanej strukturze przy przewazajgcym udziale samochoddéw osobowych. Droga znajduje
sie w obszarze zabudowanym. Ruch pojazdéw przyjmuje charakter docelowy do znajdujgcych sie
zabudowan mieszkalnych.

2. Stan projektowany:

Opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej w zakresie poprawy
bezpieczenstwa drogowego poprzez zmiane nawierzchni na bitumiczna.

3. Istniejaca organizacja ruchu:

W stanie istniejgcym w zakresie opracowania droga wewnetrzna posiada oznakowanie A-7 na
wigczeniu do drogi gminnej oraz bariery U-12a obustronne w km 0+516.



4. Projektowana organizacja ruchu:
Oznakowanie poziome i pionowe dla przedmiotowego odcinka drogowego przedstawiono na
rysunku nr 2 — Plan oznakowania.

Projektowane oznakowanie:

na witgczeniu do publicznej drogi gminnej ustawi¢ oznakowanie D-46 i D-47

ze wzgledu na poprawe warunkow drogowych oraz zachowania spéjnosci oznakowania
na przylegtym terenie nalezy na wysokosci zjazdu D_3 ustawi¢ oznakowanie D-42 i D-
43 wskazujgc poczatek i koniec obszaru zabudowanego

Przed tukami w5 i w6 nalezy ustawi¢ oznakowanie A-4 z tabliczkg 150m oraz A-3 z
przeciwlegtego kierunku jazdy

W miejscu istniejgcego przepustu w km 0+516 nalezy ustawi¢ bariery drogowe
energochtonne obustronne oraz zmniejszy¢ predkos$¢ do 50 km z obu stron jazdy

za przepustem dla obu kierunkéw jazdy nalezy ustawi¢ znaki B-42

przed tukami w12 i w14 nalezy ustawi¢ oznakowanie A-3 i A-4 zgodnie z planem
oznakowania

na koncu opracowania ze wzgledu na koniec przebudowywanego odcinka drogi nalezy
ustawi¢ oznakowanie A-30 z tabliczkami kolejno ,zmiana nawierzchni” oraz ,150m”

5. Analiza skutkéw wprowadzenia czasowego oznakowania dla uczestnikow ruchu.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu organizaciji ruchu
poprzedzono analizg skutkdw jakie niesie dla uczestnikéw ich wprowadzenie.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszymi opracowaniem poddano analizie na etapie
wykonywania projektu podczas konsultacji z zarzgdcg drogi oraz zgodnie
z wymaganiami zawartymi w szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych oraz
warunkéw ich umieszczania na drodze.

6. Uwagi koncowe:

wizja lokalna na podstawie ktorej naniesiono istniejgce oznakowanie przeprowadzona
w dniu 19.10.2021 r.

oznakowanie pionowe w zakresie obszaru opracowania wykona¢ znakami z grupy
wielkosci: srednie,

typ folii odblaskowej uzytej na lica znakow w zakresie opracowania: 2,

oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe w zakresie opracowania,
oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ i ustawi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
stupki znakéw pionowych nalezy lokalizowa¢ poza poboczem z uwzglednieniem
koniecznosci montazu stupkow gietych w celu zachowania wymaganych odlegtosci

tarcz znakow od krawedzi jezdni.
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