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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektoéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

. Polska Norma ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow” PN 86/B02480.

. Polska Norma ,,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-
02479.

. Polska Norma ,,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452.

. Polska Norma ,,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania og6lne” PN-B-
06050.

2 DANE OGOLNE

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi gminnej w m. Mierzwin gm. Ztotniki Kujawskie

Cel opracowania:

Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegolnosci:

-rozpoznanie uktadu warstw podtoza gruntowego

-okreslenie parametrow fizyko-wytrzymatosciowych podioza gruntowego

-okreslenie zalegania wody gruntowe;]

Zakres odwiertow:

Ilos¢ i gleboko$¢ odwiertdw przyjeto na podstawie wizji lokalnej oraz dostosowano do
dhugosci odcinka objetego zakresem robot

Topografia i zagospodarowanie terenu:

Dokumentowany teren potozony jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w
potudniowo-wschodniej czesci gm. Ztotniki Kuj. w m. Mierzwin.

Lokalizacja zostata pokazana na planie orientacyjnym (zal. 6.1)



3 ZAKRES PRAC
Prace terenowe:

-lokalizacj¢ punktow badawczych: wskazal zamawiajacy;

-wiercenia: wykonano 5 odwiertow o glebokosci 12 m p.p.t. recznym $widrem
okienkowym;

-sondowania: wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie gruntow sypkich za
pomoca lekkiej sondy udarowej DPL z koncowka stozkowa;

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco badania makroskopowe przewiercanych
gruntow.

Badania uzupelniono pomiarami wytrzymatosci gruntéw spoistych na weciskanie
penetrometru ttoczkowego.

Prace terenowe wykonano w lipcu i sierpniu 2021 roku.

Prace kameralne:

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu si¢ z literaturg
opracowano dokumentacj¢ zawierajaca:

-opracowanie tekstowe

-objasnienia symboli i znakow geotechnicznych

-karty dokumentacyjne z otwordéw wiertniczych

4 WARUNKI WODNE
Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na poziomie 3,0 m

p.p-.t. w obrebie otworu nr 3 oraz wystgpowanie sgczen wody gruntowej z warstwy

piasku Sredniego na poziomie ok 1,8 m p.p.t w obrgbie otworu nr 4



S. PODSUMOWANIE

W ramach opracowania w obszarze realizacji inwestycji wykonano badania
terenowe na podstawie ktorych stwierdzono grubo$¢ warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, ich rodzaj oraz wystgpujacy grunt.

Na podstawie badan nalezy stwierdzi¢, ze podtoze rodzime budujg nasypy z piasku
drobnego przewarstwione warstwami glin

Obiekt zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych’’, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3.
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia
skomplikowania zgonie z § 4.2, zaliczamy do prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze grunty
udokumentowane na analizowanym terenie nalezy sklasyfikowaé jako:

» W km od 0+000,00 do 0+500,00 — sklasyfikowano jako G4
» W km od 0+500,00 do 1+250,00 — sklasyfikowano jako G3
» W km od 1+250,00 do 1+581,97 — sklasyfikowano jako G1,

Powyzsze zalozenia grup nos$nos$ci ustalono na podstawie wykonanych badan w
wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie
wystepujace warunki odmienne od zalozonych do projektowania nalezy zweryfikowac
przyjete rozwigzania majagc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymagane;j

nosnos$ci podioza oraz zapewnienie warunku mrozoochronno$ci konstrukeji.



6. ZALACZNIKI

6.1 Plan orientacyjny:
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4.2 Szkic lokalizacji odwiertéow i badan polowych:
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6.3 Objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

ZAL. NR 2

Symbole geotechniczne gruntow wg normy

PN-86/B-02380
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy 2%<lan<5%
Nm namul 5%<lom<30%
T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-

SKALISTE)

KW zwictrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz
KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z  swir

2g zwir gliniasty
Po pospoika

Pog pospolka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek $redni

Pd  piasek drobny

Pl piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
Op pyl piaszezysty

n pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

GI  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwiezla

Gnz glina pylasta zwigzla

Ip il piaszezysty

1 it

In il pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-
TE NORMA

Kr  kreda

Gy gytia

Gb  gleba

-
I

/
(

4

)

ZNAKI DODATKOWE DOTY-
CZACE OPISU GRUNTOW
domieszki
przewarstwienia (wkladki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenie uzupelniajgce doty-
czace : skladu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skal .

numer wiercenia

52

7

rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze (NNS)
proba o naturalnej wilgotnosci (NW)

proba wody gruntowe; (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Vv83.9 ystalony poziom wody gruntowej i

v49.8

1

O e e »

rzedna
piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej 1
rzedna

grunt nawodniony
saczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

mi¢kkoplastyczny 0.50< I <1.00

plastyczny 0.25< 1,<0.50
twardoplastyczny 0.0< 1,2 0.25
polzwarty .0
zwarty IL<O
luzny Ib<0.33
Sredniozageszezony 0.33< [pg 0.67
zageszczony 0.67s In
INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

-— - granica warstwy geotechniczne)

podstawowe
stratygraficzne

granice  litologiczno-



KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

IHumur awidencyjmy: TP21/1581-1 Egzemplarz re: )
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Budowa: Preobudows drogd gmbnney) w m, Migrzwin

Lokakzacin badania- km Pkt 1 wg schermnaly Muﬂui:l

]

Przelol warstey
Rodzaj i glgbokosé

pobrania proby
Uwagi

widrnego E [(MPa)

Modul odksriahcenta

Profil Bologiczoy
Stopian plastycznosc
I
Stopien
zageszczenta |,

Stan
Maodul
[plerwotnego E; [MPa]

0.10
0.20|
0,30
0,40
0.50
0,60
0,70

s = 2udal + destrukl

piasak grobny brazowy | mw - | 05T s2g | 35 | 44

1,00
1,13
1.20
1.30
1,40
1.50
1.60
1.70
1,80 | =50
1.50
2.00
2.10
2.20
2.30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2.50
.00

.18 . twpl | 25 42

otwdr suchy

om| - pl 19 | ey




KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

[Numer ewidencyiny: TP21/1581-2 Egzomplarz ne: 1
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KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

|Nm'har awidancyjny: TRPZ21/1759.1 Egzemplarz nr: 1
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KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidancyjny: TP21/1759-2 Egzemplarz nr: 1

Data wydania raportu; 2021-08-12 Data badania: 2021-08-11

Budowa: Przebudowa drogl gminnej w m. Migrzwin
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