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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa drogi gminnej w Mierzwinie

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
Umowa zawarta z Inwestorem
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych skala 1 : 500
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124.t..
Z pbzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (DZ.U.2020.0.1333 t.j. z p6Zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.1566 z p6zniejszymi zmianami.)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn. zm.)
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019 nr 1839 z p6zn. zm.)
Ustawa o drogach publicznych z dnia 24. Marca 1985 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 471 z p6zn. zm.)
Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokoS$ciowe (wizja lokalna w terenie)
Badania geotechniczne nawierzchni i przepisy techniczne

2. Przedmiot i zakres opracowania:
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej (wewnetrznej) w Mierzwinie, gmina

Ztotniki Kujawskie, powiat inowroctawski, wojewédztwo Kujawsko — Pomorskie.
Poczatek opracowania stanowi istniejgce wigczenie drogi wewnetrznej objetej
opracowaniem do drogi gminnej nr 150103C.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje przebudowe drogi gminnej na odcinku 1581,97 m.

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie przebudowy drogi gminnej poprzez wzmocnienie istniejgcej nawierzchni wraz

z niezbednymi poszerzeniami,
- miejscowg rozbidrke istniejgcej nawierzchni oraz budowe nowej konstrukcji,

- wykonanie utwardzonych poboczy.

Przebudowa ma na celu dostosowania szerokosci jezdni i parametréw do obowigzujgcych
warunkéw technicznych

- przebudowa zjazddéw w ciggu odcinka objetego zakresem opracowania

- wykonanie muld i rowdéw odwadniajgcych w zakresie pasa drogowego

- wykonanie rur ostonowych dla zabezpieczania infrastruktury elektroenergetycznej oraz

sieci wodociggowej
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3. Stan istniejacy:

W stanie istniejgcym odcinek objety opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni z
mieszanki kruszywa tamanego, zuzlu oraz destruktu asfaltowego o nieregularnym przebiegu i
szerokos$ci z obustronnymi poboczami gruntowymi zawyzonymi wzgledem jezdni.

W ciggu odcinka objetego opracowaniem zlokalizowane sg zjazdu do przylegtych
nieruchomosci (o zréznicowanej nawierzchni), lokalnie odcinki rowoéw drogowych i muld
odwadniajacych

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczacych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

4. Odniesienie do wymogow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

o Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na aktualnej mapie i zawiera on informacje
wymagane w Art.34, ust. 3 pkt 1 Prawa Budowlanego.

o Dokumentacje opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

o Zapewniono udziat w opracowaniu projektu osob posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z
uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych.

o Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 19.09. 2003 dotyczgcych zmian w paragrafie 4 ust. 4 posiadajg prawo
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu.

o Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126,
projekt budowlany wymaga informacji wynikajacych z w/w przepisow.

5. Warunki gruntowo-wodne

W ramach opracowania w obszarze realizacji inwestycji wykonano badania terenowe
na podstawie ktorych stwierdzono grubosé warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ich rodzaj
oraz wystepujgcy grunt.

Na podstawie badah nalezy stwierdzi¢, ze podtoze rodzime budujg nasypy z piasku
drobnego przewarstwione warstwami glin

Obiekt zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych”, zakwalifikowano zgodnie z § 4.3. do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania zgonie z § 4.2,
zaliczamy do prostych.

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze grunty udokumentowane
na analizowanym terenie nalezy sklasyfikowac jako:

» W km od 0+000,00 do 0+500,00 — sklasyfikowano jako G4
» W km od 0+500,00 do 1+250,00 — sklasyfikowano jako G3
» W km od 1+250,00 do 1+581,97 — sklasyfikowano jako G1,

Powyzsze zatozenia grup nosnosci ustalono na podstawie wykonanych badan w
wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowa¢ przyjete rozwigzania
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majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podioza oraz
zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukgciji.

6. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego obiektu
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. z p6z. zm.) oswiadczam,
ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem dziatek zatgczonym do
projektu i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktérych zlokalizowany jest obiekt.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzgdzeh wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze
przepisy dotyczace miedzy innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania

przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:
» Ustawa z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2015r.,p02.460) — art.35,38,39,42,43
» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430) - §3, §5, §10
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdézn.
zmianami) — art.3, 135

6.1 Stan projektowany

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na aktualnych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych przeznaczonych do celéw projektowych, w skali 1:500, zatwierdzonych
przez odpowiednig jednostke kartograficzna.

Realizacja niniejsze] inwestycji nie wymaga podziatu oraz przejecia nieruchomosci
w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

Dtugos$¢ projektowanej trasy w planie poddanej rozbudowie: 1581,97 m.

Parametry techniczne

— Kategoria obiektu budowlanego: XXV

— Klasa drogi: droga wewnetrzna klasy D
—  Przekroj: drogowy 1x2

— Kategoria ruchu: KR1

— Predkosé projektowa: 30 km/h
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— Szerokosc jezdni: 3,5 m z lokalnym poszerzeniem do 5,0m
— Szerokosc¢ poboczy: 0,75 m

— Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej: dwustronne 2%

Projekt przebudowy opracowano przy nastepujgcych zatozeniach:
o wykonanie jezdni o hawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
o wykonanie utwardzonych poboczy
o przebudowa zjazdéw
o wykonanie mijanki
o wykonanie muld i rowéw odwadniajgcych
o wykonanie humusowania
o lokalna wycinka krzewow kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniem

o wykonanie rur ostonowych dla zabezpieczania infrastruktury

6.2 Roboty ziemne

Zakres robot ziemnych obejmuje:

- usuniecie warstwy humusu

- wykonanie wykopow i nasypow pod warstwy konstrukcji

- wykonanie muld i rowéw odwadniajgcych

- utozenie warstwy humusu gr. 10 cm wraz z obsiewem trawg

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zgtosic zamiar ich rozpoczecia
gestorom urzadzehn zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapozna¢ sie

Z naniesieniami tych urzgdzen.

6.3 Istniejgce uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce infrastruktura techniczna:

e Sieci wodociggowe
e Sieci elektroenergetyczne (ziemne i napowietrzne + oswietlenie)
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestoréw urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie
urzadzen oraz warunkow zabezpieczenia infrastruktury.

W przypadku natrafienia na etapie realizacji na przewody o nienormatywnym
przykryciu nalezy w uzgodnieniu z gestorem sieci dokona¢ zabezpieczenia rurami
ostonowymi dwudzielnymi lub obnizenia do wymaganego przepisami poziomu.
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W poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej prace ziemne nalezy
wykonywac recznie przy zachowaniu szczegoélnej ostroznosci.

Dla prac wykonywanych w poblizu istniejacych urzgdzen nadziemnych
przechodzacych nad strefg robdt nalezy podczas prac zachowac szczegdlng ostroznosé
majgc na uwadzezachowanie bezpiecznej odlegtosci maszyn pracujgcych od elementdéw
istniejgcych

W przypadku uszkodzenia infrastruktury w wyniku prowadzonych prac nalezy
bezwzglednie poinformowaé o tym gestora sieci — nie dopuszcza sie wykonywania
napraw we wlasnym zakresie

6.4. Droga w planie

Przebudowywane i nowe elementy zagospodarowania majg na celu poprawe ptynnosci
ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczenstwa. Dzieki
wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie rowniez czytelnos¢ uktadu drogowego.

Dla rozbudowywanego odcinka drogowego drogi gminnej wewnetrznej, przyjeto zatozenie
0 zaprojektowaniu jednej jezdni jednopasowej dwukierunkowej o szerokosci pasa ruchu 3,5m
z obustronnymi poboczami o szer. 0,75m 2z lokalnym poszerzeniem w obrebie
zaprojektowanych mijanek, jezdni do szerokosci 5,0m. Dodatkowo dokonano poszerzenia w
obrebie istniejgcego witgczenia do drogi gminnej — celem dowigzania do istniejgcego ukfadu
drogowego.

Podczas procesu projektowego trasowanie oparto o zasade wpisania osi projektowane;j
w istniejgcy przebieg pasa drogowego — na przewazajgcym odcinku trase wpisano w
istniejacy uktad geometryczny.

Poczatek opracowania stanowi wtgczenie przebudowywanej drogi wewnetrznej do drogi
gminnej nr 150103C.

Dtugo$¢ projektowanej trasy w planie: 1581,97 m.

6.5. Uksztattowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych elementéw drogi opracowano przy
zatozeniu dostosowania do istniejgcej jezdni drogi gminnej na poczatkowym i koricowym
odcinku oraz w nawigzaniu do przylegtych nieruchomosci i wpisaniu drogi w istniejgce
uksztattowanie terenu przy jednoczesnym zapewnieniu prawidtowych spadow
poprzecznych i podtuznych celem zapewnienia prawidtowego odwodnienia projektowanej
drogi gminnej(zgodnie z przekrojami normalnymi)

Profil podtuzny dla odcinka drogi gminnej wewnetrznej w zakresie objetym
opracowaniem zaprojektowano przy uwzglednieniu koniecznosci wykonania wzmocnienia
istniejgcej konstrukcji jezdni poprzez wykonanie profilowania kruszywem famanym

istniejgcej nawierzchni jezdni.
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Niwelete skorygowano rowniez pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje
lokalnych zanizen lub wzniesien.
Niwelete przebudowywanych zjazdéw oraz wigczen drog podporzadkowanych nalezy

dowigzac¢ do projektowanej nawierzchni drogi.

6.6. Elementy pasa drogowego w przekroju poprzecznym

Droga gminna zakresie przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostanie
wyposazona w jezdnie o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz utwardzone
pobocza.

Ponadto w ciggu odcinka objetego opracowaniem wykonane zostang zjazdy do
przylegtych nieruchomosci oraz na pola uprawne.

W ramach przebudowy w km od 0+503,30 do 0+525,30 zaprojektowano obustronnie
bariery drogowe zlokalizowane w poboczu. Dobrano bariery o poziomie powstrzymywania

normalnym — N2, szerokosci pracujgcej W2.

Jezdnia
» Przekréj: 1x2

» szeroko$¢ jezdni: 3,5m z uwzglednieniem w planie na odcinkach mijanki i obrebu
wiaczenia do drogi gminnej do 5,0m
Pobocza
> szerokoseé :2x0,75m

» pochylenia poprzeczne:
= na odcinku prostoliniowym : 6-8%
* na fuku: zewnetrzne — tak jak pochylenie jezdni na dt. 1,0 m, 2 %
przeciwnie na pozostatej szerokosci
* natuku: wewnetrzne — 2-3% wiegksze niz pochylenie jezdni

6.7. Nawierzchnie
Natezenia ruchu na przedmiotowej drodze gminnej sklasyfikowano jako KR1.
Podtoze gruntowe sklasyfikowano jako G1, G3 i G4 na podstawie wykonanych badan
w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie wystepujace
warunki odmienne od zatozonych do projektowania nalezy zweryfikowaé przyjete rozwigzania
majgc na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nosnosci podioza oraz

zapewnienie warunku mrozoochronnosci konstrukcji.

Wzmochienie istniejacej nawierzchni [konstrukcja ,A.17:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm
- warstwa profilowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. min. 10cm
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Poszerzenia oraz konstrukcja nowej nawierzchni [konstrukcja ,B.1"]:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

- warstwa profilowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. min. 10cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 15 cm
(ukfadana do wysokoSci istniejgcej nawierzchni jezdni)

- warstwy wzmacniajgce

Nowa konstrukcja nawierzchni fkonstrukcja ,B.2’T:

- warstwa $cieralna AC11S gr 4 cm

- warstwa wigzgca AC16W, gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm
- warstwy wmzachiajace

Pobocza []:
- warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm

Zjazd [konstrukcja ,C.17T:

- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. 20cm
- warstwy wzmacniajgce

Warstwy wzmacniajace:
dla G4 (km od 0+000,00 do 0+500,00)
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm

- warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego gr. 25cm (przy czym dopuszcza
sie wykorzystanie istniejgcych zalegajgcych warstw z piasku pod warunkiem weryfikacji
grubo$ci warstw zalegajacych)
dla G3 (km od 0+500,00 do 1+250,00)

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15¢cm

- warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego gr. 22cm (przy czym dopuszcza
sie wykorzystanie istniejgcych zalegajgcych warstw z piasku pod warunkiem weryfikacji
grubosci warstw zalegajacych)

dla G1 (km od 1+250,00 do 1+580,00)
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm

6.8. Zmiana organizacji ruchu
Przebudowa na odcinku objetym niniejszym projektem wymusza konieczno$¢ zmian w
statej organizacji ruchu - oznakowanie przedstawiono w opracowaniu ,Projekt statej

organizac;ji ruchu”.



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa drogi gminnej w Mierzwinie
6.9. Odwodnienie

Woda opadowa oraz roztopowa dla odcinkdéw objetych opracowaniem z terenow
utwardzonych, tak jak w stanie istniejgcym odprowadzona bedzie powierzchniowo na
przylegte tereny zielone oraz lokalnie do muld odwadniajgcych co zapewnia wtasciwe
odwodnienie pasa drogowego.

Projektowane muldy i rowy drogowe zlokalizowane sg w granicach pasa drogowego a
ich budowa i uktad przestrzenny oraz przeznaczenie klasyfikuje je jako elementy
wyposazenia technicznego drogi — nie prowadzg one wéd w sposob okresowy i ciggty oraz
nie majg ujscia wobec czego nie sg to urzgdzenia wodne w rozumieniu ustawy ,Prawo
Wodne”

6.. Rozbiorki
Roboty rozbiérkowe w zakresie istniejgcej nawierzchni jezdni drogi gminnej —
wewnetrznej obejmuja:
- rozbidrke istniejacej konstrukcji nawierzchni w km od 0+000,00 do 0+024,00,
- rozbiorke istniejacej konstrukcji nawierzchni w km 0+985,00 do 1+105,00,

- rozbidrke istniejgcej konstrukcji nawierzchni w km 1+450,00 do 1+581,97,

Gruz z rozbidrek i materiaty nie nadajgce sie do ponownego wykorzystanie

Wykonawca wywiezie na wtasne sktadowisko oraz zapewni ich utylizacje.

7. Charakterystyka ekologiczna - wpltyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko i zdrowie. Realizacja przedsiewziecia
wptynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego oraz niechronionych uczestnikéw ruchu
jakimi sg piesi co nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i ilosci zanieczyszczen w stosunku do
stanu obecnego. Inwestycja bedzie realizowana w sposob bezpieczny dla srodowiska tak, aby
walory naturalne otaczajgcego terenu nie zostaty zniszczone. Powierzchniowe odwodnienie
zapewni sptyw wod opadowych bez zmiany stosunkéw wody w gruncie, a w szczegolnosci
bez zmian kierunku odptywu i ilosci wody opadowej ze szkodg dla gruntow sgsiednich.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
sprawnego technicznie nie bedg stanowicC zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego.

Charakter inwestyciji i rodzaj powstajgcego obiektu budowlanego z uwagi na niewielkie
natezenia ruchu generuje poziom hatasu pomijalny i nie powoduje koniecznosci stosowania
dodatkowych elementéw zagospodarowania niwelujgcych ich negatywne oddziatywanie. Na
etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie nastgpig niekorzystne zjawiska zwigzane z

emisjg hatasu i substancji oraz energii stanowigce ucigzliwos¢ dla otoczenia.



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa drogi gminnej w Mierzwinie

Z uwagi na charakter inwestycji i rodzaj powstajgcego obiektu budowlanego na etapie
eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci wprowadzania szczegdinych
rozwigzan chronigcych srodowisko z uwagi na znikomy wptyw przedmiotowego obiektu na
otoczenie a oddziatywanie planowanego przedsiewziecia z uwagi na lokalizacje odcinka
drogowego po Sladzie istniejgcej drogi gminnej (z lokalnymi korektami) nie przekroczy
standardéw ogdlnoprzyjetych.

Analiza stanu obecnego srodowiska oraz planowanych do wykonania prac, w tym
szacowane oddziatywanie przedsiewziecia, pozwalajg na stwierdzenie, Ze realizacja
inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla ustalonych celéw srodowiskowych - nie
spowoduje pogorszenia jakosciowego wod, nie zmieni stanu ilosciowego wod.

Analizowane przedsiewziecie, ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, nie

spowoduje zagrozenia dla osiggniecia celéw srodowiskowych.

8. Zielen drogowa.

Po zakonczeniu prac budowlanych, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed ich
rozpoczecia. Nalezy miedzy innymi odtworzy¢ trawniki, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie
realizacji przedmiotowej inwestycji oraz przywréci¢ stan pierwotny wszystkim elementom
ktére ulegng ewentualnemu uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac.

Wykonawca robét, ma obowigzek chronic¢ przed uszkodzeniami wszystkie drzewa oraz
krzewy pozostajgce w zasiegu robdét budowlanych. Nad pracami w poblizu drzew
szczegolnie zagrozonych powinien czuwac uprawniony inspektor ds. terendw zieleni.

W ramach inwestycji nalezy dokonac¢ wycinki kolidujgcego zakrzewienia zgodnie z
zaznaczonymi krzewami do wycinki na planie zagospodarowania.

Roboty zwigzane z usunieciem obejmujg wyciecie i wykarczowanie samosiejek drzew
tworzacych grupe krzewow (obciecie gatezi, konardw i czesci pnia; odkopanie odciecie i
usuniecie korzeni; przewrdcenie i pociecie pnia) zasypanie dotéw, wywiezienie pni, karpiny
i gatezi poza teren budowy we wskazane przez Inwestora miejsce.

Przy wycince drzew mogg pracowac jedynie odpowiednio wykwalifikowani pracownicy,
posiadajgcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzajgce brak przeciwskazan do
wykonywania tego typu prac, posiadajgcy przeszkolenie w zakresie BHP i odpowiednie
kwalifikacje. Nad pracami powinien czuwa¢ uprawniony inspektor ds., terendw zieleni.

Sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien by¢ sprawny, posiadac
Swiadectwa legalizacji i dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy muszg przejsc
odpowiednie przeszkolenie i posiadac niezbedne kwalifikacje.

Po zakonczeniu prac budowlanych, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed ich

rozpoczecia. Nalezy miedzy innymi odtworzy¢ trawniki, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie
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realizacji przedmiotowej inwestycji oraz przywréci¢ stan pierwotny wszystkim elementom
ktore ulegng ewentualnemu uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac.

Wykonawca robét, ma obowigzek chroni¢ przed uszkodzeniami wszystkie drzewa oraz
krzewy pozostajgce w zasiegu robdét budowlanych. Nad pracami w poblizu drzew

szczegolnie zagrozonych powinien czuwac uprawniony inspektor ds. terenow zieleni.

9. Rozwiazania projektowe dotyczace osob niepethosprawnych
Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier

architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w
prawie budowlanym oraz innych wytycznych, w tym np. ujetych w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10. Infrastruktura techniczna

W ramach prac realizowanych w zakresie dokumentacji w celu dostosowania do
projektowanych rzednych wykonac¢ regulacje oraz zabezpieczenia istniejgcych urzgdzen
infrastruktury podziemney:

o W zakresie sieci kablowej nalezy:
- istniejgce kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi zgodnie z
naniesieniem na planie zagospodarowania
o w zakresie sieci wod-kan:
- istniejgce naziemne czesci uzbrojenia wod-kan. (takie jak zawory
wodociggowe, wiazy kanatowe) nalezy wyprowadzi do rzednych
projektowanych modernizowanej nawierzchni

Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
zatgczonymi do projektu wszelkimi uzgodnieniami i naniesieniami gestorow urzgdzen oraz
uwzglednieniem zawartych w nich uwag dotyczgcych prowadzenia prac w rejonie urzgdzen
oraz warunkéw zabezpieczenia infrastruktury.

11. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw drogi oraz innych elementow
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ geodezyjnie.

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach gestorow uzbrojenia podziemnego i stosowa¢ zawarte tam
zalecenia

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie nalezy powiadomi¢ odpowiednich
uzytkownikéw. W przypadku wystepowania w terenie urzadzen infrastruktury podziemnej
nie widocznych podczas opracowania projektu, nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje w celu
dostosowania do projektowanych nawierzchni.

11



PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa drogi gminnej w Mierzwinie

Wykonawca robét przed zakupem wszystkich materiatdbw przeznaczonych do
wbudowania zobowigzany jest do uzyskania ostatecznej akceptacji inwestora dotyczacej
typu materiatow, koloru i wzornictwa.

Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem
urzgdzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i
przekazac¢ jg do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub
uzytkownikow obiektow.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ stosowne decyzje

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostang natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakonczeniu prac prowadzonych na
dziatkach sgsiednich nalezy przywrécic¢ teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy
stosowac sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej
oraz innych obowigzujgcych przepiséw, regulacji i zaleceh, w szczegolnosci okreslonych
w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono do projektu.

Podczas realizacji prac w przypadku odkrycia istniejgcych fundamentéw budynkow
przylegtych nalezy dokonaé odtworzenia izolacji przeciwwilgociowej poprzez zastosowanie
hydroizolacyjnych mas bitumicznych oraz folii kubetkowej

Projektant mgr inz. Andrzej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Branza drogowa KUP/0117/PWOD/11

Opracowat inz. Bartlomiej Ches
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