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[ Warstwa kuszywa fgmanego stabilizowanego mechanicznie ! . ! ! . : ! : ) Warstwa kuszywa fqmanego stabfiizowanego mechanicznie ! ‘
[ 0/31,5mm, gr. 15 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm \ [ Warstya S‘f'e.m'"“ 2 betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm Worstw kuszyw‘a Jqmanego stabiizowanego mecharicare Warstwa kuszywa fqmanego stabiizowanego mechanicznie Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm Warstwa scieralna z betonu osfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm 0/31,5mm, gr. 15 cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm
Wasrstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Warstwa wigzqca 2 bet‘onu asbfolt‘owe.go AC‘16 W, gr. 5 cm : 0/315mm, . 15 om 3‘/31’?"'“» qr. 'ihcm — Warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Warstwa wigigea z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Wasrstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15¢m Warstwa wigzqca 2 betonu asfaltonego AC 16 W, gr. 5 cm
uzupetnienie gruntem nasypowym (niewysadzinowym) Warstwa_profilowa 2 mieszanki niezviqzane] 2 kruszywa C90/3 gr. min. 10cm Varstwa projfilovj«a z mlesz?nkl’mezv{lqzunej‘ z’kru?zywa 'CQD/ 3 gr. min. 10cm Wasrstwa mrozoochronna z mieszonki zwigzanej spoiwem hydraulicznym €1,5/2, gr. 15cm s:;;lsav;u hr;;:)qz;;ﬂ]r;nﬂnzf;;fsgzs "{,};:'qm"ej Worstwa profilowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. min. 10cm | Warstwa podbudowy zosaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 uzupelnienie gruntem nosypowym (niewysadzinowym) Warstwa profiowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. min. 10cm
Grunt rodzimy zaggszczany sKlasyfikowany joko G4 Warstwa_ padbudowy zasaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 gr. 15 Warstwo pc y ik MIeS?nkl niezwigzanej z kuszywem C90/30 gr. 15 uzupetnienie gruntem nasypowym (niewysadzinowym) T — Istniejqca nawierzchnia jezdni drogi gminnej Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm Grunt rodzimy 2geszczony Worstwa podbudowy zosaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15
Worstwa mrozoachronna 2 gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm Warstwa mrozaochronna 2 gruntu stablhfowanego' cemente C1,5/ 2( gr. 20cm Grunt rodzimy zaggszczony sklasyfikowany jako G4 :ZUpt medn[e grunten nasypowym (ewysadzinowym) Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego gr. 25cm (przy czym Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm
Warstwa ulepszonego podfoza z qruntu niewysadzinowego gr. 25cm (przy czym dopuszcze sig Warstwa_ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego gr. 25cm (przy czym runt rodzimy zaggszczony dopuszcze sie wykorzystanie Tstniejqcych zalegojgcych warstw piasku pod warunkiem Worstwa oz o niowveadzi 2
R ; p - . epszonego podioza z gruntu niewysadzinowego gr. 22cm (przy czym
Wykorzystonie SERcych Zalegacych warstw piosku pad warunkiem werfkac grubosci dopuszeze s'i "gfmyst“"'e I'St"'?lqcyc)h zdlegajgeych warst piosku”pod warunkiem Weryfikaci grubosci warsty 2dleqajgeych) . dopuszcze sig wykorzystanie istniejgcych zalegajgcych warstw piasku pod warunkiem
warstw zalegajqeych) weryfikacj gruboScl warsty 2 legajqcych _ Grunt rodzimy zageszezony sklasyfikowany jako G4 veryfikacj grubosci warstw zalegajgeych)
Grunt rodzimy zaggszczony sklasyfikowany jako G4 Grunt rodzimy zaggszczony sklasyfikowany jako G4 Grunt rodzimy zaggszczony skasyfiowany joko G3
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Warstwa kuszywa igmanego stabilizowanego mechanicznie Warstwa kuszywa fqmanego stabilizowanego mechanicznie [ Warstwa kuszywa fqmanego stabilizowanego mechanicznie Warstwa kuszywa fgmanego stabilizowanego me%amczme . H H H H H
i i ) i i
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, qr. 4 cm 0/31,5mm, gr. 15 cm ‘ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 1S, gr. 4 cm 0/31,5mm, gr. 15 cm ! Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm 0/31,5mm, gr. 15 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm Worstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm 0/31,5mm, gr. 15 cm Zadanie Przebudowa dro gl gminnej w m. Mierzwin
Warstwa wigiqea z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Wasrstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoinem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm Worstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Wasrstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm Warstwa wigiqea 2 betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Wasrstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Wasrstwa mrozoochronna 2 mieszanki zviqzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm
Warstwa profilowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C90/3 gr. min. 10cm uzupetnienie gruntem nasypowym (niewysadzinowym) Warstwo wigiqea 2 betonu asfoltowego AC 16 W, gr. 5 cm Warstwa profilowa z mieszanki niezwigzane;j 2 kruszywa C90/3 gr. min. 10cm uzupetnienie gruntem nasypowym (niewysadzinowym) Warstwa profilowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C90/3 gr. min. 10cm Warstwa profiowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C30/3 gr. min. 10cm uzupefnienie gruntem nasypowym (iewysadzinowym) Warstwa profilowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa €90/3 gr. min. 10cm Warstwa profilowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C90/3 gr. min. 10cm uzupefmen{e gruntem nasypawym (vienysadzinowym) Obiekt droga gminna
Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej Grunt rodzimy zaggszczony Warstwa podbudowy zasanicze] z mieszanki niezviqzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej Grunt rodzimy zaggszzony Istniejqca nawierzchnia jezdni drogi qminnej Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwiqzanej 7 kruszywem C90/3 gr. 15| Grunt rodzimy zaggszczony Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem €90/30 gr. 15 Grunt rodzimy zageszczony Tytut
Warstwa mrozoachronna z qruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego «¢ t C1,5/2 gr. 15cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm opracowania PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Worstwa_ ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego gr. 25cm (przy czym Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego gr. 22cm (przy czym — — - Fodpi:
dopuszcze sig wykorzystanie istniejqcych zalegajqcych warstw piasku pod warunkiem dopuszcze sig wykorzystanie istniejacych zalegajgcych warstw piasku pod warunkiem Proiektant: mgr inz. Andrzej Piasecki -
ji grubosci warstw zalegajgeych) N : p rojektant: KUP/0117/PWOD/11
weryfikacii gru 90 weryfikacji grubosci warstw zalegajgcych) (Branza drogowa) dop
Grunt rodzimy zaggszczony sklasyfikowany jako G4 Grunt rodzimy zaggszczony sklasyfikowany joko G3 bez ograniczer w specjalnosci drogowe] —
Opracowujacy: inz. Bartlomej Ches
(Branza drogowa)
o c
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Skala: 1:50 Nr rysunku: q
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