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przebudowy sieci wodociggowej i

kanalizacyjnej kolidujacej z projektowanym Zaktad Inzynierii Komunikacyjne;
uktadem drogowym. Ul. M. Kopernlka 5/71
L.dz 1128/2021 88-100 Inowroctaw
Nr 4-11-2021

Dot. zad.: ,Przebudowa drogi gminnej w m. Mierzwin”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.10.2021r. (data wptywu 09.11.2021r.), Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Ziotnikach Kujawskich przekazuje posiadane informacje dotyczace istniejgcej infrastruktury bedacej w
eksploataciji:

Dotyczy: Rysunek 2.1

* Odcinek drogi 0+037,41 do 0+055,63 - odcinek sieci wodociagowej przebiegajgcej w drodze nalezy
umiesci¢ w rurze ostonowej. Wskazane jest takze uzycie rury ostonowej stalowej J160 w celu
Zabezpieczenia odcinka.

» Zjazd Z 2 - odcinek kanalizacji sanitarnej cisnieniowej przebiegajacej w w zjezdzie nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowej. Wskazane jest takze uzycie rury ostonowej stalowej @160 w celu zabezpieczenia odcinka.

* Zjazd Z 3 - odcinek kanalizagji sanitarnej cisnieniowej przebiegajacej w w Zjezdzie nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowej. Wskazane jest takze uzycie rury ostonowej stalowej @160 w celu zabezpieczenia odcinka.

* Odcinek drogi 0+503,00 do 532,38 oraz Zjazd Z 6 — odcinek kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;j
przebiegajacej w w zjezdzie nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej. Wskazane jest takze uzycie rury
ostonowej stalowej @160 w celu zabezpieczenia odcinka.

Dotyczy: Rysunek 2.2

* Zjazd Z 10, 15, 24, 29 - odcinek kanalizacji sanitarnej ci$nieniowe; przebiegajgcej w w zjezdzie nalezy
umiesci¢ w rurze ostonowej. Wskazane jest takze uzycie rury ostonowej stalowej @160 w celu
zabezpieczenia odcinka.

* Odcinek drogi od 1+009,00 — tlocznia $ciekéw — dwa docinki sieci kanalizacii sanitarnej thocznej
przechodzace przez droge (nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej. W obrebie prac przy tloczni $ciekéw
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

» Odcinek drogi na wysokosci dziatki nr 116/1 — odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej nalezy
umiesci¢ w rurze ostonowe;.

» Odcinek drogi na wysokosci dziatki nr 130 — odcinek przytacza wodociggowego nalezy umiesci¢ w rurze
ostonowe;j.

» Zjazd Z 21 - odcinek sieci wodociggowej przebiegajgcej w drodze nalezy umiescié w rurze ostonowej.
Wekazane jest takze uzycie rury ostonowej stalowej @160 w celu zabezpieczenia odcinka.

W zatgczeniu 2 arkusze planu zagospodarowania terenu z zaznaczonymi markerem w/w uwagami.

Ponadto na wszelkie przebudowy sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej nalezy opracowaé stosowne
projekty budowlane, ktére nalezy uzgodni¢ z ZGK Ziotniki Kujawskie.

Prace budowlane w rejonie wystepowania istniejgcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ wytgcznie metodg reczng
ze szczegolng ostroznoscia.

Odbioru technicznego wykonanych robét na sieci dokonuje eksploatujgcy, tj. przedstawiciel ZGK Ziotniki
Kujawskie ,w stanie odkrytym” przed zasypaniem wykopu.
Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ kopie sporzadzonych map geodezyjnej inwentaryzacji sieci do ZGK.

Termin wazno$ci warunkéw technicznych mija z uptywem 2 lat od daty wystawienia.



