SCHEMAT

PRACE WYKONYWANE PRZY KRAWEDZI JEZDNI (Z DOPUSZCZENIEM JEJ
ZAJECIA WYtACZNIE PRZY UMOZLIWIENIU SWOBODNEGO RUCHU
DWUKIERUNKOWEGO)

NA DRODZE W OBSZARZE ZABUDOWANYM (Vd=50 km/h)

UWAGA:

50+100m

JEZELI NINIEJSZY SCHEMAT OZNAKOWANIA BEDZIE WPROWADZANY W MIEJSCU

20m

40m

FUNKCJONUJACEGO JUZ OZNAKOWANIA — WOWCZAS NALEZY GO
DOSTOSOWAC DO TEGO OZNAKOWANIA (NP. NIE POWTARZAC
WPROWADZONYCH JUZ ZNAKGW, ZACHOWAC ODPOWIEDNIE ODLEGEOSCI
MIEDZY ZNAKAMI)
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20m

STREFA ROBOT

UWAGA:

Uzgodnic¢ indywidualnie z wtascicielami i uzytkownikami
posesji utrudnienia w dojezdzie i dojsciu do przylegtych

dziatek.

Z uwagi na technologie robét oraz poprawe dostepnosci
do przylegtych dziatek dopuszcza sie realizacje robot

z podziatem na pododcinki.
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