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! Warstwa kuszywa fgmanego stabilizowanego mechanicznie ‘ . ! ! Warstwa Scierana 2 betonu asfultov‘/ o ACTTS ar 4 om [ : . Warstwa kuszywa fgmanego stabjlizowanego mechanicznie ! i
\ 0/31,5mm, gr. 15 cm Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm \ [ - 9 9" Worstwo kuszywa Tqmanego stabiizonanego mechanicare Warstwa kuszywa fgmanego stabilizowanego mechanicznie Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm 0/31,5mm, gr. 15 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm
Wasrstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Worstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm 0/3,5mm, gr. 15 om 0/31,5mm, gr. 15 cm Warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Warstwa wigigea z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Wasrstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15¢m Warstwa wigzqca 2 betonu asfaltonego AC 16 W, gr. 5 cm
uzupelnienie gruntem nasypowym (viewysadzinowym) Warstwa profilowa z mieszanki niezwigzone; z kruszywa C90/3 gr. min. 10cm Vorstwa proflava 2 mikszank niezviguonei 2 kruszywo 090/3 r. min. Hoem Wosrstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzane] spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm :‘“;3;';" hr;;f;;?gm""mg;‘fszf":‘gg'qm"e’ Worstwa profilowa 2 mieszanki niezwigzane; 7 kruszywa C90/3 gr. min. 10cm | Warstwa podbudowy zasanicze] 2 mieszanki niezwigzane] 2 kruszywem C90/3 gr. 20 uzupefnienie gruntem nosypowym (niewysadzinowym) Warstwa profiowa 2 mieszanki niezvigzanej 2 kruszyw C90/3 gr. min. 10cm
Grunt rodzimy zaggszczany sKlasyfikowany joko G4 Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 gr. 15 Warstwo podbudowy ik MIeS?nkl wiezvigzane] 2 kiuszyem C90/30 gr. 15 uzupetnienie gruntem nasypowym (niewysadzinowym) il — s - - Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm Grunt rodzimy 2geszczony Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 15
Worstwa mrozoachronna 2 gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm Warstwa mrozaochronna 2 gruntu stablhfowanego' cemente C1,5/ 2( gr. 20cm Grunt rodzimy zaggszczony sklasyfikowany jako G4 :ZUP:'"'Z"[G grunten nasypowym (ewysadzinowym) Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego gr. 25cm (przy czym Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm
Warstwa ulepszonego podfoza z qruntu niewysadzinowego gr. 25cm (przy czym dopuszcze sig Warstwa_ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego gr. 25cm (przy czym runt rodzimy zaggszczony dopuszcze sie wykorzystanie Tstniejqcych zalegojgcych warstw piasku pod warunkiem - - -
wykorzystanie istniejqcych zalegajcych warstw piosku pod warunkiem weryfikacj grubosci dopuszeze sig Wykorzystanie Tstniejqcych zalegajgcych warsth piasku pod warunkiem weryfikacii grubosci warstw zalegajgeych) w:;ﬁzgcgiﬁéoa;}]:rz@szg :stg::;?ycrllmIe:«])llse;i;nc%ﬁg;a?:thﬁﬁkﬁngdcxpunkiem
warstw zalegajqeych) weryfikacj gruboﬁu warstw_zdlegajgcych) _ Grunt rodzimy zageszezony sklasyfikowany jako G4 veryfikacj grubosci warstw zalegajgeych)
Grunt rodzimy zaggszczony sklasyfikowany jako G4 Grunt rodzimy zaggszczony sklasyfikowany jako G4 Grunt rodzimy zaggszczony skasyfiowany joko G3
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY F-F w km 1+300,00
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Warstwa kuszywa igmanego stabilizowanego mechanicznie Warstwa kuszywa fqmanego stabilizowanego mechanicznie [ Warstwa kuszywa fqmanego stabilizowanego mechanicznie Warstwa kuszywa fgmanego stabilizowanego me%amczme . H H H H H
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Warstwa scieralng 7 betonu osfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm 0/31,5mm, gr. 15 cm ! Warstwa cieralna 2 betonu asfaltovego AC 11, gr. 4 em 0/31,5mm, gr. 15 cm ! Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 em 0/31,5mm, gr. 15 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm 0/31,5mm, gr. 15 cm Zadanie Przebudowa d rogi gminnej w m. Mierzwin
Warstwa wigiqea z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Wasrstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoinem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11°S, gr. 4 cm Worstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Wasrstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm Warstwa wigiqea 2 betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, qr. 5 cm Wasrstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm Wasrstwa mrozoochronna 2 mieszanki zviqzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 15cm
Warstwa profilowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. min. 10cm uzupetnienie gruntem nasypowym (niewysadzinowym) Warstwo wigiqea 2 betonu asfoltowego AC 16 W, gr. 5 cm Worstwa profilowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. min. 10cm uzupetnienie gruntem nasypowym (niewysadzinowym) Warstwa proflowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. min. 10cm Warstwa profiowa z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C30/3 gr. min. 10cm uzupefnienie gruntem nasypowym (iewysadzinowym) Warstwa profilowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa €90/3 gr. min. 10cm Warstwa profilowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 gr. min. 10cm uzupefnien‘{e gruntem nasypawym (vienysadzinowym) Obiekt droga gminna
Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej Grunt rodzimy zaggszczony Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej Grunt rodzimy zaggszzony Istniejqca nawierzchnia jezdni drogi qminnej Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwiqzanej 7 kruszywem C90/3 gr. 15| Grunt rodzimy zaggszczony Istniejgca nawierzchnia jezdni drogi gminnej Warstwa podbudowy zasaniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem €90/30 gr. 15 Grunt rodzimy zageszczony Tytut
Warstwa mrozoachronna z qruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 20cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego «¢ t C1,5/2 gr. 15cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm opracowania PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Worstwa_ ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego gr. 25cm (przy czym Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego gr. 22cm (przy czym — — - odoe:
dopuszcze sig wykorzystanie istniejqcych zalegajgeych warstw piasku pod warunkiem dopuszcze st wykorzystanie Tstniejqcych zalegajqcych warstw piasku pod worunkiem Proiektant: mgr inz. Andrzej Piasecki pis:
weryfikacji grubosci warstw zalegajocych) weryfikacj grubosci warstw zalegajgeych) (B:gjga ;;19 ;WE) K_U_P/P]1'IIIP\%OD_I11
Grunt rodzimy zaggszczony sklasyfikowany jako G4 Grunt rodzimy zaggszczony sklasyfikowany joko G3 Do ograniczeh w speciainosel drogowe)
. Podpis:
Opracowujacy: inz. Barttomej Ches
(Branza drogowa)
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY | Data: 12.2021
Skala: 1:50 Nr rysunku: q
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