Specyfikacja Techniczna D.04.06.01b

D - 04.06.01b PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem podbudowy lub podtoza ulepszonego z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
cementem ' e o

.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$é Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
i odbiorem podbudowy z betonu cementowego pod nawierzchnig ulepszong drég i ulic o ruchu cigzkim oraz

podbudéw pod nawierzchnig parkingéw, placow postojowych itp.

Zakres robét obejmuje:

—  Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o klasie wytrzymatosci C25/30 grubosci 0,20m -
pod nawierzchnig przejezdna.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni shizaca do przenoszenia obciazeri od ruchu na podloze.

1.4.2, Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zaggszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnigciu
wytrzymatosci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu C25/30 (lub wyjatkowo wyzszej), stanowi fragment
nosnej czg$ci nawierzchni, stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. C25/ 30 ) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang Rb G.

1.44. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zaggszczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa peina - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej grubosci i umozliwiajgca tylko
kurczenie sie piyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca plyty betonowe w czgéci gornej przekroju poprzecznego.
1.4.7. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina sktadajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem

kauczuku lub Zywic syntetycznych, wypemiaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do
wypelniania szczelin nawierzchni na goraco.
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1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, zawierajaca
konieczne dodatki uszlachetniajace i wypeiajace, przeznaczona do wypelniania szczelin na zimno.

1.49. Wkladki uszczelniajace do szczelin - elastyczne profile zamknigte lub otwarte, zwykle wykonane
z tworzywa sztucznego, weiskane w szczeling w celu jej uszczelnienia,

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkogé charakteryzujgca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru U = dg :
dis, gdzie deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, dio - Srednica oczek sita, przez ktére
przechodzi 10% gruntu.

1.4.11.Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2, Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektows i aprobatg techniczng

Materialy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobata techniczng IBDiM.

2.2.2. Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 (8] klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne zaakceptowane
przez InZyniera.

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowaé kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw
lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw.,

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sklad mieszanki betonowej powinno byé tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalna szczelno$é i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Whasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-5-96014:1997 [10].

2.24. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielggnacji podbudowy nalezy uzywaé wody okreslonej w PN-
S-96014:1997 [10].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitng.

2.2.5, Domieszki do betonu

m - .- .
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W celu zmiany warunkéw wiazania i twardnienia, poprawy wlasciwosdci betonu i mieszanki betonowej
oraz ograniczenia zawartosci cementu moga by¢ stosowane domieszki wedlug PN-EN 934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki nalezy uwzglednié jej zgodnos¢ z cementem. Zaleca si¢ wykonaé badanie
zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzié na odcinku prébnym.

2.2.6. Zalewa drogowa lub wkladki uszczelniajace w szczelinach

Do wypelnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowaé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na goraco lub na zimno, wzglednie wkiadki uszczelniajace, posiadajace aprobatg techniczng
IBDiM.

2.2.7. Stal zbrojeniowa

W przypadku przewidywania zbrojenia piyt betonowych, stal zbrojeniowa powinna odpowiadaé
wymaganiom okre$lonym w PN-S-96014:1997 [10].

2.2.8. Materialy do pielggnacji podbudowy

Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowag:

e  preparaty powlokowe,
o folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sig pielggnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub warstwg
wibkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie
wodg,

2.2.9. Beton
Zawarto$¢ cementu w 1 m® zaggszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé 250 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna byé co najmniej gestoplastyczna.

W podbudowie nalezy stosowaé beton o wytrzymatosci odpowiadajacej klasie C25/30. W przypadkach
szczegblnych dopuszcza sie stosowanie betonu o klasie Wyzszej.

Nasigkliwos¢ betonu nie powinna przekraczaé 7% (m/m).

Srednia wytrzymatosé na $ciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-5-96014:1997 [10], nie
powinna by¢ mniejsza niz 80% wartosci sredniej wytrzymalosci probek niezamrazanych.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robdt

Wykonawcea przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

*  wytwdrni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej wielkosci
betoniarek,
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przewoznych zbiornikéw na wode,

ukladarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowe;j,

mechanicznych listw wibracyjnych do zaggszczania mieszanki betonowe;j,

walcéw wibracyjnych, zaggszczarek plytowych, matych walcéw wibracyjnych, m.in. do zageszczania
w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Materialy sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozié cementowozami, natomiast workowany mozna przewozié dowolnymi
$rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Masy zalewowe, wkiadki uszczelniajace, materialy do pielggnacji nalezy dostarczaé zgodnie
z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykenywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa i ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustaleri podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podbudowy,
3. pielegnacje podbudowy,
4. roboty wykoriczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazaf
Inzyniera:

e ustali¢ lokalizacje terenu robét,
e przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robét oraz
ustalenia danych wysoko$ciowych,

— - — TRPoeL
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*  usunaé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzeri itd.. Zaleca si¢ korzystanie
z ustalen ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robét przygotowawczych

5.3.2. Przygotowanie podtoza

Podlozem pod warstwe podbudowy z betonu cementowego bedzie warstwa podbudowy z kruszywa
niezwigzanego, -

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz
punktu 2.2.9 niniejszej specyfikacji.

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia wlagciwosci
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i oznaczenia gestosci.

5.4.2. Warunki przystapienia do rob6t

Podbudowe z betonu cementowego zaleca si¢ wykonywa¢ przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza si¢ wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze
ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywaé podczas opadéw deszczu.
5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonows o skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w wytwérniach
betonu, zapewniajacych ciaglosé produkeji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
zabezpieczajacy przed segregacjg i wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudowg nalezy wykonywaé mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzgtu, zapewniajacego réwnomierne rozlozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza si¢ rgczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robét, w tym
o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody InZyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa si¢ za pomoca maszyn poruszajacych si¢ po prowadnicach.
Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby spetnialy réwnoczesnie rol¢ deskowar i dlatego od strony
wewngtrznej powinny by¢ zabezpieczone przed przyczepnoscia betonu (np. natluszczone olejem mineralnym).
Prowadnice powinny byé przytwierdzone do podioza w sposéb uniemozliwiajacy ich przemieszczanie
i zapewniajacy ciaglos¢ na zlaczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszanka betonowa muszg by¢ gladkie,
czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno byé takie, aby zapewnialo uzyskanie przez podbudowe¢ wymaganej
niwelety, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
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Zdjgcie prowadnic moze nastapi¢ nie wezesniej niz po uplywie 36 godzin od zakoficzenia betonowania
plyt w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a Przy temperaturze otoczenia nizszej - nie wezesniej niz po uplywie
48 godzin. Prowadnice powinny byé zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania $lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje

si¢ ukladarka mechaniczna, ktéra przesuwajac sie formuje piyte podbudowy, ograniczajc ja z boku deskowaniem
$lizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.5. Zbrojenie phyt

Jesli  dokumentacja projektowa przewiduje zbrojenie pltyt w przypadkach spodziewanych
nieréwnomiernych osiadari podioza (np. na nasypach przy mostach, wiaduktach, nad przepustami lub wykopami
kanalizacyjnymi), to rozmieszczenie, dtugosci, srednice i rodzaje stali powinny byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej i punktu 2.2.7 niniejszej specyfikacii.

5.4.6. Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zaggszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowaé¢ odpowiednie mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie,

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mieé jednolitg teksture i polysk, a grube ziarna kruszywa
powinny byé widoczne lub powinny znajdowaé si¢ bezposrednio pod powierzchnig.

5.4.7. Szczeliny

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, dzielac podbudowe na ptyty
kwadratowe lub prostokatne. Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to stosunek dhugosci plyt do ich
szerokosci nie powinien byé wiekszy niz 1,5 : 1.

W podbudowie wvkonuie sie tvlko szczeliny skurczowe petne i pozorne.,

Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywaé na calej gruboéci plyty w miejscach ustalonych
w dokumentacji projektowej oraz dodatkowo w bezposrednim sasiedztwie przepustéw oraz migdzy odcinkami
betonowania, jesli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz 1 godzine,

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi do glebokosci 1/3 + 1/4 grubosci plyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubosci plyty w miejscach potaczen podbudowy
z elementami infrastruktury drogowej (krawezniki, studzienki, korytka itp.).

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje przykrycie podbudowy warstwami z mieszanek mineralno-
asfaltowych to szczeliny, szerokosci od 3 mm do 5 mm po pierwszym nacigciu betonu na glebokosé okoto 35%
grvbosci plyty, nalezy pozostawié bez poszerzania ich i wypelniania zalews.

5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zaggszczeniu nalezy éwiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody przez
pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to wykonaé przed uptywem 90 min od chwili
zakoniczenia zaggszczania.

W przypadku pielggnacji podbudowy wilgotng warstwa piasku lub grubej widkniny nalezy utrzymywaé
Jjaw stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesigciu dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej
25°C piclegnacijg nalezy przedhuzyé do 14 dni.
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Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
5.6. Roboty wykoenczeniowe

Roboty wykoficzeniowe powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robét
wykoriczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw
terenowych, takie jak:

L odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych, np. parkanéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw itp.,

L niezb¢dne uzupehienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
L  roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
5.7. Zasady ukladania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy nawierzchni

Nastepng warstwe nawierzchni mozma uktadaé po osiagnigciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymalogci, lecz nie wczesniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien;

* uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

e  wykona¢ badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2,

*  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét i badania odbiorcze

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie badarn i pomiarow Czestotliwo$é badan Wartosci dopuszczalne

2 3 4

1 Badania  kwalifikacyjne:  sprawdzenie [raz na etapie projektowania [ wg pktu2i5
materiatow, ustalenie sktadu mieszanki sktadu mieszanki i przy kazdej
zmianie materiatu

na 0,1 dlugoéci odbieranego [ wg 5.3.2
odcinka

w 3 przekrojach na kazdej(wg 5.3.2
dzialce roboczej

—

2 Badania w czasie robét
L___rzgdne podloza gruntowego _
L zageszczenie podioza gruntowego

L konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany roboczej wg2.2.9
L wytrzymato$é betonu na $ciskanie raz dziennie wg2.2.9
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L zgodno$é¢ ulozenia zbrojenia 1/5 liczby ptyt wg dokumentacji
projektowej
3 Badania odbiorcze po  wykonaniu odchytka grubosci
podbudowy +1cm,
raz na kazde 2090 m dlugosci nasiakliwosé wg PN-
L grubosé podbudowy odbieranego odcinka $-96014:1997 [10] i
L nasigkliwo$¢ betonu w podbudowie pktu 2.2.9
L mrozoodporno$¢  betonu  w(na probkach badanej | wg PN-S-96014:1997
podbudowie nasigkliwosci [10]
L szerokos¢ podbudowy 10razyna 1 km odchylka szerokosci +
5cm
L réwnosé w przekroju poprzecznym | 10 razy na 1 km i w punktach | prze§wity miedzy tata
gléwnych tukéw poziomych a powierzchnig < 12
mm
L  spadki poprzeczne jw. odchylenia + 0,5%
spadkéw
zaprojektowanych
L rzgdne wysoko$ciowe podbudowy na 0,1 diugosci odbieranego | odchylenie + 10 mm
odcinka podbudowy od rze¢dnych
zaprojektowanych
L réwnos¢ podbudowy w profilu w dziesigciu miejscach na kazde | Nieréwnoéci < 12 mm
podiuznym (badania planografem lub 1000 m dtugosci odcinka
fatg 4-metrowg)
L wytrzymalo$¢ betonu w podbudowie |w trzech losowo wybranych | wg PN-S-96014:1997
(metodg nieniszczacg lub na prébkach | miejscach na kazdym | [10]
wycietych) kilometrze
L uksztaltowanie osi w planie co 25 m i punktach gléwnych |odchylenie od osi
tuku dla autostrad i drég|zaprojektowanej < 3
ckspresowych i co 100 m dla|cm dla autostrad i drég
pozostatych drég ekspresowych i 5 cm
dla pozostalych drég |
I rozmieszczenie i wypenienie szczelin |w  dwéch miejscach losowo [ ogledziny zgodnosci
wybranych na kazde 2000 m |z dokumentacja
dlugosci odcinka projektowa
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza,

ew. wykonanie warstwy odsaczajace;.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” [1]

oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” [1] pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podioza,

dostarczenie materialéw i sprzetu,

wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagar specyfikacji techniczne;j,
przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w niniejszej specyfikaciji techniczne;j,
odwiezienie sprz¢tu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza ST obejmuje:

* roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

® prace towarzyszjce, ktére s3 niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.00
2. D-01.00.00
3. D-02.00.00
4. D-04.01.01
5. D-04.02.01
6. D-05.03.04
7. D-05.03.04a
10.2. Polskie normy

8. PN-EN 197-1: 2002

9. PN-EN 934-2: 1999

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
Warstwy odsaczajace i odcinajgce

Nawierzchnia betonowa

Wypehianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

Cement. Cz¢$¢ I: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.

Definicje i wymagania
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