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OPIS TECHNICZNY

1. Temat projektu
Budowa $wietinej sygnalizacji drogowej w m. Wioszakowice ul. Karola Kurpirnskiego, gmina
Wioszakowice.

2. Miejsce inwestycji
Obreb ewidencyjny Wioszakowice ul. Karola Kurpinskiego, dziatki nr ewidencyjny 116/5,
5009/50, gm. Wioszakowice.

3. Inwestor zadania
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Zarzad Drog Powiatowych
Plac Kosciuszki 4C
64-100 Leszno

4. Podstawa opracowania projektu
- Zlecenie inwestora
- Ogledziny i pomiary w terenie
- Warunki przytaczenia
- Polska Norma PN-E 05125, PKN-CEN/TR 13201-1:2016, N SEP-E-001, N SEP-E-004
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
- Zgody wiascicieli gruntow
- Miejscowy plan zagospodarowania terenu

5. Podstawowe parametry
- Diugosc trasy (wykopu) projektowanej linii: nnm
- Napiecie znamionowe: 230/400V
- llos¢ masztow sygnalizacyjnych: 2szt.

6. Uzasadnienie celowosci inwestycji

W zwigzku z planowang przez Inwestora poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych w
pasie drogi powiatowej zaistniata konieczno$¢ rozbudowy instalacii elekiroenergetycznej. Projekt
obejmuje budowe linii kablowej ze stalowymi masztami sygnalizacyjnymi. Maszty nalezy zasiliC linig
kablowg wykonang kablami typu YKSYzo Nx1,5(2,5)mmz. Miejsca lokalizacji projektowanych linii
oraz masztow nie kolidujg z projektowang i istniejgca zabudowa terenu.

7. Zasilanie sygnalizacji Swietlnej

Zasilanie sygnalizacji wykona¢ poprzez zabudowe nowej szafy sterowniczej (ZS), ktorg zasilic
kablem YAKY 4x25mm?2 z projektowanego przez ENEA Operator sp. z 0.0. ztgcza kablowo-
pomiarowego ZK1x-1P. Z projektowanej szafy sterowniczej (ZS) zasilic projektowane urzadzenia
sygnalizacyjne. W/w szafe ZS nalezy zabudowac w dziatce nr 5009/50 w miejscu pokazanym na ry-
sunku nr 1. W projektowanej szafie nalezy zabudowac zabezpieczenie gtdwne oraz czesc sterujaca
wyposazong w urzadzenia takie jak sterownik sygnalizacji — szczegétowe wyposazenie szafy ZS
pokazano na rysunku nr 2. Uktad sieci zasilajacej TN-C, uktad sieci odbiorczej TN-C-S. Punkt roz-
dziatu przewodu PEN nalezy wykonac¢ przed sterownikiem. Szafe sterownika nalezy uziemi¢ za
pomocg trzech ocynkowanych pretéw stalowych o Srednicy d20mm i dtugosci 9m kazdy, pogrgzo-
nych pionowo w ziemi w odlegtosci co 10m. Prety nalezy pofaczy¢ bednarkg ocynkowang FeZN



30x4mm i podtaczy¢ do punktu rozdziatu PEN na PE i N. Rezystancja uziemienia musi wynosic
mniej niz 5€2.

8. Projektowane maszty sygnalizacyjne

Projektowana sygnalizacje drogowa zabudowac na projektowanych masztach stalowych sygna-
lizacyjnych, ocynkowanych powtoka aluminiowo-cynkowa o przekroju okragtym i wysokosci:

- 6m z wysiegnikiem o dfugosci 5m — maszt z sygnalizatorami zamontowanymi nad pasami ru-

chu,

- 3m — masz bez wysiegnika.

Maszty nalezy posadowi¢ w miejscach pokazanych na mapie. Projektowane maszty nalezy za-
budowac na fundamentach betonowych posadowionych w podtozu w taki sposob, aby gorna kra-
wedz stopy stupa nie wystawata wigcej niz 5cm. Fundamenty przed posadowieniem w gruncie na-
lezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo powtokami asfaltowymi. Projektowane maszty nalezy uziemic
za pomoca bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm, wartos¢ rezystancji uziemienia winna spefniac
warunek R<10€2..

9. Projektowana sygnalizacja $wietina

Projektuje sie cztery sygnalizatory S-1 (po dwa dla jednego kierunku poruszania pojazdow): 3-
komorowe o $rednicy soczewek d300mm dla pojazdow, oraz dwa sygnalizatory S-5: 2-komorowe 0
srednicy soczewek d200mm dla pieszych.

Mocowanie w/w sygnalizatorow nalezy wykona¢ na w/w masztach stalowych sygnalizacyjno-
o$wietleniowych za pomoca opasek, mocowane dwupunktowe. Sygnalizatory sSwietine wykonane
modutowo umozliwiajgce wykorzystanie sygnalizatora w celach serwisowych, w tym co najmniej:
wkiady diodowe, soczewki, drzwiczki, daszki, uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy. Za-
ciski przytgczeniowe Srubowe winny znajdowac sie w gornej komorze sygnatowej.

Konstrukcja sygnalizatorow powinna posiada¢ wytrzymato$¢ mechaniczng na poziomie IR3, byc
wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na dziatanie promieni UV i spefnia¢ wymagania min.
IP54. Temperatura pracy urzadzen sygnalizacyjnych od -40°C do +60°C.

Wkiady diodowe w sygnalizatorach winny spetniac nastepujgce wymagania:

- pobdr mocy <15W,

- napiecie zasilania 42V lub 40V z funkcjg przyciemniania,

- uktad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, kiory powoduje
kompensacje $wiecenia w przypadku uszkodzenia czesci diod,

- klasa fantomowa nie mniejsza niz 4,

Wytrzymato$¢ mechaniczna soczewki nie mniejsza niz IR3,

- stopien ochrony P65,

- montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszczelki.

Lokalizacje sygnalizatorow pokazano na rysunku nr 1.

10. Detekcja

Projektuje sie detektor radarowy do pomiaru predkosci ruchu obiektow, generujgcy impuls na
przekazniku po przekroczeniu przez obiekt ustawionej predkosci granicznej. Zastosowanie detekto-
ra radarowego ma na celu pomiar predkosci oraz sterowanie sygnalizacjg $wieting i tym samym
wyhamowanie pojazdéw zblizajacych sie do przejscia dla pieszych z niedozwolong predkoscig po-
przez nadanie sygnatu czerwonego na sygnalizatorze kotowym.

Sygnat przekroczenia predkosci rozpoznawany jest przez sterownik tylko w czasie, gdy na sy-
gnalizatorach kotowych nadawane sg sygnaly zielone, tj. gdy pieszy nie nacisnaf sygnatu wzbudze-
nia. Sterownik winien zareagowac na sygnat z radaru rozpoczynajac po 1 sekundzie podawanie sy-
gnalu zottego, ktory po 3 sekundach przechodzi w sygnat czerwony. Diugo$c sygnatu czerwonego
zalezy od tego, jak diugo pojazd jedzie nadal z niedozwolong predkoscia.




Jezeli podczas trwania sygnatu czerwonego na sygnalizatorach kotowych zostanie nacisnigty
przez pieszego przycisk wzbudzania, sterownik nie zezwoli kierowcy na przejazd, lecz utrzyma dla
niego sygnat czerwony i przystapi do realizacji sekwencji podajacej Swiatto zielone dla pieszego.

Sygnat czerwony dla ruchu kotowego zostanie wydtuzony, jezeli w polu detekcji radarowej po-
jawi sie kolejny pojazd poruszajacy sie zbyt szybko (z dowolnego kierunku). Odlegtosc¢ radarowej
detekcji nalezy ustawi¢ na 100m.

11. Ukfadanie kabli niskiego napiecia 0,4kV w ziemi

Projektowane linie oéwietlenia i sterowania sygnalizacjg $wieting zasili¢ z projektowanej szafy
pomiarowo-sterujgcej. Projektowane kable o$wietleniowe utozy¢ na dnie rowu kablowego o gigbo-
kosci 0,8m i szeroko$ci 0,4m na 10cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wyko-
pu w celu skompensowania przesunieé¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkow kabla nalezy za-
chowac minimalne promienie zgiecia R, ktére w zaleznosci od rodzaju i Srednicy kabla dz wynoszg
dia kabli wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15dz. Projektowane
kable sterujgce sygnalizacjg drogowg w cafoéci utozy¢ w rurze ochronnej wzdtuz w/w kabli o$wie-
tleniowych.

Kable w miejscach skrzyzowan z drogami, wjazdami i wejSciami na posesje oraz innymi urzg-
dzeniami podziemnymi zabezpieczy¢ odcinkami rury ochronnej. PrzejScia poprzeczne kablami pod
drogami oraz wjazdami na posesje wykona¢ przeciskami w rurach ochronnych RHDPE
0 $rednicy zewnetrznej 75mm.

Kable w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej in-
wentaryzacji trasy kabli. Przed zasypaniem nalezy rowniez sprawdzic:

1. cigglosc zyt,

2. pomiar rezystancji izolacji,

3. proby napieciowe izolacji.

Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika, kable przysy-
pa¢ 10cm warstwa piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie pokry¢ na catej trasie folia
koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego zasypac ziemig rodzimg ubijang warstwami.

12. Oznaczenie linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV

Kable na catej trasie w odstepach nie wigkszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycz-
nych jak zatomy, wejscia do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy takie jak:

1. symbol i numer linii,

e oznaczenie kabla wedtug normy,

3. znak fazy ( przy kablach jednozytowych ),
4, rok utozenia kabla,

5 oznaczenie wiasciciela kabla.

Na prostej trasie kabli oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstepach okoto 10m, ponad to
nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabli i w miejscach skrzyzowar lub zblizen.

13. Ochrona przeciwporazeniowa

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetnic wymagania zawarte w N SEP-E-001 oraz
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dn. 8.10.1990r. "w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej' Dz. U. nr 81
z dn. 26.11.1990r., jako dodatkowe elementy ochrony przeciwporazeniowej przewidziano:
- dla sygnalizatorow: Il klasa ochronnosci,
- dla obwodow sygnalizacyjnych: szybkie wytaczanie zasilania,
- przewody w masztach w podwojnej izolacji.




14. Uwagi koricowe
e Wykonawca robot winien zapoznac si¢ z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami
zawartymi w poszczegdlnych uzgodnieniach
e Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawczg winien wykonac uprawniony
geodeta
e Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem
wyznaczonych 0séb do ktorych nalezg dane urzadzenia
e Wszelkie zmiany trasy lini wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic
z projektantem - dopuszcza sig¢ zastosowanie rozwigzan innych niz w projekcie pod
warunkiem, Ze proponowane rozwigzania bedg miaty parametry nie gorsze niz przewidziane
w projekcie.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem i obowigzujacymi PBUE z zachowaniem zasad BHP przy
wykonawstwie prac elektrycznych.

mgr inz. Ltukasz Sobierajski
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Obliczenia elektryczne

Moc zainstalowana - sygnalizacja: Pi=2x(10W+2x(2x15W)+15W)+500W=640W

Moc szczytowa: Ps=640W
Prad znamionowy In=2,99A

Dobér kabla sygnalizacyjnego YKSY Nx2,5mm:

Moc szczytowa: 60W
Prad obliczeniowy l,=0,28A

Prad znamionowy zabezpieczenia In=10A
Obcigzalnosc¢ dtugotrwata kabla w ziemi: 26A

Wsp. Korekceyjny: 0,6

Dopuszczalne obcigzenie kabla: 15,6A
Wsp. ko dla bezpiecznika (5x20mm) 10A: 1,6

Warunek [:
0,28A<10A<15,6A

Warunek |l
22 6A>16A

Spadek napiecia:

AUsygn.:2OOX60X44/55X2 ,5)(402:2,4‘:/0

Spadek napiecia spetnia warunek <5%

Warunki sg spetnione.

mgr inz. tukasz Sobierajski
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Zestawienie podstawowych materiatow

Konstrukcje wsporcze

1 |Maszt sygnalizacyjny wys. 6m z wysiegnikiem dt. 5m, wraz z fun- |1 Kpl.
damentem
2 | Maszt sygnalizacyjny prosty, wys. 3m bez wysiegnika, wraz z fun- | 1 Kpl.
damentem
3 | Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dtugo$¢ 9m 3 Kpl.
4 | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm 22 mb
5 | Uchwyt krzyzowy do uziomu 3 Kpl.
Sygnalizacja swietlna
1 | Kabel YKSY 5x2,5mm? 62 mb
2 | Kabel YKSY 4x1,5mm? 40 mb
3 | Kabel YKSY 7x1,5mm? 40 mb
4 | Przewod XzTKMXpw 4x2x0,8mm? 38 mb
5 | Wykop reczny 5 mb
6 | Rura ochronna do przeciskow @110 (niebieska) 17 Mb
7 | Sygnalizator 3-komorowy ®300 z wktadem LED (S-1) 4 Kpl.
8 | Sygnalizator 2-komorowy @200 z wktadem LED (S-5) 2 Kpl.
9 |Przycisk zgtoszeniowy sensorowy 2 Kpl .
11 | Radarowy detektor predkosci 2 Kpl.
12 | Folia niebieska 4 mb
13 | Opaski informacyjne 34 szt.
8 | Piasek 0,4 m3
Szafa pomiarowo-sterujgca
1 | Szafa do zabudowy urzadzen sterowniczych, kompletna, z funda- |1 Kpl.
mentem (wg schematu)
2 | Sterownik, zaprogramowany, wyposazony, kompletny 1 Kpl.
3 | Zabezpieczenia 1 Kpl.
4 | Kabel YAKY 4x25mm? b mb
5 | Wykop reczny 1 mb
6 |Folia niebieska 1 mb
7 | Opaski informacyjne 2 szt.
8 |Piasek 0,1 m3
9 | Uziemienie (wg pozycji konstrukcje wsporcze) 1 Kpl.
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1. Ochrona przed porazeniem elektrycznym - samoczynne
wytgczenie zasilania.

Z ZASILACZEM

STEROWNIK SYGNALIZACJI

Przycisk wzbudzenia przej$cia
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Sygnalizator S-5

. Proj. YKSY 4x1,5mm?
Sygnalizator S-5
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Radarowy detektor predkosci
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Rysunki projektowanych rozwigzan

Projektowany maszt z wysiegnikiem
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Projektowany maszt bez wysiegnika
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