OPIS TECHNICZNY
SIEC WODOCIAGOWA
~Rozbidrka i budowa sieci wodociggowej 3160 i 110

w zwigzku z rozbudowaq ulicy Maciejkowej w Krakowie”

Przedmiot opracowania

W zwigzku z planowang rozbudowg ulicy Maciejkowej w Krakowie przedmiotem

opracowania jest rozbidrka i budowa sieci wodociagowej @160 na odcinku od

wiaczenia w ul. kokietka do wezta zasuw nr 10010,15084 w rejonie budynku 27

oraz sieci 110 odcinkowo na wysokosci dziatki nr 303/9, po pdtnocnej stronie

skrzyzowania z ul. Azaliowg. W ramach ww. rozbioérki i budowy sieci wodociagowej

zaprojektowano przepiecia wszystkich istniejacych przytaczy wodociggowych.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego
INWESTOR: PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ORKA Pracownia Projektowa mgr inz. Marta Zakowska

ul. Spokojna 27/10, 30-054 Krakow
BIURO: ul. Kraszewskiego 36/8, 30-110 Krakow

UZYTKOWNIK: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A

ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw

Podstawa opracowania

>
>
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Zlecenie Inwestora;

Informacja techniczna MPWIiK L.dz. ITT/I/D-0O/32423/2017 z dnia
28.11.2017r.

Dokumentacjg geologiczno - inzynierska;

Projekt zagospodarowania terenu;

Projekt drogowy uzgodniony w ZIKiT;

Projekty branzowe;

Aktualne normy i przepisy.



Stan istniejacy i zakres opracowania

W obrebie projektowanej rozbudowy drogi znajduje sie sie¢ wodociggowa @160 -
110 mm PE bieghaca wzdtuz ulicy Maciejkowej wraz z przytgczami wodociggowymi
do nieruchomosci oraz bocznymi witgczeniami:
« sieci @90 biegnacej z kierunku poétnocnego (przejscie poprzeczne przez uktad
drogowy pomiedzy budynkami nr 14 i 22);
» sieci @110 biegnacej z kierunku zachodniego (przejscie poprzeczne przez

uktad drogowy pomiedzy budynkami nr 28 i 56).

W ramach planowanej inwestycji rozbudowy ulicy Maciejkowej zaprojektowano
rozbidrke i budowe sieci wodociggowej 160 na odcinku od wigczenia w ul. tokietka
do wezta zasuw nr 10010,15084 w rejonie budynku 27 oraz sieci 110 odcinkowo

na wysokosci dziatki nr 303/9, po poétnocnej stronie skrzyzowania z ul. Azaliowa.

W ramach ww. rozbiorki i budowy sieci wodociggowej zaprojektowano przepiecia

wszystkich istniejacych przytaczy wodociggowych:

ul. Maciejkowa 3, sz: 2264/17, k: 129-3-202, w: @20, I. inst.: 1283/T/16
ul. Maciejkowa 6, 6A, sz: 636/2003, k: 129-2-91, w: @20, I. inst.: 1/T/02,
k: 129-2-92, w: @20
ul. Maciejkowa 8, sz: 641/2003, k: 129-3-3, w: @20, I. inst.: 3/T/02
ul. Maciejkowa 9, sz: 706/2003, k: 129-3-1, w: @20, I. inst.: 13/T/02
ul. Maciejkowa 10, sz: 640/2003, k: 129-3-4, w: @20, I. inst.: 12/T/02
ul. Maciejkowa 11, sz: 639/2003, k: 129-3-2, w: @20, I. inst.: 4/T/02
ul. Maciejkowa 12, sz: 638/2003, k: 129-3-6, w: @20, I. inst.: 5/T/2002
ul. Maciejkowa 15, sz: 705/2003, k: 129-3-5, w: @20, I. inst.: 11/T/02
ul. Maciejkowa 17, sz: 1828/2013, k: 129-3-127, w: @20, I. inst.: 1672/T/11
ul. Maciejkowa 25, sz: 704/2003, k: 129-3-8, w: @20, I. inst.: 33/T/02
ul. Maciejkowa 27, sz: 1333/2003, k: 129-3-11, w: @20, I. inst.: 2130/T/02

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiega¢ przez dziatki: 338, 137/1, 139,
140/1, 1492/1, 136/2, 150, 151/2, 151/1, 152/7, 152/9, 152/5, 153/7, 153/8,
153/3, 153/2, 153/1, 162/8, 157/14, 303/8, 303/7 obr. 33 Krowodrza w Krakowie.



Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Wykonanymi otworami rozpoznano podtoze do maksymalnej gtebokosci 3,0-7,0 m
p.p.t.. Podtoze drogi stanowi asfalt z warstwami konstrukcyjnymi. Wierzchnig
warstwe na pozostatym terenie stanowig utwory nasypowe stanowigce mieszanine
gliny, piasku, humusu, zwiru, cegiet, gruzu, $mieci itp. Ponizej wystepuja utwory
gliniasto-pylaste i piaszczyste. Grunty naturalne podtoza sg seriami osadow
niejednorodnych genetycznie i o zréznicowaniu litologicznym. Zalegajg w stosunku
do powierzchni badanego terenu warstwami prawie rownolegtymi.

Wykonanymi wierceniami stwierdzono zwierciadto wody na gtebokosci rzedu 1,6-2,2
m p.p.t. Zwierciadto wody jest swobodne, a takze napiete. Wielko$¢ zwierciadta wod
podziemnych uzalezniona jest od ilo$ci opaddw atmosferycznych czy tez wiosennych
roztopow i moze ulega¢ wahaniom. W utworach nasypowych i gliniastych zostaty
stwierdzone sgczenia wody na gtebokosci rzedu 0,3-2,4 m p.p.t.

Zasilanie wéd odbywa sie drogg bezposredniej infiltracji wod opadowych

i roztopowych.

Wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 roku poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, w podtozu majac
na wzgledzie wielkos¢ inwestycji stwierdzono generalnie warunki proste.

Inwestycja zalicza sie do II kategorii geotechnicznej.

Rozwigzania projektowe

Zgodnie z informacjg techniczng MPWiK zaprojektowano rozbiérke i budowe sieci
wodociggowej @160 mm na odcinku od witaczenia w ul. tokietka do wezta zasuw
w rejonie budynku 27. Sie¢ wodociggowg DN150mm zaprojektowano z rur zeliwa
sferoidalnego PAM NATURAL oraz PAM TT PE z potaczeniami STD i potgczeniami
blokowanymi STD Vi klasy C40 wg PN-EN545.

Wiaczenie w ul. ktokietka do przebudowywanej sieci DN250 (PTW 5112,
o$wiadczenie o warunkach przytaczenia - pismo znak: L.dz. ITT/I-O/32711/2017)
zaprojektowano za pomocg trdjnika kotnierzowego zeliwnego DN250/150
i tacznikdw rurowo-kotnierzowych, multidiametralnych, zabezpieczonych przed

przesunieciem.



Przekroczenie przepustu na istniejgcym rowie nalezy wykona¢ metodg

bezrozkopowqa. Zaprojektowano rure ochronng PE TS SDR11 Dz=355x32,2mm,

ptozy INTEGRA typ TR, h = 50mm. Odlegto$¢ pomiedzy ptozami 1,5m. Konce rury

ochronnej zakonczy¢ manszeta zamykajgcg. Pierwsza i ostatnia ptoza w odlegtosci

0,15m od koncow rury ostonowej. Dodatkowo zastosowano izolacje termiczng

w postaci pianki PUR-PIR. W przypadku przebudowy przepustu przejscie mozna

wykona¢ metodq rozkopowa.

Fazy wykonania sieci wodociggowej pod przepustem na istniejgcym rowie:

> wykonanie projektu trajektorii i wyznaczenie potozenia punktu wyjscia
przewiertu,

> dobdr technologii wiercenia,

> przygotowanie terenu dla potrzeb urzadzenia wiertniczego oraz zaplecza
technicznego,

> wiercenie, sktadajace sie z trzech etapow:

. etap I - wykonanie wiercenia pilotowego,
. etap II - rozwiercanie powrotne,
. etap III - instalacja rurociagu,

> przywrocenie terenu zakonczonych prac wiertniczych do stanu pierwotnego.

Trase sieci wodociggowej zaopiniowano w Zaktadzie Sieci Wodociggowej.
Na odcinku zblizenia do kabla eNA i studni teletechnicznych (odcinek w rejonie rowu
melioracyjnego - wezty (4), (5)) nalezy zastosowac sie do wytycznych Zaktadu Sieci
Wodociggowych:

v wykonanie kabla eNA w rurze stalowej ochronnej

v studnie teletechniczne nalezy wykonac¢ ponizej posadowienia wodociggu

($ciane od strony sieci wodociggowej)

W rejonie wezta zasuw oraz na wysokosci dziatki nr 303/9, po pdétnocnej stronie
skrzyzowania z ulica Azaliowa, zaprojektowano rozbiérke i budowe sieci
wodociggowej @110mm. Do budowy zastosowano rury cisnieniowe wielowarstwowe
PE TS SDR11 Dz=110x10,0mm. Potaczenia z istniejagcym wodociagiem

zaprojektowano za pomocq kotnierzy zabezpieczonych przed przesunieciem.

W ramach rozbiérki i budowy sieci wodociggowej zaprojektowano przepiecia za

pomoca hawiertek wszystkich istniejacych przytaczy wodociggowych.



Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej wynosi:

v
v
v

DN150 (zeliwo sferoidalne) L = 353,4 m;
PE TS Dz=110x10,0mm L=39,1m
DN100 (zeliwo sferoidalne) L = 1,6 m (przepiecie sieci w90 na dz. 153/8)

Uzbrojenie wodociggu bedg stanowic:

v

trojnik T kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN250/150mm - szt. 1 -
wezet (1);

trojnik T kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/150mm - szt. 1-
wezet (7);

trojnik T kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/100mm - szt. 1-
wezet (11);

trojnik T kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/80mm - szt. 1- wezet
(18);

trojnik MMA dwukielichowo-kotnierzowy DN150/100mm - szt. 1- wezet
(10);

trojnik MMA dwukielichowo-kotnierzowy DN150/80mm - szt. 1- wezet
(9);

zasuwa kotnierzowa DN150 =z zeliwa sferoidalnego =z klinem
miekkouszczelniajgcym, z gtadkim, swobodnym przelotem, z teleskopowq
obudowa trzpienia i skrzynki np. HAWLE - szt. 3 — wezty (1), (8) i (11);
zasuwa kotnierzowa DN100 =z zeliwa sferoidalnego 2z klinem
miekkouszczelniajgcym, z gtadkim, swobodnym przelotem, z teleskopowq
obudowa trzpienia i skrzynki np. HAWLE - szt. 2 — wezty (10) i (11);
zwezka redukcyjna kotnierzowa DN150/100 - szt. 1 - wezet (11);

zwezka redukcyjna kotnierzowa DN150/80 - szt. 1 - wezet (7);

Hydrant podziemny @80 2z podwdjnym zamknieciem, z drugim
zamknieciem w postaci kuli, z korpusem z zeliwa sferoidalnego,
z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz z jedng kolumng
i wrzecionem ze stali nierdzewnej. Hydranty poprzedzi zasuwa zeliwna
kotnierzowa DN80 mm typu np. HAVLE. - 3 kpl. - wezty (7), (9) i (18).

Lista budynkow do przepiecia przytaczy wodociggowych za pomoca nawiertek:

>

ul. Maciejkowa 3,

sz: 2264/17, k: 129-3-202, w: @20, I. inst.: 1283/T/16

ul. Maciejkowa 6, 6A,

sz: 636/2003, k: 129-2-91, w: @20, I. inst.: 1/T/02, k: 129-2-92, w: @20
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Sz:

Sz:

Sz:

Sz:

Sz:

Sz:

Sz:

Sz:

Sz:

. Maciejkowa 8,

641/2003, k: 129-3-3, w: @20, I. inst.: 3/T/02

. Maciejkowa 9,

706/2003, k: 129-3-1, w: 920, I. inst.: 13/T/02

. Maciejkowa 10,

640/2003, k: 129-3-4, w: 920, |. inst.: 12/T/02

. Maciejkowa 11,

639/2003, k: 129-3-2, w: ©20, I. inst.: 4/T/02

. Maciejkowa 12,

638/2003, k: 129-3-6, w: @20, I. inst.: 5/T/2002

. Maciejkowa 15,

705/2003, k: 129-3-5, w: @20, I. inst.: 11/T/02

. Maciejkowa 17,

1828/2013, k: 129-3-127, w: @20, |. inst.: 1672/T/11

. Maciejkowa 25,

704/2003, k: 129-3-8, w: @20, I. inst.: 33/T/02

. Maciejkowa 27,

1333/2003, k: 129-3-11, w: @20, |. inst.: 2130/T/02

Roboty montazowe

ODCINEK (1) - (11)

Zgodnie z informacjg techniczng MPWiK do budowy istniejacej sieci wodociggowej

@160 zastosowano rury z zeliwa sferoidalnego o srednicy DN150mm z potgczeniami

STD i potaczeniami blokowanymi STD Vi oraz z zastosowaniem armatury zeliwnej

wg schematu montazowego.

Armatura winna by¢ osadzona na klockach betonowych.

Rurociagi wykonane beda z zeliwa sferoidalnego PAM NATURAL:

zewnetrzna powtoka rur - PAM BioZinalium,

wewnetrzna powtoka rur - cement hutniczy naktadany metodq wirowa,
ksztattki - wewnetrzna i zewnetrzna powioka epoksydowa Natural
o grubosci min. 70 um naktadana w procesie kataforezy lub warstwy

epoksydowe o grubosci min. 250 um naktadane metodgq fluidyzacyjna,

Na schemacie zaznaczono odcinki rurociggdw wymagajace kotwienia w systemie

STD Vi (STANDARD Vi). Wszystkie odcinki, nieoznaczone jako kotwione wykonane

zostang z rur i ksztattek o potgczeniach niekotwionych z kielichem STANDARD.



Dtugosci kotwien dobrano na podstawie wytycznych producenta zamieszczonych
w Poradniku Technicznym SAINT-GOBAIN PAM.

Klasa rur z kielichem STANDARD DN 150mm - C40.

Maksymalna dlugos¢ prostek bosych - 4,0m, minimalna dtugos¢ prostek
kielichowych - 2,0m.

Dobrana armatura odcinajagca to zasuwy miekko uszczelniane =z klinem
wyposazonym w prowadnice poliamidowe o bezsrubowym zamknieciu pokrywy
(brak ognisk korozji) w systemie Autoclave z zeliwa sferoidalnego GGG40,
o trwatosci 2500 cykli otworz/zamknij, powtoka epoksydowa 250 mikronow GSK,

mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem.

ODCINKI (11) - (13), (11) - (16), (17) - (20) I PRZYLACZA

Do budowy sieci wodociggowej @110mm oraz przylaczy wodociggowych
zastosowano rury PE wielowarstwowe SDR 11 odporna na skutki zarysowan
i nacisku punktowego, z mozliwoscia zgrzewania i taczenia bez koniecznosci
zdejmowania warstw ochronnych.

Budowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur ci$nieniowych
wielowarstwowych PE TS SDR11 Dz=110x10,0mm taczonych przez zgrzewanie
doczotowe, z zastosowaniem tukow PE i armatury zeliwnej. Armatura winna by¢
osadzona na klockach betonowych. Potaczenia z istniejacym wodociggiem

zaprojektowano za pomoca kotnierzy zabezpieczonych przed przesunieciem.

Przy zabudowie hydrantu nalezy zastosowac ostone odwodnieniowg hydrantow.

Wytyczne realizacji inwestycii

Przed przystgpieniem do wykonania wodociggu nalezy uzgodni¢ z MPWiK ostateczng
wersje armatury i osprzetu (typy i producenta).

Tyczenie trasy wodociggu wykona¢ wg zatwierdzonego projektu zagospodarowania
terenu 1:500 wg domiardw do istniejgcych obiektow naziemnych.

Dla wykonania wodociggu zatozono pas budowlano-montazowy o szerokosci 1,0m.
Wykopy zatozono w 80% mechaniczne i w 20% reczne z transportem ziemi na
odlegtos¢ do 2 km, szerokos$¢ wykopu 0,9m.

Na odcinkach zblizen do uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykona¢ w 100%

recznie pod nadzorem wiasciciela przeszkody.
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Ukladanie sieci wodociagowej

Wodocigg nalezy uktadac¢ na gtebokosci pokazanej na profilu.

Po wykonaniu wykopu pod rury nalezy utozy¢ 10 cm warstwe piasku na dnie
wykopu. Na podsypce tej nalezy dopiero utozy¢ rurociag. Po wykonaniu préby
szczelnosci rurociag do wys. 30 cm ponad wierzch rury nalezy zasypaé recznie
piaskiem doktadnie go zageszczajac. Dopiero woéwczas reszte wykopu mozna
zasypywac¢ mechanicznie warstwami, co 30 cm dokfadnie je zageszczajac. Na
warstwie ochronnej nad wodociggiem roztozy¢ tasme znacznikowa, z wkiadkg
metalowg dla przewoddw wodociggowych.

Uwaga: zasyp wykopu piaskiem. Warstwy zasypu nad obsybka wg projektu
drogowego.

Nadmiar ziemi z wykopu odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Sie¢ wodociagowa nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym,
a Sciany wykopu wzmocni¢ wypraskami stalowymi poziomo lub wzmocni¢ ptytami.
Wiaczenia do istniejacego wodociggu nalezy wykonaé stosownie do uwag i pod

nadzorem MPWiK Krakow.

Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Wykopy zaleca sie wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym bezdeszczowym. Ponadto
nalezy je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wéd. Sciany wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przez szalowanie lub uksztattowac ich z odpowiednim nachyleniem.

W przypadku pojawienia sie w czasie budowy wody gruntowej nalezy utozyc
w wykopach po obu stronach wodociagu w dnie wykopu saczki @ 110 PVC
sprowadzi¢ je do studzienek @60 rozmieszczonych $rednio co 50 m skad nalezy
odpompowac wode.

Czas pompowania zgodnie z dziennikiem pompowania potwierdzonym przez

Inspektor Nadzoru.

Proby szczelnosci

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej wykonac na cisnienie 10 bar zgodnie z normg
PN-84/B - 10725. Probe cisnieniowg przeprowadza¢ zgodnie z przepisami

w obecnosci inspektora nadzoru. Wyniki préby wpisa¢ do Dziennika Budowy. Probe
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szczelnosci przeprowadza¢ przy nie zasypanych potaczeniach kotnierzowych

i kielichowych.

Ptukanie sieci i dezynfekcja

Przed wigczeniem wykonanego odcinka sieci do pracujacej sieci nalezy go poddac
ptukaniu woda wodociaggowa z istniejacej sieci w takiej ilosci, aby predkosc
przeptywu wody wynosita 1,5 m/s. Wode z ptukania nalezy odprowadzi¢ poprzez
spust do istniejacego kanatu. Czas pukania nalezy okreslic w porozumieniu
z Uzytkownikiem. Po przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ badanie jakosci wody,
a gdy wyniki beda niezgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2010r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(dz.U. 2010 nr72 poz. 466) oraz normami wykona¢ dezynfekcje rurociggu. Po
przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu wg normy PN-72/B-
10732.

Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci

Oznaczenie w terenie wybudowanej sieci powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi
Przepisami i Normami. Oznakowanie powinno by¢ tak zlokalizowane, aby dawato
mozliwos¢ tatwego znalezienia zasuw, zataman trasy i hydrantdw na trasie
rurociggu.

Tabliczki do oznakowania — emaliowane.

Hydrant oraz wszystkie skrzynki uliczne zasuw powinny by¢ trwale wybrukowane
kostkg kamienng Iub wibroprasowang na podsypce piaskowej i zaprawie

cementowej ewentualnie poprzez obudowe betonowa o wymiarach 1,0x1,0x0,3 m.

Zabezpieczenie isthiejacego uzbrojenia na czas budowy

Rozpoczecie robot ziemnych nalezy zgtosic do Uzytkownikédw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, a roboty w rejonie wystepujacego uzbrojenia prowadzic¢
pod ich nadzorem. Skrzyzowania projektowanych rurociggow z istniejgcym
uzbrojeniem pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz naniesiono na
profilu. Nie mniej jednak nalezy liczy¢ sie z tym, ze nie wszystkie przewody

znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na
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rysunkach. Jezeli na trasie wodociggu zostang napotkane przewody (kable, rury
gazowe lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowanag instytucje i zabezpieczy¢ wg ich wymogow.

W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kable energetyczne)
wykopy nalezy wykonac recznie, a odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢ przez podparcie
lub podwieszenie do krawedziakow 100x100 mm utozonych w poprzek wykopu.

W okresie zimowym prowadzenia robdt odkryte rurociagi wody lub gazu nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamarznieciem wykonujgc prowizoryczne
ocieplenie rur ztupkow styropianowych dostosowanych do $rednicy odkrytego
przewodu. Grubosc¢ ocieplenia min. 8 cm. Zabezpieczenie rur mozna wykonac takze
z prefabrykowanych tupkdéw z wetny mineralnej, zabezpieczajac je jednak przed

ewentualnym zamoknieciem.

Warunki BHP na placu budowy

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP.
Przejscia obok wykopéw nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktdrych
istnieje zagrozenie nalezy ogrodzi¢ i oznakowac. Nalezy ponadto zabezpieczy¢
dojazd do poszczegdlnych budynkdéw przez zastosowanie mostkéow i ktadek dla

pieszych. Zadania te nalezg do obowigzkéw wykonawcy robét.

Normy i przepisy — dla wykonania wodociaqu

Prace przy realizacji niniejszej Inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami bhp oraz normami, szczegdlnie zas:
> PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowe
> PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze
> BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy
odbiorze.
BN-81/9192-04 i 05 - Bloki oporowe prefabrykowane.
PN-64/B-01700 - Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sieci zewnetrzne -
Oznaczenia
> PN-70/10715 - Szczelno$¢ przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze.

> Instrukcja montazu rurociggéow wodnych z rur z zeliwa sferoidalnego
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> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

17. Uwagi kohcowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét
budowlano-montazowych Tom. II - Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP.

Istniejace skrzynki zasuw sieciowych i przylaczeniowych oraz hydrantéow

dostosowac do nowej niwelety nawierzchni.

opracowafa: mgr inz. Marta Zakowska

11



