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ksztaltki — wewnetrzna i zewnetrzna powtoka epoksydowa Natural o grubosci
min. 70 ym nakladana  w procesie kataforezy lub warstwy epoksydowe o

grubosci min. 250 um naktadane metodq fluidyzacyjnq,

Uén

U
UWAGA:
. Rurociqgi wykonane bedq z zeliwa sferoidalnego PAM NATURAL:
o zewngtrzna powloka rur — PAM BioZinalium,
e wewnetrzna powloka rur — cement hutniczy nakladany metodq wirowgq,
L[]

® ul. Maciejkowa 6, 6A 2. Na schemacie zaznaczono odcinki rurociggéw wymagajqce kotwienia —
" - ° .
o Moo 12 o Moo 1 oy P o v st ST (STHOO 1) |
k: 129-3-6 k: 129-3—4 iy sz: 641/2003 5 v @20 3. Wszystkie odcinki, nieoznaczone jako kotwione wykonane zostanq z rur i
w920 w. 920 S ki 129-3-3 I inst: 1/7/02 ksztattek o potfqczeniach niekotwionych z kielichem STANDARD.
I. inst: 5/T/2002 I inst.: 12/7/02 = w. 020 ﬂ?‘g k: 129-2-92 4. Klasa rur z kielichem STANDARD DN 150mm — C40.
2 I inst: 3/T/02 @ w920 5. Maksymalna dtugos¢ prostek bosych — 4,0m, minimalna dfugos¢ prostek
SR kielichowych — 2,0m.

Z 7asuwq

6. Dobrana armatura odcinajqca to zasuwy migkko uszczelniane z klinem
wyposazonym w prowadnice poliamidowe o bezsrubowym zamknigciu pokrywy
(brak ognisk korozji) w systemie Autoclave z zeliwa sferoidalnego GGG40, o
trwatosci 2500 cykli otwérz/zamknij, powtoka epoksydowa 250 mikronéw GSK,
mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ci$nieniem.
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piecie istn. przyfgcza dia budynku Maciejkowa 10

rzepiecie istn. przytqcza dla budynku Maciejkowa 12

174° S »\\0

3

oz uwagi na lokalizacje stacji trafo — w rejonie wezta (11).

kotwienie STD VI | | o kotwienie STD Vi Saint_Gaboin PAH do nesapuitorh warunkow:
1=43,2m | <9> | 2 1=28,8m o wystepowania wody gruntowej w wykopie i w obrebie rurociqgu,
(5} PP z
<1 3) <1 2> PAM NATURAL (1% %% BAM S . maksymulm?go uS/memo probnego PN 16 bar, ) ‘
AIMERILY t ¢ : L t : # NATURAL " " # —— e wystepowania torféw w podlozu gruntowym — otwdr geologiczny nr 4,
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Potwierdzam prawidlowy dobér dtugosci i rodzaju potqczen blokowanych, oraz

powtok zewnetrznych i wewnetrznych.
kotnierz zabezpieczony

przed przesunigciem DNT10

(2
s
dla rur PE W 770;

udynku Maciejkowa 9 l
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Potwierdzenie dfugosci kotwien jest wazne tylko przy zastosowaniu powtok
zewnetrznych BioZinalium (na wyznaczonych odcinkach) posiadajqcych

wgq
udynku Maciejkowa
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P pf'wie istn. przytqczahdla budynku Maciejkowa 27
O g - nawierﬂg Z05UWq ’T
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~ 9 : odpowiednie parametry tarcia w reakcji do otaczajgcego gruntu, ktére sq
3 W W 6 O < = odpowiednio przeliczone i gwarantowane.
\ W 8 ) 2 Saint—Gobain PAM nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku zastosowania
1 4> S 215 i innych powfok zewnetrznych i negatywnych nastepstw z tym zwiqzanych
. < < . . . .
N roziqczenie rurociggu z powodu Zle dobranych dtugosci kotwien).
ul. l\/l.o]c;esgc;vcv)gs 27 ! ul. Maciejkowa 25 ol ul. Maciekowa 15 ul. Maciejkowa 17 ‘ ul. Maciekowa 11 ul. Maciejkowa 9 E’otwiirdzenie jest qv?ome Ecylko przy zostoso{mniu rSr i kszturtek)
si’_ 129_/3_" sz: 704/2003 < sz: 705/2003 sz. 1828/2013 sz. 639/2003 g\ﬂ sz. 706,/2003 SAINT—GOBAIN PAM
’ w 920 ki 129-3-8 R ki 129-3-5 k: 129-3-127 ki 129-3-2 @ k: 129-3-1 :
L st 2130/7/02 w: 820 w: 820 w: 820 w. 920 2 w: 920 . L Lo . . L sa .
- st I inst.: 33/T/02 I inst.: 11/7/02 I inst.: 1672/T/11 I inst.: 4/7/02 I inst.: 13/1/02 Potwierdzenie nie obejmuje odcinkéw z rur PE, oraz nieroztqcznosci ich int-Gobain
kotnierz zabezpieczony polqczen z istniejqcymi sieciami. Construction Products Polska Sp. z 0.0.
przed przesunigciem DNT10 Kierownik Regioay dea techpiczny
dla rur PE W {1{’%7’ € A2fe
W Krzysziof Napierata
os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Krakow Firma Inzynieryjna
tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@techmainz.pl T E C H M A
POZYCJA| DN OPIS SC SC POZYCJA| DN OPIS SC SC .
: : - _ DEUGOSC | ILOSC — : DEUGOSC | ILOSC www.techmainz.pl NIP 628-167-63-98 REGON 120002807
1 250 | tacznik rurowo - kotnierzowy, multidiametralny ,zabezp. przed przesunigciem PN10 - 2 19 150 |F - Kréciec jednokotnierzowy PN 10 5620 1
2 250/150| T - Trojnik ko’f.nlerzowo-ko’mlerzowy PN 10 - 1 20 150/150( T - TFO:jI'?Ik k.o’fnlerzow.o-ko’mlerzowy PN 10 - 1 Zad. inwest /Obiekt budow.: ROZBUDOWA UL. MACIEJKOWEJ W KRAKOWIE
3 150 |Z-Zasuwa kllvoyva Euro20 Autoclave PN 10 . - 3 21 150 |F- Kro.cu.ec Jednoko’mlerzow?/ PN 10 500 1 SIEC WODOCIAGOWA
4 150 | E - Ksztattka kielichowo-kotnierzowa - Standard Vi, PN10 - 4 22 150 | Rura kielichowa Standard Vi 1880 1
5 150 |Krociec obustronnie bosy 667 1 23 150 |Krociec obustronnie bosy 700 3
6 150 |Rura kielichowa Standard Vi 5000 1 24 150 |Rura kielichowa Standard 2470 1 Inwestor:
7 150 | MMK tuk kielichowy 22,5° Standard Vi - 2 25a 150/80 | MMA - Tréjnik kielichowo-kotnierzowy PN 10 Standard - 1 6 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
8 150 |Krdciec obustronnie bosy 2550 1 25b 150/100 MMA - Tréjnik kielichowo-kotnierzowy PN 10 Standard Vi - 1
9 150 [Kréciec obustronnie bosy 4000 1 26 150 |Rura kielichowa Standard 2172 1 ,
10 150 | Rura kielichowa Standard Vi 5170 1 27 150 | Rura kielichowa Standard Vi 4500 1 Micjscowos¢/Adres KRAKOW, UL. MACIEJKOWA
2 11 150 |Rura kielichowa Standard Vi 5000 1 28 150/100( T - Trojnik kotnierzowo-kotnierzowy PN 10 - 1
12 150 [Rura kielichowa Standard Vi 4280 1 29 150/100| FFR - Zwezka kotnierzowa centryczna PN 10 - 1 Nazwisko Spec./nr upraw. Data Podpis | Stadium proj.: PROJEKT WYKONAWCZY
13 150 |Rura kielichowa Standard 6000 19 30 100 [Z - Zasuwa klinowa Euro20 Autoclave PN 10 - 2 7 -
14 150 |Rura kielichowa Standard Vi 3620 1 31 100 | tacznik rurowo - kotnierzowy, dla rur PE ,zabezp. przed przesunigciem - 2 Projektowal: wod-kan .
i i i mgr inz. MARTA 11.18r. Przedmiot rysunku:
15 150 |Krdciec obustronnie bosy 3775 1 32 150/80 | FFR - Zwezka kotnierzowa centryczna PN 10 - 1 ng : UAN-Upr. 322/89
16 150 | Rura Kielichowa Standard Vi 5550 1 33 80 | Z- Zasuwa Kiinowa Euro20 Autoclave PN 10 ; 2 ZAKOWSKA UAN-Upr. 323/89
17 150 |Rura kielichowa Standard Vi 6000 28 34 80 |FF- Krociec dwukotnierzowy PN 10 - 2 Sprawdzit: wod-kan 11.18 SCHEMAT MONTAZOWY - cz.2.
18 150 [MMQ tuk kielichowy 90° Standard Vi - 1 35 80 Kolano stopowe N PN 10 - 2 tech. LUKASZ Lol
36 80 |[Hydrant - 2 NOWAK RP-Upr.417/92
37 80 | tacznik rurowo - kotnierzowy, dla rur PE ,zabezp. przed przesunieciem - 1 Op‘rqcowalz Nr rys. Skala:
mgr inz. Danuta Syposz
mgr inz. Matgorzata Zakowska 04 . 2 -




