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| kotw. STD Vi SZCZEGOL PRZEJSCIA W RURZE OCHRONNEJ

UWAGA: 5 | 1=8,0m

1. Rurociqgi wykonane bedq z zeliwa sferoidalnego PAM NATURAL: @ ul. Maciejkowa 3

*  zewngtrzna powloka rur — PAM BioZinalium, § sz 2264/17 u guDrsﬁcr[])rz(rggsfngzsmm

. :ev;nﬁtl;zna powlolf(a rur - cemtent hutnic'Z{ naktalfar:jy me’;\j)dtq wlirowq, o (CL k 139'0:;6202 /" h=50mm '

. sztattki — wewnetrzna i zewnetrzna powtoka epoksydowa Natural o grubosci ¢ " S\ ; < . . . .

min. 70 pm nakt?:dana w psocesie pkataforez; Iuby warstwy epoksyd%we () W | inst.: 1283/1/16 JE/D \‘€M os.IIOOSW|$ce7n|a 2413, 31636 Kra:ow Firma Inzynieryjna
grubosci min. 250 pm nakladane metodq fluidyzacyjng, " @ s 9 @ tel: 0 60 5 _80 80, 0 603_ 68 34 31 T E C H M A
DN OPIS ILOSG POZYCJA| DN OPIS DLUGOSC 2. Na schemocie zaznaczono odcin!(i rurociggéw wymagajqce kotwienia — 3 . ; 5 e-ma‘lnll.wl;l’ut;oc(%rt::i:?:llnz.pI NIP 628 1676008 REGON 120002507
250 Lacznlk.ru.rowo—I.«)Inlerzowy, lelltldlametraIny ,zabezp. przed przesunigciem PN10 2 19 150 |F - Krdciec jednokotnierzowy PN 10 5620 1 3 ng:t;lr: I%d?:-{r?kiwni((;sc-)rzAr:\la[i:AzlzaeVIj)uko kotwione wykonane zostanq z rur i Potwierdzam prawidtowy dobdr dfugosci i rodzaju potqczen blokowanych, oraz @
250/150]| T - Trojnik kotnierzowo-kotnierzowy PN 10 1 20 150/150( T - Trdjnik kotnierzowo-kotnierzowy PN 10 - 1 ksztattek o potqézeniach niekotwionych z kielichem STANDARD. powlok zewngtrznych i wewngtrznych. komora <5> 4> komora rura kielichowa z zeliwa izolacja termiczna 7ad. inwest./Obiekt budow.: ROZBUDOWA UL. MACIEJKOWEJ W KRAKOWIE
150 | Z - Zasuwa Kinowa Euro20 Autoclave PN 10 3 21 150 | F - Krdciec jednokofnierzowy PN 10 500 1 4. Klasa rur z kielichem STANDARD DN 150mm — C40. odbiorcza sferoidalnego DNTS0 ' ' " SIEC WODOCIAGOWA
150 |E - Ksztattka kielichowo-komierzowa - Standard Vi, PN10 4 22 150 |Rura kielichowa Standard Vi 1880 1 5. Maksymalna dtugose prostek bosych — 4,0m, minimalna dlugos¢ prostek Potwierdzenie dtugosci kotwien jest wazne tylko przy zastosowaniu powtok A
150 |Kréciec obustronnie bosy 1 23 150 |Krdciec obustronnie bosy 700 3 kielichowych — 2,0m. Zewnet‘rzn)(ch BioZinalium (r]u wyznaczonych odcinkach) posiadajqcych
150 [Rura kielichowa Standard Vi 1 24 150 [Rura kielichowa Standard 2470 1 6. DObmn; armatura Odc;ngjqcu Jlto Z%Suwy mibekkso lészczelniunekz. kl.inemk ggpgxlzgﬂls p:;:mggzetqrcwaxn;zsvﬁ{le do otaczajqcego gruntu, ktdre sq POZYCJA | DN OPIS - - Inwestor:
— - — - wyposazonym w prowadnice poliamidowe o iedni i i .
150 MMK Luk kielichowy 22,5" Standard Vi 2 25a | 150/80 | MMA - Trojnik kielichowo-kolnierzowy PN 10 Standard - L (gr‘:]k ogni)s/k korcfzji) W systgmie Autoclave zezzé?wgwggrozigcrlr;n:;ugG%iOr?wg SGFﬂt—GObGiinAM nie pongsi odpowiedzialnosci w przypadku zastosowania A 150 | MMK Luk kielichowy 45° Standard Vi DtU?OSC = PRECYDENT MIASTA KRAKOWA
150 | Kréciec obustronnie bosy 1 25b  |150/100| MMA - Tréjnik kielichowo-kotnierzowy PN 10 Standard Vi - 1 trwatosci 2500 cyKli otwdrz/zamknij, powloka epoksydowa 250 mikronéw GSK, innych powtok zewngtrznych i negatywnych nastepstw z tym zwigzanych B 150 | Krociec obustronnie bosy 1135 y
150 | Krociec obustronnie bosy 1 26 150 | Rura kielichowa Standard 2172 1 mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem. (roztqczenie rurociqgu z powodu zle dobranych dtugosci kotwien). c 150 | Krociec obustronnie bos 200 1 . .
150 | Rura kielichowa Standard Vi 1 27 150 | Rura kielichowa Standard Vi 4500 1 Potwierdzenie jest wazne tylko przy zastosowaniu rur i ksztaltek i Yy Miejscowosé/Adres KRAKOW, UL. MACIEJKOWA
150 |Rura kielichowa Standard Vi 1 28 150/100| T - Tréjnik kotnierzowo-kotnierzowy PN 10 - 1 SAINT-GOBAIN PAM. D 150 Ru’ra_ kielichowa - \_Q_.tandard Vi 5076 1
150 | Rura kielichowa Standard Vi 1 29 |150/100| FFR - ZweZka kotnierzowa centryczna PN 10 ' 1 Potwierdzenie nie obejmuje odcinkéw z rur PE, oraz nierozigcznosci ich 2 150_|Rroclec obustronnie bosy 200 ! Nazwisko Spec./nr upraw. | Data Podpis | Stadium proj.: PROJEKT WYKONAWCZY
150 [Rura kielichowa Standard 19 30 100 [Z - Zasuwa klinowa Euro20 Autoclave PN 10 - 2 potgczer z istniejgcymi sieciami. -
150 |Rura kielichowa Standard Vi 1 31 100 | tacznik rurowo - kotnierzowy, dla rur PE ,zabezp. przed przesunigciem - 2 PTOJ‘?ktowah wod-kan 11.18r .
150 |Kréciec obustronnie bosy 1 32 150/80 | FFR - Zwezka kotnierzowa centryczna PN 10 B 1 Kotwienie i powloki zewntrzne przyjgto wedlug Poradnika Technicznego mgr inz. MARTA UAN-Upr. 322/89 B Przedmiot rysunku:
150 |Rura kielichowa Standard Vi 1 33 80 |Z-Zasuwa klinowa Euro20 Autoclave PN 10 - 2 ?amt—Gotqu PA.M dla q nast¢ptu1qc¥ ch WCIL‘UH!(OV\‘I: brebi . Saint-Gobain ZAKOWSKA UAN-Upr. 323/89
150 |Rura kielichowa Standard Vi 28 34 80 | FF- Krociec dwukomierzowy PN 10 3 2 vystepowania wody gruntowe) W Wykopie 1 W obrgbie rurociagd, Construction Products Polska Sp. z 0.0. Sprawdzit: wod-kan SCHEMAT MONTAZOWY - cz.1.
150 |[MMQ tuk kielichowy 90° Standard Vi 1 35 80 |Kolano stopowe N PN 10 - 2 * maksymolnt?go cisnienia probnego PN 16 bar, ) Kierownik Regloau, dea techpiczny tech. LUKASZ 11.18r.
36 80 |Hydrant " 5 o wystepowania torféw w podtozu gruntowym — otwdr geologiczny nr 4, {1{, ,j;'{f'l'/u,7d2 NOWAK RP-Upr.417/92
37 80 | Lacznik rurowo - kotnierzowy, dla rur PE ,zabezp. przed przesunigciem - 1 ¢z uwagi na lokalizacje stacji trafo — w rejonie wezta (11). NaraA R OP?Z}CSW?{:S N rys. Skala:
mgr inz. Danuta Syposz
mgr inz. Malgorzalé? Zakowska 04.1 -




