Zatl. nr 4

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla zadania: ,,Budowa drogi - ul. Diamentowa w miejscowosci Krzeczyn Wielki
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1A nN - - Grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny
nB (kruszywo 0,92 - 0,99 G .
- - runt nasypowy, nosn
1B famane) [1,03 - 1,04] ypowy, nosny
IC Gb - - - Grunt rodzimy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, stabonosny
1A1 Pd - 0,48 - 16,0/24,0 1,75/1,90 30,3 59,6 44,5
11A2 Pd - 0,59 - 24,0 1,90 30,9 73,0 54,4
1B Pr+Z - 0,48 - 22,0 2,00 32,9 91,4 77,2
A Pg, Gp//Ps B - 0,30 - 0,35 16,0/17,0 2,10 26,4 - 28,0 15,5 - 16,4 26,2-29,3 19,9-222
1B Gp, Gp//Pg, Gp//Ps B - 0,15-0,25 12,0 2,20 29,7 - 33,5 17,3-19,2 32,8-41,9 24,9-319

lIA1 - grunty wilgotne / nawodnione




