CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZL OBEK MIEJSKI NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

ADRES: wojewddztwo Mazowieckie, powiat nowodworski, Nowy Dwor Mazowiecki, dziatki

ewidencyjne nr 104, 103/1, 97/1 obreb 0032 8-06

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

INWESTOR: Miasto Nowy Dwor Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

PROJEKTANT:

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA

NR UPRAWNIEN

DATA | PODPIS

ARCHITEKTONICZNA Piotr Czyzewski

MA/027/07

ARCHITEKTONICZNA Julita Zembrowska

MA/50/15

28.02.2025

Signature Not.Verified

Dokument poghisany
przez Piotr @zyzewski
Data: 2075:04.02
16:16:54/CHST

PODPIS ZAUFANY

JULITA
ZEMBROWSKA

01.04.2025 10:52:28 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

DATA OPRACOWANIA: 28.02.2025

33



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt przeznaczony jest do spetnienia funkcji ztobka. Kategoria obiektu budowlanego: IX.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
POMIESZCZEN

Obiekt przeznaczony jest do spetnienia funkcji edukacyjnej - ztobka. Na parterze zaprojektowano
szatnie, oddzielny blok dla administracji, sale oddziatowe itd.

Uwaga: zgodnie § 11 ust 2. pkt. 2 rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Z 2013 poz. 762) - powierzchnia uzytkowe sa obliczane w $wietle wykonczonych scian wg
normy PN-ISO 9836:1997.

POZIOM POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA (w m2)
parter szatnia 40,04
parter pom. pielegniarki 10,53
parter sekretariat 8,02
parter pom. socjalne 15,35
parter WC pracownikow 4,34
parter zaplecze kuchni 29,68
parter pom. porzadkowe 6,10
parter Sluza 5,10
parter kuchnia 11,18
parter zmywak 7,87
parter wC 4,54
parter komunikacja 43,89
parter sala oddziatowa | 52,15
parter tazienka dzieci | 8,48
parter schowek | 3,17
parter sala oddziatowa Il 58,80
parter schowek Il 3,17
parter tazienka dzieci Il 8,67
parter sala oddziatowa llI 60,30
parter schowek Ill 3,19
parter tazienka dzieci lll 8,67
SUMA 393,27

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek ztobka bedzie zbudowany w konstrukcji drewnianej, a w czesci, gdzie konieczne jest
zastosowanie scian oddzielenia przeciwpozarowego w konstrukcji murowej. Podzielony jest on
czytelnie na dwie sekcje przykryta pulpitowym dachem. Pierwsza, przylegta do istniejacego
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budynku przedszkola miesci w sobie funkcje szatni, administracyjne, gospodarcze oraz kuchnie
cateringowa. Planowana jest kuchnia cateringowa, a kuchnia do przygotowywania positkow wraz z
zapleczem socjalnym tej kuchni jest zlokalizowana w istniejacym budynku przedszkola (poza
zakresem opracowania). Projekt technologii kuchni wraz systemem zywienia zostang opracowane na
etapie realizacji. Projekt technologiczny zostanie zaopiniowany przez rzeczoznawce ds.
sanitarnohigienicznych. Ewentualna lokalizacja separatora do ustalenia na etapie projektu
technologii kuchni. Druga; przeznaczona na sale pobytowe dla dzieci. Pomiedzy dwiema brytami
znajduje sie wewnetrzne zadaszone patio, przeznaczone do korzystania z dzieci. Wykonczenie
materiatowe zgodnie z rysunkami elewacji. Kolory i materiaty wykonczeniowe nawiazuja do lokalnej
tradycyjnej zabudowy w duchu funkcjonalizmu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

PROJEKTOWANY

BUDYNEK
powierzchnia terenu inwestycji 5480,43 m?
powierzchnia biologicznie czynna na gruncie -
wskaznik powierzchni biologicznie czynnej -
powierzchnia catkowita 458,44 m?
powierzchnia zabudowy 458,44 m?
intensywnos¢ zabudowy -
wskaznik powierzchni zabudowy -
powierzchnia uzytkowa 393,27 m?
wysokos¢ zabudowy* 5,35m
dtugos¢ zabudowy 32,47 m
szerokos$c¢ zabudowy 18,20 m
ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1
ilos¢ kondygnacji podziemnych 0
poziom parteru budynku 74,88 m npm
poziom terenu istniejacego 74,38 - 74,76 mnpm
poziom terenu projektowanego 74,38 - 74,76 mnpm
kubatura brutto 2206,75 m?3
kat nachylenia dachu 3°
ilos¢ uzytkownikow 48
miejsca parkingowe 9

powierzchnie sg obliczane wg PN ISO 9836
* - wysokos$c¢ zabudowy jest wyznaczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku do gornej powierzchni najwyzej potozonego stropu oraz attyki
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego

na dz. nrew. 104, 103/1, 97/1, obreb 8-06, gmina Miasto Nowy Dwor Mazowiecki, powiat
nowodworski, wojewddztwo mazowieckie, panujace warunki geotechniczne okresla sie jako
korzystne w obrebie otwordw nr 1 i 6 oraz srednio korzystne w obrebie otworow nr2 -5i7
dla potrzeb budowlanych.

Wyniki badan przedmiotowej opinii przedstawiaja rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 104, 103/1, 97/1, obreb 8-06, gmina Miasto Nowy Dwor
Mazowiecki, powiat nowodworski, wojewodztwo mazowieckie. Badania terenowe i kameralne
zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca. W marcu 2025 r. na
dokumentowanym terenie nie zostaty nawiercone wody gruntowe. Strefa przemarzania gruntu dla
analizowanego terenu wynosi HZ = 1,0 m p.p.t. Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma
charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wytacznie poszczegolnych punktow badawczych. Warunki gruntowo-wodne mozna okreslic¢ sie jako
proste, po usunigciu nasypu niekontrolowanego. Nasypy niekontrolowane moga wystepowac w
réznych miejscach, szczegolnie jako zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie moga wykazywac
wiekszg migzszosc i zostac¢ odkryte dopiero w czasie robét ziemnych. Ze wzgledu na wystepowanie
stabonosnej warstwy nasypow niekontrolowanych i namutu piaszczystego, zaleca sie usunac
grunty stabonosne i zastapi¢ je nasypem budowlanym. Podczas wymiany gruntéw zaleca sie
nadzor geologiczny w czasie trwania prac oraz odpowiednie zageszczenie wymienionych warstw.
Doktadnosc okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi ok. +/-
0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen pomiarowych.. W
przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niezgodnosci z wynikami badan
geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie z autorem opinii
geotechnicznej. Stan badan jest aktualny na marzec 2025 r.

6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Projektowana Inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko wg § 3 ust 1. pkt. 53 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko. (Dz. U. nr 213 poz. 1397). Projektowana Inwestycja nie znajduje sie w obszarze
objetym ochrong prawna w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 2 2009 r. Nr 151, poz.1220). Teren posesji oraz obiekty nie wptywaja na pogorszenie warunkow
srodowiskowych. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego domu jednorodzinnego oraz obiektéw sasiadujacych. Odpady komunalne zbierane
sg do pojemnikow, a nastepnie wywozone na sktadowisko. Ewentualne awarie podczas planowanej
produkcji nie maja znaczacego wptywu na srodowisko - awaria elektryczna, wodno - kanalizacyjna.

Dziatalnosc Inwestora nie stwarza zagrozenia wystapienia powaznych awarii oraz nie bedzie
powodowata wystgpienia transgranicznego oddziatywania na srodowisko. Obiekt wykorzystuje
dostarczane media w ilosci niezbednej do jego prawidtowego funkcjonowania, jednoczesnie
minimalizuje negatywny wptyw na srodowisko naturalne. Nie ma koniecznosci utworzenia obszarow
ograniczonego uzytkowania dla przedmiotowego zamierzenia.

Zaopatrzenie w wode zostanie zapewnione z istniejacej sieci gminnej zlokalizowanej w
drodze. Instalacje sieci wodociagowej na terenie dziatki beda poprowadzone zgodnie z warunkami
zasilania wg odrebnego opracowania. Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo - bytowe, suma
normatywnych wyptywow wynosi 2,94 /s.

Odbior sciekdw zostanie zapewniony poprzez istniejaca sie¢ gminng zlokalizowana w
drodze.

Dobowe zapotrzebowanie na wode: 132,75 m?/miesiac.
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Zaprojektowano rynny do odbioru wod deszczowych z dachu budynku i doprowadzenia ich
powierzchniowo do naturalnych odbiornikéw deszczowych, czyli do terenéw zielonych bez
wykonywania kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzac na wtasny
teren, nie mogg one przedostawac sie poza granice dziatki i zalewac sasiednich posesji, ani drogi.
Natezenie deszczu obliczonego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
roku, gdzie wyniosto qo = 130 l/s/ha. Natezenie miarodajnego sptywu Qmax obliczono dla 15
minutowego (900s) nawalnego natezenia deszczu o czestotliwosci wystapienia ¢ = 1, wspotczynniku
opoznienia odptywu = 0,9 dla dachu, 0,7 dla tarasu oraz dla terenu utwardzonego 0,9.

Natezenie miarodajnego deszczu wyniosto (zatozono): g = 130 dm3/s/ha.

Bilansu dokonano postugujac sie powszechnie stosowanym wzorem dla otrzymania doptywu
deszczu miarodajnego (nawalnego):

Q=Sx¥xq

gdzie:

¥ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

Q - natezenie deszczu miarodajnego 170 /s i w czasie 15 min (tz, x 900 s).

OGOLEM DLA DESZCZU MIARODAJNEGO P20%

POW. POW. ZLEWNI SPLYW SPLYW
ZLEWNI Y ZRED. q SPLYW gnom NATURALNY |[q ROCZNY
[m2] [-] [m2] [l/s/ha] |[l/s] [/s/ha] | [l/s] [mm/rok] |[m3/rok]
OGOLEM 0 612 170 10 15 1 600 367
POW.
UTWARDZONE 0,9 1100 2 60
DACHY 1 456 3 105

Emisje zanieczyszczen do powietrza:
Z uwagi na ogrzewanie z weztg cieplnego budynek nie posiada emitorow zanieczyszczen
powietrza.

7. INSTALACJE SANITARNE | ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z sieci wodociagowej. Instalacja zasilata bedzie wewnetrzna
instalacje wody zimnej oraz zasobnik wody cieptej. Scieki gospodarczo - bytowe odprowadzone
zostanga do sieci kanalizacji sanitarnej. Zrédtem energii cieplnej bedzie wezet cieplny. Projektuje
sie ogrzewanie petlami ogrzewania podtogowego. W tazienkach projektuje sie wentylacje
mechaniczng wywiewna, natomiast w pozostatych pomieszczeniach wentylacje
nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta. W pomieszczeniach kuchennych projektuje sie oddzielny
uktad wentylacyjny. W pomieszczeniach socjalnych, administracyjnych i salach oddziatowych
projektuje sie dodatkowo klimatyzacje.

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Obiekt bedzie zasilany z sieci elektroenergetycznej z istniejacego budynku przedszkola
zgodnie z zataczonymi warunkami technicznymi przytaczenia.

W obiekcie zostana wykonane m.in. nastepujace instalacje elektryczne:

- instalacje uziemienia;

- instalacje potaczen wyrownawczych;

- rozdzielnice elektryczne;

- instalacje oswietlenia podstawowego;

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
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- instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtykowych;

- przepusty kablowe;

- trasy kablowe i okablowanie.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

Trasy kablowe przeznaczone dla kabli pozarowych musza miec atest dopuszczajacy do
stosowania ich w instalacjach pozarowych.

W rozdzielnicach projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe.

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-42 i
PN-HD 60364-5-54.

9. ANALIZA SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Przeprowadzono analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrdodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568,
695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca oszacowanie rocznego zapotrzebowania na
energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,dostepne
nosniki energii, wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej.
Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie
wykazaty ze przy takim obiekcie nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

10. OPIS WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie warunkow ochrony przeciwpozarowej dla budynku
ztobka miejskiego NR 2 wraz z otaczajacym je terenem w ul. Bohaterow Modlina przy ul. Bohaterow
Modlina 28, dziatki nr ew. 104 103/1, 97/1 OBREB 21800328-06 Nowy Dwor Mazowiecki. Zakres
opracowania obejmuje informacje wskazane w § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 r. poz. 1563) niezbedne do stwierdzenia zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, a takze wytyczne projektowe dla branzystow.

Niniejszy dokument obejmuje opracowanie wytycznych uwzgledniajac:

1) informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie kondygnacji,
2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci
od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych,

3) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

4) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz,
5) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe,

6) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

7) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

8) informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczen zagrozonych wybuchem,
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9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osdb przebywajacych w obiekcie,

10) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,
11) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w

tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach, Dziennik Ustaw - 4 - Poz. 1563

12) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,
13) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno budowlanym

Akty prawne i normy stanowigce podstawe opracowania (przywotane w dalszej czesci
opracowania):

1) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225)
2) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023, poz. 822),
3) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
4) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 r. poz. 1563),
5) PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

6) PN EN 1SO 7010:2012 Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacyjne

7) PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

8) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
9) PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Hydranty wewnetrzne z

wezem potsztywnym,

10) PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Hydranty wewnetrzne z
wezem ptasko sktadanym,

11) PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne- Konserwacja hydrantow
wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym,

12) PN-EN 1838 :2013 Wyposazenie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

13) PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

14) PN-EN-60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

15) PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

16) PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3, 4, 5, 7, 12

17) PN-EN 14470-1:2010). Ognioodporne szafki magazynowe -- Czesc 1: Bezpieczne szafki do
przechowywania ptynow tatwopalnych

18) Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

19) Wiedza techniczna.

10.2  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU
Charakterystyka pozarowa ogélna
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Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ztobka miejskiego nr 2 przy ul. Bohaterow Modlina 28
dz. ew. nr 103/1, 104 obreb 8-06 w Nowym Dworze Mazowieckim. Obiekt podzielony zostat na dwie
czesci funkcjonalne rozniace sie sposobem uzytkowania. Jedng z nich stanowi 3-oddziatowy zespot
edukacyjny z wydzielonymi salami i sanitariatami dla kazdego z oddziatow, a druga zespot
pomieszczen kuchni ztobkowej z niezaleznymi pomieszczeniami socjalnymi. Obiekt projektuje sie
jako niepodpiwniczony. Kuchnia oddzielona bedzie od istniejacego budynku przedszkola zgodnie z
zasadami okreslonymi w § 210 rozporzadzenia [1] sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 od fundamentu po dach jako odrebny budynek wraz z drzwiami
przeciwpozarowymi i zamknieciami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 w
rozumieniu przepisow techniczno - budowlanych.

Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ZLOBKA 458,44 m?
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 7LOBKA 413,55 m?
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 413,55 m?
powierzchnia czesci podziemnej 0 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA Zt OBKA 458,44 m?
w tym:

powierzchnia czesci naziemnej 458,44 m?
powierzchnia czesci podziemnej 0 m?
KUBATURA BUDYNKU ZLOBKA 2206,75 m3
w tym:

czes$¢ naziemna 2206,75 m?
cze$¢ podziemna 0 m?
ILOSC KONDYGNACJI 7+ OBKA 1

WYSOKOSC 5,35 m

Budynek przedszkola pod wzgledem wysokosci ponizej 12 m zakwalifikowany zostat do grupy
budynkow niskich (N).

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W pomieszczeniach budynku bedg wystepowaty w wiekszosci materiaty palne typowe dla obiektow
ztobka, takie jak: posciel, papier, wyroby drewnopochodne, tworzywa sztuczne, sprzet
komputerowy, AGD, RTV, nie stwarzajace szczegolnego zagrozenia pozarowego. W projektowanym
budynku nie wystepuja materiaty kwalifikowane jako materiaty niebezpieczne pozarowo o ktoérych
mowa W § 2 ust 1 rozporzadzenia [2].

Parametry wystepujacych substancji palnych:

Drewno i ptyty drewnopochodne - uzywane do wystroju wnetrz i mebli. Temperatura
zapalenia od 250 do 4000 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno
pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia liSciastego, a ptyty
drewnopochodne wyzsze. Szybkos¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci danych elementdow oraz od
dostepu do nich powietrza. Drewno zabezpieczone preparatami przeciwogniowymi spowalniaja
proces jego zapalenia.

Tkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, poscieli, dekoracjach, itp. Temperatura
zapalenia tkanin bawetnianych 2200C, tkanin lnianych i jedwabnych 3000C, tkaniny pochodzenia
nieorganicznego (sztuczne), zapalaja sie powyzej 2000 °C.

Tworzywa sztuczne - uzywane w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego, itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 4000 °C, w
zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszos¢ z nich topi sie, tworzac krople. Dymy i
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gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguty trujace, badz drazniace. Czesc z
nich jest bezbarwna. Szybkos¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach
pozaru zachowuja sie jak ciecze palne, tzn. palg sie rowniez ich palne pary. Spadajace lub ptynace
krople przyczyniaja sie do szybkiego rozwoju pozaru.

Papier - uzywany w dokumentacji, ksiazkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura
zapalenia waha sie od 2300 °C (np.: papier gazetowy) do 3000 °C (tektura). Rozwoj ognia jest
utatwiony w luznych stosach papieru.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zalicza sie do kategorii budynkow
uzytecznosci publicznej charakteryzowane kategoria zagrozenia ludzi, okreslane dalej jako ZL.
Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym gtowng funkcja budynku, determinujaca przyjecie dla niego
odpowiednich wymagan przepiséw jest funkcja opieki nad dzie¢cmi w formie ztobka. Pomieszczenia
ztobka w budynku moga by¢ zaliczone jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i jest to wiodaca
kategoria budynku.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz
pomieszczen.
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek objety opracowaniem wydzielony na zasadach odrebnego
budynku - odrebnej strefy pozarowej od istniejacego budynku kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni wewnetrznej 413,55 m2.

W ztobku przewiduje sie 3 grupy dzieci w wieku 2-4 lata.
Grupa | - liczy¢ bedzie 16 osob
Grupa Il - liczy¢ bedzie 16 osob
Grupa Il - liczy¢ bedzie 16 osob

Liczbe osob mogacych przebywac w ztobku zgodnie z deklaracja Inwestora wynosi tacznie 48
dzieci oraz personel dydaktyczny 6 - 7 oséb. Z szatni zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne otwierane
na zewnatrz oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Drzwi z sal przeznaczonych na pobyt ponad 6 dzieci powinny otwierac sie na zewnatrz.

W kuchni przewiduje sie 2 pracownikow.

Dla poszczegolnych czesci budynku okreslono wedtug przeznaczenia pomieszczen, sposobu
ich aranzacji oraz wskaznikow powierzchni uzytkowych nastepujace ilosci osob mogacych
znajdowac sie w ich obrebie:

Lp. Kondygnacja Funkcja Ilos¢ osob (personel) | Ilos¢ osob (dzieci)
2 parter sale zajec 8 48

3 parter kuchnia 2 0

SUMA 10 48

Wszystkie drzwi z budynku prowadzone na zewnatrz - przewidziane do ewakuacji - zaprojektowano
jako otwierajace sie na zewnatrz.

Informacje o podziale na strefy pozarowe
Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ZL Il w czesci nadziemnej w budynku niskim nie
przekracza 5000 m2.

budynek/strefa powierzchnia powierzchnia kategoria
zaprojektowana dopuszczalna zagrozenia ludzi
SP 1 - strefa ZL Il Ztobek 413,55 m? 5.000 m? ZL 1l

Granice stref pozarowych pokazano w czesci graficznej.
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Powyzszy podziat wynika ze specyfiki funkcji uzytkowych i wielkosci powierzchni oraz uwzglednia
dopuszczalne wielkosci stref pozarowych.

UWAGA:

. Od strony zachodniej projektowany budynek ztobka przylega do istniejacego budynku
przedszkola sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 60. Dach budynku ztobka w pasie 8 m od wyzszego budynku przedszkola bedzie posiadat klase
odpornosci ogniowej R 30 oraz przekrycie RE 30. Pomieszczenia stanowiagce odrebne strefy
pozarowe zostang wydzielone scianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej z otworami
zamykanymi drzwiami EI 60. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego bedzie ocieplona materiatem
niepalnym wetna.

. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej REI
120, jako wzniesione na wtasnym fundamencie lub na stropie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
REI 120.

. Przejscia i przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczone beda do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow. Przepusty
instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, pomieszczenia zamknietego dla ktorych
jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja powinny miec klase odpornosci ogniowej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowa i dymoszczelnosc (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace
o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosc (EIS)

. Pomieszczenia zamkniete wydzielone scianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej REI 60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe zostang wyposazone w samozamykacze.

. W kanatach wentylacyjnych (szachtach) przechodzacych przez stropy oddzielenia

przeciwpozarowego zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (EIS) wymaganej dla tych elementow.

. W przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przez sciany i stropy pomieszczen ,,zamknietych” wydzielonego pozarowo
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 lub El 60 zaprojektowano
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla tych
elementow.

. Szczeliny dylatacyjne zabezpieczono materiatem w klasie odpornosci ogniowej EI 60 w
oparciu o rozwigzanie systemowe.
. Na granicy stref pozarowych, przy zlicowaniu Scian zewnetrznych czesci nadziemnej

zastosowano niepalne pasy o szerokosci minimum 2m w klasie odpornosci ogniowej El 60 wykonane
Z materiatow niepalnych, w ktorych do ocieplenia w warstwie zewnetrznej zastosowano wetne
mineralna. Na granicy stref pozarowych, dopuszcza sie rowniez alternatywnie do ww. wymagan
wysuniecie Scian oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 poza lico scian na odlegtos¢ co najmniej
0,3 m z ociepleniem zastosowano wetne mineralna.

. W ramach jednej strefy pozarowej, w czesciach nadziemnych budynku, nie ma koniecznosci
stosowania zabezpieczen przejsc instalacyjnych lub przeciwpozarowych klap odcinajacych na
przewodach wentylacyjnych

. W scianach oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie otwory przepuszczajace swiatto o
klasie odpornosci ogniowej El 60 w ilosci maksymalnie 10 % powierzchni $ciany oraz maksymalnie 15
% powierzchni sciany bedzie wyposazonych w zamkniecia przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej El 60.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.
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Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia

oghiowego.

Przyjmuje sie, ze gestos¢ obciazenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych potaczonych funkcjonalnie z czesciami ZL Il nie przekroczy wartosci 500MJ/m2,. W
pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie przekroczy wartosci 500 MJ/m2. W obiekcie nie
przewiduje sie sktadowania substancji niebezpiecznych pozarowo.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementéw
wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i dréog ewakuacyjnych
Budynek objety opracowaniem to budynek parterowy, niski, zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il - podstawowa wymagana klasa odpornosci pozarowej "B".

Zgodnie z § 212, ust. 3 warunkdéw technicznych dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej dla budynku objetego opracowaniem do klasy ,,D”.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,D” narzuca zastosowanie elementow

nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) o nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:
Poszczegolne elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej spetniaja
wymagania zawarte w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku ¥
odpornosci _ _ - - - _
pozarowej gtowna konstrukcja strop" sciana sciana przekrycie
budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna’ ¥ | wewnetrzna" dachu®:
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»D” R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)
(0<->1)
Oznaczenia w tabeli:
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218)
jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w

ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w

kol.4

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy El, a dla drzwi komor zsypu klasy EI30
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami
Wszystkie elementy budowlane powinny spetnia¢ wymog nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku dla klasy odpornosci pozarowej: D

drogami komunikacji ogolnej

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego oddzielajaca od istniejacego REI 120
budynku

Sciany zewnetrzne na granicy stref pozarowych pas 4 m ocieplony wetna | REI 120
mineralng

Sciany zewnetrzne na granicy stref pozarowych pas 2 m ocieplony wetna | El 60
mineralng

Sciany zewnetrzne ostonowe El 30
Sciany dziatowe miedzy pomieszczeniami i pomiedzy pomieszczeniami i El 15
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Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego El 60
powinny miec klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych
elementow

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie EIS 60
obstuguja, obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej El
wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref

pozarowych

Dach budynku ztobka w pasie 8 m od wyzszego budynku przedszkola R 30 oraz

bedzie posiadat klase odpornosci ogniowej przekrycie RE 30.
Odpornosc ogniowa drzwi:

Klasa odpornosci ogniowej drzwi przeciwpozarowych stanowiace El 60

zamkniecia w Scianach oddzielen przeciwpozarowych
Wszystkie drzwi zamkniecia o wymaganej odpornosci ogniowej posiadaja samozamykacze
S - dymoszczelnosé
E - szczelnos$¢ ogniowa,
| - izolacyjnos¢ ogniowa,
Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)

Dylatacje w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego z materiatow niepalnych o klasie odpornosci
ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.
Warstwy elewacyjne scian zewnetrznych powinny spetniac parametr NRO

Sufity - niepalne lub niezapalne, niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il, pomieszczeniach magazynowych oraz w
pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych
jest zabronione.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie elementy budowlane oraz ocieplenie scian zewnetrznych budynku, projektuje sie
z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) - przekrycie dachu klasy BROOF(t1).

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej
(El) scian i stropow tego pomieszczenia.

W pojeciu ,,pomieszczenia zamkniete” mieszcza sie wszelkie przestrzenie w budynku, co do
ktorych istnieje obowiazek ich zamkniecia (wydzielenia) Scianami i stropami o okreslonej
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i drzwiami El 30, ale nie stanowigcymi elementow
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny byc zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

Drzwi przeciwpozarowe sa zaopatrzone w samozamykacze.

Wszystkie zastosowane materiaty w stosunku, do ktorych wymagana jest odpornos¢ ogniowa
posiadajg atesty polskich instytutow, w przypadku scianek dziatowych, przeszklen przedstawione
zostang atesty na zastosowany system.

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych wraz z przeszkleniami wykonano w klasie El
15 odpornosci ogniowej.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:

. materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

. wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych jak rowniez statych wbudowanych elementow
wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

. w przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegblnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjami, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z PN odnoszacymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z
kryteriow:
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1
2

ti>4s,

ts < 30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

. oktadzin sufitowych i sufitow podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

Materiaty zastosowane na drogach ewakuacyjnych sa co najmniej trudno zapalne.

—_— ~— ~— ~—

Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe w zwiazku z tym w budynku nie przewiduje sie koniecznosci dokonywania oceny
zagrozenia wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie,

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlnej zwanymi dalej drogami
ewakuacyjnymi.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz budynku min. 1.20 m /skrzydto czynne 0.90
m/.

Szerokosci projektowanych drzwi do pomieszczen posiadaja wymiar co najmniej 0,9 m. Z
pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie drzwi
ewakuacyjne otwieraja sie na zewnatrz.

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 oséb (szatnia) o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie zapewniono 2 pary drzwi ewakuacyjnych otwierajacych sie na zewnatrz pomieszczen.
Szerokosci poziomych drdg ewakuacyjnych 1,4 m i 1,2 m dla korytarzy przeznaczony do ewakuacji
do 20 osob. Drzwi do pomieszczen nie blokuja i nie zawezaja szerokosci przejscia w obrebie
korytarzy (otwarcie o 1800 lub sa wyposazone w samozamykacze).

Elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie beda zawezaty wymaganych wymiaréw
korytarzy ewakuacyjnych.

Wysokosci drog ewakuacyjnych wynosza co najmniej 2,2 m natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugosc obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m. na
kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Dtugosc dojscia z pomieszczen w strefie pozarowej zakwalifikowanej jako ZL Il zagrozenia
ludzi nie przekracza 10 m przy jednym dojsciu i 40 m przy co najmniej dwdch dojsciach (przy czym
dla drugiego i kolejnych dojsc¢ dtugosc ta nie przekracza 80 m). Dopuszcza sie aby droga
ewakuacyjna pokrywata sie na wspolnym poczatkowym przebiegu o dtugosci nie wiekszej niz 2 m.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie prowadza przez wiecej niz 3
pomieszczenia i nie przekraczaja dtugosci dopuszczalnej tj.: 40 m w strefach pozarowych ZL.

W czesci zaplecza kuchennego
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do odrebnej strefy pozarowej (budynku przedszkola) lub na
zasadach przejscia ewakuacyjnego przez 3 pomieszczenia przez szatnie na zewnatrz budynku.
Dtugosci przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie prowadza przez wiecej niz 3 pomieszczenia
i nie przekraczaja dtugosci dopuszczalnej tj.: 40 m w strefach pozarowych ZL.

Szerokosci projektowanych drzwi do pomieszczen posiadaja wymiar co najmniej 0,9 m.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego min. 0,9 m dla ewakuacji ponad 3 os6b oraz 0,8 m do
ewakuacji do 3 oséb . Drzwi do pomieszczen nie blokuja i nie zawezaja szerokosci przejscia
otwarcie o 180° lub sa wyposazone w samozamykacze).

Wysokosci drog ewakuacyjnych wynosza co najmniej 2,2 m natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugosc obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m. na
kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.
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Na drogach ewakuacyjnych w budynku projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
czasie awaryjnego dziatania min. 1 godz., zapewniajace poziom natezenia oswietlenia min. 1 [x.
Wyjscia i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa zgodnymi z PN EN ISO
7010.Znaki Bezpieczenstwa Ewakuacyjne.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonane zostang z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byc
wykonane z materiatow niepalnych. Elastyczne elementy stuzace do potaczenia przewodow z
elementami instalacji wentylatorami lub innymi urzadzeniami powinny by¢ wykonane co najmniej z
materiatow trudno zapalnych. Jako otuliny przewoddw wentylacji zastosowano wytacznie materiaty
posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej EIS 120 uruchamiane przez wyzwalacz termiczny (brak SSP w budynku).

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sita wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzic innych instalacji,

4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek,

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60.
Instalacja elektryczna

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
zespotami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego,
powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej
powinny miec klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El przegrod oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany i stropy sciany i stropy pomieszczen
zamknietych, o klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub El 60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej El rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Do instalacji i urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:

. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
. instalacje hydrantow wewnetrznych.
. przeciwpozarowy wytacznik pradu.
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Wszystkie przewody zasilania i sterowania urzadzen przeciwpozarowych realizowane beda
przewodem zapewniajacym ciagtos¢ dostawy pradu PH 90, sprzed przeciwpozarowego wytacznika
pradu (PWP):

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny byc zabezpieczone przed mozliwosciag przenikania gazu do wnetrza budynku.
Instalacja odgromowa

Zapewniono ochrone budynku instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomoca
zwodow poziomych niskich, z ewentualnym wykorzystaniem do tego celu zbrojenia. Dla urzadzen
wyniesionych ponad poziom dachu budynku przewidziano ochrone poprzez zwody pionowe (maszty)
podwyzszone.

Instalacje sanitarne

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
powyzej klasy odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60 pomieszczen zamknietych powinny byc
zabezpieczone przed mozliwoscia przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sa przewody instalacyjne wykonane z materiatow
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o srednicy nie wiekszej niz 40 mm powinny by¢
uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Ocenami technicznymi. Przewody z
rur palnych srednicy wiekszej niz DN 40 beda wyposazone w odpowiednie pierscienie
przeciwpozarowe.

W budynku projektuje sie nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
1) przeciwpozarowa instalacje wodociagowa z hydrantami 25

W budynku przewidziano hydrant 25 wyposazony w pradownice i waz potsztywny o dtugosci
30 m. Zasieg jednego hydrantu wynosi 33 m. Nominalna wydajnos¢ jednego hydrantu wynosi 1
dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrant wewnetrzny powinno zapewnia¢ ww. wydajnos¢ z
uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Hydranty
zlokalizowane beda przy wejsciach do klatek schodowych oraz na drogach ewakuacyjnych.
Lokalizacja hydrantow zapewnia peten dostep do wszystkich pomieszczen w obiekcie oraz
utrzymanie zamknietych drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych podczas operowania pradami
gasniczymi z hydrantow.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nie powinno
przekraczac¢ 0,7 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ wykonana z rur
stalowych, w przypadku zastosowania przewodow wykonanych z materiatow palnych nalezy je
obudowac ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Zawory odcinajace hydrantoéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 +0,1 m od
poziomu podtogi. Do hydrantu nalezy zapewnic¢ dojscie o szerokosci nie mniejszej niz 1 m.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w strefie pozarowej z jednego hydrantu
wewnetrznego.

Instalacje zaprojektowano w oparciu o rozporzadzenia [2] i Polskie Normy

Instalacja zasilana w wode z sieci miejskiej. Dopuszcza sie przytaczanie do przewodow
zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyborow sanitarnych pod warunkiem, ze
w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

Szczegotowe informacje w zakresie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej zawarte
beda w projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne spetniajagce wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2013
»Lastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne”. Oprawy oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego zainstalowano na drogach ewakuacyjnych (hole, korytarze,), pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt ludzi oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym, jak rowniez miejsc
przy drzwiach wyjsciowych na zewnatrz budynku. W pomieszczeniach, w ktorych funkcjonowanie
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jest niezbedne w trakcie awarii podstawowego zasilania, to jest w pomieszczeniach technicznych,
rozdzielniach, w pomieszczeniach technicznych wentylacji zastosowano oswietlenie awaryjne
zapasowe. Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszace minimum 1 [x na poziomie
posadzki, zataczanie po zaniku zasilania (oraz 1 godzinny czas dziatania opraw. Przy urzadzeniach
przeciwpozarowych i przyciskach alarmowych oswietlenie awaryjne powinno byc¢ tak oswietlone,
aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.; W oswietleniu
zapasowym czas dziatania oswietlenia dostosowany do uwarunkowan wynikajacych z wykonywanych
czynnosci oraz warunkow wystepujacych w pomieszczeniu.

Oswietlenie realizuje rowniez funkcje oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego -
wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podswietlane
na drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkcji ,,na jasno”, jako $wiecace podczas uzytkowania
obiektu. Oprawy indywidualne w przypadku zastosowania w przestrzeniach narazonych na dziatanie
warunkow atmosferycznych, w tym obnizonych temperatur zostang zaprojektowane jako odporne
na ich dziatanie lub zabezpieczone przed ich niekorzystnym wptywem. Oprawy oswietlenia
kierunkowego rozmieszczono w poszczegolnych pomieszczeniach ponizej dolnej linii dekoracji tak,
aby zawsze byty widoczne. Oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
CNBOP; ponadto projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem). Oprawy te beda
posiadaty w moduty awaryjnego zasilania na co najmniej 1 godzine; dobor i rozmieszczenie
piktogramow, w tym podswietlanych znakow ewakuacyjnych, zostanie dokonany na etapie projektu
technicznych, obejmujacego awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Szczegotowe informacje w zakresie instalacji oswietlenia awaryjnego zawarte beda w
projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3) przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP)

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktéry bedzie umozliwiac
odtaczanie wszystkich obwodow elektrycznych (dotyczy to rowniez obwodow zasilanych ze zrodet
rezerwowych np. UPS) oprocz obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru .

Funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu petni¢ beda roztaczniki w rozdzielnicy
gtownej.

Dla potrzeb awaryjnego wytaczenia zasilania budynku, zainstalowane beda
przeciwpozarowe wytaczniki pradu elektrycznego, ktore umozliwiaja odtaczanie wszystkich
obwodow elektrycznych oprécz obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktore powinny dziatac
w czasie pozaru. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami)
-wprowadzito obowiazek certyfikacji PWP. Jednostka certyfikujaca wydaje Krajowa Ocene
Techniczna oraz Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych natomiast producent wydaje
Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.

PWP sktada sie z trzech komponentoéw, dla ktorych wymagany jest certyfikat - sg to:

1) urzadzenie uruchamiajace UU PWP (przycisk zlokalizowany zwykle w poblizu wejscia do
budynku),

2) urzadzenie sygnalizujace US PWP (sygnalizator potwierdzajacy wytaczenie pradu),

3) urzadzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej obudowie,

wewnatrz ktorej dokonywane jest roztaczenie pradu).
Szczegotowe informacje w zakresie przeciwpozarowego wytacznika pradu zawarte beda w
projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach.

Gasnice zostang rozmieszczone przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

. nie przekraczania powierzchni 100 m2 ZL na jedna jednostke
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. dtugos¢ dojscia do sprzetu nie moze przekraczac¢ 30 m,
. do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1m,
. oznakowanie sprzetu powinno byc zgodne z Polskimi Normami.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku nalezy zapewnic¢ pobor wody w ilosci 10 l/s z
hydrantu DN 80 usytuowanych przy drodze dojazdowej o wydajnosci hydrantu, co najmniej 10 l/s.
Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi podtaczenia sieci wod-kan otrzymanymi od
zarzadcy sieci wodociagowej L.dz.H.J.2534/T/21 oraz protokotem badania z dnia 2 kwietnia 2025 r.
zaopatrzenie w wode na cele p.poz zewnetrzne w ilosci 10 dm3/s bedzie mozliwe z przewodu
wodociggowego DN 160 z ul. Bohateréw Modlina.

Powyzsza ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia zostanie zapewniona z wodociggowej sieci
miejskiej poprzez zainstalowane hydranty podziemne DN 80 usytuowany w ulicy w odlegtosci do 75
m pierwszy od chronionego budynku Odlegtos¢ pierwszego hydrantu od budynku powinna by¢ nie
mniejsza niz 5 m oraz nie wieksza niz 75 m. Odlegtos¢ hydrantu od krawedzi drogi pozarowej nie
powinna byc¢ wieksza niz 15 m. Drugi hydrant moze znajdowac sie w odlegtosci 150 m od budynku.
Lokalizacje wskazano na planie zagospodarowania terenu;

Droga pozarowa
Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia [3] do przedmiotowego budynku wymagany jest dojazd
pozarowy.

Dla przedmiotowego budynku droge pozarowa stanowic bedzie droga pozarowa miejska
przebiegajaca przy budynku (zgodnie z przedstawiong czescia graficzna) wzdtuz dtuzszego boku
budynku w odlegtosci od 5 - 15 m umozliwiajacym swobodny przejazd pojazdami ratowniczymi PSP
bez zawracania. Droga pozarowa potaczona bedzie z wejsciem do budynku utwardzonym dojsciem o
dtugosci nie wiekszej niz 50 m i szerokosci przekraczajacej 1,5 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi do kazdej jego czesci budynku

Analizujac mozliwosci taktyczne prowadzenia dziatan przy jednokondygnacyjnym budynku
nalezy uwzglednic¢ rowniez fakt, iz do budynku istnieje dostep do znacznej czesci elewacji budynku
z innych drég wewnetrznych przebiegajacych przy budynku. Uktad drég umozliwia rozstawienie
sprzetu strazy pozarnej i prowadzenie dziatan ratowniczo - gasniczych w zaleznosci od przebiegu
pozaru.

Informacje o usytuowaniu budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sasiadujacych;

Projektowany budynek ztobka zlokalizowany jest przy ul. Bohateréw Modlina 28, dziatki nr ew. 104
103/1, 97/1 OBREB 21800328-06 Nowy Dwor Mazowiecki. Budynek bedzie potaczony. Z budynkiem
przedszkola.

Teren posiada dostep do drog publicznych z drog wewnetrznych zlokalizowanych na terenie
dziatki.

Od strony pétnocnej projektowany budynek ztobka usytuowany jest odlegtosci od 9,6 m do
13, 8 od istniejacego budynku przedszkola.

Od strony wschodniej projektowany budynek ztobka usytuowany jest odlegtosci od 4,9 - 5,8
m od granicy dziatki i 13,9 m od najblizszego budynku.

QOd strony zachodniej projektowany budynek ztobka przylega do istniejacego budynku
przedszkola Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 60. Dach budynku ztobka w pasie 8 m od wyzszego budynku przedszkola bedzie posiadat klase
odpornosci ogniowej R 30 oraz przekrycie RE 30.
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Od strony potudniowej projektowany budynek ztobka graniczy z ul. Wewnetrzna
umozliwiajaca dojazd do budynku.

Budynek spetnia wymaganie zachowania minimalnych odlegtosci od sasiednich budynkow i
sasiednich granic dziatek.

Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno budowlanym

Brak

Elementy wykoiczenia wnetrz

Do wykonczenia drog komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji przewidziano materiaty co
najmniej trudno zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie
dymiace.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych tj.
posiadajacych klase reakcji na ogien A1; A2 s1,d0; A2 s2, dO; A2 s3, dO; lub niezapalnych, tj.
posiadajacych klase reakcji na ogien A2 s1, d1; A2 s2, d1; A2 s3, d1; A2 s1, d2; A2 s2, d2; A2 s3, d2;
B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapiacych i
nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig zapalenia lub zweglenia

Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych, w catej strefie ZL Il, w pomieszczeniach
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb oraz w pomieszczeniach z podtogami
podniesionymi projektuje sie jako co najmniej trudno zapalne.

W budynkach nie przewiduje sie stosowania podtog podniesionych o wiecej niz 0,2 m ponad
poziom stropu lub innego podtoza.

W strefie pozarowej ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
jest zabronione. Wszystkie state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz powinny by¢ wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych.

W projektowaniu elementow wykonczenia korytarzy i klatek schodowych stanowiacych drogi
ewakuacyjne w budynku nalezy uwzglednic¢ nastepujace warunki:

. wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materiatow trudno zapalnych,
. sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, nie kapiagcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia,

Inne

Montaz urzadzen i instalacji przeciwpozarowych w obiekcie powinien by¢ zrealizowany w oparciu o
dokumentacje techniczng branzowa (projekt) uzgodniong przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wszystkie uzyte materiaty oraz zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac
odpowiednie aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
swiadectwa dopuszczenia jednostek certyfikujacych akredytowanych przez PCBC np. ITB i CNBOP
-PIB.

Ponadto przed przystapieniem do uzytkowania nalezy:

. wyposazy¢ budynek w gasnice,

. oznakowac pozarniczymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN miejsca usytuowania
urzadzen przeciwpozarowych: hydrantow wewnetrznych, przeciwpozarowego wytacznika pradu
elektrycznego, gasnic, drzwi przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne i kierunki ewakuacji,

. w miejscach ogolnie dostepnych umiescic instrukcje postepowania na wypadek pozaru,
. opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego z planem ewakuacji dla budynku,
. zapoznac pracownikow z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
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10.3 PODSTAWOWE ZASADY PRACY | WSPOLPRACY URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W
BUDYNKU (SCENARIUSZ POZAROWY).

Na podstawie § 5 ust.1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 r. poz. 1563) nie
jest wymagany dla budynku scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru dla budynku z uwagi na
brak zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych takich jak system sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych, urzadzen oddymiajacych lub urzadzen zapobiegajacych zadymieniu.
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11.

SPIS RYSUNKOW CZESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

NUMER NAZWA RYSUNKU SKALA STRONA
100 RZUT PARTERU 1:100 53
101 RZUT DACHU 1:100 54
200 PRZEKROJ AA 1 BB | CC | DD 1:100 55
300 ELEWACJE 1:100 56
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