+Droga wojewodzka nr 580",

PRZEDMIAR

Remont drogi wojewoédzkiej nr 580 od km 21+780 do km 25+020

Poz. Podstawa Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llos¢
ROBOTY BRUKARSKIE | ODWODNIENIOWE
D.01.02.04 Rozbidrka nawierzchni chodnika kostki gr. 6 cm wraz z zatadunkiem i
1 P wywozem (Chodnik strona prawa od Stotecznej 252 do korica zadania oraz m2 1301,00
D.08.02.02 . . . i .
chodnik strona lewa od ul Miodowej do konca zdania)
2 D.01.02.04 Rozbidrka obrzezy chodnikowych wraz z zatadunkiem i wywozem mb 1588,50
3 D.01.02.04 Rozblork.a po?.lbudowy z uwzglednieniem sytuacji wysokosciowej wraz m2 1301,00
zatadunkiem i wywozem
4 D.08.03.01 Utozenie obrzezy betonowych 8x30x100 na fawie z betonu C12/15 mb 1588,50
5 D.04.04.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza m2 1301,00
6 D.04.04.02 Utozenie w-wy kruszywa famanego gr. 10 cm z zageszczeniem m2 1301,00
7 D.08.02.02 Utozenie nawierzchni z kostki gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowe]j 1:4 m2 1301,00
Odtworzenie zatoki autobusowej w km 23+450 str prawa- skucie
8 D.01.02.04 nawierzchni betonowej oraz ponowne wykonanie nawierzchni betonowej - m2 12700
D.05.03.04 beton szczotkowany C30/37 XC4 XF4 XD2 gr 20 cm z dylatacjami pozornymi ’
oraz dyblami
ROBOTY DROGOWE
9 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni gr. 10 cm (Zamawiajacy posiada dowody, iz m2 23 544,00

mieszanka zostata wyprodukowana po roku 2000)

10 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni m2 23 544,00

Skropienie w-w konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowa

11 D.04.03.01 PV E R S 0 m?2 47 088,00

12 D.05.03.26 U{ozvlame geosmtkl'szklérTej o wytrzymatosci na rozcigganie min. 120 x 200 m2 2 000,00
kN z inwentaryzacja miejsc wykonania

13 D.05.03.05b Wykonanie w-wy wigzacej AC 16 W PMB 25/55-60 KR5-7 o grubosci 6cm po m2 23 544,00
zageszczeniu

14 D.05.03.05a Wykoname‘ w-wy $cieralnej AC11 S PMB 45/80-55 KR 5-6 o gr. 4cm po m2 23 544,00
zageszczeniu

15 D.06.03.01 Profilowanie poboczy do skarpy na sredmc::-J szer 0,5-1,2 m do uzyskania m2 5 096,40
spadku 6% z wywozem uzyskanego materiatu

16 D.06.03.01 :anykoname poboczy z destruktu po zageszczeniu grubosci 10 cm i szer. 1,20 m2 4082,40

17 D.06.03.01 Wykonanie poboczy z destruktu po zageszczeniu grubosci 10 cm i szer. 0,5 m| m2 1 014,00

REMONT PRZEPUSTU W KM 21+970
18 D.01.02.04 Rozbidrka kraweinika drogowego oraz utozenie nowego kraweznika - 17,00
D.08.01.01 15x30x100
19 D.08.01.01 Rozbidrka starego chodnika z kostki brukowej wraz z podbudowg m2 38,00

Wykonanie nawierzchni z kostki prostokatnej o gr 6 cm na podsypce cem
20 D.08.02.02 piask 1:4 oraz napodbudowie z kruszywa famanego o 0-31,5mm o grubodci | m2 38,00
10 cm. Chodnik zamkniety obrzezem 8x30 cm

KALKULACJA |Montaz dwdch studzienek wraz z montazem wpustéw kraweznikowych

21 INDYWIDUALNA |wraz z wykopem oraz uzupetnienem konstrukcji nawierzchni = 2,00
KALKULACJA ) e
22 INDYWIDUALNA Wykonanie przykanalika fi 110 z rur PVC SN8 mb 5.00

Rozbidrka $cian z prefabrykatéw betonowych w ksztatcie litery L oraz
23 KALKULACJA |montaz nowych prefabrykatéw "L" o wysokosci ok 1,2 m wraz z mb 7,50
INDYWIDUALNA |uzupetnieniem nasypu

24 D.01.02.04 Skucie wystajacego gzymsu ponad chodnik m3 0,22




Naprawa powierzchni betonowych przelotu $cian, oraz wnetrz rur

25 M.20.20.156a ] i, m2 98,94
zaprawami PPC o grubosci 2 cm
Trzykrotne smarowanie roztworem asfaltowym powierzchni betonowych

26 M.15.01.02 stykajacych sie z gruntt?m oraz do 'poiowy wys'c?kos.u. scian wewnatr% m2 30,70
przepustu. Powierzchnie elementdw nowych i istniejacych w zakresie
odkopanym
Zabezpieczenie antykorozyjne powtoka malarskg z minimalng zdolnoscig

27 M.20.01.08 pokrywania zarysowar - odstonigte powierzchnie betonowe gtowic i ptyty m2 74,25
oraz wnetrz rur

28 KALKULACJA |Rozebranie stozkdw z ptyt azurowych oraz ich przeprofilowanie oraz m2 24 50

INDYWIDUALNA |utozenie stozkéw z kamienia poinego na betonie C12/15 gr 10 cm '

29 D.07.05.01 Rozbidrka starej bariery drogowej oraz montaz nowej bariery H1W3A mb 28,00

30 D.07.06.02 Demontaz i ponowny montaz balustrady mb 18,30

31 D.09.00.00 Przeprofilowanie skarp nasypu drogowego wraz z zatozeniem trawnika m2 125,00

32 D.08.05.02 Wykonanie $cieku skarpowego 2 szt po 4,5 mb mb 9,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONCZENIOWE

33 D.01.01.01A Odtworzeme"trasy i punktéw \.Nysok.oscmwych oraz sporzadzenie km 3.240
dokumentacji powykonawczej drogi

34 D.06.04.01 Odmul.enl'e rowéw prszro‘znych wraz z proflloYvanlem spadkéw oraz —_ 4 500,00
reprofilacja skarp. Utylizacja uzyskanego materiatu przez Wykonawce
Aktualizacja i zatwierdzenie SOR wraz z jego wprowadzeniem z

35 KALKULACJA |odtworzeniem oznakowania pionowego oraz wykonanie inwentaryzacji na - 3940

INDYWIDUALNA |mapach DXF na remontowanym odcinku drogi i przekazanie Zamawiajacemu '
wydrukowanej SOR w skali 1:500 oraz wersji elektroniczej
KALKULACJA . , .. .

36 INDYWIDUALNA Projekt czasowej organizacji ruch na czas prowadzenia prac szt. 1,00
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami

37 D.07.01.01 cienkowarstwowymi sposobem mechanicznym zgodnie ze statg organizacja | m2 1 680,00
ruchu

38 D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiatami grubowarstwowymi m2 48,00

sposobem mechanicznym zgodnie ze stalg organizacjg ruchu




