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Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w

1/45000000-7 |POCHYLNIA | SCHODY ZEWNETRZNE
11 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-01 Demontaz pochwytéw na schodach zewnetrznych stalowych malowanych o szt.
d.1./1306-01 dtugosci 3,80m przec.
1
4*2+4*2 szt. 16,00
przec.
RAZEM 16,00
2/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - zada- |m?2
d.1./0535-02 szenie nad wejsciem
1
3,60*2,20 m2 7,92
RAZEM 7,92
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - zadaszenie nad wejsciem
1
3,60*0,12+2,20%0,15"2 m2 1,09
RAZEM 1,09
4/KNR 4-01 Demontaz profili stalowych stanowigcych konstrukcje zadaszenie nad wejs- szt.
d.1.{1306-01 ciem przec.
1|analogia
772+2+2%2 szt. 20,00
przec.
RAZEM 20,00
5|KNR 4-04 Rozebranie oktadzin z ptytek gresowych na pochylni dla niepetnosprawnych i |m2
d.1.|0504-01 schodach zewnetrznych
1
3,63*2,11+3,63*0,08+1,81*0,15*2+0,30*0,08*2+5,31%(0,20+0,16+0,08+1,22+ |m2 64,09
0,08+0,13+0,10)*5,31
RAZEM 64,09
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1 Komentarz: Do ponownego czesciowego wykorzystania przy nowoprojektowa-
nej pochylni
11,55 m?2 11,55
RAZEM 11,55
7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-04
1
p0z.6*30% m?2 3,47
RAZEM 3,47
8|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do ms3
d.1./0212-01 15cm - skucie istniejgcych schoddw wejsciowych i pochylni dla niepetnospraw-
1 nych.
3,)163*2,1 1*0,13+5,31*1,51*0,08 m3 1,64
RAZEM 1,64
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 20 km + utylizacja
1/0108-10
p0z.5*0,02+p0z.7*0,1+p0z.8 m3 3,27
RAZEM 3,27
1.2 Roboty montazowe / remontowe
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 ms3
d.1./0402-04
2
0,26*0,15*2,90+0,20*0,15*2,90 m3 0,20
RAZEM 0,20
11|KNR 2-31 Ustawienie palisady betonowej 12x18x60cm na fawie betonowej gr. 10cmz  |m
d.1./0407-03 oporem z betonu C8/10
2|analogia
2,90 m 2,90
RAZEM 2,90
12/KNR 2-31 Ustawienie palisady betonowej 18x12x60cm na fawie betonowej gr. 10cmz  |m
d.1./0407-03 oporem z betonu C8/10
2|analogia
2,90 m 2,90
RAZEM 2,90
13/KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa  |m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm - nalezy uzyska¢ podbudowe z suchego betonu o wytrzymatosci min.
2 Rm=5,0MPa
1,20*2,90+1,50*1,50 m?2 5,73
RAZEM 5,73
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14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1./0402-04
2
(1,58+3,28+2,00+4,20+0,50)*0,04 m3 0,46
RAZEM 0,46
15/KNR 2-31 Ustawienie obramowania schodéw z palisady o wymiarach ~47,7x28x8cm - ko-|m
d.1./0403-03 lor grafitowy
2
1,58+3,28+2,00+4,20+0,50 m 11,56
RAZEM 11,56
16/KSNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa ~ |m?2
d.1./0111-01 gr.10 cm - nalezy uzyska¢ podbudowe z suchego betonu o wytrzymatosci min.
2 Rm=>5,0 MPa
2,70*4,40+1,10*1,16 m?2 13,16
RAZEM 13,16
17|KSNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 4 cm m?2
d.1./0106-01
2
poz.16 m2 13,16
RAZEM 13,16
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej - kolor oraz rodzaj kostki betonowej do ustalenia z Zama-
2 wiajgcym.
[R=1,50]
2,30*1,20+1,50%1,50+3,20*1,50+(2,00+3,30+0,40)*0,40+(2,00+5,44+0,60)* m2 16,91
0,60
RAZEM 16,91
19/KNR 2-31 UtozZenie ptyt integracyjnych, ostrzegawczych typu B1 w kolorze niebieskim na |m2
d.1./0502-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
0,30*1,20*2 m?2 0,72
RAZEM 0,72
20|KNR DC-03 |Kotwienie pretéw gwintowanych ze stali nierdzewnej klasy 8.8 za pomocg ko- |szt.
d.1./0203-02 tew chemicznych w podtozu betonowym; srednica otworu w podtozu 14 mm
2
6*4 szt. 24,00
RAZEM 24,00
21/KNNR 2 Pochwyty dla niepetosprawnych na wysokosci 75 i 90 cm - profile okragte ze  |m
d.1./1301-02 stali nierdzewnej szczotkowanej o sr. 42.4mm wraz ze stupami w rostawie co
2 1,30m
3,602 m 7,20
RAZEM 7,20
2 TOALETY OGOLNODOSTEPNE
2.1 Roboty budowlane
21. Roboty przygotowawcze
1
22|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2./0422-03
1.1
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
23|KNR 2-02 Podwaliny krétkie o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.2./0406-07 z tarcicy nasyconej - pod i na stemple budowlane w celu roztozenia naprezen |drew.
1.1
(1,50*4+1,50*4)*0,12*0,12 m3 0,17
drew.
RAZEM 0,17
24|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 45 cm m2
d.2./0106-03
1.1
2,75*0,20*2 m2 1,10
RAZEM 1,10
25/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2./0336-06 towo-wapiennej - wykucie bruzdy o szer. 15cm ; gtebokos¢ nie wiecej niz poto-
1.1|analogia wa $ciany 44cm/2 = 22cm czyli krotno$¢ 22cm/6,5cm = 3,38
Komentarz: Wykona¢ zgodnie z opisem technologii wykonania otworu - naj-
pierw wykonujemy bruzdy z jednej strony, obsadzamy belki i po uzyskaniu od-
powiedniej wytrzymatosci wykonujemy analogicznie z drugiej strony
Krotnosé = 3,38
2,70*2+(0,40+0,40+0,15+0,15)*2 m 7,60
RAZEM 7,60
26/KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych betonem klasy C25/30 - wykonanie po- |m3 bet.
d.2./0405-02 duszek betonowych pod oparcie belek strunobetonowych SBN12x12cm
1.1
0,40%0,44*0,05*2 m3 bet. 0,02
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RAZEM 0,02
27|KNR 2-02 Montaz nadprozy prefabrykowanych z belek strunobetonowych typu SBN 12/ |m
d.2./0126-05 12cm
1.1
2,70*3 m 8,10
RAZEM 8,10
28|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw miedzy belka strunobetonowa, a wykutg bruzdg z zapra- |m
d.2./0705-02 wg bezkurczowg o wytrzymatosci na Sciskanie > 50MPa
1.1|analogia
2,70*3 m 8,10
RAZEM 8,10
29|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 45 cm m?2
d.2.|0106-03
1.1
0,15*2,10*2 m2 0,63
RAZEM 0,63
30|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i rzeczy z rozbi6rek ms3
d.2.|0106-04
1.1|analogia
poz.25*0,22*0,15 m3 0,25
RAZEM 0,25
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0108-09 5km
1.1
p0z.30 m3 0,25
RAZEM 0,25
32 Demontaz podajnikéw na papier (6 szt.), suszarki do rak (2 szt.) szt
d.2.|kalk. wtasna
1.1
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
33|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-07
1.1|analogia
5*2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
34|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.2./0903-02
1.1|analogia
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
35|KNP 01 Reczne przenoszenie tadunkéw niedogodnych o ciezarze do 25 kg na odleg- |kg
d.2./0107-01.01 |to$¢ do 10 m w jednym poziomie - skrzydta drzwiowe
1.1
42 kg 8,00
RAZEM 8,00
36|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.2./1001-11
1.1|analogia
0,5670,52*4 m2 1.16
RAZEM 1,16
37|KNR 4-01 Wykucie z muru okien PCV o powierzchni do 1 m2 - wymiary 56x52cm szt.
d.2.|0354-03
1.1|analogia
32 szt. 6,00
RAZEM 6,00
38|KNR 4-01 Demontaz rewizji w $cianie /pétce Sciennej/ z ptyt gipsowo-kartonowych szt.
d.2.|0354-13
1.1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|/KNR 4-01 Demontaz kratek wentylacyjnych w kanatach wentylacji grawitacyjnej szt.
d.2.|0354-13
1.1|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
40|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.2.|0819-15
1.1
<obudowa pionu kanalizacyjnego ; potki $cienne>
(0,23+0,48+0,23)*1,53+(0,27+1,53)*1,49+(0,23+0,47+0,23)*(0,90+0,90+0,97)+ |m2 10,67
(0,26+1,21)*1,49+(0,41+0,31)*2,48
<okna>
(0,56*2+0,52*2)*0,25*8 m?2 4,32
<$ciany>
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(1,53+4,56+2,19+4,56)*2,28-0,56*0,52*4+(1,53+4,56+1,87+4,15)*2,28-0,56* |m2 54,64
0,52v3-0,40%0,52

RAZEM 69,63
41/KNNR-W 3 |Rozebranie obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z ~ |m2

d.2./0313-04 pokryciem jednowarstwowym

1.1|analogia
(0,23+0,48+0,23)*1,53+(0,27+1,53)*1,49+(0,23+0,47+0,23)*(0,90+0,90+0,97)+ |[m2 10,67
(0,26+1,21)*1,49+(0,41+0,31)*2,48
RAZEM 10,67
42| KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego wraz z oktadzi- |m?2
d.2./0346-06 nami $ciennymi o grubosci do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej [R=
1.1 1,25]
(1,13*3+3,07)*2,28*2-0,80*2,05*6+(2,19+2,18)*2,48+0,5*2,19*0,42+0,5*2,18* |m2 31,05
0,12
RAZEM 31,05
43|KNR 4-01 Rozebranie cokotow z ptytek terakotowych o wysokosci 12cm m
d.2.|0804-08
1.1|analogia
(1,53+1,31)*2 m 5,68
RAZEM 5,68
44|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek ceramicznych na zaprawie klejowe;j m?2
d.2./0811-07
1.1
(2,19*1,53+0,88*0,15+1,92*1,49+0,96*3,07+1,13*0,90+1,13*0,90+1,13*0,97+ |m?2 25,26
0,10*0,70*3)*2
RAZEM 25,26
45|/KNR 4-04 Rozebranie wyktadziny PCV w przejsciu drzwiowym do tazienek m?2
d.2./0504-06
1.1
1,8870,44 m2 0,83
RAZEM 0,83
46 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci po kleju przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach i pod- |m2
d.2.|0211-01 fogach
1.1
p0z.40+p0z.43+poz.44+poz.45 m2 101,40
RAZEM 101,40
47/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1.1
2,19*2,60+2,18*2,40 m2 10,93
RAZEM 10,93
48|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek m3
d.2./0106-05
1.1
p0z.40*0,01+poz.41*0,015+p0z.42*0,15+p0z.43*0,12*0,01+p0z.44*0,012+poz. |[m3 7,01
45*0,01+p0z.46*0,01+p0z.47*0,015
RAZEM 7,01
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legto$¢ 5 km
1.1/0108-12
poz.48 m3 7,01
RAZEM 7,01
21. Roboty montazowe / remontowe
2
50|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.2
0,5870,54*0,38"6 m3 0,71
RAZEM 0,71
52|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami - filarek pomigdzy otworami drzwiowymi
1.2
0,12*0,44*2,10 m3 0,11
RAZEM 0,11
53|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 12 cm na $cianach - o pow. do 0,5m2|m?2
d.2./0103-04 /po zamurowanych otworach okiennych/ [R=2,0]
1.2
0,580,546 m?2 1,88
RAZEM 1,88
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54|KNR 0-17 Przymocowanie ptyt z styropianowych za pomocg tgcznikéw rozporowych z szt.
d.2./12609-04 trzpieniem stalowym ocynkowanym z tbem z trzpienia z poliamidu udaroodpor-
1.2|analogia nego (6,0 szt/m2) - uzy¢ kotkéw dtugosci zapewniajgcej kotwienie w strukturze
$ciany
poz.53*6 szt. 11,28
RAZEM 11,28
55|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.2./0103-06
1.2
0,58"0,54*6*200% m2 3,76
RAZEM 3,76
56|ZKNR C-1 Woykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze " |m2
d.2./0106-03 baranka" na gotowym podtozu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na $cia-
1.2/0106-01 nach ptaskich (ziarno 1,5 mm). Kolor odpowiadajacy istniejgcej kolorystyce
0106-13 elewaciji.
analogia
poz.55 m2 3,76
RAZEM 3,76
57|KNNR-W 3 |Szlifowanie i odpylenie posadzek m?2
d.2./0808-02 Krotnos¢ = 0,5
1.2
1,0270,44*2+2,19"6,24+2,18%6,24 m2 28,17
RAZEM 28,17
58 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2./202 1134-02
1.2]analogia
poz.57 m2 28,17
RAZEM 28,17
59|ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |mz2
d.2./0605-03 podfozu o gr. 5-10 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
1.2/9914
poz.57 m2 28,17
RAZEM 28,17
60 KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych m2
d.2./2010-02 oscieznicowych UA50 pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo-
1.2|[KNR 2-02r. |we 75 - 101 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniej-
20 z.sz. 5.1. |szym niz5 m2.
9929 KNR 2-
02r.20 z.sz.
5.2. 9930
2,19*(2,90+2,70)/2-0,90*2,00+2,18*(2,60+2,48)/2-0,90*2,00 m2 8,07
RAZEM 8,07
61|KNR 9-09 Obudowy stelazy podtynkowych na szkielecie metalowym pojedynczym na m?2
d.2./0405-02 profilu CD 60x27 z oktadzing jednostronng ptytami gipsowo-kartonowymi, bez
1.2 wypetnieniz wethg mineralng, z pokryciem dwukrotnym
[(0,25+1,22)*1,20+0,25"1,22]*2 m2 4,14
1,02*0,50*2 m?2 1,02
RAZEM 5,16
62|KNR 9-03 Rézne roboty uzupetniajgce przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek |m2
d.2./0502-04 fabrycznych - natozenie na powierzchnie $cian warstwy sczepnej
1.2
0,5870,54*6+3,00*0,50+0,12*2,10 m2 3,63
RAZEM 3,63
63|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ do 1,5 cm szt.
d.2./0102-01
1.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
64|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 113 lub réwnowaznym o niegorszych parametrach z |m2
d.2./0303-01 z.  |ptyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji metalowej - jedno-
1.2|sz.2.2. warstwowy na ruszcie o rozstawie 50 cm
2,00%6,24*2 m?2 24,96
RAZEM 24,96
65|KNR 9-09 Obudowa poziomych rur cienko$ciennych RSE DN40 instalacji C.O. pod sufi- |m2
d.2.|0405-01 tem wg wybranego systemu na szkielecie metalowym pojedynczym, bez wy-
1.2 petnienia, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne
(0,25+0,20)*6,24*2 m?2 5,62
RAZEM 5,62
66| TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciezarze do 200 kg - montaz |kg
d.2.|XXIV 2301- |konstrukcji z profili 50x40x3mm pod blat umywalkowy
1.2|01 masa 3,80 kg/mb [R=1,50]
(1,61*2+0,50*5)*2*3,80 kg 43,47
RAZEM 43,47
67 Zakup i dostawa profili 40x40x3mm kg
d.2.|kalk. wtasna
1.2
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(1,61*2+0,50*5)*2*3,80 kg 43,47
RAZEM 43,47
68|KNR 9-09 Obudowa konstrukcji blatu ptytami wtdknowo-cementowymi gr. 10mm, pokry- |m2
d.2.|0405-01 cie jednokrotne
1.2
(0,53+0,10+0,53)*1,61*2 m2 3,74
RAZEM 3,74
69|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych i podtogowych - m?2
d.2./0101-02 jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe np. Ceresit CT-17 lub
1.2 rownowazny o nie gorszych wtasciwosciach
posadzki (1,02*0,44+2,19*1,61+1,00*0,08+2,19%4,55-0,25%1,22)*2 m2 27,43
$ciany (2,19*2+1,61*2+2,19*2+4,55*2)*2,60-0,56*0,52*2+(0,56*2+0,52*2)*0,25*2- m?2 100,88
0,90*2,00*2+(2,19*2+1,61*2+2,19*2+4,55*2)*2,48-0,56*0,52*2+(0,56"2+0,52"
2)*0,25*2-0,90*2,00*2
RAZEM 128,31
70|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej uniwersalny S1 w ko-|m?2
d.2./0829-03 z.  |lorach pastelowych (3-4 kolory)
1.2|sz.5.3.b
$ciany (2,19*2+1,61*2+2,19*2+4,55*2)*2,60-0,56*0,52*2+(0,56*2+0,52*2)*0,25*2- m?2 100,88
0,90*2,00*2+(2,19*2+1,61*2+2,19*2+4,55*2)*2,48-0,56*0,52*2+(0,56"2+0,52"
2)*0,25*2-0,90*2,00*2
blat (0,53+0,10+0,53)*1,61*2 m2 3,74
lustro -1,20%1,00 m?2 -1,20
RAZEM 103,42
71|KNR AT-22 |Dodatek za szlifowanie krawedzi ptytek pod katem 45 stopni - w narozach m
d.2./0106-10
1.2|analogia
1,61%2%2 m 6,44
RAZEM 6,44
72|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek gresowych o regularnych ksztattach na zaprawie |[m2
d.2./0206-03 klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
1.2 0 wspotczynniku antyposlizgowosci R10
(1,02*0,44+2,19*1,61+1,00*0,08+2,19*4,55-0,25%1,22)*2 m?2 27,43
RAZEM 27,43
73|KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwg gtadzi szpachlowej cementowo-wapiennej grubosci 3 |m?2
d.2./0105-08 mm podtozy pionowych
1.2|analogia Krotnosé = 1,5
Korytarz 3,5*2,40-0,90*2,10*2 m?2 4,62
RAZEM 4,62
74|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farba lateksowg do - tynkéw |m?2
d.2./0201-05 mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem emulsjg
1.2 podkitadowa - wykonanie kontrastow przy wejsciach do toalet
poz.73 m?2 4,62
RAZEM 4,62
75|KNR 0-12 Wklejanie luster nad umywalkami, zlicowane z ptaszczyzng ptytek sciennych - |m2
d.2./0829-05 klej do luster wodoodporny montazowy
1.2|analogia
1,20*1,00*2 m?2 2,40
RAZEM 2,40
76/KNNR 2 Oscieznice drewniane MDF regulowane opaskowe - szeroko$¢ $cian do 8 cm |m2
d.2./1104-02
1.2
0,902,002 m2 3,60
RAZEM 3,60
77/KNNR 2 Oscieznice drewniane MDF regulowane opaskowe - szeroko$¢ $cian do 45 cm |m2
d.2./1104-02
1.2
0,9072,00*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
78/ KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptycinowe, rama skrzydta z klejonki z drewna iglastego (- |m2
d.2./1103-01 drzwi wewnetrzne ptytowe, - rama skrzydta z klejonki z drewna iglastego, - ra-
1.2 ma opaskowa regulowana przylgowa - ujeta wyzej, - wypetienie skrzydta ptyta
widrowa otworowa wzmacniana wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, - pokrycie
skrzydta CPL HQ w okleinie w kolorze biatym, - petne, - klamka: w kolorze
czarnym, - zamek patentowy z rozetg bezpieczng, - zawiasy trzyczesciowe wi-
doczne)
0,9072,00*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
79|KNR-W 2-02 |Scianka ustepowa wysokosci 200cm z drzwiami 80x200cm w pomieszcze- m?2
d.2./1029-05 niach higieniczno-sanitarnych z ptyty HPL gr. 12mm w kolorze RAL 7043
1.2|analogia
(1,15+1,27)*2,00*2 m2 9,68
RAZEM 9,68
80|KNR-W 2-02 |Scianka ustgpowa wysokosci 260cm na petng wysoko$¢ pomieszczenia z m?2
d.2./1029-05 drzwiami 90x200cm w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z ptyty LPW
1.2|analogia gr. 18mm /ewentualnie HPL gr. 12mm/ w kolorze RAL 7043
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,19*2,60+2,18*2,48 m2 11,10
RAZEM 11,10
81|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz przegrody migdzypisuarowej, montowana do podtogi i $cia- |m?2
d.2./1029-05 ny z ptyty HPL 12mm
1.2]analogia
0,45*1,15 m2 0,52
RAZEM 0,52
82|KNR 4-01 Obsadzenie rewizji sufitowych o wym. 15x25 cm, w kolorze biatym z ptyty GK - |szt.
d.2./0322-02 drzwiczki z zamkiem zatrzaskowym.
1.2
2 szt. 2
RAZEM 2
83|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych metalowych kolorze czarnym w $cianach z |szt.
d.2./0324-02 cegiet - wymiary kratki 14x21cm
1.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
84 Dostawa i montaz uchwytu nasciennego 75cm, uchylny z ptytg w kolorze czar- |szt.
d.2.|kalk. wtasna [nym mat, rura $rednicy 25mm
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85 Dostawa i montaz poreczy katowej dla niepetnosprawnych dtugosci 75cm, ko- |szt.
d.2.|kalk. wtasna |lor czarny mat, $rednica rury 25mm
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Roboty sanitarne
2.2 Roboty przygotowawcze
1
86|KNR INSTAL |Spuszczenie i napuszczanie wody z instalacji hydrantowej i wody zimnej m
d.2./0307-01
21
54,00 m 54,00
RAZEM 54,00
87/KNNR 8 Demontaz baterii stojgcej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.2./0122-05
21
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
88/KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm szt
d.2./0122-01
21
6"2+6+2 szt 20,00
RAZEM 20,00
89/KNNR 8 Demontaz kompletnego urzadzenia do podgrzewania wody (bojlera) kpl.
d.2./0128-05
21
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsé doptywowych i odpty- |kpl.
d.2./0234-06 wowych - umywalka
21
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
91 KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2./0235-08
21
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
92/KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w Scianach - podtoze z gipsu, tynku, gazobeto- |m
d.2./0105-02 nu
2.1|STE 02.00
0,80"6 m 4,80
RAZEM 4,80
93|KNR 4-02 Demontaz podejécia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2./0233-06
21
6 szt. 6
RAZEM 6
94|KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie m
d.2./0323-03
21
[(4,50+4,55+4,55+0,90+0,90)*2]*120% m 36,96
RAZEM 36,96
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95/KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z betonu (nastepny 1 cm gtebokosci ponad 5 cm) - mecha- |m
d.2./0323-04 nicznie
2.1 Krotnosé = 7
poz.94 m 36,96
RAZEM 36,96
96|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2./0212-01 cm [R=2,0]
2.1
[(4,50+4,55+4,55+0,90+0,90)*0,25%0,12]*120% m3 0,55
RAZEM 0,55
97|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-03 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1V
2.1
(4,50+4,55+4,55+0,90+0,90)*0,25*0,50 m3 1,93
RAZEM 1,93
98|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 110 mm pod posadzkg w budynku m
d.2.|0230-08
2.1|analogia
4,50+2,50+2,50 m 9,50
RAZEM 9,50
99|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.2.|0233-08
2.1|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
100|KNR-W 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach o dtugosci przebicia do 40 cm - $r.rury |otw.
d.2./1007-20 do 160 mm
2.1|analogia
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
101|KNR 4-02 Wymiana dotagcznika (trapera) o $r. 100 mm - ztgczka do rur zeliwnych o $r. szt.
d.2./0215-01 110mm
2.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNP 05 Przecinanie rur stalowych o ér. 40 mm szt.
d.2./0501-05.01
2.1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
103|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm - instalacji hy- |m
d.2./0114-02 drantowej i wody zimnej
2.1
6,24*2+1,00*2+0,60*3+2,00+4,50+2,05+4,50 m 29,33
RAZEM 29,33
104|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z tworzywa PCV o $r. 25-32 mm - instalacji wody zimnej |m
d.2./0114-02 [R=0,40]
2.1|analogia
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
105|KNR 4-07 z. |Nakfady na zamknigcie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie |obiekt.
d.2.|sz.r3-3.7.a |szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pieter
2.1
1 obiekt. 1,00
RAZEM 1,00
106|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt
d.2./0412-05
2.1
4*2 szt 8,00
RAZEM 8,00
107|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego jednorzedowego kpl.
d.2./0521-01
2.1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
108|KNP 05 Przecinanie rur stalowych o ér. 25 mm szt.
d.2./0501-03.01
2.1
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
109|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm - instalacja C. |m
d.2./0114-01 0.
2.1
1,20*2+1,20*2+1,00*2+1,00*2+2,50*8 m 28,80
RAZEM 28,80
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110|KNP 05 Przecinanie rur stalowych o ér. 50 mm szt.
d.2./0501-06.01
2.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
111|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek ms3
d.2.|0106-05
2.1
p0z.92*0,05*0,05+p0z.96+p0z.97 m3 2,49
RAZEM 2,49
112|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legto$¢ 5 km
2.1/0108-12
poz.111 m3 2,49
RAZEM 2,49
2.2, Roboty montazowe / remontowe
2
113|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2./0335-02 nej - pod obsadzenie skrzynki rewizyjnej instalacji hydrantowej
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubos¢ 1,5-2,5 cm - wy-  |szt.
d.2./0102-02 réwnanie otworu pod rewizje w $cianie
2.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
115|KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw i wyréwnanie podtozy betonowych - wykonanie wyoblenia |/m
d.2./0102-08 (fasety) [R=2,50]
2.2
0,20*2+0,40*2 m 1,20
RAZEM 1,20
116|KNR 4-01 Obsadzenie rewizji Sceinnych o wym. 20x40 cm, w kolorze biatym z ptyty GK - |szt.
d.2./0322-02 drzwiczki z zamkiem zatrzaskowym.
2.2
1 szt. 1
RAZEM 1
117|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.2./0102-02 betonie niezbrojonym - $ciana z cegty do pomieszczenia wezta
2.2|analogia
38 cm 38,00
RAZEM 38,00
118|KNR 2-02 Montaz tulei ochronnych w przejs$ciach przez $ciany o grubosci 38 cm, $redni- |szt.
d.2./1912-01 ca Dn40 dla instalacji hydrantowej
2.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNP 05 Gwintowanie rur stalowych o $r. 32 mm szt.
d.2./0503-04.01
2.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
120|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- | \m
d.2./0106-04 z. |wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
2.2|sz.3.3. 9903- |itp. /Komentarz: Rura zasilajgca hydrant zostanie umieszczona nad sufitem
1 podwieszanym/
1,65+7,00+1,65 m 10,30
RAZEM 10,30
121|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce instalacji hydrantowych z rur stalowych o §r. nominalnej 32 |szt.
d.2./0130-04 mm
2.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
122|KNR-W 5-10 |Cigcie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie /Komentarz:  |m
d.2./0323-03 pod rozprowadzenie wody zimnej w posadzce cementowej/
2.2
5,60+4,48+4,05 m 14,13
RAZEM 14,13
123 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2./0212-01 cm
2.2
(5,60+4,48+4,05)*0,05*0,05 m3 0,04
RAZEM 0,04
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124|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w $cianach - podtoze z gipsu, tynku, gazobe- |m
d.2./0105-01 tonu
2.2|STE 02.00
0,60"8+0,80 m 5,60
RAZEM 5,60
125|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych stabilizowanych wkitadkg aluminiowg PP-Ro |m
d.2.|0111-01 8r. zewnetrznej 20 mm grubos$¢ Scianki PN20 o potaczeniach zgrzewanych -
2.2 zimna woda
(5,60+4,48+4,05+0,60*8+0,80+0,80*4)*120% m 27,52
RAZEM 27,52
126|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2./1208-01
2.2
poz.124 m 5,60
RAZEM 5,60
127|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.2./1208-02
2.2
5,60+4,48+4,05 m 14,13
RAZEM 14,13
128|KNR 4-02 Montaz ztgczki (mufa) PP 20x1/2" GW do potaczen zgrzewanych szt.
d.2./0107-02 z.
2.2(sz.3.3.2.
9903-03
analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
129|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.2./0116-06 czek ustepowych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
130|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2./0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
2.2 $r. zewnetrznej 20 mm
10 szt. 10
RAZEM 10
131|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace kulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.2.|0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
2.2
13 szt. 13
RAZEM 13
132|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-03 z.  |budynkéw o potgczeniach weiskowych
2.2|s2.3.3. 9905
4,50+4,55+4,55+0,90+0,90 m 15,40
RAZEM 15,40
133|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ms3
d.2.|1411-02
2.2
(4,50+4,55+4,55+0,90+0,90)*0,25*0,15-3,14*0,06"2%(4,50+4,55+4,55+0,90+ |m3 0,40
0,90)
RAZEM 0,40
134|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.2./0803-01 Ccu z zatarciem na ostro
2.2
(4,50+4,55+4,55+0,90+0,90)*0,25 m2 3,85
RAZEM 3,85
135|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z cegty m
d.2./0105-07
2.2|STE 02.00
0,60*4+0,80 m 3,20
RAZEM 3,20
136|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.2./0205-02 kowg
2.2
1,00+0,80"4 m 4,20
RAZEM 4,20
137|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.2./1208-03
2.2
poz.135 m 3,20
RAZEM 3,20
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138|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2./0208-03 wanego PCW o ér. 50 mm
2.2
5 szt. 5
RAZEM 5
139|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2./0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
2.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
140|KNR-W 2-15 |Montaz tréjnika zaciskowego DN40 wraz nyplem GZ/zacisk szt.
d.2.|0430-05
2.2|analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
141|KNR INSTAL |Rurociagi stalowe o potgczeniach zaciskowych o $r.zew. 15 mm m
d.2.|0408-03
2.2|analogia
[2,1072+2,60*2+0,80*2+2,60*2]*2 m 32,40
RAZEM 32,40
142|KNR INSTAL |Ztgczki zaciskowe roztgczne do rur stalowych o $r.zew. 15 mm szt.
d.2./0409-02
2.2|analogia
8*2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
143|KNR 2-15 Zawor grzejnikowy prosty o $r. nom. do 15 mm szt.
d.2./0415-01
2.2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
144|KNR-W 2-15 |Grzejniki panelowy pionowy 450x1500mm jednoptytowy szt.
d.2./0418-02
2.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
145|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe 800x600mm pochodzace z demontazu [M=0,20] szt.
d.2./0418-07
2.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
146|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2./0436-01
2.2
4 urz. 4
RAZEM 4
147|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2./0406-02 niemieszkalnych
2.2
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1,00
32,40 m 32,40
RAZEM 32,40
148|/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych wpuszczanych w blat o wymiarach szt.
d.2.|0221-01 500x430x170mm, porcelanowych z syfonem umywalkowym ze stali chromo-
2.2 wanej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
149|KNR 2-15 Bateria umywalkowa o wykonczeniu chromowanym, konstrukcja wykonana z  |szt.
d.2./0115-02 mosigdzu, wyposazona w ceramiczng gtowice o srednicy 25 mm, zasieg wy-
2.2 lewki min. 200mm, bateria stojgca niska maksymalna wysokos¢ 170mm, spo-
s6b uruchamiania: bezdotykowa (czujnik podczerwieni), sposéb zasilania: ba-
teria litowa 6V, CR-RP.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
150|KNR 2-15/  |Montaz miski ustepowej pojedynczej o wym. 35,5x34,5x70,0cm wiszacej ze kpl.
d.2.|GEBERIT sptuczka podtynkowa z powtoka typu reflex na stelazu typu dostosowanym do
2.2|/0104-01 obcigzenia 0séb niepetnosprawnych; deska wolnoopadajgca;
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
151|KNR-W 2-15 |Miska kompaktowa ceramiczna z powtoka Reflex przeznaczona do montazu  |kpl.
d.2./0233-03 podiogowego z deskg wolnoopadajaca z tworzywa duroplast. System sptuki-
2.2 wania bezkotnierzowego (rimfree), z funkcjg dwustopniowego sptukiwania wo-
dy - 3/6 litrow.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR
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152|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze bez kotnierza z zaworem wody czasowym, z wysokiej ja- | Kkpl.
d.2./0234-02 kosci ceramiki o nowoczesnym wygladzie; poziomy syfon do pisuaru
2.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
153 Montaz podgrzewaczy CWU podumywalkowy o poj. 5L - moc 2kW kpl.
d.2.|kalk. wtasna
2.2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
154 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek m3
d.2./0106-05
2.2
poz.123+poz.124*0,03*0,03+po0z.135*0,1*0,1 m3 0,08
RAZEM 0,08
155|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2./0108-11 legtos¢ 5 km
2.2/0108-12
poz.154 m3 0,08
RAZEM 0,08
2.3 Roboty elektryczne
2.3. Roboty przygotowawcze
1
156/ KNNR-W 9 |Demontaz opraw oswietleniowych plafonowych LED 15W IP44 z czunikiem ru- |szt.
d.2./0501-06 chu
3.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
157|KNNR 9 Demontaz istniejgcych modutdéw awaryjnych w oprawie $wietlowkowej LED szt.
d.2./0203-05 1W. Rozkrecienie oprawy i jej ponowne skrecenie
3.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
158 KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.2./0401-07
3.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
159|KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.2./0402-06
3.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.3. Roboty montazowe / remontowe
2
160|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - L1 kpl.
d.2./0502-02 Oprawa typu downligt LED
3.2 Moc oprawy: 9W, Strumien: 875Im
Stopien ochrony: IP44
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
161|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - L2 kpl.
d.2./0503-03 Oprawa typu downligt LED
3.2 Moc oprawy: 12W, Strumien: 1220Im
Stopien ochrony: IP44
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
162|KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podtoza szt.
d.2./0306-05 Czujnik z funkcjg obecnosci
3.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
163|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.2./0301-08 do konsolek osadzonych w podfozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
3.2 ceglanym
szt. 8,00
RAZEM 8,00
164|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2./0302-01
3.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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165|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2./0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
3.2 2.5 mm2
GNIAZDO 1-KROTNE, 1L+N+PE, 16A/230V, p/t, IP44
Ramka pojedyricza
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
166|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.2./1207-03
3.2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
167|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2./1208-01
3.2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
168|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2./{1209-1002 |betonu
3.2
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
169|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.2./0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3.2 Kabel 3x2,5/Dca, s2, d1, a3
15 m 15,00
RAZEM 15,00
170|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w goto-|m
d.2./0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3.2 Kabel 3x2,5/Eca
15 m 15,00
RAZEM 15,00
171|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.2./0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
3.2 Kabel 3x2,5/Dca, s2, d1, a3
40 m 40,00
RAZEM 40,00
172|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2./0715-02 dach z mocowaniem
3.2 Kabel 3x1,5/Eca
50 m 50,00
RAZEM 50,00
173|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Lokalna szyna uziemiajaca LSU szt.
d.2.|0406-01 Lokalna szyna uziemiajgca LSU
3.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
174|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.2./0602-04 Przewdd LgY 1x6 Dca, s2, d1, a3
3.2
15 m 15,00
RAZEM 15,00

14 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 33309 Uzytkownik: "GPPOJEKT" Biuro Projektéw i Nadzoréw Grzegorz Pekala




