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A. DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Miedzyrzec Podlaski, 15.08.2024 r.

OSWIADCZENIE

DZIALAJAC ZGODNIE Z TRESCIA ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994r. - PRAWO
BUDOWLANE OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY /roboty ogélnobudowlane/:

NAZWA: Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb
edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Rzeczyca w ramach
projektu pn. ,Programy rozwojowe dla szk6l w gminie Miedzyrzec

Podlaski”
INWESTOR: GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
LOKALIZACJA: gmina Miedzyrzec Podl., identyfikator dzialki: 060110_2.0024.532

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNE] I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, JAKIEMU MA SLUZYC

Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
; ) LUB/0099/PBKb/19
Propktant. mgr inz. Grzegorz Pekala /w specja/lnoéci /
(branza budowlana) K : .
onstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 7a Prawa budowlanego — wymogu w zakresie przekfadania zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7, nie

stosuje sie w stosunku do 0s6b wpisanych do centralnego rejestru 0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane.
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2. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

FLUBELSKA
- OKREGOWA
h; | 2 B A
INZYMIEROW Lublin, dnia 4 ceerwea 20019
BUDOWNICTWA

LOHB.OKE. 7131402019

DECYZJA

M podsiawic art. 24 wst, | pht I gswy @ deda 15 grudaia 2000 ¢ o semoregdach sawodowych archisekidw omz inpymiendw hudowmictwa
(g DELUL 2 2006 &, poe. [T28 7 pdim, o) d e 12 wed, I wsde 3. arl, 12 wst de pha 1, art. 14 wst. | pht 2 ez art, 150 ot 1§ 4 ustmwy
£ dnia 7 lipea 1794 1. Prawo budowlame (0 Dell ¢ X018 £ poe 1202 ¥ pain. om.), po ustalenin, e rostaly speinione waruski w zaknesie
prrypoiowania mwodowepe o pe dhodeniu cpeamim m eprrwnionin bodowlane 2 wymikiem pazyiywnym

Pan Grzegorz PEKALA

MEAEISIEr intynier
ur, dria 2 wrzedma 1981 r, w Migdevraecu Podlaskim

OIFEY e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0099/PBKb/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanef

UZASADNIENIE

W gk x mwzglednieniem w cobobed dxdunias sirony, na podstosie an, 107 § 4 Kopaiig, Del, @ F00H £ poe 2096 ¢ plin, em.) edsiguge
g od uzasadmenda decyeji. Zakres nadamych aprmwmnaen budowlanych wearans ma adwrocie degyei

Pouceenie :

O minsegjre) decyz)i shdy odwlanie do KEmjowe) Komisgi Kwalifkacying Polskial Irby Ingsmieriw Budowmictwas w Wamszswie, @
poiredniciwem Chorggowej Komisji Kwalifikocyjnej Lubelskieg Okrggowe Bby Indymiento Budowmictwn w termime 14 dnl od dity jof
dargerrnan. Zgodmie ¢ rescin art, 127 astawy Kodeks postgpowansa adniinéstmoyinego

i1 W mmdkgic biega termiou div widesienin odwolans stronn. mode wreec sig prown 3o wniesiends cdwolania. wobec organa ndmisisrss
publicane. kidry wdal decyaie,

§ 2. Z dniem dorgcrenin orgrrowi sdmindgimeyi publicene] cdwiadcrenin o arreceeniu aig prawa do wolesdenss odwolanda prece ostainsy 2e
s postcpowamia, decyein snpe sl colabocang | prawomocna

W preypadky dhsbenia preer stoong ofwisdczenia o mwecreniv sig prawa do odwirlinie od decyeil (okreSionego w § 21 stioodo née
preysheguie prawe dis adwolaniz =52 ani skarg de aplu admvinistmcypnege:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Praewisdnicegca Calonek Catbomack
W (| /
\lJ-CQ__, flr = --——,%— =
pruf. dr hab. ing. Anna Halicka dir ik, Sganistaw Plechawski ind. Jafise Froncevk

CRrrymmjn:

G:rl‘?m Greegore PERALA
ol Belladyny TRT)
21568 Miphrmyreer Podlnski
1. Olicrggown Rada Lubelskici
Cemgpoweg Ity Ingymiens Bodownecswn
1. GRawmy Inspekior Nodmomy Budowiancgn
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz PEKALA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5, art. 13 wst. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyvch
i sprawowania nadzoru autorskiego,

= sprawowania Kontroli technicene] nirzymania obiektow budowianveh.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
gpecjalnogel konstrukeyvino-budowlane) bez ograniczen uprawniajg do:
— projektowania kenstrukeji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania deialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Precwodnicayc Calanek Calomek
)
R — -
prof. dr hab. inZ. Anna Halickn dring Stanistaw Plechowski ini Janusz Fronceyk
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KGD-F19-SW4 *

Pan Grzegorz Stefan Pekala o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0052/11

adres zamieszkania ul. Sosnowa 4, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadezenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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| B. CZESC OPISOWA |

| 1. Podstawa opracowania |

1.1. Umowa Nr IN.271.25.2024.KB z dnia 05 lipca 2024 roku na opracowanie dokumentacji technicznych prac
ogoinobudowlanych prowadzonych w obrebie placéwek o$wiatowych na terenie Gminy Miedzyrzec Podlaski.

1.2. Wizja lokalna na podstawie, ktorej dokonano inwentaryzacji stanu istniejacego opracowywanych czesci budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w m. Rzeczyca.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

1.5. Model Dostepnej Szkoty.

| 2. Cel i zakres opracowania

W zakresie opracowania znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej w m. Rzeczyca, ul. Gosciniec 74, gmina Miedzyrzec
Podlaski. Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej wg ponizszego zakresu:

= przebudowa schodow zewnetrznych z wykonaniem podjazdu przy wejsciu bocznym do budynku,

= dostosowanie toalet do potrzeb OzN (dla dziewczat i chtopcow)

| 3. Opis stanu istniejacego

1. Pochylnia zewnetrzna wraz ze schodami

Pochylnia zewnetrzna, znajdujaca sie na zewnetrznej stronie budynku, prowadzi od poziomu terenu do poziomu wejscia
gtéwnego do budynku, ktére znajduje sie od strony wschodniej. Konstrukcja tej pochylni charakteryzuje sie dtugoscig
wynoszacq 5,31m, a jej nachylenie wynosi ~2,83%. Catkowita szeroko$¢ pochylni wynosi 151cm facznie z murkami
krawedziowymi, szeroko$¢ uzytkowa, mierzona pomiedzy pochwytami wynosi 120cm co jest zgodne z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi. Nawierzchnia pochylini zostata wykonana z plytek ceramicznych, a pochwyty zamontowano po
obu stronach pochylni. Brak jest zgodnie z wymaganiami projektu dostepnej szkoty przed pochylinig oraz na spoczniku
zastosowanych rozwigzan odno$nie fakturowania typu B1 — faktura ostrzegawcza.

Schody zewnetrzne, ktore znajdujg sie w bezposrednim sasiedztwie pochylni i prowadzg do tego samego wejscia do
budynku, sktadajg sie z 2 stopni. Wysokos¢ kazdego stopnia wynosi ~7,50cm, natomiast szeroko$¢ stopni to 30 cm, co
jest ponizej minimalnego wymogu 35cm, okre$lonego w WT. Powierzchnia stopni zostata wykofczona ptytkami
ceramicznymi, zamontowanymi na podiozu betonowym. Schody bez wyposazenia w porecze oraz pochwyty — wysoko$¢
<50cm /nie wymagane/.

Schody nie spetniajg obecnych wymogow technicznych, a przede wszystkim warunku 2h+s=60+65¢cm co stwarza
potencjalne zagrozenie dla uzytkownikdw oraz nie posiada odpowiednich oznaczen przed schodami oraz bezpo$rednim
wejsciem do budynku. Pochylnia spetnia wymég minimalnej szerokosci uzytkowej pomiedzy pochwytami oraz
maksymalnego nachylenia lecz jej stan wykorczenia jest mato estetyczny oraz brak jest zapewnienia nawierzchni
antyposlizgowej. Z uwagi na te niezgodnosci z WT oraz zwigzane z nimi ryzyko dla bezpieczenstwa uzytkownikdw,
elementy te zostang poddane rozbiérce. Rozbidrka obejmie catkowite usuniecie pochylni oraz schoddw, jak réwniez
wszystkich zwigzanych z nimi elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych. Prace rozbiérkowe beda przeprowadzone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, z uwzglednieniem ochrony istniejacych elementow budynku oraz
terenu wokét miejsca prowadzenia prac.
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Fot. nr 1 Pochylnia dla niepetnosprawnych wraz ze schodami zewngtrznymi przy wejciu bocznym — do rozbidrki

2. Toalety dla dziewczat i chtopcow

Toalety znajdujq sie na parterze budynku co utatwi dostep dla 0séb ze szczegdinymi potrzebami, w ktorych musi zostaé
wydzielone pomieszczenie — jedne dla wszystkich pici.

Toalety szkolne dla dziewczat i chtopcdw nie spetniajg wymagan programu ,Dostepna szkota”. Wydzielone ustepy sg
zbyt mate, o wymiarach ~90x112 cm, podczas gdy minimalne wymiary powinny wynosi¢ 100x120 cm. Dodatkowo,
brakuje wymaganej minimalnej odlegtosci pomiedzy ustepami a przeciwlegtg Sciang, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej
130 cm. W istniejacych ustepach znajdujg sie roéwniez umywalki, co jest niezgodne z przepisami, poniewaz
pomieszczenie z umywalkami powinno by¢ wydzielone przedsionkiem na petng wysoko$¢. W takim przedsionku
mogtyby by¢ instalowane tylko umywalki, co zapewnitoby odpowiednig prywatnos¢ i higiene.

Ponadto, instalacie wody zimnej oraz hydrantowej zostaty poprowadzone w zabudowanej pdtce, co moze wptywac¢ na
estetyke pomieszczenia oraz utrudnia¢ ewentualne naprawy. Drzwi do toalet réwniez nie spetniajg odpowiednich norm
szerokosci, co dodatkowo utrudnia dostepnoSc.

Pod wzgledem estetycznym toalety wydajg sie by¢ utrzymane w dobrym stanie, jednak widoczny brak spetniania
podstawowych wymogow funkcjonalnych znaczaco obniza ich jakos¢ uzytkowa. Warto zwrécié uwage na koniecznosé
dostosowania toalet do obowigzujacych przepisow, co poprawitoby komfort i bezpieczenstwo uzytkownikow, szczegolnie
tych o ograniczonej mobilnosci.

Toaleta dziewczat: Toaleta chtopcow:
Powierzchnia uzytkowa — 10,56 m?2 Powierzchnia uzytkowa — 12,37 m?2
Wysokos¢ — 2,70+2,90 m Wysoko$¢ — 2,48+2,68 m

4. Pochylnia zewnetrzna wraz ze schodami |

Zakres projektowanych prac obejmuje budowe pochylni dla osob niepetnosprawnych (elewacja wschodnia), remont
schodéw zewnetrznych oraz oznaczenie wejscia do budynku — w zakresie remontu przewiduje sie rozbiérke istniejace;
pochylni i schodéw zewnetrznych.

| 4.1. Przygotowanie terenu |

Zebranie warstwy kostki i ztozenie go na pryzme sktadowg na terenie dziatki. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje sie rowniez zabezpieczenie terenu budowy poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego przed wejéciem
0s6b trzecich oraz uczniéw. Zabezpieczenie elementow infrastruktury techniczne;.

Nastepnie nalezy wytyczenie lokalizacji murkéw krawedziowych, zdjecie istniejacej nawierzchni w obszarze
przewidywanych prac ziemnych (wykopy, nasypy) i odwiezienie go na sktadowisko. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.
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| 4.2. Krawedzie bezpieczenstwa z palisady betonowej — pochylnia dla niepetnosprawnych |

— wykonanie podsypki z suchego betonu o klasie wytrzymato$ci min. Rm=5,0MPa, zaleca sie aby podsypka byta
8+15cm szersza od szeroko$ci odpowiadajacej wymiarowi palisady

— osadzenie palisady betonowej o wymiarach 12x18cm w kolorze grafitowym, gteboko$ci co najmniej 30cm ponizej
poziomu terenu oraz na wysokoS¢ min. 7cm powyZzej poziomu nawierzchni pochylni dla niepetnosprawnych

—  uklad palisady zgodnie z wymiarami na rysunku A-06

| 4.3. Nawierzchnie - pochylnia dla niepetnosprawnych |

W projekcie przewidziano nawierzchnie o uktadzie pokazanym w czesci rysunkowej A-06. Szeroko$ci pochylini wynosi
120cm pomiedzy murkami bezpieczenstwa z palisady betonowej. Chodniki nalezy wykona¢ z kostki betonowej
prostokatnej grubosci 6 cm w kolorze jasnym szarym — dostosowanej kolorystycznie do istniejgcej nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujace warstwy:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym, prostokatnej, fazowanej o grubosci 6 cm,
= warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4 cm — frakcja ziaren 0.5 — 2.0 mm,

= podbudowa z suchego betonu grubosci min. 10cm o wytrzymatosci min. Rm=5,0 MPa (befon, wlasciwosci,
produkcja, zgodno$¢ wg normy PN-EN 206:2016)

= grunt rodzimy stabilizowany mechaniczne

Przed pochylnig dla niepetnosprawnych zaprojektowano pas bezpieczenstwa z kostki betonowej o szerokosci 80cm —
kolor zotty. Wykonanie podbudowy jak wyzej.

Nalezy stosowa¢ kostki betonowe niefazowane, ktéra ma ptaskg powierzchnie, co zapewnia stabilno$¢ dla oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, a takze 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Na poczatku i na koricu pochylni nalezy zastosowac ptyty fakturowane typu B1 — w kolorze niebieskim.
Typ B. Oznaczenia ostrzegawcze (bezpieczenstwa ).

B1—  sciete kopulki”,
B2 — sciete stozki".

30-40 cm = rednica garnej czescl rdwna
- 4 - 50-40% frednicy podstawy
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Ryc. nr 1 Faktura bezpieczenstwa (typ B) tzw. B1 ,$ciete koputki”, B2 ,$ciete stozki”

| 4.4. Balustrada z pochwytami — pochylnia dla niepetnosprawnych |

Balustrady nalezy wykonac z profili zamknietych. Wszystkie elementy nalezy ocynkowac. Wszystkie krawedzie wykonaé
jako nieostre (wygtadzic). Przed wykonaniem prac wykonac¢ rysunki warsztatowe.

Stupki mocowane do palisady betonowej przy uzyciu kotew chemicznych, stupki z @42.4mm, do stupkéw nalezy
zamontowaC poprzez spawanie i szlifowanie pochwyty stalowe @42.4mm na dwoch wysokoSciach, dla osdb
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niepetnosprawnych na wysokos$ci 75cm oraz 90cm liczac od ptaszczyzny ruchu. Pochwyty mocowane z dwéch stron, z
do stupkoéw balustrady. Pochwyty nalezy przedtuzy¢ o 30cm przed poczatkiem i koicem pochyini.

Uwaga: Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Potgczenia wykona¢ jako
spawane szlifowane na gtadko bez zacie¢ i odpryskow, potaczenie powierzchni pochwytu musza ptynnie przechodzié na
powierzchnie np. wyoblen i etc. Zagiecia oraz wytugowania o zewnetrznym promieniu 10-15¢m (do ustalenia w trakcie
prac). Wspornik poreczy wykona¢ jako stalowy spawany, pret mocujacy do stupka oraz $ciany $rednicy ok. 16mm w
ksztafcie litery ,L”.

| 4.5. Schody zewnetrzne wejsciowe |

Schody zewnetrzne wejsciowe — zostaly zaprojektowane w celu zapewnienia bezpiecznego i wygodnego dostepu dla
wszystkich uzytkownikéw. Konstrukcja schodow spetnia wszystkie wymogi techniczne, w tym minimalng szeroko$¢
stopni wynoszaca 35 cm. Schody sg wykonane z kostki betonowej, a przed schodami zaprojektowano pas o szerokoSci
60 cm, wykonany z kostki betonowej niefazowanej w kolorze zottym, co ma na celu zwigkszenie widocznosci i
bezpieczenstwa.

Szczegdtowy opis wykonania schodow:

1. Podbudowa - istniejgca podbudowa betonowa, na ktérej wczesniej potozone byly ptytki terakotowe, zostanie
wykorzystana jako baza do nowej konstrukcji schodéw. Nalezy sku¢ warstwe betonu na taka grubo$¢, aby umozliwi¢
umieszczenie nowej warstwy suchego betonu o wytrzymatosci co najmniej 2,5MPa oraz kostki betonowej o grubosci
6cm. Powierzchnie podbudowy po skuciu nalezy doktadnie oczysSci¢ i wyrownac.

2. Kostka betonowa: Na podsypce nalezy utozy¢ kostke betonowg na schodach o wymiarach 10x20 cm.

3. Palisada betonowa typu Triblok w kolorze grafitowym.

4. Pas ostrzegawczy: Przed schodami zaprojektowano pas o szerokosci 60 cm wykonany z kostki betonowej
niefazowanej w kolorze z6ttym.

5. Oznakowanie drzwi transparentnych: Drzwi znajdujace sie w poblizu schodéw zostaty oznakowane tasmg w
kolorze RAL 1037 o szerokosci minimum 10 cm na dwdch wysoko$ciach: 110 cm i 160 cm. Oznakowanie to jest
zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego i ma na celu zwiekszenie widocznosci drzwi, co jest szczegdinie
wazne dla 0sob z ograniczong percepcjg wzrokowa.

| 4.6. Zadaszenie nad schodami |
Nad schodami nalezy wykona¢ zadaszenie o wymiarach 360x181cm — w rzucie poziomym.
- szkfo typu 6.6.3 ESG/VSG /hartowane i laminowane o grubo$ci catkowitej 12.38mm)
- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej szczotkowanej @42.4mm — gatunek stali 304, o wytrzymatosci S235 MPa

- daszek nalezy zamocowaC przy uzyciu kotew montazowych (pret montazowy fi 12x320mm), z jednej strony
zakonczony gwintem wewnetrznym M10x25mm, z drugiej strony z nacieciem do wklejenia w powierzchnie nosng za
pomocg kotwy chemiczne;.

Fot. nr 2 Zdjecie podgladowe zadaszenia szklano-stalowego — do wykonania
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| 5. Toalety dla potrzeb OzN (dla dziewczat i chtopcéw) |

| 5.1. Remont posadzek |

Posadzki z ptytek nalezy sku¢ wraz z warstwg kleju. Istniejaca wylewke cementowg nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen
(odkurzy¢ i odpyli€) wyréwnac¢ oraz usuna¢ fragmenty luzne i odspajajace sie. Na cato$¢ doktadnie nanosi¢ folie w
plynie, postepujac zgodnie z zaleceniami producenta. Grubo$¢ warstwy folii nie moze byé mniejsza niz 0,1 cm.
Nastepnie przykleja¢ ptytki, zaczynajac uktada¢ od miejsca okre$lonego w czesci graficznej, postepujac zgodnie z
instrukcjg producenta kleju. Stosowac plytki kalibrowane, rektyfikowane z ostrg krawedzig, aby mozna byto uzyskaé
powierzchnie najbardziej zwartg, z jak najwezszg fuga. Plytki uktadaé ze spoing jak najmniejsza. Po utwardzeniu
spoinowac spoing silikonowa w kolorze identycznym z kolorem ptytek.

Wykaz robdt przy remoncie posadzek:
= skucie istniejacych ptytek,
= uprzatniecie i wywiezienie gruzu,
= wykucie i zdemontowanie tych elementow i odcinkéw instalacji wod-kan, ktére nie bedg wykorzystanie,

= skucie fragmentéw posadzki pod nowe odcinki instalacji wodno-kanalizacyjnej, w szczegolno$ci kanalizacji
sanitarnej podposadzkowej,

= wykonanie nowych podjes¢ instalacyjnych,

= zabetonowanie bruzd powstatych po wykuciu starej instalacji

= wyréwnanie istniejgcego podioza np. masg samopoziomujaca,

= uktadanie ptytek,

= spoinowanie

= zastosowanie masy elastycznej oddzielajacej rézne rodzaje posadzek na wejsciu do tazienki (nalezy pamietaé
o kierunku otwierania drzwi, aby taczenie posadzek znalazto sie pod skrzydtem drzwiowym)

| 5.2. Remont $cian wewnetrznych |

Nalezy zdemontowa¢ urzadzenia sanitarne i trwate wyposazenie tazienek. Wyburzy¢ Scianki wydzielajace ustepy oraz
$cianke wydzielajacg przedsionek z umywalkami od toalet. Istniejace ptytki ceramiczne nalezy sku¢. Gruz wynie$é.
Wykona¢ $cianki w lekkiej suchej technologii, 0 gr. 8cm stosujac ruszt metalowych z profili oscieznicowych typu UAS0
oraz profile CW i UW dla wzmocnienia konstrukcji, oraz stosujac ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne. W celu
zapewnienia odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej nalezy $rodek $cian wypetni¢ wetng mineralng o min. 25 kg/m3. Ze
wzgledu na okreslone w przepisach wymogi dotyczace rozmiaréw kabin ustepowych nalezy zwréci¢ szczegéing uwage
na doktadne rozmierzenie potozenia $cian - zgodnie z cze$cig graficzng niniejszego opracowania. Stosowac ptytki
kalibrowane, rektyfikowane o ostrej krawedzi. Plytki uktada¢ zaczynajac od miejsca okreslonego w czesci graficznej,
postepujac zgodnie z instrukcjg producenta kleju. Plytki uktadaé do lica” Sciany, tak, aby nie byto uskoku na koricu
plytek, przy przejsciu na $ciane. Narozniki $cian z ptytkami wykonczy¢ ,ptytka do plytki” szlifujac brzegi ptytek po katem
45°. Po utozeniu spoinowa¢ dobierajac kolor jasny szary. Ewentualnie poziomy instalacji C.O. obudowa¢ ptytami GK
obnizonymi w stosunku do sufitu podwieszanego. Sptuczki podtynkowe nalezy zabudowaé podwéjng piyta GK
wodoodporng. Stosowac profile stalowe. Laczenia ptyt zaszpachlowac, stosujac specjalna tasme spoinowa.

Ponadto w toaletach OzN nalezy wykonaé $cianke z ptyt HPL gr. 18mm do wysokosci sufitu podwieszanego.

Scianka systemowa jako wydzielenie kabiny dla OzN o wysokosci catkowitej 260cm, z plyt warstwowych w okleinie HPL
gr. 18mm, w kolorze RAL 7043, z drzwiami wyposazonymi w zamkopochwyt.

Wymiary: szeroko$¢ drzwi 90cm ; dtugos¢ catkowita 219cm
Wykaz robét sciany wewnetrzne oraz wydzielenia:

= rozbidrka $cian dziatowych,

= skucie istnigjgcych ptytek,

= uprzatniecie i wywiezienie gruzu,

= wykonanie nowych $cian dziatowych z piyt GK,
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= wykonanie nowych $cian z drzwiami z ptyt warstwowych HPL gr. 18mm
= obudowanie ptytami GK na profilach stalowych projektowane sptuczki podtynkowe,

= wykucie i zdemontowanie tych elementéw i odcinkdw instalacji wod-kan oraz elektrycznych, ktére nie bedg
wykorzystywane,

= wykonanie nowych bruzd pod piony instalacyjne wod-kan,

= wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych wod-kan oraz instalacji elektrycznych,
= wykonanie dokumentacji fotograficznej robét zanikowych,

= zabetonowanie bruzd powstatych po wykuciu starej instalacji oraz nowej,

= ukfadanie ptytek na Scianach,

= spoinowanie

= montaz nowych drzwi.

| 5.3. Remont sufitow |

Sufity wykonac z ptyt GK, jako systemowe, bez widocznych potaczen (potaczenia szpachlowanie, szlifowane) na stelazu
pojedynczym, z profili stalowych. Nalezy zastosowa¢ ptyty GK wodoodporne. Laczenia ptyt zaszpachlowaé, stosujac
specjalng tasme spoinowq. Sufity nalezy przygotowaé pod malowanie, zagruntowaé. Malowaé farbg przeznaczong do
pomieszczen mokrych.

Wykaz robét przy remoncie sufitow:
= wykonanie instalacji o$wietleniowej (oprawy o$wietleniowe),
= montaz stelazu pojedynczego z profili stalowych,
= montaz ptyt GK wodoodpornych,
= szpachlowanie i szlifowanie,
= przygotowanie podtoza pod malowanie,
= malowanie,
= montaz opraw o$wietleniowych

| 5.4. Montaz blatu pod umywalki |

Blat pod umywalki wykonany bedzie z profili zamknietych stalowych 40x40mm lub 50x50mm, ktére postuzg jako
konstrukcja nosna. Profile stalowe o przekroju prostokatnym zostang dociete na odpowiednie wymiary i zamontowane
do Sciany pretéw gwintowanych $rednicy 10mm mocowanych w Scianie za pomocg kotew chemicznych. Konstrukcja
stalowa bedzie dodatkowo wzmocniona poprzecznymi profilami, co zapewni jej stabilno$¢ i nosnosé, szczeg6lnie w
miejscach montazu umywalek. Cato$¢ konstrukcji zostanie obudowana ptytami cementowymi gr. 12,5mm, ktore sg
odporne na wilgo¢ i przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach mokrych. Pyty cementowe zostang docigte do
odpowiednich wymiaréw, a nastepnie zamocowane do profili stalowych za pomocg wkretéw do ptyt cementowych.
Wszystkie potaczenia miedzy ptytami zostang zabezpieczone tadmg uszczelniajacq i klejem, aby zapobiec wnikaniu
wilgoci. Na powierzchnie ptyt cementowych zostanie natozona warstwa kleju elastycznego, odpornego na wilgo¢, a
nastepnie zostang utozone plytki ceramiczne. Plytki zostang starannie utozone z zachowaniem réwnych odstepéw, a
krawedzie blatu zostang wykonczone ,ptytka do piytki” szlifujgc brzegi ptytek po katem 45°. Po utozeniu plytek i
wyschnieciu kleju, wszystkie spoiny zostang wypetnione fuga wodoodporna. Na styku blatu ze $ciang oraz w miejscach
montazu umywalek zostanie zastosowany silikon sanitarny, ktory zabezpieczy te miejsca przed wilgocia. Po
zakoniczeniu prac wykonczeniowych blat bedzie gotowy do montazu umywalek, ktére zostang zamocowane zgodnie z
zaleceniami producenta.

| 5.5. Wymiana drzwi |

A. Drzwi wejsciowe do toalet
Drzwi wejsciowe do toalet nalezy demontowac¢. Otwory nalezy poszerzy¢ zgodnie z wymiarami na rzutach.
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Nalezy stosowa¢ nadproza strunobetonowe SBN 12cx12cm zbrojone podtuznie splotami 3#6,85 o wytrzymato$ci
206MPa z betonu C40/50 — naproza uktada¢ na $cianie konstrukcyjnej ~44cm w ilosci min. 3 szt. nad otworami
drzwiowym, z minimalnym oparcie > 25cm.

Technologia wykonania robét:

1. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ Sciane konstrukcyjna, na ktdrej wykonywane bedg
poszerzenia otwordw, w tym celu nalezy zastosowac kleszcze wykonane z ceownika ¢200 o dtugosci 400cm z obu stron
$ciany. Kleszcze bedq skrecane srubami M12 kl. 8.8 w rozstawie co 20cm, ktore bedq spetnia¢ funkcje przejecia sit
$ciskajacych i zapewniajacych tymczasowe podparcie dla $ciany podczas wykonywania robot.

2. Po zamontowaniu kleszczy, nalezy koniecznie podstemplowaé strop nad miejscem wykonywania otworéw, w celu
przejecia obcigzen ze stropow i zabezpieczenia konstrukcji przed ewentualnym ostabieniem podczas rozbidrki muru. w
celu roztozenia naprezen od stempli nalezy wykona¢ oparcie na podwalinach i belkach o wym. 12x12cm.

3. Po zabezpieczeniu konstrukciji, mozna przystapi¢ do wykonania poszerzenia otworu.

4. Wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci min. 1.25 razy gtebsze od szerokosci belki strunobetonowej, nie gtebszej jednak
niz potowa grubosci ciany.

5. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem.

6. Wykona¢ poduszki betonowe (min. grubos¢ poduszki 5¢cm z betonu C25/30) i pozostawi¢ do zwigzania - min. 7 dni do
uzyskania ~70% wytrzymato$ci betonu.

7. Whozy¢ dwie pierwsze belki SBN 12x12cm.

8. Po zatozeniu belek wbi¢ kliny stalowe badz debowe, a przestrzen pomiedzy gorng belka, a murem wypemiamy
bezkurczowa zaprawa lub wilgotng zaprawe cementowg marki M50 mocno ubijajac.

9. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymato$ci (normalne warunki okoto 5 dni) przystepujemy do wyciecia bruzdy z
drugiej strony Sciany i osadzeniu kolejnej belki.

10. Po osadzeniu belki i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymato$ci, nalezy ostroznie wycig¢ $ciane ponizej
nadproza pitg diamentowa,. zabrania sie uzywania do wykonywania otworu mtotéw pneumatycznych.

Wykonanie drzwi petnych o wymiarach 90 x 200cm w $wietle oScieznicy, z samozamykaczem, podcieciem
wentylacyjnym, z zamkiem na klucz patentowy. Konstrukcja i kolorystyka drzwi do uzgodnienia na etapie nadzoru.
Oscieznica regulowana z listwami maskujacymi po obu stronach $ciany.
B. Drzwi wewnetrzne
Drzwi z przedsionka do ustepdw
Wykonane jako drzwi petne o wymiarach 90x200cm w $wietle oScieznicy, z podcigciem wentylacyjnym. Konstrukcja i
kolorystyka drzwi do uzgodnienia na etapie nadzoru. O$cieznica regulowana z listwami maskujacymi po obu stronach
ciany.
Zakres robdt przy wymianie drzwi:

= demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznicg zgodnie z oznaczeniem na rysunkach,

= poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wymiang nadprozy,

= przygotowanie otworéw do montazu nowych drzwi,

= montaz stolarki drzwiowej, drzwi montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta, stosowaé uszczelnienia
piankg montazowa,

= montaz listwy oddzielajacej posadzki,
= uzupetnienie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych w niezbednym zakresie na $cianach i osciezach,
= wywodz zdemontowanych drzwi, do utylizacji.

| 6. Remont instalacji sanitarnych |

| 6.1. Wymiana poziomdw kanalizacyjnych i instalacji wodociggowej |
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Istniejace poziomy i podejscia kanalizacyjne z rur PCV nalezy zdemontowaC. Nalezy wykona¢ nowg instalacje
podposadzkowg kanalizacji sanitamej z PCV 110mm z podejsciami do urzadzen sanitarnych o odpowiednich
$rednicach, do ustepdw 110mm, do umywalek 50mm.

Instalacje wodociggowa do projektowanych urzadzen wykonaé przez odgatezienie o $rednicy DN32 od istniejacej
instalacji w toaletach zabudowanej pétka Scienng. Instalacja prowadzona bedzie w bruzdach Sciennych lub w posadzce i
wykonana z rur z polietylenu. Czes¢ instalacji prowadzona w obudowie systemowej, wykonana bedzie z rur stalowych
ocynkowanych. Rurociggi wody zimnej izolowa¢ piankg polietylenowa o gr. 6mm. PodejScia do umywalek i misek
ustepowych nalezy zakoriczy¢ zaworkami odcinajacymi z mozliwo$cig podtaczenia wezyka elastycznego do baterii
umywalkowych, montaz wykonywa¢ na wysokosci 60cm od posadzki. Podejscia pod urzadzenia wykonywaé przy
pomocy systemowych podej$¢ z mocowaniem do zaworkow odcinajgcych i kolan instalacji.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczach pojemno$ciowych o pojemnosci 5 I, montowanych
pod umywalkami i wyposazonych w grzatke elektryczng o mocy 2,0 kW.

| 6.2. Wymiana armatury i urzadzen w toaletach |

=  Umywalki — we wszystkich tazienkach nalezy zastosowa¢ umywalki wpuszczane w blat, o szerokosci
minimalnej 50cm, armatura bateria sztorcowa niska uruchamiana na podczerwien, akcesoria do umywalek,
syfon cylindryczny chromowany.

= Miski ustepowe — w toalecie dla chtopcdw w wydzielonej kabinie nalezy zastosowaé miske wiszacg na stelazu
podtynkowym. Deska sedesowe wolnoopadajaca oraz przyciski w kolorze matowym czarnym.

= Miski ustepowe — pozostate miski sedesowe stojace ze sptuczkg kompaktowq. Zastosowaé deski sedesowe
wolnoopadajace.

Wykaz prac przy remoncie instalacji sanitarnych:
= umywalki, armature, bojler wiszacy oraz sedesy nalezy demontowac i wynies¢,
= wykucie i zdemontowanie tych elementéw i odcinkow instalacji wod-kan, ktére nie bedg wykorzystanie,
= QCzyszCzenie z gruzu,
= zabetonowanie bruzd, powstatych po wykuciu starej instalacji,
= wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych,
= montaz wentylatoréw mechanicznych,
= montaz umywalek, misek ustepowych oraz armatury.

| 7. Remont instalacji elektrycznych |

\Zakres opracowania: |
instalacja o$wietlenia podstawowego tazienek

instalacja gniazd zasilajgcych

zasilanie wentylacji

ochrona od porazen

demontaz istniejgcej instalacii

YV VV VY

17.1. Instalacja o$wietlenia |
W ramach rob6t remontowych tazienek projekiuje sie wykonanie nowego o$wietlenia oprawami typu downlight ze
zrodtami LED. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami o odpowiedniej klasie reakcji na ogien i przekrojach
3x1,5mm2 - 750V uktadanymi natynkowo w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Sterowanie o$wietleniem odbywaé
sie bedzie za pomocg czujnikéw ruchu z funkcjg obecnosci. Stosowa¢ nalezy taczniki o stopniu IP zgodnym z
rysunkami. Lokalizacja i typy poszczegdlnych opraw, czujnikdw wg rysunku rzutu sufitow.
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\7.2. Instalacja gniazd wtykowych |

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami/kablami o odpowiedniej klasie reakcji na ogien i przekrojach 3x2,5mm2 -
750V/0,6-1kV uktadanymi pod tynkiem oraz natynkowo w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Gniazda o
przeznaczeniu ogolnym zasili¢ z istniejacych obwodéw gniazdowych. Gniazda do podgrzewaczy CWU zasili¢ z
najblizszej rozdzielnicy na parterze przewodem lub kablem o odpowiedniej klasie reakciji na ogien i przekroju 3x2,5mm2
- 750V/0,6-1kV natynkowo w listwach instalacyjnych. Przewody/kable zakoriczy¢ gniazdem w poblizu planowanego
miejsca montazu urzadzenia. Kazdy obwod podgrzewacza CWU zabezpieczy¢é wytacznikiem réznicowopradowym z
cztonem nadpradowym typu 1P/B16/0.03A.

\7.3. Zasilanie wentylacji |
Wentylatory tazienkowe zasili¢ z obwodu oswietleniowego przewodem o odpowiedniej klasie reakcji na ogien i
przekroju 3x1,5mm2 - 750 uktadanymi pod tynkiem, oraz natynkowo w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.
Przewody/kable zakonczy¢é przewodem w poblizu planowanego miejsca montazu urzadzenia. Zgodnie z projektem
przewidziano wentylator z wytacznikiem czasowym.

\7.4. Wykonanie okablowania instalacji elektrycznej |

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej instalacje elektryczng nalezy wykona¢ z przewodéw i kabli o klasie
reakcji na ogien:

a) w pomieszczeniach tazienek: co najmniej Eca

b) na drogach ewakuacyjnych (korytarzach): co najmniej Dca-s2, d1, a3.
Laczenie przewodow wykonywa¢ w puszkach instalacyjnych o klasie reakcji na ogient odpowiadajacej strefie, w ktore;
zostanie zainstalowana.

17.5. Ochrona od porazen |

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa zostanie zrealizowana przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacie przewodéw i obuddw aparatéw i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania
30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim, w ochronie dodatkowej, zastosowane bedzie samoczynne wytgczenie zasilania
wraz z zastosowaniem potaczen wyrdwnawczych. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania
realizowana bedzie przez:

urzadzenia ochronne przetezeniowe

urzadzenia ochronne roznicowopradowe,

sieC potaczen wyréwnawczych.

\7.6. Demontaz istniejacej instalacji |
W pomieszczeniach objetych przebudowg nalezy dokonaé usuniecia istniejacych instalacji i urzadzen elektrycznych po
ich uprzednim unieczynnieniu. Prace demontazowe zaleca si¢ wykonywa¢ z zachowaniem przepiséw budowlanych oraz
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Ubytki w Scianach powstate na skutek prac demontazowych
instalacji i aparatow elektrycznych nalezy wyréwnac i zakry¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Zakres elementow przeznaczonych do demontazu obejmuije:

* Oprawy o$wietleniowe,

* Laczniki oswietleniowe,

* Gniazda 230V,

* Kable i przewody prowadzone natynkowo,
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Zdemontowany osprzet nalezy zinwentaryzowac i zaprotokotowac jego stan. Cato$¢ nalezy przekazac Inwestorowi lub
zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.

\7.7. Uwagi koricowe |

Instalacje elektryczne winny wykonywa¢ osoby do tego przeszkolone z aktualnymi uprawnieniami, z materiatéw
posiadajacych stosowne atesty i certyfikaty. Catos¢ wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w czasie
wykonawstwa normami i przepisami. Poprawno$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ pomiarami, i udokumentowac
protokotami.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczenie odbiordw
jednofazowych. Trasy przewodow powinno wykonywa¢ sie liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi cian i stropow.
Wszystkie przej$cia tras kablowych przez $ciany o wytrzymato$ci ogniowej oraz pomiedzy kondygnacjami zabezpieczy¢
uszczelnieniem ogniochronnym.

Po zakoriczeniu robdt obowigzkowo dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych (rezystancja izolacji, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, oraz badanie wytacznikow réznicowopradowych, natezenia o$wietlenia) a protokoty przekazaé
Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza.

8. Wyposazenie i materialy

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentacji
towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz
opisywanych w dokumentacji, tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak
wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji obowigzany
jest wykazac, ze oferowane przez niego spetniajg wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania.

| 8.1. Baterie umywalkowe |

Bateria umywalkowa o wykornczeniu chromowanym, konstrukcja wykonana z mosigdzu, wyposazona w ceramiczng,
gtowice o $rednicy 25 mm, zasieg wylewki min. 200mm, bateria stojaca niska maksymalna wysoko$¢ 170mm, sposéb
uruchamiania: bezdotykowa (czujnik podczerwieni), sposob zasilania: bateria litowa 6V, CR-RP.

=3

| 8.2. Umywalki

Umywalka wpuszczana w blat o wym. 500x430x170mm, biata, z potozeniem niecki na srodku.
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—

| 8.3. Syfon umywalkowy i zawdr spustowy
Syfon umywalkowy butelkowy lub réwnowazny ze stali chromowane;.

| 8.4. Sptuczka podtynkowa i przycisk
Kabina przystosowana dla OzN

— konstrukcja stelaza z wytrzymatej stali ocynkowane,

— regulowana wysokos¢ stelaza w celu dopasowania wysoko$ci miski ustepowej do potrzeb OzN,

— wytrzymatos¢ konstrukcji umozliwia obcigzenie do 400kg,

— pojemnos¢ zbiornika 9 litrow, wyposazony w technologie dwustopniowego sptukiwania (standardowo 3 do 6 1),
— przycisk sptukujgcy w kolorze czarny mat,

| 8.5. Miska ustepowa z deska wolnoopadajaca |
A. Toalety ogoInodostepne

Miska kompaktowa ceramiczna z powtokg Reflex przeznaczona do montazu podtogowego z deska wolnoopadajaca z
tworzywa duroplast. System sptukiwania bezkotnierzowego (rimfree), z funkcjg dwustopniowego sptukiwania wody — 3/6
litrw.
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B. Kabiny przystosowana do OzN

Miska ceramiczna montowana do $ciany z powtoka reflex z deskg wolnoopadajaca.
Wymiary: szeroko$¢ 35,5cm ; wysokos¢ 34,5¢m ; diugos¢: 70,0cm
Ksztatt lejowy, z miskg bezkotnierzowa (rimfree)

| |

| 8.6. Wentylator

Wentylator fazienkowy srebny (timer) o wydajno$ci 50m3/h.
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MGR INZ. GRZEGORZ PEKALA

/Projektant branza budowlana/
NR UPRAWNIEN: LUB/0099/PBKb/19

C. CZESC RYSUNKOWA
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Obliczenie kontrastu barwnego:
C =Ly~ Lp) /Ly ]x 100 [%]

gdzie:

L, - warto$¢ wspoiczynnika odbicia $wiatta (LRV)

W jasnym obszarze,

L; - wartos¢ wspétczynnika odbicia $wiatta (LRV)
W ciemniejszej powierzchni.

Kabina sanitarna HPL - RAL 7043 warto$¢ LRV
wynosi okoto 13

WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN SANITARNYCH:

1. GORNA KRAWEDZ MISKI USTEPOWEJ (WRAZ Z DESKA) ZNAJDUJE SIE NAWYSOKOSCI 46-48cm
2. PRZYCISK SPLUKIWANA WODY ZNAJDUJE SIE NA MISCE SEDESOWEJ LUB NA SCIANIE NA WYSOKOSCI 80-100cm
3. GORNA KRAWEDZ UMYWALKI ZNAJDUJE SIE NAWYSOKOSCI 80-85¢m

4. PO OBU STRONACH UMYWALEK POZOSTAWIONA JEST PO 20cm WOLNEJ PRZESTRZENI
5. ODLEGLOSC WYLEWKI OD PRZEDNIEJ KRAWEDZI UMYWALKI WYNOSI MAKS. 20cm

6. ODLEGLOSC DZWIGNI OD PRZEDNIEJ KRAWEDZI UMYWALKI WYNOSI MAKS. 30cm

7. PRZED UMYWALKA ZNAJDUJE SIE WOLNA PRZESTRZEN O WYMIARACH MIN. 67cm WYSOKOSCI OD PODLOGI | MIN. 25cm GLEBOKOSCI
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LEGENDA :

ROZBIORKI $CIAN ORAZ

PRZEBICIA
POZOSTALE ROZBIORKI |
DEMONTAZE
ISTNIEJACE SCIANY
w RZEDNA WYSOKOSCIOWA

WYKONANIE POSZERZENIA OTWORU W SCIANIE KONSTRUKCYJNEJ :

OPIS DLA POSZERZANYCH OTWOROW W SCIANIE
GR. 44cm

1. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ROZBIORKOWYCH
NALEZY ZABEZPIECZYC SCIANE KONSTRUKCYJNA,
NA KTOREJ WYKONYWANE BEDZIE POSZERZENIE
OTWORU. W TYM CELU NALEZY ZASTOSOWAC
KLESZCZE WYKONANE Z CEOWNIKA C200 O
DLUGOSCI 400cm Z OBU STRON SCIANY. KLESZCZE
BEDA SKRECANE SRUBAMI M12 ki. 8.8 W ROZSTAWIE
CO 20cm. KLESZCZE SPE£NIAJA FUNKCJE
PRZEJECIA Slt. SCISKAJACYCH | ZAPEWNIAJACYCH
TYMCZASOWE PODPARCIE DLA SCIANY PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT.

2. PO ZAMONTOWANIU KLESZCZY, NALEZY
KONIECZNIE PODSTEMPLOWAC STROP NAD
MIEJSCEM WYKONYWANIA OTWORU W CELU

PRZEJECIA OBCIAZEN ZE STROPOW |
ZABEZPIECZENIA KONTRUKCJI PRZED

EWENTUALNYM OSEABIENIEM PODCZAS ROZBIORKI
MURU. W CELU ROZt OZENIA NAPREZEN OD
STEMPLI NALEZY WYKONAC OPARCIE NA
PODWALINACH | BELKACH O WYM. 12x12cm.

3. PO ZABEZPIECZENIU KONSTRUKCJI, MOZNA

PRZYSTAPIC DO WYKONANIA POSZERZENIA
OTWORU.

4. WYCIAC BRUZDY POZIOME O GLEBOKOSCI MIN.
1.25 RAZY GLEBSZE OD SZEROKOSCI BELKI
STRUNOBETONOWELJ, NIE GLEBSZEJ JEDNAK NIZ
POLOWA GRUBOSCI SCIANY.

5. BRUZDE PRZEMYC STRUMIENIEM WODY POD
CISNIENIEM.

6. WYKONAC PODUSZK| BETONOWE (min. grubo$é

poduszki 5¢cm z betonu C25/30) | POZOSTAWIC DO
ZWIAZANIA - MIN. 7 DNI DO UZYSKANIA ~70% WYTRZ.
BETONU

7. WE0ZYC DWIE PIERWSZE BELKI SBN 12x12cm

8. PO ZALOZENIU BELEK WBIC KLINY STALOWE

BADZ DEBOWE, A PRZESTRZEN POMIEDZY GORNA
BELKA, AMUREM WYPELNIAMY BEZKURCZOWA
ZAPRAWA LUB WILGOTNA ZAPRAWE CEMENTOWA
MARKI M20 MOCNO UBIJAJAC

9. PO UZYSKANIU PRZEZ ZAPRAWE, 75%

WYTRZYMALOSCI (normalne warunki okoto 5 dni)
PRZYSTEPUJEMY DO WYCIECIA BRUZDY Z DRUGIEJ

STRONY SCIANY | OSADZENIU KOLEJNYCH DWOCH
BELEK.

10. PO OSADZENIU BELEK | OSIAGNIECIU PRZEZ
ZAPRAWE 75% SWOJEJ WYTRZYMALOSCI, NALEZY
OSTROZNIE WYCIAC SCIANE PONIZEJ NADPROZA
PItA DIAMENTOWA. ZABRANIA SIE UZYWANIA DO
WYKONYWANIA OTWORU MEOTOW
PNEUMATYCZNYCH.

!

PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Miedzyrzec Podlaski, ul. Sosnowa 4
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA ZADANIA BUDOWLANEGO:

ROBOTY BUDOWLANE - DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN DO SPECJALISTYCZNYCH POTRZEB
EDUKACYJNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ w m. RZECZYCA W RAMACH
PROJEKTU pn. "PROGRAMY ROZWOJOWE SZKOL
W GMINIE MIEDZYRZEC PODLASKI

ADRES:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA
Gosciniec 74, 21-560 Rzeczyca

Id dziatki: 060110_2.0024.532

jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANZA: SKALA:

PROJEKT TECHNICZNY | pgGLNOBUDOWLANA |  1:25

FORMAT. DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
A2 (20x:20mm) sierpien 2024

PROJEKTANT: ISPEC.: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA! PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala
Nr upr. LUB/0099/PBKb/19

RZUT TOALET NRRYS
DOSTOSOWANYCH DO | A-02
OzN




SYMBOL | KOLOR POSADZKI OPIS

P-1 - Ptytki gresowe - gatunek |

o wymiarach 19.8x19.8 cm uktadane na kleju S1
zgodnie z technologig producenta, fuga o szer. 3 mm
Powierzchnia matowa, klasa $cieralnosci min. 4
Wspétczynnik antyposlizgowosci min. R10

Kolor: RAL 7039 barwiony w masie

RZUT POSADZEK

[9%]

[9%]
o.

RZUT SUFITOW

56
52

2160
h=250cm

R IIIIRILL

oprawa o$wietleniowa

czujnik ruchu z funkcjg obecnosci IP44, p/t
gniazdo 1-krotne, 1LsN+PE, 164/230V, p/t, IP44
gniazdo 1-krotne, 1L+N+PE, 16A/230V, p/t, IP44 - zasilanie podgrzewacza

wypust zasilajacy 230V - zasilanie wentylatora

SYMBOL

ZDJECIE
POGLADOWE

L-1

OPIS

Oprawa typu downligt LED
Montaz: nastropowa

Moc oprawy: 9W, Strumien: 875Im
Napiecie znamionowe: 220..240V
Stopien ochrony: P44
Wykonczenie: biaty / czarny
Materiat: aluminium

L-2

Oprawa typu downligt LED

Montaz: do wbudowania w sufit podwieszany
Moc oprawy: 12W, Strumien: 1220Im
Napiecie znamionowe: 220..240V

Stopien ochrony: 1P44

Wykonczenie: czarny

Materiat: aluminium

AANAANSAA,

!

PROJEKT|

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Migdzyrzec Podlaski, ul. Sosnowa 4
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA ZADANIA BUDOWLANEGO:

ROBOTY BUDOWLANE - DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN DO SPECJALISTYCZNYCH POTRZEB
EDUKACYJNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ w m. RZECZYCA W RAMACH
PROJEKTU pn. "PROGRAMY ROZWOJOWE SZKOL
W GMINIE MIEDZYRZEC PODLASKI

ADRES:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA
Gosciniec 74, 21-560 Rzeczyca

Id dziatki: 060110_2.0024.532

jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKTTECHNICZNY | pg6LNoBUDOWLANA | 1:50
FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
A3 (297x:20mm) sierpien 2024

PROJEKTANT: JSPEC.: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA/ PODPIS:
mgr inz. Grzegorz Pekala
Nr upr. LUB/0099/PBKb/19

NRRYS.

RZUT TOALET
- POSADZKA | SUFIT A-03




KOLOR SCIAN OPIS

P-1 - Plytki ceramiczne - gatunek I.

o wymiarach 19.8x19.8x0.65 cm uktadane na kleju S2
zgodnie z technologiag producenta, fuga o szer. 3 mm
Powierzchnia potysk lub pétmat, tonalno$¢ VO

Kolor podstawowy: porcelanowy biaty RAL 9016 lub
odcienie bianco

Kolor: soft sienna Kolor: wind blue Kolor: creative light Kolor: creative grafit
RAL 0407029 RAL 2608015 RAL 7040 RAL 7043

TOALETA CHLOPCOW

Tiw Y

100

101,17

60

porecz katowa 75x60cm
+2.00 stal czarna

20

!
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stro o wymiarach
120x100cm

IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
umywalka nablatow 21-560 Migdzyrzec Podlaski, ul. Sosnowa 4

+ 1 i 0 0 NAZWA ZADANIA BUDOWLANEGO:

ROBOTY BUDOWLANE - DOSTOSOWANIE

(] O POMIESZCZEN DO SPECJALISTYCZNYCH POTRZEB
EDUKACYJNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE

Y PODSTAWOWEJ w m. RZECZYCA W RAMACH
PROJEKTU pn. "PROGRAMY ROZWOJOWE SZKOt.

tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl  NIP: 537-209-73-81
/ 50x43cm

[
165

0 /‘ ‘ E‘+0.E

115

L L | +0. W GMINIE MIEDZYRZEC PODLASKI
at obtozony ptytkami Scienny s
t obls tytkami &ci

olor RAL 7043 PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA

=X

73

Gosciniec 74, 21-560 Rzeczyca
Id dziatki: 060110_2.0024.532

jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski

INWESTOR :

15
15

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
porecz uchylna 75cm ul. Warszawska 20

stal czarna 21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANZA: SKALA:

PROJEKT TECHNICZNY | 06OLNOBUDOWILANA S 1:25

FORMAT: DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:

A3 (297x:20mm) sierpien 2024

PROJEKTANT: JSPEC.: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA/ PODPIS,
mgr inz. Grzegorz Pekala
Nr upr. LUB/0099/PBKb/19

NRRYS.

TOALETA CHLOPCOW -
A-04

ROZWINIECIE SCIANY




363

|
|
122

Fot nr 1. Widok na schody wejsciowe i pochylnie dla niepetnosprawnych

- przed przystapienie do robdt budowlanych nalezy rozebraé istniejgce schody wejsciowe
i pochylnie dla niepetnosprawnych

Y
|
\
|
\
\
6],
11

stupek stalowy RK60x60mm

L=268cm ; podpierajacy daszek
531

L
+

L
F

-
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IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Migdzyrzec Podlaski, ul. Sosnowa 4
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA ZADANIA BUDOWLANEGO:

ROBOTY BUDOWLANE - DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN DO SPECJALISTYCZNYCH POTRZEB
EDUKACYJNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ w m. RZECZYCA W RAMACH
PROJEKTU pn. "PROGRAMY ROZWOJOWE SZKOL
W GMINIE MIEDZYRZEC PODLASKI

ADRES:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA
Gosciniec 74, 21-560 Rzeczyca

Id dziatki: 060110_2.0024.532

jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

0GOLNOBUDOWLANA

SKALA:

1:50

FORMAT.

A3 (29759%mm)

DATA SPORZADZENIA:
sierpien 2024

NR STRONY:

PROJEKTANT:

ISPEC.: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA/

mgr inz. Grzegorz Pekala
Nr upr. LUB/0099/PBKb/19

PODPIS:

POCHYLNIA DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

- INWENTARYZACJA

NRRYS.

A-05




PROG WYS. 7cm Z PALISADY

0 wym. 12x18cm

KOSTKA KOLOR ZOETY
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© PROG WYS. 7cm Z PALISADY PLYTY FAKTUROWANE
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 6 cm |KOSTKA BETONOWAOWYI’TL 10x20cm
4 cm |PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
544 10 cm |SUCHY BETON KL. 5.0MPa
GRUNT RODZIMY STABILIZOWANY
SCHODY WEJSCIOWE
na pierwszym i ostatnim stopniu .
zastosowac katowniki w kolorze z6ttym KOSTKA KOLOR ZOLTY

NIEFAZOWANA - pas szer. 60cm

NIEFAZOWANA - pas szer. 80cm

!
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IURO PROJEKTOW i NADZOROW
Grzegorz Pekala
21-560 Migdzyrzec Podlaski, ul. Sosnowa 4
tel. 530-955-985, e-mail: gpprojekt@onet.pl NIP: 537-209-73-81

NAZWA ZADANIA BUDOWLANEGO:

ROBOTY BUDOWLANE - DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN DO SPECJALISTYCZNYCH POTRZEB
EDUKACYJNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ w m. RZECZYCA W RAMACH
PROJEKTU pn. "PROGRAMY ROZWOJOWE SZKOL
W GMINIE MIEDZYRZEC PODLASKI

ADRES:

PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA
Gosciniec 74, 21-560 Rzeczyca

Id dziatki: 060110_2.0024.532

jedn. ewid.: gmina Miedzyrzec Podlaski

INWESTOR :

GMINA MIEDZYRZEC PODLASKI
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

STADIUM: BRANZA: SKALA:
PROJEKTTECHNICZNY | ogdinoBunOWIANA | 1:25
FORMAT. DATA SPORZADZENIA: NR STRONY:
A3 (29759Lmm) sierpien 2024

PROJEKTANT: ISPEC.: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA/ PODPIS
mgr inz. Grzegorz Pekala
Nr upr. LUB/0099/PBKb/19

NRRYS.

POCHYLNIA DLA A-06

NIEPELNOSPRAWNYCH




