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NAZWA KODOW CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT /ZAWARTOSC/

CZESC I (TYTULOWA) 1
SPIS TRESCI 2
PODSTAWA OPRACOWANIA 3

CZESC II (OPISOWA) 3

1. 0ST.00.00 ZALOZENIA OGOLNE DO STWiOR 3
2. SST.B-00.00 SZCZEGOLOWE STWiOR - ROBOTY BUDOWLANE 8
SST.B-01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE 8
SST.B-02.00 ROBOTY BETONOWE 9
SST.B-03.00 ROBOTY MUROWE 12
SST.B-04.00 NADPROZA STRUNOBETONOWE 16
SST.B-05.00 TYNKOWANIE 17
SST.B-06.00 MONTAZ STOLARKI I SLUSARKI 19
SST.B-07.00 KLADZENIE PLYTEK NA PODLOGACH I SCIANACH 22
SST.B-08.00 OKLADZINY SCIAN I SUFITOW Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 28
SST.B-10.00 ROBOTY MALARSKIE 32
SST.B-11.00 BALUSTRADY, POCHWYTY 34
3. SST.E-00.00 SZCZEGOLOWE STWiOR - ROBOTY ELEKTRYCZNE 35
4. SST.IS-00.00 SZCZEGOLOWE STWiOR - ROBOTY SANITARNE 37
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. Umowa zawartg pomiedzy Powiatem Ryckim, a ,,GPPROJEKT” BPiN Grzegorz Pekala

=  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 r. poz. 2454),

= Przepisy i normy budowlane.

L] Wizja lokalna, wiedza i doswiadczenie.

1. ZALOZENIA OGOLNE DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

45262300-4 PODKLADY BETONOWE Z BETONU C8/10
45262300-4 ROBOTY BETONOWE I ZBROJENIOWE
45262310-7

45262520-2 ROBOTY MUROWE

44212221-4 NADPROZA STRUNOBETONOWE

45410000-4 TYNKOWANIE

44220000-8 MONTAZ STOLARKI I SLUSARKI

45443000-4 ROBOTY ELEWACY]JNE

45261000-4 OBROBKI BLACHARSKIE

45430000-0 KLADZENIE PEYTEK NA PODLOGACH I SCIANACH
45421152-4 OKLADZINY SCIAN I SUFITOW Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
44112200-0 POSADZKI Z WYKELADZIN

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

45321000-3 IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

DOTYCZY SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKAC]I TECHNICZNYCH:

Nr B-00.00 -ROBOTY BUDOWLANE
Nr1S-00.00 - INSTALACJE SANITARNE
Nr IE-00.00 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY , KONTROLI I ODBIORU ROBOT
1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlne ( 0ST ) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem zadania pod nazwa ,Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w Publicznej Szkole
Podstawowej w m. Rzeczyca”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawa o zaméwieniach
publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

-Nr B-00.00 - Roboty budowlane
-Nr 1S-00.00 - Instalacje sanitarne
-Nr IE-00.00 - Instalacje elektryczne

1.4. Okre$lenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
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1.4.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
kroétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3a roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.12. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie( teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.14. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie.

1.4.15. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.16. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.17. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.18. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.19. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.20. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wsp6trzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, cze§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczona przez Zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowiag zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentaciji
projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych, $rodki ostroznosSci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu
rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposoéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca
ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okres$lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych,
wiaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robé6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztoZzone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
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zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji

lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robat,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw sposéb i procedure
pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)

- prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢
zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek

badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed

przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie

okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach weditug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania

materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawece. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swdj Kkoszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na

wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98),

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrob6éw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla
ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

pozwolenie na budowe lub z zgtoszenie robdt, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty

odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2018 r. poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 48poz. 401).
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2. SCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT - ROBOTY BUDOWLANE

SST.B-01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych w ramach
zadania ,Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w m.
Rzeczyca”.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.2.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych prac:
=  demontaz pochwytéw i balustrad schodowych oraz pochylni dla niepeinosprawnych
= rozbiérka pochylni dla niepeinosprawnych oraz schodéw betonowych
rozbidrka oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek granitogresowych
wykucie otworéw drzwiowych,
poszerzenie otwordw drzwiowych,
wykucie bruzd (gniazd na obsadzenie nadprozy strunobetonowych),
rozebranie elementéw zagospodarowania terenu (nawierzchnie z kostki betonowej),
wywdz i utylizacja gruzu.
2. MATERIAL
W powyzszych robotach nie wystepuja materiaty do zabudowy.
3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do rozbiérek zawarte zostaty w ST Ogélne;j.
3.2.Sprzet do rozbiorek
Wykonawca przystepujac do wykonania robdt rozbiérkowych powinien sie wykaza¢ mozliwos$cig korzystania z ponizszego sprzetu:
. do odspajania - mloty elektryczne, wiertarki, szlifierki katowe
. do wydobywania i tadowania - topaty, taczki,
. do transportu - samochody samowytadowcze, tadowarki.
Sprzet powinien posiada¢ aktualne niezbedne badania i przeglady. Powinien by¢ w petni sprawny i bezpieczny w obstudze, zgodnie z
odpowiednimi przepisami BHP.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Ogdlnej
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Wyboér $rodkéw transportu i sposéb zatadunku powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatéw rozbiérkowych i ich wielko$ci oraz
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu do rozbidrek. Zaktada sie, ze
Wykonawca korzystatl bedzie z samochodéw samowytadowczych o tadownosci do 5t.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST Ogélne;j.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
= teren rozbiorki ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy przejscie osobom nieupowaznionym,
=  odpowiednio oznakowac teren rozbiérki.
5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.03.2006 w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t rozbiérkowych. Z uwagi na ograniczony plac budowy, nalezy zapewni¢ staty transport materiatu na
wysypisko.
Rozbiérki prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym w celu unikniecia awarii.
5.4. Wykucie i poszerzenie otworow
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia. Nalezy zwroci¢ szczegélna uwage w przypadku gdy planowany
otwor lub bruzda przebiega w poblizu jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na Scianie linie po ktérej
nalezy wykuwac bruzde. Do kucia bruzd uzywac wytacznie narzedzi recznych.
Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otworéw, nalezy przy tym pamieta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczenn w danym pomieszczeniu.
Jesli zachodzi taka koniecznos$¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca mogace sie zniszczy¢
przy powyzszych robotach.
5.5.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wynikajacym z niewystarczajacego zabezpieczenia
przeciwpozarowego.
6. OBMIAR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Ogdlnej. Jednostkami obmiaru robét rozbidrkowych jest m? i m3. W przypadku
wykucia drzwi i okien do 2 m? jednostka jest sztuka.
7.0DBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST Ogélne;j.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Ogdlne;j.
Cena obejmuje:
. Prace pomiarowe i pomocnicze,
= transport wewnetrzny materialéw z rozbiorki i ich usuniecie poza teren budowy,
= zabezpieczenie zachowanych elementéw przed zniszczeniem,
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. przeprowadzenie demontazu,

= oczyszczenie podtozy z resztek demontowanych elementéw,

= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.

SST.B-02.00 ROBOTY BETONOWE

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane elementéw zelbetowych.

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem elementéw zelbetowych zwiazanych z zadaniem pn. ,Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb
edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Rzeczyca”.

1.2. Zakres stosowania Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elementéw zelbetowych w
budynku:

W zakres rob6t wchodzi:

- wykonanie elementéw betonowych jak, fundamenty pochylni dla niepetnosprawnych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania og6lne".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci
mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujacymi z betonem w ilo$ci nie mniejszej od
ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed
zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obciazen od konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub
wykonywanej na miejscu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do
wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pdZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia
wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

e marki ,25”- do betonu klasy B7,5-B20

¢ marki ,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu - sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-B-30000:1990,

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

e oznaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

» data wysyiki,

 termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jako$ci (atest) wraz z wynikami badan.
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e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

¢ dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii
betonu o statej jakos$ci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podiozu w taki sposdb aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B- 32250. Zaleca sie stosowanie wody wodociagowej pitne;j.
Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania elementéw zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke betonowa wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub
mieszanke betonowa wykonywana w Wytwérni. Klasa betonu dla wszystkich wykonywanych elementéw zelbetowych, z wyjatkiem nadprozy,
nie moze by¢ nizsza niz C20/25. Klasa betonu dla nadprozy - nie nizsza niz C16/20.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: warunkéw technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN- ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H- 84023.06, PN-82/H-93215.

Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytwoérce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢
zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy
dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Do wszystkich elementéw
zelbetowych nalezy zastosowac stal A-0 dla elementéw zbrojenia wykonywanych z pretéw gtadkich, oraz stal A-III dla elementéw z pretéow
zebrowanych.

2.2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw
stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty stosowane na deskowania nie moga
deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

2.2.6. Elementy zelbetowe

Zbrojenia oraz wymiary poszczego6lnych elementéw zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw, wiencéw, nadprozy moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robdt

Roboty zwiazane z wykonaniem fundamentéw, nadprozy i wiencéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1 Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej
faktury zewnetrznej. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie
moga deformowac sie pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masa betonowa. Zaleca sie stosowanie
fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w
stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywa¢ réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor
Nadzoru.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liicie,
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elektrody, gwozdzie, drut wiazatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej ich korozji. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych
odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnos$cig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw
zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne. Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatos$ci co najmniej 15MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
niniejszej SST. Ocena poszczegblnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne wymagania dotyczace kontroli
jakos$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne".

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
6.2.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw
produkgcji, sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki
betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu. Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena
poszczegblnych etapéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST, ZatoZenia og6lne” (OST.00.00).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robé6t powinien dokonywac inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez autor projektu przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy robét. Po zakonczeniu wszystkich robét nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. Wymagana jakos¢
materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Zatozenia ogélne” (OST.00.00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objeto$ci

6.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego. 9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety
zebrowane

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

13. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)
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SST.B-03.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu konstrukeji murowych
w ramach ,Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w m.
Rzeczyca”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja dotyczy wykonania elementéw murowych takich jak:

=  $ciany fundamentowe (pochylni dla oséb z niepetnosprawnoscia ruchowa) gr. 12cm i 24cm murowane z bloczkéw betonowych

M10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5MPa

. murowanie $cian dziatowych z betonu komdrkowego gr. 12cm o gestosci 500 kg/m3 na zaprawie klejowej

. zamurowania otwor6ow cegtami pelnymi o wymiarach 12x25x6,5cm klasy 15MPa na Sciskanie
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw wykorzystywanych do rob6t murowych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréow.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania og6lne", pkt
1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.
Element murowy - drobno- lub $sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element murowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli s3 wymagane.
Zaprawy budowlane dziela sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng cato$¢ i wyréwnywania
naprezen wystepujacych w murach.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogélne.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne”
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1  Cegta pelna INF
Wymiary 250x120x65 masa 3,5 kg klasy 150;100;75 wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa nasigkliwo$¢ <16% ciezar objetosciowy 1,8 kg/dcm3
mrozoodporno$¢ 25 cykli zamrazania bez uszkodzen przewodno$¢ termiczna 1,05 W/mK izolacyjno$¢ akustyczna 38,39 dB
promieniotwdrczos¢ f1=0,18Bq/kg(wg normy <1) f2=11Bq/kg(wg normy <185Bq/kg) Zastosowania: Materiat przeznaczony do budowy
$cian konstrukcyjnych, ostonowych, dzialowych, w kolorze na elewacje, elementy matej architektury. Zuzycie na mur gr. 12cm=54 sz/m?2.
Sciany wewnetrzne szczytowe warstwowe wykonane z cegly licowej klinkierowej klasy min. 350. Charakteryzuje sie duza odpornoécia na
uszkodzenia mechaniczne oraz posiada znakomite walory estetyczne nawiazujace do tradycji kulturowych.
2.2.2  Bloczki betonowe
Klasy M10 - 38x25x12cm lub 28x25x12cm o wytrzymato$ci na $ciskanie réwna badz wieksza od kl. 10 MPa. Bloczki powinny mie¢ ksztatt
prawidtowego prostopadioscianu o prostych krawedziach i o réwnych powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykazywaé witasciwy
stopienn zageszczenia materiatu, dokladno$¢ przemieszania wszystkich sktadnikéw i brak zanieczyszczen kruszywa obcymi ciatami
szkodliwymi dla struktury elementéw. krawedzie - nie poszczerbione, naroza - nie poobijane
Nasigkliwo$¢ wagowa blokéw powinna miesci¢ sie w granicach do 10% o odpornosci na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen.
Przy odbiorze bloczkéw na budowie nalezy dokonaé sprawdzenia:
a/ wymiaréw i wielko$ci skrzywien krawedzi i powierzchni
b/ wielko$ci oraz liczby i odbi¢ narozy
¢/ wielkosci i liczby peknie¢
d/ przetomu
e/ wytrzymato$ci na $ciskanie
Bloczki betonowe musza posiada¢ wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.2.3. Zaprawy murarskie

. zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

=  zaprawa cementowo-wapienna do muréw z nowej cegly,

=  wytrzymatosci na $ciskanie zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy
Konsystencja i plastycznos¢ (rozptyw)
Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych
na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji zaprawy,
polegajacej na okresleniu gltebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Czas zachowania wlasciwosci roboczych
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢
krétszy niz:
1) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,
2) dla zapraw wapiennych - 8 h.
Zawarto$¢ powietrza
Zawarto$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie
powinna by¢ wieksza niz:
1)10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
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Zawartos¢ chlorkow
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy
Gestosc objetoSciowa zaprawy stwardniatej
Gestos$¢ zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z norma PN-B-10104 nie powinna
przekraczac:
1) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m3,
2) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m3.
Absorpcja wody (nasigkliwo$¢)
Absorpcja wody (nasigkliwos¢) w zalezno$ci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna
wynosi¢ nie wiecej niz:
a) zaprawa wapienna - 15%.
b) zaprawa cementowo-wapienna - nie wiecej niz 14%
Materialy do wykonania zapraw:
. cement spetniajagcy wymagania norm PN-EN 197-11i PN-EN 413-1,
=  wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,
=  piasekiinne kruszywa mineralne, ktérych wtasciwosci odpowiadajag wymaganiom normy PN-EN 13139, ze skat twardych, bez itu,
gliny i ziemi, granulacji 0,25-2,0 mm,
=  wode do betonéw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008, moze by¢ to kazda woda zdatna do picia, z rzek i jezior, bez
zapachu gnilnego bez zawiesin i grudek.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat
technicznych.
2.3. WarunKi przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét murowych
Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:
. kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
=  wyroby i materialty konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecia) i
oznakowane (peina nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
=  speilniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
=  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdow,
=  speilniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t murowych powinien sie konczy¢
przed zakonczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyroboéw).
2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych
Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na
odprowadzenie wdd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow, typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrob6w, w spos6b uporzadkowany, zapewniajacy tfatwo$c¢ dostepu i przeliczenia.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogé6lne"
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt murarskich
Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
L] pion murarski,
tate murarska,
poziomnice uniwersalna,
tate kierunkows,
warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,
sznur murarski,
katownik murarski,
B. Do przechowywania materiatdéw budowlanych na stanowisku roboczym:
=  Kkastre na zaprawe,
= szafel do zaprawy,
. palety na elementy murowe,
=  wiadra.
C. Do obrébki elementéw murowych:
L] mtotek murarski,
L] przecinak murarski,
. packe murarska,
D. Do murowania:
= kielnie murarska,
. czerpak,
=  lopate do zaprawy,
= rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne"
4.2. Transport i skladowanie materiatéw
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki.
Transport materialéw do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatléw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu wyrobéw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw
zamknietych. Do przewozu wyrob6éw i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamKkniete.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w ST , Wymagania og6lne”
5.2. Ogodlne zasady wykonywania rob6t murowych
Wymagania ogélne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci
z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.
b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci.
¢) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.
d) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.3. Ogodlne zasady murowania $cianek dziatlowych
Sciany dziatowe z cegly ceramicznej wykonywaé na zaprawie cem.-wap. M-5. Nalezy przyjmowaé normowa grubo$é spoiny:
. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10 mm.
Scianka powinna by¢ potaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
6.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne"
6.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych
6.2.1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji
nieotynkowanych.
6.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegly 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8.
6.2.3. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.
6.2.4. 0d powierzchni nalezy odejmowac:
. powierzchnie projektowanych otwordéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m2,
Z powierzchni $cian nie potraca sie:
= wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,
= opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,
= czesci konstrukeji stalowych i drewnianych,
= nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,
=  wnekna liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,
= przewodéw kominowych w $cianach wznoszonych facznie z przewodami.
Przy potracaniu otwordéw i wnek z powierzchni muru uwzglednia sie wymiary:
. dla otworéw bez o$cieznic: w $wietle muru,
= dla otwordéw, w ktérych oScieznice s3 obmurowywane rownoczes$nie ze wznoszeniem muru: w $wietle o$cieznic.
7.SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1 Podstawy odbioru robét murowych
Podstawa dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna
b/ dziennik budowy
¢/ za$wiadczenie o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw
d/ protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegélnie zanikajacych, jezeli roboty te nie byty odnotowane w dzienniku budowy
e/ protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw
f/ wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw, jezeli takie byty zalecane
g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku
Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki
(o$cieznic).
6.2 Odbiér muréw z cegty, bloczkéw betonowych.
Mury z cegly i bloczkéw betonowych powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm i
instrukcji oraz niniejszych warunkéw wykonania robot.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly , bloczkéw betonowych powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
tablicy 6. Sprawdzenie jako$ci cegiet i bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie wpiséw do dziennika budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.
Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami obowigzujacych norm
Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakdw ceramicznych oraz element6éw z betonu komérkowego

Lp. Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly i pustakéw ceramicznych z drobnowymiarowych
Spoinowane Niespoinowane | elem. z bet. komérkow.

1 Zwichrowania i skrzywienia pow. murow:
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na dtugosci 1m 3 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 -
2 Odchylenia od pionu pow. i krawedzi:
na wysokos$ci 1m 3 3
na wysokosci jednej kondygnacji 6 6
na catej wysokosci Sciany 10 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego gérnej pow.
kazdej warstwy muru:
na dtugo$ci 1m 1 2
na catej dtugosci budynku 15 30
4 Odchylenie w kierunku poziomego gérnej pow.

ostatniej warstwy muru pod stropem

na dtugosci 1m 1 -
na catej dtugosci budynku 10 -
5 Odchylenia przenikajacych sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego)
na dtugo$ci 1m 3 10
na catej dtugosci $ciany - 30
6 Odchylenia przenikajacych sie powierzchni muru od +10
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego)
na dtugosci 1m
na catej dtugo$ci $ciany
do 100 cm Szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
Wysokos$¢ +15,-10 +15,-10
Powyzej 100cm Szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
Wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

Oktadziny powinny by¢ wykonane z zachowaniem szczegélnej staranno$ci. Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadziny w
narozach i w miejscach styku z innymi elementami. Oktadzina nie moze mie¢ plam, peknie¢, zarysowan, i odstawac od

podtoza .

6.3 Ocena wynikéw badan przy odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonywanych robét z niniejszymi specyfikacjami technicznymi, to nalezy je uzna¢ za zgodne
Z wymogami norm.

W razie uznawania catosci lub cze$ci robdt za niezgodne z niniejszymi specyfikacjami nalezy ustali¢ ,czy w danym przypadku
stwierdzenie przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszych ST zagrazaja bezpieczenistwu budowli i na ile
obnizaja jako$¢ wykonywanych elementéw i i konstrukcji murowych.. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykonane w spos6b prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego muru oraz licowania $cian

Jednostka obmiaru jest 1 mb (metr biezacy) wykonanego nadproza

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania
ogolne"
8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot.
8.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych
Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i
iloSci roboét zaakceptowane przez zamawiajacego.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:
= przygotowanie stanowiska roboczego,
. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
= obstuge sprzetu,
=  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupéw, kominéw i
$cian nie wyzszych niz 4,5 m,
=  zabezpieczenie rob6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,
= przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
. ocene prawidtowosci wykonania robét poprzedzajacych wykonanie konstrukeji murowych,
=  wymurowanie Scianek dziatowych,
. zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robdt instalacyjnych,
Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002
Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
2. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
3. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.
4. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne..
5. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.
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6. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Cze$¢ 2: Nadproza.

7.PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

8.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdw - Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

10. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw- Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

11. PN-EN 1996-2:2006(11) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobér materiatow i
wykonawstwo konstrukcji murowych.

12. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych
konstrukcji murowych.

13.PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

14.PN-EN 13501-1:2007(11) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkoéw - Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

15. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-mechanicznych.

9.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.z 2001 r. Nr 11, p6z. 84 z p6Zzn. zmianami).

9.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041 z p6ézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004r. NM95, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U.z 2002 r. Nr 140, p6z. 1171 z p6zn. zmianami).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.

SST.B-04.00 NADPROZA STRUNOBETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t przy montazu nadprozy
strunobetonowych w ramach ,Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w Publicznej Szkole
Podstawowej w m. Rzeczyca”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacja dotyczy wykonania elementéw takich jak:
= Wykonanie nadprozy strunobetonowych
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania og6lne", pkt
1.4.
1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogélne.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne"
2.2. Rodzaje materiatow
. Nadproza prefabrykowane, strunobetonowe SNB 120 SBN (wykonywanie z betonu klasy C40/50 i zbrojone sa splotami o $rednicy
6,85 mm ze stali sprezajacej o wytrzymatos$ci na $ciskanie réwnej 2060 MPa.
. Siatka Rabitza
. Zaprawa bezskurczowa o wytrzymatos$ci na $ciskanie = 50MPa
Materiaty takie jak belki powinny: by¢ nowe i dostosowanie do celu, ktéremu maja stuzy¢, odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom
jakos$ciowym okreslonym w normach lub swiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogé6lne"
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t murarskich
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport i skladowanie materiatéw
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce nie wplywajacymi niekorzystnie na
wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Przewozony material nalezy zabezpieczy¢é przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami
opakowania, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Belki nadprozowe zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.
5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0golne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
5.2. Montaz nadprozy z belek strunobetonowych.
Kolejno$¢ wykonywania robét przy nadprozu prefabrykowanym zelbetowym ze zbrojeniem splotami strunobetonowymi:
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1. Wykucie otworéw w $cianie (w miejscu oparcia belek strunobetonowych) w celu wykonania podlewek grubosci 5+10cm z betonu C20/30.
2. Wykucie bruzdy nie wiekszej niz potowa grubosci $ciany z jednej strony $ciany pod belke / belki strunobetonowe (patrz rysunek)

3. Montaz belki / belek strunobetonowych w wykutej bruzdzie. Belke / belki nalezy wypoziomowac¢ w kierunku podtuznym i poprzecznym.

5. CzynnoSci opisane w p. 2-5 powtérzy¢ przy osadzaniu belki po przeciwnej stronie $ciany.

6. Podbicie szczeliny pomiedzy belka a $ciang zaprawa bezskurczowa.

8. Wyciecie otworu pod nadprozem.

10. Obtozenie nadproza od spodu ptyta g-k gr. 12,5 mm. Boki nadproza nalezy otynkowac.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogélne"

6.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét

Jednostka obmiaru rob6t montazu nadprozy jest 1 sztuka zamontowanego elementu.

7.SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. 0g6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

7.2.0dbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakonczenia robdt montazu nadprozy i
spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie. Zakres czynnos$ci odbioru konicowego okreslony jest specyfikacji
Wymagania Ogélne oraz w Umowie.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogé6lne"

8.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

PN-90/B06200:1997 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

PN-EN499:1997 ,Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali niestopowych i
drobnoziarnistych.”

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2 : Ocena zgodnoSci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

PN-B-10104 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane
na miejscu budowy.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.

PN-EN 45014 zastapiona przez

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce. Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia
ogdlne.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogoéw zawartych w prawie polskim.

SST.B-05.00 TYNKOWANIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich w ramach zadania pn.
,Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Rzeczyca”.
1.2. Zakres stosowania
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt:
=  tynki wewnetrznych cementowo - wapienne, klasy Il na nowo wybudowanych $cianach w przyziemiu budynku (wydzielona
toaleta dla NSP)
. uzupetnienie tynkéw wewnetrznych cementowo - wapienne, klasy III po wykonaniu / poszerzeniu otworéw drzwiowych oraz
osadzeniu nadprozy strunobetonowych,
= gladzie w pomieszczeniu sali dla uczniéw SPE na kondygnacji nadziemne;j.
1.3. Okreslenia podstawowe, definicje
Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnos$¢ dolnej warstwy tynku.
1.4. 0gélne wymagania dotyczace robét tynkarskich
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania
i skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne"
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
2.2.1. Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie woéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.2. Piasek
Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw", a w szczeg6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych:
. marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom
technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢ wymagania).
= przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do
zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 - Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3. WarunKi przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:
= sgzgodne z ich wyszczegdélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdétowej),
= 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
=  speilniajg wymagane wtasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
= producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,
. spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt tynkarskich powinien sie
konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdow).
Przyjecie materialdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogé6lne"
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $§rodowiska. Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania
producenta.
Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatos$ci podioza,
b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
¢) do naktadania zaprawy - kielnie, pace.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogélne”
4.2. Transport materialéow
. Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem;
=  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;
. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. 0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne"
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu surowego" oraz wykonane
roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkéw po zakonczeniu okresu osiadania i skurczu $cian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy
po wykonaniu rob6t stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur
przez zwilZzanie woda.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
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6.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogélne"
6.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych
Powierzchnie tynkéw wewnetrznych Scian oblicza sie¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie o$ciezy w stanie
surowym.
7.SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. 0g6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne7
7.2. 0dbidr cze$ciowy
0Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.
0dbidr cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
7.3. 0dbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw oraz dokonanej oceny wizualnej.
- Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
- Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki
itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
ogolne”
8.2. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci
Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami
okres$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych roboét.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego.
Ceny jednostkowe wykonania tynkéw uwzgledniaja:
=  przygotowanie stanowiska roboczego,
. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
. obstuge sprzetu,
. ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem odpowiednich $rodkéw
zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegbétowej specyfikacji technicznej,
. zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkéw.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy
1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastapienia).
2.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastapienia).
3. PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
4. PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
5. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogoéw zawartych w prawie polskim.

SST.B-06.00 MONTAZ STOLARKI I SLUSARKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru w zakresie montazu stolarki i $lusarki
drzwiowej w ramach ,Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w Publicznej Szkole
Podstawowej w m. Rzeczyca”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
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zwigzanych z montazem okien i drzwi przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatéw,
wykonaniem i wykonczeniem rob6t montazowych.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych prac:
= Montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych 90x200 w $wietle przej$cia do pomieszczenia WC NSP
=  Montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych 90x200 w $wietle przej$cia w adaptowanej sali dla uczniéw SPE
=  Montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych 80x200 w $wietle przej$cia pomiedzy strefg brudna, a czysta w kuchni
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi petnych, przeszklonych.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do montazu drzwi i okien oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robdt montazowych.
1.5. Okre$lenia podstawowe
Skrzydto - ruchoma czes$¢ drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, kro$nie lub bezposrednio w otworze budowlanym.
Skrzydlo prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy (kro$nie) lub
bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.
Skrzydlo lewe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w oScieznicy (kro$nie) lub
bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 2
2.2. Rodzaje materiatow
. Drzwi wewnetrzne petne ptycinowe z drewna iglastego oraz przeszkleniami ze szkta bezpiecznego. W wydzielonym pomieszczeniu
sali dla uczniéw SPE o izolacyjnosci akustycznej min. 42dB.
UWAGA: Na etapie realizacji inwestycji przed zamoéwieniem nalezy sporzadzi¢ zestawienie materialéw planowanych do zamoéwienia
oraz zatwierdzi¢ z Inwestorem
3.SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3
3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi
Montaz drzwi i okien nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Przy montazu drzwi nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzania wymiaréw i plaszczyzn,
b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania drzwi i okien w o$ciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobow,
d) wykonywanie montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.
4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace Srodkow transportu
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi.
Wymagania dotyczace Srodkdéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania i drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z
wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi(zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materialdéw powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
4.3. Zasady tadowania drzwi na $rodki transportu
4.3.1. Ladowanie drzwi w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z
tym ze, drzwi - na stojakach o$cieznic.
4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportowych
Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniaé stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz
zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdow.
Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,
¢) usztywnienie rzed6w za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,
d) faczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpér a w transporcie drogowym za pomoca elementéw
mocujacych,
e) usztywnienie blokéw za pomoca progéw,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 5.
5.2. Zasady ustawienia stolarki w otworze
Ustawienie drzwi powinno zapewniac:
. luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiaréw okna pod wptywem temperatury,
wilgotno$ci oraz ruchu konstrukeji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnosci drzwi,
=  miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
5.3. Zasady mocowania drzwi
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tacznikéw
na konstrukcje budynku,
a funkcjonalno$¢ drzwi byta zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byl ptynny. Zamocowania powinny by¢
rozmieszczone na calym obwodzie oScieznicy.
Do mocowania drzwi w $cianie budynku - w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania drzwi, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia
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szczeliny miedzy drzwiami a $ciana.
W przypadku montazu drzwi przeciwpozarowych nalezy stosowac pianki ognioochronnej (czerwonej) o klasie reakcji na ogien B1,
d).
Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp.
Nalezy stosowac $ruby dostosowane do materiatu osciezy.
W przypadku drzwi aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sa do komory wewnetrznej
ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za po$rednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.
Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu
dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy drzwiami, a oSciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz
pary wodnej od strony wewnetrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materialdw uszczelniajacych, dotyczacych:
= zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze soba materiatéw,
. oczyszczenia powierzchni przylegania,
= zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),
=  wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 6.
6.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi
Powierzchnie drzwi, okien oblicza sie w metrach kwadratowych.
7.ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robdot podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 7.
7.2. 0dbiér czesciowy
0dbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej cze$ci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
0dbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
7.3. 0dbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt zobowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
L] dziennik budowy,
= dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
= Kkarty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw,
Protokét powinien zawierac:
= ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
=  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
= stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 8.
8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie montazu drzwi, okien, Scianki moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
8.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu drzwi
Ceny jednostkowe wykonania demontazu i montazu drzwi, okien, montazu $ciany modutowej, naprawy okien lub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:
=  przygotowanie stanowiska roboczego,
= dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
= obstuge sprzetu,
. zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
. montaz stolarki i $lusarki,
. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie wykonywania robot,
. oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych,
= usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.
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SST.B-07.00 KEADZENIE PLYTEK NA PODLOGACH I SCIANACH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t posadzkowych i
oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
=  wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych
= wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres
opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasno$ci materialéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonanie posadzek i
oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich odbiory.
1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST 00.00 ,Zatozenia ogélne”, a takze podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieré6wnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza. Warstwa
gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.
Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét posadzkowych i oktadzinowych
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w OST 00.00 ,Zatozenia ogdlne”
1.6. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w
OST 00.00 "Zatozenia ogdlne”.
Przy wykonywaniu tych robét nalezy wykorzysta¢ takze: Projekt wykonawczy architektury oraz konstrukcji Dokumentacja wykonania robot
posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania dotyczace:
- materiatéw do wykonywania posadzek i oktadziny z plytek,
- lokalizacji i warunkéw uzytkowania,
- rodzaju i stanu podtozy pod posadzki i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:
- wymagania dla podtoza, ewentualnie spos6b jego wykonania lub naprawy, z wyszczegélnieniem materiatéw
do napraw,
- specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty
techniczne),
- sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
- wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,
- zasady konserwacji posadzek i oktadzin.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogélne wymagania
dotyczace wlasciwos$ci materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST 00.00 ,Zatozenia ogdlne”
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatléw przeznaczonych do
wykonania robé6t posadzkowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych i okladzinowych z piytek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Ptytki podtogowe gresowe 60x60cm - klasa $cieralnosci III lub wyzsza, stopien antyposlizgowosci R11, gatunek I
Ptytki $cienne typu ,pastelowe” 20x20cm lub matowe 25x50, gatunek I
2.2.1. Plyty i ptytki
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacej normie:
- PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj
ptytek iich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegélnie dotyczy to ptytek dla
ktérych musza by¢ okres$lone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodpornos$¢ i twardos$é.
2.2.2. Kompozycje klejqce i zaprawy
Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza speinia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
- $rodki ochrony ptytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.
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2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy

PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji

betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw

do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

- sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa

handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz

karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia rob6t pokrywczych powinien sie koniczy¢ przed

zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robo6t posadzkowych i okladzinowych z ptytek materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie

materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Do robét posadzkowych i oktadzinowych Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do

przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,

przemarznieciem i przed dzialaniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,

zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach

lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania

robdt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach

po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

podano w OST 00.00 ,Zatozenia ogélne”

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transport

podano w OST 00.00 Zatozenia og6lne”

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transport

materiatéw i wyrobéw do robdt posadzkowych i oktadzinowych Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach

nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki,

woézki. Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed

zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.

nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu

wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach

po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny

wody. Transport materiatbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢ sie po wcze$niej wykonanych

posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

podano w OST 00.00 Zatozenia og6lne”

5.2. Warunki przystapienia do robét

5.2.1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

o wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

o roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji
podpodtogowych),

o wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przystapienie do tych robét powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji

budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i

temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1. Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

O 0O O OO0 OO0 OO0 O0
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Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa. Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podktady zwiagzane z podtozem - 25 mm,
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
- podktady , ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o ditugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pél nie
powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek. Szczegétowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny
by¢ podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla
poprawienia jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym. Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z
ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje
sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi,
powoduje jednak oszczednos¢ kleju.
5.3.2. Uktadanie posadzek z ptytek
Przed przystapieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreSlone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z r6znego rodzaju i wielko$ci ptytek.
Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢
zebow pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebéw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto
10-15 minut.
Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnos$ci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po
natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko
przesunac¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisngé¢ i mikro ruchami odsunaé na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mlotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na
zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac cata powierzchnia piytki. Mozna to osiagnaé naktadajac dodatkowo cienka
warstwe kleju na spodniag powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zaleca sie nastepujace
szeroko$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

o do 100 mm - okoto 2 mm

o 0d100do 200 mm - okoto 3 mm

o od200do 600 mm - okoto 4 mm

o  powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé wkladki dystansowe. W
trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.
Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi
stosuje sie takie same Kkleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodga). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca
sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1. Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
o $ciany betonowe,
o otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
o ptlyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podioza.Podtoza betonowe powinny by¢
czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw. Potaczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki
wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien
by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
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o powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

o odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze
przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

o odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysoko$ci kondygnacji,

o odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami

malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,

narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposdéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek

nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.

Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki.

Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i

wielkoSci plytek. Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac¢ prostg, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty

nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja

producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje

Kklejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiong pod katem

okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od

wielkoSci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zeb6ow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i

pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebéw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-

15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6

mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znaleZ¢ sie tam cata ptytka.

Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie

plytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikro ruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej

wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $§wiezej zaprawy klejowej po docis$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych

wymiarach zaleca sie¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny

podiogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie

wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania

plytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak

np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co

mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania

wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw

dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie

wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okres§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy

klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie

wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie

wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni

ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie

spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i

niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed

przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po

stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od

rodzaju pomieszczen w ktdrych znajduja sie oktadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakoSci robét

podano w OST 00.00 Zatozenia og6lne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda

wykorzystane do wykonania tych robo6t. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetniac¢

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wtasnosci

technicznych z okres$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do

wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

o sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania_ubytkéw i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia,

o sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

o sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary rownosci i_spadkéw nalezy wykonac z
doktadnoscig do 1 mm,

o sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac_pomiaréw szerokosci i
prostoliniowo$ci,

o sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.1 5.4.1., wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie
kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos$é dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin
a w szczegolnosci:
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o zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

o jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

o prawidtowosci przygotowania podtozy,

o jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

o prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robdt i w trakcie ich

wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podidg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

o sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia plytek; utozenie pitytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

o sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w
dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy tatg a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

o sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin

podiogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

o sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

o sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielkos$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm,

o grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢ okreslona na podstawie

zuzycia kompozycji klejacej).
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i oktadzin z ptytek
6.5.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérych réznorodnos¢ barw jest
zamierzona),

o cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeiniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki
nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

o grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

o dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

o spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypeinione zaprawa do spoinowania,

o dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub
szerokoSci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego,

o szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

o listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw

jest zamierzona),

o cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeiniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki
nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

o grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

o dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$ci 2 m,

o odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

o spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

o dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej
oktadziny,

o elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt

podano w OST 00.00 Zatozenia og6lne”

7.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle Scian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie¢ wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

podano w OST 00.00 Zatozenia og6lne”

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtéz musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t posadzkowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej
wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. 0dbiér czeSciowy

0dbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej cze$ci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w
dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem konicowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia
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robot jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.4. 0dbiér ostateczny (konicowy)
Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnos$ci powinna
okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowiqzany jest przedtozy¢ komisji nastepujqgce dokumenty:

o  projekt budowlany,
projekty wykonawcze,
dokumentacje powykonawczg,
szczegbdtowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
protokéty odbioru podtoza,
protokéty odbioréw czesciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

o  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac¢ je z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny posadzka lub
oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub oktadziny, zamawiajacy moze wyrazié¢
zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub
oktadzin, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po
ich uzupemieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
podano w OST 00.00 Zatozenia og6lne”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci
Rozliczenie robét posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robdt posadzkowych i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

O 0O O OO0 O0OO0OOo

o przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

o obstuge sprzetu,

o ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

o ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem odpowiednich $rodkéw

zwiekszajacych przyczepnos$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania
posadzek i oktadzin,

osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt posadzkowych i oktadzinowych,

usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie oktadanych ptytkami,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposéb podany w szczeg6towej technicznej,

likwidacje stanowiska roboczego,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robé6t pokrywczych na
wysokos$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. Ceny jednostkowe rob6t Obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
oraz koszty pomostdw i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005

Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

5. PN-EN ISO 10545-3:1999Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej
oraz gestos$ci catkowite;j.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatos$ci na zginanie i sity tamiacej.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspétczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornos$ci na szok termiczny.

[e]
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12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;j.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate plytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

22.PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23.PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie
ITB - 2004 rok.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogoéw zawartych w prawie polskim.

SST.B-08.00 OKEADZINY SCIAN I SUFITOW Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem sufitow podwieszanych i $cian dziatowych (obudowy $cian).
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z
montazem sufitow podwieszanych i $cian dziatowych Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem
rob6t wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majacych na celu:
1.3.1. Montaz sufitéw podwieszanych.
Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.
W zakres tych robét wchodza:
- sprawdzenie pozioméw, wysokosci, wytrasowanie przebiegu oktadzin i sufitow,
- montaz stalowej konstrukcji no$nej, rusztu stalowego
-wykonanie montazu w koordynacji z wykonawca branzy teletechnicznej i elektrycznej montowanych nad sufitami urzadzen, wykonania
przejsé przez sufity,
- montaz ptyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie potaczen z przylegajacymi elementami budowlanymi),
- montaz naroznikéw ochronnych,
- wykonanie dylatacji.
1.3.2. Montaz scian dziatowych
Sciany dziatowe z plyt kartonowo-gipsowych na ruszcie metalowym, akustyczne z ptyta welny mineralnej na stelazu metalowym.
W zakres tych robét wchodza:
- sprawdzenie poziomé6w, wysokosci, wytrasowanie przebiegu $cian,
- montaz stalowej konstrukcji no$nej, rusztu stalowego,
- wykonanie montazu w koordynacji z wykonawca branzy teletechnicznej i elektrycznej montowanych w $cianach urzadzen,
- montaz ptyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie potaczen z przylegajacymi elementami budowlanymi),
-montaz naroznikéw ochronnych,
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng pkt.1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogbélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Przed
przystapieniem do wykonywania $cian dziatowych, sufitéw na ruszcie, montazu kabin wc, powinny zosta¢ zakonczone wszelkie roboty stanu
surowego wraz z montazem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.
2.2. Sciany dzialowe
2.2.1. Optytowanie:
1x ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm,
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa: profile $cienne, profile sufitowe, profile przyo$cieznicowe, stalowe elementy mocujace
(kotki, dyble), ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne, ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne, plyty z weiny
mineralnej gr. 5 cm do izolacji akustycznej $cianek.
Sciana na konstrukcji CW50 z okladzing z ptyty GKB typ $cianki lub réwnowazna:
o  Plyta GK12,5x1200x2600/3000mm,
Profil UW 50
Profil CW 50
Blachowkety do GK 3,5x35

O 0 O
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Kotki rozporowe 6/40

Masa spoinowa Start

Masa spoinowa Finisch

Ta$ma zbrojaca z wtékna szklanego
Tas$ma akustyczna 70mm

Wetna skalna akustyczna 50mm

O 0 OO0 O O

2.3. Sufity podwieszane

Sufit o konstrukeji jednopoziomowej krzyzowej z optytowaniem gr. 12,5 mm. W Korytarzach i miejscach reprezentacyjnych istotne bedzie
obnizZenie poziomu hatasu.

2.3.1. Optytowanie:

1x plyty gipsowo-kartonowe z czterema fazowanymi krawedziami gr.12,5 mm.

Tab nr 1: Plyty gispowe

Poz Wymagania GKB GKF ognioodporna GKBI wodoodporna
1 Powierzchnia Rdéwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia Karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy
gipsowego odrywaniu reka tamat sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia
Grubo$¢ 9,5%0,5; 12,50,5; 15+0,5; >18+0,5,
3 Wymiary Szerokos¢ 1200(+0, -5,0)
tolerancje [mm] | Diugo$¢ [2000 - 3000] (+0, -6)
Prostopadto$é Rdznica w dtugosci przekatnych < 5
9,5 <9,5
4 Masa 1 m plyty 12,5 <125 11,0-13,0 <125
o grubosci, kg 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0
> 18,0 <18,0 16,0-19,0
5 Wilgtnos¢ [%] <10,0

2.3.2. Konstrukcja:

o profile stalowe ocynkowane powtoka o min. grubosci 19 pm,

o profil obwodowy UD,

o profile gtbwne: CD, 60 co 100 cm,

o profile nosne: CD, 60 co 40 cm,

o wieszak obrotowy z pretem mocujacym w rozstawie, co 90 cm (do polaczen z profilem gtéwnym),

o 1aczniki wzdtuzne do taczenia (przedtuzania) profili CD 60,

o 1aczniki krzyzowe do taczenia profili CD60 - gtéwnych i no$nych.

2.3.3.Mocowanie:

o blachowkrety 3,5x35, co 17 cm - mocowanie ptyty do profili no$nych,

o wkrety 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozja ) - do faczenia profili,

o kotki rozporowe- dyble metalowe ( 6x40).-do mocowania profili UD do $cian,

o kotki rozporowe - dyble metalowe ( 6x60) - do mocowania pretéw z wieszakiem obrotowym do stropu.

2.3.4. Szpachlowanie:

o masa szpachlowa Start,

o tasma spoinowa,

o masa szpachlowa Finisz (szpachlowanie konicowe).

3.SPRZET

3.1. Ogéle wymagania dotyczgce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét
wykonczeniowych pozostawia sie w uznaniu wykonawcy.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania roboét:

o rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,

o pistolet do wyciskania mas uszczelniajacych,

o wiertarka, mieszadto ocynkowane,

o naczynia do wody i zapraw,

o watki, pedzle,

o kielnia, paca,

o Iaty, poziomice.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéle wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéry pozwoli uniknaé uszkodzenia i odksztatcen przewozonych
materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowac ciggto$¢ prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzace w sktad zestawu do
wykonywania sufitbw podwieszanych nalezy przechowywacé i przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich producentéw. Plyty gipsowo-kartonowe oraz ptyty z weilny mineralnej powinny by¢
przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Ptyty z welny mineralnej (systemu OWA) wyjmowac nalezy z
paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzace w sktad zestawu do wykonywania sufitow powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujace
dane:
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o nazwe i adres producenta,

o oznaczenie ( nazwe handlowa),

o wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak
budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.1. Wykonawca prowadzacy roboty montazowe podlega
przepisom prawa budowlanego. Prace nalezy prowadzi¢ przy temperaturze +150C do +350C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%
dla systemu Nida Sufit. Podczas montazu sufitu OWAcoustic temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna w zadnym razie by¢ nizsza
niz 70C, aby umozliwi¢ prawidtowe warunki pracy specjalistow. Podczas budowy jak tez przy pdzniejszym uzytkowaniu budynku wzgledna
wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekraczac granicy 90 % ew. 95 % (w zaleznosci od jakosci plyty).
5.2. System sufit
Sufity podwieszane z okladzina z ptyt gipsowo-kartonowych sktadaja sie z rusztu stalowego, zamocowanego do stropu przy pomocy
odpowiednich tacznikéw. Konstrukcja rusztu oraz jej zamocowanie musza stanowi¢ sztywne, nieodksztatcalne podtoze dla plyt gipsowo-
kartonowych. Sama konstrukcja rusztu nie jest przeznaczona do przenoszenia dodatkowych obcigzen za wyjatkiem warstwy materiatu
izolacyjnego (weina mineralna). Wszelkiego typu oprawy os$wietleniowe, instalacje elektryczne, wentylacyjne powinny posiada¢ wiasny
system podwieszania do stropow.
Sufity podwieszane spetniaja nastepujace funkgcje:
o ostaniajg elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu poprawiajac estetyke pomieszczenia,
o tworza przestrzen techniczng ukrywajaca prowadzone instalacje,
o poprawiajg parametry akustyczne pomieszczenia,
o poprawiajg izolacyjnos$¢ termiczng elementéw konstrukcyjnych budowli.
Zalecana minimalna grubo$¢ ptyt g-k jako poszycie rusztu sufitowego wynosi 12,5 mm. Ruszt, stanowiacy konstrukcje dla ptyt gipsowo-
kartonowych, wykonywany jest z profili stalowych CD 60. Konstrukcje no$ne w systemie suchej zabudowy wnetrz nalezy wykonywac z
ocynkowanych profili stalowych o minimalnej nominalnej grubosci blachy 0,55 mm a po uwzglednieniu ujemnej tolerancji 0,03 mm nie
ciefiszych niz 0,52 mm. Zastosowanie profili wykonanych z cieniszej blachy moze spowodowa¢ negatywne skutki (pekanie spoin, wypaczanie
ptyt). Stosowanie oryginalnych profili zapewni odpowiednig grubos$¢ blachy oraz bezusterkowe uzytkowanie konstrukeji z ptyt g-k. Ruszt
dwupoziomowy krzyzowy zalecany jest do pomieszczen, ktérych najmniejszy wymiar przekracza 4 m. Ruszt ten ma zastosowanie przy
montazu sufitéw jako zabezpieczenie ogniowe stropu oraz gdy chcemy uzyskaé duza przestrzen techniczng pomiedzy stropem a sufitem
podwieszanym do przeprowadzenia réznego typu instalacji (np. wentylacja, klimatyzacja).

Jest to najczesciej stosowany typ konstrukcji sufitowej z uwagi na bardzo dobra sztywnos¢ i fatwo$¢ montazu.

5.2.1. Mocowanie ptyt g-k do rusztu

Na oktadziny sufitowe najczesciej stosuje sie ptyty o grubosci 12,5 lub 15 mm.,, Jesli wymagaja tego warunki ogniowe lub akustyczne grubo$c¢

oktadziny sufitowej moze by¢ wieksza i wynosi 18, 20, 25 mm lub wiecej. Ptyty moga by¢ mocowane do oktadziny sufitowej w dwojaki

sposéb:

o poprzecznie do profili rusztu dolnego (krawedz wzdtuzna prostopadta do profili) - wéwczas maksymalny rozstaw profili wynosi 50 cm,

o wzdtuznie do profili rusztu dolnego (krawedz dtuzsza wzdtuzna réwnolegta do profili) - woéwczas maksymalny rozstaw profili wynosi 40
cm. Mocowanie poprzeczne plyt jest korzystniejsze, gdyz w takim ulozeniu ich wytrzymato$¢ na zginanie jest wieksza w kierunku
zgodnym z kierunkiem utozenia widkien kartonu (réwnolegle wzdtuz ptyty). Efektem takiego utozenia plyt jest wiekszy dopuszczalny
rozstaw rusztu miedzy elementami no$nymi. Taki spos6b mocowania przyczynia sie do zmniejszenia zuzycia materiatéw oraz obniza
pracochtonno$¢ montazu.

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do konstrukeji konieczne jest, aby styki podtuznych krawedzi ptyt opieraty sie i byty przykrecone
do profili CD). Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt do konstrukcji konieczne jest, aby styki poprzecznych (cietych) krawedzi ptyt
opieraty sie i byty przykrecone do profili CD 60. Kierunek montazu ptyt g-k w pomieszczeniu powinien by¢ taki, aby krawedzie wzdtuzne ptyt
(fabrycznie fazowane) byty rownolegte do kierunku padajacego swiatta stonecznego. Maksymalny rozstaw blachowkretéw mocujacych ptyte
do profili CD 60 wynosi 17 cm. Plyty mocujemy z wzajemnym przesunieciem stykéw poprzecznych o min. 400 mm (nie mozna wykonywac
spoin krzyzowych). W zaleznosSci od konstrukcji oraz rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, dobiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu montowanego sufitu. Do kotwienia zawiesi sufitowych w stropach zelbetowych stosujemy kotki metalowe rozporowe typu
6/40 lub 6/60 pojedyncze lub z oczkiem do mocowania zawiesi pretowych - pierscieniowe kotwy metalowe z gwintem M6 x 67 lub oczkiem
M6 x 63, lub dybel sufitowy metalowy 6 x 40 lub 6 x 70. Wszystkie w/w kotwy spelniaja warunki ochrony przeciwpozarowej. W przypadku
dachéw z blachy trapezowej stosujemy specjalne taczniki “V” wspétpracujace z nagwintowanym pretem. W sufitach z odpornoscia ogniowa
stosujemy wylacznie wieszaki noniuszowe.
5.2.2. Ogdlne zasady wykonywania rusztu
Sposéb konstruowania i doboru rusztu jest uzalezniony od ksztattu pomieszczenia i sposobu rozmieszczenia ptyt. Po rozplanowaniu
rozmieszczenia plyt gipsowo-kartonowych przystepujemy do wytyczania siatki rusztu oraz rozmieszczenia wieszakéw. Na $rodku stropu
wyznaczamy linie dzielaca ptaszczyzne sufitu symetrycznie na dwie czesci. W maksymalnej odlegto$ci 1000 mm od linii podziatu zaznaczamy
kolejne linie wytyczajace potozenie wieszakéw i profili gtéwnych. Ostatnia linia przebiegajaca wzdtuz pomieszczenia musi by¢ oddalona od
$ciany o maksymalnie 200 mm. Na liniach zaznaczamy miejsca mocowania pretéw mocujacych, wspétpracujacych z wieszakami obrotowymi
lub wieszakéw gornych noniuszy. Za pomoca odpowiednich kotew mocujemy prety i taczymy je z wieszakami obrotowymi (alternatywnie
mocujemy wieszaki gérne noniuszy). Po zamocowaniu zawiesi zaznaczamy na okalajacych $cianach poziom przysziego sufitu. Na
wyznaczonym poziomie za pomoca Kkotkéw szybkiego montazu mocujemy profil przyScienny UD27. Odlegto$¢ pomiedzy punktami
mocowania nie moze przekracza¢ 600 mm.
5.3. Montaz $cianek dziatowych g - k
Prace nalezy rozpocza¢ od prawidtowego wyznaczenia przebiegu $cian na posadzce i suficie. Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw
poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi - Rozstaw stupkéw (profili
"C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci plyty i musi by¢ tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach. Profile C wstawia sie
pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu
plyty w momencie mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu. Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spelniony warunek, ze rozstaw
przemnozony przez liczbe catkowitg bedzie réwny szerokosci ptyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej $ciany pod
skrajne profile, zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i Scian bocznych) nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne
wykonana z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami
szybkiego montazu.

Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa. Dtugo$¢ profili C winna by¢

mniejsza 0 10 do 20 mm od wysoko$ci pomieszczenia. - W §cianach z plyt gipsowokartonowych o$cieznice nalezy montowac na etapie
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wykonywania rusztu. Stosujemy oScieznice zardwno stalowe.

Warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka o$cieznicy do grubosci $ciany. Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili

"UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne katowniki przykrecane na

koncach profili "UA"i zamocowane do stropu i podtogi. Bezposrednio nad o$cieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki

przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Miedzy ptytami nie powinna pozostawac¢ zbyt duza szczelina, ktdéra trzeba by byto wypeiniac¢

masg szpachlowa. Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych. Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to

przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na goérze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm. Po

zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogly sie swobodnie odksztatca¢ pod wptywem

obciazen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotnosci. Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm,

regulujac ustawienie stupkow. Utozy¢ plyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny

powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos$¢ profili rusztu). Po utozeniu welny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb,

aby potaczenia ptyt nie wypadly na tym samym, ale na sasiednim stupku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Kontrola wykonania poszczeg6lnych elementéw systemu jak i catego systemu powinna obejmowac:

o kontrola zastosowanych materiatléw (kompleksowe zastosowanie materiatéw budowlanych zalecanych przez dostawcédw systemu),

o kontrole wtasciwego wytyczenia, uksztalttowania i montazu rusztu,

o kontrole w zakresie ptyt (réwnosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw), prawidtowos$¢ zamocowania, wykonczenia na
stykach, obrzezach,

o kontrole poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od ptaszczyzny).

Dopuszczalne odchylki podano w ponizszej tabeli:

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia przecinajgcych sie
suchego tynku od ptaszczyzny i pionowego poziomego p{aszc?yz.n od kata
krawedzi od linii prostej przew1d21aneg9 w
dokumentacji

Nie wieksze niz 2 mm i liczbie | Nie wieksze niz1,5 mmnalmi | Nie wieksz niz 2 mm na 1 m i | Nie wieksze niz 2 mm
nie wiekszej niz 2 na tacie | ogétem nie wiecej niz 3 mm w | ogdtem nie wiecej niz 3 mm na

kontrolnej (2m) pomieszczeniach do  3,5m | calej powierzchni  miedzy
wysokosci oraz nie wiecej niz 4 | przegrodami pionowymi
mm w pomieszczeniach
wyzszych

6.2. Badania materiatéw w czasie realizacji i odbioru robét
Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobow oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw

dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowo$é¢

oznakowania poszczego6lnych wyrob6w (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

o aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodno$ci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci

o europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z ta aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, iloSciowej i posrednio jako$ciowej

w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.

7.2.]ednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

o PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowiska.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy.

PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe.

PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb ciggly do obrébki plastycznej na zimno.

Warunki techniczne dostawy.

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian dziatowych i sufitow

podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.

o Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegréd pionowych.

o PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogélne i
Kklasyfikacja.

o PN-EN 20140-3:1999 - Akustyka. Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych.

o PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka. Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
[zolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych.

o PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnosc¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

o Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania $cian dziatowych i sufitow
podwieszonych z ptyt gipsowo kartonowych.

o ,Systemy Suchej Zabudowy Lafarge Nida Gips cz. 1,2,3” wyd. maj 2003.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania

wymogow zawartych w prawie polskim.

O O 0 O

[e]
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SST.B-10.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich w ramach ,Roboty
budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Rzeczyca”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét
malarskich przewidzianych w projekcie budowy budynkéw. Obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonaniem i wykonczeniem
rob6t malarskich.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych prac:
=  malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie podtoza
- wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatdéw wykorzystywanych do robét malarskich, wymagan i
sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréow.
1.5. Okreslenia podstawowe
Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia na ktérej
bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat stalych (np. pigmentu - barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
2. MATERIALY
Farba emulsyjna kolorystyka wg ustalen z zamawiajacym
- zmywalna, odporna na szorowanie
- lepko$¢ 9000-14000
- gesto$¢ 1,3-1,6 kg/m3
Farba ceramiczna kolorystyka wg ustalen z zamawiajacym
- zmywalna, odporna na szorowanie, hipoalergiczna tj. wolna od zwigzkéw organicznych (LZO)
- lepko$¢ 15000-25000
- gesto$¢ 1,2-1,5 kg/m3
- klasa I (najwyzsza) odporno$¢ na zmywanie zgodnie z normg PN-EN 13300
2.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 2
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
2.3. WarunKi przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robé6t malarskich
Materiaty i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
= sgzgodne z ich wyszczegd6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej),
= 53 wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
= producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,
=  speilniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t malarskich powinien sie konczy¢
przed zakoniczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét malarskich
Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Jezeli nie ma mozliwos$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
UWAGA: Na etapie realizacji inwestycji przed zamoéwieniem nalezy sporzadzi¢ zestawienie materialéw planowanych do zaméwienia
oraz zatwierdzi¢ z Inwestorem
3.SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 3.
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

. szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

. pedzle i watki,

*  mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

= drabiny.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.
4.2. Transport i skladowanie materialow
Transport materialéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan, a w okresie zimowym
zabezpieczy¢ przed zamrozeniem. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 5.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:
= catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych,
= catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:
= ulozeniu posadzek
5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej specyfikacji technicznej dla robét tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
=  w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
=  w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych ).
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich
=  réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,
. nie $cierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,
=  wzakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
=  by¢ odporne na zmywanie woda
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 7.
6.2. Szczeg6towe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie
potraca sie otwor6éw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
7.ODBIOR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne
Ogblne zasady odbioru robdot podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 7.
7.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.
7.3. 0dbiér czesciowy
0dbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej cze$ci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.
0dbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
7.4. 0dbidr ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
=  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
. dziennik budowy,
= dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
= instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 8.
8.2. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci
Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okres$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych roboét.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacia¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

9.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow zawartych w prawie polskim.

SST.B-11.00 BALUSTRADY, POCHWYTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pochylni dla
os6b niepetnosprawnych oraz balustrad i pochwytéw przy schodach zewnetrznych i wewnetrznych w ramach zadania pn. ,Roboty
budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Rzeczyca”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych w punkcie
1.2.1. Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementéw metalowych powinno by¢ zlecane przedsiebiorstwu gwarantujgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu witasciwag jakos$c¢ ich wykonania. Balustrady, pochwyty i inne elementy
metalowe winny by¢ wykonane $ci$le wg dokumentacji technicznej oraz na podstawie rysunkéw warsztatowych wykonanych przez
Wykonawce.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nastepujacych prac:

. demontaz istniejacych balustrad i pochwytéow

=  wykonanie balustrady malowanej proszkowo na pochylniach niepeinosprawnych oraz pochwytéw ze stali nierdzewnej

szczotkowanej na dwéch poziomach: h1=75cm ; h2=90cm - dotyczy pochylni przy wejéciu gtéwnym i bocznym
= wykonanie balustrad malowanych proszkowo przy schodach zewnetrznych
=  wykonanie balustrad malowanych proszkowo na schodach wewnetrznych na dwéch poziomach 90cmi 110cm
wykonanie pochwytéw malowanych proszkowo na schodach wewnetrznych na dwéch poziomach 90cm i 110cm

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przewiduje sie mocowanie balustrad i pochwytéw do podioza za pomoca kotew wklejanych okre$lonych w specyfikacji szczegétowej dla
poszczeg6lnych balustrad. Montaz balustrad nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu stupkéw i osadzenia kotew mocujacych. Nastepnie
taczy sie kolejne elementy balustrad za pomoca tacznikéw i Srub lub poprzez spawanie. Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢
takie, aby pod obciagzeniem silg skupiona min. 1,50 kN, przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpity trwate
odksztatcenia balustrady. Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczysci¢ i wypolerowac. Pozostate elementy metalowe mocuje sie w trakcie
betonowania lub naktada na przygotowane miejsca.
2. MATERIALY
2.1. Stal
Stal musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztworéow soli i innych §rodowisk
korozyjnych, oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020, okres$lajacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchytki jak réwniez
jej whasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadaé zaswiadczenie o jako$ci.
2.2. Sruby z tbem kulistym (w przypadku rozwiazan alternatywnych - skrecanych)
Sruba M12x120-8,8 - PN-M-82410 ze stali nierdzewnej IH18N9T. Wiaéciwo$ci mechaniczne $ruby powinny odpowiada¢ klasie 8,8 wg PN-M-
82054/03.
Wykonanie:
« zgrubne (c) wg PN-M-85024/02, gwint klasy zgrubnej 8g - wg PN-M-02113,
» wyjScie gwintu normalne - wg PN-M-82063,
« zakoniczenie $rub - koniec Sciety (A) wg PN-M-82061.
Pozostale wymagania oraz badania wg:
* PN-M-82054/01,
* PN-M-82054/03,
* PN-M-82054/15,
* PN-M-82054/19,
* PN-M-82054/20.
2.3. Powloka malarska

Stal nalezy pokry¢ powtloka chlorokauczukowa w dobranym przed wykonaniem kolorze, metoda natryskowa po uprzednim oczyszczeniu
materialu. Proces malowania oraz jego efekt powinien by¢ zgodny z normami: PN-EN SO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-2:2001, PN-EN ISO
12944-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001, PN-EN ISO 12944-6:2001, PN-EN ISO 12944-7:2001, PN-EN ISO 12944-
8:2001, PN EN ISO 8501-1: 1996 oraz wymaganiami producenta. Dobdér powtok malarskich musi uwzglednia¢ konieczno$¢ wtasciwego
zabezpieczania powierzchni uwzgledniajac warunki eksploatacji, tacznie z kategoriag korozyjnosci. Wykonawca powinien poda¢ oczekiwang
trwato$¢ wg PN-EN ISO. Zalecana powtoka chlorokauczukowa musi by¢ odporna na dziatanie atmosfery miejskiej.
. Powtoka malarska:

- farby chlorokauczukowej do gruntowania przeciwrdzewnej cynkowej - 2 warstwy, gr. powtoki 60-90 um

- farby chlorokauczukowej do gruntowania ogdlnego stosowania - 2 warstwy, gr. powtoki 50 - 60pm
emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania - 2 warstwy, gr. powtoki 50 - 80pm)
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w punkcie 4.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu

nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan, a w okresie zimowym

zabezpieczy¢ przed zamrozeniem. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku

oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST Wymagania ogélne w punkcie 8.

8.2. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami

okres$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

. PN-87/B-02355 - Tolerancje w budownictwie. Postanowienia ogélne.

PN-90/B-03000 - Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-EN 1990 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukecji

PN-EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddzialywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny,

obcigzenia uzytkowe w budynkach

= PN-EN 10020 - Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

. PN-EN 12500:2002 - Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja,
okres$lanie i ocena korozyjnosci atmosfery

PN-EN 13501 - Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw

PN ISO 1803:2001 - Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej

PN ISO 2444:1999 - Z1acza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443 - Tolerancje w budownictwie. Wszystkie czesci.

PN-EN IS0 9001:2001 - Systemy zarzadzania jako$cig. Wymagania

PN-ISO 9002: 1996 - Systemy jako$ci. Model zapewnienia jako$ci w produkcji, instalowaniu i serwisie

PN - ISO 9003: 1996 - Systemy jako$ci. Model zapewnienia jako$ci w kontroli i badaniach konncowych

PN-ISO 9004-1: 1996 - Zarzadzanie jako$cig i elementy systemu jako$ci. Wytyczne

. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

. PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich --
Czes$¢ 1: Ogblne wprowadzenie

. PN-EN ISO 12944-2:2001 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich -
- Cze$¢ 2: Klasyfikacja sSrodowisk

. PN-EN ISO 12944-3:2001 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich
-- Cze$¢ 3: Zasady projektowania

. PN-EN ISO 12944-4:2001 - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 4.:
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

. PN-EN ISO 12944-5:2001 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich -
- Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

. PN-EN ISO 12944-6:2001 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich -
- Cze$¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasciwosci

. PN-EN ISO 12944-7:2001 - Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 7:
Wykonywanie i nadzér prac malarskich

. PN-EN ISO 12944-8:2001 - Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich -
- Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

. PN EN ISO 8501-1: 1996 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena
czysto$ci powierzchni -- Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych
po catkowitym usunieciu wczeéniej natozonych powtok

. PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Og6lne wytyczne

. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania

PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

SST.E-00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

11  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania pn.
,Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Rzeczyca”.

12  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt umozliwiajacych wykonanie i odbiér robdt okreslonych w punkcie
1.1, a obejmujacych:

¢ wymiana o$wietlenia podstawowego,

¢ wymiana gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia i wytacznikow,

¢ wywdz gruzu.
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14  OKre$lenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych
sktadajacych sie na kompletno$¢ rob6t wynikajacych z projektu, norm, przepiséw technicznych, warunkéw niniejszej specyfikacji oraz zasad
sztuki budowlanej, z zachowaniem ich jakosci. Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy w szczegélnos$ci przepiséw BHP i
p.poz.

1.6. Wymagania dotyczace instalacji sygnalizacji pozZaru.

Nie dotyczy

2.MATERIAL

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.  SPRZET

3.1 Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora

3.2 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i Srodowisko

wykonywanych robét.

34  Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robdt, ktére uzyskaty akceptacje

Inspektora.

3.5 Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen nalezy stosowac, sprawne technicznie izaakceptowane przez Inspektora

nadzoru $rodki transportu.

42 Wpykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é zgodne z ustaleniami ST.

4.3  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jakirzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Wpykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét 1 dokumentacji
budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz postanowieniami umowy.

52 Wykonawca realizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujace roboty przygotowawcze:

- roboty demontazowe;

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego;

- sprawdza jako$¢ dostarczonych materiatow;

- sprawdza jako$¢ podtozy;

53  Warunki przystapienia do robét:

- przed przystapieniem do robét kierownik robét powinien stwierdzié, ze obiekt odpowiada warunkom BHP;

- elementy konstrukcyjno-budowlane odpowiadaja zatozeniom projektowym.;

- powierzchnie narazone na zabrudzenia nalezy zabezpieczy¢ folig i taSma;

- pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone.

54  Zasady wykonywania robét:

- montaz przewod6éw wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologii zalecanej przez producenta;

- wszystkie instalacje przed zakryciem muszg mie¢ wykonane préby szczelnosci wykonywane w obecnosci Inspektora Nadzoru.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Na biezaco przez inspektora nadzoru.

7.  OBMIARROBOT

7.1 Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w nizej wymienionych jednostkach miary:

szt. - dla rozdzielni, gniazd, puszek, aparatéw,

pomiar - dla sprawdzenia i pomiaréw obwoddow,

kpl. - dla opraw o$wietleniowych

7.2 Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z zestawieniem ilo§ciowym, postanowieniami umowy, w jednostkach miary ustalonych w
przedmiarze robét.

7.3 1lo$¢ robét oblicza sie wedtug obmiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

7.4 Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

8.ODBIOR ROBOT

81 Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robdt.

8.2 0dbidr jest potwierdzeniem, wykonania robdét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowiazujacymi Normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Platnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robot, ocena jakosci
uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2 Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w zestawieniu ilo§ciowym oraz punkcie 1.3. niniejszej ST.

9.3 Cena wykonania robdt obejmuje:

- dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;
- wykonanie rob6t zasadniczych;

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t;

- uporzadkowanie placu budowy po robotach;
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy

- PN-92/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

- PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.

SST.IS-00.00 INSTALAC]JE SANITARNE WEWNETRZNE

1. WSTEP

11  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla zadania pn.
,Roboty budowlane - dostosowanie pomieszczen do specjalnych potrzeb edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w m. Rzeczyca”.

12  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt umozliwiajacych wykonanie i odbiér robdt okreslonych w punkcie
1.1, a obejmujacych:

* montaz pionu PCV 110mm wraz z podtaczeniem jego do instalacji kanalizacyjnej w poziomie piwnicy,

*  montaz podejs¢ instalacyjnych wody zimnej do urzadzen sanitarnych w toalecie dla NSP

*  montaz podejs¢ instalacyjnych kanalizacyjnych do urzadzen sanitarnych w toalecie dla NSP

* montaz przeplywowego podgrzewacza wody cieptej o mocy SkW przy umywalce dla NSP

*  montaz wentylatora fazienkowego o wydajnosci 50m3/h

* montaz wpustu podtogowego tazienkowego ze stali nierdzewnej o wymiarach 150x150mm

*  wywoz gruzu.

14  Okreslenia podstawowe

Okreslenia ujete w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, normami i aprobatami technicznymi.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych
sktadajacych sie na kompletno$¢ rob6t wynikajacych z projektu, norm, przepiséw technicznych, warunkéw niniejszej specyfikacji oraz zasad
sztuki budowlanej, z zachowaniem ich jako$ci. Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy w szczeg6lnos$ci przepisow BHP i
p.poz.

1.6. Wymagania dotyczace instalacji sygnalizacji pozZaru.

Nie dotyczy

2.MATERIAL

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.  SPRZET

32 Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
3.2 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robét.

3.6 Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robét, ktére uzyskaty akceptacje

Inspektora.

3.7 Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen nalezy stosowac, sprawne technicznie izaakceptowane przez Inspektora

nadzoru $rodki transportu.

44 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢é zgodne z ustaleniami ST.

4.5 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jakirzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

53 Wpykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét 1 dokumentacji
budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz postanowieniami umowy.

54 Wykonawca realizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujace roboty przygotowawcze:

- roboty demontazowe;

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego;

- sprawdza jako$¢ dostarczonych materiatow;

- sprawdza jako$¢ podtozy;

53  Warunki przystapienia do robét:

- przed przystapieniem do robét kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada warunkom BHP;

- elementy konstrukcyjno-budowlane odpowiadaja zatozeniom projektowym.;

- powierzchnie narazone na zabrudzenia nalezy zabezpieczy¢ folig i ta§ma;

- pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone.

54  Zasady wykonywania robét:

- montaz przewod6éw wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz technologii zalecanej przez producenta;

- wszystkie instalacje przed zakryciem musza mie¢ wykonane préby szczelno$ci wykonywane w obecnosci Inspektora Nadzoru,,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Na biezaco przez inspektora nadzoru.
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7. OBMIARROBOT

7.5 Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w nizej wymienionych jednostkach miary:

szt. - dla rozdzielni, gniazd, puszek, aparatow,

pomiar - dla sprawdzenia i pomiaréw obwodéw,

kpl. - dla opraw o$wietleniowych

7.6 Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z zestawieniem ilo$ciowym, postanowieniami umowy, w jednostkach miary ustalonych w
przedmiarze robét.

7.7 1los¢ robot oblicza sie wedtug obmiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

7.8 Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

83 Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robdt.

84 0dbidr jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi Normami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Platnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem rob6t, ocena jakosci
uzytych materiatéw i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.4 Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w zestawieniu ilo§ciowym oraz punkcie 1.3. niniejszej ST.

9.5 Cena wykonania robdt obejmuje:

- dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;
- wykonanie rob6t zasadniczych;

- montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t;

- uporzadkowanie placu budowy po robotach;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy

- PN-83/B-10700/04 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

- PN-81/B-10700/01 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-81/B 12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

- PN-79/B 12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

- PN-85/B-75700/01 - Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace. Wymagania i badania.

- PN-80/M-75118 Armatura sieci domowej. Baterie umywalkowe i zmywakowe stojace.
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