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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH

ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45110000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

ROBOTY REMONTOWE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajacy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o =zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sit wydzielenie nie
wiecej niz dwodch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skfadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottdbw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sit na cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
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c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
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1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6z. zm.)

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projekiowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.
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1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspodizaleznos$¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sit ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sit obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzgdzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
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do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspodtrzedne
punktow gtéwnych obiektu

oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koAcowego robot Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i btedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sit, ze jest wigczony w
cene umownag.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca biedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sit do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bfedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sit do tych wymagan, Wykonawca btedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca btedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca btedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca =zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca btedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sit bledzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly btedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca btedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sit, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sit do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatédw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sit niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sit z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepis ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sit z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob iforme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiat(], spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robdét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sit stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatébw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sit wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku,

catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sit w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
. Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,
. Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,
. Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
. Daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
. Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt, . Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
. Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,
. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
. Wyniki prébek poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
. Inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sit.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sit. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sit sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robat.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sit, oprocz wymienionych w punktach [1] -[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
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przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
A) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

B) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

C) odbiorowi czgesciowemu,

D) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

E) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

F) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sit dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sit z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych
w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokotdéw odbioru ostatecznego robédt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje po wykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. Protokoty odbioréw czesciowych,

5. Recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopit mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sit w okresie rekojmi i gwarancji.
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Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9. PODSTAWA Ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sit na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentaciji projektowe].

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy, . Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale
z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenhstwa ruchu, -
optaty/dzierzawy terenu, - przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2017 poz. 1332. zm.).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo zamdwien publicznych

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |1, 11, 1lI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.01 ROZBIORKI

KOD CPV 45110000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje rozbiérki i demontaze

- 1.3.1 Zakres robot objetych SST

Roboty rozbiérkowe obejmuijg :

e \Wqg opisu projektu architektonicznego

1.3.2 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca ma opracowac i przekaza¢ Inwestorowi plan BIOZ. W trakcie
wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczen pod wzgledem BHP terenu rozbiérki oraz
doprowadzeniem terenu zajetego pod prace rozbidérkowe po zakonczeniu realizacji do stany z przed
rozpoczecia prac.

2. MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z utylizacjg
materiatdw wymagane stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
technologicznym oraz projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Ssrodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopit
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
przewozu po drogach publicznych

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- wylgczyC i odtgczy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,

- wylgczy¢€ i odtgczyé zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajace w elementach podlegajgcych rozbioérce.

5.2. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP
i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia

5.3. Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko
zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami

5.4. Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze¢ bedg do Wykonawcy, ktéry powyzszy materiat
moze odsprzedac.

5.5. Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowa¢ zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.
5.6. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47
poz. 401 z p6z zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Na materialty wywiezione do skfadowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek dostarczy¢
Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z miejsca ich sktadowania lub utylizacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m3, 1m2, m, t lub kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA Ptatnosci

Ogdle wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,Wymagania
Ogdlne’.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z p6z. zm.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdét.
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1.Wstep
1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki drzwiowej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem i odbiorem stolarki drzwiowej podczas prowadzenia prac przygotowujacych
pomieszczenia w budynku.
1.4.0kreslenia odnosza si¢ do definicji podanych w normach i wytycznych.
1.5.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosc
z dokumentacja projektows, instrukcjami producentéw zastosowanych materiatow, SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty
2.1.Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:
- ustawie z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
p0z.2016; z p6zn. zm.)
- ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)
- ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z p6zn. zm.)
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Sposob transportu i sktadowania materiatow powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

2.2.Rodzaje materiatow.

2.2.1. Osadzone drzwi powinny posiada¢ Aprobate Techniczng i certyfikat zgodnosci na
gotowy wyrob jakim sg drzwi.

2.2.2.Narozniki aluminiowe do wykonczenia narozy osciezy —wg obowigzujacych norm.

3.Sprzet
3.1.Nalezy uzy¢ sprze¢tu pomocniczego odpowiedniego do wykonywanych prac. 110$¢ i rodzaj
sprzetu musi gwarantowac sprawnos¢ prowadzenia robot.

4. Transport
4.1.Transport  materiatbw nalezy przeprowadzi¢ dowolnymi §rodkami transportu
z zachowaniem instrukcji transportu podanej przez producenta.

5.Wykonanie robot.

5.1.Roboty demontazowe istniejacej stolarki drzwiowej nalezy wykona¢ z zachowaniem
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2.Wykona¢ przygotowanie otworow istniejacych poprzez oczyszczenie, zapewnienie
spojnosci muru w obrebie osciezy drzwiowych..
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5.3.Montaz stolarki.
5.3.1.Nalezy ustawi¢ drzwi w otworze, w taki sposéb, aby luzy po bokach i na goérze drzwi byty
takie same. Oscieznice ustawi¢ w poziomie i pionie, a nastepnie unieruchomié¢ klinami wbitymi
pomiedzy osciezem i przylegta ptaszczyzna otworu. Kliny powinny by¢ rozmieszczone tak,
aby nie znieksztalci¢ oscieznicy.
5.3.2.Rozmieszczenie i liczba punktéw mocowania.
Drzwi mocowa¢ w S$cianie kotwami stalowymi, ktore powinny by¢ odpowiednio dobrane do
ksztattu profilu w oscieznicy od strony muru i zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem drzwi
w osciezu. Kotwy mocuje sie¢ do muru po ustawieniu i zaklinowaniu oscieznicy. Wszystkie
metalowe elementy stosowane do mocowania musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Drzwi
powinny by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm od kazdego naroza (mierzonej w swietle
oscieznicy), odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna by¢ wigksza niz 70 cm.
Po zamocowaniu osciezy nalezy zatozy¢ skrzydia drzwiowe, uszczelni¢ luzy pianka
montazowa. Po wyschnigciu pianki wyja¢ kliny i miejsca po nich uzupetni¢ pianka.
Drzwi po zamontowaniu winny zachowa¢ wymiary.
5.4.04cieza wewnetrzne oraz nowe ptaszczyzny wytynkowac lub obtozy¢ ptytami g-k z
zastosowaniem naroznikéw aluminiowych.

6.Kontrola jakosci robot.
6.1.Kontrola jakosci robot zostanie przeprowadzona wizualnie przez Inspektora nadzoru w
odniesieniu do przygotowania muréw W obrebie o$cieza, mocowania okien, parapetow.

1. Obmiar robét. 7.1.Jednostka
obmiarowi jest:
-dla robot — montaz drzwi -m2
- demontaz drzwi - szt
7.2.1108¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robdt, ktory wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ w naturze.

8.0dbiér robot. 8.1.Wymagania ogélne.

8.1.1.Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.Wymagania szczegotowe.
8.2.1.Podstawg dokonania odbioru robot jest zgodnos$¢ ich wykonania ze specyfikacja,
sztuka budowlang i obowigzujacymi w tym zakresie normami.
8.2.2.0dbiorowi czesciowemu podlegaja roboty zanikajace tj. przygotowanie murdw,
mocowanie oscieznic do muru za pomoca kotew. Potwierdzeniem dokonania czgsciowego
odbioru robét jest wpis do dziennika budowy.
8.2.3.0dbior koncowy mocowania stolarki polegat bedzie na poréwnaniu wizualnym z
projektem budowlanym, specyfikacja techniczng oraz na sprawdzeniu przez Inspektora
atestow i dokumentow jakosci dla uzytych materiatow. Odbior zostanie odnotowany w
Dzienniku budowy.

2. Podstawa platnosci.
9.1.Ptaci si¢ za wykonane i odebrane roboty zwigzane z demontazem stolarki oraz
przygotowaniem otworow okiennych do zatozenia nowej stolarki okiennej.

9.2.Ptaci si¢ za montaz nowych drzwi oraz wykonanie robot wykonczeniowych osciezy. 9.3.Placi

si¢ za roboty wykonane i odebrane, ktorych ilos¢ zostanie wyliczona w jednostkach podanych w

pkt 7. Ponadto cena obejmuje rowniez dostarczenie i sktadowanie materiatow, wykonanie
prac przygotowawczych, pomocniczych, porzadkowych, przygotowanie i
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likwidacje¢ stanowisk pracy, zapas na odpady i ubytki materiatow.
9.2.0bowigzuje sposob wzajemnego rozliczenia podany w Specyfikacji Technicznej oraz w
zawartej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca umowie.

10.Przepisy zwigzane.
1)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
2) Ustawa z dnia 0707.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
p0z.2016; z p6zn. zm.)
3) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881)
4) Ustawa dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z p6zn. zm.)
5) Warunki i wytyczne podane przez producentéw materiatow.

Normy: obowigzujace w kraju stosownie do rodzaju robot, zastosowanych materiatow i
Wyrobow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01.03 TYNKI, GLADZIE

KOD CPV 45410000-4
KOD CPV 45442000-7

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych oraz gtadzi gipsowych wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwykilych wewnetrznych i zewnetrznych oraz gtadzi gipsowych
zwyktych lub zbrojonych siatka z widkna szklanego w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

a) przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.3.),

b) wykonanie warstwy wyréwnawczej,

c) wykonanie tynkdw jedno- i wielowarstwowych

d) zatapiania siatki zbrojgcej w cementowej zaprawie klejowej

e) wykonaniem gtadzi gipsowych.

Przedmiotem  specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw

wykorzystywanych do roboét tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw zwykiych oraz gladzi.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
Gladz gipsowa — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.
Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki

tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w

opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.

Warstwa nawierzchniowa — powtoka stanowigca lico tynku.

1.5 OgéIne wymagania dotyczace robét tynkarskich
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane
wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skitadowania podano w ST
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Woda
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Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2) Piasek
Piasek powinien spetia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscislic wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

o Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany ptukany.

« Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug normy PN-
EN 197-1:2002 ,Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

+ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania
normy PN-EN-459. Skiad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

4) Zaprawy budowlane do wykonania gtadzi gipsowych
Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10106:1997 Ilub aprobat technicznych. Gtladzie gipsowe wyréwnawcze i
naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.
5) Siatka zbrojaca
Siatka z widkna szklanego o gramaturze 145g/m2, wymiary oczka okoto 5x5 mm.
6) Zaprawa klejac cementowa
Zaprawa klejgca na bazie cementu portlandzkiego do przyklejania ptyt styropianowych i zatapiania siatki
zbrojgcej, wysoka przyczepnos¢ i elastyczno$¢ do zatapiania siatki zbrojgcej podczas wykonywania
ociepleh $cian zgodnie z AT-15-6553/2014 + Aneks 1 i 2, dobra plastycznos¢ i wytrzymatosé takze do
mocowania ptyt styropianowych mrozo- i wodoodporny

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do roboét tynkarskich mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegoétowe)),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $Swiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materialy i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
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technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmienié
sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podioza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do nakfadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem;
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych i gtadzi powinny byé zakornczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekracza¢ 80%
Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobieristwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach, w
szczegotowej specyfikacii technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podtoza
. Podtoza tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed pracami podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta

lub wypalajac je lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 wzmocnienie $cian
Na powierzchnie sciany nanie$¢ zaprawe klejacg i rozprowadzi¢ jg za pomocag pacy zebatej. Nastepnie
do swiezego kleju przytozy¢ dociety pas siatki zbrojgcej i dokfadnie zatopi¢ w zaprawie, tak aby nie byta
widoczna. Powierzchnie wyréwnaé gtadkag strong pacy. Siatke uktadaé pionowymi pasami od gory sciany
dbajac aby kolejne pasy zachodzity na siebie na minimum 10 cm, a grubos¢ warstwy kleju z siatkg
wynosita po zwigzaniu okoto 3-5 mm. Po okoto 3 dniach mozna naktadac¢ tynk lub gtadz.

55 Wykonywame tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sklada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdéw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w

proporcji 1:1:2.

5.6 Wykonywanle gtadzi gipsowych

Przyczepno$¢ gtadzi gipsowych do podtoza polegajgca na potgczeniu sie z podtozem powinna

zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty

odparzenia, pecherze itp.

Odpornos$¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

Grubosc¢ gotowych gtadzi gispwych w zaleznosci od rodzaju poditoza i mieszanki gipsowej, sposobu

wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosic¢ 2+3 mm.

Cechy powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mie¢

fakture wynikajgcg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé sie jednolitg barwg — bez
smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli€.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni gtadzi gipsowych.
Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny
by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym
obrysem. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sg
niedopuszczalne.

Wykonczenie narozy i obrzezy gftadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Gtadzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami odpryskami przez odciecie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6
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6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do roboét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidér (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1 Badania materiatéw
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow przez
dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegétowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnos$ci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy faty,
c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe Scierania,
d) obecnosciluznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz probe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,
h) ziluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badaniaw czasie robét
Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
Wyniki badan materiatow i zapraw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:
a) zgodnosSci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegdétowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
b) jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
c) prawidtowosci przygotowania podtoza,
d) prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych i gtadzi.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia roboét
tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt.
2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
0°C.
6.4.2 Opis badan
Sprawdzenie przyczepnosci tynku i gtadzi do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym mtotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).
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Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéow wielowarstwowych nalezy sprawdzié za pomocg przyrzadu
zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw,
a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem s$wiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.
Sprawdzenie odpornosci tynkéw i gtadzi na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniate]
zaprawy.
Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycigé prébki kontrolne o wymiarach 2x2 c¢cm lub o
srednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete
podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien byc¢
wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000 m?
wycig¢ jeden dodatkowy otwor.
Sprawdzenie wyglagdu i innych witasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitdow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac¢ przez potarcie tynku
dtonia.
Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych roboét malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujgcy:
- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla fawkowca i natychmiast przeprowadzic¢
prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250
gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).
« Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.
Sprawdzenie wykonczenia tynkoéw i gtadzi na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 7

7.2 Szczegétowe zasady obmiaru robét tynkowych
Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian, gtadzi i siatki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnie stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym.
Powierzchnie tynkéw zewnetrznych s$cian oblicza sie jako iloczyn ditugosci scian w rozwinieciu w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi sciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.
Powierzchnie pilastrow, stupdéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.
Z powierzchni tynkdw, gtadzi nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?% Przy potracaniu
powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢é powierzchnie
osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.
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Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny). W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaly prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) i
zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podfoza nie powinno byé odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiafdbw koniecznych do usunigcia
nieprawidtiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

c) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

e) protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréow czesciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegodtowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany tynk, wykonaé¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:
a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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b) ocene wynikéw badan,
c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwykitego z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyklego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (korncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréow — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomocsg stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomoca penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-EN
459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-B-
30042:1997/Az1:2006 jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia. PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana
Az1).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

10.2 Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3 Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pézn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéline Kod CPV 45000000- 7,
wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes$é 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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ROBOTY MALARSKIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.04 ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45440000-3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
REMONT
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnagtrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nienarazonych
na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
— przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
rob6t malarskich, wymagan i sposoboéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan
dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powiok
malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych Iub zaprojektowanych indywidualnie dla
konkretnego obiektu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powltoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub pdiptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztworéw koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy powitoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciehczalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”
pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002 ,lub rownowazne”,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002 ,lub rbwnowazne”,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998 ,lub réwnowazne”.
- farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002 ,lub rGwnowazne”,
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
- 8rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiekt[] budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998 ,lub rownowazne”,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002 ,lub réwnowazne”,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998 ,lub réwnowazne”,
- farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102 ,lub rbwnowazne”.,
- farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciehczalne woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych,
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
— rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podfoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008: 2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu” ,lub rownowazne”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegoétowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (petna nazwa
wyrobdéw , ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyroboéw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6éz.. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z péz. zmianami), — opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajag
wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679, z poz.
zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot malarskich
powinien sit konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robé6t malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podfodze, w iloSci warstw nie wigkszej
niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczeéniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié¢ sktad
chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdbw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialty w sposdb wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sit
uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialty montaz) oraz armatury
os$wietleniowej (gniazdka, wylgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ufozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotdw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robdt murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione
zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.
Powierzchnia muru powinna byé oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

. Najwieksza wilgotnos¢

Lp. Rodzaj farby pocJ:Hoza w % masy °
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4

' wodg
2. Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub z dodatkami

3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6

' wodg lub w postaci ciekfej
4, Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska,
nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna byé odkurzona i
odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacii
technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczenh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez
producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotno$é powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekdow zywicznych. Powierzchnia powinna byc¢
odkurzona i oczyszczona z plam fttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwkg, na ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.6.Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byc¢
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podioza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mieé wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie
powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
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— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrdodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektdw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione w
pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitdéw poditoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczeh, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sit chropowato$é powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozciefnczalnych wodag

Powitoki te powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sit chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity poditoza.

Nie dopuszcza sit w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sit powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:
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a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitdw, plam i odpryskéw,

b) nie Sciera¢ sit i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sit w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cmz2,

b) chropowato$é powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciehczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powioki z lakieréw powinny:

a) miec¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac¢ do podfoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podifoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych
terminach:

- dla podfoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladnosé wykonania
zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng robét murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru, - podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania
z projektem budowlanym oraz szczegdtowg specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosé

podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych, - tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem,
rowno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnosé tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej
robot murowych.

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikacii technicznej
robot tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.
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Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni
sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobraé probke podfoza i okresli¢ wilgotnosé metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Badania materiatéw
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb cieklych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- Slady plesni,
- trwaly, nie dajacy sit wymiesza¢ osad,
- nadmierne, utrzymujace sit spienienie,
- obce wtrgcenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- 8lady pleéni,
- zbrylenie,
- obce wirgcenia,
- zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powiok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sit celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi
Zmianami
naniesionymi w dokumentacji po wykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podiozy,
— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badahn dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. Badania
powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
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- sprawdzenie przyczepnosci powioki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powitoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powioki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢

prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powioki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999 ,lub
réwnowazne”.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sit w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie potrgca sit otworéw i miejsc niemalowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m2.

Dla Scian i sufitow z profilami cigghionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur
nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega
na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspoétczynnikéw
podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Stosunek rzutu powierzchni ozdéb Wsplczynnik
Lp. do catej powierzchni $ciany lub sufitu
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,0

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powiok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidiowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do
robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiat(] koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sit dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg
forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sit przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w
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dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.Roboty
malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powiloka malarska nie powinna byé przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigecia
wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbioréw moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sit protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcenh wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA Ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801: 1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802: 2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901: 2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
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— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6z. zmianami).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84
z pdz. zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO- KARTONOWYCH,
OBUDOWY ELEMENTOW INSTALACJI
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ST 01.05 Oktadziny Z Plyt GIPSOWO- KARTONOWYCH, OBUDOWY ELEMENTOW INSTALACJI,
SUFITY PODWIESZANE
KOD CPV 45450000-6

. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych, obudéw elementéw instalacji, sufitbw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
- Scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
- Sufitébw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
- Zabudéw elementdw instalacji z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
Przy realizacji zadania pt. REMONT

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i skroty podane w niniejszej SST sg zgodne ze stosowanymi w budownictwie odpowiednimi
normami, z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami oraz z powszechnie stosowanymi katalogami naktadow
rzeczowych (KNR i KNNR).
Inspektor nadzoru inwestorskiego zwany jest dalej Inspektorem.
Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru zwana jest dalej OST.
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru zwane sg dalej SST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodine
Do wykonania wyzej wymienionych rob6t mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania tych rob6t muszg odpowiadaé polskim
normom lub odpowiednim aprobatom technicznym. Wykonawca musi uzyska¢ przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposob okreslony odpowiednimi normami / aprobatami.

2.2. Materiaty do suchej zabudowy

2.2.1. Piyty gipsowo-kartonowe
Nalezy stosowac ptyty g-k o grubosci 12,5 i szerokosci 1200 mm oraz dtugosci wg

potrzeb. W pomieszczeniach sanitarnych wymagane sg ptyty wodoodporne. Plyty gipsowo-kartonowe
powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 520:2005 ,lub réwnowazne” i PN-B-79405:97  ,lub
rébwnowazne”.

2.2.2. Ruszt pod ptyty gipsowo-kartonowe do $cian dziatowych nalezy stosowa¢ standardowy ruszt
metalowy: ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60 oraz U-50x0,60, ksztattowniki stalowe profilowane
C-75x0,60 oraz C-50x0,60,

Do zabudowy kanatéw z elementami instalacji sanitarnej mozna stosowac ksztattowniki mniejsze: U-
50x0,60 oraz C-50x0,60 — wg uznania Wykonawcy.

Ruszty powinny spetiaé wymagania normy PN-EN 14195:2006 97 97 ,lub réwnowazne” oraz odpowiednich
aprobat technicznych.
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2.2.3. Akcesoria i materiaty pomocnicze

Do suchej zabudowy nalezy stosowaé nastepujgce akcesoria i materiaty pomocnicze:

a) Profile oscieznicowe wzmacniajgce scianki w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

b) Plyty lamellowe z wetny mineralnej do izolacji scian o grub. 50 mm.

c¢) Tasma klejaca polipropylenowa 1.

d) Kotki rozporowe z polipropylenu z wkretem ocynkowanym — 6 x 80 lub 8 x 100
mm — w zaleznosci od wytrzymatosci podtoza.

e) Wkrety do plyt gipsowych fosfatyzowane.

f) Tasma spoinowa z wiékna szklanego.

g) Tasma wygtuszajgca piankowa z PE lub PVC o szer. 75 i 50 mm (pod profile).

h) Gips szpachlowy.

i) Masa uszczelniajgca akrylowa biata.

j) Ewentualnie inne materiaty — w miare potrzeb.

Wszystkie akcesoria i materiaty pomocnicze powinny spetnia¢ wymogi odpowiednich
norm lub w przypadku ich braku, odpowiednich aprobat technicznych.

2.2.4. Sufity podwieszane

Wykonawca powinien dobra¢ systemowy sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych

na rusztach metalowych i uzyska¢ na niego akceptacje Inspektora. Zgodnie z projektem sufit nalezy ociepli¢
warstwg wetny mineralnej o grubosci 50 mm. Zaréwno materiaty na ruszt jak i na wypetnienie powinny spetniaé¢
wymogi odpowiednich aprobat technicznych.

5.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Ptyty g-k nalezy sktadowaé na oryginalnych paletach w pozycji lezacej i chroni¢ przed
zawilgoceniem. Wetne mineralng nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach i chronié
Przed zawilgoceniem.

Gips szpachlowy, suche zaprawy, nawietrzaki, fgczniki oraz akcesoria nalezy sktadowa¢ w
oryginalnych opakowaniach w zamknigetych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Cegte / bloczki z gazobetonu
mozna sktadowac w sposéb dowolny.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty takie jak wetna mineralna,
suche zaprawy, gips szpachlowy, ptyty g-k nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Sucha zabudowa i $cianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych.

Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty z zakresu suchej zabudowy i Scianek:

- Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych o grubosci 100 z
wypetnieniem wetng mineralng grub. 50 mm.

- Obudowa elementéw instalacji sanitarnych ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych.

- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na istniejacych $cianach zamiast tynkéw — do wyboru przez
Wykonawce.

- Dobdr i montaz (po uzyskaniu akceptacji Inspektora) systemowych sufitow podwieszanych z piyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych.

- Warstwy ocieplajgce sufitdw podwieszanych z wetny mineralnej o grub. 50 mm.

- Ewentualnie inne, uzupetiajgce roboty wynikte podczas remontu.

Kontrola jakosci
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6.1. Kontrola materiatoéw

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku ich braku wymaganiom
zawartym w aprobatach technicznych.

6.2. Kontrola robét
Nalezy dokonywac na biezgco kontroli wszystkich robot a w szczegdlnosci robot ulegajgcych zakryciu.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Po zakonczeniu kontroli robét

nalezy dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Zaleca sit prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie

obmiaréw zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku
ryczattowego sposobu zaptaty za wykonanie robét, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy

ptatnosci.

8. Odbior robot
Odbidr robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. Podstawa ptatnosci
Z uwagi na ryczattowy sposoéb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci reguluje umowa o
wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane i informacje

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do
odbioru koncowego. Wydawnictwo Forum, 2008.

Warunki techniczne wykonania iodbioru robé6t budowlanych.
Wydawnictwo Dashofer, 2008.

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody
badan.

Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody
badan.

Praca zbiorowa

Praca zbiorowa

PN-EN 14195:2006

PN-EN
14195:2006/Ap1:2008

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

PN-EN 520:2005 (U)

Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-B-19301:2004

Prefabrykaty = budowlane z  autoklawizowanego  betonu

komérkowego. Elementy drobnowymiarowe.

PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Czesé 2: Zaprawa
murarska.
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PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do murdow. Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska.

PN-B-79405:1997

Ptyty gipsowo-kartonowe.

Strona 54 z 78



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.06

POSADZKI | PODLOGI Z PLYTEK GRES

Strona 55z 78



ST-01.06 PODLOGI | POSADZKI Z PLYTEK GRES
KOD CPV 45432100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST — POSADZKI | PODLOGI CPV 45432100-5

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podtdg i posadzek z ptytek GRES 60x60cm

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie podtdég i posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg i
SST

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora . Niedozwolone
jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4, Podtoga

— Wylewka cementowa - podktad
Pola powierzchni wyznaczone przez profile dylatacyjne mogg wynosi¢ maksymalnie 20m2. Wtasciwosci ptytek
podtogowych GRES:

— gres na kleju wodoodpornym, montowane na fuge Scistg, wys. cokotu 10cm.

— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa

— Scieralno$c¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%

— grubos¢ min. 1,3cm

— antyposlizgowosé min. R12
Podtoze w pomieszczeniach trwate, twarde, tatwo zmywalne, lecz nie Sliskie. Nalezy zachowac¢ jeden poziom
posadzek we wszystkich pomieszczeniach — niedopuszczalne sg progi w drzwiach.
c) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5MPa lub 8MPa, albo klej. Do wypetnienia
spoin stosowaé zaprawy wg. PN- 75/B-10121:
- zaprawe klejowg o podwyzszonej elastycznosci
d) Pakowanie
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Piytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczagce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...” .

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym
grubosci ok. 5cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo ttukgcych.

f) Sktadowanie

Piytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do
1,8 m.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno- cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

. Wytrzymatos$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12MPa, na zginanie — 3MPa.

. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

. Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy.

. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

. Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta
— 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

. Zaprawe cementowg nalezy ukiada¢é niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami

kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

. Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywacC wiekszych przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej

diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.
6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,

wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.
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7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnoéci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowadé:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg ,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzic na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1mm, a szerokos$ci spoin —
za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonac
przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. PN-74/B-30175 Kit
asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podiogowe z poli
(chlorku winylu).
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ST-01.07 KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH
KOD CPV 45432111-5

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie

nastepujgcych robdt:

- Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe zmywalne typu PCV, TARKET
lub rbwnowazne np. wyktadzina Tapiflex Excellence (19dB)

- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych

- wykonczone z wywinieciem na sciany lub listwa z PCV

1.3.1 Informacje o terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany we wlasnym zakresie do wykonania projektu organizacji robot , zabezpieczenia
placu budowy, ogrodzenia , zaplecza budowy, ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy,
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni. Wg.OST B.00.00. pkt. 1.5.1-1.5.11.

1.3.2.Nazwy i kody CPV

Kod CPV- 45432111-5 Ktadzenie wykfadzin elastycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Budowlanego.

2. Materiaty

2.1 Wykfadzina zmywalna PCV, TARKET lub réwnowazna np. wyktadzina Tapiflex Excellence (19dB)
DANE TECHNICZNE

Kluczowe cechy

Znakomita redukcja dzwieku — 19 dB

Wysoka wytrzymatosé i odporno$¢ na wgniecenia

Innowacyjne zabezpieczenie powierzchni Tektanium®

93 wzory, matowe wykonczenie, hiperrealizm drewna i materiatéw

Zatwierdzone przez DSDC (Dementia Services Design Centre)

Typ produktu wg ISO: Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwg spieniong
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu

Klasyfikacja przemystowa: 42 Srednie natezenie ruchu

Grubos¢ catkowita: 3,25 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,80 mm

2.2 Klej elastyczny do wyktadzin

Do klejenia wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wykfadziny oraz w obowigzujgcych
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje winny zapewniac trwate potgczenie wyktadziny z podktadem i
nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na wyktadzine.

2.3 Podtoze wg. SST nr B.15.00.
Przed przystgpieniem do ukladania wyktadziny nalezy przygotowaé podioze poprzez wykonanie wylewki
samopozimujgcej
3. Sprzet
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.
szpachle i pace metalowe lub PCV

noze lub narzedzia do ciecia

watki dociskowe

frezarka reczna lub mechaniczna

poziomice, taty

mieszadta

No oM ®DN

4. Transport
Materiaty do robdt objetych niniejsza specyfikacjg powinny by¢ transportowane zgodnie kartg katalogowg
wyrobu.
5. Wykonanie robot
Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktdrych panujg nastepujgce warunki:
- temperatura otoczenia 17-25 C
- temperatura podtoza min. 15 C
- wzgledna wilgotnos¢ powietrza ponizej 75%
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar nieuszkodzony, a wzory i kolory sg zgodne z
zamowieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjnej
5.1. Przygotowanie podtozy
5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
5.1.2. suche — max dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczaé¢ 2,5%.
5.1.3 rébwne i poziome max odchylenie 1mm na odcinku 1 mb
5.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV.
Do montazu wyktadziny mozna przystagpi¢ , jezeli spetnione sg warunki dotyczace podioza i otoczenia.
Montaz rozpoczaé od krawedzi sciany potozonej najdalej od wejscia.
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykfadziny catg powierzchnig do podioza za pomocg kleju
zalecanego przez producenta wyktadziny. W tym celu nalezy zwingé ptat roztozonej wyktadziny do potowy, na
odstoniety fragment podtoza natozy¢ klej za pomocg pacy, po 10 — 15 min docisng¢ wyktadzine do podkfadu, a
nastepnie catg powierzchnie przewalcowac watkiem.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez co najmniej 48 godzin.
Utozenie szczelnych i estetycznych podtdg - nalezy wykonac¢ poprzez tgczenie stykow za pomoca sznura
spawalniczego.
6. Kontrola jakosci
6.1. Powierzchnia podtoza.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do utozenia wyktadziny powinna obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni kilku kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Posadzki.
6.2.1. Badania posadzek przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
A sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m2 listwy 1 m.
8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbidr podtoza
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione.

8.2. Odbiér posadzek z wyktadziny

Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-76/8841-21 , Posadzki z
wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.” ,lub rownowazne”.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego poprzez sprawdzenie wzrokowe

- prawidtiowos¢ uksztattowania powierzchni

- potgczenie posadzki z podtozem

- prawidtowos¢ potgczenia stykéw materiatow posadzkowych

- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych.

9. Przepisy zwigzane

PN-EN 12199:2002

PN-EN 1817:2002

P-B-02854:1996

PN-EN 428

PN-EN 429

PN-EN 430

PN-EN 434

PN-EN 435

PN-EN 433

PN-EN 423

PN-EN 685

PN-76/8841-21 , Posadzki wykfadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-1S0O-9000 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | cz.IV — Podtogi

i posadzki, Arkady — 1996
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ST-01.08 INSTALOWANIE SCIANEK HPL KOD CPV 45421141-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

1.2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem .

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- scianki HPL — kabiny WC z ptyty z laminatu kompaktowego HPL

1.4.0Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi. 1.5. Ogdine
wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00-cze$¢ ogolna.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ dostawy i robdét montazowych. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
dostawe i jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych i
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

2.0 Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogolne".

2.2 Stosowane materiaty
- profile metalowe i elementy mocujgce do konstrukcji nosnej :

- tasmy uszczelniajgce, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe, tasma zbrojgce i inne wynikajace z
zalecen producenta systemu.

- Plyta HPL.
nadajgca sie do stosowania w pomieszczeniach o dowolnej wilgotnosci (do kabin WC), powierzchnia ptyt pertowa,
frezowane obrzeza.

Materialy dla systemu $cianek z V20 lub kompaktowych HPL przyjmowaé i stosowaé zgodnie z wybranym
systemem. Wymagania:

- profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, opcjonalnie malowane metodg proszkowg wg palety RAL
(w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym)
- rdzen z ocynkowanej stali, ostona z tworzywa sztucznego, opcjonalnie ze stali nierdzewnej;

- stopa- rdzen z ocynkowanej stali, ostona ze stali nierdzewnej system wodoodporny, ognioodporny,
odporny na zadrapania

- kabiny sprawiajg wrazenie zawieszonych w powietrzu

-  profile oraz elementy tgczeniowe wykonane z aluminium

- krawedzie drzwi oraz $cian fazowane

- krawedzie $cian frontowych oraz dzialowych mocowane do glazury klamrami

- wszystkie elementy podwdjnie klejone i tgczone mechanicznie

- zawiasy z aluminium anodowanego, trzpien stal nierdzewna

- ndzki z aluminium anodowanego cofniete w gtgb kabiny wys. 15 cm $rednicy 8 cm
- wspornik z aluminium montowany przez profil oscieznicowy drzwi,

- wysokos¢ catkowita - 1300/2030 mm,
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- przeswit nad podtogg - 170 mm,

- drzwi do kabiny wyposazone w dwa zawiasy (jeden samozamykajgcy), uchwyt i zamek. Akcesoria:

- Zastosowane akcesoria winny pozwala¢ na dziatanie konstrukcji, zgodnie z wytycznymi technicznymi
systemu oraz specyfikacjg Inwestora. Okucia obwiedniowe oraz tgczniki spetniajg standardy.

- Stosowane sruby oraz wkrety wykonane winny by¢ ze stali nierdzewnej. Stosowane elementy z tworzywa
wykonane z nylonu, lub twardego PVC

Elementy kabin powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
Skfadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podkfadzie.

3. Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Do obrébki ptyt i montazu Scianek, nalezy uzywa¢ wytgcznie sprzet zalecany i okreslony przez producenta systemu
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

4.2 Transport materiatdw
Transport materiatdw powinien odbywac¢ sie samochodami skrzyniowymi odpowiadajagcymi pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt zaakceptowanych przez Inzyniera. Na $rodkach transportu
przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z instrukcjami
transportu.
Plyty GK nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich $rodkéw
transportowych do ptyt. Przy obrébce i montazu ptyt nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta systemu.
Podczas osadzania ptyt nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.
Aby zapobiec ewentualnym odksztatceniom lub innym uszkodzeniom ptyty GK muszg byé sktadowane
na ptaskim podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.
Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robét.

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST.00.00.

5.2 Zasady wykonywania robot
- Kabina HPL - Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie

inne roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z odpadéw. Montaz Scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania
elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw
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nastepuje tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe $cianki kabin do $cian murowanych i posadzek.
Nastepnym etapem jest mocowanie $cianek pop rzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podioza za
pomocyg systemowych tgcznikdéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i
zamkow ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjg¢ folie
zabezpieczajgcg powierzchnie elementdéw i w kazdej kabinie zamontowa¢ podwdjny wieszak na ubranie.
Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.

6.2 Kontrola jakosci wyrobow $ciennych i zapraw
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu whasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Sciana HPL podlega ogledzinom. Elementy nie mogg wykazywaé wad produkcyjnych i uszkodzen mechanicznych.
Dostarczone elementy muszg by¢ kompletne.

7. Obmiar robét.

Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar robét " w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkami obmiarowymi sa:
- Scianka/zabudowa instalacji z plyt gk - m?

8. Odbiér robét.

8.1 Ogoéine zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.

8.2 Sposéb odbioru roboét
Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sg wykonane i sprawdzone wszystkie
pomiary i atesty.
Koncowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koncowego robdt wg opracowanego wzoru przez
Zamawiajgcego.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

W(g zasad okre$lonych w pkt.9 , Podstawa ptatnosci " w ST-00.00- Wymagania ogodlne. Ptaci sie
za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowéz materiatow,

- wykonanie elementéw robdét,

- uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robét

10. Przepisy.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

* PN-EN 438-1:1997 Woysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania

« PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wiasciwosci

*  PN-88/P-04950 Metody badan wyrobow wiékienniczych. Laminaty widkiennicze i widkniny. Wyznaczanie sity
rozwarstwiania

*  PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
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PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody

badan

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i
$cian ostonowych. Czes$¢ 1. Wymagania eksploatacyjne klasyfikacja
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ST-01.09 SUFITY PODWIESZANE CPV 45421146-9

1. Informacje
ogdlne
Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i oktadzin sufitowych z piyt gipsowo-kartonowych mocowane
na profilach sufitowych i uchwytach
Warunki
stosowania
— Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, okfadziny sufitowe powinny byé stosowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odporno$ci ogniowej konkretnego rozwigzania zabudowy
— Z uwagi na odpornos¢ plyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, zabudowa wykonana z zastosowaniem ptyt moze
by¢ stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%
— Oktadziny sufitowe powinny by¢ stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla okreslonego obiektu
budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w normie
PN-EN 14190:2005, PN-EN
13964:2005 oraz zgodnie z instrukcjg montazu sufitw Podstawowe
zasady BHP podczas prac budowlanych
Prace zwigzane z wykonywaniem oktadzin sufitowych powinny odbywaé sie z uwzglednieniem Rozporzadzenia
Ministra  Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych  pracach  transportowych. W Rozporzadzeniu zostaly okre$lone obowigzki pracodawcy dotyczace zapewnienia
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych, wymagania dotyczace organizaciji i sposobow wykonania
recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych przedmiotéw, tadunkéw lub materiatow oraz dopuszczalnych
wartosci sit niezbednych do przemieszczania przedmiotéw.
3.Maszyny i sprzet do wykonywania oktadzin
sufitowych
3.1. Maszyny
Srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), érodek transportowy
wewnetrzny
3.2. Zalecane
narzedzia
3.2.1. Trasowanie
Poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otéwek, tata 2-3m z libella, katownik metalowy, metréwka,
pion murarski
3.2.2. Montaz konstrukji i ptytowanie
Nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metrowka, poziomica 1,2-1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka
udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny
3.2.3. Szpachlowanie i malowanie
Paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzadzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru Sciernego
(zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe)
4, Transport i
sktadowanie
Wysoka jako$¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujac odpowiednie zasady
postepowania z ptytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.
— Piyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietq w pionie lub przewozié na odpowiednio przystosowanych
wdzkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych
— Plyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowa¢ na ptaskim podiozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych podktadkach
rozmieszczonych maksymalnie co 35¢m.
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— Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno
stosowacé ptyt zamoczonych i zawilgoconych.
— Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem
i chronione przed zawilgoceniem.
5. Wykonanie robét budowlanych
5.1. Postanowienia ogélne
Okfadziny sufitowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu
budowlanego. Materialy i elementy stosowane do wykonywania sufitbw powinny spetniaé wymagania okreSlone w
Klasyfikacji Ogniowej ITB. Informacje szczegbtowe na temat montazu oktadzin sufitowych znajdujg sie w opracowaniu firmy
dostarczajacej system sufitowy.
5.2. Konstrukcja i
montaz

(
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Sufit podwieszany kasetonowy (higieniczny) z wypetnieniemptytamisufitowyminakonstrukcjiT-24

Plyta sufitowa 600x600x8mm - dwie warstwy
Profil glowny T-24

Profil popreczny T-24 lub T-15

Profil przy$cienny U-38

Nakfadka - facznik do profili T

Sprezyna przyscienna

Pret dociskowy @ 4mm

Wieszak z noniuszem

Czg$¢ gbrna wieszaka noniuszowego
Stalowy element mocujacy: kotki, dyble **)
Wkret "Pchetka" 3,9x11mm

Klamra zabezpieczajaca do wieszakéw noniuszowych

1 Piyta sufitowa np. 600x600x9,5 lub 600x600x8mm
2 Profil glowny T-24
3 Profil poprzeczny T-24
4 Profil poprzeczny T-24
5 Profil przy$cienny katowy lub schodkowy 6A
Wieszak z elementem rozpreznym
6B Wieszak ze sprezyng wieszakowg podwdjng
6C Wieszak z noniuszem
7A Pret wieszakowy z oczkiem
7B Pret wieszakowy z hakiem
7C Cze$¢ gorna wieszaka noniuszowego
8 Stalowy element mocujacy: kotki, dyble **)
9 Wetna mineralna skalna - nie wymagana
10 Sprezyna dociskowa - w razie potrzeby
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krawedz typu A

(3)

Plyty gipsowo-kartonowe mocowane na konstrukgji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60 i UA
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1 Elementy oktadziny sufitowe;
2 Profil UA
3 Katownik mocujacy do profili
oscieznicowych UA
4 Blachowkret do mocowania uchwytu z profilem UA (2 szt. na uchwyt)
5 Stalowe elementy mocujace
6 Katownik specjalny 85x40x2 do sufitow przestowych
Uwaga

**)Do mocowania do konstrukcji budynku wieszakéw i uchwytéw oraz profili przy$ciennych powinny by¢ stosowane stalowe taczniki
mechaniczne okre$lone w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.
5.4. Szpachlowanie pofaczen migdzy ptytami
Nie dotyczy
5.5. Informacje
dodatkowe
Okfadziny sufitowe powinny mie¢ dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wigkszych niz 15m. W
oktadzinach sufitowych moga by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne.
6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia
6.1. Kontrola jakosci elementéw oktadziny sprowadza
sie do:
— Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowg
— Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)
— Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajacym do obrotu
6.2. Badania wyrobdw na placu budowy Nie wymaga si¢
7. Przedmiar i obmiar robot
Jednostkg miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy.
8. Odbior robot
zanikajacych
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ systemowg - zastosowanie materiatbw budowlanych zalecanych przez
dostawce. Okfadziny powinny zosta¢ wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta zawartymi m.in. w
przytaczanych publikacjach. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujace prace
zanikajace, ktérych ocena jest niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili  stalowych,
utozenie weilny mineralnej, oplytowanie oraz uzyte tasmy zbrojace i szpachlowanie potaczen. W celu petnej kontroli
prawidtowos$ci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapdw prowadzonych robot.
8.1. Odbiér montazu konstrukcji (wg 5.2)
— sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie
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— sprawdzenie rozstawu profili i wieszakéw
8.3. Odbiér montazu piyt gipsowo-kartonowych
(wg 5.3)
— sprawdzenie typu zastosowanych ptyt
— sprawdzenie rodzaju i rozstawu tacznikéw mocujacych ptyty do konstrukcji
— sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu
— sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych
kartonem
— sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretow
8.4. Uzyte tadmy klejace i odbidr szpachlowania potgczen
(wg 5.4)
— sprawdzenie rodzaju uzytej taSmy zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie
— sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw
9. Podstawa
ptatnosci
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, roboty przygotowawcze, montaz i prace
porzadkowe.
10. Normy, atesty i dokumenty
zwigzane
PN-EN 13964:2005 ,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan" Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
systemoéw suchej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych”, PSG, 2010
PN-EN 14190:2005 ,"Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody
badan" Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego
PN-EN 13501-2+A1:2010 - ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdw budynkéw. Cze$¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej"
PN-EN 520+A1:2012 - ,Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."
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ROBOTY OKLADZINOWE
-Oktadziny $cienne ceramiczne
-Listwy wykonczeniowe do glazury
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ST-01.10 ROBOTY OKLADZINOWE CPV 45400000-1
Okfadziny Scienne ceramiczne
Listwy wykonczeniowe do glazury

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych szkliwionych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce t majgce na celu
wykonanie posadzek i podktadéw pod posadzki. wystepujgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
Oktadziny $cienne ceramiczne
Listwy wykonczeniowe do glazury
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ptytki ceramiczne szkliwione Scienne

2.2. Klej do ptytek, masa fugujgca

2.3. Listwy do glazury

Listwy wykonczeniowe aluminium do wykanczania zewnetrznych krawedzi ptaszczyzn plytek - narozne
ptaskie ( nie stosowac listew éwiercwatek ).

2.4. Zaprawy klejowe do glazury

Zaprawa klejowa mrozoodporna o podwyzszonej elastycznosci - gotowa , do ptytek uktadanych na zewnatrz
budynku oraz na stare podtoze, w pomieszczeniach mokrych stosowac folie w plynie.

2.5. Zaprawa do fugowania

Zaprawa cementowa do fugowania gotowa.

2.6 Srodek gruntujgcy

Uniwersalny srodek gruntujgcy w ptynie do podiozy betonowych i tynkowych, w systemie producenta zaprawy
klejowej .

2.7. Narozniki wewnetrzne ptaszczyzn ptytek i styk z urzgdzeniami sanitarnymi

Spoiny w naroznikach wewnetrznych wykonaé z masy silikonowej w kolorze jasno szarym , styk z
urzgdzeniami uszczelni¢ masg silikonows.

3. Sprzet
Moze byc¢ uzyty dowolny sprzet z wyjatkiem ciezkiego .

4. Transport
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt
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5.1. Przygotowanie podtozy pod uktadanie ptytek ceramicznych

5.1.1 Podtoza gtadzi cementowych

Przed wykonywaniem oktadzin, podktad powinien by¢ odpowiednio suchy. Wykonywanie oktadzin mozna
rozpoczgg, jezeli wilgotnos¢ podktadu nie jest wieksza niz 2%. Podtoze zagruntowaé uniwersalnym Srodkiem
gruntujgcym w systemie adekwatnym do danego rodzaju zaprawy klejowe;j .

5.1.2. Podtoza tynkowe

Podtoze wyréwnac , ubytki uzupetni¢ zaprawg wyréwnujgcg . Wyschniete podtoze zagruntowaé srodkiem
gruntujgcym .

5.2. Uktadanie ptytek ceramicznych

Do uktadania ptytek mozna przystgpi¢ po wytrasowaniu ukfadu , poczynajac od podiogi. Listwy docigé
odpowiednio i utozy¢ razem z ptytkami.

Ptytki nalezy uktadac¢ na warstwie zaprawy klejowej o grubosci zgodnej z zaleceniami producenta.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od ptaszczyzny nie wieksze niz 2mm na dtugosci faty dwumetrowe;j
Fugowanie nalezy rozpoczac¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.

Po zafugowaniu powierzchni oktadzin nalezy jg oczysci¢ z resztek fugi srodkiem czyszczacym , usuwajgcym
smugi po zaprawie .

6. Kontrola jakosci robot

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za- swiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatow przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym), dotyczy to zapraw klejowych i zapraw do fugowania. Nalezy przeprowadzi¢
kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, powierzchni ptytek , wykohczenia listwami krawedzi , rownos¢
powierzchni , odstep fug i sposéb zafugowania oraz sposob

wykonania spoin silikonowych .

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Ptytki $cienne ceramiczne - (m2)

- Listwy wykonczeniowe aluminiowe do glazury - (mb)

8. Odbiér robot

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércey.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw. ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac réowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni ptytek; badanie nalezy wy kona¢ przez ocene
wzrokowg oraz za pomoca taty

- sprawdzenie prawidtowosci montazu listew wykonczeniowych; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,
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9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 przygotowanie podioza,
dostarczenie materiatdow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy , odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w

punkcie 7.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci

powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na

Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych

PN-EN 14411:2007 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja,

charakterystyki i znakowanie (oryg.)

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek -- Definicje i wymagania techniczne PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje
do plytek -- Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na

Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych
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