Wykaz

Zatacznik nr 16

parametrow wykonania odwiertéw geologicznych dla zadania:

,Odbudowa drogi wojewddzkiej nr 458 — Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 458 na odcinku
Kantorowice-Lewin Brzeski"

L Umieiscowienie odwiertu Minimalna ilo$¢ Minimalna gtebokosé
P ) odwiertéw * odwiertu **
1 w o_br.ebl_e obl_ektow 5 15,00m

inzynierskich
2 pod kanalizacjg deszczowag 2 2,50m
3 w ciagu Qrogl na naywerzc;hm 4 2.50m
bitumicznej w osi drogi
W ciggu drogi na nawierzchni
4 bitumicznej w odl. 1,5m od osi 2 2,50m
drogi w lewo
w ciggu drogi na nawierzchni
5 bitumicznej w odl. 1,5m od osi 2 2,50m
drogi w prawo
W ciggu drogi na nawierzchni
6 bitumicznej przy lewej 1 2,50m
krawedzi jezdni
w ciggu drogi na nawierzchni
7 bitumicznej przy prawej 2 2,50m
krawedzi jezdni
8 w ciggu d_rogl na pqpoczu_ 1 2.50m
przy lewej krawedzi jezdni
9 w ciggu dr.ogl na po.b.oczu. 5 2.50m
przy prawej krawedzi jezdni
tacznie sztuk: 18 -
* ostateczng ilos¢ odwiertow ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i wiasciwosci

gruntu

**ostateczng gtebokos¢ ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i wtasciwosci gruntu




